
Zagłębienie osi wodociągu
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Rzędne terenu

poziom por. = 220,00 m n.p.m.
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Rura PE100-RC SDR11 (PN16) trójwarstwowa Ø160x14,6 
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Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom: 215,00 m n.p.m.
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Gliwice

Skala:

Data:

Stadium:

"PROJ-PROSPER"

Nr rys.:

5

Temat:

Inwestor:

Tytuł rys.:

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY

PB (PT)

Projektował: inż. E. IŁCZYK upr. nr 103/79

Wykonał: inż. J. IŁCZYK

Profil sieci wodociągowej nr 3

01.2023

1:100/1000

Sprawdził: inż. A. SKAWIŃSKA upr. nr 411/88

GMINA RUDZINIEC
44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
PONISZOWICE - WIDÓW

l = 166,5m
(przewiert sterowany) 

POBOCZE DROGI (TEREN ZIELONY)

l = 182,6m
(przewiert sterowany) 

POBOCZE DROGI (TEREN ZIELONY)

l = 106,4m
(przewiert sterowany) 

POBOCZE DROGI (TEREN ZIELONY)

l = 96,6m
(przewiert sterowany) 
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POBOCZE DROGI 
(TEREN ZIELONY, NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETON.)
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proj. eA -  projektowany kabel energetyczny

proj. kd  

Legenda:

-  projektowana kanalizacja deszczowa

TEREN 
ZIELONY

l = 10,0m
(wykop 
otwarty) 

l = 22,3m
(przewiert 
sterowany) 

TEREN ZIELONY / 
DROGA Z KOSTKI 

"BEHATON"

Uwagi:

- Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić 

  ręcznie pod nadzorem właściwych służb technicznych.
- Zagłębienie istniejącej sieci wodociągowej naniesiono orientacyjnie.
- Zagłębienie projektowanej kanalizacji deszczowej oraz projektowanych 
  kabli energetycznych naniesiono na podstawie dokumentacji projektowej pn.:
  "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach" opracowanej przez 
  firmę BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franiczek, Wodzisław Śl. - 06.2022r
- Nie wyklucza się występowania w terenie innego niezinwentaryzowanego

  uzbrojenia podziemnego, o którym brak jest informacji w zasobie geodezyjnym. 

tA -  istniejący kabel teletechniczny


