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4   - skrzynka uliczna do zaworu napow.-odpow.

10  - płyta podkładowa do skrzynki ulicznej
9   - obudowa teleskopowa do zasuw DN50

7   - kolano kołnierzowe 90° DN50

11  - skrzynka uliczna teleskopowa

6   - zasuwa kołnierzowa DN50

3   - blok betonowy 50x50x15cm 
2   - kolano kołnierzowe ze stopką DN50 

5   - króciec dwukołnierzowy DN50, l = 30cm

8   - trójnik  kołnierzowy DN150/50 

1   - zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN50
       do bezpośredniej zabudowy w ziemi

9

Gliwice

Skala:

Data:

Stadium:

"PROJ-PROSPER"

Nr rys.:

8

Temat:

Inwestor:

Tytuł rys.:

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY

PB (PT)

Projektował: inż. E. IŁCZYK upr. nr 103/79

Wykonał: inż. J. IŁCZYK 01.2023
Sprawdził: inż. A. SKAWIŃSKA upr. nr 411/88

GMINA RUDZINIEC
44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
PONISZOWICE - WIDÓW ----

Schemat zabudowy zaworu napowietrzająco

-odpowietrzającego - rys. typowy


