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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa rozdzielczej sieci wodociggowej tgczacej

istniejgce sieci wodociggowe zlokalizowane w miejscowosciach Widbéw i Poniszowice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

umowa zawarta z Inwestorem

mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

warunki techniczne, decyzje i uzgodnienia wyszczegdlnione w zatgcznikach

opinia geotechniczna opracowana przez firme ,GEOLOGIA Schneider Sp. z 0.0.” —
grudzieh 2022r

uzgodnienia dokonane z Inwestorem

obowigzujgce przepisy i normy

wizja lokalna w terenie.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Lokalizacja inwestyciji

Teren objety projektowang inwestycjg potozony jest przy ul. Gliwickiej w miejscowosciach

Widdw oraz Poniszowice i obejmuje dziatki nr:

714/191, 717/203, 719/203, 721/203, 723/204, 739/222, 741/220, 816/317, 757/316,
759/316, 763/316, 769/321, 815/317, 25, 48 — dziatki Powiatu Gliwickiego, stanowigce
pas drogowy ul. Gliwickiej (droga powiatowa nr 2939S)

712/190, 841/239, 859/198 — dziatki Skarbu Panstwa - Starosta Gliwicki, stanowigce
pas drogowy ul. Gliwickiej

755/316 — dziatka Gminy Rudziniec zlokalizowana w pasie drogowym ul. Gliwickiej
761/316, 765/316, 767/316 - dziatki oséb prywatnych zlokalizowane w pasie drogowym
ul. Gliwickiej

768/316, 884/321, 885/321 - dziatki osdb prywatnych stanowigce teren pél uprawnych
12/39 — teren Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Poniszowicach (wtasnos¢ Gminy

Rudziniec).

Wykaz dziatek pod wzgledem lokalizacji:

dziatki zlokalizowane na terenie miejscowosci Widow: 712/190, 714/191, 841/239,
859/198, 717/203, 719/203, 721/203, 723/204, 739/222, 741/220, 816/317, 755/316,
757/316, 759/316, 761/316, 763/316, 765/316, 767/316, 768/316, 884/321, 885/321,
769/321, 815/317

dziatki zlokalizowane na terenie miejscowosci Poniszowice: 25, 48, 12/39.



3.2. Istniejace uzbrojenie terenu

W chwili obecnej w rejonie dziatki nr 712/190 w Widowie (wschodnia cze$¢ miejscowosci)
zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa z rur PVC 110 (zasilana z SUW Chechto),

natomiast przez teren dziatki nr 12/39 w Poniszowicach (zachodnia cze$¢ miejscowosci)
przebiega sie¢ wodociggowa z rur PE @110 (zasilana z SUW Niewiesze).

Sie¢ PE 9110 zakonczona jest hydrantem nadziemnym (teren Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Poniszowicach), natomiast dalszy odcinek wodociggu zasilajgcy budynki

nr 36-40 wykonany jest z rur PE 63 (brak hydrantéw przeciwpozarowych zewnetrznych).

Teren inwestycji uzbrojony jest ponadto w:
- gazocigg wysokiego cisnienia DN1000 8,4 MPa wraz z kablem swiattowodowym
(krzyzujacy sie z pasem drogowym ul. Gliwickiej w rejonie dziatki nr 765/316)
- gazocigg wysokiego cisnienia DN400 6,3 MPa
(krzyzujacy sie z pasem drogowym ul. Gliwickiej w rejonie dziatki nr 765/316)
- kabel teletechniczny (usytuowany w poboczu ul. Gliwickiej, na terenie Widowa)
- kabel teletechniczny (przejscie pod droga ul. Gliwickiej w rejonie budynku nr 38

w Poniszowicach).

Nie wyklucza sie wystepowania innego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu

w obrebie przedmiotowej inwestycji.

3.3. Projektowane uzbrojenie terenu

Projektowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach.

Projekt przebudowy zaktada réwniez wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniajgcej
nawierzchnie drogi oraz utozenie kabli energetycznych i teletechnicznych.

Niniejsza dokumentacja budowy sieci wodociggowej uwzglednia w/w zatozenia projektowe
(na odcinku od posesiji nr 32 do dziatki nr 12/47) i zostata uzgodniona przez Zarzadu
Powiatu Gliwickiego decyzjg nr ZDP/DZ/7334-661/106/22 z dnia 08.12.2022r.

3.4. Zgodnos$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sotectwa Widdw,
tj. Uchwata nr XXV/248/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23.12.2004r

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sotectwa Poniszowice,
tj. Uchwata nr XXV/249/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23.12.2004r

W terenie objetym przedmiotowg inwestycjg dopuszcza sie realizacje sieci i urzgdzen

infrastruktury technicznej.



3.5. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

3.6. Warunki gornicze

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gérniczych.
Nie wystepujg ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenu z uwagi na eksploatacje

goérnicza.

3.7. Warunki gruntowe

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz

geotechnicznych podtoza wykonano 6 otworéw badawczych o gtebokosci do 3,0m p.p.t.

Whioski geotechniczne:

- Na podstawie wykonanych otworéw badawczych stwierdzono, ze podtoze terenu budujg
osady czwartorzedowe, wyksztatcone gtéwnie w postaci lessopodobnych utworéw
spoistych (pytdbw oraz glin pylastych), a takze w postaci osaddéw piaszczystych (piaskéw
drobno i srednioziarnistych). Utwory spoiste wystepujg w podtozu w stanie
twardoplastycznym, natomiast osady piaszczyste sg srednio zageszczone.

Teren badan lokalnie przykrywa warstwa nasypow niebudowlanych o migzszosci
ok. 0,3-0,9m.

- Warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla realizacji niniejszej inwestyciji.

Wode gruntowg stwierdzono w otworze badawczym nr 6 na gtebokosci ok. 2,3m p.p.t.
w postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym. Kolektorem wdd gruntowych
sg osady piaszczyste (piaski srednioziarniste, zaglinione), charakteryzujgce sie dobrg
przepuszczalnoscia i wspotczynnikiem filtracji rzedu k=102-104 m/s.

W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz w czasie roztopéw wiosennych
moze dochodzi¢ do podnoszenia sie poziomu wdd gruntowych.

W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ ewentualnego odwodnienia
wykopdw w trakcie realizacji prac ziemnych. Dodatkowo zaleca sie zabezpieczy¢
antykorozyjnie wrazliwe elementy konstrukcyjne narazone na agresywne dziatanie wod
gruntowych.

- Warunki gruntowe: proste, projektowana inwestycja zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej (na podstawie Rozporzadzenia MTBiIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych — Dz. U.

z 2012r poz. 463).
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4. OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

4.1. Trasa wodociagu, miejsca wigczenia

Projektuje sie budowe rozdzielczej sieci wodociggowej tgczacej istniejgce sieci
wodociggowe zlokalizowane w miejscowosciach Widdw i Poniszowice.
Projektowany wodocigg zostanie usytuowany w poboczu ul. Gliwickiej, w nieutwardzone;j

czesci pasa drogowego (teren zielony).

Miejsca wigczenia projektowanej sieci wodociggowe;j:

- istniejacy wodociag z rur PVC 9110 zlokalizowany w Widowie na dziatce
nr 712/190 (pkt. ,A”)

- istniejgcy wodociag z rur PE @110 zlokalizowany w Poniszowicach na dziatce
nr 12/39 (pkt. ,B”).

taczna dtugosé projektowanej sieci wodociggowej wynosi: 1904.3m.

Szczegotowy przebieg trasy wodociggu przedstawiono na ,projekcie zagospodarowania

terenu” ujetym w czesci rysunkowej opracowania.

4.2. Materiatl oraz uzbrojenie wodociaqu

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur cisnieniowych polietylenowych
tréjwarstwowych do wody PE100-RC SDR11 (PN16) o $rednicy 8160x14,6 (zgodnych
z PN-EN 12201-2+A1:2013-12), tgczonych metodg zgrzewania doczotowego.
Srednica projektowanego wodociggu zostata przyjeta na podstawie notatki stuzbowej
ze spotkania w Urzedzie Gminie Rudziniec z dnia 09.11.2022r.

Uzbrojenie wodociggu stanowig:

- zasuwy liniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina,
zabezpieczone wewnetrznie i zewnetrznie farbg epoksydowg

- hydranty podziemne DN8O (,HP”), zgodne z PN-EN 14339:2009 - 4 szt.

- zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce DN5S0 do bezpos$redniej

zabudowy w ziemi (,ZN-O”) - 3 szt

4.3. Roboty ziemne i ulozenie wodociagu

Wodociag rozdzielczy PE @160 prowadzony wzdtuz ul. Gliwickiej nalezy utozy¢
bezwykopowo metodg horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Komory przewiertowe lokalizowac wytgcznie w poboczu ul. Gliwickiej, tj. bez naruszania
jezdni asfaltowej. Zagtebienie osi projektowanego rurociggu wyniesie min. 1,7m p.p.t.
Roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2939S nalezy
wykonac¢ zgodnie z decyzjg Zarzagdu Powiatu Gliwickiego nr ZDP/DZ/7334-661/106/22
z dnia 08.12.2022r.
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Odcinki wodociagu przewidziane do wykonania wykopem otwartym (ij. na dziatce nr 12/39
oraz w miejscach skrzyzowan z sieciami gazowymi wysokiego cisnienia) nalezy prowadzi¢
w wykopach ciggtych, waskoprzestrzennych, o scianach pionowych odeskowanych

i rozpartych. Szerokos¢ dna wykopu - min. 0,8m.

Rury trojwarstwowe z PE100-RC nalezy uktada¢ w wykopie na gruncie rodzimym, obsypac
obustronnie oraz zasypac gruntem rodzimym nie zawierajgcym kamieni oraz gruzu

o ostrych krawedziach (rury trojwarstwowe z PE nie wymagajg stosowania podsypki

i obsypki piaszczystej).

Obsypke rury nalezy zagesci¢ warstwami gr. 15cm do wskaznika zageszczenia 1s=0,95.
Na wysokosci 30cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza
szerokosci 20cm koloru niebieskiego z wktadkg metalowg, umozliwiajgca zlokalizowanie
trasy wodociaggu przy pomocy przyrzaddw elektronicznych. Tasme nalezy potgczyé

z zeliwnymi elementami armatury.

Pozostaty wykop zasypaé¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym kamieni oraz gruzu

o ostrych krawedziach lub piaskiem Srednioziarnistym (ubijajgc warstwami gr. 25-30cm).
Wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu wynosi:

- dla nawierzchni utwardzonych —Is = 0,97

- dla terenéw zielonych — Is = 0,95.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej zabezpieczajacej
rurociag przed przemarzaniem, mierzona od wierzchu przewodu do powierzchni terenu

powinna wynosi¢ min. 1,4m.

4.4. Proba szczelnosci, dezynfekcja i odbior sieci wodociagowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej, jednakze przed zasypaniem wykopu rurocigg nalezy
poddac¢ probie szczelnosci wg PN-EN 805:2002.

Po pozytywnie przeprowadzonej prébie szczelnosci wodocigg nalezy przeptukaé

i przeprowadzi¢ dezynfekcje, po ktorej ponownie przeprowadzi¢ ptukanie oraz analize

bakteriologiczng wody.

4.5. Odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociggowej

Projektowany wodocigg odwadniany bedzie poprzez hydranty p.poz.
Odpowietrzenie sieci nastepowac bedzie poprzez hydranty oraz zawory napowietrzajgco-

odpowietrzajgce (zabudowane w najwyzej potozonych punktach wodociggu).

4.6. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

- Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy ustali¢ doktadng trase i gtebokos¢
istniejacego uzbrojenia podziemnego.
- Podczas prowadzenia rob6t w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy

dokona¢ wykopdw kontrolnych celem jego doktadnego zlokalizowania.
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Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie pod nadzorem
wtasciwych stuzb technicznych.

Wszystkie przewody istniejgcego uzbrojenia na trasie wykopu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje.

W miejscach skrzyzowan projektowanego wodociggu z istniejgcymi sieciami gazowymi
wodocigg nalezy utozy¢ metodg wykopu otwartego oraz zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi PE100-RC SDR11 o $rednicy 8280x25,4 i dtugosci min. po 3,0m od
zewnetrznej Scianki gazociggu.

Rure przewodowg wprowadzac do rury ochronnej z wykorzystaniem pt6z $lizgowych.
Rozstaw pt6z slizgowych max. co 1,5m oraz 15cm od koncow rury ochronnej. Konce
rury ochronnej nalezy uszczelni¢ manszetami.

Nalezy zachowac odlegto$¢ pionowg min. 0,2m pomiedzy rurg ochronng i rurg gazowg
(zgodnie z PN-91/M-34501).

Skrzyzowanie projektowanego wodociggu z gazociggiem wysokiego cisnienia DN1000
wraz z kablem $wiattowodowym wykonaé zgodnie z pismem nr OS-DL.404. 1079.2022.3
(ASH) wydanym przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach.

Skrzyzowanie projektowanego wodociggu z gazociggiem wysokiego cisnienia DN400
wykonac zgodnie z pismem nr PSGZA.ZMSM.774.398.22 wydanym przez PSG Sp z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu.

W poblizu stupéw energetycznych prace wykonywaé zgodnie z uzgodnieniem TAURON
Dystrybucja S.A., pismo nr 22-12-0022971-03 z dnia 20.12.2022.

Istniejgce kable teletechniczne w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociggiem
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE o srednicy
zewnetrznej Dz110, wychodzacymi min. 0,5m poza o$ wodociggu (dotyczy wykopdw

otwartych).

5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Nawierzchnie w miejscach wykopéw nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2939S nalezy
wykonac zgodnie z decyzjg Zarzgdu Powiatu Gliwickiego nr ZDP/DZ/7334-661/106/22.
Nawierzchnie terenu zielonego nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego poprzez
uzupetnienie warstwy humusu gr. 10cm, wygrabienie kamieni oraz obsianie trawg

przeznaczong dla terendéw o duzej intensywnosci uzytkowania.



6. ZAGADNIENIA BHP i PPOZ.

W trakcie wykonywania robét ziemnych oraz montazowych sieci wodociggowej nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisy BHP i ppoz., szczegdlnie zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r poz. 401).

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonywane przez firme dysponujaca
odpowiednim sprzetem, posiadajgcg doswiadczonych, wykwalifikowanych pracownikéw
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca robo6t przed dopuszczeniem

pracownikéw do pracy jest obowigzany zapewni¢ ich przeszkolenie w zakresie BHP.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r (Dz. U. Z 2017r, poz. 1405), tj. nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny
i zdrowia uzytkownikéw budynku oraz jego najblizszego otoczenia.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety zasiegiem uzytkow ekologicznych, nie
obejmuje rezerwatdéw, pomnikéw przyrody, stanowisk roslin chronionych i stref ochrony
krajobrazu. W swietle obowigzujgcych przepiséw (tj. Dz. U. z 2017r poz. 1405)
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ dla ktérych wymagane jest

uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wytyczne realizacji inwestycji

Inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z ponizszymi warunkami:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy uzyciu maszyn i urzadzen spetniajgcych
wymogi w zakresie emisji hatasu do srodowiska, sprawnych technicznie,
zapewniajgcych minimalng emisje spalin,

- wszystkie prace bedace zrodtem hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dziennej,

- drogi transportowe wyznaczy¢ w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢ ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko,

- po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- przewidzie¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw,

- czynnag biologicznie glebe sktadowa¢ w spos6b umozliwiajgcy jej ponowne
wykorzystanie,

- masy ziemne nalezy sktadowa¢ w pryzmach na terenie budowy w miejscach
wyznaczonych przez kierownika budowy, nadmiar wywiez¢ na sktadowisko odpadoéw,

zutylizowac.
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Kolizja inwestycji z istniejacym drzewostanem

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.
W bezposrednim sasiedztwie drzew i krzewow prace prowadzié recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje wszystkie dziatki wyszczegdlnione
w pkt. 3 opisu technicznego.

Projektowana inwestycja wprowadza ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w/w dziatki
w strefie o szerokosci 3,0m, tj. po 1,5m od osi sieci wodociggowe;.

W strefie tej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych oraz wykonywaé nasadzen drzew

i krzewbw, a wszelkie prace moga by¢ prowadzone wytgcznie po wczesniejszym

uzgodnieniu z wiascicielem sieci wodociggowe;j.

Inwestycja stanowi podziemne uzbrojenie terenu i nie wprowadza ograniczen

w zagospodarowaniu sasiednich dziatek i nie narusza interesu oséb trzecich.

9. UWAGI KONCOWE

+ Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne
— Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania”.

+ Roboty montazowe dla rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz odbiory techniczne
wykonanych rob6t dla powinny byé przeprowadzone zgodnie z:

- instrukcjg producentdw rur

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3”

- PN-C-89224:2018-03 - ,Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych - Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ci$nieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne
wykonania i odbioru”.

+ Roboty budowlano-montazowe powinny by¢é wykonywane przez firme dysponujgca
odpowiednim sprzetem, posiadajgcg doswiadczonych, wykwalifikowanych pracownikdéw
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

+ Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
celem naniesienia zmian na zasobach mapowych w Powiatowym Os$rodku Dokumentaciji

Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
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10. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI
Projekt budowlany pn.: ,Budowa sieci wodociggowej Poniszowice - Widéw” zostat
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz znajduje sie

w stanie kompletnym, pozwalajgcym na realizacje zadania.
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres robot przedstawiony w kolejnosci realizacji:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty montazowe sieci wodociggowe;j

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem wykopow
- odtworzenie nawierzchni

- uporzgdkowanie terenu budowy.

2. Istniejgce obiekty budowlane

Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- sieci wodociggowe

- kable i stupy teletechniczne

- stupy energetyczne.

Nie wyklucza sie wystepowania innych niezinwentaryzowanych obiektéw podziemnych.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie prowadzonej inwestycji wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- pas drogowy ul. Gliwickiej.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonywania w/w robét budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi wynikajace z prowadzenia robot:

- w pasie drogowym ul. Gliwickiej, tj. potracenie przez przejezdzajgcy pojazd

- ktorych charakter stwarza ryzyko przysypania ziemig, tj. wykonywanie wykopdw

o $cianach pionowych o gtebokosci wigkszej niz 1,5m.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
- zasypanie pracownika w wyniku zawalenia sie $cian wykopu
- potrgcenie pracownika przez poruszajacy sie sprzet budowlany
- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

- urazy w toku czynno$ci montazowych, podczas obstugi sprzetu budowlanego.
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5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest
do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz zapoznac z zasadami:

- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

- stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r, Dz.U. Nr 180 poz. 1860.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych

Uwagi ogdine
- Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy oznakowac teren zgodnie

z ,projektem organizacji ruchu na czas budowy” stanowigcym odrebne opracowanie
projektowe.
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- Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

- Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy powinny stosowac niezbedne
srodki ochrony indywidualnej zapewniajgce wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

- Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy prawidtowo zagospodarowac
teren budowy tj. ogrodzi¢ teren (lub oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych) oraz wyznaczyc¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, wykonac
wejscia i przejscia dla pieszych itp.

- Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykona¢ w sposéb

wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia lub spadniecia.

Roboty ziemne

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb postronnych
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m
od krawedzi wykopu. Dodatkowo miejsca te nalezy oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi ,gtebokie wykopy” oraz ,osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu.

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozér.

- Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych moga by¢ wykonywane tylko do
gfebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

- Dla wykopow o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy wykonac zejscia (wejscia), pomiedzy
ktérymi odlegtos¢ nie powinna przekraczac 20,0m.

- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

- W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawiséw gruntu.

- Ruch srodkéw transportowych powinien odbywacé sie w odlegtosci od wykopu co

najmniej 0,6m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
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- Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

- Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

- Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robét. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

- Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie

recznie.
7. Uwagi koncowe

Powyzej przedstawiono niektére przepisy ujete w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca rob6t budowlanych powinien ponadto przestrzegaé pozostatych przepiséw

BHP zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202)

- Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).



