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[%] [m] 2,88% 2,50% 2,10% 1,46% 0,44% 1,22% 0,92% 1,37% 1,54% 3,90% 1,51% 2,79% A 0,28%
2%
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Legenda:

- istniejacy kabel teletechniczny

- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowany kabel energetyczny

Uwaagqi:

- Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzic
recznie pod nadzorem wiasciwych stuzb technicznych.

- Zagtebienie istniejgcej sieci wodociggowej naniesiono orientacyjnie.

- Zagtebienie projektowanej kanalizacji deszczowej oraz projektowanych

kabli energetycznych naniesiono na podstawie dokumentacji projektowej pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach" opracowanej przez
firme BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franiczek, Wodzistaw SI. - 06.2022r

- Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innego niezinwentaryzowanego

uzbrojenia podziemnego, o ktérym brak jest informacji w zasobie geodezyjnym.

ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Projektowat: inz. E. LCZYK upr. nr 103/79 Data:
Wykonat: inz. J. LCZYK 01.2023
Sprawdzit: inz. A. SKAWINSKA upr. nr 411/88
Inwestor: GMINA RUDZINIEC Stadium:
44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26 PB (PT)
Temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Skala:
PONISZOWICE - WIDOW 1:100/1000
Tytut rys.: Nrrys.:

Profil sieci wodociggowej nr 3
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