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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa rozdzielczej sieci wodociggowej tgczacej

istniejgce sieci wodociggowe zlokalizowane w miejscowosciach Widoéw i Poniszowice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

umowa zawarta z Inwestorem

mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

warunki techniczne, decyzje i uzgodnienia wyszczegolnione w zatgcznikach
opinia geotechniczna opracowana przez firme ,GEOLOGIA Schneider Sp. z 0.0.”
uzgodnienia dokonane z Inwestorem

obowigzujgce przepisy i normy

wizja lokalna w terenie.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Lokalizacja inwestyciji

Teren objety projektowang inwestycja potozony jest przy ul. Gliwickiej w miejscowosciach

Widow oraz Poniszowice i obejmuje dziatki nr:

714/191, 717/203, 719/203, 721/203, 723/204, 739/222, 741/220, 816/317, 757/316,
759/316, 763/316, 769/321, 815/317, 25, 48 — dziatki Powiatu Gliwickiego, stanowigce
pas drogowy ul. Gliwickiej (droga powiatowa nr 2939S)

712/190, 841/239, 859/198 — dziatki Skarbu Panstwa - Starosta Gliwicki, stanowigce
pas drogowy ul. Gliwickiej

755/316 — dziatka Gminy Rudziniec zlokalizowana w pasie drogowym ul. Gliwickiej
761/316, 765/316, 767/316 - dziatki os6b prywatnych zlokalizowane w pasie drogowym
ul. Gliwickiej

768/316, 884/321, 885/321 - dziatki osdb prywatnych stanowigce teren pél uprawnych
12/39 — teren Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Poniszowicach (wtasnos¢ Gminy

Rudziniec).

Wykaz dziatek pod wzgledem lokalizacji:

dziatki zlokalizowane na terenie miejscowosci Widéw: 712/190, 714/191, 841/239,
859/198, 717/203, 719/203, 721/203, 723/204, 739/222, 741/220, 816/317, 755/3186,
757/316, 759/316, 761/316, 763/316, 765/316, 767/316, 768/316, 884/321, 885/321,
769/321, 815/317

dziatki zlokalizowane na terenie miejscowosci Poniszowice: 25, 48, 12/39.



3.2. Istniejace uzbrojenie terenu

W chwili obecnej w rejonie dziatki nr 712/190 w Widowie (wschodnia cze$¢ miejscowosci)
zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa z rur PVC @110 (zasilana z SUW Chechto),
natomiast przez teren dziatki nr 12/39 w Poniszowicach (zachodnia cze$¢ miejscowos$ci)
przebiega sie¢ wodociggowa z rur PE @110 (zasilana z SUW Niewiesze).

Sie¢ PE 9110 zakonczona jest hydrantem nadziemnym (teren Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Poniszowicach), natomiast dalszy odcinek wodociggu zasilajgcy budynki

nr 36-40 wykonany jest z rur PE 963 (brak hydrantéw przeciwpozarowych zewnetrznych).

Teren inwestycji uzbrojony jest ponadto w:
- gazocigg wysokiego cisnienia DN1000 8,4 MPa wraz z kablem swiattowodowym
(krzyzujacy sie z pasem drogowym ul. Gliwickiej w rejonie dziatki nr 765/316)
- gazocigg wysokiego cisnienia DN400 6,3 MPa
(krzyzujacy sie z pasem drogowym ul. Gliwickiej w rejonie dziatki nr 765/316)
- kabel teletechniczny (usytuowany w poboczu ul. Gliwickiej, na terenie Widowa)
- kabel teletechniczny (przejscie pod droga ul. Gliwickiej w rejonie budynku nr 38

w Poniszowicach).

Nie wyklucza sie wystepowania innego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu

w obrebie przedmiotowej inwestycji.

3.3. Projektowane uzbrojenie terenu

Projektowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach.

Projekt przebudowy zaktada réwniez wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniajgcej
nawierzchnie drogi oraz utozenie kabli energetycznych i teletechnicznych.

Niniejsza dokumentacja budowy sieci wodociggowej uwzglednia w/w zatozenia projektowe
(na odcinku od posesiji nr 32 do dziatki nr 12/47) i zostata uzgodniona przez Zarzadu
Powiatu Gliwickiego decyzjg nr ZDP/DZ/7334-661/106/22 z dnia 08.12.2022r.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

4.1. Trasa wodociggu, miejsca wigczenia

Projektuje sie budowe rozdzielczej sieci wodociggowej taczacej istniejgce sieci
wodociggowe zlokalizowane w miejscowosciach Widéw i Poniszowice.

Projektowany wodociag zostanie usytuowany w poboczu ul. Gliwickiej, w nieutwardzonej
czesci pasa drogowego (teren zielony).

Miejsca wigczenia projektowanej sieci wodociggowe;j:

- istniejacy wodocigg PVC @110 zlokalizowany w Widowie na dz. nr 712/190 (pkt. ,A”)

- istniejgcy wodociag PE @110 zlokalizowany w Poniszowicach na dz. nr 12/39 (pkt. ,B”).
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taczna dtugosé projektowanej sieci wodociggowej wynosi: 1904,3m.

Szczegotowy przebieg trasy wodociggu przedstawiono na ,projekcie zagospodarowania

terenu” ujetym w czesci rysunkowej opracowania.

4.2. Material oraz uzbrojenie wodociagqu

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur cisnieniowych polietylenowych
tréjwarstwowych do wody PE100-RC SDR11 (PN16) o $rednicy 160x14,6 (zgodnych
z PN-EN 12201-2+A1:2013-12).

Rury i ksztattki tgczy¢ metoda zgrzewania doczotowego, zgodnie z instrukcjg montazu

opracowang przez ich producenta.

Uzbrojenie wodociggu stanowig:

- zasuwy liniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina,
zabezpieczone wewnetrznie i zewnetrznie farbg epoksydowa, zgodne z PN-EN 1074-1
i PN-EN 1074-1 oraz PN-EN 1171

- hydranty podziemne DN80 (,HP”), z pojedynczym odcieciem przeptywu
i automatycznym odwodnieniem, zgodne z PN-EN 14339:2009 - 4 szt.

- zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce DN5S0 do bezposredniej

zabudowy w ziemi (,ZN-O”) - 3 szt.

Przed hydrantami zamontowa¢ zasuwy odcinajgce. Odlegtos¢ zasuwy od hydrantu powinna
wynosi¢ min. 1,0m. Podtgczenie hydrantow do sieci wodociggowej wykonaé za pomoca
trojnikow redukcyjnych z PE. Zastosowac otuling podziemnej czesci hydrantu utatwiajaca

samoczynne odwadnianie.

Zasuwy liniowe wyposazy¢ w obudowy z trzpieniem teleskopowym oraz w skrzynki uliczne
do zasuw. Armature nalezy montowac na blokach betonowych wg BN-81/9192-05
~Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”.

Skrzynki do zasuw i hydrantéw powinny by¢ obrukowane min. 0,5x0,5m i oznakowane
tabliczka zgodnie z normg PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych”. Tabliczki informacyjne nalezy umie$ci¢ na scianie
budynku, trwatym ogrodzeniu lub stupku z rury stalowej.

Armature taczy¢ z rurami PE poprzez tuleje kotnierzowe PE z kotnierzem stalowym
galwanizowanym. Przy potgczeniach kotnierzowych stosowac stalowe sruby, podktadki,
nakretki zabezpieczone fabrycznie przed korozjg (Sruby ze stali nierdzewnej typ A2).
Armatura zeliwna powinna posiadac fabryczne zabezpieczenie wewnetrznie i zewnetrznie

powtokg z farby epoksydowe;j.
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4.3. Roboty ziemne i ulozenie wodociagu

Wodociag rozdzielczy PE 160 prowadzony wzdtuz ul. Gliwickiej nalezy utozy¢

bezwykopowo metodg horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Przewierty wykonac¢ zgodnie z etapami przedstawionymi w czes$ci rysunkowe;.

Przewiert wykonuje sie wiertnica, a jego proces przebiega w trzech etapach:

- przewiert pilotazowy polegajacy na wprowadzeniu do gruntu gtowicy wiercacej z ptytka
sterujgcg z podawaniem ptuczki bentonitowe;j

- rozwiercanie otworu pilotazowego za pomocg rozwiertaka z podawaniem ptuczki
wiertniczej

- przecigganie rury przewodowej za pomocg rozwiertaka i gtowicy ciggnacej.

Komory przewiertowe lokalizowa¢ wytgcznie w poboczu ul. Gliwickiej, tj. bez naruszania
jezdni asfaltowej. Zagtebienie osi projektowanego rurociggu wyniesie min. 1,7m p.p.t.
Roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2939S nalezy
wykonac¢ zgodnie z decyzjg Zarzgdu Powiatu Gliwickiego nr ZDP/DZ/7334-661/106/22
z dnia 08.12.2022r.

Odcinki wodociggu przewidziane do wykonania wykopem otwartym (1j. na dziatce nr 12/39
oraz w miejscach skrzyzowan z sieciami gazowymi wysokiego cisnienia) nalezy prowadzi¢
w wykopach ciggtych, waskoprzestrzennych, o scianach pionowych odeskowanych

i rozpartych. Szeroko$¢ dna wykopu - min. 0,8m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopu na czas trwania robot
montazowych przewiduje sie bezposrednie pompowanie wody z dna wykopu, poprzez
rowek gtebokosci 20cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu, ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej 20,6m o gtebokosci ok. 0,5m.

Wykopy wykonywacé przy uzyciu sprzetu mechanicznego, jednakze w obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego wykopy wykonac recznie.

Rury tréjwarstwowe z PE100-RC nalezy uktada¢ w wykopie na gruncie rodzimym, obsypac
obustronnie oraz zasypac¢ gruntem rodzimym nie zawierajacym kamieni oraz gruzu

o ostrych krawedziach (rury tréjwarstwowe z PE nie wymagaja stosowania podsypki

i obsypki piaszczystej).

Obsypke rury nalezy zagesci¢ warstwami gr. 15cm do wskaznika zageszczenia Is=0,95.
Na wysokosci 30cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawczg
szerokosci 20cm koloru niebieskiego z wktadkg metalowa, umozliwiajgcg zlokalizowanie
trasy wodociggu przy pomocy przyrzaddw elektronicznych. Tasme nalezy potgczyé

z zeliwnymi elementami armatury.
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Armature zeliwng izolowac¢ antykorozyjnie wg normy PN-84/H-74101 ,Rury zeliwne
cisnieniowe do potgczen sztywnych”.
Potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ folig termokurczliwg, natomiast sruby potaczen po
zamontowaniu armatury zabezpieczy¢ antykorozyjnie srodkami nieropopochodnymi.
Pozostaty wykop zasypaé gruntem rodzimym nie zawierajgcym kamieni oraz gruzu
o ostrych krawedziach lub piaskiem Srednioziarnistym (ubijajac warstwami gr. 25-30cm).
Wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu wynosi:
- dla nawierzchni utwardzonych —Is = 0,97
- dla terenéw zielonych — Is = 0,95.
Uwaga: gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej
zabezpieczajgcej rurociagg przed przemarzaniem, mierzona od wierzchu przewodu do

powierzchni terenu powinna wynosi¢ min. 1,4m.

4.4. Préba szczelnhosci, dezynfekcja i odbior sieci wodociagowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej rurocigg nalezy poddac probie szczelnosci

wg PN-EN 805:2002. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia
prébnego przez okres 30 minut.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa.
Po pozytywnie przeprowadzonej prébie szczelnosci wodocigg nalezy przeptukaé

i przeprowadzi¢ dezynfekcje, po ktdrej ponownie przeprowadzi¢ ptukanie oraz analize
bakteriologiczng wody. Odbiory sieci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805:2002
~Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci

sktadowych”.

4.5. Odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociagowej

Projektowany wodocigg odwadniany bedzie poprzez hydranty p.poz.
Odpowietrzenie sieci nastepowac bedzie poprzez hydranty oraz zawory napowietrzajgco-

odpowietrzajgce (zabudowane w najwyzej potozonych punktach wodociggu).

4.6. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

- Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy ustali¢ doktadng trase i gtebokosé
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

- Podczas prowadzenia robdt w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
dokona¢ wykopow kontrolnych celem jego doktadnego zlokalizowania.

- Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie pod nadzorem
wtasciwych stuzb technicznych.

- Wszystkie przewody istniejgcego uzbrojenia na trasie wykopu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob

zapewniajgcy ich eksploatacije.
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- W miejscach skrzyzowan projektowanego wodociggu z istniejgcymi sieciami gazowymi
wodocigg nalezy utozy¢ metodg wykopu otwartego oraz zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi PE100-RC SDR11 o $rednicy 8280x25,4 i dtugosci min. po 3,0m od
zewnetrznej scianki gazociggu.

Rure przewodowg wprowadzac do rury ochronnej z wykorzystaniem pt6z $lizgowych.
Rozstaw pt6z slizgowych max. co 1,5m oraz 15cm od koncdw rury ochronnej.

Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ manszetami.

Nalezy zachowac odlegtos¢ pionowag min. 0,2m pomiedzy rurg ochronng i rurg gazowg
(zgodnie z PN-91/M-34501).

- Skrzyzowanie projektowanego wodociggu z gazociggiem wysokiego cisnienia DN1000
wraz z kablem swiattowodowym wykona¢ zgodnie z pismem nr OS-DL.404. 1079.2022.3
(ASt) wydanym przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach.

- Skrzyzowanie projektowanego wodociggu z gazociggiem wysokiego cisnienia DN400
wykonaé zgodnie z pismem nr PSGZA.ZMSM.774.398.22 wydanym przez PSG Sp z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu.

- W poblizu stupéw energetycznych prace wykonywac zgodnie z uzgodnieniem TAURON
Dystrybucja S.A., pismo nr 22-12-0022971-03 z dnia 20.12.2022.

- Istniejgce kable teletechniczne w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociggiem
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE o Srednicy
zewnetrznej Dz110, wychodzgcymi min. 0,5m poza o$ wodociggu (dotyczy wykopdw

otwartych).

4.7. Obliczenia hydrauliczne projektowanej sieci wodociagowej

Dokonano obliczen hydraulicznych na odcinku projektowanej sieci wodociggowej dla

przeptywéw: 5,0 oraz 10,0 [dm3/s].

Nazwa Przeptyw | Diugo$é | Srednica | Predko$é | Strata jedn. | Strata catk.
odcinka [dm?/s] [m] [mm] [m/s] [%0] [mH20]
Wodociag ,A”-"B” 5 1905 160 0,37 1,22 2,32
Wodocigg ,A”-"B” 10 1905 160 0,74 4,21 8,03

Rzedne w miejscach wigczenia:

- pkt. ,A” (Widéw) — 221,27 m n.p.m.

- pkt. ,B” (Poniszowice) — 221,90 m n.p.m.

- najwyzej potozony punkt sieci (pkt. ZO-2) — 237,70 m n.p.m.

Maksymalna r6znica wysokosci pomiedzy w/w punktami wynosi ok. 16,5m.

Uwaga: Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie potgczenie istniejgcej sieci
wodociggowej zasilanej przez SUW Niewiesze z istniejgca siecig wodociggowa zasilang
przez SUW Chechfo.
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Potaczenie projektowanej sieci o srednicy @160 z istniejgcymi sieciami, ktére w miejscach
witgczenia posiadajg $rednice 9110 nie jest rozwigzaniem zalecanym.
Duzy spadek cisnienia w momencie uruchamiania hydrantéw na istniejacych sieciach, tj.
w Poniszowicach — Szkota Podstawowa (spadek cisnienia 2,3atm) oraz w Widowie —
Ochotnicza Straz Pozarna (spadek cisnienia 2,6atm) sugeruja, iz Srednice istniejgcych sieci
nie sg przystosowane do rzeczywistych przeptywow.
W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos¢ inwentaryzacji istniejgcych sieci
wodociggowych i przeprowadzenia obliczeh hydraulicznych oraz ich ewentualnego

przeprojektowania do wartosci wynikajgcych z obliczen.

5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

- Nawierzchnie w miejscach wykopdéw nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

- Roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2939S nalezy
wykonac¢ zgodnie z decyzjg Zarzadu Powiatu Gliwickiego nr ZDP/DZ/7334-661/106/22.

- Nawierzchnie terenu zielonego nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego poprzez
uzupetnienie warstwy humusu gr. 10cm, wygrabienie kamieni oraz obsianie trawg

przeznaczong dla terendéw o duzej intensywnosci uzytkowania.

6. UWAGI KONCOWE

+ Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne
— Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania”.

+ Roboty montazowe dla rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz odbiory techniczne
wykonanych robét dla powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z:

- instrukcjg producentow rur

- »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3”

- PN-C-89224:2018-03 - ,Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych - Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ci$nieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne
wykonania i odbioru”.

+ Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonywane przez firme dysponujgca
odpowiednim sprzetem, posiadajgca doswiadczonych, wykwalifikowanych pracownikow

oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
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+ Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
celem naniesienia zmian na zasobach mapowych w Powiatowym Osrodku Dokumentaciji

Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

7. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlany pn.: ,Budowa sieci wodociggowej Poniszowice - Widow” zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz znajduje sie

w stanie kompletnym, pozwalajgcym na realizacje zadania.
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8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Materiat Jedn. llos¢
1. | Rury cisnieniowe do wody pitnej 2160 x 14,6 mb 1905,0
PE100-RC (tréjwarstwowe) SDR11 (PN16)
2. | Hydrant podziemny z zeliwa sferoidalnego dn80 szt. 4
z pojedynczym odcieciem przeptywu
i automatycznym odwodnieniem, PN16
3. | Zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy dn50 szt. 3
do bezposredniej zabudowy w ziemi
4. | Kréciec kotnierzowy zeliwny dn80 / 1=80cm szt. 4
dn50 / 1=30cm szt. 3
5. | Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopkg N dn80 szt. 4
dn50 szt. 3
6. | Zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim dn150 szt. 7
uszczelnieniem klina, zabezpieczona farbg dn100 szt. 1
epoksydowg, PN16 dn80 szt. 4
dn50 szt. 3
7. | Przedtuzacz trzpienia do zasuw dn150 szt. 7
klinowych - teleskopowy dn100 szt. 1
dn80 szt. 4
dn50 szt. 3
8. | Skrzynka uliczna do zasuw klinowych szt. 15
9. | Skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych szt. 4
10. | Skrzynka uliczna do zaworu napow.-odpow. szt. 3
11. | Plyta podktadowa do skrzynek do zasuw szt. 15
12. | Plyta podktadowa do skrzynek do hydrantéw szt. 4
13. | Ptyta podktadowa do skrzynek do zaworu napow.-odpow. szt. 3
14. | Otulina czesci podziemnej hydrantu utatwiajgca szt. 4
samoczynne odwodnienie
15. | Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 2160/90 szt. 4
16. | Kolano PE100 SDR11 2160 / 90° szt. 1
2160 / 30° szt. 4
17. | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 2160/150 szt. 12
z kotnierzem stalowym ©290/80 szt. 4
18. | Trgjnik zeliwny kotnierzowy dn150 szt. 2
dn150/50 szt. 3
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L.p. Materiat Jedn. llos¢
19. | Kolano zeliwne kotnierzowe 90° dn50 szt. 3
20. | Zwezka zeliwna kotnierzowa dn150/100 szt. 4
21. | kacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE/PVC dn100 szt. 4
22. | Rury cisnieniowe PE100-RC SDR11 (PN16) 2280 x 25,4 mb 15,0
— jako rury ochronne
23. | Plozy slizgowe z HDPE wysokosci h=24mm 8 elementéw kpl. 13
i szeroko$ci 125mm
24. | Manszety z EPDM do bezcisnieniowego dn150x250 szt. 4
zamkniecia przepustu rur przewodowych/ostonowych
z opaska ze stali nierdzewnej
25. | Rury ochronne dwudzielne z polietylenu HDPE Dz110 mb 4,5
(niebieskie)
26. | Tablica oznakowania zasuwy i hydrantu szt. 21
27. | Tadsma sygnalizacyjna z wktadkg stalowg (niebieska) mb 50,0




