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CZESC OPISOWA
1.Wstep
1.1. Dane ogolne
Zleceniodawca: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
91-202 L6dz, ul. Warecka 3.
Jednostka Projektowa: Pracownia Architektoniczno — Budowlana

1.2.

1.3.

14.

,PROFIL” Julia Kalenabach, Cezary Doroba
93-305 L6dz, ul. Koncertowa 10A.

Podstawa opracowania

Umowa z dnia 19.06.2019 r. podpisana pomiedzy PINB a Pracownig ,,PROFIL”
Postanowienie PINB nr 541/2017 z dnia 08.08.2017 r

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny, usytuowany na
terenie posesji w Lodzi przy ul. Berka Joselewicza 6 dz. nr 250/9, obreb B-47.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie aktualnego stanu technicznego budynku przy

ul. Berka Joselewicza 6 wraz z okresleniem jednoznacznego sposobu usunigcia

stwierdzonych nieprawidlowosci ze szczegdlnym uwzglednieniem przewodow

kominowych, $cian, stropow 1 konstrukcji dachu.

Zakres opracowania obejmuje:

- inwentaryzacj¢ budynku dla potrzeb opracowania na podstawie pomiaréw z
natury 1 wykonanych odkrywek,

- kontrolne obliczenia sprawdzajace,
- ekspertyze techniczng,

- projekt usunigcia nieprawidlowosci.

2. Opis stanu istniejacego

2.1.

Opis ogolny budynku

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, usytuowanym w glebi
posesji przy ul. Berka Joselewicza 6 (dz. 250/9 obreb B-47).

Usytuowanie budynku na dzialce pokazano na rys. nr 1.

Budynek jest trzykondygnacyjny, niepodpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym
mieszkalnym. Budynek posiada jedng klatke schodowa.

Budynek zlokalizowany jest w ostrych granicach z sgsiednimi dziatkami: od
wschodu z dzialkg nr 251 (ul. B. Joselewicza 8), a od pdocy z dziatkg nr 246/6



(ul. B. Joselewicza 6a). Od zachodu do budynku przylega pietrowy budynek
gospodarczy, mieszczacy m.in. komorki lokatorskie dla przedmiotowej posesji .
Szacunkowy wiek budynku okre§lono na okoto 100 lat.

Konstrukcja budynku tradycyjna.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - z cegly pelne;.

Fundamenty budynku wykonane sg z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Stropy drewniane, pelne, oparte na Scianach podtuznych.

Dach drewniany jednospadowy, kryty papa.

Budynek ma wykonczenie typowe dla budynkéw z tego okresu czasu.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz
instalacje gazowa. Ogrzewanie zroznicowane: lokalne c.o. zasilane gazem,
piecowe weglowe lub elektryczne.

Poziom parteru znajduje si¢ ok. 0,10 m powyzej poziomu terenu.

W budynku znajduje si¢ 12 lokali mieszkalnych 1 jeden lokal uzytkowy w

poziomie poddasza.

Powierzchnia zabudowy: 176,60 m’
Kubatura: 2100,00 m’

2.2.  Opis szczegoltowy

2.2.1. Fundamenty
Fundamenty wykonane sg z cegly ceramicznej pelnej o wymiarach: 27 x 13 x 7 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej. Szeroko$¢ fundamentow: 2,0 — 2,5 cegly.
Fundamenty sa nietynkowane. Brak jest przeciwwilgociowe] izolacji pionowe;j
fundamentow, natomiast pozioma mogta ulec wykruszeniu (nie jest widoczna).
Poziom posadowienia fundamentow wynosi ok. 0,90 m ponizej poziomu
przylegltego terenu.
Rodzaj, gabaryty oraz poziom posadowienia fundamentow okreslono na podstawie
wykonanej odkrywki 1 porownania z innymi budynkami z tego okresu czasu.

2.2.2. Sciany
Uklad $cian nosnych — podtuzny jednotraktowy. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
wykonane sg z cegly ceramicznej petnej o wymiarach 27 x 13 x 7 cm na zaprawie
wapiennej. Klase cegly ocenia si¢ na Rc= 7,5 MPa, zaprawy — R;= 0,3 MPa.
Grubosci Scian zewnetrznych:
Parter, 1 pietro:

- §ciany zewngtrzne 212,5 cegly
- Sciany klatki schodowe;j 211,5 cegly
Pigtro 11, poddasze:

- §ciany zewngtrzne 211,5cegly
- Sciany klatki schodowe;j 1,5 cegly
Sciany dzialowe:

- murowane: 110,5 cegly
- drewniane: 10 +14 cm

Sciany zewnetrzne tynkowane sa obustronnie od wewnatrz tynkiem wapiennym,
od zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym. Elewacje budynku nie posiadaja



zadnych elementow dekoracyjnych. Pod parapetami okiennymi wykonany jest
jedynie niewielki gzyms. Wigkszo$¢ okien posiada parapety blaszane; gzyms nie
posiada obrébek blacharskich.

Sciany wewnetrzne tynkowane sa obustronnie tynkiem wapiennym.

Nadproza w S$cianach zewnetrznych 1 wewnetrznych wykonane s3 w postaci
sklepien ceramicznych odcinkowych (m.in. w klatce schodowej) lub sklepien
ptaskich typu Kleina.

Trzony kominowe wykonane sg jako murowane i prowadzone s3 w $cianach klatki
schodowej 1 S$cianie wewnetrznej poprzecznej, Scianach szczytowych oraz w
$cianie zewnetrznej podtuznej potnocne;.

2.2.3. Stropy

Stropy migdzykondygnacyjne — drewniane, pehe.

Stropy wykonane sg jako drewniane petne ze §lepym putapem. W wiekszosci lokali
mieszkalnych warstwe wykonczeniowg stanowig deski podlogowe lub wyktadziny
pcw. W czesci mieszkan ulozone zostaly w ostatnich latach nowe podlogi (na
stare): panele lub plytki ceramiczne. Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania
odkrywek wszystkich stropéw (lokale sa bezposrednio po remoncie lub na calej
powierzchni umeblowane) warstwy stropow ustalono na podstawie jednej
odkrywki, wykonanej w lokalu 11/12 na poddaszu, pomiaréw grubos$ci stropow,
wywiadu z najemcami oraz przez analogi¢ do innych obiektow z tego okresu

czasu.
Warstwy stropow migdzykondygnacyjnych:

- wykfadzina pcw lub panele

- plyta OSB -2,0cm

- deski podtogowe -3,2cm

- polepa gliniana -ok. 7 cm

- wsuwanka -2,5cm

- belki drewniane - 14 x 27 cm. co ok. 90cm 1 100 cm

- podsufitka -2,5cm

- tynk wapienny na trzcinie -2,0cm

Laczna grubos¢ stropéw wynosi ok. 35,0 — 37,0 cm

Belki stropowe oparte s3 na $cianach podhluznych zewnetrznych pdtocnej i
potudniowe;.

Najwieksza rozpietos¢ belek stropowych w §wietle §cian wynosi: 6,19 m.



2.2.4.

2.2.5.

2.2.7.

Schody

W budynku wystepuje jedna klatka schodowa. Schody od parteru do poddasza
wykonane s3a jako dwubiegowe. Od poziomu przyziemia do poziomu II pietra
schody wykonane zostaly jako betonowe. Stopnie betonowe oparte sa z jednej
strony na $cianach klatki schodowej, a od strony ,,duszy” na belkach policzkowych
stalowych z dwuteownikéw I NP140 1 120. Podesty 1 spoczniki wykonano jako
plyty ceramiczne odcinkowe (podest pomigdzy parterem a [ pigtrem
jednoprzestowy, pozostate podesty 1 spoczniki dwuprzgstowe), oparte na $cianach
podhuznych, belkach stalowych posrednich I NP120 1 belkach spocznikowych I
NP140. Wykonczenie stopni, podestow 1 spocznikdw stanowi warstwa lastryko.
Balustrady wykonane sg jako stalowe z pochwytem drewnianym o wysokosci ok.
90 cm.

Na poddasze wykonane sg schody drewniane policzkowe z balustradami
drewnianymi. Podest pomiedzy Il pigtrem a poddaszem oraz spocznik w poziomie
poddasza — drewniane belkowe.

Dach

Dach nad budynkiem jednospadowy, drewniany o konstrukcji krokwiowo-
platwiowej.

Warstwy dachu w czesci zachodniej:

- kilka warstw papy na lepiku,

- deski grub. 2,5 cm,

- krokwie 8 x 16 cm w rozstawie co ok. 115 cm.

Warstwy dachu w czesci wschodnie;j:

- kilka warstw papy na lepiku,

- deski grub. 2,5 cm,

- krokwie 12 x 12 cm w rozstawie co ok. 80-95 cm.

Konstrukcje nos$ng dachu stanowig w czesci wschodniej 1 zachodniej platwie
przyscienna, wzdtuz Sciany pdinocnej 1 posrednia (12x12 cm) oraz stupki (12x12
cm) ustawione bezposrednio na belkach stropowych. Wzdtuz $ciany potudniowe;j
brak Scianki stolcowej 1 murlaty, a krokwie opieraja si¢ bezposrednio na $cianie
zewnetrzne] budynku. Warstwe izolacji termicznej dachu w czesci zachodniej
spetnia warstwa styropianu o réznorodnej grubosci utozona pomiedzy krokwiami
w przestrzeni migdzy poszyciem z desek a podsufitka z desek boazeryjnych.
Natomiast w czgsci wschodniej budynku role izolacji termicznej petni warstwa
polepy (okoto 7 cm), a nad pokojem lokalu 12 warstwa welny mineralnej grubos$ci
10 cm, uloZonej na drewnianej konstrukeji sufitu pomiedzy lokalami a strychem
nieuzytkowym.

Rury spustowe oraz obrobki gzymsow i obrzezy wykonane sg z blachy stalowe;j
ocynkowanej grub. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe wykonane sg z blachy
stalowej ocynkowanej. Wody opadowe z dachu odprowadzane sa do miejskiej
kanalizacji ogdInosptawnej poprzez kielichy PCV.

Elementy wykonczeniowe

a/ Stolarka okienna 1 drzwiowa
W budynku wystepuje znaczne zroznicowanie stolarki okiennej. W wigkszosci
lokali wystgpuja wtorne okna pcw jednoramowe. W lokalu nr 14 na poddaszu
pozostaly stare okna skrzynkowe, w lokalu nr 2 na parterze okna drewniane
zespolone, a na klatce schodowej okna drewniane jednoszybowe. Drzwi



2.3.

wewnetrzne do lokali 1 wewnatrzlokalowe — drewniane plycinowe jedno 1
dwuskrzydtowe. Drzwi do budynku — drewniane dwuskrzydlowe plycinowe.

b/ Podlogi
W mieszkaniach wystepuja podlogi drewniane z desek grub. 3,2 cm kryte
wykladzinami tworzywowymi. W czes$ci mieszkan na deski nabite zostaty ptyty
wiorowe lub pilSniowe w celu wyro6wnania powierzchni podlogi. W ostatnim
czasie w kilku mieszkaniach ulozone zostaly na podtogach drewnianych panele
podlogowe 1 terakota (w sanitariatach).
W poziomie parteru deski podtogowe przybijane sg do legaréw utozonych na
gruncie. W klatce schodowej wykonane sg posadzki lastryko.

¢/ Tynki
Tynki wewngtrzne: $cian - wapienne,

sufitOw - wapienne na trzcinie.

Tynki zewnetrzne: cementowo- wapienne.

Stan techniczny elementow budynku

2.3.1.Fundamenty

Fundamenty znajduja si¢ w Srednim stanie technicznym. Fundamenty ceglane
na zaprawie cementowo-wapiennej nie sg od zewnatrz otynkowane. Nie posiadajg
izolacji przeciwwilgociowej pionowej ani prawidtowej izolacji poziomej, o czym
swiadczy zawilgocenie Scian przyziemia. Nie stwierdzono peknig¢ fundamentow
ani $cian przyziemia, jednak cegla muréw w przyziemiu jest zmurszala a zaprawa
zwietrzata. W miejscach ubytkow tynku widoczne sg ubytki zaprawy w spoinach.

2.3.2.Sciany

Sciany zewnetrzne znajduja sie w §rednim stanie technicznym. Sciany sa
spekane, miejscami przez calg grubo$¢ muru. W $cianie potudniowej budynku
stwierdzono peknigcia 1 zarysowania nadprozy, podokiennikow, gzymsow oraz
miejscowe ubytki muru 1 tynku. Widocznie spekana jest Sciana szczytowa
zachodnia. Najistotniejsze pekniecia wystepuja na trzonach kominowych. Peknigcia
dochodzg do 10 mm rozwarcia 1 obejmuja calg grubos$¢ $ciany. W odstonietych
fragmentach muréw widoczne sg ubytki zaprawy w spoinach na glebokos¢ kilku
centymetréw. W §cianie potnocnej, ktora stanowi Sciane oddzielenia pozarowego
wykonane zostaly otwory okienne. Od strony podworza w przyziemiu wystepuja
miejscowo ubytki zwietrzalego tynku, a w miejscach wystepowania rur
spustowych 1 w ryzalicie klatki schodowej wystepuja ubytki zmurszatych cegiet .
Cze$¢ obrobek blacharskich parapetow jest skorodowana; na czgsci okien brak
parapetow. W otworach, gdzie w ostatnich latach wymieniono okna na nowe
zamontowane zostaly nowe parapety z blachy stalowej ocynkowanej lub
powlekanej. Sciany zewnetrzne sa w wielu mieszkaniach zawilgocone na skutek
kapilarnego podciggania wilgoci z gruntu oraz poprzez czgste zalania. Mieszkania
w poziomie poddasza zalewane s3 wodami opadowymi poprzez przecieki z dachu,
mieszkanie nr 6 w poziomie I pigtra na skutek braku wilasciwych obrobek
blacharskich styku dachu nad parterowa dobudowka posesji nr 6a a $ciang
budynku nr 6. W parterze Sciany lokali 1 1 2 zawilgocone sg na skutek podciggania
wilgoci z gruntu.

Sciany wewnetrzne znajduja si¢ w $rednim stanie technicznym. Miejscowo (w
lokalach dawno nie remontowanych) widoczne s3 zarysowania ceramicznych



2.3.3.

nadprozy okiennych. Spekane sg nadproza nad otworami w $cianach poprzecznych
klatki schodowe;.

W zlym stanie znajdujg si¢ gzymsy w poziomie dolnych krawedzi okien w
poziomie I-go, II-go pietra 1 poddasza. Wystepuja ich peknigcia 1 ubytki, brak jest
obrobek blacharskich ww. gzymséw. Powoduje to zamakanie i odparzanie tynkoéw
ponizej gzymsOw ( uszkodzenia widoczne na zdjeciach ).

Spekane sg niemal wszystkie trzony kominowe. Na kominach w $cianie zachodniej
1 potocnej wystepuja wysolenia 1 przebarwienia, wynikajace z ich stalego
zawilgocenia. Zgodnie z ekspertyzg kominiarskg wystepuja miejscowo spekania na
wewnetrznych $ciankach poszczegdlnych kanaldw, powodujace nieszczelnosci
przegrod kanatdéw dymowych 1 wentylacyjnych. W biezacym roku wykonane
zostato udroznienie 1 uszczelnienie czesci przewodow, jednak w dalszym ciagu
brak jest przewoddéw wentylacyjnych zapewniajacych prawidlowe funkcjonowanie
wentylacji w poszczegdlnych lokalach. Kominy powyzej dachu sa w
niezadowalajagcym stanie technicznym, szczegoélnie kominy w $cianie poinocne;.
Kominy w $cianie podtuznej pétnocnej pozbawione sg tynku, zaprawa w spoinach
jest miejscami catkowicie wykruszona lub wyptukana. Kominy sg nieszczelne 1
groza zawaleniem. Pozostale kominy byly prawdopodobnie remontowane, jednak
tynki sg spekane 1 miejscowo wykruszajg si¢. Brak jest prawidlowych obrdbek
blacharskich kominow 1 wywiewek oraz nakryw kominowych. W lokalach
mieszkalnych nie remontowanych oraz w klatce schodowej rowniez widoczne sa
spekania na trzonach kominowych. Peknigecia spowodowane s3 dlugotrwalym
uzytkowaniem bez systematycznej biezacej konserwacji oraz zuzyciem
wbudowanych materiatow.

Tynki $cian wewngtrznych szczegolnie w klatce schodowej sa na znacznych
powierzchniach spegkane 1 odparzone z miejscowymi ubytkami. W miejscach, gdzie
wystepuja ubytki tynku na S$cianach widoczne sg ubytki zaprawy wapienne; w
spoinach murow.

Stropy

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stropéw 1 wywiadu z mieszkancami
budynku stwierdzono, ze stan techniczny stropow drewnianych jest Sredni.
Zniszczenie belek nosnych, stwierdzone na podstawie wykonanej odkrywki i
wywiadu z najemcami, ktorzy w ostatnim czasie przeprowadzali gruntowne
remonty podiog jest zrdznicowane. Istniejgce uszkodzenia wynikajg zarOwno z
wplywu czynnikow zewngtrznych, jak 1 z naturalnego procesu starzenia. W
przekrojach przypodporowych oraz miejscach zaciekania wod opadowych belki
porazone s3 korozja biologiczng w 10-20%. Z uwagi na wykonczenie warstw
podlogowych stropéw migdzykondygnacyjnych deskami podlogowymi i
wykladzinami, trwale mocowanymi do podldog nie bylo mozliwosci wykonania
odkrywek wszystkich stropow w lokalach; wymiary belek 1 uklad warstw w
obliczeniach przyjeto na podstawie odkrywki w lokalu na poddaszu, pomiarow
grubosci stropdw 1 wywiadu z najemcami.

Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ stropow na zadnej z kondygnacji.
Zaobserwowano jednak, ze podczas chodzenia stropy drza. Wystepuja miejscowo
pekniecia stykow $cian 1 sufitow.

Tynki sufitéw sg w wiekszosci poddawane biezacej konserwacji, stad ich stan nie
budzi zastrzezen. Istotne spekania sufitéw widoczne sg jedynie w lokalach dawno
nie remontowanych.



2.3.4. Schody

Schody wewnetrzne znajduja sie¢ w Srednim stanie technicznym. Stopnie
prefabrykowane klatki schodowej nie wykazujg peknig¢. Stopnie sa jednak
nieznacznie powycierane, a miejscowo nawet wykruszone. Wystepuja spgkania na
stykach stopni (od spodu) w poszczeg6lnych biegach. Nie stwierdzono tez
istotnych spekan posadzek lastryko podestow 1 spocznikow. W plytach
ceramicznych podestow 1 spocznikéw widoczne sg od spodu drobne rysy, a tynki
sa spekane ze wzgledu na ich znaczne zuzycie. Wystepuja tez miejscowo spekania
szpaldowania belek stalowych. Schody drewniane z poziomu II pigtra na poddasze
sg powycierane 1 porozsychane.

2.3.5. Dach.
Dach nad budynkiem znajduje si¢ w niezadowalajacym stanie technicznym.
Poddasze we wschodniej czesci budynku zabudowane jest od spodu sufitem.
W zachodniej czgsci budynku, w lokalu nr 14, wigzba dachowa na znacznej
powierzchni jest oslonigta podsufitka z desek boazeryjnych. Wzdluz S$ciany
potudniowej brak jest wlasciwego oparcia dla krokwi tj murlaty lub platwi na
Sciance stolcowej, a krokwie zamurowane zostaly w $cianie zewnetrznej bez
zadnej izolacji przeciwwilgociowe]. Spowodowato to silng korozje koncowek
belek 1 poszycia z desek wzdhiz calej $ciany. Cze$¢ desek ulegla zarwaniu, a
pokrycie z papy przedarciu. Stale zalewanie wodami opadowymi 1 roztopowymi
doprowadzito do zbutwienia elementéw drewnianych wzdhiz okapu.
Czes¢ elementow konstrukcyjnych dachu dotknigta jest korozja biologiczng —
stwierdzono obecnos¢ owadow (kornikow). Krokwie, a co za tym idzie, polacie
dachowe s3 ugiete. Wystepuja uszkodzenia poszycia z desek w rejonie kominow 1
wzdluz $ciany poludniowej. FElementy drewniane wigzby s3 zawilgocone 1
miejscami zbutwiale.
Pokrycie z papy jest w niezadowalajagcym stanie technicznym. Pokrycie bylo
wielokrotnie fatane 1 naprawiane, ale wcigz pojawiajg si¢ nowe przecieki. Obrobki
blacharskie obrzezy dachu wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, rynny i rury
spustowe sg w Srednim stanie technicznym.
W budynku brak jest ogniomuréw wyprowadzonych ponad pota¢ dachu, co jest
niezgodne z obowigzujacymi wymaganiami technicznymi.

2.3.6. Elementy wykonczeniowe
a/ Stolarka okienna i1 drzwiowa

Stolarka okienna jest w zréznicowanym stanie technicznym - w cz¢$ci mieszkan
zostata wymieniona na nowe okna drewniane lub pcw. W poziomie poddasza w
lokalu nr 14 1 w kuchnia lokalu nr 11/13, na parterze w lokalu nr 2, na II-gim
pietrze w kuchni lokalu nr 10 oraz w klatce schodowej zachowaly si¢ pierwotne
okna drewniane, ktorych stan techniczny budzi zastrzezenia: okna s3
wypaczone, nieszczelne, nie domykaja sie. Okno w $cianie szczytowej
zachodniej w lokalu nr 14 pozbawione jest szklenia i zabezpieczone plyta
pazdzierzowa.

Stolarka drzwiowa jest czesciowo zuzyta na skutek dlugotrwatej eksploatacji.
Zachowane oryginalne drzwi wejsciowe do budynku sg wypaczone, co sprawia,
ze nie domykaja si¢ 1 sg nieszczelne. Cze$¢ drzwi zostata w ostatnim okresie



wymieniona przez lokatorow na nowe; nowe drzwi sa dobrym stanie
technicznym.

b/ Tynki
Tynki zewnetrzne znajduja si¢ w niezadowalajgcym stanie technicznym.
Wystepuja miejscowe zawilgocenia 1 odparzenia, ktore prowadza sukcesywnie
do wykruszania si¢ tynkow. Tynki wewnetrzne sg miejscami popekane 1
poodparzane. Tynki sufitow w lokalach dawno nie remontowanych sa popgkane
1 poodparzane.

¢/ Podlogi
Podlogi znajduja si¢ w $rednim stanie technicznym. W lokalach zamieszkatych
podlogi sa poddawane biezacej konserwacji, jednak drza 1 skrzypia podczas
chodzenia. Stare deski podlogowe, szczegdlnie w korytarzu, sg wytarte,
miejscami wyszczerbione. W lokalach dawno nie remontowanych podlogi sa
silnie powycierane, miejscami pozarywane.
Posadzki lastryko w klatce schodowej znajduja si¢ w S$rednim stanie
technicznym: miejscami, w parterze, s3 spekany lub wykruszone 1 uzupetnione
cementem.

3. Analiza stanu istniejacego

Na podstawie ogledzin budynku oraz wywiadu z najemcami stwierdzono:

- $redni stan techniczny $cian zewngtrznych i1 wewnetrznych, wymagajacych
wzmocnienia 1 remontu, miejscami biezacej konserwacji

- $redni stan techniczny stropéw drewnianych, wymagajacych statej kontroli 1
biezacej konserwacji

- $redni stan techniczny elementow konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych
schodow 1 podestow, wymagajacych biezacej konserwacji

- widoczne zuzycie elementow wykonczeniowych budynku (szczegdlnie tynkdw
zewnetrznych 1 wewnetrznych, podldég 1 posadzek), wymagajace biezacej
konserwacji

- niezadowalajacy stan techniczny wigzby dachowej, wymagajacej miejscowych
napraw lub wymiany elementow

- niezadowalajacy stan pokrycia dachu, wymagajacego wymiany na nowe

- niezadowalajacy stan komindw powyzej dachu, wymagajacych naprawy

Sciany i stropodach oraz podlogi parteru budynku nie spelniaja wymagan w
zakresie izolacyjnosci termicznej.

Wystepujace usterki spowodowane sg :

- wiekiem budynku i, co za tym idzie, fizycznym zuzyciem materiatow (utrata
pierwotnej wytrzymatosci materiatow);

- wplywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, wiatr, mrdz), potegujacych
zjawiska erozji 1 korozji materialow;

- korozja biologiczng elementow drewnianych, spowodowang niszczaca
dziatalno$cig owadow



- brakiem wiencow stropowych, co powoduje zmniejszenie sztywnosci ukladu
konstrukcyjnego

- drganiami, spowodowanymi ruchem kotlowym na ulicy Berka Joselewicza

- brakiem odpowiednich izolacji termicznych 1 przeciwwilgociowych
(szczegolnie $cian fundamentowych);

Przyczyna zawilgocenia §cian przyziemia jest brak izolacji przeciwwilgociowej
scian fundamentowych.

Pekniecia $cian 1 nadprozy spowodowane sg znacznym zuzyciem fizycznym cegly 1
zaprawy w murze, brakiem odpowiedniego wigzania §cian w poziomie stropdw
(brakiem wiencow) oraz drganiami, przenoszonymi na fundamenty i $ciany od
intensywnego ruchu kolowego. Pekniecia trzondw kominowych spowodowane sg
skurczami termicznymi oraz wieloletnig intensywng eksploatacja przewodow.
Konstrukcja dachu jest zniszczona oraz skorodowana na skutek obecnosci
kornikow, a takze na skutek przeciekow od wod opadowych szczegdlnie w rejonie
kominow 1 wzdtuz okapu.

Glowng przyczyna odspajania si¢ tynkoOw zewngtrznych (rowniez wewnetrznych)
jest fizyczne zuzycie 1 erozja tynkdéw, ktorych okres trwatosci technicznej minagt pot
wieku temu. Z tego samego powodu silnie zniszczone sg pierwotnie wbudowane
okna 1 drzwi, a takze podlogi 1 posadzki.

Poza tym stwierdzono, ze w lokalach brak jest sprawnie dzialajace; wentylacji
grawitacyjnej, co dodatkowo sprzyja utrzymywaniu si¢ wilgoci w budynku.

Oprécz powyzsze] analizy stanu technicznego budynku, przeprowadzono analize
warunkow uzytkowych lokali, a w szczeg6lnosci lokali na poddaszu.
Stwierdzono, ze lokale te nie spelniaja obowigzujacych wymogow dla lokali
mieszkalnych. W lokalu nr 11/13 (rowniez w lokalu uzytkowym nr 12) wysoko$¢
pod sufit wynosi 2,07 m, co narusza przepisy rozporzadzenia MI z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, a w szczegoInosci wymogi Rozdziatu 5 Pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi §72. W lokalach na poddaszu brak jest wydzielonych
fazienek 1 w.c., co narusza wymogi Rozdzialu 7 Szczegélowe wymagania
dotyczace mieszkan w budynkach wielorodzinnych §92. W lokalu nr 14 muszla
ustepowa ustawiona jest bez zadnego wydzielenia, natomiast w pozostatych
lokalach brak jest w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych muszli ustgpowych,
a lokatorzy muszg korzysta¢ z w.c. ogolnodostepnego, zlokalizowanego w
budynku gospodarczym w podworzu posesji. Z w.c. w budynku gospodarczym
korzystaja rowniez lokatorzy mieszkan nr 4, 5, 7a, 10, w ktory rOwniez brak jest
indywidualnych ustgpéw. Stwierdzono dodatkowo, ze powierzchnia okien
doswietlajacych lokal nr 14, ktora wynosi ok. 6,0 m’, jest niedostateczna dla
spetienia wymogdéw Rozdziatu 2 §57, tj. stanowi ponizej 1/8 powierzchni podlogi
pomieszczenia na staty pobyt ludzi.



4.

WhiosKki i zalecenia

4.1. Whioski.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu istniejgcego mozna sformutowac

nastepujgce wnioski:

- budynek ogoblnie znajduje si¢ w §rednim stanie technicznym,

- w obecnym stanie budynek moze by¢ uzytkowany pod warunkiem usuni¢cia
wystepujacych nieprawidtowosci, w szczegdlnosci w zakresie wzmocnienia
nadprozy okiennych przez osadzenie nadprozowych belek stalowych,
przezbrojenia wszelkich pgknie¢ murow, uzupetnienia miejscowych ubytkow
muréw 1 ubytkow tynkoéw zewngtrznych, wykonania naprawy poszycia 1
wymiany pokrycia dachu, wykonania dobudowy 1 regulacji podigczen
przewoddw wentylacyjnych, dymowych i spalinowych

- budynek wymaga réwniez prowadzenia systematycznej biezacej konserwacji w
zakresie remontu 1 malowania $cian 1 sufitow klatki schodowej, naprawy stopni
schodow, naprawy spekan tynkow wewnetrznych, wymiany lub naprawy
obrobek blacharskich parapetow, naprawy 1 renowacji stolarki okiennej 1
drzwiowej, osuszenia i1 zabezpieczenia przeciwwilgociowego $cian i podlog
przyziemia.

- lokale mieszkalne w poziomie poddasza nie speliaja wymogdw rozporzadzenia
MI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie 1 winny by¢ przekwalifikowane na
niemieszkalne

4.2. Zalecenia.

S.

5.1.

W celu umozliwienia dalszej bezpiecznej 1 prawidlowe) eksploatacji budynku
nalezy podda¢ go remontowi, polegajacemu na usunieciu wystepujacych
nieprawidlowosci.

Poza robotami, polegajacymi na usuni¢ciu wystepujacych nieprawidlowosci, a
niezbednymi do zapewnienia bezpieczenstwa pracy konstrukeji budynku 1
zapewnienia bezpiecznego uzytkowania budynku przez najemcoé4w, wskazane
byloby wykonanie szeregu robot naprawczych, poprawiajacych warunki uzytkowe
1 estetyczne budynku.

Projekt usuni¢cia nieprawidlowosci

Zakres niezbednych prac remontowych i wzmacniajacych:

5.1.1. Wykona¢ wzmocnienia 1 remont $cian :

e zlikwidowa¢ pgkniecia Scian zewnetrznych 1 wewngtrznych, (a takze w razie
koniecznosci sklepien podestow migdzypigtrowych 1 spocznikow w klatkach
schodowych): wszystkie rysy 1 pegknigcia muréw nalezy rozku¢, spoiny
oczysci¢ z zaprawy, zazbroi¢ (co trzecig warstwe) pretami @ 6 dlugosci 1 m
1 wypeti¢ ponownie spoiny zaprawg cementowg

e wzmocni¢ spgkane nadproza okienne w $cianach zewnetrznych, nadproza
wewnetrzne drzwiowe do lokali, pokazane na rysunkach poprzez osadzenie
w murze po jednej belce stalowej I NP120 osiatkowanej. Diugos¢ belek



5.1.2.

stalowych nadprozowych nalezy przyjmowac¢ wg zasady : szeroko$¢ otworu
w $wietle muru + 30 cm tj. ok. 1,4 m

uzupetni¢ miejscowe ubytki cegiet w przyziemiu

przemurowac $cian¢ zachodnig w rejonie trzonu kominowego nr2

sku¢ gzymsy podokienne w poziomie I-go, II-go pietra i poddasza
uzupehi¢ ubytki muru w przyziemiu $ciany potudniowej

w elewacji frontowej potudniowej oraz elewacji zachodniej nalezy uzupetic
istniejace ubytki tynkow; ubytki tynku nalezy wuzupehi¢ tak, aby
zastosowany tynk nie odbiegatl strukturg 1 uziarnieniem od obecnie
istniejacych tynkdw pierwotnych.

zamontowac parapety okienne.

wykona¢ powlokowg izolacje pionowa $ciany fundamentowej potudniowe;j

- odkopac¢ $ciang fundamentowg do glgbokosci posadowienia fundamentéw
- wykona¢ obrzutke cementowa ( rapowke ) Sciany fundamentowe;j
wykona¢ powlokowg izolacje $ciany fundamentowej 2 x DYSPERBIT

- wykona¢ izolacje z foli babelkowe;j

zasypa¢ wykop piaskiem ubijanym warstwami

wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych z nachyleniem 1% w strone od

budynku
wykona¢ prawidlowe obrobki blacharskie stykow z budynkami sgsiednimi

(budynek gospodarczy, budynek Berka Joselewicza 6a 1 budynek Berka
Joselewicza 8§ )

Uszczelni¢ wszystkie spgkane przewody kominowe, dobudowacé brakujace
przewody wentylacyjne 1 spalinowe, wykona¢ regulacje podlaczen, wykonaé
dobudowe kominéw ponad dachem. Dobudowe 1 regulacje przewodow
wykona¢ zgodnie ponizszymi zaleceniami:

Nr1 — wykona¢ nowy trzon wentylacyjny; wyku¢ od zewnatrz w
zachodniej $cianie szczytowej, dobudowa¢ 1 wymurowa¢ powyzej dachu
przewod do zwentylowania pokoju lokalu nr 7 na II pigtrze; dobudowany
trzon wymurowa¢ do wysokosci 80 cm powyzej polfaci dachu; wykonad
podlaczenia zgodnie z rysunkami 13-19.

Nr 2 — trzon kominowy bez dobudowy, wykona¢ podlaczenia zgodnie
z rysunkami 13-19.

Nr3 — trzon kominowy bez dobudowy, wykona¢ podigczenia zgodnie
z rysunkamil3-19.

Nr 4 — trzon kominowy bez dobudowy, wykona¢ podigczenia zgodnie
z rysunkami 13-19.

Nr 5 - dobudowaé poprzez wykucie w $cianie klatki schodowej przewod
wentylacyjny 14x14 cm dla kuchni lokalu nr 1, przewod prowadzi¢ w
Scianie od poziomu parteru do poziomu poddasza, ponad dachem
wymurowa¢ do wysokosci 80 cm powyzej polaci dachu, wykonaé
podlaczenia zgodnie z rysunkami 13-19.

Nr 6 — trzon kominowy bez dobudowy, wykona¢ podlaczenia zgodnie z
rysunkami 13-19.

Nr 6a— wykona¢ nowy przewdd od poziomu stropu poddasza
nieuzytkowego, w poziomie strychu i ponad dachem przewdd wykonad



jako dwuplaszczowy o Srednicy 150 mm wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej ocieplony welng mineralng grubosci 5 cm, wykonac
podigczenie zgodnie z rysunkami, wykona¢ podlaczenia zgodnie z
rysunkami 13-19.

Nr 7 — trzon kominowy bez dobudowy, wykonaé¢ podlaczenia zgodnie z
rysunkami 13-19..

Nr 8 — dobudowaé poprzez wykucie we w S$cianie korytarza ( $ciana
potocna budynku ) przewodd wentylacyjny 14x14 cm dla lokalu nr 5;
przewod prowadzi¢ w S$cianie od poziomu parteru do poziomu
poddasza, ponad dachem wymurowa¢ do wysokosci 80 cm powyzej
potaci dachu, wykona¢ podigczenia zgodnie z rysunkami 13-19.

Nr 9 — trzon kominowy bez dobudowy, wykona¢ podigczenia zgodnie z
rysunkami 13-19..

Nr 10 — trzon kominowy bez dobudowy, wykona¢ podlaczenia zgodnie
z rysunkami 13-19.

Nr 11 — dobudowaé poprzez wykucie w $cianie poprzecznej budynku
przewod wentylacyjny 14x14 cm do wentylowania pokoju lokalu nr 9 i
przewod do odprowadzenia spalin z grzewczego pieca weglowego
lokalu nr 9; przewody prowadzi¢ w $cianie od poziomu II-go pietra do
poziomu poddasza, ponad dachem wymurowa¢ do wysokosci 80 cm
powyzej polaci dachu wykona¢ podigczenia zgodnie z rysunkami 13-
19..

Nr 12 — trzon kominowy bez dobudowy, wykona¢ podlaczenia zgodnie
z rysunkami 13-19.

Nr 13 — trzon kominowy bez dobudowy, wykona¢ podlaczenia zgodnie
z rysunkami 13-19.

Nr 14 — wykona¢ nowy przewod od poziomu stropu nad I-szym pigtrem; w
poziomie II-go pigtra 1 poddasza uzytkowego przewdd obudowac ptyta
gipsowo- kartonowa; od poddasza nieuzytkowego 1 ponad dachem
przewod o srednicy 150 mm wykonaé jako dwuplaszczowy wykonany z
blachy stalowej ocynkowanej ocieplony welng mineralng grubosci 5 cm,
wykona¢ podlaczenie zgodnie z rysunkami 13-19.

Regulacje poszczegdlnych podlaczen wykona¢ zgodnie z rysunkami
13-19.
Dobudowg brakujacych kanatdéw wykona¢ w nastgpujacy sposob:

1. Wyku¢ bruzde o wymiarach 15 x 27 cm, a nast¢gpnie zamurowac
komin cegla pelng klasy ,,100” grub. 12 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej w taki sposob, aby uzyska¢ kanat o wymiarach 1/2 ¢ x 1/2 ¢.;
przy wykonywaniu ww. przewodow nalezy zwroci¢ uwage na dokladne
wypelnienie spoin zaprawg, prawidlowe wigzanie cegiet oraz uzyskanie
gltadkiej powierzchni wewnatrz kanatow.

2. Wykona¢ przewody o przekroju @15 cm z blachy stalowejocynkowane;j
grub. 0,55 mm; przewody z blachy dodatkowo zabezpieczy¢ farba
antykorozyjng. Na poddaszu i ponad dachem przewody ociepli¢ welng
mineralng grub. 5 cm oraz zabezpieczy¢ plaszczem z blachy stalowe;j
ocynkowanej; przewody zabezpieczy¢ daszkami uniemozliwiajgcymi



5.1.3.

zaciekanie wody do wewnatrz przewodow.

3. W przewodach wentylacyjnych osadzi¢ kratki tak, aby odleglo$¢ od
ich gornej krawedzi do sufitu nie przekraczata 20 cm.; pod kratka
zostawi¢ osadnik glebokos$ci 8 cm; kratki wentylacyjne powinny by¢
stato-czynne, bez zaluzji, klapek 1 wiatrakow.

4. Przewody dymowe zakonczy¢ na dole otworem rewizyjnym, ktoérego
dolna krawedz powinna znajdowac si¢ na wys. 0,3 m od podlogi
pomieszczenia, w ktorym znajduje si¢ wlot. Jednoczes$nie otwory
rewizyjne przewodow spalinowych powinny znajdowac si¢ 0,4 m
ponizej wlotu do przewodu. Otwory rewizyjne powinny by¢ zamkniete
drzwiczkami.

5. Przewody nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos$¢

zabezpieczajaca przed zadmuchiwaniem, co najmniej 0,6 m ponad
pota¢ dachu lub do wysokosci istniejagcych kominéw. Kominy
otynkowac, wykona¢ obrobki blacharskie 1 zabezpieczy¢ ,,czapka”
betonowa, zostawiajac od géry otwor dla kanatow dymowych oraz
otwory wylotowe z boku pod czapka dla kanatéw wentylacyjnych.

6. Przy przechodzeniu przewodow przez stropy nalezy dokonaé
niezbednych korekt, a w razie koniecznosci omini¢cia belek
stropowych bruzdy przewodow ku¢ tak, aby ich odchylenie od pionu
nie przekraczato 30°. Nie wolno narusza¢ strefy przypodporowej
belek stropowych. Kanaty lokalizowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz
1/2 cegly od belek stropowych. Nie wolno opiera¢ konstrukcji dachu
na kominach. W miejscach kolizji nowych komindéw z elementami
konstrukcji dachu nalezy stosowa¢ wymiany.

7. Wszystkie przewody nalezy oczys$ci¢ 1 w razie koniecznos$ci
odgruzowac.

8. Przewody kominowe odprowadzajace spaliny weglowe uszczelni¢
metodg szlamowania.

Po wykonaniu dobudowy przewodéw nalezy wykona¢ nastgpujace roboty
odtworzeniowe 1 wykonczeniowe:

naprawa naruszonej instalacji elektryczne;j,

wykonanie naprawy tynkdw wewnetrznych 1zewngtrznych,
wykonanie naprawy warstw podtogowych 1 sufitowych,
malowanie.

Wykona¢ remont 1 wzmocnienie dachu

zdemontowa¢ podsufitke dachu w miejscu projektowanego podparcia
posredniego dachu

zamontowac platew posrednig opartg na stupkach drewnianych, stupki
ustawi¢ na podwalinie ulozonej bezposrednio na belkach stropowych, ptatew
posrednia, stupki 1 podwaling wykona¢ z krawedziakow o przekroju 12cm x
12 cm

zerwal istniejgce pokrycie z papy, usung¢ rynny i wszystkie obrobki
blacharskie na dachu
rozebra¢ kominy powyzej powierzchni dachu
rozebra¢ poszycie dachu z desek na szerokosci 1,5 m wzdhuz okapu



e obcig¢ krokwie na przestrzeni od nowoprojektowanej ptatwi posredniej do
$ciany potudniowe;j
e naprawi¢ gzyms — uzupehic ubytki i otynkowac
e ulozy¢ podwaling wzdluz Sciany potudniowej 1 ustawi¢ na niej $cianke
kolankowa przysScienng; podwaling, stupki 1 platew wykonaé 2z
krawedziakoéw 12cm x 12cm
e przedtuzy¢ obciete krokwie krawedziakami o przekroju jak istniejace, taczac
z istniejgcymi krokwiami na zaktad dlugosci 75 cm, Iaczenie krokwi wykonac
nad nowoprojektowang podpora posrednia
e odtworzy¢ poszycie z desek
e wymurowa¢ na $cianie wschodniej, poludniowej 1 zachodniej ogniomury
wysokosci 30 cm ponad pota¢ dachu
e wymurowac¢ kominy powyzej dachu na wysokos¢ 80 cm
e wykona¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej, 1x papa podktadowa + 1 x
papa wierzchniego krycia
e otynkowac ogniomury 1 kominy, wykona¢ obrobki blacharskie kominow,
wywiewek, ogniomuréw, zamontowac rynny i rury spustowe

5.1.4. Podwyzszy¢ stalowa balustrade schodéw do wysokos$ci 1,10m

e odcig¢ porecz ( stalowy plaskownik z pochwytem drewnianym ) od
balustrady

e przedtuzy¢ pionowe elementy balustrady kesami o identycznym przekroju
jak istniejace, dlugos¢ kesow dobrac tak aby uzyska¢ wysokos$¢ balustrady
1,10m

® przyspawac porgcz z drewnianym pochwytem

® oczysci¢ 1 pomalowac balustradg.

5.2. Zakres zalecanych prac remontowych i biezacej konserwacji:

e Naprawi¢ uszkodzong stolarke okienng w lokalu 14 i 11/13 oraz wymieni¢ okna w
klatce schodowe;j

e Wykona¢ osuszenie Scian parteru 1 wykona¢ izolacje poziomg metoda iniekcji; ze
wzgledu na zwartg zabudowe $rodmiejskg 1 znaczne utrudnienia techniczne
przeprowadzenia skutecznego zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentow
budynku, inwestycja taka musiataby by¢ poprzedzona analiza mozliwosci
przeprowadzenia takich dziatan przez wyspecjalizowang firme¢ wykonawcza.

o Wykona¢ malowanie klatki schodowe;j

e Uzupehic ubytki 1 wytarcia stopni lub pokry¢ je blachg zeberkowa

Poza tym, ze wzgledu na istotne odstepstwa lokali, usytuowanych w poziomie poddasza
od obowigzujacych wymogoéw technicznych, nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢é
wykonania remontu kapitalnego tych lokali, w celu doprowadzenia ich do obecnych
standardow technicznych 1 uzytkowych lub przekwalifikowac te lokale na niemieszkalne,
a lokatorow wykwaterowac.

Opracowat:
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Legenda:
Pfatew posrednia i belka podwalinowa o wymiarach 12x12
=3 Projektowane krokwie o przekroju zgodnym z istniejgcymi
& Projektowane stupy o przekroju 12x12

o0 przekroju jak istniefgce
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DREWO KONSIRUKCYJNE imie i nazwisko uprawnienia nr w specjalnosci podpis s 1 9
projektant | mgr inz. arch. Julia Kalenbach 334/94 WL architektura
KLASA: cz 4 mgr inz. Cezary Doroba 169/94/Wk konstrukcja arkusz

inz. Jakub Jaworski konstrukcja
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Legenda:

== Szycie muru za pomocq systemu np. Brutt Saver
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data
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projektant | mgr inz. arch. Julia Kalenbach 334/94 WL architektura

mgr inz. Cezary Doroba 169/94/ Wi konstrukcja arkusz

inz. Jakub Jaworski konstrukcja




Szczeqof zbrojenia zarysowan
Skala 1: 25
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min_35mm}
Strona Strona
wewnetrzna SI zewnetrzna

wzmocnienie sciany prgtemI

BOAl co 2-gq spoing

UWAGA!
Zaleca sie wykonanie szy¢ wszelkich rys przy uZyciu specjalistycznych systeméw naprawczych, bazujgcych na
materiatach ze stali nierdzewnej (np.: firmy HELIFIX, BRUTT SAVER lub innych).

SP. CYW. IJ IJ I] Ii |I PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANA

nazwa [Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego budynku mieszkalnego wiglorodzinnego |** 1:95
i adres | na nieruchomosci w todzi przy ul. Berka Joselewicza 6 wraz z projektem usuniecia nieprawidtowosci )
tytut ) . daa
rysunku SZCZEGOL ZBROJENIA ZARYSOWAN 09.2019
imig i nazwisko uprawnienia nr w specjalnosci podpis s 22
projektant | mgr inz. arch. Julia Kalenbach 334/94 WL architektura
mgr inz. Cezary Doroba 169/94/Wt_ konstrukcja arkusz
inz. Jakub Jaworski konstrukcja




Wzmocnienie nadroza okienneqo
Skala 1: 25

Iﬁ: Zqorawa
[ cementowa

1120 (omingc siatkq

|
I
|
Rabitza) :
|
|

Zaprawa cementowa
1140 (owinge siatkg

Rabitza)

1 140-ustawi¢ na
poduszkach cemgr. dem
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skala

nazwa [Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1:95
i adres | na nieruchomosci w Lodzi przy ul. Berka Joselewicza 6 wraz z projektem usunigcia nieprawidtowosci )

data

tytut .
rysunku WZMOCNIENIE NADPROZA OKIENNEGO 09.2019
Lo nrrys.
imie i nazwisko uprawnienia nr w specjalnosci podpis 23
projektant | mgr inz. arch. Julia Kalenbach 334/94 WL architektura
mgr inz. Cezary Doroba 169/94/Wt_ konstrukcja arkusz
inz. Jakub Jaworski konstrukcja




Detal ogniomuru
Skala 1:10

min 5%

warstwy dachu

istniejgca $ciana
zewnetrzna

SP. CYW. |] |1 l] Ii |I PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANA

nazwa [Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego budynku mieszkalnego wiglorodzinnego |** 1410
i adres | na nieruchomosci w todzi przy ul. Berka Joselewicza 6 wraz z projektem usuniecia nieprawidtowosci )
tytut OGNIO ™ 09.2019
rysunku DETAL OGNIOMURU .
imig i nazwisko uprawnienia nr w specjalnosci podpis s 24

projektant | mgr inz. arch. Julia Kalenbach 334/94 WL architektura

mgr inz. Cezary Doroba 169/94/Wt_ konstrukcja arkusz

inz. Jakub Jaworski konstrukcja
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Przekro] pionowy przez kominy cz.

Skala 1: 100
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SP. CYW. |] |1 l] Ii |I PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANA

skala

nazwa [Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 14100
i adres | na nieruchomosci w todzi przy ul. Berka Joselewicza 6 wraz z projektem usuniecia nieprawidtowosci ’
tytut . daa
rysunku PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ KOMINY CZ. Ii 09.2019
nrrys.
imie i nazwisko uprawnienia nr w specjalnosci podpis 26

projektant | mgr inz. arch. Julia Kalenbach 334/94 WL architektura

mgr inz. Cezary Doroba 169/94/Wt_ konstrukcja arkusz

inz. Jakub Jaworski konstrukcja
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