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11. ZAL ACZNIKI

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robo6t budowlanych



2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacijg projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

Mozna stosowaé jedynie materiaty dopuszczone do stosowania na podstawie ustawy o
wyrobach budowlanych [11], dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wydang przez producenta potwierdzajaca przydatnos¢ materiatu do zastosowania
wynikajacego z dokumentacji projektowej i ST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikow na tawach mozna stosowaé nastepujace materiaty:

— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wode,

materiaty do wykonania fawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
$cieralnej (ktora na calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia

widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,



2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$é
$rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
rozmraZanie z udziatem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5
odladzajacych kg/m?
(klasa 3, oznaczenie D)
2.2 | Nasigkliwos¢** E Klasa | Oznacze- Nasiagkli-
nie wos¢
% masy
1 A nie okresla
sie
2 B <6
2.3 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa | Oza- | Charak- | Kazdy
(Klasa wytrzymalosci ustalona czenie | terysty- | pojedyn-
w dokumentacji projektowej lub wytrz. svz;szy 4
przez Inzyniera) matosé, | wynik,
MPa MPa
i S 3,5 >2.8
2 T 5,0 > 4.0
By U* 6,0 > 4,8
2.4 | Trwalo$é ze wzgledu na F Krawezniki maja
wytrzymatoscé zadawalajaca trwalos¢
(wytrzymato$¢) jesli spelnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz
poddawane sg normalne;j
konserwacii
2.5 | Odpornos$¢ na Scieranie GiH Klasa | Odpornosé przy pomiarze
na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w odpor- | szerokiej Bohmego,
dokumentacji projektowej lub Sciernej,
przez Inzyniera) nosci | wg zal. wg zat. H
G normy normy —
badanie badanie
podsta- | alternatywne
wowe
1 Nie Nie okre$la si¢
okresla
si¢
3 <23 mm | <20000
mm?>/5000
e
4* <20 mm | <18000
mm?>/5000
—-
2.6 | Odpornos¢ na poslizg/ I a)jesli gorna powierzchnia

kraweznika nie byla szlifowana




twardnienia, nie sg uwazane za
istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa
$cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢
poréwnane z probkami
dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcg,

¢) roznice w jednolitosci
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami
wlasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu,
nie sg uwazane za istotne

warto$¢ srednia dla kazdego kraweznika nie wicksza niz 5,0% (kryterium podwyzszone)

W przypadku zastosowan kraweznikoéw betonowych na powierzchniach innych niz
przewidziano w tabeli 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z
sola odladzajgcg), wymagania wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowac do
ustalen PN-EN 1340 [3].

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$é 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od
szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to mozna zastosowac
podsypke cementowo-piaskowa oraz zaprawy z uzyciem materialéw spelniajacych ponizsze
wymagania:

— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1 [8],

—  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 [5] kategorii uziarnienia
Gr85 i zawartosci pylow fio,

—  kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 [5] kategorii uziarnienia G¢80/20

i zawartosci pytow fio,



4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowe;j
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé powyzej $cian srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi 1 innymi srodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania.
Worki na paletach uktada sie po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uklada
si¢ na ptask w wysokosci do 10 warstw. Cement luzem przewozi si¢ w zbiornikach
(wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy 1 urzadzenia do wytadowania cementu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Przy transporcie mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ warunki zapewniajace ochrong
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Mase zalewowa nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,



Lawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Co 50 m w
lawie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

Przyklady taw betonowych zwyktych i taw z oporem podaje zatacznik 4.

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglo$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢
od 10 do 12 c¢m, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzglgdu na ,,wyrobienie”
$cieku) moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwigkszone do 16 cm (np. zatoki
autobusowe).

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Przy ukladaniu kraweznikow na lukach R<12 m zaleca si¢ stosowanie kraweznikow
betonowych tukowych.

5.5.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie zwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane
na podsypce z piasku o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.5.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznik6w nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypehi¢ piaskiem w przypadku tawy kruszywowej na podsypce piaskowej lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2 w przypadku zastosowania fawy
betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawsg nalezy oczysci€ i zmy¢ woda.

W przypadku kraweznikéw ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach wypelnionych zaprawa, w celu zabezpieczenia przed wptywami temperatury nalezy
co 50 m nad szczeling dylatacyjng tawy wykonaé spoine wypelniona masa zalewows. Nalezy
zwracaé uwage, aby podczas wypelniania szczelin nie dopuscié¢ do wyptywania zalewy i do
zabrudzenia powierzchni kraweznika.

5.6. Roboty wykonczeniowe



Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢

zgodne z pktem 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

b)

d)

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowg

Profil podtuzny gérmej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m lawy,

Ustawienie szalunku dla wykonania fawy betonowej z oporem

Wymiary szalunku pod fawe betonowa z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwoéch
oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m tawy betonowej z oporem,

wymiary taw

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiardw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci * 10% szerokos$ci projektowane;,
réwnos$¢é gérnej powierzchni taw
Rownos¢é gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia lawy i
przylozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

zageszczenie taw z kruszyw

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie moga wykazywa¢ sladu urzadzenia zaggszczajgcego.

Lawy z ttucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn thucznia, nie powinny
pozwalaé na wyjecie ziarna z fawy,

odchylenie linii taw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +
2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawe¢znikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdza¢:



Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00
,,Wymagania og6lne” [1] oraz niniejszej OST.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materialéw i sprzgtu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikoéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedhug wymagan
dokumentacji projektowej i ST,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszag OST obejmuje:

~ roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.



Iy Zy

Oznaczenia;: Y<X-3mmiZy<Zx-3 mm, X minimum: > 1/5 1> 20 mm,
X maximum: <1/3 b1 <70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancjadla X iZx -1,
+2 mm, Tolerancjadla YiZy—2,+1 mm, L —Dlugos¢ elementu
kraweznika, W — Szerokos¢ elementu kraweznika

1.2. Przyktad wglebienia lub weigeia powierzchni czotowej w dolnej czgsci kraweznika

Oznaczenia: H — Wysoko$¢ elementu kraweznika, h — wysokos¢ wglebienia lub
weiecia, W — szeroko$¢ elementu kraweznika, L — dtugos¢ elementu
kraweznika, 1— dlugo$é wglebienia lub wcigcia

ZAY.ACZNIK 2

PRZYKEADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [3])



Przyktadowe wymiary kraweznikow

i+
i
n
g

kraweznik wyspowy

Typ Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | 1 b h c d r
Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0

15 max. 7 max. 15
15 20

Drogowy | 100 12 25 - - 1,0
10 25

Drogowy | 100 23 23 18 7,5 1,0
15 20 12 4

ZAY.ACZNIK 4




e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm
na tawie zwirowej lub thuczniowe;j

/em/

1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm
2. podsypka z piasku

3. lawa zwirowa lub tluczniowa

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm

ulozony na ptask (np. przy wjezdzie na
chodnik, do bramy)

P
y &5

L

1. krawgznik 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. lawa z betonu C12/15 lub C8/10

f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm
na lawie betonowej

- fem!
13

1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2.podsypka cem.-piaskowa 1:4
3.tawa z betonu C12/15 lub C8/10

h) Kraweznik typu ulicznego, ze $ciekiem
betonowym, na tawie betonowe;j

- W

WYMIARY UZUPELNIAJACE
(alternatywne)

kraweznik a| b c
betonowy | 20x30 [ 25| 20 | 15
15x30 |20 | 15 | 10




