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D-01.02.04. Rozbiorka elementéw nawierzchni
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorka nawierzchni chodnikow, nawierzchni bitumicznych, kraweznikéw w ramach zadania

»poprawa warunkow odwodnienia”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.4.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST D-00.00.00 Wymagania
ogodlne pkt 2

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetul

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog i ogrodzeri moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

— spycharki,
— koparki,
— koparko-tadowarki,
— fadowarki,
— samochody ciezarowe,
— mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 Wymagania og6ne pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na wysypisko na odleglo$é okreslona przez
Wykonawcg.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 .0golne zasady wykonania robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.1, zgodnie z dokumentacja projektows. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w
sposob uzgodniony przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sic wlasnoscia Inwestora,
powinny zosta¢ przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Doty (wykopy) powstale po rozbiérce
elementéw drog, znajdujgce si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypemié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajagcego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.




Poprawa odwodnienia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtémego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypeniajacego
ewentualne doly po usunietych elementach drogowych, powinno speinia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
STWiORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorka elementow drég:

— dla nawierzchni i podbudowy - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, $cieku prefabrykowanego, itp.- mb (metr biezacy),
— dla znakéw drogowych, wpustéw, wiaty przystankowej — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki nawierzchni i podbudow:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (po uprzednim frezowaniu),

— rozebranie betonowych elementéw nawierzchni wraz z utylizacja (rozebranie reczne w przypadku elementéw do
ponownego wykorzystania), ew. segregacja i odtozenie materiatu na placu sktadowym do ponownego uzycia,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zerwanie podbudéw,

— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki wraz z utylizacja,

— wyrdwnanie podltoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki/przetozenia obramowan nawierzchni:

— rozebranie kraweznikow, obrzezy, opornikow, itp., ew. segregacja i odtozenie materiatu na placu sktadowym do
ponownego uzycia,

— ew. zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,

— zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki wraz z utylizacja,

— wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbiorki/przestawienia znakéw:

— zdemontowanie tarczy znaku,

— odkopanie i wydobycie stupkéw,

— zaladunek i wywiezienie materialéw na Obwod Drogowy w Zamystowie,

— ew. ponowne zamontowanie znakéw w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,

— zasypanie dotow po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

d) dla rozbiorki wpustu deszczowego:

— rozebranie nawierzchni jezdni,
— wykonanie wykopu,




podwieszenie i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu w wykopie,
usuniecie wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem,
zatadunek i wywiezienie materialéw na Obwod Drogowy w Zamystowie,

zasypanie wykopu materialem niewysadzinowym uzyskanym z dokopu (zgodnie z ST D-02.00.00 ,,Roboty

ziemne”),
wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

e) dla rozbiorki scieku korytkowego:

rozebranie rusztu,

rozebranie elementoéw $cieku wraz z tawa i podbudowa,

zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

f) dla przestawienia wiaty przystankowe;j:

usunigcie wiaty przystankowej,

usunigcie fundamentow,

zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki na tymczasowe skladowisko Wykonawcy,
wykonanie fundamentow pod wiate,

transport i ustawienie wiaty przystankowej z rozbiérki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.
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