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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem stabilizacji cementem i
umocnienie skarp, rowow i stozkow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu obrukowan skarp, rowéw i stozkow w
przypadku gdy powstaly zapadnigcia, wyboje i znieksztalcenia lokalne, deformujace
obrukowang powierzchnie w sposob odbiegajacy od jej prawidlowego stanu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Brukowiec - kamiefi narzutowy nieobrobiony lub obrobiony, wzglednie plytowany
kamien tamany, w ksztalcie zblizonym do graniastostupa o nieregularnych lub
zaokraglonych krawedziach, stosowany do obrukowania powierzchni m.in. skarp, rowow i
stozkow.

1.4.2. Obrukowanie - powierzchnia (np. skarpy) umocniona brukowcem.
1.4.3. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen powierzchni obrukowane;j.

1.4.4. Stozek - fragment nasypu o ksztalcie cze$ci stozka, zlokalizowany przy obiekcie
mostowym.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie i brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST D-06.01.01 [3].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i
SST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu czastkowego obrukowania,
3. roboty wykonczeniowe.
Wykonanie remontu czastkowego obrukowania obejmuje:
1. roboty wstepne
— wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,
— rozebranie uszkodzonego obrukowania z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbidrki,
— ew. naprawe podioza gruntowego,
2. ulozenie nowego obrukowania
— spulchnienie i ewentualne uzupehienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem
wzglednie wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ulozenie obrukowania z ubiciem i wypelieniem spoin.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j,
SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— okresli¢ rodzaj uszkodzen obrukowania,
— ustali¢ fragmenty obrukowania, wymagajace usunigcia uszkodzonego bruku,
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Roboty brukowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie robot jesli w ciagu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy
spodziewane sa przymrozki obrukowanie nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

Obrukowanie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Brukowanie na skarpach wymaga stosowania urzgdzen pomocniczych, np. drabin,
z ktorych brukarz uklada bruk. Dostawa materiatu brukarskiego musi odbywac si¢ stale,
poniewaz ze wzgledu na spadzistos$¢ skarpy zwykle nie mozna go zlozy¢ obok brukarza.

Przy brukowaniu skarp i stozkéw zaleca si¢ dobiera¢ kamienie o wigkszej
wysokosci, aby siegaly glebiej w podsypke i mocniej si¢ o siebie opieraly. Kamienie
powinno ukladaé si¢ od dotu w kierunku wzniesienia rzedami poziomymi. Co pewien
odstep dla lepszego zwigzania bruku ze skarpa, nalezy uktadaé¢ wyzszy kamien wchodzacy
glebiej w skarpe.

Brukowiec uklada sie okolo 3+4 cm powyzej otaczajacej powierzchni, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Wigzanie w czeéci przebrukowanej powinno
by¢ zachowane, tj. kamienie nalezy uktada¢ tak, aby w kierunku podtuznym spoiny jednego
rzedu mijaly si¢ ze spoinami drugiego rzedu.

Szeroko$¢ spoin miedzy brukowcami nalezy zachowaé taka sama, jak w
otaczajgcym starym obrukowaniu.

Ubicie nawierzchni zaleca si¢ przeprowadzi¢ za pomocg ubijakéw recznych.

5.4.5. Wypelnienie spoin obrukowania

Spoiny wypelnia si¢ takim samym materiatem, jaki wystgpowat przed remontem,
np.:
a) klincem i piaskiem, je$li nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,
b) klificem i zaprawa cementowo-piaskowa, je$li nawierzchnia jest na podsypce

cementowo-piaskowej lub przewiduje to SST.

Obrukowanie ze spoinami wypehmionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu zaleca si¢ pielegnowa¢ przez przykrycie warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejagcych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
— ew. uzupelnienia zniszczonej w czasie robét ro§linnosci,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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— prawidlowo$¢ wypekienia spoin oraz brak brukowcéw popekanych i brak deformacji
w wykonanym obrukowaniu,

— poprawno$é profilu podluznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej
powierzchni i umozliwiajacego splyw wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu
czastkowego obrukowania.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
,.Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogolne” 1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego obrukowania obejmuje:
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie remontu obrukowania zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,



