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OSADZENIE BOCZNE OKNA !
| 1. $ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
3. ptyta termoizolacyjna
4. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen
- siatka z wtdkna szklanego zatopiona w kleju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

OSADZENIE PARAPETU ZEWNETRZNEGO
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paroizolacja uszczelnienie

silikonem

min. 4cm

izolacja
paroprzepuszczalna

1. parapet z blachy stalowej ocynkowanej

2. klej bitumiczny

3. warstwa zbrojgca systemu ocieplen

4. ptyta termoizolacyjna

5. warstwa zaprawy klejowej systemu ocieplen

1. $ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
3. plyta termoizolacyjna z wetny mineralnej
4. warstwa zbrojaca
= - klej do ocieplen
- siatka z wiékna szklanego zatopiona w kleju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego
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Uwaga. Rysunki prezentujg przyktadowe rozwigzania osadzenia okien
aluminiowych i majg charakter poglgdowy. Ostateczny montaz musi zosta¢
przeprowadzony zgodnie z instrukcjg wybranego producenta

z uwzglednieniem stanu faktycznego konstrukcji i zapewnienia wtasciwej
izolacji montazowej - nie gorszej niz przedstawiona na rysunkach.
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konstrukcja drzwiowa

fuga silikonowa

GORNE OSADZENIE DRZWI
WEWNETRZNYCH

konstrukcja drzwi

dybel stalowy

tynk wewnetrzny

fuga silikonowa

konstrukcja drzwi

DRZWI ALUMINIOWE

BOCZNE OSADZENIE DRZWI

ZEWNETRZNYCH

dybel stalow

wykonczenie sciany wewn.

izolacja paroszczelna

GORNE OSADZENIE DRZWI
ZEWNETRZNYCH

0000000000

tasma rozprezna

paroprzepuszczalna i fuga silikonowa
izolacja paroprzepuszczalna

tasma_rozprezna

paroprzepuszezalna i fuga silikonowa

izolacja paroprzepuszczalna

DOLNE OSADZENIE DRZWI
WEWNETRZNYCH (BEZ FUNKCJI PPOZ)

uszczelnienie szczotkowe

posadzka

DOLNE OSADZENIE DRZWI
ZEWNETRZNYCH

podkladka tworzywowa
W miejscu mocowania

posadzka wewnetrzna

warstwy podtogi prog_systemow
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izolacja paroszczelna
stalowa konsola mocujgea

wetna mineralna

izolacja paroprzepuszczalna

kotwa stalowa i dybel stalow

izolacja paroszczelna

Uwaga. Rysunki prezentujg przyktadowe rozwigzania osadzenia drzwi
aluminiowych i majg charakter pogladowy. Ostateczny montaz musi zosta¢
przeprowadzony zgodnie z instrukcjg wybranego producenta

z uwzglednieniem stanu faktycznego konstrukcji i zapewnienia wiasciwej
izolacji montazowej - nie gorszej niz przedstawiona na rysunkach.

Uwaga. Nalezy pamieta¢ o montowaniu wybranych drzwi wewnetrznych
w spos6b umozliwiajgcy ich petne wytozenie na $ciane.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.0.

BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Data:
Inwestycja Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE Xl 2018
DZIALKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
Adres inwestycji | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKOW, OBREB 142102_1.0026 A-PW-19
PRUSZKOW, UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKOW
Inwestor POWIAT PRUSZKOWSKI Skala -
Adres Inwestora| UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW Branza / Etap
Temat rysunku | DETALE OSADZENIA STOLARKI | PARAPETOW ARCH/PW
mgr inz. arch. tukasz Kukufa
Projektant nr upr. 21/SLOKK/2013
Branza Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. architektonicznej
Architektoniczna
Asystent proj. | magr inz. arch. Mikofaj Gemel y
str.
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