
Inwestycja

Adres Inwestora

Inwestor

Temat rysunku

Skala -

Data:

Adres inwestycji

Branża / Etap

DETALE WYKOŃCZENIA ELEWACJI

A-PW-20

ARCH / PW

  XII 2018

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.

DZIAŁKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKÓW, OBRĘB 142102_1.0026

PRUSZKÓW, UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKÓW

UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW

POWIAT PRUSZKOWSKI

BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY

UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE

Branża

Architektoniczna

Asystent proj.

Projektant

mgr inż. arch. Mikołaj Gemel

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła

nr upr. 21/SLOKK/2013

Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej

str.

133

1

/
2

 
d

ł
.
 
p

ł
y

t
y

Płyty izolacji termicznej

Ułożenie  płyt  izolacji  termicznej  -  naroże.

Wariant I - ilość łączników 6 szt./m
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Przykład  zbrojenia  naroża siatką

z  włókna  szklanego

aluminiowy profil narożnikowy  z przyklejoną

siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm

lub profil narożnikowy  z PCV z wtopioną

siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm.

 15 cm

Przykład  zbrojenia naroża

aluminiowym profilem narożnikowym

(bądź profilem PCV) z siatką  z  włókna

szklanego 10 x 15 cm oraz siatką.
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min. 20 cm

Przykład  zbrojenia  naroża  profilem

narożnikowym oraz siatką z włókna

szklanego.

narożnikowy profil

aluminiowy perforowany

min. 10 cm

siatka z włókna szklanego

min. 10 cm

min. 20 cm

Zbrojenie narożników ścian.

zaprawa klejąca

zaprawa klejąca

zaprawa klejąca

siatka z włókna szklanego

siatka z włókna szklanego

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

          - siatka diagonalna układana przy narożach otworów

            (pod kątem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm

          - siatka  układana wzdłuż krawędzi otworów

          - siatka  układana w narożach otworów
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Szczegół A

parapet

Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi).

A

krawędzie płyt nie mogą

pokrywać sie z krawędziami

otworów

płyty termoizolacyjne

ze styropianu
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10 - 15 cm

Wariant II - ilość łączników 8 szt./m

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty termoizolacji

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty termoizolacji
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