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UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

wg przedmiaru

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

900 x 2650

O2

900 x 1800

O1 O1'

· stolarka aluminiowa

· współczynnik przenikania ciepła dla całego

       okna mniejszy lub równy Umax=0,9 W/m2K

· szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniające

       ochronę przed słońcem - współczynnik

       zatrzymania energii słonecznej min. 50%;

       o neutralnym zabarwieniu i wysokiej

       przepuszczalności światła - min. 70%

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Ra2 min. 33 Db

2200 x 600

O3O2'

1 2 3 4 5

900 x 1500

O4

6

UWAGA. Przed zamówieniem należy ostatecznie ustalić na podstawie projektu

branży sanitarnej, które okna wymagają zastosowania nawiewników wentylacyjnych.

Stosować nawiewniki wg specyfikacji branży sanitarnej.

UWAGA. Przed zamówieniem dobraną kolorystykę ustalić ostatecznie

z Użytkownikiem/Inwestorem przy ewentualnym udziale Projektanta.

· stolarka aluminiowa  z odpornością ogniową EI 60

· współczynnik przenikania ciepła dla całego

       okna mniejszy lub równy Umax=0,9 W/m2K

· szyby przeciwpożarowe o neutralnym zabarwieniu i

wysokiej przepuszczalności światła - min. 70%,

niskoemisyjne zapewniające ochronę przed słońcem

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Ra2 min. 33 Db

EI 60
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Ow3

1000 x 1200

Ow1

1200 x 600

Ow2

13 14 15 16

EI 30

· stolarka aluminiowa

· współczynnik przenikania ciepła - bez wymagań, okno

montowane wewnątrz obiektu

· kolor stolarki RAL 7035

1500 x 1200

Ow4

900 x 1800
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EI 30

· stolarka aluminiowa z odpornością ogniową EI 30

· współczynnik przenikania ciepła - bez wymagań, okno

montowane wewnątrz obiektu

· szyby przeciwpożarowe o neutralnym zabarwieniu i

wysokiej przepuszczalności światła - min. 70%,

· kolor stolarki RAL 7035

· stolarka aluminiowa z odpornością ogniową EI 30

· współczynnik przenikania ciepła - bez wymagań, okno

montowane wewnątrz obiektu

· szyby przeciwpożarowe o neutralnym zabarwieniu i

wysokiej przepuszczalności światła - min. 70%,

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Rw min. 32 Db

· stolarka aluminiowa z odpornością ogniową EI 30

· współczynnik przenikania ciepła - bez wymagań, okno

montowane wewnątrz obiektu

· szyby przeciwpożarowe o neutralnym zabarwieniu i

wysokiej przepuszczalności światła - min. 70%,

· kolor stolarki RAL 7035

EI 30

EI 60

EI 60

900 x 2650

· stolarka aluminiowa  z odpornością ogniową EI 60

· współczynnik przenikania ciepła dla całego

       okna mniejszy lub równy Umax=0,9 W/m2K

· szyby przeciwpożarowe o neutralnym zabarwieniu i

wysokiej przepuszczalności światła - min. 70%,

niskoemisyjne zapewniające ochronę przed słońcem

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Ra2 min. 33 Db

900 x 2100

· stolarka aluminiowa

· współczynnik przenikania ciepła dla całego

       okna mniejszy lub równy Umax=0,9 W/m2K

· szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniające

       ochronę przed słońcem - współczynnik

       zatrzymania energii słonecznej min. 50%;

       o neutralnym zabarwieniu i wysokiej

       przepuszczalności światła - min. 70%

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Ra2 min. 33 Db

· stolarka aluminiowa

· współczynnik przenikania ciepła dla całego

       okna mniejszy lub równy Umax=0,9 W/m2K

· szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniające

       ochronę przed słońcem - współczynnik

       zatrzymania energii słonecznej min. 50%;

       o neutralnym zabarwieniu i wysokiej

       przepuszczalności światła - min. 70%

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Ra2 min. 33 Db

· stolarka aluminiowa

· współczynnik przenikania ciepła dla całego

       okna mniejszy lub równy Umax=0,9 W/m2K

· szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniające

       ochronę przed słońcem - współczynnik

       zatrzymania energii słonecznej min. 50%;

       o neutralnym zabarwieniu i wysokiej

       przepuszczalności światła - min. 70%

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Ra2 min. 33 Db

· stolarka aluminiowa

· współczynnik przenikania ciepła dla całego

       okna mniejszy lub równy Umax=0,9 W/m2K

· szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniające

       ochronę przed słońcem - współczynnik

       zatrzymania energii słonecznej min. 50%;

       o neutralnym zabarwieniu i wysokiej

       przepuszczalności światła - min. 70%

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Ra2 min. 33 Db

· stolarka aluminiowa

· współczynnik przenikania ciepła dla całego

       okna mniejszy lub równy Umax=0,9 W/m2K

· szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniające

       ochronę przed słońcem - współczynnik

       zatrzymania energii słonecznej min. 50%;

       o neutralnym zabarwieniu i wysokiej

       przepuszczalności światła - min. 70%

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Ra2 min. 33 Db

       Uwaga. okna napowietrzające klatkę schodową,

wyposażyć w siłowniki systemu oddymiania

· stolarka aluminiowa

· współczynnik przenikania ciepła dla całego

       okna mniejszy lub równy Umax=0,9 W/m2K

· szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniające

       ochronę przed słońcem - współczynnik

       zatrzymania energii słonecznej min. 50%;

       o neutralnym zabarwieniu i wysokiej

       przepuszczalności światła - min. 70%

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Ra2 min. 33 Db

· stolarka aluminiowa

· współczynnik przenikania ciepła dla całego

       okna mniejszy lub równy Umax=0,9 W/m2K

· szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniające

       ochronę przed słońcem - współczynnik

       zatrzymania energii słonecznej min. 50%;

       o neutralnym zabarwieniu i wysokiej

       przepuszczalności światła - min. 70%

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Ra2 min. 33 Db

· stolarka aluminiowa

· współczynnik przenikania ciepła dla całego

       okna mniejszy lub równy Umax=0,9 W/m2K

· szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniające

       ochronę przed słońcem - współczynnik

       zatrzymania energii słonecznej min. 50%;

       o neutralnym zabarwieniu i wysokiej

       przepuszczalności światła - min. 70%

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Ra2 min. 33 Db

· stolarka aluminiowa  z odpornością ogniową EI 60

· współczynnik przenikania ciepła dla całego

       okna mniejszy lub równy Umax=0,9 W/m2K

· szyby przeciwpożarowe o neutralnym zabarwieniu i

wysokiej przepuszczalności światła - min. 70%,

niskoemisyjne zapewniające ochronę przed słońcem

· kolor stolarki RAL 7035

· wymagana izolacyjności akustyczna

      - Ra2 min. 33 Db

UWAGA. Przed zamówieniem ostateczne wymiary/ilości sprawdzić i ewentualnie

dopasować na budowie przy udziale Dostawcy. Ze względu na etapowanie inwestycji

ilości poszczególnych wyrobów określono w przedmiarze robót danego etapu.
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