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PG1

Posadzki na gruncie (w piwnicy i na parterze
poza salg sportowg w czesci dydaktycznej)

P G 2 Posadzki na gruncie (parter poza salg sport.)

2,0cm

Ptytki gresowe antypos. na kleju
lub warstwa wyréwnawcza 1,5cm
+ wyktadzina PVC

2,0cm

Ptytki gresowe antypo$. na kleju
lub warstwa wyréwnawcza 1,5cm
+ wyktadzina PVC

+11.92 +11.92 +11.82
VAR :
7 L [ o ,;/4‘// o/ 0000 00 | 7 L Y, 0 I ANt 7 24 g 0 7 ,‘
+10.57 | ! |
\/ sufit podwieszany akustyczny sufit podwieszany akustyczny ‘ ‘ @ 83
| B 5°=8,9% 5°=8,9% |
o o = T
| 8 8 7 || 7 S 8 g ‘“
o
‘ - - - > 2 e —— AKX
7 2 hm === e r——
Y% ] -
+7.92 a 7 @ ‘ j R 30 M sufit akustyczny systemowy > o~
S1 i PIETRO 2 M Jﬂ ;Z L7
o G /SWJ’XWM%EW“ ol o ‘ dawigar dachowy z drewna klejonego 8.16 g J 700
I + 7.
+ 6.61 ‘ | L] = % ‘ ‘ @ * | K —~Z
\/ ‘ sufit podwieszany akustyczny 3 E J' sufit podwieszany akustyczny
. Ho I
5 0 W
| B By g B
™ 7 // ™ o ™|
ol © ©
‘ ] nin - N @ 5 . ‘ ‘ o 3
, . <
+3.96 7 7 PM @
| PIETRO ‘ Y
. 3 10 :/ % L /m}ﬂ)fy/ﬁWw/////;;2//////////ﬁ/// “Z, 000000000 0, 77, 0 /////////?%WJ&M// ) % + +
T || | i LJ - .
82 &ZZ sufit podwieszany akustyczny [ sufit podwieszany akustyczny 2.50
e s
elewacja R - Oy W mm
systemowa o
wentylowana % 8 2 8 4 / | ‘ S 1
z kasetonow ) w 15 |/ / o | 2 ‘
stalowych L © N
y - = = m D \ = S e ‘
4 Va podfoga sportowa ‘ F) ]
-0.05 +0.00 PM ha legarach i +0.00 -0.05
7 | = (1] b
/////// ocieplenie sufit podwieszany akustyczny sufit podwieszany akustyczny 7 S F2
7 stropu-wetna ‘ ‘ 7
skalna 15 cm ////
SF1 2 i S 2 .
/ 2 2 58 2 | g || ® ,
% o\ | o | 7
% © (4 %
. o ‘ ‘ - %
-3.74 PG1 4
PIWNICA ////
podktad chudego betonu podktad chudego betonu
izolowany od géry izolowany od goéry
matami bentonitowymi matami bentonitowymi
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7 podktad chudego betonu podktad chudego betonu
% 7 izolowany od goéry izolowany od géry
Zm - 7 matami bentonitowymi matami bentonitowymi
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8,0cm |Wylewka betonowa C16/20 8,0cm | Wylewka betonowa C16/20
zbrojona siatkami zbrojona siatkami
zgrzewanymi #4 o oczku zgrzewanymi #4 o oczku
10x10, dylatowana obwodowo 10x10, dylatowana obwodowo
oraz w polach max. 6x6 m oraz w polach max. 6x6 m
(ew. z lokalnymi spadkami) (ew. z lokalnymi spadkami)
Folia PE 0,2 mm na zaktadke Folia PE 0,2 mm na zakiadke
15,0cm | Styrodur XPS 300-035 15,0cm | Styrodur XPS 300-035
2x Folia PE 0,2 mm na zaktadke 2x Folia PE 0,2 mm na zakfadke
40/70cm) Plyta fundamentowa zelbetowa 10,0cm | Podktad z chudego betonu
Mata bentonitowa mocowana Folia PE 0,2 mm na zakiadke
mechanicznie z uszczelnieniami Piach zageszczony
10,0cm | Podkiad z chudego betonu Hydroizolacja bitumiczna 2x
30,0cm | Piach zageszczony 40,0cm | Plyta fundamentowa zelbetowa
Mata bentonitowa mocowana
mechanicznie z uszczelnieniami
10,0cm | Podkiad z chudego betonu
P M Posadzki - stropy migdzykondygnacyjne 30,0cm | Piach zageszczony
2,0cm | Ptytki gresowe antypo$. na kleju
lub warstwa wyréwnawcza 1,5cm
+ wykladzina PVC PS Posadzka na gruncie w sali sportowej
5,0cm | Wylewka betonowa C16/20 0,5cm | Wyktadzina sportowa
zbrojona siatkami elastyczna PVC na kleju
zgrzewanymi #4 o oczku 2,0cm | Piyty OSB-3 gr. 10 mm x 2
10x10, dylatowana obwodowo (druga warstwa utozona
oraz w polach max. 6x6 m poprzecznie) - zachowanie
(ew. z lokalnymi spadkami) szczeliny wentylacyjnej
Folia PE 0,2 mm na zakfadke migdzy $cianami a cokotem
3,0cm| Styropian EPS 100-038 Folia PE 0,2 mm na zakladke
5,0cm | Styropian akustyczny :
Folia PE 0,2 mm na zakladke 2,0cm | Slepa podioga z desek o
30,0cm | Strop przelfrOJu Ok_' 20 x _90 mm,
1,5cm | Tynk cementowo-wapienny dssglsprzybuane azurowo co
Sufit podwieszany - akustyczny 0. 55 mm -
modutowy Iub GK (do 30kg/m2) 2,0cm | Legary z drzewa iglastego o
przekroju ok. 20 x 90 mm
utozone w rozstawie osiowym
co max. 500 mm w osi
D 1 Dach sali sportowej 1,0cm | Elastyczne podktadki gumowe
2x Papa termozgrzewalna (NRO gr. min. 10 mm rozmieszczone
20,0cm| Ptyty PIR (1=0.025) w rozstawie osiowym co ok.
Paroizolacja - folia samoprzylepna 500 mm pod legarami
13,5cm | Blacha trapezowa nosna T135 Folia PE 0,2 mm na zaktadke
klasa ppoz min. RE30 8,0cm | Wylewka betonowa C16/20
Konstrukcja z drewna klej. R30 zbrojona gérg i dotem siatkami
Sufit podwieszany akustyczny - zgrzewanymi #4 o oczku
piyty 120x60 (do 15kg/m2), 10x10, dylatowana obwodowo
system bezwieszakowy oraz w polach max. 6x6 m o
wilgotnosci max. 2%
w momencie montazu podtogi
D2 Stropodachy nad pietrem 2. sportowej
2x Papa termozgrzewalna (NRO Folia PE 0,2 mm na zakladke
2-16cm| Piyty PIR spadkowe 2% 15,0cm | Styrodur XPS 300-035
18,0cm| Ptyty PIR (1=0.025) 2x Folia PE 0,2 mm na zaktadke|
Paroizolacja - papa termozgrz. 10,0cm | Podkiad z chudego betonu
Warstwa gruntujgca Folia PE 0,2 mm na zaktadke
30,0cm| Strop Piach zageszczony
1,5cm| Tynk cementowo-wapienny Hydroizolacja bitumiczna 2x
Sufit podwieszany - akustyczny 70,0cm | Ptyta fundamentowa zelbetowa
modutowy lub GK (do 30kg/m2) Mata bentonitowa
10,0cm | Podktad z chudego betonu
30,0cm | Piach zageszczony

S1

Sciany zewnetrzne - elewacja tynkowana

Tynk cienkowarstwowy

D3

Stropodachy nad parterem i 1. pigtrem

20,0cm| Weina skaina (1=0.036) 5-26cm| Zwir ptukany balastowy
24,0cm| Bloczki wapienno-piaskowe Geowtdknina
Warstwa wykonczeniowa wewn. 2x Papa termozgrzewalna (NRO
od 2cm| Plyty PIR spadkowe 2%
18,0cm | Piyty PIR (1=0.025)
. Paroizolacja - papa termozgrz.
82 Sciany zewnetrzne - elewacja wentylowana Warstwa gruntujaca
3,0cm| Panele elewacyjne ze stali 30,0cm | Strop
ocynkowan_ej na podkonstrukcji 1 5cm| Tynk cementowo-wapienny
system_owej - Sufit podwieszany akustyczny
2,0cm| Szczelina wentylacyjna modultowy (do 10kg/m2)
15,0cm Wetna skalna z warstwg y 9
wiatroizolacyjng (1=0.033)
24,0cm| Bloczki wapienno-piaskowe 84 Sciany zewnetrzne - attyki dla elew. went.
Warstwa wykonczeniowa wewn. - -
3,0cm| Panele elewacyjne ze stali
ocynkowanej na podkonstrukcji
systemowe;j
83 Sciany zewnetrzne - attyki 2,0cm| Szczelina wentylacyjna
Tynk cienkowarstwowy 15,0cm| Wetna skalna z warstwg
20,0cm| Wetna skalna (1=0.036) wiatroizolacyjng (1=0.033)
24,0cm | Bloczki wapienno-piaskowe / 24,0cm B:OCZk' w_a;ljll)enno-pmskowe !
element Zelbetowy element zelbetowy
Paroizolacja (papa) Paroizolacja (Pa_Pa)
Warstwa gruntujgca Warstwa gruntujaca
5,0cm |Plyta PIR 5,0cm |Piyta PIR
2x Papa termozgrzewalna 2x Papa termozgrzewalna

SF1

Sciany fundamentowe piwnic

SF2

Sciany fundamentowe (poza piwnica)

Folia kubetkowa

Folia kubetkowa

15,0cm

Styrodur XPS 300-035

15,0cm

Styrodur XPS 300-035

Hydroizolacja bitumiczna 2x

Mata bentonitowa mocowana
mechanicznie z uszczelnieniami

Warstwa gruntujgca

Warstwa gruntujgca

24,0cm

Bloczki wapienno-piaskowe /
$ciana zelbetowa

30,0 cm| Sciana zelbetowa Warstwa gruntujgca
Warstwy wykonczeniowe wewn. Hydroizolacja bitumiczna 2x
Legenda
E_— sciany konstrukcyjne - bloczki wapienno-piaskowe
77z7zZzzZ4  elementy konstrukcyjne zelbetowe monolityczne lub
stropy gestozebrowe na bazie belek zelbetowych
1 $ciany dzialowe - bloczki gazobetonowe
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zabudowy elementow instalacji - system GK
elewacja wentylowana - system kasetonéw stalowych
termoizolacja - wetna skalna niepalna

termoizolacja - styrodur XPS/PIR

PIWNICA

podktad chudego betonu
izolowany od géry
matami bentonitowymi

PRZEKROJ C-C

1:100

UWAGA. Pomiedzy wierzchami $cian dziatowych petnigcych funkcje pozarowe
REI60/120 a stropami nalezy wykonac¢ przeciwpozarowe systemowe wypetnienia
szczelin do uzyskania odpornosci ogniowej min. EI60/120 (wg klasy Sciany).

UWAGA. Wszystkie stropy w obiekcie projektowane w funkcji oddzielenia ppoz.
Stropy i podciagi, na ktérych ustawia sie sciany dziatowe w funkcji odddzielenia

pozarowego REI 120 nalezy wykona¢ w klasie min. REI120.

UWAGA. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.0.

BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Data:
Inwestycja Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE XI2018
DZIALKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
Adres inwestycji | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKOW, OBREB 142102_1.0026 A-PW-07
PRUSZKOW, UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKOW
Inwestor POWIAT PRUSZKOWSKI Skala 1:100
Adres Inwestora| UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW Branza / Etap
Temat rysunku | PRZEKROJ B-B, PRZEKROJ C-C ARCH/PW
mgr inz. arch. tukasz Kukuta
Projektant nr upr. 21/SLOKK/2013
Branza Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. architektonicznej
Architektoniczna
Asystent proj. | mgr inz. arch. Mikolaj Gemel y
str.
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