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UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi i przedmiarem.

UWAGA. Podane na rzutach wysokości nadproży "n+2.10" oznaczają wys. liczoną

od posadzki wykończonej do spodu nadproża bez wykończenia. Jeżeli na rzutach

nie oznaczono wysokości nadproża, należy przyjmować wysokość bazową n+2.07.

UWAGA. Przed zamówieniem, na podstawie określonych na rzutach kierunków

otwierania, Dostawca musi ustalić ostateczne ilości drzwi "lewych" i "prawych".

UWAGA. Przed zamówieniem należy ostatecznie zweryfikować zestawienie z

br. sanitarną w zakresie drzwi wymagających zastosowania otworów wentylacyjnych.

Drzwi stalowe wyposażać w kratkę zwykłą aluminiową lub kratkę przeciwpożarową

w zależności od wymagań klasy drzwi zachowując wymaganą powierzchnię czynną.

Drzwi drewnopochodne wyposażać w kratkę aluminiową, opcjonalnie w otwory

okrągłe lub podcień w zależności od systemu wybranego producenta zachowując

wymaganą powierzchnię czynną.

UWAGA. Jeżeli skrzydło drzwi zostało oznaczone bez klamki lub pochwytu należy

je wykonać jako rozwierne "ze słupkiem ruchomym".

UWAGA. Przed zamówieniem dobraną kolorystykę ustalić ostatecznie

z Użytkownikiem/Inwestorem przy ewentualnym udziale Projektanta.

UWAGA. Przed zamówieniem ostateczne wymiary/ilości sprawdzić i ewentualnie

dopasować na budowie przy udziale Dostawcy. Ze względu na etapowanie inwestycji

ilości poszczególnych wyrobów określono w przedmiarze robót danego etapu.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

- drzwi wewnętrzne stalowe

  dwuskrzydłowe

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mechanicznej, tj. ciężkie warunki

  eksploatacji

- drzwi płaszczowe wykonane z

  blachy stalowej ocynkowanej o

  grubości 0,55 mm

- skrzydła w systemie przylgowym do

  ościeżnicy metalowej stałej

  (ościeżnica w komplecie)

- drzwi wyposażone w klamki oraz

  zamek z wkładką patentową

- drzwi wyposażone opcjonalnie

  w samozamykacze i/lub odbojniki

  posadzkowe

- część drzwi wyposażona w kratki went.

  (wg branży sanitarnej)

- kolor:  RAL 7035

- drzwi wewnętrzne stalowe

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mechanicznej, tj. ciężkie warunki

  eksploatacji

- drzwi płaszczowe wykonane z

  blachy stalowej ocynkowanej o

  grubości 0,55 mm

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy metalowej stałej

  (ościeżnica w komplecie)

- drzwi wyposażone w klamki oraz

  zamek z wkładką patentową

- drzwi wyposażone opcjonalnie

  w samozamykacz i/lub odbojnik

  posadzkowy

- część drzwi wyposażona w otwory

  wentylacyjne (wg branży sanitarnej)

- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnętrzne drewnopochodne

  o wysokiej izolacyjności akustycznej

  (Rw min. 32 Db)

- drzwi płytowe: wypełnienie

  z systemowej płyty akustycznej

  wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem,

  obustronna płyta HDF, okleina HPL

- 3 zawiasy na skrzydło

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy drewnopochodnej

   regulowanej

- drzwi wyposażone w klamki, zamek

  wpuszczany oraz wkładkę patentową

- drzwi wyposażone opcjonalnie

  w samozamykacz i/lub odbojnik

  posadzkowy

- kolor drewnopodobny "jasny dąb"

  (do uzgodnienia)

- drzwi wewnętrzne drewnopochodne

- drzwi płytowe: płyta wiórowa

  otworowana wzmocniona ramiakiem,

  obustronna płyta HDF, okleina HPL

- 3 zawiasy na skrzydło

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy drewnopoch. regulowanej

- drzwi wyposażone w klamki, zamek

  wpuszczany oraz wkładkę patentową

- drzwi wyposażone opcjonalnie

  w samozamykacz i/lub odbojnik

  posadzkowy

- kolor drewnopodobny "jasny dąb"

  (do uzgodnienia)

EI 30

- drzwi wewnętrzne stalowe

  z odpornością ogniową EI 30

  i otworami wentylacyjnymi

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mech. tj. ciężkie warunki eksploatacji

- dymoszczelność klasa Sa Sm

- drzwi płaszczowe wykonane z

  blachy stalowej ocynkowanej o

  grubości 0,55 mm, wypełnione wełną

  mineralną o gęstości 180kg/m³.

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy metalowej stałej (ościeżnica

  w komplecie)

- drzwi wyposażone w klamki, zamek

  z wkładką ppoż oraz samozamykacz

- kratka wentylacyjna ppoż o powierzchni

  wg projektu branży sanitarnej

- kolor: RAL 7035

EI 60

- drzwi wewnętrzne stalowe

  z odpornością ogniową EI 60

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mech. tj. ciężkie warunki eksploatacji

- dymoszczelność klasa Sa Sm

- drzwi płaszczowe wykonane z

  blachy stalowej ocynkowanej o

  grubości 0,55 mm, wypełnione wełną

  mineralną o gęstości 180kg/m³.

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy metalowej stałej (ościeżnica

  w komplecie)

- drzwi wyposażone w klamki, zamek

  z wkładką ppoż oraz samozamykacz

- część drzwi wyposażona w kratki went.

  ppoż (wg branży sanitarnej)

- kolor:  RAL 7035

- drzwi wewnętrzne stalowe

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mechanicznej, tj. ciężkie warunki

  eksploatacji

- drzwi płaszczowe wykonane z

  blachy stalowej ocynkowanej o

  grubości 0,55 mm

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy metalowej stałej

  (ościeżnica w komplecie)

- drzwi wyposażone w klamki oraz

  zamek z wkładką patentową

- drzwi wyposażone opcjonalnie

  w samozamykacz i/lub odbojnik

  posadzkowy

- część drzwi wyposażona w otwory

  wentylacyjne (wg branży sanitarnej)

- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnętrzne stalowe

  dwuskrzydłowe

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mechanicznej, tj. ciężkie warunki

  eksploatacji

- drzwi płaszczowe wykonane z

  blachy stalowej ocynkowanej o

  grubości 0,55 mm

- skrzydła w systemie przylgowym do

  ościeżnicy metalowej stałej

  (ościeżnica w komplecie)

- drzwi wyposażone w klamki oraz

  zamek z wkładką patentową

- drzwi wyposażone opcjonalnie

  w samozamykacze i/lub odbojniki

  posadzkowe

- kolor:  RAL 7035

- drzwi wewnętrzne stalowe

  z odpornością ogniową EI 60

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mech. tj. ciężkie warunki eksploatacji

- dymoszczelność klasa Sa Sm

- drzwi płaszczowe wykonane z

  blachy stalowej ocynkowanej o

  grubości 0,55 mm, wypełnione wełną

  mineralną o gęstości 180kg/m³.

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy metalowej stałej (ościeżnica

  w komplecie)

- drzwi wyposażone w klamki, zamek

  z wkładką ppoż oraz samozamykacz

- kolor: RAL 7035

EI 60

- drzwi wewnętrzne drewnopochodne

  z otworami wentylacyjnymi

- drzwi płytowe: płyta wiórowa

  otworowana wzmocniona ramiakiem,

  obustronna płyta HDF, okleina HPL

- 3 zawiasy na skrzydło

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy drewnopoch. regulowanej

- drzwi wyposażone w klamki, zamek

  wpuszczany oraz wkładkę patentową

- drzwi wyposażone opcjonalnie

  w samozamykacz i/lub odbojnik

  posadzkowy

- otwory wentylacyjne o powierzchni

  wg branży sanitarnej

- kolor drewnopodobny "jasny dąb"

  (do uzgodnienia)

- drzwi wewnętrzne drewnopochodne

  z otworami wentylacyjnymi

- drzwi płytowe: płyta wiórowa

  otworowana wzmocniona ramiakiem,

  obustronna płyta HDF, okleina HPL

- 3 zawiasy na skrzydło

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy drewnopoch. regulowanej

- drzwi wyposażone w klamki, zamek

  wpuszczany oraz wkładkę patentową

- drzwi wyposażone opcjonalnie

  w samozamykacz i/lub odbojnik

  posadzkowy

- otwory wentylacyjne o powierzchni

  wg branży sanitarnej

- kolor drewnopodobny "jasny dąb"

  (do uzgodnienia)

- drzwi wewnętrzne drewnopochodne

  dwuskrzydłowe

  o wysokiej izolacyjności akustycznej

  (Rw min. 32 Db)

- drzwi płytowe: wypełnienie

  z systemowej płyty akustycznej

  wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem,

  obustronna płyta HDF, okleina HPL

- 3 zawiasy na skrzydło

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy drewnopochodnej

   regulowanej

- drzwi wyposażone w klamki, zamek

  wpuszczany oraz wkładkę patentową

- drzwi wyposażone opcjonalnie

  w samozamykacz i/lub odbojnik

  posadzkowy

- kolor drewnopodobny "jasny dąb"

  (do uzgodnienia)

- drzwi wewnętrzne aluminiowe

  dwuskrzydłowe z odpornością

  ogniową EI 60

- stolarka wypełniona panelem ppoż

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamek wpuszczany oraz wkładka

  patentowa do drzwi ppoż EI

- drzwi wyposażone w klamki

- drzwi wyposażone

  w samozamykacze oraz opcjonalnie

  w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

EI 60
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- drzwi wewnętrzne aluminiowe

  dwuskrzydłowe z odpornością

  ogniową EI 60

- stolarka przeszklona szkłem ppoż,

  bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamek wpuszczany oraz wkładka

  patentowa do drzwi ppoż EI

- drzwi wyposażone w klamki

- drzwi wyposażone

  w samozamykacze oraz opcjonalnie

  w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mechanicznej, tj. ciężkie warunki

  eksploatacji

EI 60

E
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- drzwi wewnętrzne aluminiowe

  dwuskrzydłowe

- stolarka przeszklona szkłem

  bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamek wpuszczany oraz wkładka

  patentowa

- drzwi wyposażone w klamki

- drzwi wyposażone opcjonalnie

  w samozamykacze i/lub odbojniki

  posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnętrzne aluminiowe

  dwuskrzydłowe z odpornością

  ogniową EIS 30

- dymoszczelność klasa S200

- stolarka przeszklona szkłem ppoż,

  bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamek wpuszczany oraz wkładka

  patentowa do drzwi ppoż EI

- drzwi wyposażone w klamki

- drzwi wyposażone

  w samozamykacze oraz opcjonalnie

  w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mechanicznej, tj. ciężkie warunki

  eksploatacji

EIS 30
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- drzwi wewnętrzne aluminiowe

  dwuskrzydłowe dymoszczelne

  z naświetlem

- dymoszczelność klasa S200

- stolarka przeszklona szkłem ppoż,

  bezpiecznym, bezbarwnym

  w części skrzydeł i naświetla

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamek wpuszczany oraz wkładka

  patentowa do drzwi ppoż EI

- drzwi wyposażone w klamki

- drzwi wyposażone

  w samozamykacze oraz opcjonalnie

  w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

S200

S
2

0
0

- drzwi wewnętrzne drewnopochodne

  z odpornością ogniową EI 60

- drzwi płytowe: warstwowa płyta

  wiórowa z doklejkąz drewna iglastego

  obłożona obustronnie płytami HDF,

  okleina  HPL

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mech. tj. ciężkie warunki eksploatacji

- dymoszczelność klasa Sa Sm

- 3 zawiasy na skrzydło

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy drewnopoch. regulowanej

  dedykowanej do drzwi ppoż

- drzwi wyposażone w klamki, zamek

  z wkładką ppoż oraz samozamykacz

- kolor drewnopodobny "jasny dąb"

  (do uzgodnienia)

EI 60 EI 60

- drzwi wewnętrzne aluminiowe

  dwuskrzydłowe z odpornością

  ogniową EIS 30

- dymoszczelność klasa S200

- stolarka przeszklona szkłem ppoż,

  bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamek wpuszczany oraz wkładka

  patentowa do drzwi ppoż EI

- drzwi wyposażone w klamki

- drzwi wyposażone

  w samozamykacze oraz opcjonalnie

  w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mechanicznej, tj. ciężkie warunki

  eksploatacji

EIS 30
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I
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EIS 30

- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe

  z odpornością ogniową EI 30, z naświetlem

- stolarka przeszklona szkłem ppoż,

  bezpiecznym, bezbarwnym

- min. 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa

  do drzwi ppoż EI

- drzwi wyposażone w pochwyty pionowe ze

  stali nierdzewnej

- drzwi wyposażone w samozamykacze oraz

  opcjonalnie w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mechanicznej, tj. ciężkie warunki

  eksploatacji

wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaruwg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru

- drzwi wewnętrzne aluminiowe

  dwuskrzydłowe z odpornością

  ogniową EI 60, z naświetlem

- stolarka przeszklona szkłem ppoż,

  bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamek wpuszczany oraz wkładka

  patentowa do drzwi ppoż EI

- drzwi wyposażone w klamki

- drzwi wyposażone

  w samozamykacze oraz opcjonalnie

  w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mechanicznej, tj. ciężkie warunki

  eksploatacji

EI 60

EI 60
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S200

EI 30

EI 30

EI 30

- drzwi wewnętrzne aluminiowe

  dwuskrzydłowe z odpornością

  ogniową EI 60

- stolarka przeszklona szkłem ppoż,

  bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamek wpuszczany oraz wkładka

  patentowa do drzwi ppoż EI

- drzwi wyposażone w klamki

- drzwi wyposażone

  w samozamykacze oraz opcjonalnie

  w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

EI 60

wg przedmiaru

EI 60

- drzwi wewnętrzne aluminiowe

  dwuskrzydłowe z odpornością

  ogniową EI 60, z naświetlem

- stolarka przeszklona szkłem ppoż,

  bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamek wpuszczany oraz wkładka

  patentowa do drzwi ppoż EI

- drzwi wyposażone w klamki

- drzwi wyposażone w samozamykacze

  oraz opcjonalnie w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mechanicznej, tj. ciężkie warunki

  eksploatacji

EI 60

wg przedmiaru

EI 60

EI 60

wg przedmiaru

S200
S200

S200

- drzwi wewnętrzne aluminiowe

  dwuskrzydłowe dymoszczelne, z naświetlem

- dymoszczelność klasa S200

- stolarka przeszklona szkłem ppoż,

  bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamek wpuszczany oraz wkładka

  patentowa do drzwi ppoż EI

- drzwi wyposażone w klamki

- drzwi wyposażone w samozamykacze

  oraz opcjonalnie w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mechanicznej, tj. ciężkie warunki

  eksploatacji

- drzwi wewnętrzne stalowe

  z odpornością ogniową EI 60

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mech. tj. ciężkie warunki eksploatacji

- dymoszczelność klasa Sa Sm

- drzwi płaszczowe wykonane z

  blachy stalowej ocynkowanej o

  grubości 0,55 mm, wypełnione wełną

  mineralną o gęstości 180kg/m³.

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy metalowej stałej (ościeżnica

  w komplecie)

- drzwi wyposażone w klamki, zamek

  z wkładką ppoż oraz samozamykacz

- kolor: RAL 7035

EI 60

wg przedmiaru

- drzwi wewnętrzne drewnopochodne

  dwuskrzydłowe z odpornością ogniową

  EI 60

- drzwi płytowe: warstwowa płyta

  wiórowa z doklejkąz drewna iglastego

  obłożona obustronnie płytami HDF,

  okleina  HPL

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mech. tj. ciężkie warunki eksploatacji

- dymoszczelność klasa Sa Sm

- 3 zawiasy na skrzydło

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy drewnopoch. regulowanej

  dedykowanej do drzwi ppoż

- drzwi wyposażone w klamki, zamek

  z wkładką ppoż oraz samozamykacz

- kolor drewnopodobny "jasny dąb"

  (do uzgodnienia)
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