ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE BRAM GARAZOWYCH
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W SWIETLE PRZEJSCIA

UWAGA. Przed zamoéwieniem ostateczne wymiary/ilosci sprawdzi¢ i ewentualnie
dopasowac na budowie przy udziale Dostawcy. Ze wzgledu na etapowanie inwestycji
ilosci poszczegdlnych wyrobow okreslono w przedmiarze robdt danego etapu.
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CHARAKTERYSTYKA
I UWAGI

- drzwi zewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe z naswietlem

- wspdtczynnik przenikania ciepta catych drzwi
tacznie z naswietlem mniejszy lub réwny

Umax=1,3 W/m2K

- stolarka przeszklona szktem bezpiecznym
bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamki wpuszczane, wktadka patentowa

- drzwi wyposazone w pochwyty
pionowe ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposazone w odbojniki posadzkowe
oraz opcjonalnie w samozamykacze

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagan wytrzymatos$ci
mechanicznej, tj. ciezkie warunki
eksploatacji

- drzwi zewnetrzne aluminiowe

dwuskrzydtowe z naswietlem

- wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi
tacznie z naswietlem mniejszy lub réwny

Umax=1,3 W/m2K

- stolarka przeszklona szktem bezpiecznym
bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamki wpuszczane, wkiadka patentowa

- drzwi wyposazone w pochwyty
pionowe ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposazone w odbojniki posadzkowe
oraz opcjonalnie w samozamykacz na

skrzydio stale czynne
- kolor: RAL 7035

Uwaga. drzwi napowietrzajace klatke
schodowg, wyposazy¢ w sitowniki systemu
oddymiania

- drzwi zewnetrzne aluminiowe

dwuskrzydtowe z naswietlem

- wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi
tacznie z naswietlem mniejszy lub réwny

Umax=1,3 W/m2K

- stolarka przeszklona szktem bezpiecznym
bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamki wpuszczane, wkiadka patentowa

- drzwi wyposazone w pochwyty
pionowe ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposazone w odbojniki posadzkowe
oraz opcjonalnie w samozamykacz na

skrzydio stale czynne
- kolor: RAL 7035

Uwaga. wyznaczone na rzucie drzwi
napowietrzajace klatke schodowa, wyposazy¢
w sitowniki systemu oddymiania

- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe
z okuciami antypanicznym

- wspdtczynnik przenikania ciepta catych drzwi
mniejszy lub réwny Umax=1,3 W/m2K

- stolarka wypetniona panelem lakierowanym
w kolorze skrzydet

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamki wpuszczane, wktadka patentowa

- drzwi wyposazone w klamke od strony
zewnetrznej oraz dzwignie antypaniczne od
strony wewnetrznej

- kolor RAL 7035

- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe

- wspdtczynnik przenikania ciepta catych drzwi
mniejszy lub réwny Umax=1,3 W/m2K

- stolarka przeszklona szktem bezpiecznym
bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamki wpuszczane, wktadka patentowa

- drzwi wyposazone w klamke obustronng

- drzwi wyposazone w odbojniki posadzkowe
oraz opcjonalnie w samozamykacz na
skrzydio stale czynne

- kolor RAL 7035

Uwaga. drzwi napowietrzajace klatke schodowa,
wyposazy¢ w sitowniki systemu oddymiania

- drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe

- wspdtczynnik przenikania ciepta catych drzwi
mniejszy lub réwny Umax=1,3 W/m2K

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci

mechanicznej, tj. ciezkie warunki eksploatacji

- Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z

blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55

mm, wypetnione wetng mineralng

- Skrzydto w systemie przylgowym do

oscieznicy metalowej statej

- zamki wpuszczane, wktadka patentowa

- drzwi wyposazone w klamke obustronng

- drzwi wyposazone w odbojniki posadzkowe
oraz opcjonalnie w samozamykacze

- kolor RAL 7035

- drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe
z odpornoscig ogniowg EI 60
- wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi
mniejszy lub réwny Umax=1,3 W/m2K
- 3 klasa wymagan wytrzymato$ci
mechanicznej, tj. ciezkie warunki eksploatacji
- drzwi ptaszczowe wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,55 mm, wypetnione wetng
mineralng o gestosci 180kg/m?®
- skrzydto w systemie przylgowym do
o$cieznicy metalowej statej (o$cieznica
w komplecie)
- drzwi wyposazone w klamki, zamek
z wktadka ppoz oraz samozamykacz
- kolor: malowanie proszkowe w
kolorze RAL 7035

- drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe z
naswietlem

- wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi
tacznie z naswietlem mniejszy lub réwny

Umax=1,3 W/m2K

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci

mechanicznej, tj. ciezkie warunki eksploatacji

- Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z

blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55

mm, wypetnione wetng mineralng

- Skrzydto w systemie przylgowym do

oscieznicy metalowej statej

- zamki wpuszczane, wkiadka patentowa

- drzwi wyposazone w klamke obustronng

- drzwi wyposazone w odbojniki posadzkowe
oraz opcjonalnie w samozamykacze

- kolor RAL 7035

- drzwi zewnetrzne stalowe z naswietlem

- wspdtczynnik przenikania ciepta catych drzwi
facznie z naswietlem mniejszy lub réwny

Umax=1,3 W/m2K

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci

mechanicznej, tj. ciezkie warunki eksploatacji

- Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z

blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55

mm, wypetnione wetng mineralng

- Skrzydio w systemie przylgowym do

o$cieznicy metalowej statej

- zamki wpuszczane, wktadka patentowa

- drzwi wyposazone w klamke obustronng

- drzwi wyposazone w odbojniki posadzkowe
oraz opcjonalnie w samozamykacz

- kolor RAL 7035

- drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe z
naswietlem

- wspdtczynnik przenikania ciepta catych drzwi
tacznie z naswietlem mniejszy lub réwny

Umax=1,3 W/m2K

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci

mechanicznej, tj. cigzkie warunki eksploataciji

- Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z

blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55

mm, wypetnione wetng mineralng

- Skrzydfo w systemie przylgowym do

oscieznicy metalowej statej

- zamki wpuszczane, wktadka patentowa

- drzwi wyposazone w klamke obustronng

- drzwi wyposazone w odbojniki posadzkowe
oraz opcjonalnie w samozamykacze

- kolor RAL 7035

- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe
z odpornoscig ogniowg EI 60, z naswietlem
- wspdtczynnik przenikania ciepta catych drzwi
tacznie z naswietlem mniejszy lub réwny
Umax=1,3 W/m2K

- stolarka przeszklona szktem ppoz,
bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamek wpuszczany oraz wkitadka
patentowa do drzwi ppoz EI

- drzwi wyposazone w klamki

- drzwi wyposazone w samozamykacze oraz
opcjonalnie w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe

- wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi
mniejszy lub réwny Umax=1,3 W/m2K

- stolarka przeszklona szktem bezpiecznym
bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamki wpuszczane, wkiadka patentowa

- drzwi wyposazone w pochwyty
pionowe ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposazone w odbojniki posadzkowe
oraz opcjonalnie w samozamykacz na
skrzydto stale czynne

- kolor RAL 7035

Uwaga. drzwi napowietrzajace klatki schodowe,
wyposazy¢ w sitowniki systemu oddymiania

CHARAKTERYSTYKA
I UWACI

- brama garazowa segmentowa z napedem

- wspotczynnik przenikania ciepta mniejszy lub réwny Umax=1,3 W/m2K

- skrzydto bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypetnionych bezfreonowg piankg
poliuretanowg

- konstrukcja z elementéw stalowych ocynkowanych skrzydto bramy porusza sig¢ wzdtuz
prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych

- brama uszczelniona na catym obwodzie w dolnym panelu zamontowana uszczelka
przylegajgca do podtoza

- naped sterowany radiowo wg producenta bramy

- kolor zewnetrzny: RAL 7035

UWAGA. Przed zaméwieniem dobrang kolorystyke ustali¢ ostatecznie
z Uzytkownikiem/Inwestorem przy ewentualnym udziale Projektanta.

UWAGA. Jezeli skrzydto drzwi zostato oznaczone bez klamki lub pochwytu nalezy

je wykonac jako rozwierne "ze stupkiem ruchomym".

UWAGA. Przed zaméwieniem, na podstawie okreslonych na rzutach kierunkéw
otwierania, Dostawca musi ustali¢ ostateczne ilosci drzwi "lewych" i "prawych”.

UWAGA. Rozpatrywa¢ tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi i przedmiarem.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.0.

BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Data:
Inwestycja Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE Xl 2018
DZIAEKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
Adres inwestycji | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKOW, OBREB 142102_1.0026 A-PW-13
PRUSZKOW, UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKOW
Inwestor POWIAT PRUSZKOWSKI Skala -
Adres Inwestora| UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW Branza / Etap
Temat rysunku | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN. | BRAM ARCH/PW
mgr inz. arch. tukasz Kukuta
Projektant nr upr. 21/SLOKK/2013
Branza Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. architektonicznej
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Asystent proj. | mgr inz. arch. Mikolaj Gemel "
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