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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013 r poz. 1409 z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt
,BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE”

realizowany w miescie Pruszkéw,
ul. Wapienna 2; 05-800 Pruszkoéw;
DZIALKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
jednostka ewidencyjna 142102_1 Pruszkéw,
obreb 142102_1.0026 Pruszkéw,
powiat pruszkowski, woj. mazowieckie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data
Podpis
mgr inz. arch. Lukasz Kukuta Xi12018 r
nr upr. 21/SLOKK/2013
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. architektonicznej

Branza Projektant

Architektoniczna

Grudzien 2018 r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO

,BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE”

DZIALKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKOW,
OBREB 142102_1.0026 PRUSZKOW,

UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKOW
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu wykonawczego pn. ,Budowa budynku specjalnego osrodka
szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy
ul. Wapiennej w Pruszkowie” jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Powiat Pruszkowski
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

2. DANE WYJSCIOWE

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych

e Program funkcjonalno-uzytkowy oraz wytyczne Inwestora

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2017 z dnia 09.01.2017 r. wydana

przez Prezydenta Miasta Pruszkowa

Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

Wizja lokalna w terenie

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawa

Projekt budowlany

3. PRZEDMIOT, LOKALIZACJA | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego z infrastrukturg techniczng (przytacze, instalacje, utwardzone ciggi pieszo-
jezdne, chodniki, miejsca parkingowe) oraz zagospodarowaniem terenu (boisko, bieznia,
plac zabaw, miejsce na urzadzenia rekreacyjne, ogrodzenia, zielen urzgdzona, pozostate
utwardzenia, mata architektura).

Teren inwestycji stanowig dziatki nr ew. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8, na ktérych
realizowana bedzie budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczna.

Dziatki nr ew. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 sg zlokalizowane w miejscowoscCi
Pruszkéw przy ul. Wapiennej 2, jednostka ewidencyjna 142102_1 Pruszkéw, obreb
142102_1.0026 Pruszkéw, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie.

4. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE | WYKAZ POWIERZCHNI

4.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | UKLAD FUNKCJONALNY

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie roboty w zakresie budowy nowego
budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego.

Inwestycja realizowana bedzie etapowo:
Etap | bedzie stanowit budowe czesci dydaktycznej wraz z salg sportowa.
Etap Il bedzie stanowit budowe czesci budynku przeznaczonej na internat
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Podziat etapowania inwestycji wg czeséi rysunkowej. Szczegotowe zakresy etapowania
zostaty zawarte w projektach branzowych wykonawczych (w tym w przedmiarach robot).

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy bedzie publiczng placéwkg oswiatowo-
wychowawczg, przeznaczong dla dzieci i miodziezy niepetnosprawnej ruchowo i
intelektualnie. Budynek bedzie podzielony na dwie powigzane funkcjonalnie czesé: czesé
dydaktyczng z salg sportowg oraz internat, zapewniajgcy opieke i wychowanie uczniom i
mtodziezy uczgcych sie poza miejscem statego zamieszkania. Osrodek zajmowac sie bedzie
rewalidacjg i edukacjg dzieci i mtodziezy z niepetnosprawnoscia intelektualng. Szkota bedzie
ksztatci¢ dzieci i mtodziez z lekkg, umiarkowang, znaczng i gtebokg niepetnosprawnoscia
intelektualna.

Przewidywana maksymalna liczba uzytkownikow obiektu:
Uczniowie (w tym uczniowie mieszkajgcy w internacie) — 150 oséb
Uczniowie mieszkajgcy w internacie — 28 osoéb

Nauczyciele i rehabilitanci — 50 os6b

Pracownicy administracji — 12 oséb

Pracownicy kuchni — 8 osob

Pracownicy porzadkowi, techniczni i ochrona — 40 oséb

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej (obiekt kategorii IX) stanowigcy zabudowe
ustugowg o funkcji budynku oswiaty i placéwek szkolno-wychowawczych z czeécig
mieszkalng (internat), stanowigcy w swoim rzucie jedng zwartg bryle o 3 kondygnacjach
nadziemnych z wewnetrznym patio oraz 1 kondygnacji podziemnej (podpiwniczenie
czesciowe). Na projektowany obiekt sktadaé sie bedg dwie etapowane czesci: gtéwny
budynek dydaktyczny z salg sportowg oraz internat dla dzieci.

Przekrycie budynku poza salg sportowg dachami wielospadowymi ptaskimi o katach
nachylenia potaci ponizej 2 stopni z obwodowymi attykami. Nad salg sportowg dach
wielospadowy ptaski o kagtach nachylenia potaci 5 stopni z obwodowymi attykami.

Obiekt lokalizuje sie rownolegle wzgledem wschodniej granicy terenu inwestycji w odlegtosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami wg. projektu zagospodarowania terenu (rys. PW-Z1)
z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Wejscie gtowne do projektowanego budynku przewiduje sie od strony wschodniej. Pozostate
wejscia dla potrzeb technicznych, uzytkowych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego
i ewakuacji od strony wschodniej, zachodniej, pétnocnej i potudniowe;j.

Wymiary zewnetrzne budynku: (dt. x szer.) 86,72 x 49,95 m
Wysokos¢ catkowita budynku: 11,97 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Projektowany budynek kwalifikuje sie do obiektéw niskich (N).

Dla catego projektowanego budynku przyjmuje sie klase B odporno$ci pozarowe;.
Caly obiekt bedzie podzielony na 22 odrebne strefy pozarowe.

Strefy pozarowe zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, ZL lll, ZL Il + ZL V, PM

Szczegdtowe ustalenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej wg pkt. 15.
10
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4.2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY

‘s iy rodzaj s.
wysokos¢ | wysokosc
2 . podw. lub
nr nazwa pow. (m) | do sufitu | konstrukcy . .
. wykonczenie
(m) jna (m)
stropu
SZATNIA UCZNIOW 568,84 2,80 3,29 podw.
-1.01 akustyczny
KLATKA SCHODOWA 8,66 3,28 3,29 tynk cem.-
-1.02 wap.
POMIESZCZENIE PORZADKOWE 13,99 3,28 3,29 tynk cem.-
-1.03 wap.
ARCHIWUM DOKUMENTACJI 43,74 2,80 3,29 podw.
-1.04 akustyczny
KLATKA SCHODOWA 9,13 3,28 3,29 tynk cem.-
-1.05 wap.
KLATKA SCHODOWA 19,55 3,28 3,29 tynk cem.-
-1.06 wap.
POMIESZCZENIE PORZADKOWE 6,58 3,28 3,29 tynk cem.-
-1.07 wap.
podw.
108 | KOMUNIKACIA 92,98 3,00 3,29 aktstyoany
MAGAZYN NA ART. ODZIEZOWE 26,54 3,28 3,29 tynk cem.-
-1.09 wap.
MAGAZYN NA ART. CHEMICZNE 7,96 3,28 3,29 tynk cem.-
-1.10 wap.
MAGAZYN NA SPRZET GOSPODARCZY | tynk cem.-
-1.11 |MEBLE 28,22 3,28 329 wap.
MAGAZYN NA POMOCE NAUKOWE 13,91 3,28 3,29 tynk cem.-
-1.12 wap.
POMIESZCZENIE SOCJALNE 21,24 3,00 3,29 podw.
-1.13 akustyczny
SERWEROWNIA 18,37 3,28 3,29 tynk cem.-
-1.14 wap.
SZATNIA PRACOWNIKOW 16,08 3,00 3,29 podw.
-1.15 akustyczny
podw.
-1.16 | SANITARIAT 8,33 3,00 3,29 akustyczny
podw.
-1.17 | SANITARIAT 7,82 3,00 329 akustyczny
. podw.
118 | SZATNIA PRACOWNIKOW 15.98 3,00 3,29 akustyeany
podw.
119 |POMIESZCZENIE SOCIALNE 8.05 3,00 3,29 akustyeany
. podw.
120 | SZATNIA PRACOWNIKOW 6.47 3,00 3,29 akustyeany
podw.
-1.21 | SANITARIAT 5,00 3,00 329 akustyczny
tynk cem.-
-1.22 | POM. WODOMIERZA | HYDROFORNI 8,63 3,28 3,29 wap.
tynk cem.-
123 | KLATKA SCHODOWA 579 3,28 3,29 wap.
tynk cem.-
124 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 183 3,28 3,29 wap.
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SUMA: 964,59
ETAP | SUMA POWIERZCHNI CZESCI
DYDAKTYCZNEJ: 964,59
ETI'IAP SUMA POWIERZCHNI INTERNATU: )
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
‘s iy rodzaj s.
wysokos¢ | wysokosé
2 X podw. lub
nr nazwa pow. (M%) | do sufitu | konstrukc , .
(m) ina (m) wykonczenie
Y stropu
podw.
0.01 |WIATROLAP 15,08 3,00 3,51 akustyczny
tynk cem.-
0.02 | KLATKA SCHODOWA 32,78 3,50 3,51 wap.
podw.
0.03 | KOMUNIKACJA 155,38 3,00 3,51 akustyczny
tynk cem.-
0.04 | KLATKA SCHODOWA 28,18 3,50 3,51 wap.
podw.
0.05 |PORTIERNIA 8,42 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.06 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 14,00 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.07 |TOALETA 4,39 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.08 | SEKRETARIAT 29,62 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.09 | GABINET DYREKTORA 23,29 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.10 | GABINET WICEDYREKTORA 18,87 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.11 | GABINET KIEROWNIKA PNZ 18,51 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.12 | GABINET PEDAGOGA 18,42 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.13 | KOMUNIKACJA 36,98 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.14 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 17,49 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.15 |TOALETA 4,87 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.16 |POMIESZCZENIE KASY 7,57 3,00 3,51 akustyczny
) podw.
0.17 | POKOJ ADMINISTRACJI 18,40 3,00 3,51 akustyczny
) podw.
0.18 | POKOJ ADMINISTRACJI 18,40 3,00 3,51 akustyczny
. podw.
0.19 | POKOJ ADMINISTRACJI 18,48 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.20 | GABINET PSYCHOLOGA 16,88 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.21 | GABINET REWALIDACYJNY 16,83 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.22 | GABINET REWALIDACYJNY 16,84 3,00 3,51 akustyczny
0.23 | GABINET POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 17,57 3,00 3,51 podw.
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akustyczny

tynk cem.-
0.24 | KLATKA SCHODOWA 34,74 3,50 3,561 wap.
podw.

0.25 | ZAPLECZE GABINETU 5,59 3,00 3,61 akustyczny
GABINET PROFILAKTYKI podw.

0.26 | STOMATOLOGICZNEJ 24,19 3,00 3,51 akustyczny

tynk cem.-
0.27 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4,69 3,50 3,51 wap.
TOALETA DLA OS. podw.

0.28 | NIEPELNOSPRAWNYCH 6,06 3,00 3,51 akustyczny
podw.

0.29 | GABINET REWALIDACYJNY 14,60 3,00 3,51 akustyczny
podw.

0.30 | GABINET REWALIDACYJNY 14,77 3,00 3,51 akustyczny
GABINET KOMPENSACYJNO- podw.

0.31 | WYROWNAWCZY 14,74 3,00 3,51 akustyczny
GABINET KOMPENSACYJNO- podw.

0.32 | WYROWNAWCZY 14,61 3,00 3,51 akustyczny
GABINET KOMPENSACYJNO- podw.

0.33 | WYROWNAWCZY 14,74 3,00 3,51 akustyczny
podw.

0.34 | GABINET PIONIZACJI DZIECI 15,45 3,00 3,51 akustyczny
podw.

0.35 | GABINET MASAZU 15,45 3,00 3,51 akustyczny
podw.

0.36 | GABINET REWALIDACYJNY 13,98 3,00 3,51 akustyczny
podw.

0.37 | GABINET REWALIDACYJNY 13,49 3,00 3,51 akustyczny
podw.

0.38 | GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 36,44 3,00 3,51 akustyczny
podw.

0.39 | GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 42,87 3,00 3,51 akustyczny

tynk cem.-
0.40 | KLATKA SCHODOWA 6,96 3,50 3,51 wap.

tynk cem.-
0.41 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,61 3,50 3,51 wap.
podw.

0.42 | POMIESZCZENIE SUCHEGO BASENU 21,66 3,00 3,51 akustyczny
podw.

0.43 | SALA DOGOTERAPII 34,55 3,00 3,51 akustyczny

tynk cem.-
0.44 | MAGAZYN AULI 18,07 3,50 3,51 wap.
podw.

0.45 | GARDEROBA AULI 14,72 3,00 3,51 akustyczny
podw.

0.46 | SALA REHABILITACJI RUCHU 59,63 3,00 3,51 akustyczny
podw.

0.47 | SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 63,32 3,00 3,51 akustyczny
SALA STYMULACJI podw.

0.48 | POLISENSORYCZNEJ 59,49 3,00 3,51 akustyczny
. podw.

0.49 | SZATNIA PRACOWNIKOW MESKA 11,04 3,00 3,61 akustyczny
podw.

0.50 | SANITARIAT MESKI 6,53 3,00 3,61 akustyczny
podw.

0.51 | SANITARIAT DAMSKI 6,51 3,00 3,61 akustyczny
) podw.

0.52 | SZATNIA PRACOWNIKOW DAMSKA 18,01 3,00 3,61 akustyczny
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aku. podw.
bezposr.
miedzy
0.53 | SALA SPORTOWA 409,60 | 8,28-8,95 | 8,33-9,00 | dzwigarami
podw.
0.54 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,21 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.55 | PRZEDSIONEK TOALETY 2,81 3,00 3,51 akustyczny
TOALETA PRACOWNIKOW | podw.
0.56 | NAUCZYCIELI 3,31 3,00 3,51 akustyczny
tynk cem.-
0.57 | MAGAZYN NA SPRZET SPORTOWY 24,96 3,50 3,51 wap.
podw.
0.58 | KOMUNIKACJA 19,39 3,00 3,51 akustyczny
tynk cem.-
0.59 |ROZDZIELNIA ENN 20,07 3,50 3,51 wap.
tynk cem.-
0.60 | WEZEL CIEPLOWNICZY 24,32 3,50 3,51 wap.
tynk cem.-
0.61 |GARAZ 43,73 3,50 3,51 wap.
tynk cem.-
0.62 | WARSZTAT KONSERWATORA 28,03 3,50 3,51 wap.
. . . tynk cem.-
0.63 | MAGAZYN ROWEROW | WOZKOW 18,81 3,50 3,51 wap.
tynk cem.-
0.64 | POMIESZCZENIE NA ODPADY 20,91 3,50 3,51 wap.
tynk cem.-
0.65 | KLATKA SCHODOWA 19,36 3,50 3,51 wap.
. podw.
0.66 | SZATNIA UCZNIOW MESKA 28,55 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.67 | SANITARIAT MESKI 20,21 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.68 | SZATNIA UCZNIOW DAMSKA 28,31 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.69 | SANITARIAT DAMSKI 20,21 3,00 3,51 akustyczny
) podw.
0.70 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA MESKA 6,04 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.71 | PRZEDSIONEK TOALETY 6,19 3,00 3,51 akustyczny
TOALETA OGOLN. DAMSKA/DLA OS. podw.
0.72 | NIEP. 5,71 3,00 3,51 akustyczny
tynk cem.-
0.73 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,21 3,50 3,51 wap.
podw.
0.74 | POMIESZCZENIE PRZEWIJANIA 4,29 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.75 | KOMUNIKACJA 26,56 3,00 3,51 akustyczny
tynk cem.-
0.76 | MAGAZYN ODZIEZY BRUDNEJ 8,30 3,50 3,51 wap.
podw.
0.77 |POMIESZCZENIE PRALEK 21,05 3,30 3,51 akustyczny
podw.
0.78 | POMIESZCZENIE SUSZAREK 21,44 3,30 3,51 akustyczny
_ tynk cem.-
0.79 | MAGAZYN ODZIEZY CZYSTEJ 6,80 3,50 3,51 wap.
podw.
0.80 | POMIESZCZENIE PRASOWANIA 15,87 3,30 3,51 akustyczny
podw.
0.81 | POMIESZCZENIE KRAWCOWYCH 15,83 3,30 3,51 akustyczny
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podw.
0.82 | KOMUNIKACJA 37,31 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.83 | KOMUNIKACJA 83,02 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.84 | KOMUNIKACJA 129,04 3,00 3,51 akustyczny
podw.
0.85 | WIATROLAP 9,27 3,00 3,21 akustyczny
podw.
0.86 | PORTIERNIA 7,08 3,00 3,21 akustyczny
podw.
0.87 |SZATNIA 14,46 3,00 3,21 akustyczny
tynk cem.-
0.88 | KLATKA SCHODOWA 6,31 3,20 3,21 wap.
TOALETA OGOLN. DLA OS. podw.
0.89 | NIEPELNOSPRAW. 5,41 3,00 3,21 akustyczny
podw.
0.90 | PRZEDSIONEK TOALETY 4,09 3,00 3,21 akustyczny
) podw.
0.91 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA MESKA 12,29 3,00 3,21 akustyczny
) podw.
0.92 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA DAMSKA 6,37 3,00 3,21 akustyczny
podw.
0.93 | PRZEDSIONEK TOALETY 3,95 3,00 3,21 akustyczny
0.94 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,90 2,80 3,21 podw. GK
0.95 | SANITARIAT 7,45 2,80 3,21 podw. GK
0.96 | POKOJ WYCHOWAWCOW 16,64 2,80 3,21 podw. GK
podw.
0.97 |SALARTV 45,72 3,00 3,21 akustyczny
tynk cem.-
0.98 | KLATKA SCHODOWA 10,72 3,20 3,21 wap.
) podw.
0.99 |SWIETLICA 33,89 3,00 3,21 akustyczny
. podw.
0.100 | SWIETLICA 33,89 3,00 3,21 akustyczny
tynk cem.-
0.101 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,58 3,20 3,21 wap.
podw.
0.102 | KOMUNIKACJA 79,75 3,00 3,21 akustyczny
SUMA: 2608,98
ETAP | SUMA POWIERZCHNI CZESCI
DYDAKTYCZNEJ: 2299,21
ETAP .
I SUMA POWIERZCHNI INTERNATU: 309,77
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA 1
‘s s rodzaj s.
wysokoS$¢ | wysokosé
2 : podw. lub
nr nazwa pow. (M%) | do sufitu | konstrukcy . .
. wykonczenie
(m) jna (m) stropu
tynk cem.-
1.01 |KLATKA SCHODOWA 32,23 3,50 3,51 wap.
tynk cem.-
1.02 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,37 3,50 3,51 wap.
1.03 |POMIESZCZENIE WYCISZENIA 7,02 3,00 3,51 podw.
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akustyczny
KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH 2417 3,00 3,51 podw.

1.04 akustyczny
POMIESZCZENIE WYCISZENIA 8,72 3,00 3,51 podw.

1.05 akustyczny
KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH 24,09 3,00 3,51 podw.

1.06 akustyczny
TOALETA OGOLN. DLA OS. podw.

1.07 | NIEPELNOSPRAW. 7,63 3,00 351 | akustyczny

KLATKA SCHODOWA 28,17 3,50 3,51 tynk cem.-
1.08 wap.
podw.

1.09 |PRZEDSIONEK TOALETY 441 3,00 3,51 akustyczny
podw.

110 |TOALETA OGOLNODOSTEPNA DAMSKA | 2?7 3,00 351 | akustyczny
podw.

1.11 |PRZEDSIONEK TOALETY 3,89 3,00 351 akustyczny
. podw.

112 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA MESKA 6,30 3,00 351 | akustyczny

ZAPLECZE PRACOWNI 3,39 3,50 3,51 tynk cem.-
1.13 wap.

MAGAZYN 4,11 3,50 3,51 tynk cem.-
1.14 wap.
PRACOWNIA TECHNIKI 46,03 3,00 3,51 podw.

1.15 akustyczny
PRACOWNIA TECHNIKI 49,20 3,00 3,51 podw.

1.16 akustyczny

ZAPLECZE PRACOWNI 3,81 3,50 3,51 tynk cem.-
1.17 wap.

MAGAZYN 502 3,50 351 tynk cem.-
1.18 wap.
KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH 2428 3,00 3,51 podw.

1.19 akustyczny
KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH 24,37 3,00 3,51 podw.

1.20 akustyczny
KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH 2410 3,00 3,51 podw.

1.21 akustyczny

KLATKA SCHODOWA 34,68 3,50 351 tynk cem.-
1.22 wap.

tynk cem.-
1.23 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,42 3,50 351 wap.
KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH 23,95 3,00 3,51 podw.

1.24 akustyczny
POMIESZCZENIE WYCISZENIA 11,30 3,00 3,51 podw.

1.25 akustyczny
KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH 30,21 3,00 3,51 podw.

1.26 akustyczny
POMIESZCZENIE WYCISZENIA 6,57 3,00 3,51 podw.

1.27 akustyczny
POMIESZCZENIE WYCISZENIA 6,57 3,00 3,51 podw.

1.28 akustyczny
podw.

KLASA LEKCYJINA 38,82 3,00 3,51

1.29 akustyczny
KLASA LEKCYJINA 39,54 3,00 3,51 podw.

1.30 akustyczny
KLASA LEKCYJINA 4258 3,00 3,51 podw.

1.31 akustyczny

tynk cem.-
1.32 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 6,26 3,50 351 wap.
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KLASA LEKCYJINA 42,87 3,00 3,51 podw.

1.33 akustyczny

KLATKA SCHODOWA 21,89 3,50 3,51 tynk cem.-
1.34 wap.
podw.

1.35 | PRZEDSIONEK TOALETY 3,89 3,00 3,51 akustyczny
) podw.

1.36 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA MESKA 6,30 3,00 351 | akustyczny
podw.

1.37 | PRZEDSIONEK TOALETY 4,55 3,00 3,51 akustyczny
podw.

138 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA DAMSKA | 20 3,00 351 | akustyczny

tynk cem.-
1.39 | ZAPLECZE KLASOPRACOWNI 43 3,50 3,51 wap.
TOALETA OGOLN. DLA OS. podw.

1.40 | NIEPELNOSPRAW. 8,22 3,00 351 | akustyczny
KLASOPRACOWNIA PLASTYKI 54,80 3,00 3,51 podw.

1.41 akustyczny
KLASOPRACOWNIA CHEMII | FIZYKI 60,86 3,00 3,51 podw.

1.42 akustyczny

tynk cem.-
1.43 | ZAPLECZE KLASOPRACOWNI 6,16 3,50 3,51 wap.

tynk cem.-
1.44 | ZAPLECZE KLASOPRACOWNI 579 3,50 3,51 wap.
KLASOPRACOWNIA BIOLOGII 64,59 3,00 3,51 podw.

1.45 akustyczny
podw.

1.46 | PRZEDSIONEK TOALETY 1,67 3,00 351 akustyczny
TOALETA PRACOWNIKOW 2,67 3,00 3,51 podw.

1.47 akustyczny

tynk cem.-
1.48 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,56 3,50 3,51 wap.
SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA 5,04 3,30 3,51 podw.

1.49 akustyczny

tynk cem.-
1.50 | ZAPLECZE PRACOWNI 511 3,50 351 wap.
PRACOWNIA TECHNOLOGII ZYWIENIA 69,70 3,30 3,51 podw.

1.51 akustyczny
POKOJ INTENDENTKI 19,21 3,00 3,51 podw.

1.52 akustyczny
PRZEDSIONEK TOALETY 3,24 3,00 3,51 podw.

1.53 akustyczny
TOALETA NAUCZYCIELI 4,17 3,00 3,51 podw.

1.54 akustyczny
: podw.

155 |SWIETLICA 21,03 3,00 3,51 akustyorny
podw.

155 |KORYTARZ 1,75 3,00 3,51 akustyerny
podw.

157 |TOALETA 3,14 3,00 3,51 akustyerny
ZAPLECZE SWIETLICY 3,58 3,00 3,51 podw.

1.58 akustyczny
: podw.

159 |SWIETLICA 29,47 3,00 3,51 akustyerny
STOLOWKA 130,59 3,00 3,51 podw.

1.60 akustyczny
POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,34 3,00 3,51 podw.

1.61 akustyczny
POM. MYCIA WOZKOW | TAC 9,90 3,30 3,51 podw.

1.62 akustyczny
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podw.
163 |ZMYWALNIA 17,95 3,30 3,51 akustyerny
podw.
Le4 |KUCHNIA 39,63 3,30 3,51 akustyerny
KOMUNIKACJA 16,07 3,00 3,51 podw.
1.65 akustyczny
CHLODNIA MIES 5,32 3,50 3,51 tynk cem.-
1.66 wap.
CHLODNIA RYB 4,49 3,50 3,51 tynk cem.-
1.67 wap.
POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,92 3,00 3,51 podw.
1.68 akustyczny
MAGAZYN SPRZETOW | NACZYN 5,24 3,50 3,51 tynk cem.-
1.69 wap.
MAGAZYN ART. tynk cem.-
1.70 | OGOLNOSPOZYWCZYCH 11,75 3,50 351 wap.
podw.
171 |SZATNIA 8,68 3,00 3,51 akstyerny
MAGAZYN PIECZYWA 3,99 3,50 3,51 tynk cem.-
1.72 wap.
MAGAZYN | WYPARZALNIA JAJ 5,85 3,30 3,51 podw.
1.73 akustyczny
MAGAZYN NAPOJOW 4,09 3.50 351 | ynkcem-
1.74 wap.
podw.
175 |TOALETA 1,35 3,00 3,51 akustyerny
podw.
176 | NATRYSK 1,37 3,00 3,51 akustyerny
PRZEDSIONEK 3,41 3,00 3,51 podw.
1.77 akustyczny
podw.
L7g | OBIERALNIA 6,59 3,30 3,51 akustyerny
MAGAZYN WARZYW | OWOCOW 8,19 3,50 3,51 tynk cem.-
1.79 wap.
MAGAZYN WARZYW OKOPOWYCH 6,55 3,50 3,51 tynk cem.-
1.80 wap.
tynk cem.-
1.81 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,75 3,50 3,51 wap.
KOMUNIKACJA 2301 3,00 3,51 podw.
1.82 akustyczny
183 |KLATKA SCHODOWA 19,36 3,50 3,51 podw. GK
KOMUNIKACJA 43,98 3,00 3,51 podw.
1.84 akustyczny
KOMUNIKACJA 66,35 3,00 3,51 podw.
1.85 akustyczny
KOMUNIKACJA 119,98 3,00 3,51 podw.
1.86 akustyczny
KOMUNIKACJA 77.08 3,00 3,51 podw.
1.87 akustyczny
KOMUNIKACJA 122.29 3.00 351 podw.
1.88 akustyczny
KLATKA SCHODOWA 28,07 3,50 3,51 tynk cem.-
1.89 wap.
podw.
1oo |UMYWALNIA 9,76 3,00 3,51 akustyerny
SANITARIAT DAMSKI 12,06 3,00 3,51 podw.
1.91 akustyczny
podw.
Loy |UMYWALNIA 9,98 3,00 3,51 akustyerny
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podw.
193 |SANITARIAT MESKI 12,18 3,00 3,51 aktstyoany
SANITARIAT DLA OS. podw.
1.94 | NIEPELNOSPRAWNYCH 6,43 3,00 351 | akustyczny
1.95 |POKOJ DZIECI 16,66 2,80 3,51 podw. GK
1.96 |POKOJ DZIECI 16,19 2,80 3,51 podw. GK
1.97 | ANEKS KUCHENNY 17,83 2,80 3,51 podw. GK
1.98 |POKOJ DZIECI 15,31 2,80 3,51 podw. GK
1.99 |POKOJ DZIECI 15,13 2,80 3,51 podw. GK
: podw.
1100 | SWIETLICA 30,46 3,00 3,51 aktstyoany
KLATKA SCHODOWA 27,91 3,50 3,51 tynk cem.-
1.101 wap.
1.102 | POKOJ DZIECI 16,45 2,80 3,51 podw. GK
1.103 |POKOJ DZIECI 16,53 2,80 3,51 podw. GK
1.104 |POKOJ DZIECI 16,53 2,80 3,51 podw. GK
1.105 | POKOJ DZIECI 16,36 2,80 3,51 podw. GK
POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,58 3,50 3,51 tynk cem.-
1.106 wap.
podw.
1107 | KOMUNIKACIA 61,67 3,00 3,51 aktstyoany
SUMA: 2175,03
ETAP | SUMA POWIERZCHNI CZESCI
DYDAKTYCZNEJ: 1826,94
ETAP _
| SUMA POWIERZCHNI INTERNATU: 40 g
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA 2
s iy rodzaj s.
wysoko$¢ | wysokosé odw. Iub
nr nazwa pow. (mz) do sufitu | konstrukcy POaw. 1ub
. wykonczenie
(m) na (m) Stl’OpU
podw.
2.01 |KLATKA SCHODOWA 33,86 3,00 3,20 akustyczny
POMIESZCZENIE PORZADKOWE 8,66 3,19 3,20 tynk cem.-
2.02 wap.
KLASOPRACOWNIA KOMPUTEROWA 54,94 3,00 3,20 podw.
2.03 akustyczny
ZAPLECZE KLASOPRACOWNI 5,64 3,19 3,20 tynk cem.-
2.04 wap.
TOALETA OGOLN. DLA OS. podw.
2.05 |NIEPELNOSPRAW. 595 3,00 320 | akustyczny
KLATKA SCHODOWA 28,17 3,00 3,20 podw.
2.06 akustyczny
PRZEDSIONEK TOALETY 4,41 3,00 3,20 podw.
2.07 akustyczny
, 5,27 3,00 3,20 podw.
2.08 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA DAMSKA ’ ' ' akustyczny
podw.
2.09 |PRZEDSIONEK TOALETY 3,89 3,00 3,20 akustyczny
) podw.
210 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA MESKA 6,30 3,00 320 | auustyczny
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ZAPLECZE PRACOWNI 3,39 3,19 3,20 tynk cem.-
211 wap.

MAGAZYN 4,11 3,19 3,20 tynk cem.-
2.12 wap.
PRACOWNIA TECHNIKI 46,03 3,00 3,20 podw.

2.13 akustyczny
PRACOWNIA TECHNIKI 49,20 3,00 3,20 podw.

2.14 akustyczny

ZAPLECZE PRACOWNI 3,81 3,19 3,20 tynk cem.-
2.15 wap.

MAGAZYN 502 3.19 3.20 tynk cem.-
2.16 wap.
KLASOPRACOWNIA GEOGRAFII | podw.

2.17 |PRZYRODY 59,69 3,00 3,20 akustyczny

tynk cem.-

ZAPLECZE KLASOPRACOWNI 14,30 3,19 3,20

2.18 wap.
KLATKA SCHODOWA 3473 3,00 3,20 podw.

2.19 akustyczny
PRACOWNIA GOSPODARSTWA podw.

2.20 | DOMOWEGO 43,80 3,00 3,20 akustyczny

ZAPLECZE PRACOWNI 5,42 3,19 3,20 tynk cem.-
2.21 wap.
KLASA LEKCYJINA 4423 3,00 3,20 podw.

2.22 akustyczny
KLASA LEKCYJINA 39,13 3,00 3,20 podw.

2.23 akustyczny
KLASA LEKCYJNA 39,74 3,00 3,20 podw.

2.24 akustyczny
KLASA LEKCYJNA 4258 3,00 3,20 podw.

2.25 akustyczny

POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,90 3,19 3,20 tynk cem.-
2.26 wap.
KLASA LEKCYJNA 42,87 3,00 3,20 podw.

2.27 akustyczny
KLATKA SCHODOWA 21,89 3,00 3,20 podw.

2.28 akustyczny
PRZEDSIONEK TOALETY 3,89 3,00 3,20 podw.

2.29 akustyczny
] podw.

2.30 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA MESKA 6,30 3,00 320 | auustyczny
PRZEDSIONEK TOALETY 4,55 3,00 3,20 podw.

2.31 akustyczny
] podw.

2.32 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA DAMSKA | >0 3,00 320 | auustyczny
TOALETA OGOLN. DLA OS. podw.

2.33 | NIEPELNOSPRAW. 5,54 3,00 320 | auustyczny

ZAPLECZE KLASOPRACOWNI 7.15 3,19 3,20 tynk cem.-
2.34 wap.
KLASOPRACOWNIA MUZYKI | RYTMIKI 54.63 3,00 3,20 podw.

2.35 akustyczny
podw.

53 |BIBLIOTEKA 74.48 3,00 3,20 akustyerny
ZAPLECZE BIBLIOTEKI 5,32 3,00 3,20 podw.

2.37 akustyczny
POMIESZCZENIE SOCJALNE podw.

2.38 | NAUCZYCIELI 17,21 3,00 320 | uustyczny
POKOJ NAUCZYCIELSKI 58,16 3,00 3,20 podw.

2.39 akustyczny
PRZEDSIONEK TOALETY 3,05 3,00 3,20 podw.

2.40 akustyczny
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podw.
2.41 | TOALETA NAUCZYCIELI 417 3,00 3,20 akustyczny
KOMUNIKACJA 110,57 3,00 3,20 podw.
2.42 akustyczny
podw.
KOMUNIKACJA 77,08 3,00 3,20
2.43 akustyczny
KOMUNIKACJA 129,04 3,00 3,20 podw.
2.44 akustyczny
KOMUNIKACJA 115,03 3,00 3,20 podw.
2.45 akustyczny
KLATKA SCHODOWA 28,07 3,00 3,20 podw.
2.46 akustyczny
podw.
oa7 | UMYWALNIA 9,54 3,00 3,20 akustyerny
SANITARIAT DAMSKI 12,06 3,00 3,20 podw.
2.48 akustyczny
podw.
049 | UMYWALNIA 9,98 3,00 3,20 aktstyoany
podw.
50 | SANITARIAT MESKI 12,18 3,00 3,20 aktstyoany
SANITARIAT DLA OS. podw.
251 | NIEPELNOSPRAWNYCH 6,43 3,00 320 | akustyczny
2.52 |POKOJ JEDNOOSOBOWY 13,16 2,80 3,20 podw. GK
LAZIENKA DLA OS.
253 | NIEPELNOSPRAWNYCH 447 2,80 3,20 podw. GK
254 |POKOJ JEDNOOSOBOWY 10,97 2,80 3,20 podw. GK
255 |LAZIENKA 2,91 2,80 3,20 podw. GK
256 | ANEKS KUCHENNY 17,61 2,80 3,20 podw. GK
257 |POKOJ DZIECI 15,31 2,80 3,20 podw. GK
2.58 | POKOJ DZIECI 15,13 2,80 3,20 podw. GK
: podw.
59 | SWIETLICA 30,37 3,00 3,20 akustyoany
KLATKA SCHODOWA 27,91 3,00 3,20 podw.
2.60 akustyczny
261 |POKOJ DZIECI 16,45 2,80 3,20 podw. GK
262 |POKOJDZIECI 16,44 2,80 3,20 podw. GK
2.63 |POKOJ DZIECI 16,44 2,80 3,20 podw. GK
2.64 |POKOJ DZIECI 16,36 2,80 3,20 podw. GK
POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,58 3,19 3,20 tynk cem.-
2.65 wap.
KOMUNIKACJA 61,68 3,00 3,20 podw.
2.66 akustyczny
SUMA: 1691,55
ETAP | SUMA POWIERZCHNI CZESCI
DYDAKTYCZNEJ: 13455
ETAP

SUMA POWIERZCHNI INTERNATU: 346,05
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy 3105,52 m?
Etap | 2681,44 m?
Etap Il 424,08 m?

Powierzchnia netto 7440,15 m?
Etap | 6436,24 m?
Etap Il 1003,91 m?

Powierzchnia uzytkowa 7304,12 m?
Etap| 6300,21 m?
Etap Il 1003,91 m?

Kubatura budynku 37068,49 m®
Etap | 32098,28 m®
Etap Il 4970,21 m®

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Uktad konstrukcyjny stanowig; ptyty fundamentowe zZelbetowe, Sciany nosne Zelbetowe oraz
Sciany murowane z elementéw wapienno-piaskowych ze stupami zelbetowymi i stropy
gestozebrowe oraz strop monolityczny, zelbetowy. Stropy oparte na $cianach
konstrukcyjnych i podciggach. Nad wszystkimi pomieszczeniami poza salg sportowg
stropodachy niewentylowane. Dach sali sportowej w uktadzie warstwowym przekryty blachg
trapezowg nosng na konstrukcji wsporczej z dzwigaréw prefabrykowanych z drewna
klejonego. Dzwigary dachowe oparte na stupach zelbetowych.

Szczegoty w zakresie uktadu konstrukcyjnego zawarto w projekcie branzy konstrukcyjnej.

7.1ZOLACJE FUNDAMENTOW

7.1. Charakterystyka ogo6lna fundamentéw

Fundamenty catego obiektu zaprojektowano jako ptyty zelbetowe monolityczne wykonywane
na placu budowy o grubosciach okreslonych w projekcie branzy konstrukcyjnej. Sciany
fundamentowe Zelbetowe gr. 24 i 30 cm cm jako Sciany piwniczne realizowane ponizej
poziomu terenu. Fundamenty posadowione na warstwie betonu podkladowego C12/15
grubosci srednio 10 cm utozonego na gruncie rodzimym lub warstwie nasypu budowlanego z
gruntu mineralnego niespoistego.

7.2. Charakterystyka izolacji fundamentéw

Izolacje przeciwwodne fundamentéw - izolacje pod ptytami zelbetowymi oraz pionowe,
zewnetrzne izolacje wszystkich scian zelbetowych zagtebionych w gruncie typu ciezkiego
wykonane przy uzyciu mat bentonitowych. Hydroizolacja pozioma i pionowa zewnetrzna i
wewnetrzna ptyt (boki i wierzch) oraz izolacja $cian fundamentowych murowanych do
poziomu 0.00 przy uzyciu mas bitumicznych i folii zgodnie z przekrojami, detalami i
przedmiarem robét. lzolacja termiczna wszystkich scian i ptyt zagtebionych w gruncie
wykonana ze styroduru XPS 300-035 gr. 15 cm. Hydroizolacja powierzchniowa okalajgca
ocieplenie ponizej poziomu teren wykonana z folii kubetkowe;.
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7.3. Specyfikacja materiatowa

Mata bentonitowa

Parametry techniczne:
Czasteczkowa masa bentonitu: min. 4,8 kg/m?

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: min. 8,0 kN/m

Grubo$¢ przy 2 kPa: min. 7,2 mm

Odpornos¢ na przebicie statyczne: min. 1,5 kN
Wytrzymatos¢ na oddzieranie od betonu: min 400 N/m

Sposob montazu:

Mata bentonitowa uktadana jest na zaktady. Wielkos¢ zaktadu min. 10 cm. W przypadku
wykonywania izolacji poziomych podioze powinna stanowi¢ warstwa chudego betonu,
odpowiednio zageszczona warstwa podsypki lub zastabilizowane podfoze gruntowe.
Uktadana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj wyprowadzana na powierzchnie
pionowe w celu ucigglenia z izolacjg pionowg. Aby zabezpieczyé sie przed rozchyleniem lub
zanieczyszczeniem zakladow w trakcie robot zbrojarskich i betoniarskich zaleca sie zszycie
zaktadow przy uzyciu specjalnego zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej mozna
montowaé bezposrednio przybijajac go do wykonanej sciany fundamentowej lub montujgc do
szalunku przed jej wykonaniem, a nastepnie zabetonowaé. W takim przypadku nastgpi
zespolenie maty ze $ciang fundamentowg. Przy obiektach realizowanych w statych
zabudowach wykopéw mate przybija sie do obudowy i zabetonowuje wraz ze sciang. Miejsca
nacie¢, przejscia instalacyjne, narozniki, itp. w celu doszczelnienia nalezy zaszpachlowac¢
szpachlg bentonitowg. Gérng krawedz zamocowac liniowo przy uzyciu listwy i odpowiednio
obrobi¢ szpachlg. Mate instaluje sie ciemniejszg strong (geotkaning) od strony izolowanego
elementu konstrukcji.

Masa hydroizolacyjna asfaltowo-kauczkowa (gruntowanie + izolacja)

Parametry techniczne:

Gestosc¢: 0.98-1.2 g/lem3 Pozostatos¢ suchej masy: ok. 45%

Grubos¢ warstwy: 1mm

Temperatura powietrza podczas stosowania: zgodnie z zaleceniami producenta Mozliwos¢
gruntowania po rozciehczeniu z wodg w stosunku 1:1 lub 1:2.

Zuzycie:

- gruntowanie (1 warstwa) - 0.2-0,5kg roztworu / m2

- powioka hydroizolacyjna (2 warstwy) - 0.8 - 1.2 kg roztworu / m2

Tasma peczniejaca

Tasma uszczelniajgca o wymiarach 18x23 mm wykonana na bazie naturalnego bentonitu
sodowego, kauczuku oraz dodatkow uszlachetniajgcych. Prawidtowo zabetonowana,
poprzez zwiekszenie objetosci, wypetnia ubytki oraz szczeliny w betonie, skutecznie
uszczelnia przerwy robocze przed penetracjg cieczy znajdujgcych sie pod cisnieniem do 20
mHO. Jej elastycznos¢ gwarantuje tatwy montaz. Tasma mocowana w systemie
przewidzianym przez wybranego producenta.

Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca
Stuzy do elastycznego i trwatego uszczelniania szczelin dylatacyjnych budowli. Klejenie przy
uzyciu izolacji bitumicznych. Skfada sie z dwdch czesci: rozciggliwej z migkkiego,
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laminowanego PVC oraz z czesci przyklejanej z widkniny poliestrowej. Powierzchnie do
sklejenia posiadajg wioknine poliestrowg, wtoknisty materiat, ktéry nasigka klejem i tworzy
niezawodne potgczenie. Wiasciwosci:

— elastyczna i wodoszczelna

— wytrzymata na rozcigganie

— do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz

— odporna na starzenie i warunki atmosferyczne

— odporna na roztwory soli, kwasow i tugéw, alkalia, rozpuszczalniki

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300-035 gr. 15 cm:
Gestosé: = 29 kg/m?

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK

Naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) = 300 kPa
Klasa reakcji na ogieh: E lub F

Grubo$¢ ptyt: 15 cm

Typ frezu: zaktad

Sposob montazu:

Termoizolacje nalezy wykona¢é na projektowanych $cianach  fundamentowych
ze styroduru XPS 300-035 o gr. 15 cm. Plyty styrodurowe nalezy montowac
catopowierzchniowo na kle;.

Klej do ptyt termoizolacyjnych XPS
Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do klejenia ptyt
styrodurowych XPS do membran bitumicznych przy termoizolacji fundamentéw.

Parametry techniczne:

- temperatura pracy (podtoza i powietrza): od 0°C do +30°C
- czas korekty: ok. 5 — 15 min.

- czas petnego utwardzenia: juz po 24 h

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,036 W/mK

- wydajnosc¢: ok. 14 m

Folia typu kubetkowego:

Waga 1000 g/m2

Grubos$¢ materialtu 1 mm
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 150 kN/m2
Wysokos¢ wyttoczeh 20 mm

Wysokos¢ wyttoczeh 20 mm

llos¢ wyttoczen 400 na m22
Srednica otworéw w perforacji 5 mm
Przestrzen powietrza miedzy kubetkami 14 I/m2
Wymiar arkusza 2,50mx1,20m
Odpornosé¢ temperaturowa -40 do +80°C
Kolor czarny

Sposdb montazu:
Sciany fundamentowe zagtebione w gruncie dodatkowo chronione zamontowang folig PE
typu kubetkowego. Folie kubetkowg nalezy montowa¢ za pomocag listwy zamykajgcej od
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poziomu fundamentéw do poziomu terenu urzadzonego kostkg lub opaski z kruszywa po
catym obwodzie projektowanego obiektu.

8. SCIANY KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE, ZABUDOWY GK

8.1. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne

Wszystkie sciany zewnetrzne kondygnacji piwnicy oraz sciany fundamentowe pod czescig
Scian parteru (nad ptytami do okreslonego poziomu) wykonywane jako zelbetowe
monolityczne.

Sciany wewnetrzne w piwnicy oraz $ciany kondygnacji nadziemnych wykonywane jako
murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych typu pioro-wpust gr. 24 cm na
zaprawie cienkowarstwowej systemowe;.

Ocieplenie scian zewnetrznych - wetna skalna (I=0.036) gr. 20 cm pod wykonczenie tynkiem
oraz wetna skalna (1=0.033) gr. 15 cm w obszarach elewacji wentylowanej z kasetonow
stalowych.

8.2. Sciany dziatowe
Bloczki gazobetonowe gr. 12, 18 i 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej systemowe;.
Sciany wydzielajgce dojécia ewakuacyjne nalezy wykona¢ w klasie min. El 30.

8.3. Zabudowy GK

Projektowane sg zabudowy systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym -
obudowy piondéw kanalizacji sanitarnej w formie zabudowy przysciennej oraz obudowy
kanatow wentylacyjnych w formie zabudowy podwieszane;.

Obudowy realizuje sie z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI typ H2 gr. 12,5
mm.
Przestrzenie wewnetrzne zabudéw GK wypetnia sie wetng mineralna.

Do obuddw przysciennych szachtéw i piondw stosowacé system na profilach metalowych z
poszyciem jednowarstwowym — profile nie szersze niz 50 mm. Do obuddéw poziomych
kanatbw wentylacyjnych stosowa system wieszakowo-profilowy Z poszyciem
jednowarstwowym. Wszystkie zabudowy szachtow i pionéw realizowa¢ do wysokosci 3,20 m
od poziomu posadzki wykonczonej zgodnie z cz. rysunkowg projektu.

9. WYKONCZENIE SCIAN | ZABUDOW WEWNETRZNYCH

9.1. Charakterystyka ogo6lna wykonczenia scian wewnetrznych

Klasy, klasopracownie, pomieszczenia rewalidacji, $wietlice, sale rehabilitacji, gabinety
rewalidacji, integracji itp., pokoje w internacie, pracownie techniki, stotéwka, komunikacja —
lamperia z emalii akrylowej do 1,5 m, powyzej tynk malowany farbami lateksowymi
Pomieszczenia administracyjne, biblioteka, pokdj nauczycielski — tynk malowany farbami
lateksowymi

Sala sportowa — tynk malowany farbami lateksowymi, lamperia z emalii akrylowe;j
Pomieszczenia sanitarne, sanitarne ogdlnodostepne, porzgdkowe, socjalne, szatnie i
sanitariaty, magazyny, pracownia technologii zywienia, zaplecze kuchenne — sciany licowane
ptytkami ceramicznymi min. do 2,0 m, powyzej tynk malowany farbami lateksowymi.
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Wszystkie tynki scian wewnetrznych przed malowaniem farbami wykancza sie dodatkowg
warstwg gtadzi gipsowe;.

9.2. Tynkowanie i malowanie

Na wszystkich scianach wewnetrznych projektowanych nalezy wykonaé tynki cementowo-
wapienne kat. Ill, ktére nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym, a nastepnie na sciany
wytozy¢ ptytki ceramiczne i/lub gtadz gipsowa i podda¢ jg szpachlowaniu i szlifowaniu w celu
ostatecznego wyréwnania. Nastepnie, $ciany nalezy dwukrotnie zagruntowa¢ (gruntowanie
wykonac¢ preparatem zalecanym przez wybranego producenta farb) i pomalowaé. Stosowac
farby lateksowe o wysokiej odpornosci na $cieranie minimum w 2 warstwach oraz emalie
akrylowg w pomieszczeniu sali sportowej w 1 warstwie. Zachowaé odpowiedni odstep
czasowy pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw. PostepowacC zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami producenta farb. Powierzchnie pomalowane nie mogg by¢ w statym kontakcie z
wodg i narazone na kondensacje wilgoci. Farby odporne na Scieranie suchg tkaning oraz
wysoce odporne na wielokrotne mycie wodg z dodatkiem Srodka myjgcego i szorowanie
miekkg szczotkg lub ggbka. Charakteryzujgce sie dobrg przepuszczalnoscig pary wodnej,
zapewniajgc oddychanie $cian.

9.3. Oktadziny scian z ptytek ceramicznych

Okfadziny wykonuje sie w wyznaczonych pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem
pomieszczen. We wszystkich sanitariatach i przedsionkach sanitariatéw nalezy dodatkowo
na posadzki i zagruntowane $ciany nanies¢ izolacje wodoszczelng w postaci dwoch warstw
folii ptynnej do wysokosci ptytek. Nastepnie mozna przystgpi¢ do montazu ptytek na
Scianach. Pozostatg czesé scian w tych pomieszczeniach nalezy pomalowa¢ dwukrotnie
farbg lateksowg (po uprzednim wyszlifowaniu gtadzi gipsowej). Wszelkie ostre krawedzie
ptytek - narozniki ,wypukte” nalezy wykonczy¢ listwami aluminiowymi owalnymi.

9.4. Fartuchy i okltadziny nad blatami z ptytek ceramicznych

W pomieszczeniach, w ktoérych jako gtébwng baze wykonczenia scian przyjeto powtoke
malarska, a znajdujg sie w nich punkty czerpalne wody (umywalki) nalezy zastosowac
fartuchy z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 1,2 m i szerokosci min. 1,0 m.

Nad blatami kuchennymi w pomieszczeniach socjalnych i kuchennych, w ktorych nie
przewidziano gtdwnego wykonczenia $cian z ptytek nalezy wykonywa¢ okfadziny o
wysokosci 60 cm z ptytek ceramicznych.

9.5. Lamperie

Dla obiektu przewiduje sie wykonanie lamperii z emalii akrylowej na powierzchnich Scian
wewnetrznych w pomieszczeniach komunikacji, sali sportowej i salach szkolnych. Emalie
akrylowg naktada¢ w 1 warstwie do wysokosci 2,5 m w sali sportowej oraz 1,5 m
w pozostatych pomieszczeniach.

9.6. Charakterystyka ogélna wykonczenia zabudéw wewnetrznych

Powierzchnie lokalinie wystepujacych w pomieszczeniach zabudow z ptyt GK wykancza sie
ptytkami ceramicznymi $ciennymi lub warstwg gtadzi gipsowej a nastepnie maluje farbami
lateksowymi w dwoch warstwach.

Zabudowy wykancza sie zawsze w tym samym kolorze i materiale (dotyczy ptytek) co Sciany
danego pomieszczenia. Okreslajgc wykonczenie powierzchni pionowych w pomieszczeniu
uzywa sie dla scian i zabudéw wspdlnego okreslenia ,$ciany”.
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Szczegotowe rozwigzania materiatowe i kolorystyczne oraz rozmieszczenie poszczegolnych
rodzajow wykonczenia $cian (w_tym zabudéw) oraz wysokosci oktadzin z ptytek
W _pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem w czesci rysunkowej oraz projektem aranzacji i
wyposazenia wnetrz.

9.7. Specyfikacja materiatowa

Tynki cementowo-wapienne:

tynki 11l kategorii

— wytrzymato$¢ na Sciskanie 22.5N/mm2

grubos¢ warstwy: 10mm

wspotczynnik przewodzenia ciepta A <0.80 W/mK

Gtladz gipsowa:
— spetnia wymagania PN-EN 13297-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu,
— grubos¢ warstwy od 1 do 3mm
— wytrzymatos¢ na sciskanie 24N/mm?2

— przyczepno$é¢ do podtoza 20.5N/mm2
- kolor biaty
— reakcja na ogien A1

Preparat gruntujacy:
Preparat w formie wodnej dyspersji zywic syntetycznych, o gestosci ok. 1.0 kg/dm3.

Folia ptynna
— elastyczna, dyspersyjna masa gotowa do uzycia
— gestos¢ 1,5 kg/dm?
— zuzycie na 1Tmm grubos$ci powtoki: 1kg/m?
— aplikacja w co najmniej 2 warstwach

Ptytki ceramiczne $cienne:
— grubos¢ 6,5 mm +/-0,3mm
— wymiar 19,8x19,8 cm (+/- 5mm)
— nasigkliwos¢ wodna E > 10%
— wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.15
— odpornosc¢ na pekniecia wloskowate wymagana
— odpornos¢ na plamienie min 5 klasa
— wykonczenie mat (do uzgodnienia z Uzytkownikiem)
— kolorystyka wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz

Listwy wykanczajace do oktadzin z plytek ceramicznych

Narozniki zewnetrzne scian w okfadzinach z ptytek ceramicznych nalezy zabezpieczac
listwami krawedziowymi o profilu owalnym. Stosowac¢ listwy aluminiowe o szerokosci do 13
mm — ostateczng szerokos¢ nalezy dopasowac¢ do grubosci wybranych ptytek liczonej z
klejem. Listwy w kolorze zblizonym do kolorystyki ptytek.

Klej do plytek
Klej do ptytek na bazie mieszanki cementow z wypetniaczami mineralnymi.
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Parametry nie gorsze niz:
— gestos¢ nasypowa: ok. 1.07kg/dm3
— przyczepnos¢ 20.5N/mm2
— sptyw <0.5mm wg EN 12004 + A1
— odksztatcenie poprzeczne 22.5mm i <5mm
— wysoka przyczepnos¢ poczatkowa 21N/mm2

Zaprawa fugowa

Stosowac¢ zaprawe fugowg wodoodporng, do cienkiego spoinowania, odporng

na przebarwienia i wykwity, odporng na rozwdj bakterii i grzybow w kolorze zblizonym
do zastosowanych ptytek ceramicznych sciennych.

Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktére bedzie nanoszony,
z dodatkiem srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

Farba lateksowa
— gestos¢ w temp. 20°C 1.5-1.6 g/cm3
— lepkos$¢ w temp. 20°C 9000-14000 mPas
— odczyn pH 8-8.7
— odporno$¢ na szorowanie klasa 1
— aplikacja w 2 warstwach
— wykohczenie matowe
— kolorystyka wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz

Emalia akrylowa
— gestos¢,w temp. 20+0,1°C najwyzej 1,3 [g/cm?]
— wydajnos¢ do 12 m?/I przy jednokrotnym malowaniu
— wykonczenie: mat
— wodorozcienczalna
— jednowarstwowa do wnetrz, niekapigca
kolorystyka wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz

10. STROPY

Stropy w obiekcie projektuje sie jako gestozebrowe na bazie prefabrykowanych belek
zelbetowych i pustakéw betonowych z warstwg nadbetonu oraz monolityczne zelbetowe dla
wyznaczonych obszarow (m.in. w klatkach schodowych). Strop stanowigcy podtoge
pomieszczenia garazu projektuje jako monolityczny, zelbetowy. Grubosci, wymiary i
szczegoty dot. projektowanych stropéw wg projektu branzy konstrukcyjnej.

Dla zachowania warunku odpornosci ogniowej min. RElI 60 dla wszystkich stropow

miedzykondygnacyjnych oraz min. REI 120 dla wyznaczonych obszardow, wszystkie stropy
wykancza sie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm.
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Uwaga. Wszystkie stropy projektuje sie w funkcji oddzielenia pozarowego REI 60 lub REI
120 wg oznaczeh cz. rysunkowej i zgodnie z opisem Warunkéw Ochrony Przeciwpozarowej

(pkt. 15).

11. WIENCE, PODCIAGI, SLUPY, NADPROZA
Wience, podciggi, stupy monolityczne, Zelbetowe wykonywane na placu budowy o
wymiarach i zbrojeniu okreslonym w projekcie branzy konstrukcyjnej.

Nadproza na s$cianach konstrukcyjnych jako belki monolityczne Zelbetowe Ilub belki
prefabrykowane typu L19. Na $cianach dziatowych belki prefabrykowane typu L19 lub N115
lub nadproza systemowe w zaleznosci od rodzaju sciany dziatowej. Wysokosci osadzenia i
rodzaje nadprozy zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;j.

12. KOMINY

Kominy wentylacji grawitacyjnej murowane z pustakéw 2z lekkiego betonu. Kominki
systemowe PVC do wentylacji pionéw instalacji kanalizacyjnej wg branzy sanitarnej. Brak
kominéw dymowych.

Specyfikacja kominéw wentylacyjnych murowanych:
— Pustaki wentylacyjne systemowe wykonane z betonu lekkiego
— wysoka dzwigkoszczelnos¢
— wysoka wytrzymatos¢ na sciskanie

Stosowac pustaki 2-,3-,4-0 kanatowe zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Kominy murowac do poziomu ok. +50 cm powyzej poziomu stropodachu niewykonczonego,
ti. na 2 pustaki. Kominy murowane wyposaza¢ w nasady mechaniczne systemowe wg
projektu branzy sanitarnej.

Wykonczenie komindw powyzej pokrycia z ptyt PIR gr. 5 cm, tynkowanie tynkiem silikatowym
elewacyjnym (kolor gtéwny) na siatce wklejonej. Dla kazdego kominu nakrywy betonowe o
gr. do 7 cm ze spadkami.

13. SCHODY | POCHYLNIE

13.1. Schody i pochylnia wewnetrzna

Projektuje sie schody w konstrukcji zelbetowej. Stopnie i spocznik wykanczane ptytkami
gresowymi antyposlizgowymi. Dla schodow i spocznikdw montuje sie systemowe pochwyty
przyscienne i balustrady o wysokosci 110 cm wykonane ze stali nierdzewnej oraz
zabezpieczenia na petng wysokosC pomieszczen wg czesci rysunkowej. Pochylne
wewnetrzng wykonuje sie w warstwach podtogowych. Wykonczenie pochylni stanowig ptytki
gresowe antyposlizgowe. Pochylnie wyposaza sie obustronng balustrade dwupochwytowg
systemowg ze stali nierdzewnej dla os. niepetnosprawnych.

Uwaga. Pierwszy i ostatni stopien wszystkich schodoéw w obiekcie na kazdej
kondygnacji i kazdym spoczniku nalezy pomalowaé¢ farbg poliuretanowa w kolorze
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26itym (lub zblizonym) w formie pasa o szerokosci 10 cm przebiegajacego na
krawedzi przez cata szerokos¢ stopnia — 5 cm na powierzchni poziomej stopnia oraz 5
cm na powierzchni pionowej.

13.2. Schody i pochylnia zewnetrzna

Schody i pochylnie zewnetrzng wykonuje sie jako terenowe wykonane z kostki i elementéw
betonowych wg projektu branzy drogowej. Pochylnie wyposaza sie obustronng balustrade
dwupochwytowg systemowgq ze stali nierdzewnej dla os. niepetnosprawnych.

14. DACH | STROPODACHY
14.1. Charakterystyka ogélna

Dach nad salg sportowa

Dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci 5 st.= 8,9%

Konstrukcja — dzwigary prefabrykowane z drewna klejonego oparte w osiach stupow
zelbetowych oraz ptatwie z drewna klejonego wg. projektu branzy konstrukcyjnej

Konstrukcja przekrycia — blacha trapezowa konstrukcyjna T135 wg. projektu branzy
konstrukcyjnej

Paroizolacja — folia paroizolacyjna samoprzylepna

Ocieplenie dachu — ptyty PIR gr. 20 cm (1=0.025) w ukfadzie 2x10 cm na zaktad + warstwy
spadkowe z ptyt PIR dla koryt odwodnienh

Pokrycie dachu — 2 x papa termozgrzewalna w systemie NRO

Warstwy konstrukcyjne przedstawiono na przekrojach.

Uwaga! Konstrukcja dachu (dzwigary z drewna klejonego tacznie z mocowaniami) w
klasie odpornosci ogniowej minimum R 30. Konstrukcja przekrycia dachu (blacha
trapezowa nosna tacznie z mocowaniami) w klasie odpornosci ogniowej minimum RE
30, przekrycie dachu spetniajgce warunek B roof (t1) / NRO.

Stropodachy nad parterem i 1. pietrem

Stropodachy wielospadowe o kacie nachylenia potaci 2% = 1,15 st.

Konstrukcja — stropy gestozebrowe i zelbetowe wg. projektu branzy konstrukcyjnej
Paroizolacja — papa paroizolacyjna termozgrzewalna

Ocieplenie — ptyty PIR gr. 18 cm (1=0.025) w uktadzie 10+8 cm + warstwy spadkowe z ptyt
PIR (spadki potaci gr. 2-12 cm oraz spadki koryt odwodnien)

Pokrycie - 2x papa termozgrzewalna w systemie NRO + geowidknina PP + kruszywo
ptukane balastowe

Warstwy konstrukcyjne przedstawiono na przekrojach

Potgczenie obszardéw stropodach/$ciana z ptyt PIR gr. 15 cm

Uwaga. Stosowac¢ kruszywo balastowe o gestosci nasypowej ponizej 15 kN/m3

Stropodachy nad 2. pietrem

Stropodachy wielospadowe o kacie nachylenia potaci 2% = 1,15 st.
Konstrukcja — stropy gestozebrowe wg. projektu branzy konstrukcyjnej
Paroizolacja — papa paroizolacyjna termozgrzewalna
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Ocieplenie — ptyty PIR gr. 18 cm (1=0.025) w uktadzie 10+8 cm + warstwy spadkowe z ptyt
PIR (spadki potfaci gr. 2-18 cm oraz spadki koryt odwodnien)

Pokrycie - 2x papa termozgrzewalna w systemie NRO

Warstwy konstrukcyjne przedstawiono na przekrojach

14.2. Specyfikacja materialowa

Preparat gruntujacy

Nalezy stosowac roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem specjalnych substancji umozliwiajgcych gtebokg penetracje podtoza i stosowanie
na lekko wilgotnych podtozach. Stuzy do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i
papy termozgrzewalne. Tworzy powloke odporng na stabe kwasy i zasady. Zwieksza
przyczepnosé podiozy. Nie stosowaC wewnatrz pomieszczeh. Zawiera rozpuszczalnik
organiczny, dlatego nie nalezy dopusci¢ do kontaktu preparatu ze styropianem. W przypadku
mozliwosci styku tych materiatdw nalezy zmieni¢ roztwdr gruntujgcy. Nie stosowaé w
kontakcie ze smotg i do pap smotowych. Nie podgrzewac¢ na wolnym ogniu. Przed uzyciem
nalezy zapoznac sie z kartg techniczng producenta i wykonaé probe.

Parametry techniczne preparatu gruntujgcego:
— Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
— Kolor: czarny
— Konsystencja: ciecz
— Gestos¢: 0,93 -1,0g/cm3
— Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od + 5°C do + 35°C
— Pdisuchosc: po 6 h
— Czas schnigcia: 12 h
— Zuzycie: 0,2 - 0,3 kg / m? na jedng warstwe
— llos¢ warstw: 1 warstwa
— Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem organicznym

Sposéb uzycia:

Przy nakfadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu. Podtoze
nie moze by¢é zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Nalezy
usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewic.
Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnac¢ zaprawg cementowg. Stosowacé na
zimno. W czasie chtodow, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie
z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem wymieszac. Pierwszg
warstwe naktadac poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarskg lub pedziem.

Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca
Stuzy do elastycznego i trwatego uszczelniania szczelin dylatacyjnych budowli. Klejenie przy
uzyciu izolacji bitumicznych. Skfada sie z dwdch czesci: rozciggliwej z miekkiego,
laminowanego PVC oraz z czesci przyklejanej z widkniny poliestrowej. Powierzchnie do
sklejenia posiadajg widknine poliestrowg, wtdknisty materiat, ktéry nasigka klejem i tworzy
niezawodne potgczenie. Wiasciwosci:

— elastyczna i wodoszczelna

— wytrzymata na rozcigganie
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— do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz
— odporna na starzenie i warunki atmosferyczne
— odporna na roztwory soli, kwasow i tugéw, alkalia, rozpuszczalniki

Papa paroizolacyjna

Papa asfaltowa termozgrzewalna, podktadowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania
paroizolacji na podkfadach betonowych. Pape mocuje sie do zagruntowanego podtoza
metodg zgrzewania palnikiem gazowym.

Dane techniczne:

- gramatura osnowy (folia aluminiowa): min. 180 g/m2,

- zawartos¢ asfaltu niemodyfikowanego: min. 3000 g/m2,

- maks. sita rozciagg. pasek szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min. 250 / 250 N

- wydtuzenie przy maks. sita rozcigg wzdtuz /w poprzek: min 2/ 2 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach: 0° C,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciggu 2 h +70° C,

- grubos¢ 4,0 mm 1£5%,

- dtugosc¢ rolki 7,5 m,

- szerokos¢ rolki 1,0 m

Ptyty PIR

— Rodzaj rdzenia: Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR)

— Gestos¢ [kg/m3] 30 (+6/-2)

— Deklarowany wspétczynnik przenikania ciepta AD [W/m*K]
0,026 dla grub.:20-79mm;
0,025 dla grub.:80-119mm;
0,024 dla grub.2120mm

— Rodzaj oktadziny: bitumiczna lub welon szklany

— Reakcja na ogien:  Klasa E lub Klasa F

— Naprezenie Sciskajgce: =120 kPa

— Grubos¢ ptyt: 10 cm, 8 cm (ocieplenie gtéwne), 5 cm i 15 cm (ocieplenie attyk i Scian
do poziomu ocieplenia z wetny) oraz piyty spadkowe 2% i 1% w Kkorytach
odwadniajgcych.

Papa podkiadowa NRO

papa na osnowie ze stabilizowanej, kompozytowej wiokniny poliestrowej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej - asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym.
Grubosc¢ 4,0mm +/- 6,2%

Wodoszczelnos$¢ 10 kPa

Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz 750N/50mm £200N/50mm

- w poprzek 550N/50mm £200N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajgcej

- wzdtuz 45% + 10%

- w poprzek 45% + 10 %

Reakcja na ogien klasa E

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: B ROOF (t1)

Papa wierzchniego krycia NRO
papa na osnowie z kompozytu szklanego z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
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modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok. 80 mm,strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego.

Grubos¢ 5,0mm +/- 6,2%

Wodoszczelno$¢ 60 kPa

Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz 850N/50mm £100N/50mm

- w poprzek 700N/50mm +£100N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajace;j

- wzdtuz 7% £ 3%

- wpoprzek 6% = 3 %

Reakcja na ogien klasa E

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: B ROOF (t1)

Podstawowe wytyczne wykonania pokry¢ z pap NRO

Papy uzyte do wykonania warstw konstrukcji wszystkich stropodachéw (wszystkie
stropodachy projektuje sie w funkcji oddzielenia pozarowego, dla ktérych przekrycie musi
spetnia¢ warunek Broof T1/NRO) oraz dachu sali sportowej, dla ktérej przekrycie musi
spetnia¢ warunek klasy min. RE 30 nalezy montowa¢ za pomocg tgcznikbw mechanicznych
(mocowanie mechaniczne tylko dla pierwszej warstwy) i zgrzewania bezptomieniowego.
Nalezy stosowac tgczniki, zaktad i technologie montazu zgodnie z wytycznymi producenta
systemu pap NRO.

taczniki mechaniczne

tgczniki mocujgce ocieplenie i pierwszg warstwe papy NRO nalezy zastosowac¢ na catym
dachu sali sportowej oraz na wszystkich stropodachach obiektu. W oznaczonym na
rysunkach obszarze stosowac tgczniki niepalne, metalowe z trzpieniem ocynkowanym
wymagane przez wybranego producenta systemu pap NRO.

Uwaga. Wymagana liczba tacznikébw na 1 m2 oraz sposéb ich montazu zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta systemu pokry¢ z pap NRO umozliwiajagcego
zaklasyfikowanie przekrycia stropodachéw do Broof T1/NRO i dachu sali sportowej do
min. RE30.

14.3. Komunikacja na dachu i stropodachach

Wejscie na dach ze stropodachu za pomocg zamocowanej na state systemowej
drabiny z koszem zabezpieczajgcym.

Wejscie na stropodach nad 1. pietrem za pomocg wytazu dachowego do otworu w Swietle
nie mniejszego 80x80 cm zlokalizowanego wg. czesci rysunkowej. Wejscie na stropodach
nad parterem i 1. pietrem w patio poprzez okno w elewacji lub drabine dostawiang.

Wejscie na stropodach drabing systemowg z koszem zabezpieczoajgcym z poziomu
stropodachu nad 1. pietrem wg czesci rysunkowe;.
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14.3.1 Drabiny state

Jako wejscia na stropodach oraz dach sali nalezy zamontowa¢ systemowe drabiny stalowe z
pomostem i poreczami zabezpieczajgcymi. Umiejscowienie drabin zgodnie z czescig
rysunkowa. Sciany wykonane w technologii dwuwarstwowej (warstwa nosna + ocieplenie)
wymagajg montazu uchwytdw regulowanych przed wykonaniem warstwy ocieplenia.
Wszystkie elementy drabiny, poreczy i pomostu wykonane ze stali ocynkowane.
Antyposlizgowe szczeble 25 x 34 mm szeroko$ci 50 cm. Szerokosé drabiny: 55 cm, przekrgj
podiuznicy 50 x 25 mm.

Uwaga. Drabiny nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
dostarczonego systemu drabin obiektowych statych.

14.3.2 Wytaz dachowy

Na dachu zaplecza projektuje sie wytaz dachowy — rewizyjny. Wytaz musi wystawaé ponad
wykonczong pota¢ dachu min. 15 cm. Otwér do montazu wytazu: 80 x 80 cm. Wymiar w
Swietle wytazu nie mniej niz 70x70. Wytaz zamontowany zgodnie z rzutem pietra i dachu.
Wypetnienie skrzydta z klasyfikacjg B roof T1 / NRO.

Kolor wytazu — szary RAL 7016.

Do wytazu dachowego nalezy przewidzie¢ zakup drabiny umozliwiajgcg wejscie na dach.
Cata drabina wykonana z aluminium. Szerokos¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm. Antyposlizgowe
szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm. Przekréj podtuznicy 58 x 25 mm.

15. ODWODNIENIE DACHU | STROPODACHOW
Przewiduje sie odwodnienie dachéw grawitacyjne z rozprowadzeniem powierzchniowym po
terenie inwestora.

15.1 Wpusty attykowe

Stosowa¢ systemowe wpusty attykowe odprowadzajgce wode deszczowg poziomo przez
attyki do rur spustowych. Rura wyjsciowa wpustu o s$rednicy nie wiekszej niz 110 mm.
Lokalizacja wg czesci rysunkowej. Wpusty od strony elewacji wyposazaé w zbiorniczki
zakrywajgce przejscia rur spustowych.

15.2 Rury spustowe

Rury spustowe @120 z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. 0,7 mm, powlekanej,kolor
RAL 7035.
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16. ATTYKI
Attyki ocieplane od gory i boku ptytg PIR gr. 5 cm zgodnie z czescig rysunkowa.

Wysokosci gérnych poziomoéow attyk w stanie wykohczonym okreslono na rysunkach.
Zgodnie z czescig rysunkowg na attykach wykonuje sie hydroizolacje a wierzchy attyk
wykancza sie obrébkami blacharskimi z blachy ocynkowanej ogniowo.

Do wykonania ocieplenia, hydroizolacji i wykonczenia attyk nalezy zastosowac:
- piyty PIR gr. 5 cm opisane w pkt. 14.2

- papy uzywane do wykonania pokry¢ dachowych

- ptyty MFP o parametrach:

gestos$é objetosciowa: 660 kg/m*® modut E: 3500 N/mm? wytrzymato$é na zginanie: 18 N/mm?
grubos¢: 22 mm = 0.3mm
- Obrabki blacharskie o parametrach wg. Pkt. 17 ze spadkami min. 2% zawsze w strone ,do

wewnatrz” dachu.

17. OBROBKI BLACHARSKIE

Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. 0,7 mm, powlekanej w
kolorze

RAL 7035.

18. KLAPY DYMOWE

Charakterystyka klap dymowych w klatkach wschodnich (pom. 2.01, pom 2.19, Etap I):
— Klapa do otworu o wymiarze nominalnym 100x220 cm

— Klapa jednoskrzydiowa z owiewkami i dyszg kierujgcg

— Powierzchnia czynna oddymiania = 1,83 m2

— Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25 mm

— Dolna czes$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji
dachu

— Wypetnienie skrzydta z klasyfikacjg B roof T1 / NRO

— Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej < U=1,30 W/m2K.

— Klapa izolowana termicznie piankg PIR o grubosci 30mm

— Uktad napedowy: sitownik elektryczny zasilany napieciem 24 V, wspotpracujacy z
centralg dostarczang przez producenta systemu

— Klapa z funkcjg przewietrzania

Charakterystyka klap dymowych w klatkach zachodnich (pom. 2.28, pom 1.83, Etap I):
— Klapa do otworu o wymiarze nominalnym 100x180 cm

— Klapa jednoskrzydiowa z owiewkami i dyszg kierujgcg

— Powierzchnia czynna oddymiania = 1,49 m2

— Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25 mm

— Dolna czes¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji
dachu

— Woypetnienie skrzydta z klasyfikacjg B roof T1 / NRO
— Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej < U=1,30 W/m2K.
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— Klapa izolowana termicznie piankg PIR o grubosci 30mm

— Uktad napedowy: sitownik elektryczny zasilany napieciem 24 V, wspotpracujacy z
centralg dostarczang przez producenta systemu

— Klapa z funkcjg przewietrzania

Charakterystyka klap dymowych w klatkach wschodnich (pom. 2.46, pom 2.60, Etap II):

Klapa do otworu o wymiarze nominalnym 100x200 cm

— Klapa jednoskrzydiowa z owiewkami i dyszg kierujacg

— Powierzchnia czynna oddymiania = 1,66 m2

— Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25 mm

— Dolna czes¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukc;ji
dachu

— Woypetnienie skrzydta z klasyfikacjg B roof T1 / NRO

— Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnos$ci termicznej < U=1,30 W/m2K.

— Klapa izolowana termicznie piankg PIR o grubosci 30mm

— Ukfad napedowy: sitownik elektryczny zasilany napieciem 24 V, wspétpracujgcy z
centralg dostarczang przez producenta systemu

— Klapa z funkcjg przewietrzania

Uwaga. Dysze kierujgce montowac tak aby ich dolne krawedzie nie wystawaly ponizej
ptaszczyzny sufitu podwieszanego (optymalnie licowaé z plaszczyzna sufitu podw.).

19. WYKONCZENIE DYLATACJI | SZCZELIN BUDOWLANYCH

Przerwy dylatacyjne pomiedzy segmentami na catej wysokosci od poziomu projektowanych
ptyt fundamentowych nalezy wypetni¢ ptytami ze skalnej welny mineralnej (oraz
systemowymi masami ppoz na wyznaczonych szczelinach) i wykonczy¢é systemowymi
profilami dylatacyjnymi. Szczeliny budowlane w $cianach petnigcych funkcje oddzielenia
pozarowedo nalezy zabezpiecza¢ do uzyskania odpornosci ogniowej dla szczelin co najmniej
w klasie odpornosci ogniowej danej sciany.

Do wypetnienia przerw dylatacyjnych nalezy stosowac¢ wetne skalng opisang w pkt. 26.1.
w grubosciach dopasowanych do szerokosci przerw dylatacyjnych.

19.1 Profile dylatacyjne, klej montazowy

Profile podtogowe

Listwy ptaskie lub kagtowe (do potgczen sciana/podtoga), wpuszczane, zbudowane z profili
aluminiowych oraz elementéw elastomerowychj. Profile przeznaczone do szczelin
dylatacyjnych o szerokosci 50mm (ETAP |) oraz 200 mm (ETAP Il - potgczenie czesci
dydaktycznej i internatu). Montaz miedzy ptytki gresowe a podtoge sportowa, miedzy ptytki
gresowe a wyktadziny pvc oraz miedzye wyktadziny pvc. Listwy nalezy dopasowac do
rodzaju i wysokosci warstw posadzki uwzgledniajgc sposéb montazu zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta. Po zabudowaniu listwy z posadzkami muszg tworzyé réwng
powierzchnie bez progéw. Kolor elementéw elastomerowych dopasowany do koloru
posadzki danych pomieszczen.
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Profile $cienne i sufitowe

Listwy ptaskie, podtynkowe, zbudowane z dwoch profili aluminiowych oraz gietkiej tasmy
elastomerowej. Profile przeznaczone do szczelin dylatacyjnych o szerokosci 50mm. Listwy
nalezy dopasowa¢ do rodzaju powierzchni i sposobu montazu zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta. Po zabudowaniu listwy z wykonczonymi scianami i sufitami muszag
tworzy¢ rowng powierzchnie bez uskokéw. Kolor tasmy elastomerowej dopasowany do
koloru scian (zakaz uzywania tasm w kolorze czarnym).

Klej montazowy trwale elastyczny :
— Jednoskfadnikowy, trwale elastyczny
— Baza: poliuretan
— Ciezar wiasciwy: 1,00 do 3,00 g/ml

19.2 System zabezpieczenia przeciwpozarowego dylatacji

Zabezpieczenie dylatacji ppoz do klasy EI120 nalezy wykonaé na granicach stref
pozarowych w $cianach, posadzkach i stropach. Zabezpieczenie dylatacji ppoz nalezy
wykona¢ przez zastosowanie masy uszczelniajgcej na bazie akrylu stosowanej do
tworzenia liniowego uszczelnienia szczelin w miejscach ich wystepowania w
konstrukcji budynkdéw w potgczeniu z materiatem wypetniajgcym - wetng mineralng o
gestosci  30-70kg/m®. Zadanie systemu to przywrécenie  odpornosci  ogniowej w
szczelinach i w potgczeniach pomiedzy konstrukcjami  sztywnymi. System stosowany do
zapobiegania przedostawaniu sie ognia, dymu i dzwieku. Masa odporna jest na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, szkodnikéw oraz grzybow. Stanowi doskonatg ochrone
przed niepozgdanym dziataniem wody, powietrza i dymu oraz posiada wilasciwosci
akustyczne. Po zastosowaniu pozostaje bardzo elastyczny, aby umozliwi¢ ruchy termiczne i
mechaniczne struktury budynku.

Parametry techniczne masy uszczelniajgcej ogniochronne;j:

e Podstawa chemiczna - Akrylowa dyspersja wodna

e Klasa wg reakcji na dziatanie ognia D-s1d0 (wg EN13501-1)

e Kurczenie sie objetosci < 20%

e Maks. odksztatcalnos¢ 12,5% (wg ISO 11600)

o Zakres temperatur stosowania 5°C — 40°C

e Maks. szerokosc¢ ztgcza 200 mm

e Masa w pofgczeniu z wetng mineralng niepalng ma tworzy¢ system zabezpieczenia
ppoz w klasie co najmniej EI120

Ogodlny sposdb montazu:

1. Zmierzy¢ wielko$¢ otworu

2. Doda¢ 10 mm do zmierzonej szerokosci szczeliny. Wetna mineralna powinna byc¢
docieta na wymiar, min. 100 mm grubosci, gestosé 30-70 kg/m®.

3. Umiesci¢ wetne mineralng w pustg przestrzen. Goérna powierzchnia wetny
powinna znajdowaé sie ponizej poziomu lica szczeliny. Grubo$¢ warstwy
wypetnienia masg ogniochronng nalezy dopasowaé do szerokosci szczeliny zgodnie
z wytycznymi producenta. W razie potrzeby zainstalowa¢ wspornik.

4. Wypetni¢ pozostatg przestrzen masg uszczelniajgcg ogniochronng
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5. Po zainstalowaniu wykonczona powierzchnia powinna by¢é na rownym
poziomie z przegroda.

Uwaga. Powyzsze ogodlne wytyczne montazu nalezy zastosowa¢ z uwzglednieniem
szczegotowych wytycznych producenta masy uszczelniajgcej ogniochronnej.

19.3 System zabezpieczenia przeciwpozarowego szczelin budowlanych

Szczeliny budowlane w miejscach tgczenia $cian oznaczonych jako przeciwpozarowe REI ze
stropami REIl nalezy zabezpieczy¢ z uzyciem systemowych mas ogniochronnych
zapewniajgcych odpornos¢ ogniowg szczeliny do EI120 lub EI6G0 (w zaleznosci od klasy
pozarowej zabezpieczanej Sciany). Nalezy stosowa¢ masy akrylowe o parametrach
opisanych w pkt. 19.2 zgodnie z instrukcjg wybranego producenta. W zaleznosci od zastanej
szerokosci szczeliny zmierzonej ,z natury” masy ogniochronne nalezy stosowa¢ w
potgczeniu z wetng skalng niepalng wg. wytycznych wybranego producenta.

Uwaga. Powyzsze ogolne wytyczne montazu nalezy zastosowa¢ z uwzglednieniem
szczegotowych wytycznych producenta masy uszczelniajgcej ogniochronnej.

20. POSADZKI (POZA SALA SPORTOWA)
20.1. Charakterystyka ogélna

Klasy, klasopracownie, pomieszczenia rewalidacji, biblioteka, pokdj nauczycielski, swietlice,
sale rehabilitacji, gabinety rewalidacji, integracji itp., pokoje w internacie, pomieszczenia
administracyjne, pracownie techniki, komunikacja (poza schodami i klatkami) — wyktadziny
pvc

Pracownia technologii zywienia, stotdwka — wyktadziny pvc antyposlizgowe

Pracownia techologii komputerowej — wyktadzina pvc antystatyczna

Pomieszczenia sanitarne, toalety ogolnodostepne, porzgdkowe, socjalne, szatnie, magazyny,
zaplecza i magazyny przy klasach, kuchnia i zaplecze kuchenne, pomieszczenia techniczne,
szatnia gtébwna i komunikacja w piwnicy — posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych
Klatki schodowe, schody i spoczniki — posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych
Podtogi na gruncie ocieplone styrodurem XPS 300-035 gr. 15 cm

Listwy dylatacyjne systemowe aluminiowo-elastomerowe

Warstwy konstrukcyjne i wykonczeniowe posadzek przedstawiono na przekrojach.

Szczegbtowe rozwigzania i rozmieszczenie poszczegélnych rodzajow posadzek
zgodnie z zestawieniem w czesci rysunkowej oraz projektem aranzacji i
wyposazenia wnetrz.

Uwaga. Na etapie budowy posadzek przewidzie¢ umiejscowienie profili dylatacyjnych.

Uwaga. We wszystkich sanitariatach i innych pomieszczeniach mokrych nalezy na
warstwe wylewki i zagruntowane $ciany na calej powierzchni pod plytkami
ceramicznymi nanies¢ izolacje wodoszczelng w postaci 2x folii ptynne;j.
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Uwaga. We wszystkich sanitariatach oraz pozostatych pomieszczeniach gdzie
przewiduje sie montaz wpustéw posadzkowych i/lub odwodnien natryskéw nalezy w
warstwie kleju lub wylewki betonowej wykonaé¢ spadki umozliwiajgce prawidtowe
odwodnienie grawitacyjne posadzek.

Uwaga. Na etapie wykonawstwa wszystkie projektowane wykonczenia posadzek
nalezy skonsultowaé z Inwestorem/Uzytkownikiem i/lub projektantem.

Uwaga. Grubos$¢ warstwy wyréwnawczej dopasowa¢ do ostatecznie wybranych
grubosci
wyktadzin pvc liczonych z warstwa kleju.

Uwaga. Wykladziny pvc wybrane do montazu musza posiadaé Atest pzh oraz
certyfikat niepalnosci.

20.2 Wymagania antyposlizgowe posadzek

Sanitariaty, natryskownie, szatnie itp. — plytki antyposlizgowe w klasie min. R12 (dla
pomieszczen przebywania dzieci) oraz min. R10 dla pozostatych pomieszczen

Kuchnia, zmywalnia, pom. mycia wézkow — ptytki antyposlizgowe w klasie min. R12
Komunikacja - wyktadzina pvc w klasie min. R9

Stotéwka, pracownia technologii zywienia, pochylnia wewnetrzna w internacie — wyktadzina
pvc antyposlizgowa R10

Schody i spoczniki — ptytki gresowe antyposlizgowe w klasie min. R10

Pozostate pomieszczenia — ptytki gresowe antposlizgowe lub wykfadzina pvc w klasie min.
R9

20.3. Uktad warstw konstrukcyjnych na schodach i spocznikach

Uktad warstw:
- ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju, catkowita gr. warstwy 20 mm
- ptyta schodowa zelbetowa wg branzy konstrukcyjnej

20.4. Specyfikacja materiatowa

Wylewka betonowa - podktad posadzkowy wykonany z betonu C16/20. We wszystkich
pomieszczeniach wylewke nalezy dodatkowo zbroi¢ siatkami stalowymi zebrowanymi #4,
zgrzewanymi o oczku 10x10 cm. Zbrojenie podwadjne gorg i dotem tylko dla obszaru posadzki
podiogi sportowej w pom. 0.53. Grubos¢ wylewek wg. warstw przekrojowych posadzek.

Wytyczne wykonawcze:
Wszystkie wylewki nalezy oddylatowaé od $cian tworzgc dylatacje obwodowg oraz w

zaleznosci od wielkosci pomieszczenia nalezy wykonywac pola dylatacyjne o wym.
maksymalnych 6x6 m.
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Warstwa wyréwnawcza — wylewka samopoziomujgca anhydrytowo-gipsowa

Do wyréwnywania podktadéw posadzkowych w pomieszczeniach suchych stosowaé
wylewke samopoziomujgcg anhydrytowo-gipsowg. Tworzy ona podkiad zespolony (zwigzany
z podiozem) do stosowania pod ptytki, wyktadziny PVC, wyktadziny dywanowe, parkiet,
panele.

Gtoéwne wiasciwosc podkiadu anhydrytowo-gipsowego::

- samopoziomujgcy, o doskonatej rozlewnosci

- do stosowania w pomieszczeniach suchych

- praktycznie bezskurczowy — bez dylatacji posrednich do 50 m2
- przystosowany do wykonywania recznego lub maszynowego

Gtoéwne parametry:

- zakres grubosci warstwy: 5-30 mm

- wytrzymatos$¢ na sciskanie: = 35,0 N/mm2
- wytrzymatos¢ na zginanie: = 6,0 N/mm2

Sposob wykonania:

Przy przygotowaniu mieszanki nalezy powoli wsypywac¢ sypki produkt do pojemnika
zawierajgcego czystg, chtodng wodg (ok. 5 | na 25 kg mieszanki). Miesza¢ mechanicznie
przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek
masy. Odstawi¢ na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie krétko wymieszaé.
Przygotowang mase nalezy wylewac na podtoze mechanicznie bgdz recznie. Rozprowadzi¢
na zadang grubo$¢ uzywajgc rakli, pacy lub listwy. Rozlang mase odpowietrzyé za pomoca
watka kolczastego. Przy wylewaniu duzych powierzchni metodg reczng zaleca sie
stosowanie wiekszej ilosci pojemnikdw, co znacznie przyspiesza prace. Szlifowanie
najwczesniej po 24 godzinach za (pomocg papieru o grubym uziarnieniu) poprawia jako$¢
powierzchni i zwieksza jej chtonnosc.

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300-035 gr. 15 cm:
Gestosé: = 29 kg/m?

Wspoditczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK

Naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) = 300 kPa
Klasa reakcji na ogienh: E lub F

Grubos$¢ ptyt: 15 cm

Styropian EPS 100
— Styropian posadzkowy
— Lambda: max. 0,038 W/mK
— Naprezenia Sciskajgce: min. 100 kPa
—  Grubos¢ piyt: 3cm

Styropian akustyczny EPS T
— Styropian posadzkowy akustyczny
— Naprezenia sciskajgce: min. 50 kPa
— Poziom scisliwosci CP3
— Grubos¢ ptyt: 53/50 mm tj, 53 mm (ptyty bez obcigzenia), 50 mm (ptyty obcigzone)
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Wykonanie:
Izolacje termiczne z EPS nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty

termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i
odbioru robét ogdlnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii
i bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze
dodatniej. Zakres robot, w okresie zimowym powinien byé ograniczony do wykonywania
izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé
zgodnie z projektem.

Folia izolacyjna PE do posadzek

wysoka paroszczelnos¢ (wodoszczelna przy 2 kPa), wytrzymato§¢ mechaniczna
i odpornos¢ na pekniecia

Materiat: folia PE wysokiej jakosci

Grubos¢ [mm] 0,2

Ciezar powierzchniowy [g/m2] 135

Wytrzymatos¢ na rozrywanie wzdtuz/w poprzek [N/mm]  240/245

Klasa odpornosci ogniowej F

Dtugoé¢ x szeroko$¢ rolki [m] 50x 2,0

Ciezar [kg] 13,5

Wykonanie:
Paroizolacje nalezy wykona¢ z folii PE ukfadanej na warstwie docieplajgcej. Folie nalezy

uktada¢ na zaktad przewidziany w instrukcji producenta i skleja¢ za pomocg tasm
samoprzylepnych rekomendowanych przez producenta.

Folia ptynna

Baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetyczne;j
Gestosc: 1,55 + 10% kg/dm3

Konsystencja: pasta

Wodoszczelno$¢ powtoki —przesigkliwosé:

brak przecieku przy dziataniu stupa wody

o wysokosci 1000 mm w ciggu 24 h

Wydtuzenie wzgledne powtoki

przy maksymalne;j sile rozciggajgcej: 2 13%
Maksymalne naprezenie rozciggajgce powioki: =2 5 MPa

Ptytki podiogowe
W pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem powierzchni gdzie przewiduje sie ptytki
podtogowe jako wykonczenie podtdg nalezy zastosowac ptytki gresowe antyposlizgowe.

Ptytki gresowe 30x30 cm

Wiasciwo$ci:
— grubos¢ 7,2 mm +/-0,5mm
— wymiar 30x30 cm (+/- 5mm)
— nasigkliwos¢ wodna E<0,5%
— wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.35
— skutecznos¢ antyposlizgowa: R10
— odpornosc¢ na plamienie: min. 3 klasa
— odpornos¢ na scieranie: min. 4 klasa
— wykohczenie matowe
— kolor: wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz
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Ptytki gresowe strukturalne 19,8 x 19,8 cm

Wiasciwosci:
— grubos¢ 8,3 mm +/-0,5mm
— wymiar 19,8x19,8 cm (+/- 5mm)
— nasigkliwos¢ wodna E<0,5%
— wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.35
— skutecznosc¢ antyposlizgowa: R12
— odpornosc¢ na plamienie: min. 3 klasa
— odpornos¢ na sScieranie: min. 4 klasa
— wykohczenie matowe
— kolor: wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz

Cokoty z ptytek podiogowych

Przy posadzkach z piytek gresowych w pomieszczeniach, w ktoérych nie przewiduje sie
okfadzin scian z ptytek ceramicznych nalezy wykonac¢ cokoty o wysokosci 12 cm z ptytek
gresowych podtogowych identycznych z ptytkami zastosowanymi na posadzkach.

Listwy progowe (przejsciowe)

Nalezy stosowac listwy ptaskie wykonane z aluminium anodowanego o szerokos$ci ok. 36
mm i wysokos$ci nie wigkszej niz 2,5 mm. Listwy w kolorze srebrnym montowane w systemie
na wkrety niewidoczne. Zakaz stosowania listew wyoblonych.

Wyktadziny podtogowe PVC

Wyktadziny podtogowe pvc projektuje w wigkszo$ci pomieszczen obiektu. Przewiduje sie
montaz wyktadzin przeznaczonych do intensywnie uzytkowanych obiektéw uzytecznosci
publicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan obiektéw oswiatowych. Wyktadziny
nalezy wyktada¢ na Sciany tworzgc cokét o wysokosci 10 cm. Na wyobleniu wyktadziny ze
$ciang nalezy stosowac profil wyobleniowy 20 mm x 20 mm z elastycznego PVC. Wyktadziny
nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. t.gczy¢ poprzez zgrzewanie.

Dane techniczne ogdlne wyktadzin pvc (poza wyktadzing sportowg):

e Gr. catkowita 2,0 mm +/- 5%

o Wyktadzina homogeniczna

e Zwiekszona odpornos¢ na scieranie — najwyzsza T klasa scieralnosci
¢ Antyposlizgowo$¢ min. R 9

o Klasyfikacja uzytkowa 34-43

¢ Ognioodpornos¢: Trudnopalnos¢ Bfl- s1

o Woyktadzina zabezpieczona PURem (grzybobdjczy i bakteriobdjczy)
e (Odporna na nacisk mebli

e Bardzo wysoka odpornos¢ chemiczna

o Kolorystyka wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz

Uwaga. Dodatkowe wymagania dla wykiadzin pvc w wyznaczonych pomieszczeniach:
o W klasopracowni komputerowej zastosowa¢ wyktadzine antystatyczna.

42



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swigtokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

o W stotdbwce, pracowni technologii zywienia, pracowni gospodarstwa domowego,
pracowni chemii i fizyki oraz wszystkich pracowniach techniki zastosowa¢ wyktadziny
antyposlizgowe (w klasie min. R10) i plamo-kwasoodporne.

¢ Na wewnetrznej pochylni w komunikacji na parterze czesci internatowej (pom. 0.102)
zastosowac wyktadziny antyposlizgowe (w klasie min. R10).

e W sali gimnastyki korekcyjnej stosowac¢ wyktadzine sportowg pvc identyczng jak
stosowana w sali sportowej. Przed wykonaniem warstw podkfadowych rozliczy¢
poziomy z uwzglednieniem grubosci wyktadziny sportowe;.

21. PODLOGA SPORTOWA W SALI SPORTOWEJ

Na sali sportowej projektuje sie podtoge sportowg zgodng z obowigzujgcymi normami do
prowadzenia zaje¢ treningowych i rozgrywek nieprofesjonalnych. Podloge wykonaé nalezy
jako rozwigzanie powierzchniowo - elastyczne oparte na systemowym ruszcie drewnianym.
Legary uktadane na podktadkach elastycznych. Slepa podioga z desek. Warstwe
konstrukcyjng pod wyktadzine sportowg wykonac¢ z ptyt OSB-3 (dwie warstwy uktadane
naprzemiennie). Wierzchnig warstwe uzytkowg stanowi wyktadzina sportowa elastyczna z
PVC. Na wykonanej podiodze nalezy nanies¢ linie boisk sportowych. Wokét sali sportowej
nalezy zamontowaé listwy przypodtogowe  wentylacyjne z drewna umozliwiajgce
przewietrzanie przestrzeni podpodtogowe;j.

Uwaga! Drewno na legary i Slepg podioge impregnowane ogniochronnie metodg
zanurzeniowa, ciSnieniowg lub natryskowa.

Uwaga! Nalezy wykona¢ wymuszong mechaniczng wentylacie podpodtogowg w ilosci
odpowiedniej do powierzchni hali zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitarnej.

Uwaga. Na etapie budowy posadzki przewidzie¢ umiejscowienie tulei pod stupki do siatkowki
zgodnie z wytycznymi producenta stupkéw oraz wykonac dylatacje.

Ukfad warstw konstrukcyjnych podtogi w sali sportowej:

- wyktadzina sportowa elastyczna z PVC

- 2 x ptyta OSB-3 gr. 10 mm (druga warstwa utozona poprzecznie)

- warstwa paroizolacyjna (folia PE) gr. 0,2 mm

- Slepa podtoga z desek o wymiarze ok. 20 x 90 mm - deski przybite azurowo co ok. 65 mm

- legary z drzewa iglastego o wymiarze min. 20 x 90 mm utozone w rozstawie osiowym co
max. 500 mm

- elastyczne podktadki gumowe gr. min. 10 mm rozmieszczone w rozstawie osiowym
co ok. 500 mm

- folia polietylenowa gr. 0,2 mm

- wylewka betonowa C16/20 gr.8 cm zbrojona gorg i dotem siatkami zgrzewanymi o oczku
10x10 zdylatowana w polach max. 6x6 m

- folia polietylenowa gr. 0,2 mm

- izolacja termiczna ze styroduru XPS 300-035 gr. 15 cm

- 2x folia polietylenowa gr. 0,2 mm

- podkfad betonowy C12/15 grubosci 10 cm

- folia polietylenowa gr. 0,2 mm

- piasek zageszczony
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Wyktadzina sportowa powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz:
¢ Typ — wyktadzina heterogeniczna pvc elastyczna przeznaczona do sal sportowych
o  Grubos¢ warstwy wierzchniej - min. 0,4 mm
o  Grubo$c¢ catkowita - min. 4,0 mm
o Gestos¢ — min. 3,5 kg/m2
¢ Reakcja na ogien — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

e Odbicie pitki - min. 95% (wg. EN 12 235)

e Antyposlizgowos¢ — R9 (wg. DIN 51130)

o Absorbcja wstrzgséw — min. P1 (wg. EN 14 808)

e Wspdtczynnik Slizgu - 80 - 110 (wg. EN 13036-4 )
e Odpornos¢ na scieranie —klasa T (wg. EN 660-2)

Uwaga. Wyktadzina sportowa wybrana do montazu wymaga akceptacji Uzytkownika.

Uwaga. Kolorystyka wykfadziny sportowej na sali wg projektu aranzacji u wyposazenia
wnetrz do uzgodnienia z Uzytkownikiem. Kolorystyka liniatury boisk wqg pkt. 30.1 oraz czesci

rysunkowej.

Uwaga. Wykiadzina wybrana do montazu musi posiadaé¢ Atest pzh oraz certyfikat
niepalnosci.

Podtoga sportowa musi spetnia¢ wymagania dla podtég sportowych TYP A4 z punktami
normy PN EN 14904:

o redukcja sity: 55-75%

e odksztatcenia standardowe: 2,3-5 mm

¢ odbicie pitki: min. 94%

e wspotczynnik poslizgu: 80-110

Wytyczne montazowe podtogi sportowej:
1. Rozitozenie folii budowlanej o grubosci 0,2 mm na podktadzie betonowym

2. Montaz podktadek gumowych sprezystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod
dolnym legarem w rozstawie, co 500 mm.

3. Rozilozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm wzdtuz dtuzszego boku
hali. Przekr¢j legara: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/lll, sosna lub $wierk,
wilgotnos¢ wzgledna drewna 14- 20 %.

4. Roztozenie wzdtuz dolnych legaréw ciggow wentylacji przestrzeni podpodtogowej wg.
projektu branzy sanitarnej. Proporcjonalnie do powierzchni podtogi.

5. Montaz slepej podtogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej
azurowo w odstepach od 60 mm do 70 mm. Przekréj desek: 20 mm x 90 mm. Klasa
drewna iglastego Il/11l, sosna lub swierk, wilgotno$¢ drewna 14- 20 %.

6. Roziozenie folii budowlanej o grubosci 0,2 mm na wykonanej $lepej podiodze.

7. Roztozenie dolnej warstwy ptyt widrowych (OSB-3). Kolejne rzedy ptyt uktadane z
przesunieciem min. 1/3 diugosci ptyty.

8. Rozitozenie gornej warstwy ptyt wiérowych (OSB-3). Ptyty uktadane z przesunigciem
w osi X i y min. 1/3 boku ptyty, pomiedzy kolejnymi rzedami.

9. Gorna i dolna warstwa ptyt OSB mocowana wkretami 4.5/45 w ilosci ok.60 szt./piyta.
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10. Wyciecie otwordéw pod tuleje i wentylatory elektryczne w wykonanej konstrukcji
podiogi legarowane;j.

11. Montaz wentylatora w wycietym otworze do roztozonych kanatow wentylacji
podpodfogowe;.

12. Podtagczenie instalacji elektrycznej do wentylatoréw mechanicznych. Wykonanie
instalacji oraz jej podtgczenie jest w zakresie zamawiajgcego.

13. Szpachlowanie potgczen ptyt widrowych — szpachlg dyspersyjng , zuzycie ok.0,07
kg/m2.

14. Szlifowanie zaszpachlowanych potgczen ptyt wiérowych.

15. Roztozenie wyktadziny sportowej na wykonanym podtozu z ptyt widérowych.

16. Dociecie wszystkich krawedzi roztozonych rolek wyktadziny sportowej zgodnie z
wymiarem boisk oraz ich kolorystyka.

17. Klejenie przygotowanej wyktadziny do podtoza z ptyt widrowych za pomoca kleju
wodnego trwale elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m?

18. Walcowanie przyklejonej wykfadziny za pomocg walca stalowego.

19. Frezowanie krawedzi rolek za pomocsg frezarki do wyktadzin PVC.

20. tgczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomocg sznura spawalniczego (w kolorze
wyktadziny) z uzyciem spawarki do wyktadzin PVC.

21. Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocg noza monterskiego oraz
wyréwnanie do poziomu wierzchniej warstwy wyktadziny.

22. Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

23. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocg tasm maskujgcych.

24. Malowanie linii boisk przy uzyciu farb poliuretanowych PU — dwu komponentowych.

25. Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew
drewnianych profilowanych z drewna iglastego, sosna lub swierk polakierowanych
lakierem bezbarwnym Listwy mocowane sg do podtogi sportowej za pomocag
gwozdzi stolarskich.

Montaz podtogi sportowej nalezy wykonaé zgodnie =z instrukcja dostarczong przez
wybranego producenta systemu lub zleci¢ producentowi systemu.

22. STOLARKA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA
22.1 OKNA

22.1.1 Okna aluminiowe elewacyjne

Okna aluminiowe bez odpornosci ogniowej. Profile skrzydfa o gtebokosci 86 mm, profile ramy
o gtebokosci 77 mm. Technologia wielokomorowa z wypetnieniem termicznym. Szklenie
wielokomorowe, szyby z powtokg przeciwstoneczng; o neutralnym zabarwieniu, min.
przepuszczalnosci swiatta — transmisja: 70 %, wspoétczynnik zatrzymania energii stonecznej
min. 50 %. Podziaty oraz czesci otwieralne i uchylne okien zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej. Kolor zewnetrzny i wewnetrzny RAL 7035 . Wspodtczynnik przenikania ciepta dla
catego okna: U max < 0,9 W/m2K.

Uwaga. Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna R a2 min. 33 db.
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22.1.2 Okna aluminiowe elewacyjne w funkcji pozarowej

Okna aluminiowe z odpornoscig ogniowg EI 60. Profile ramy o gtebokosci 70-90 mm.
Technologia profili wielokomorowych z wypetnieniem termicznym / przeciwpozarowym.
Szklenie przeciwpozarowe, szyby z powtokg przeciwstoneczng; o neutralnym zabarwieniu,
min. przepuszczalnosci Swiatta — transmisja: 70 %, wspofczynnik zatrzymania energii
stonecznej min. 50 %. Podziaty zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. Wspotczynnik
przenikania ciepfa dla catego okna: U max < 0,9 W/m2K. Kolor: RAL 7035

Uwaga. Wymagana izolacyjnos$¢ akustyczna R a2 min. 33 db.

22.1.3 Okna aluminiowe wewnetrzne w funkcji pozarowej
Okna aluminiowe z odpornoscia ogniowg EI 30. Profile ramy o gtebokosci 60 mm.

Technologia profili wielokomorowych z wypetnieniem przeciwpozarowym. Szklenie
przeciwpozarowe o neutralnym zabarwieniu. Kolor: RAL 7035
Uwaga. Wymagana izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min. 32 db.

22.1.4 Okna aluminiowe wewnetrzne bez odpornosci termicznej
Okno wewnetrzne aluminiowe projektowane miedzy pomieszczeniem obieralnia

magazynem. Gtebokos$¢ konstrukcyjna ksztattownikow dla ramy i skrzydet: 45-59 mm.
Wypetnienie szklem bezpiecznym. Kolor: RAL 7035

Uwaga. Dopuszcza sie zastosowanie profili konstrukcyjnych okien o innych niz
zaproponowane wymiarach z zachowaniem wymaganej charakterystyki technicznej,
wspotczynnika przenikania ciepta i klasy odpornosci pozarowej.

22.2 DRZWI

22.2.1 Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe o szerokosci przejscia 1800 mm lub dwuskrzydtowe ze
stupkiem ruchomym o szerokosci przejscia w skrzydle czynnym min. 900 mm. System drzwi
aluminiowych posiadajgcy profile o wysokiej sztywnosci. Profile skrzydta o gtebokosci 70-90
mm, profile ramy o gtebokosci 70-90 mm. Technologia wielokomorowa z wypetnieniem
termicznym. Stabilna konstrukcja ramy i odpornos¢ na deformacje. Izolacja zapewniajgca
wysokg odpornosS¢ na zacinajgcy deszcz, rowniez w przypadku zastosowania stupka
ruchomego. Stolarka aluminiowa przeszklona szktem bezpiecznym bezbarwnym lub stolarka
wypetniona panelem lakierowanym z wewnetrzng warstwg z pianki poliuretanowej wg.
zestawienia stolarki. Dwuzaczepowa listwa przyszybowa stanowigca dodatkowg ochrone
przeciwwtamaniowg. Wspédtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych: U < 1,3
W/m2K. Kolor: RAL 7035. Progi dla drzwi zewnetrznych o wysokosci do 5 mm

Drzwi wyposazone w:
— Min. 3 zawiasy na kazde skrzydto
— Klamki, pochwyty oraz okucia antypaniczne (wg. zestawienia stolarki)
— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi zewnetrznych
— odbojniki

Uwaga. Dla wyznaczonych drzwi wymagana min. 3 klasa mechaniczna.
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22.2.2 Drzwi zewnetrzne aluminiowe w funkcji pozarowej

Drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowej EI60, dwuskrzydtowe ze stupkiem ruchomym o
szerokosci przejscia w skrzydle czynnym min. 900 mm i szerokosci catkowitej przejscia w
swietle min. 1200 mm. System o trzykomorowej konstrukcji przeznaczony do wykonywania
wewnetrznych i zewnetrznych przegrod przeciwpozarowych. W systemie zastosowano
przektadki termiczne o szerokosci 35 mm. Gteboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw dla ramy
i skrzydet: 78-88 mm. W systemie zastosowane dwa typy wkiadéw ogniochronnych: wktady
gipsowe oraz wkfady glinokrzemianowe. System pozwala na wykonywanie konstrukcji
dymoszczelnych. Stabilna konstrukcja ramy i odpornos¢é na deformacje. Izolacja
zapewniajgca wysokg odporno$¢ na zacinajgcy deszcz, réwniez w przypadku zastosowania
stupka ruchomego. Szklenie szktem ogniochronnym EI60 bezbarwnym. Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla catych drzwi zewnetrznych U < 1,3 W/m2K. Kolor: RAL 7035. Progi
dla drzwi ppoz wg. wytycznych producenta.

Drzwi wyposazone w:
— min. 3 zawiasy na kazde skrzydto

—  Klamki
— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi zewnetrznych przeciwpozarowych
— samozamykacze i odbojniki

22.2.3 Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Drzwi wewnetrzne aluminiowe projektowane zgodnie z czescig rysunkowg jako drzwi typowe
bez naswietli. Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw dla ramy i skrzydet: 45-59 mm.
Wypetnienie szktem bezpiecznym wg. zestawienia stolarki. Drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci przejscia w Swietle min. 1200 mm. Drzwi bezprogowe. Kolor: RAL 7035

Drzwi wyposazone w::
— Min. 3 zawiasy na kazde skrzydto

— klamki
— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi wewnetrznych
— odbojniki

22.2.4 Drzwi wewnetrzne aluminiowe w funkcji pozarowej

Drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowej El 30, EIS 30, El 60 oraz drzwi dymoszczelne
S200, projektowane jako drzwi typowe dwuskrzydtowe oraz drzwi dwuskrzydtowe z
naswietlem. Gieboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikow dla ramy i skrzydet: 60-90 mm.
Szklenie szktem bezpiecznym przeciwpozarowym o zabarwieniu neutralnym lub panelem
lakierowanym wg zestawienia stolarki. Drzwi dwuskrzydtowe o catkowitej szerokosci
przejscia w $wietle co najmniej 1200 mm (dla skrzydta stale czynnego szerokosc¢ przejscia
900 mm).

Drzwi bezprogowe. Kolor: RAL 7035.

Drzwi wyposazone w:
— 3 zawiasy na kazde skrzydto

— klamki lub pochwyty (wg. zestawienia stolarki)
— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych
— samozamykacze i opcjonalnie odbojniki

Uwaga. Dla wyznaczonych drzwi wymagana min. 3 klasa mechaniczna.

47



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swigtokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

22.2.5 Drzwi wewnetrzne drewnopochodne akustyczne

Drzwi o wysokiej izolacyjnosci akustycznej (Rw min. 32 dB) z przeznaczeniem do
pomieszczen ogolnych w obiektach uzytecznosci publicznej. Wypetnienie skrzydta z ptyty
systemowe] akustycznej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢ obtozona
obustronnie gtadka ptytg HDF laminowang HPL o gr. min. 0,7 mm. Drzwi jednoskrzydtowe o
szerokosci przejscia 900 mm lub drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci przejscia skrzydta dla
czynnego 900 mm. Kolor okleiny drewnopodobny ,jasny dab”.

Drzwi wyposazone w:
— zamki z wkifadkg patentowg dla drzwi wewnetrznych
— klamki
— trzy komplety zawiaséw czopowych
— odbojniki i/lub samozamykacze

22.2.6 Drzwi wewnetrzne drewnopochodne

Drzwi z przeznaczeniem do pomieszczeh w obiektach uzytecznosci publicznej o duzym
natezeniu ruchu. Wypetnienie skrzydta z ptyty widrowej otworowanej wzmochionegj
wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢ obtozona obustronnie gtadkg ptytg HDF laminowang HPL o
gr. min. 0,7 mm. Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia 900 mm lub 800 mm. Kolor
okleiny drewnopodobny ,jasny dgb”. Drzwi bezprogowe.

Drzwi wyposazone w:
— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi wewnetrznych
— klamki
— trzy komplety zawiaséw czopowych
— odbojniki i/lub samozamykacze

22.2.7 Drzwi wewnetrzne drewnopochodne z otworami wentylacyjnymi

Drzwi z przeznaczeniem do pomieszczen sanitarnych w obiektach uzytecznosci publicznej o
duzym natezeniu ruchu. Wypetnienie skrzydta z ptyty widrowej otworowanej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢ obtozona obustronnie gtadkg ptytg HDF laminowang HPL o
gr. min. 0,7 mm. Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia 900 mm lub 800 mm. Kolor
okleiny drewnopodobny ,jasny dgb”. Drzwi bezprogowe.

Drzwi wyposazone w:
— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi wewnetrznych

— klamki

— trzy komplety zawiaséw czopowych

— odbojniki i/lub samozamykacze

— kratke aluminiowg, otwory okragte lub podcien wentylacyjny o powierzchni wg
projektu branzy sanitarnej

22.2.8 Drzwi wewnetrzne drewnopochodne w funkcji pozarowej

Drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 60 z przeznaczeniem do pomieszczen w
obiektach uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu. Wypetnienie skrzydta -
warstwowa ptyta wiérowa z doklejkg z drewna iglastego. Catos¢ obtozona obustronnie
gtadka ptytg HDF laminowang HPL o gr. min. 0,7 mm. Nominalna grubos¢ skrzydta - 60 mm.
Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia 900 mm lub drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci
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w Swietle skrzydta stale czynnego 900 mm. Kolor okleiny drewnopodobny ,jasny dgb”. Drzwi
bezprogowe.

Drzwi wyposazone w:
— 3 zawiasy na kazde skrzydto

—  klamki
— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych
— samozamykacze i opcjonalnie odbojniki

22.2.9 Oscieznice drewnopochodne regulowane do drzwi drewnopochodnych
Charakterystyka:
— o$cieznica regulowana systemowa wykonana z mdf, sktadajgca sie z belek: poziomej
oraz dwodch pionowych, przeznaczona do drzwi z systemem przylgowym
— wymiary w $wietle drzwi wg. zestawienia stolarki
— typ uniwersalny ,prawa”, ,lewa”
— trzy zawiasy czopowe w kazdej oscieznicy
— Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy, uszczelki ppoz dla oscieznic do drzwi w
funkcji pozarowej wg wytycznych producenta
— okleina HPL o gr. min. 0,7 mm, kolor: okleina drewnopodobna ,jasny dab” (identyczna
jak okleina skrzydet)

Uwaga. Wymiary oscieznic nalezy kazdorazowo dopasowac¢ do danego otworu drzwiowego
mierzonego z natury z uwzglednieniem grubosci muru i poziomu posadzki wykohczonei.

22.2.10 Drzwi zewnetrzne stalowe

Drzwi przeznaczone do stosowania jako drzwi zewnetrzne technicze w budynkach
uzytecznosci publicznej. Drzwi jednoskrzydiowe lub dwuskrzydtowe wykonywane jako
typowe lub jako drzwi z naswietlem. Szerokosci przejscia w Swietle wg. zestawienia stolarki.

Charakterystyka:

— Wspotczynnik przenikania ciepta: U < 1,3 W/m2K

— Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatosci mechanicznej,
tj. ciezkie warunki eksploatacji

— Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55
mm, wypetnione wetng mineralng lub piang pir/pur.

— Skrzydio w systemie przylgowym do o$cieznicy metalowej statej

— Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035

Drzwi wyposazone w:
— komplet uszczelek

— zamek z wkfadkg patentowg do drzwi zewnetrznych
— trzy komplety zawiasow czopowych

— klamki

— oscieznice stalowe state w kolorze skrzydta

— odbojniki

— opcjonalnie samozamykacze
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22.2.11 Drzwi zewnetrzne stalowe w funkcji pozarowej

Drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 60 przeznaczone do stosowania jako drzwi
zewnetrzne technicze w budynkach uzytecznosci publicznej. Drzwi dwuskrzydtowe, typowe.
Szerokosci przejscia w swietle wg. zestawienia stolarki.

Charakterystyka:
— Odpornos¢ ogniowa EI 60
—  Wspodtczynnik przenikania ciepta: U < 1,3 W/m2K
— Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatosci mechanicznej,
tj. ciezkie warunki eksploatacji
— Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55
mm, wypetnione wetng mineralng o gestosci 180kg/m3.
— Skrzydito w systemie przylgowym do oscieznicy metalowej statej
— Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035
Drzwi wyposazone w:
— komplet uszczelek ppoz
— zamek z wktadkg patentowg do drzwi zewnetrznych przeciwpozarowych
— trzy komplety zawiaséw czopowych
— klamki
— oscieznice stalowe state w kolorze skrzydta

— samozamykacze

22.2.12 Drzwi wewnetrzne stalowe

Drzwi przeznaczone do stosowania jako techniczne drzwi wewnetrzne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Drzwi jednoskrzydiowe lub dwuskrzydtowe o szerokosci przejscia w
Swietle wg. zestawienia stolarki. Drzwi bezprogowe.

Charakterystyka:

— Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatosci mechanicznej,
tj. ciezkie warunki eksploatacji

— Skrzydio w systemie przylgowym do oscieznicy metalowej statej

— Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55
mm.

— Wykonczenie: lakierowanie proszkowe

— Kolor RAL 7035

Drzwi wyposazone w:
— komplet uszczelek

— zamek z wkfadkg patentowg do drzwi wewnetrznych
— trzy komplety zawiasow czopowych

— klamki

— odbojniki

— oscieznice stalowe state w kolorze skrzydta

22.2.13 Drzwi wewnetrzne stalowe w funkcji pozarowej

Drzwi przeciwpozarowej o odpornoéci ogniowej El 30 lub EI 60 przeznaczone do stosowania
jako techniczne drzwi wewnetrzne w budynkach uzytecznosci publicznej. Drzwi
jednoskrzydtowe lub dwuskrzydiowe o szerokosci przejscia w swietle wg. zestawienia
stolarki. Drzwi bezprogowe. Wyznaczone drzwi z otworami wentylacyjnymi.

Charakterystyka:
— Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatosci mechanicznej,
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tj. ciezkie warunki eksploataciji

— Skrzydio w systemie przylgowym do oscieznicy metalowej statej

— Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55
mm wypeitnione wetng mineralng o gestosci 180kg/m?3

— dymoszczelnos¢ klasa Sa Sm

— Wykonczenie: lakierowanie proszkowe

— Kolor RAL 7035

Drzwi wyposazone w:
— komplet uszczelek ppoz
— zamek z wktadkg patentowg do drzwi wewnetrznych ppoz
— trzy komplety zawiaséw czopowych
— klamki
— samozamykacze
— oscieznice stalowe state w kolorze skrzydta
— kratki wentylacyjne ppoz dla wyznaczonych drzwi

UWAGA. Wszystkie drzwi w funkcji pozarowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze a
drzwi dwuskrzydiowe w samozamykacze z dodatkowa opcjg regulacji kolejnosci
zamykania. W celu spelnienia warunkéw aprobaty technicznej do drzwi nalezy
zastosowa¢ samozamykacze zgodne z wymogami normy EN-14600 oraz wktadki
patentowe spetniajgcg wymogi aprobaty techniczne;.

UWAGA. Wyznaczone drzwi muszg posiada¢ okucia antypaniczne.

UWAGA.Dopuszcza si¢ zastosowanie profili konstrukcyjnych drzwi aluminiowych
o innych niz zaproponowane wymiarach z uwzglednieniem ostatecznego wykonania
swiatta przejscia nie mniejszego niz wskazane, wymaganej charakterystyki technicznej
i wspoétczynnika przenikania ciepta w przypadku drzwi zewnetrznych oraz wymaganej
klasy odpornosci pozarowej/dymoszczelnosci w przypadku drzwu w funkcji
pozarowej.

UWAGA! W przypadku wszystkich drzwi nalezy bezwzglednie zachowaé okreslone
wymiary w swietle przejscia.

22.3 BRAMA GARAZOWA

Charakterystyka:

- brama garazowa segmentowa z napedem

- wspotczynnik przenikania ciepta mniejszy lub rowny Umax=1,3 W/m2K

- skrzydto bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypetnionych bezfreonowg pianka
poliuretanowg

- konstrukcja z elementow stalowych ocynkowanych skrzydio bramy porusza sie wzdtuz
prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych

- brama uszczelniona na catym obwodzie w dolnym panelu zamontowana uszczelka
przylegajaca do podtoza

- naped sterowany radiowo wg producenta bramy

- kolor zewnetrzny: RAL 7035

Szt. 1
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23. PARAPETY
23.1. Parapety wewnetrzne

Wykonane z konglomeratu w jasnej kolorystyce, typu ,bianco” gr. 3 cm

Wymiary:

- szerokos¢ 25 cm w pom. nr 0.8-12, 0.17-20, 0.53, 2.38-39,

- szerokos¢ 35 cm w oknie podawczym miedzy stotowka a kuchnig
- dtugo$¢ dopasowac do poszczegotnych otwordow, dodajgc 5-10 cm

Wykonane z PVC

W pomieszczeniach, w ktorych nie projektuje sie parapetéw z konglomeratu nalezy stosowaé
parapety z PVC wyposazone w listwy zakonczeniowe z PVC. Kolor biaty do akceptacii
Uzytkownika.

Wymiary:

- grubos¢ 2 cm z frontem o wysokosci 4 cm

- szerokos¢ 30 cm

- dtugo$¢ dopasowac do poszczegotnych otwordow, dodajgc 5-10 cm

Charakterystyka:
e odpornos¢ na zadrapania, uderzenia i Scieranie dzigki wysokogatunkowej okleinie
e odpornos¢ na dziatanie wody, wilgoci i pary wodnej oraz promieniowanie UV
o odpornosc¢ na srodki czystosci (tatwos¢ utrzymania w czystosci)
o stabilnos¢ profilu (ksztatt i wymiary) — wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna

Uwaga! Rodzaje i szerokosci parapetéw sprawdzi¢ przed zamoéwieniem i ewentualnie
dopasowa¢ w uzgodnienu z Uzytkownikiem. Parapety w klasach i komunikacji nie
mogg wystawa¢ mniej niz 12 cm poza lico sciany wykonczonej (majg od goéry
zakrywacé grzejniki).

23.2. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, powlekanej gr. 0,7 mm z
zakonczeniami ochronnymi z PVC. Kolor blachy i zakohczehn RAL 7035.

Przystepujgc do montazu parapetow zewnetrznych stalowych nalezy uwzglednic
nastepujgce wskazowki:

— Parapet powinien wystawa¢ 40-50 mm poza gotowg fasade.

— Przycinajgc parapet na wymiar nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ciecia farbg
antykorozyjng lub zamontowa¢ odpowiednie zakonczenia boczne (wykonane zwykle
z PVC). Zakonczenia boczne chronig takze mur zewnetrzny przed wchtanianiem
wody opadowej zbierajgcej sie na parapecie zewnetrznym podczas deszczu.

— Parapety stalowe maja niewielkg rozszerzalnos¢ liniowg (podgrzanie o 50 st.C.
powoduje wydtuzenie wynoszgce 0,5 mm) dzieki czemu parapety o dtugosci do 6 mb
mozna montowac bez szczeliny dylatacyjne;j.

— Aby zabezpieczy¢ prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu nalezy
zastosowac 5 st. pochylenie.
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— Parapety nalezy montowac¢ wraz z zakonczeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa
sztucznego. Zakonczenia boczne posiadajg od strony budynku zamknietg rynienke
odprowadzajgcg wode na zewnatrz przez co unika sie pekania muru.

— Samoprzylepna folie ochronng nalezy zerwaé natychmiast po montazu.

24. SUFITY

24.1. Charakterystyka ogodlna

Sufity podwieszane akustyczne systemowe oraz sufity podwieszane GK w wyznaczonych
pomieszczeniach zgodnie z zestawieniami pomieszczen.

Wszystkie stropy wykancza sie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm.

Stropy w pomieszczeniach, w ktérych nie sg montowane sufity podwieszane wykancza sie
dodatkowo gtadzig gipsowg a nastepnie maluje 2x farbami lateksowymi.

Wysokosci projektowanych pomieszczen i rodzaj sufitu wg. zestawienia pomieszczen
i czesci rysunkowe;.

24.2. Sufity podwieszane akustyczne
Opis i specyfikacja wg pkt. 25

24.3. Sufity podwieszane GK

Sufity podwieszane GK wykonuje sie z ptyt GKBI typ H2 na podkonstrukcji systemowej
metalowej w wyznaczonych pomieszczeniach zgodnie z zestawieniami pomieszczen.

Ptyty sufitowe GK wykahncza sie gltadzig gipsowg i maluje farbami lateksowymi w 2

warstwach.

25. ROZWIAZANIA AKUSTYCZNE SUFITOW | SCIAN

Uwaga.
- Projektowane rozwigzania akustyczne s$cian przed zaméwieniem i montazem
zweryfikowaé z Projektantem i Uzytkownikiem w zakresie ostatecznego

rozmieszczenia paneli Sciennych i ich kolorystyki.

- Za pomieszczenia mokre uznaje sie oprécz toalet, przedsionkéw z umywalkami,
sanitariatéw i umywalni réwniez kuchnig, pom. mycia wézkéw i zmywalnie oraz czesé
pomieszczen bloku pralniowego.

- Ostateczng lokalizacje poszczegdlnych rodzajéw ptyt sufitéw akustycznych ustalono
w zestawieniu powierzchni w czesci rysunkowej oraz w projekcie aranzacji wnetrz
(cze$é opisowa i rysunkowa). Podane w ponizszym opisie lokalizacje stanowiag
zalecenia ogodlne dla poszczegdlnych rodzajéw pomieszczen. Podstawg montazu sa
zestawienia.

Podstawe opracowania zaleceh w zakresie akustyki jest Norma PN-B-02151-4:2015-06.
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25.1 Wymagania akustyczne dla pomieszczen

1. Korytarze

1.1. Opis pomieszczen

Korytarze o szerokosci 156 — 360 cm i wysokosci w $wietle wykonczenia rownej 300 cm. Sciany
murowane i tynkowane. Do obliczen przyjeto, ze podtogi korytarzy bedg

wykonczone bezspoinowg wyktadzing PCW. Stropy zelbetowe.

1.2. Wymagania

Korytarze i hole sg zwykle najgtosniejszymi pomieszczeniami w budynkach szkolnych. NajczesSciej,
mierzone w czasie przerw poziomy LAeq wahajg sie w granicach 80 — 90 dB A.

Wynika to z aktywnosci uczniow w czasie przerw, ale takze ze zwykle twardego wykonczenia tych
pomieszczen. Zwiekszajgc chtonnos¢ akustyczng korytarzy zmniejsza sie w nich poziom hatasu oraz
ogranicza jego zasieg przestrzenny. Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 okresla dla korytarzy
szkolnych minimalng chionno$¢ akustyczng A odniesiong do pola powierzchni podtogi S tych
pomieszczen jako A/S 2 1,0.Chionno$¢ ta powinna by¢ osiggnieta w kazdym z pasm o srodkowych
czestotliwosciach 500, 1000 i 2000 Hz. Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych lecz
nieumeblowanych i bez obecnosci ludzi.

1.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni korytarzy instalowane dzwiekochtonne sufity podwieszane. Sufity instalowane na
wysokosci 300 cm ponad poziomem podtogi. Profile gtowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu)
instalowane w odstepach co 1200 mm. Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow
regulowanych (nr 5). Rozstaw wieszakow co 1200 mm. Profile gtowne tgczone co 600 mm profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w polowie swej rozpietosci spinane
profilami poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze Scianami
wykonczony kgtownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowaneptyty o wymiarach
600/600 i grubosci 40 mm.

1.4. Wyniki

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla korytarza 0.83 na parterze. Przy opisanym

powyzej sposobie instalacji sufitow i przy zatozeniu, ze pokryja one 95% powierzchni korytarzy
(oprawy oswietleniowe zajmg ok. 5% powierzchni sufitu) chtonnosé akustyczna tego pomieszczenia
(w odniesieniu do jego powierzchni) wyniesie jak podano w ponizszej tabeli.

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

A/S wymagane minimum 1,00 1,00 1,00

A/S obliczeniowe 1,03 1,09 1,14

Wymagania normowe zostang spetnione we wszystkich wymaganych pasmach

czestotliwosci (500, 1000 i 2000 Hz).

Zwiekszenie chionnosci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz

dzwieki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od scian i

sufitu. Korytarze wykonczone wg niniejszych zalecen bedg wiec cichsze w czasie przerw

niz te same korytarze pozbawione materiatow dzwigkochtonnych. W ponizszej tabeli

podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu dzwieku AL.

Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz

AL,dB-63-86-84-83-7,1-58

Rzeczywista redukcja poziomu dZzwieku bedzie o ok. 2-3 dB wigksza, ze wzgledu na

odruchowg zmiane zachowania uczniow w cichszym otoczeniu.

2. Szatnie

2.1. Opis pomieszczen

W budynku zaprojektowano kilka matych szatni dla pracownikow i uczniow oraz jedng
gtowng szatnie podzielong boksami szatniowymi. Pomieszczenie to zajmuje
powierzchnie 570,3 m2 a jego wysoko$é w $wietle wykonczenia wynosi 280 cm. Sciany
murowane i tynkowane. Do obliczen przyjeto, ze podtogi szatni bedg wykonczone
bezspoinowg wyktadzing PCW.

2.2. Wymagania

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 okresla dla szatni szkolnych minimalng chtonnos¢
akustyczng A odniesiong do pola powierzchni podtogi S tych pomieszczen jako A/S 2 0,6.
Chtonnos¢ ta powinna by¢ osiggnieta w kazdym z pasm o srodkowych czestotliwosciach
500, 1000 i 2000 Hz.

54



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swigtokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych lecz nieumeblowanych i bez obecnosci

ludzi.

2.3. Rozwiagzania

Sufit

Na catej powierzchni szatni instalowane dzwiekochtonne sufity podwieszane . Sufity instalowane na
wysokosci 280 cm (piwnica) oraz 300 cm (pozostatekondygnacije) ponad poziomem podtogi.

Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm.

Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw

wieszakow co 1200 mm. Profile gltowne tgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24

o dhugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami

poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze $cianami

wykonczony katownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane

ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

2.4. WyniKki

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla gtownej szatni -1.01 w piwnicy. Przy opisanym powyzej
sposobie instalacji sufitow i przy zatozeniu, ze pokryja one 95% powierzchni szatni (oprawy
oswietleniowe zajmg ok. 5% powierzchni sufitu) chtonno$¢ akustyczna tego pomieszczenia (w
odniesieniu do jego powierzchni) wyniesie jak podano w ponizszej tabeli.

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

A/S wymagane minimum 0,60 0,60 0,60

A/S obliczeniowe 0,96 1,02 1,05

Wymagania normowe zostang spetnione we wszystkich wymaganych pasmach

czestotliwosci (500, 1000 i 2000 Hz).

Zwiekszenie chionnosci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz dzwieki w
nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od $cian i sufitu. Szatnie
wykonczone wg niniejszych zalecenn beda wiec cichsze niz te same pomieszczenia pozbawione
materiatow dzwiekochtonnych. W ponizszej tabeli podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu
dzwieku AL.

Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz

AlL,dB-9,0-11,1-10,4-10,3-88-7,1

Rzeczywista redukcja poziomu dzwieku bedzie o ok. 2-3 dB wigksza, ze wzgledu na

odruchowg zmiane zachowania uczniow w cichszym otoczeniu.

3. Klasopracownie przedmiotowe

(1.41, 1.42,1.45, 2.03, 2.17 i 2.35)

3.1. Opis pomieszczen

Sale o powierzchni 54,6 — 64,6 m2 i kubaturze ok. 163,8 — 193,8 m3. Sciany murowane i tynkowane.
Podtoga wykonczona bezspoinowag wyktadzing PCW. Stropy zelbetowe.

3.2. Wymagania

W salach lekcyjnych najwazniejszym zagadnieniem jest uzyskanie dobrej zrozumiatosci mowy,
poniewaz na komunikacji werbalnej opiera sie caty proces edukacji. Dla zrozumiatosci mowy, a takze
dla ograniczenia wysitku gtosowego nauczyciela znaczenie ma rowniez poziom tta akustycznego w
czasie lekcji (suma wszystkich dzwiekow zakiocajgcych komunikacje: hatasy dobiegajace z zewnatrz
pomieszczenia i zinstalacji wentylacyjnej, rozmowy uczniow, szuranie krzestami itp.). Z tego powodu
istotne jest zapewnienie odpowiednich dzwiekoizolacyjnosci przegrod i stolarki oraz ograniczenie
stopnia wzmocnienia dzwieku przez samo pomieszczenie poprzez zwiekszenie jego chtonnosci
akustycznej. Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 w stosunku do sal lekcyjnych okresla maksymalng
dopuszczalng warto$¢ czasu pogtosu. W salach lekcyjnych o kubaturze mniejszej niz 250 m3 czas
pogtosu nie powinien by¢ dtuzszy niz 0,6 s. Wymaganie to powinno byé spetnione we wszystkich
pasmach o $rodkowych czestotliwosciach 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. W przypadku pasma o
Srodkowej czestotliwosci 125 Hz wartos¢ czasu pogtosu moze byé o 30% wyzsza (czyli ok. 0,78 s).
Dodatkowo, mierzone w pomieszczeniu wartosci wskaznika transmisji mowy STI powinny by¢ rowne
lub wieksze od 0,6. Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych, umeblowanych i wyposazonych
w sposob typowy dla swojej funkgji, tgcznie z ruchomym umeblowaniem i wyposazeniem,

ale bez obecno$ci ludzi.

3.3. Rozwiagzania

Sufit

Na catej powierzchni klasopracowni instalowane dzwiekochtonne sufity podwieszane. Sufity
instalowane na wysokosci 300 cm ponad poziomem podtogi.

Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm.
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Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw
wieszakow co 1200 mm. Profile gtowne tgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24
o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze $cianami
wykonczony kagtownikiem przy$ciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane
ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

Sciany

Dodatkowo na $cianach klasopracowni montowane dzwigkochfonne panele Scienne.
Panele montowane do $cian za pomocg profili ceowych z

aluminium ekstrudowanego tagczonych systemowymi naroznikami. Panele
dzwigkochtonne moga by¢ uzywane jako gazetka $cienna

Rozmieszczenie paneli w sali 1.45

(analogiczne rozmieszczenie w salach 1.42, 2.03, 2.17 i 2,35)

Sciana tylna (w osi 11)

Dwa panele $cienne o wymiarach 270 cm (dtugos¢) na 120 cm (wysokos¢) montowane od
wysokosci ok. 125 cm do 245 cm.

Sciana boczna (w osi N)

Jeden panel scienny o wymiarach 270 cm (dtugos¢) na 120 cm (wysoko$¢) montowany od
wysokosci ok. 125 cm do 245 cm.

Rozmieszczenie paneli w sali 1.41

Sciana tylna (w osi 11”)

Pas paneli sciennych o wymiarach 505 cm (dtugos$c¢) na 120 cm (wysokos$¢) montowany
od wysokosci ok. 125 cm do 245 cm.

Sciana boczna (w osi R)

Trzy panele scienne o wymiarach 90 cm (dtugos$¢) na 120 cm (wysokos$¢) montowane od
wysokosci ok. 125 cm do 245 cm. Panele o wymiarach 90/120 cm uzyskane przez
przeciecie na trzy czesci standardowej ptyty o wymiarach 270/120 cm.

3.4. Wyniki

W obliczeniach uwzgledniono umeblowanie typowe dla tego typu pomieszczen: fawki i
krzesetka dla 24 uczniow, stanowisko nauczyciela oraz szafki o powierzchni czotowej 7,2
m2 (w 50% zamkniete drzwiczkami i w 50% otwarte). Przyjeto, ze sufit dzwiekochtonny
pokryje 93% powierzchni pomieszczenia (oprawy oswietleniowe zajmag ok. 7%
powierzchni sufitu).

Pasma oktawowe o $rodkowej

czestotliwosci f, [HZ]

125 250 500 1000 2000 4000

Czas pogtosu T, [s] 0,72 0,53 0,46 0,47 0,44 0,33

Wymagania normowe dotyczgce czasu pogtosu zostang spetnione.

Nie wykonywano obliczeh wskaznika transmisji mowy STI, ale z literatury tematu wynika,
ze w tak niewielkich pomieszczeniach, o tak krotkim czasie pogtosu, przy poziomie tta
akustycznego nie przekraczajgcym 40 dB, wartosci STI powinny utrzymywac sie na
poziomie 0,7.

Zwiekszenie chionnoéci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz
dzwieki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od Scian i
sufitu. Sala lekcyjna wykonczona wg niniejszych zalecen bedzie wiec cichsza w trakcie
prowadzenia zaje¢ niz taka sama sala pozbawiona materiatow dZzwiekochtonnych. W
ponizszej tabeli podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu dzwieku AL.
Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz
AL,dB-44-65-6,6-69-6,2-5,1

Rzeczywista redukcja poziomu dzwieku bedzie o ok. 2-3 dB wigeksza, ze wzgledu na
odruchowg zmiane zachowania uczniow w cichszym otoczeniu.

4. Klasy lekcyjne

(1.29, 1.30, 1.31, 1.33, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 i 2.27)

4.1. Opis pomieszczen

Sale o powierzchni 38,8 — 44,2 m2 i kubaturze ok. 116,4 — 132,6 m3. Sciany murowane i
tynkowane. Podtoga wykonczona bezspoinowg wyktadzing PCW. Stropy zelbetowe.

4.2. Wymagania

W salach lekcyjnych najwazniejszym zagadnieniem jest uzyskanie dobrej zrozumiatos$ci
mowy, poniewaz na komunikacji werbalnej opiera sie caty proces edukacji. Dla
zrozumiato$ci mowy, a takze dla ograniczenia wysitku glosowego nauczyciela znaczenie
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ma rowniez poziom tta akustycznego w czasie lekcji (suma wszystkich dzwiekow
zaktocajagcych komunikacje: hatasy dobiegajgce z zewnatrz pomieszczenia i z instalacji
wentylacyjnej, rozmowy uczniow, szuranie krzestami itp.). Z tego powodu istotne jest
zapewnienie odpowiednich dzwiekoizolacyjnosci przegrod i stolarki oraz ograniczenie
stopnia wzmocnienia dzwieku przez samo pomieszczenie poprzez zwiekszenie jego
chtonnosci akustyczne;.

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 w stosunku do sal lekcyjnych okredla maksymalng
dopuszczalng warto$é czasu pogtosu. W salach lekcyjnych o kubaturze mniejszej niz 250
m3 czas pogtosu nie powinien by¢ diuzszy niz 0,6 s. Wymaganie to powinno by¢ spetnione
we wszystkich pasmach o srodkowych czestotliwosciach 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.
W przypadku pasma o srodkowej czestotliwosci 125 Hz wartos¢ czasu pogtosu moze by¢
0 30% wyzsza (czyli ok. 0,78 s). W przypadku sal lekcyjnych przeznaczonych do nauczania
poczgtkowego lub nauczania jezykowego, czas pogtosu nie powinien przekracza¢ 0,5 s (a
w pasmie 125 Hz 0,65 s).

Dodatkowo, mierzone w pomieszczeniu wartosci wskaznika transmisji mowy STI powinny
by¢ rowne lub wigksze od 0,6. Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych, umeblowanych i
wyposazonych w sposob typowy dla swojej funkcji, tacznie z ruchomym umeblowaniem i
wyposazeniem, ale bez obecnosci ludzi.

4.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni sal lekcyjnych instalowane dzwiekochtonne sufity podwieszane. Sufity
instalowane na wysokosci 300 cm ponad poziomem podtogi.

Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm.
Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw
wieszakow co 1200 mm. Profile gtowne tgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24

o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze $cianami
wykonczony kgtownikiem przy$ciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane

ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

Sciany

Dodatkowo na $cianach klas lekcyjnych montowane dzwiekochtonne panele $cienne

. Panele montowane do $cian za pomocg profili ceowych z

aluminium ekstrudowanego tgczonych systemowymi naroznikami. Panele

dzwiekochtonne mogg byé uzywane jako gazetka scienna

Rozmieszczenie paneli w sali 2.27

(analogicznie w pozostatych salach lekcyjnych) Sciana tylna (w osi 1)

Pas paneli Sciennych o wymiarach 530 cm (dtugos¢) na 120 cm (wysokos$¢) montowany
od wysokosci ok. 125 cm do 245 cm. Panele instalowane na dodatkowej warstwie wetny
szklanej o grubosci 50 mm i gestosci ok. 30 kg/m3. Na Scianie montowany ruszt z tat
50/50 wypetniony wetna. taty instalowane pionowo, w odstepach nie wiekszych niz 400
mm. Sciana boczna (w osi O)

Jeden panel scienny o wymiarach 270 cm (dtugos¢) na 120 cm (wysokos$¢) montowany od
wysokosci ok. 125 cm do 245 cm.

4.4. Wyniki

W obliczeniach uwzgledniono umeblowanie typowe dla tego typu pomieszczen: tawki i
krzesetka dla 20 uczniow, stanowisko nauczyciela oraz szafki o powierzchni czotowej 6,4
m2 (w 50% zamkniete drzwiczkami i w 50% otwarte). Przyjeto, Zze sufit dzwiekochtonny
pokryje 93% powierzchni pomieszczenia (oprawy oswietleniowe zajmg ok. 7%
powierzchni sufitu).

Pasma oktawowe o srodkowej

czestotliwosci f, [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000

Czas pogtosu T, [s] 0,68 0,48 0,41 0,42 0,38 0,31

Spetnione zostang wymagania normy, zarowno te podstawowe, jak i te zaostrzone dla klas
przeznaczonych do nauczania poczgtkowego i jezykowego.

Nie wykonywano obliczen wskaznika transmisji mowy ST, ale z literatury tematu wynika,
ze w tak niewielkich pomieszczeniach, o tak krotkim czasie pogtosu, przy poziomie tta
akustycznego nie przekraczajgcym 40 dB, wartosci STI powinny utrzymywac sie na
poziomie 0,7.

Zwiekszenie chtonnosci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz
dzwiegki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od $cian i
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sufitu. Sala lekcyjna wykonczona wg niniejszych zalecen bedzie wiec cichsza w trakcie
prowadzenia zajec niz taka sama sala pozbawiona materiatow dzwiekochtonnych. W
ponizszej tabeli podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu dZzwigku AL.
Czestotliwosé 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz
AlL,dB-46-65-6,4-6,7-60-5,0

Rzeczywista redukcja poziomu dzwieku bedzie o ok. 2-3 dB wigksza, ze wzgledu na
odruchowg zmiane zachowania uczniow w cichszym otoczeniu.

5. Pracownie techniczne i warsztaty

(1.15, 1.16, 1.51, 2.13, 2.14 i 2.20)

5.1. Opis pomieszczen

Pomieszczenia o powierzchni 43,8 — 69,7 m2 i kubaturze ok. 131,4 — 209,1 m3. Sciany
murowane i tynkowane. Podtoga wykonczona bezspoinowg wyktadzing PCW. Stropy
zelbetowe.

5.2. Wymagania

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 okresla dla pracowni technicznych i warsztatow
szkolnych minimalng chtonnos¢ akustyczng A odniesiong do pola powierzchni podtogi S
tych pomieszczen jako A/S 2 0,6. Chionnos$¢ ta powinna by¢ osiggnieta w kazdym z pasm
o srodkowych czestotliwosciach 500, 1000 i 2000 Hz.

Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych lecz nieumeblowanych i bez obecnosci
ludzi.

5.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni pomieszczen instalowane dzwiekochtonne sufity podwieszane.
instalowane na wysokosci 300 cm ponad poziomem podtogi.

Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm.
Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw
wieszakow co 1200 mm. Profile glowne tgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24
o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpigtosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze $cianami
wykonczony kgtownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane
ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

5.4. Wyniki

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla pracowni technicznej 1.16. Przy opisanym
powyzej sposobie instalacji sufitow i przy zatozeniu, ze pokryjg one

93% powierzchni szatni (oprawy oswietleniowe zajmg ok. 7% powierzchni sufitu)
chtonnos$¢ akustyczna tego pomieszczenia (w odniesieniu do jego powierzchni) wyniesie
jak podano w ponizszej tabeli.

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

A/S wymagane minimum 0,60 0,60 0,60

AJS obliczeniowe 1,01 1,06 1,09

Wymagania normowe zostang spetnione we wszystkich wymaganych pasmach
czestotliwosci (500, 1000 i 2000 Hz).

Zwiekszenie chionnoéci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz
dzwieki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od Scian i
sufitu. Sale wykonczone wg niniejszych zalecen bedg wiec cichsze niz te same
pomieszczenia pozbawione materiatow dzwiekochtonnych. W ponizszej tabeli podano
obliczeniowe wartosci redukcji poziomu dZzwieku AL.

Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz
AlL,dB-58-8,1-82-84-7,4-6,0

Rzeczywista redukcja poziomu dzwigku bedzie o ok. 2-3 dB wigeksza, ze wzgledu na
odruchowg zmiane zachowania uczniow w cichszym otoczeniu.

6. Klasy dzieci autystycznych

(1.04, 1.05, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24 i 1.26)

6.1. Opis pomieszczen

Klasy o powierzchni 24,0 — 30,2 m2 i kubaturze ok. 72,0 — 90,6 m3. Sciany murowane i
tynkowane. Podtoga wykonczona bezspoinowg wyktadzing PCW. Stropy Zelbetowe.
6.2. Wymagania

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 w stosunku do sal lekcyjnych przeznaczonych do
prowadzenia zaje¢ z osobami z ubytkami stuchu lub innymi problemami za komunikacjg

Sufity
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stowng okresla maksymalng dopuszczalng warto$¢ czasu pogtosu na poziomie 0,4 s.
Wymaganie to powinno by¢ spetnione we wszystkich pasmach o srodkowych
czestotliwosciach 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. W przypadku pasma o srodkowe;j
czestotliwosci 125 Hz warto$¢ czasu pogtosu moze by¢ o 30% wyzsza (czyli ok. 0,52 s).
Dodatkowo, mierzone w pomieszczeniu wartosci wskaznika transmisji mowy STI powinny
by¢ rowne lub wieksze od 0,6.

Wymaganie dotyczy pomieszczen wykornczonych, umeblowanych i wyposazonych w
sposob typowy dla swojej funkcji, tgcznie z ruchomym umeblowaniem i wyposazeniem,
ale bez obecno$ci ludzi.

6.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni sal lekcyjnych instalowane dzwiekochtonne sufity podwieszane. Sufity
instalowane na wysokosci 300 cm ponad poziomem podtogi.

Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm.
Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw
wieszakow co 1200 mm. Profile glowne tgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24
o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze $cianami
wykonczony kgtownikiem przy$ciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane
ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

Sciany

Dodatkowo na scianach klas montowane dzwiekochtonne panele scienne.

Panele instalowane na dodatkowej warstwie wetny szklanej o grubosci 50 mm i

gestosci ok. 30 kg/m3. Na $cianie montowany ruszt z tat 50/50 wypetniony weing. Laty
instalowane poziomo, w odstepach nie wiekszych niz 400 mm. Panele montowane do
rusztu za pomocg profili ceowych z aluminium ekstrudowanego tgczonych systemowymi
naroznikami. Panele dzwiekochtonne mogg by¢ uzywane jako gazetka scienna
Rozmieszczenie paneli w sali 1.21

(analogicznie w pozostatych salach lekcyjnych)

Sciana tylna (w osi C)

Jeden panel scienny o wymiarach 120 cm (dtugos¢) na 135 cm (wysokos$¢) montowany od
wysokosci ok. 100 cm do 235 cm.

Sciana boczna (np. w osi 7)

Pas paneli sciennych o wymiarach 605 cm (dtugos¢) na 135 cm (wysokos$é) montowany
od wysokosci ok. 100 cm do 235 cm.

6.4. Wyniki

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla klasy lekcyjnej 1.21. W tabeli ponizej
przedstawiono obliczeniowe wartosci czasu pogtosu. Obliczenia wykonano wykorzystujgc
wzor Fitzroya dobrze sie sprawdzajgcy w pomieszczeniach prostopadtosciennych.

W obliczeniach uwzgledniono umeblowanie typowe dla tego typu pomieszczen: fawki i
krzesetka dla 6 uczniow oraz stanowisko nauczyciela. Przyjeto, ze sufit dzwiekochtonny
pokryje 93% powierzchni pomieszczenia (oprawy oswietleniowe zajmg ok. 7%
powierzchni sufitu).

Pasma oktawowe o Srodkowej

czestotliwosci f, [HZ]

125 250 500 1000 2000 4000

Czas pogtosu T, [s] 0,52 0,41 0,39 0,38 0,34 0,28

Wymagania normy zostang spetnione (niewielkie przekroczenie w pasmie 250 Hz miesci sie w
dopuszczalnej przez norme 5% tolerancji).

Nie wykonywano obliczeh wskaznika transmisji mowy STI, ale z literatury tematu wynika,
ze w tak niewielkich pomieszczeniach, o tak krotkim czasie pogtosu, przy poziomie tta
akustycznego nie przekraczajgcym 40 dB, wartosci STI powinny utrzymywac sie na
poziomie 0,7.

Zwiekszenie chtonnosci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz
dzwieki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od Scian i
sufitu. Klasa lekcyjna wykorczona wg niniejszych zalecen bedzie wiec cichsza w trakcie
prowadzenia zaje¢ niz taka sama sala pozbawiona materiatow dzwiekochtonnych. W
ponizszej tabeli podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu dzwieku AL.
Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz
AlL,dB-64-88-83-83-7,3-6,1

59



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swigtokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

Rzeczywista redukcja poziomu dzwieku bedzie o ok. 2-3 dB wieksza, ze wzgledu na
odruchowg zmiane zachowania uczniow w cichszym otoczeniu.

7. Gabinety rewalidacji, kompensacji, masazu itd.

(0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.26, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37)

7.1. Opis pomieszczen

Gabinety o powierzchni 13,5 — 16,8 m2 i kubaturze ok. 40,5 — 50,4 m3. Sciany murowane i
tynkowane. Podtoga wykonczona bezspoinowg wyktadzing PCW. Stropy zelbetowe.
7.2. Wymagania

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 w stosunku do tego rodzaju pomieszczen okresla
maksymalng dopuszczalng wartos¢ czasu pogtosu na poziomie 0,8 s. Wymaganie to
powinno by¢ spetnione we wszystkich pasmach o srodkowych czestotliwosciach 250,
500, 1000, 2000 i 4000 Hz.

Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych, z trwale zamocowanymi elementami
umeblowania i wyposazenia lecz bez obecnosci ludzi.

7.3. Rozwiagzania

Sufit

Na catej powierzchni gabinetow instalowane dzwigkochtonne sufity

podwieszane. Sufity instalowane na wysokosci 300 cm ponad

poziomem podtogi. Profile gltowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200

mm. Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw
wieszakow co 1200 mm. Profile gltowne fgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24
o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze scianami
wykonczony kgtownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane
ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

Sciany

Dodatkowo na jednej z podtuznych $cian gabinetow, na catej jej dtugosci, montowane
dzwigkochtonne panele Scienne w formie pasa o wysokosci 120 cm.

Pas montowany od wysokosci ok. 100 cm do 235 cm. Panele montowane do $ciany za
pomocg profili ceowych z aluminium ekstrudowanego tagczonych systemowymi
naroznikami. Panele dzwiekochtonne mogg by¢ uzywane jako gazetka $cienna.

7.4. WyniKki

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla gabinetu rewalidacji 0.36. W tabeli ponizej
przedstawiono obliczeniowe warto$ci czasu pogtosu. Obliczenia wykonano wykorzystujgc
wzor Fitzroya dobrze sie sprawdzajgcy w pomieszczeniach prostopadto$ciennych.
Przyjeto, ze sufit dZzwigkochtonny pokryje 93% powierzchni pomieszczenia (oprawy
os$wietleniowe zajma ok. 7% powierzchni sufitu).

Pasma oktawowe o $rodkowej

czestotliwosci f, [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000

Czas pogtosu T, [s] 1,03 0,77 0,66 0,61 0,49 0,34

Wymagania normy zostang spetnione.

Zwiekszenie chionnoéci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz
dzwieki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od Scian i
sufitu. Gabinet wykoriczony wg niniejszych zalecenh bedzie wiec cichszy w trakcie
prowadzenia zajeé niz takie same pomieszczenie pozbawione materiatow
dzwiekochtonnych. W ponizszej tabeli podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu
dzwieku AL.

Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz
AlL,dB-58-88-86-86-7,6-6,3

8. Pomieszczenia wyciszenia

(0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.26, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37)

8.1. Opis pomieszczen

Pokoje o powierzchni 6,6 — 11,3 m2 i kubaturze ok. 19,8 — 33,9 m3. Sciany murowane i
tynkowane. Podtoga wykonczona bezspoinowg wyktadzing PCW. Stropy zelbetowe.

8.2. Wymagania

Dla tego typu pomieszczenh nie ma zadnych wymagan normowych, jednak ze wzgledu na
swoja funkcje powinny byé mocno wyciszone.
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8.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni pomieszczen instalowane dzwiekochtonne sufity podwieszane. Sufity
instalowane na wysokosci 300 cm ponad poziomem podtogi.

Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm.
Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw
wieszakow co 1200 mm. Profile glowne tgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24
o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze $cianami
wykonczony katownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane
ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

Sciany

Dodatkowo na dwoch przylegtych Scianach pomieszczeh montowane pasy ztozone z
paneli o wymiarach 1350/600 mm (uzyskanych z przeciecia na pot

standardowych ptyt w formacie 2700/600). Pasy o wysokosci 135 cm montowane od
wysokosci 100 cm do 235 cm. Panele instalowane na dodatkowej warstwie welny szklanej
o grubosci 50 mm i gestosci ok. 30 kg/m3. Na scianie montowany ruszt z fat 50/50
wypetiony wetng. Laty instalowane poziomo, w odstepach nie wiekszych niz 400 mm.
Panele montowane do rusztu za pomocg profili ceowych z aluminium ekstrudowanego
tgczonych systemowymi naroznikami.

8.4. Wyniki

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla pomieszczenia 1.25. W tabeli ponizej
przedstawiono obliczeniowe wartosci czasu pogtosu. Obliczenia wykonano wykorzystujgc
wzor Fitzroya dobrze sie sprawdzajgcy w pomieszczeniach prostopadtosciennych.
Przyjeto, ze sufit dzwiekochtonny pokryje 93% powierzchni pomieszczenia (oprawy
oswietleniowe zajma ok. 7% powierzchni sufitu).

Pasma oktawowe o $srodkowej

czestotliwosci f, [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000

Czas pogtosu T, [s] 0,39 0,27 0,26 0,25 0,23 0,21

Wymagania normy zostang spetnione.

Zwiekszenie chlonnoéci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz
dzwieki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od Scian i
sufitu. Pomieszczenie wykonczone wg niniejszych zaleceh bedzie wiec cichsza w trakcie
prowadzenia zajeé niz takie same pomieszczenie pozbawione materiatow
dzwiekochtonnych. W ponizszej tabeli podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu
dzwieku AL.

Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz
AL,dB-79-99-9,1-9,0-80-6,7

9. Gabinety integracji sensorycznej i stymulacji polisensorycznej

(0.38, 0.39, 0.48)

9.1. Opis pomieszczen

Pomieszczenia o powierzchni 36,4 — 59,5 m2 i kubaturze ok. 109,2 — 178,5 m3. Sciany
murowane i tynkowane. Podtoga wykorniczona bezspoinowg wyktadzing PCW. Stropy
zelbetowe.

9.2. Wymagania

Dla tego typu pomieszczeh nie ma zadnych wymagan normowych. Powinny by¢ to jednak
pomieszczenia mocno wyciszone, a ich akustyka nie powinna znieksztatca¢ dzwiekow
wytwarzanych przez umieszczone tu urzadzenia. Rowniez emitowana muzyka musi by¢
czytelna i wyrazna dla uzytkownikow. Wszystko to wymaga dosyc¢ silnego wyttumienia
pomieszczen. Przyjeto wiec takie wymagania jak dla sal lekcyjnych przeznaczonych do
prowadzenia zaje¢ z osobami z ubytkami stuchu lub innymi problemami za komunikacja
stowng. Norma PN-B-02151-4:2015-06 okresla dla tych pomieszczen maksymailng
dopuszczalng wartos¢ czasu pogtosu na poziomie 0,4 s. Wymaganie to powinno by¢
spetnione we wszystkich pasmach o srodkowych czestotliwosciach 250, 500, 1000, 2000 i
4000 Hz. W przypadku pasma o $rodkowej czestotliwosci 125 Hz warto$¢ czasu pogtosu
moze by¢ o 30% wyzsza (czyli ok. 0,52 s).

Dodatkowo, mierzone w pomieszczeniu warto$ci wskaznika transmisji mowy STI powinny
by¢ rowne lub wigksze od 0,6.
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Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych, umeblowanych i wyposazonych w
sposob typowy dla swojej funkcji, tacznie z ruchomym umeblowaniem i wyposazeniem,
ale bez obecnosci ludzi.

9.3. Rozwiagzania

Sufit

Na catej powierzchni pomieszczen instalowane dzwiekochtonne sufity podwieszane

. Sufity instalowane na wysokosci 300 cm ponad poziomem podtogi.

Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm.
Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw
wieszakow co 1200 mm. Profile gtowne fgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24
o dhugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze $cianami
wykonczony katownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane

ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

Sciany

Dodatkowo na dwoch przylegtych scianach pomieszczeh montowane pasy ztozone z
paneli o wymiarach 1350/600 mm (uzyskanych z przeciecia na pot

standardowych ptyt w formacie 2700/600). Pasy o wysokosci 135 cm montowane od
wysokosci 100 cm do 235 cm. Panele instalowane na dodatkowej warstwie weiny szklanej
o grubosci 50 mm i gestosci ok. 30 kg/m3. Na $cianie montowany ruszt z fat 50/50
wypetniony wetng. Laty instalowane poziomo, w odstepach nie wiekszych niz 400 mm.
Panele montowane do rusztu za pomocg profili ceowych z aluminium ekstrudowanego
tgczonych systemowymi naroznikami.

Rozmieszczenie paneli w sali 0.38

Sciana tylna (od strony pomieszczenia 0.37))

Pas paneli sciennych o wymiarach 505 cm (dtugos¢) na 135 cm (wysokos¢) montowany od
wysokosci ok. 100 cm do 235 cm.

Sciana boczna (w osi 3)

Pas paneli sciennych o wymiarach 725 cm (dtugos¢) na 135 cm (wysokos¢) montowany od
wysokosci ok. 100 cm do 235 cm. Panele odpowiednio dociete do drzwi.
Rozmieszczenie paneli w sali 0.39

Sciana tylna (w osi 1)

Pas paneli Sciennych o wymiarach 530 cm (dtugosc¢) na 135 cm (wysokos$¢) montowany od
wysokosci ok. 100 cm do 235 cm.

Sciana boczna (w osi P)

Pas paneli Sciennych o wymiarach 809 cm (dtugos¢) na 135 cm (wysoko$¢) montowany od
wysokosci ok. 100 cm do 235 cm. Panele odpowiednio dociete do drzwi.
Rozmieszczenie paneli w sali 0.48

Sciana tylna (w osi N)

Pas paneli sciennych o wymiarach 590 cm (dtugosc¢) na 135 cm (wysokos$¢) montowany od
wysokosci ok. 100 cm do 235 cm. Panele odpowiednio dociete do drzwi oraz do glazury
wokot umywalki.

Jedna ze Scian bocznych

Pas paneli sciennych o wymiarach 1005 cm (dtugos¢) na 135 cm (wysokos¢) montowany
od wysokosci ok. 100 cm do 235 cm.

9.4. Wyniki

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla sali stymulacji polisensorycznej 0.48. W tabeli
ponizej przedstawiono obliczeniowe wartosci czasu pogtosu. Obliczenia wykonano
wykorzystujgc wzor Fitzroya dobrze sie sprawdzajgcy w pomieszczeniach
prostopadtosciennych.

Przyjeto, ze sufit dzwiekochtonny pokryje 93% powierzchni pomieszczenia (oprawy
oswietleniowe zajma ok. 7% powierzchni sufitu).

Pasma oktawowe o $rodkowej czestotliwosci f, [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000

Czas pogtosu T, [s] 0,51 0,37 0,35 0,34 0,32 0,28

Zatozone wymagania zostang spetnione.

Zwiekszenie chionnoséci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz
dzwieki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od $cian i
sufitu. Pomieszczenie wykonczone wg niniejszych zalecen bedzie wiec cichsza w trakcie
prowadzenia zajec niz takie same pomieszczenie pozbawione materiatow
dzwiekochtonnych. W ponizszej tabeli podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu
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dzwieku AL.
Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz
AlL,dB-8,6-10,9-10,3-10,2-9,3-7,5

10. Sala rehabilitacji ruchu i sala gimnastyki korekcyjnej

(0.46, 0.47)

10.1. Opis pomieszczen

Sale o powierzchni 59,6 — 63,3 m2 i kubaturze ok. 178,8 — 189,9 m3. Sciany murowane i
tynkowane. Podtoga wykonczona bezspoinowg wyktadzing PCW. Stropy zelbetowe.
10.2. Wymagania

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 okresla maksymalny dopuszczalny czas pogtosu w
salach sportowych o kubaturze mniejszej niz 5000 m2 na poziomie 1,5 s (dla pasm
oktawowych o srodkowych czestotliwosciach 250-4000 Hz). Jednak w przedmiotowych
salach o wielokrotnie mniejszej kubaturze czas pogtosu powinien byé znacznie krotszy.
Przyjeto jako maksymalny poziom czasu pogtosu 0,8 s.

10.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni sal instalowane dzwigkochtonne sufity podwieszane.

Sufity instalowane na wysokosci 300 cm ponad poziomem podiogi.

Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm.
Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw
wieszakow co 1200 mm. Profile gtowne fgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24
o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze scianami
wykonczony kgtownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane
ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

Sciany

Dodatkowo na dwoch przylegtych scianach pomieszczen montowane dzwiekochtonne
panele $cienne. Panele montowane do $ciany za pomocg profili

ceowych z aluminium ekstrudowanego tgczonych systemowymi naroznikami.
Rozmieszczenie paneli w sali 0.47

(analogiczne rozmieszczenie w sali 0.46)

Sciana tylna (w osi N)

Dwa panele $cienne o wymiarach 135 cm (dtugos¢) na 120 cm (wysokos$é) montowane od
wysokosci ok. 120 cm do 240 cm.

Sciana boczna

Dwa panele $cienne o wymiarach 270 cm (dtugos$¢) na 120 cm (wysoko$¢) montowany od
wysokosci ok. 120 cm do 240 cm.

10.4. Wyniki

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla sali gimnastyki korekcyjnej 0.47.

Przyjeto, ze sufit dzwiekochtonny pokryje 93% powierzchni pomieszczenia (oprawy
oswietleniowe zajma ok. 7% powierzchni sufitu).

Pasma oktawowe o Srodkowej

czestotliwosci f, [HZ]

125 250 500 1000 2000 4000

Czas pogtosu T, [s] 1,41 0,73 0,54 0,52 0,46 0,36

Zwiekszenie chionnoéci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz
dzwieki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od Scian i
sufitu. Sala wykonczona wg niniejszych zalecenh bedzie wiec cichsza w trakcie
prowadzenia zaje¢ niz takie same pomieszczenie pozbawione materiatow
dzwigekochtonnych. W ponizszej tabeli podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu
dzwieku AL.

Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz
AL,dB-75-10,2-9,8-9,7-8,8-7,0

Zatozone wymagania zostang spetnione.

11. Swietlice i sala RTV

11.1. Opis pomieszczen

Sale o powierzchni 21,0 — 45,7 m2 i kubaturze ok. 63,0 — 137,1 m3. Sciany murowane i
tynkowane. Podtoga wykonczona bezspoinowg wyktadzing PCW. Stropy zelbetowe.

63



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swigtokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

11.2. Wymagania

Norma PN-B-02151-4:2015-06 okresla dla swietlic szkolnych maksymalny dopuszczalny
czas pogtosu na poziomie 0,6 s. Powyzsze wymaganie powinno by¢ spetnione we
wszystkich pasmach oktawowych o srodkowych czestotliwosciach 250, 500, 1000, 2000 i
4000 Hz.

Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych, umeblowanych i wyposazonych w
sposob typowy dla swojej funkcji, tgcznie z ruchomym umeblowaniem i wyposazeniem,
ale bez obecnosci ludzi.

11.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni sal instalowane dzwiekochtonne sufity podwieszane.

Sufity instalowane na wysokosci 300 cm ponad poziomem podiogi.

Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm.
Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw
wieszakow co 1200 mm. Profile glowne tgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24
o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze scianami
wykonczony kgtownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane
ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

Sciany

Dodatkowo na scianach swietlic montowane dzwiekochtonne panele scienne. Panele montowane do

$cian za pomocg profili ceowych z aluminium

ekstrudowanego tgczonych systemowymi naroznikami. Panele dzwiekochtonne mogg by¢
uzywane jako gazetka $cienna

Rozmieszczenie paneli w sali 0.100

(analogicznie w sali 0.99, 1.100 i 2.59)

Sciana boczna (np. w osi 21)

Jeden panel scienny o wymiarach 270 cm (dtugos¢) na 120 cm (wysokos$¢) montowany od
wysokosci ok. 125 cm do 245 cm.

Rozmieszczenie paneli w sali 0.97

Sciana tylna (np. w osi 23)

Dwa panele $cienne o wymiarach 270 cm (dtugosé) na 120 cm (wysoko$¢) montowane od
wysokosci ok. 125 cm do 255 cm.

Rozmieszczenie paneli w sali 0.59

(analogicznie w sali 0.55)

Sciana boczna (np. w osi G)

Jeden panel Scienny o wymiarach 270 cm (dtugos$¢) na 120 cm (wysoko$¢) montowany od
wysokosci ok. 125 cm do 245 cm.

11.4. Wyniki

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla swietlicy 0.100.

W obliczeniach uwzgledniono umeblowanie typowe dla tego typu pomieszczen: fawki i
krzesetka dla 24 uczniow, stanowisko nauczyciela oraz szafki o powierzchni czotowej 6,5
m2 (w 50% zamkniete drzwiczkami i w 50% otwarte). Przyjeto, ze sufit dzwiekochtonny
pokryje 93% powierzchni pomieszczenia (oprawy oswietleniowe zajmag ok. 7%
powierzchni sufitu).

Pasma oktawowe o Srodkowej

czestotliwosci f, [HZ]

125 250 500 1000 2000 4000

Czas pogtosu T, [s] 0,78 0,57 0,47 0,48 0,42 0,33

Zwiekszenie chlonnosci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz
dzwieki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od scian i
sufitu. Swietlica wykonczona wg niniejszych zalecen bedzie wiec cichsza w trakcie
prowadzenia zaje¢ niz takie same pomieszczenie pozbawione materiatow
dzwigkochtonnych. W ponizszej tabeli podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu
dzwieku AL.

Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz
AL,dB-36-55-54-55-49-4,1

Wymagania normowe zostang spetnione.
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12. Biblioteka

12.1. Opis pomieszczenia

Pomieszczenie o powierzchni 74,5 m2 i kubaturze ok. 223,5 m3. Sciany murowane i
tynkowane. Podtoga wykonczona bezspoinowg wyktadzing PCW. Stropy zelbetowe.
12.2. Wymagania

Norma PN-B-02151-4:2015-06 okre$la dla bibliotek szkolnych maksymalny dopuszczalny czas
pogtosu na poziomie 0,6 s. Powyzsze wymaganie powinno by¢ spetnione wewszystkich pasmach
oktawowych o srodkowych czestotliwosciach 250, 500, 1000, 2000 i

4000 Hz. Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych, umeblowanych i
wyposazonych w sposob typowy dla swojej funkciji, fgcznie z ruchomym umeblowaniem i
wyposazeniem, ale bez obecnosci ludzi.

12.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni pomieszczenia biblioteki instalowane dzwiekochtonne sufity
podwieszane. Sufity instalowane na wysokosci 300 cm ponad

poziomem podiogi.

Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm.
Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw
wieszakow co 1200 mm. Profile glowne tgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24
o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze $cianami
wykonczony kgtownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane
ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

12.4. Wyniki

W obliczeniach uwzgledniono umeblowanie typowe dla tego typu pomieszczen: 8
stanowisk w czytelni, stanowisko bibliotekarki oraz regaty z ksiegozbiorem o tgcznej
dtugosci 30 mb. Przyjeto, ze sufit dzwigkochtonny pokryje 93% powierzchni
pomieszczenia (oprawy oswietleniowe zajmg ok. 7% powierzchni sufitu).

Pasma oktawowe o $rodkowej

czestotliwosci f, [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000

Czas pogtosu T, [s] 0,37 0,26 0,25 0,27 0,26 0,22

Zwiekszenie chionnoéci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz
dzwieki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od Scian i
sufitu. Biblioteka wykonczona wg niniejszych zalecen bedzie wiec cichsza w trakcie
prowadzenia zajeé niz takie same pomieszczenie pozbawione materiatow
dzwiekochtonnych. W ponizszej tabeli podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu
dzwieku AL.

Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz
AL,dB-21-2,7-28-3,2-3,2-28

Wymagania normowe zostang spetnione.

13. Stotowka

13.1. Opis pomieszczenia

Pomieszczenie o powierzchni 130,6 m2 i kubaturze ok. 391,8 m3. Sciany murowane i

tynkowane. Podtoga wykoriczona bezspoinowg wykfadzing PCW. Stropy Zelbetowe.

13.2. Wymagania

Norma PN-B-02151-4:2015-06 okresla dla stotowek szkolnych maksymalny dopuszczalny

czas pogtosu na poziomie 0,6 s. Powyzsze wymaganie powinno by¢ spetnione we

wszystkich pasmach oktawowych o srodkowych czestotliwosciach 250, 500, 1000, 2000 i

4000 Hz.

Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych, umeblowanych i wyposazonych w

sposob typowy dla swojej funkcji, tacznie z ruchomym umeblowaniem i wyposazeniem,

ale bez obecnosci ludzi.

13.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni stotowki instalowane dzwiekochtonne sufity podwieszane. Sufity instalowane na
wysokosci 300 cm ponad poziomem podiogi. Profile gtowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu)
instalowane w odstepach co 1200 mm.

Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw

wieszakow co 1200 mm. Profile gtowne tgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24
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o dlugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze $cianami
wykonczony kgtownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane

ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

Sciany

Dodatkowo na $cianach $wietlic montowane dZzwigkochfonne panele Scienne. Panele montowane do
§cian za pomocg profili ceowych z aluminiumekstrudowanego fgczonych systemowymi naroznikami.
Panele dzwiekochtonne mogg by¢ uzywane jako gazetka scienna

Rozmieszczenie paneli

Sciana przylegta do pomieszczen 1.61 i 1.62

Dwa ekrany o wymiarach 405 cm (dlugo$¢) na 120 cm (wysokos$c¢) i 135 cm (dtugosé) na
120 cm (wysokosé). Ekrany montowane od wysokosci ok. 125 cm do 245 cm.

Sciana w osi 14

Trzy panele scienne o wymiarach 270 cm (dlugos¢) na 120 cm (wysoko$¢) montowane od
wysokosci ok. 125 cm do 245 cm.

13.4. Wyniki

W obliczeniach uwzgledniono umeblowanie pokazane na aranzacji meblowej. Przyjeto,
ze sufit dzwiekochtonny pokryje 93% powierzchni pomieszczenia (oprawy oswietleniowe
zajma ok. 7% powierzchni sufitu).

Pasma oktawowe o srodkowej

czestotliwosci f, [HZz]

125 250 500 1000 2000 4000

Czas pogtosu T, [s] 0,99 0,61 0,47 0,45 0,40 0,31

Zwiekszenie chtonnosci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz
dzwieki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od Scian i
sufitu. Stotowka wykonczona wg niniejszych zalecen bedzie wigc cichsza w trakcie
prowadzenia zaje¢ niz takie same pomieszczenie pozbawione materiatow
dzwigkochtonnych. W ponizszej tabeli podano obliczeniowe warto$ci redukcji poziomu
dzwieku AL.

Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz
AL,dB-51-78-77-78-68-5,6

Wymagania normowe zostang spetnione.

14. Kuchnia z zapleczem

(1.62, 1.6311.64)

14.1. Opis pomieszczen

Pomieszczenia o powierzchni 9,9 — 39,6 m2 i kubaturze ok. 29,7 — 118,8 m3. Sciany
murowane i tynkowane. Podtoga wykonczona ptytkami gresowymi. Stropy zelbetowe.

14.2. Wymagania

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 okresla dla kuchni szkolnych minimalng chtonnosé
akustyczng A odniesiong do pola powierzchni podtogi S tych pomieszczeh jako A/S 2 0,4.
Chtonnos¢ ta powinna by¢ osiggnieta w kazdym z pasm o srodkowych czestotliwosciach

500, 1000 i 2000 Hz.

Wymaganie dotyczy pomieszczen wykohczonych lecz nieumeblowanych i bez obecnosci ludzi.
14.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni pomieszczen kuchni, zmywalni i pomieszczenia mycia wozkow
instalowane dzwiekochtonne sufity podwieszane. Sufity instalowane na wysokosci 300 cm ponad
poziomem podtogi. Profile gtowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200
mm. Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw
wieszakow co 1200 mm. Profile glowne tgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24

o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze $cianami
wykonczony katownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane

ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 15 mm.

15. Sala sportowa

15.1. Opis pomieszczenia

Sala sportowa o wymiarach 15,2 m x 27,0 m i wysokosci w swietle wykonczenia 8,28 -
8,95 m. Kubatura ok. 3.553 m3. Sciany murowane i tynkowane. Podtoga sportowa na
legarach. Dach o konstrukcji z drewna klejonego.
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15.2. Wymagania

Sale sportowe zlokalizowane przy szkotach muszg najczesciej fgczy¢ rozne funkcje:

- Zajecia WF

- Zajecia rekreacyjne

- Zawody sportowe

- Apele, koncerty i przedstawienia

- Egzaminy

Dla poprawnego przeprowadzenia tych roznorodnych zaje¢ konieczne jest:

- Obnizenie ogolnego poziomu hatasu, ktory przyspiesza zmeczenie i zmusza do
nadmiernego forsowania gtosu.

- Zmniejszenie pogtosu dla zwiekszenia zrozumiatosci mowy. Dotyczy to zarowno
komunikacji bezposredniej (naturalnej) jak i z uzyciem nagtosnienia. Krotszy pogtos jest
tez pozgdany w trakcie koncertow muzycznych.

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 okre$la maksymalny dopuszczalny czas pogtosu w
salach sportowych o kubaturze mniejszej niz 5000 m2 na poziomie 1,5 s (dla pasm
oktawowych o srodkowych czestotliwosciach 250-500-1000-2000-4000 Hz).
Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych, z trwale zamocowanymi elementami
umeblowania i wyposazenia lecz bez obecnosci ludzi.

15.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni sali sportowej, w polach pomiedzy dzwigarami instalowane sufity
dzwiekochtonne. Do blachy trapezowej montowane sztywne wieszaki (nr 4 na ponizszym szkicu)
wzmocnionych profili gtownych T24 HD (nr 2). Profile gtowne montowane w odstepach
co 600 mm i co 1200 mm spinane profilami poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 3).

W tak powstatym ruszcie montowane ptyty o grubosci 35 mm i wymiarach 1200/600 mm. Ptyty
zabezpieczone przed wybijaniem z rusztu przez usztywniacze przeciwuderzeniowe (nr 5). Na kazda
ptyte o wymiarach 1200/600 powinny przypadac trzy takie usztywniacze. Sufit instalowany ok. 280 mm
ponizej blachy trapezowej (odlegtos¢ lico do lica). Panele sufitowe wraz z konstrukcjg odporne na
uderzenia pitkg. Kategoria odpornosci na uderzenia 2A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18

032 cz.3). Laczna powierzchnia paneli dzwiekochtonnych na suficie

sali wyniesie ok. 405,0 m2.

Sciany

Na jednej ze Scian szczytowych oraz na jednej $cianie podtuznej montowane panele
Scienne. Panele scienne montowane do $cian za pomocag

profili Omega (nr 6 na ponizszym szkicu) oraz profili ceowych (nr 2). Oktadzina $cienna
(panele dzwiekochtonne wraz z konstrukcjg) odporna na uderzenia pitkg. Kategoria
odpornosci na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3).
Ptyty instalowane w nastepujgcym uktadzie:

Sciana szczytowa.

Panele uktadane w formie pasa o wymiarach 1440 cm (dlugos¢)

na 405 cm (wysokos¢). Pas montowany od wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem
podtogi do wysokosci 505 cm. Pas ztozony z paneli o wymiarach 2700/1200 oraz
1350/1200 mm uzyskanych z przeciecia na pot standardowych paneli o wymiarach
2700/1200 mm. Panele odpowiednio dociete przy wsporniku tablicy do koszykowki.
taczna powierzchnia paneli na $cianie szczytowej

wyniesie ok. 58,3 m2.

Sciana podtuzna (przeciwlegta do okien).

Panele uktadane w formie ekranow o wymiarach 360 cm (dtugos¢)

na 405 cm (wysokos¢). W skrajnych polach ekrany o wymiarach 345 cm na 405 cm.
Ekrany montowane od wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem podtogi do wysokosci 505
cm. Ekrany ztozone z paneli o wymiarach 2700/1200 oraz 1350/1200 mm uzyskanych z
przeciecia na pot standardowych paneli o wymiarach 2700/1200 mm. tgczna
powierzchnia paneli na Scianie podtuznej wyniesie ok.

96,0 m2. Panele scienne mogg by¢ montowane za drabinkami gimnastycznymi.

15.4. Wyniki

Pasma oktawowe o Srodkowej

czestotliwosci f, [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000

Czas pogtosu T, [s] 2,74 1,25 0,88 0,85 0,80 0,66

Wymagania normy zostang spetnione.

Zwiekszenie chtonnosci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz
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dzwiegki w nim wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od $cian i
sufitu. Sala gimnastyczna wykonczona wg niniejszych zalecen bedzie wiec cichsza w
trakcie prowadzenia zaje¢ niz taka sama sala pozbawiona materiatow dzwiekochtonnych.
W ponizszej tabeli podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu dzwigku AL.
Czestotliwos¢ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 KHz

AL, dB-34-70-75-74-7,1-6,1

Rzeczywista redukcja poziomu dzwieku bedzie o ok. 2-3 dB wieksza, ze wzgledu na
odruchowg zmiane zachowania uczniow w cichszym otoczeniu.

16. Pomieszczenia administracyjne

16.1. Opis pomieszczen

Pomieszczenia o powierzchni 7,6 — 29,62 m2 i kubaturze ok. 22,8 — 88,9 m3. Sciany

murowane i tynkowane. Podtoga wykonczona bezspoinowg wyktadzing PCW. Stropy

zelbetowe.

16.2. Wymagania

Norma PN-B-02151-4:2015-06 okre$la dla pokoi biurowych maksymalny dopuszczalny

czas pogtosu na poziomie 0,6 s. Powyzsze wymaganie powinno by¢ spetnione we

wszystkich pasmach oktawowych o srodkowych czestotliwosciach 250, 500, 1000, 2000 i

4000 Hz.Wymaganie dotyczy pomieszczen wykonczonych, =z trwale zamocowanymi
elementamiumeblowania i wyposazenia lecz bez obecnosci ludzi.

16.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni pomieszczen instalowane dzwiekochlonne sufity podwieszane. Sufity
instalowane na wysokosci 300 cm ponad poziomem podtogi. Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym
szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm. Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow
regulowanych (nr 5). Rozstaw wieszakow co 1200 mm. Profile glowne tgczone co 600 mm profilami
poprzecznymi T240 dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane
profilamipoprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze $cianami
wykonczony katownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstalym ruszcie montowane ptyty o
wymiarach 600/600 i grubosci 15 mm.

17. Pokoje nauczycielskie i socjalne

17.1. Opis pomieszczen

Pomieszczenia o powierzchni 5,9 — 58,2 m2 i kubaturze ok. 17,7 — 174,6 m3. Sciany
murowane i tynkowane. Podtoga wykohczona bezspoinowg wyktadzing PCW. Stropy
zelbetowe.

17.2. Wymagania

Norma PN-B-02151-4:2015-06 okresla dla pokoi nauczycielskich i pokoi socjalnych
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu na poziomie 0,6 s. Powyzsze wymaganie
powinno by¢ spetnione we wszystkich pasmach oktawowych o srodkowych
czestotliwosciach 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.

Wymaganie dotyczy pomieszczen wykohczonych, z trwale zamocowanymi elementami
umeblowania i wyposazenia lecz bez obecnosci ludzi.

17.3. Rozwigzania

Sufit

Na catej powierzchni pomieszczen instalowane dzwiekochionne sufity podwieszane. Sufity
instalowane na wysokosci 300 cm ponad poziomem podtogi.

Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm.
Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw
wieszakow co 1200 mm. Profile glowne tgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24
o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze $cianami
wykonczony kgtownikiem przy$ciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane
ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 15 mm.
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18. Otwarte klatki schodowe

18.1. Opis pomieszczen

W budynku znajduje sie jedynie jedna otwarta klatka schodowa — miedzy osiami E i F

oraz 12 i 14. Pozostate klatki schodowe sg oddzielone od korytarzy drzwiami.

18.2. Wymagania

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 okresla dla otwartych klatek schodowych w

szkotach minimalng chtonno$¢ akustyczng A odniesiong do pola powierzchni podfogi S

tych pomieszczen (rozumianego jako iloczyn powierzchni rzutu klatki schodowej i liczby

jej kondygnacji) jako A/S 2 0,4. Chtonnos¢ ta powinna by¢ osiggnieta w kazdym z pasm o

srodkowych czestotliwosciach 500, 1000 i 2000 Hz. Wymaganie dotyczy pomieszczeh wykonczonych
lecz nieumeblowanych i bez obecnosci ludzi.

18.3. Rozwigzania

Sufit nad ostatnig kondygnacja

Nad ostatnig kondygnacjg klatki schodowej, na catej powierzchni jej sufitu instalowany
dzwigkochtonny sufit podwieszany. Sufit instalowany na wysokosci

300 cm ponad poziomem podtogi.

Profile glowne T24 (nr 2 na ponizszym szkicu) instalowane w odstepach co 1200 mm.

Kazdy profil T24 podwieszany za pomocg wieszakow regulowanych (nr 5). Rozstaw

wieszakow co 1200 mm. Profile gltowne tgczone co 600 mm profilami poprzecznymi T24

o dtugosci 1200 mm (nr 3). Te ostatnie, w potowie swej rozpietosci spinane profilami

poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm (nr 4). Styk sufitu podwieszanego ze scianami

wykonczony kgtownikiem przysciennym (nr 8). W tak powstatym ruszcie montowane

ptyty o wymiarach 600/600 i grubosci 40 mm.

Podniebienia spocznikow

Na cafej powierzchni podniebiern spocznikow klejone panele dzwigkochtonne. Pilyty w formacie
600/600 mm i o grubosci 40 mm.

18.4. Wyniki

Przy opisanym powyzej sposobie instalacji sufitow i paneli i przy zatozeniu, ze pokryja one 95%
powierzchni sufitu nad klatkg schodowg i powierzchni spocznikow (reszte zajmg oprawy
oswietleniowe) chlonnosé akustyczna klatki schodowej (w odniesieniu do jej catkowitej powierzchni)
wyniesie jak podano w ponizszej tabeli.

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

A/S wymagane minimum 0,40 0,40 0,40

A/S obliczeniowe 0,83 0,86 0,93

Wymagania normowe zostang spetnione we wszystkich wymaganych pasmach

czestotliwosci (500, 1000 i 2000 Hz).
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25.2 Specyfikacja materiatowa

- Panele sufitowe 60x60x4 cm

i T J
! 1
I i
A
24
Wiasciwosci uzytkowe:
0 kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
0 materiat rdzenia ptyty wetna szklana
0 grubos$¢ piyt 40 mm
0 wymiary piyt 600x600 mm
0 odbicie Swiatta > 80%
utrzymanie w mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego
0 czystosci oraz

przecierania ha mokro raz w tygodniu
Parametry techniczne
0 dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
co najmniej A2-s1,

0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) do
stosowane we wnetrzach o wilgotno$ci wzgl.
a powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

:_Praktyczny wspotczynnik pochtaniania
dzwieku
c.w.k

125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm]|[mm] |
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 50 | 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 0,90

40 | 200]0,55 0,90 1,00 | 1,00 1,00 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN 1SO 354, PN-EN ISO 11654 oraz PN-EN
16487.
Wplyw na srodowisko

) réwnowagowa emisja CO2 < 2,59 kg/m? przez caty okres eksploatacii

(1 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.
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- Panele sufitowe 60x60x1,5 cm

s

24/15

Wiasciwosci uzytkowe:
0 kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
0 materiat rdzenia ptyty wetna szklana
0 grubosc ptyt 15 mm
0 wymiary piyt 600x600 mm
0 odbicie swiatta > 80%

utrzymanie w mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
0 czystosci przecierania ha mokro

raz w tygodniu
Parametry techniczne
0 dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (5N)

0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

__Praktyczny wspoiczynnik pochtaniania
dzwieku
c.w.k

125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm]{[mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

15 50 | 0,10 0,40 0,80 1,00 1,00 0,90

15 | 200 | 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz
PN-EN 16487.

Wplyw na srodowisko

) réwnowagowa emisja CO2 < 2,19 kg/m? przez caty okres eksploatacii
0 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
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- Panele sufitowe 120x60x3,5 cm w sali sportowej

| Lll T4
| S
[ L | i
24
Wiasciwosci uzytkowe:
0 kolor ptyt biaty NCS: S 1002-Y
0 materiat rdzenia ptyty wetna szklana
0 grubo$¢ piyt 35 mm
0 wymiary piyt 1200x600 mm
0 odbicie Swiatta > 70%
utrzymanie w mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
0 czystosci przecierania ha mokro

raz w tygodniu
Parametry techniczne

0 dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

:_Praktyczny wspotczynnik pochtaniania
dzwieku
c.w.k

125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm]|[mm] |
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 40 | 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00

40 | 200]0,50 0,95 1,00 | 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN 1SO 354, PN-EN ISO 11654 oraz
PN-EN 16487

Wplyw na srodowisko
0 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzszy parametr potwierdzony stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) IIl typu zgodna
z PN-EN 15804 oraz 1ISO 14025.
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- Panele sufitowe na podcieniach (klejone)

e
40

y

Wiasciwosci uzytkowe:
0 kolor ptyt biaty NCS: S 1002-Y
0 materiat rdzenia ptyty wetna szklana
0 grubos¢ piyt 40 mm
0 wymiary piyt 600x600 mm
0 odbicie Swiatta > 70%

utrzymanie w mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
0 czystosci przecierania ha mokro

raz w tygodniu

Parametry techniczne
0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

__Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania
dzwieku
c.w.k

125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm]]| [mm] '
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 43 | 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN 1SO 354, PN-EN ISO 11654 oraz
PN-EN 16487.

Wplyw na srodowisko
[1 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz 1ISO 14025.
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- Panele sufitowe 60x60x1,5 cm do pomieszczen mokrych (higieniczne)

s

24/15
Wiasciwosci uzytkowe:

0 kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

0 materiat rdzenia ptyty wetna szklana

0 grubos¢ ptyt 15 mm

0 wymiary ptyt 600x600 mm

0 odbicie Swiatta > 84%

utrzymanie w mozliwo$¢ codziennego odkurzania recznego i

0 czystosci maszynowego oraz
zmywania na mokro raz w tygodniu; mycie parg; panele
odporne na

dziatanie pary nadtlenku wodoru.

Parametry techniczne

[0 dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (5N)
€O najmniej A2-s1,
0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) do
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

__Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania
dzwieku

d [c.w.k.
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm]{[mm] |
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

15 50 |0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95

15 200 (0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz
PN-EN 16487.

Wplyw na srodowisko

0 réwnowagowa emisja CO2 < 2,59 kg/m? przez caty okres eksploatacii
0 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.
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- Panele scienne typ 1

—>
[—
40

Wiasciwosci uzytkowe:
materiat rdzenia

0 paneli wetna szklana
0 grubo$¢ paneli 40 mm
0 wymiary paneli 2700x600 mm
utrzymanie w mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i
0 czystosci maszynowego

Parametry techniczne

0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
Z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwigkochtonne
Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

__Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania
dzwieku

d |c.w.k.
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm] [ [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 50 |0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00

40+50% 90 |0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

*) montaz na dodatkowej warstwie 50 mm wetny szklanej o gestosci ok. 30 kg/m®

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych

przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz
PN-EN 16487.

Wptyw na srodowisko

[ réwnowagowa emisja CO2 < 7,33 kg/m? przez caty okres eksploatacii
[0 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.
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- Panele scienne typ 2

H
4
Wiasciwosci uzytkowe:
materiat rdzenia
0 paneli wetna szklana
0 grubos$¢ paneli 40 mm
0 wymiary paneli 2700x600 mm
utrzymanie w mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i
0 czystosci maszynowego
Parametry techniczne
0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

__Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania
dzwieku

125 250 500 | 1000 | 2000 [ 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 [ 50 (0,25 0,80 | 1,00 | 100 [ 1,00 | 1,00

40+50% 90 [0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

*) montaz na dodatkowej warstwie 50 mm wetny szklanej o gestosci ok. 30 kg/m®

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN 1SO 354, PN-EN ISO 11654 oraz PN-EN
16487.

Wplyw na srodowisko

) réwnowagowa emisja CO2 < 7,33 kg/m? przez caly okres eksploatacii
(1 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
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- Panele scienne w sali sportowej

Wiasciwosci uzytkowe:

0 kolor paneli (wg NCS)szary lub biaty
materiat rdzenia

0 paneli

0 grubosc¢ paneli
0 wymiary paneli

utrzymanie w

0 czystosci

odpornos¢ na
0 uderzenia

Parametry techniczne
0 klasyfikacja ogniowa (wg klas)

stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z

PN-EN 13964.

wetna szklana
40 mm
2700x600 mm

mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

—
24

przecierania na mokro

raz w tygodniu

spetnia wymagania odpowiadajgce klasie 1A, zgodnie z DIN

18032-3

Wiasnosci dzwiekochtonne

Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

40

co najmniej A2-s1, dO

wg klasy C

__Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania

dzwieku
c.w.k
d
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm]| [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 50 | 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz

podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN 1SO 354, PN-EN ISO 11654 oraz PN-EN

16487.

Wplyw na srodowisko

« réwnowagowa emisja CO2 < 7,33 kg/m? przez caty okres eksploatagji

» wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu

zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
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26. WYKONCZENIE ELEWACJI

Zgodnie z czescig rysunkowag elewacje obiektu wykancza sie w wyznaczonych obszarach jako
wielowarstwowg tynkowang lub systemowg wentylowang z paneli stalowych (kasetonéw) na
podkonstrukcji systemowe;.

26.1. Ocieplenie

Ociepleniu podlegajg wszystkie projektowane Sciany zewnetrzne. Plyty na catym obszarze
elewacji nalezy przymocowa¢ do Scian za pomocg kleju oraz tgcznikbw mechanicznych a
nastepnie wykonywa¢ kolejne warstwy uktadu - metoda ,lekka mokra” lub montaz systemu
paneli stalowych ze szczeling wentylalcyjna.

Specyfikacja materiatowa:

Wetna skalna fasadowa (uktad wielowarstwowy etics):
Lambda: 0,036 W/mK

Reakcja na ogien: Al - niepalny

Obcigzenie wiasne: max. 1,35 kN/m3

Typ: ptyty przeznaczone do ociepleh elewacji w systemie bezspoinowym ETICS (metoda lekka-
mokra)

Grubos¢ wetny: 20 cm dla ocieplenia gtdbwnego scian zewnetrznych oraz 10 i 15 cm (ocieplenie
Scian i stropdw pomieszczen nieogrzewanych oraz ocieplenie fragmentu stropu w piwnicy)

Wetna skalna fasadowa do ocieplenia dodatkowego:
Lambda: Max. 0,038 W/mK

Reakcja na ogien: Al - niepalny

Obcigzenie wiasne: max. 1,0 kN/m3

Typ: ptyty przeznaczone do ocieplen elewacji w systemie bezspoinowym ETICS (metoda lekka-
mokra)

Grubos$¢ wetny: 2 cm, 5 cm - ocieplenie osciezy oraz wypetnienie dylataciji

Wetna skalna fasadowa (uktad wielowarstwowy wentylowany):
Lambda: 0,033 W/mK

Reakcja na ogien: Al - niepalny

Wymiary ptyt: 1000x600 mm +/- 5%

Typ: ptyty przeznaczone do ocieplen elewacji w systemie wentylowanym, ptyty wykanczane
oktadzing z wtokniny szklanej zapewniajgcej wiatroizolacyjnosc

Grubos$¢: 15 cm oraz 2 cm w obszarach osciezy
Klej do wetny:
Przyczepno$¢ do betonu: min. 0,25 MPa

Przyczepnos¢ do wetny: min. 0,05 Mpa
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taczniki mechaniczne

Do ptyt z wetny mineralnej nalezy stosowaé dyble z trzpieniem metalowym, ocynkowanym i
wyposazonym w gtéwke z tworzywa zapobiegajgcg powstawaniu mikro mostkow cieplnych.
Dtugos¢ catkowita fgcznikéw i ich roztad zgodnie z zaleceniami producenta uwzgledniajgcymi
grubos¢ i rodzaj uktadanej termoizolacji.

Uwaga. Na scianach w funkcji oddzielenia ppoz stosowaé taczniki niepalne, zalecane
przez producenta wetny skalnej.

26.2. Elewacja wykanczana tynkiem

Wykonuje sie tynki cienkowarstwowe silikatowe oraz tynki zywiczne (mozaikowe) na cokotach.
Na S$cianach projektowanych wykanczanych tynkiem (uktad wielowarstwowy etics) nalezy
zastosowac wetne skalng jako ocieplenie gtdwne oraz wetne skalng jako ocieplenie osciezy. Do
wypetnienia szczelin dylatacyjnych stosuje sie weilne skalng a szczeliny bezposrednio na
elewacji zabezpiecza sie systemowymi profilami, sznurami i kitem elastycznym. Plyty w
uktadach wielowarstwowych etics nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg kleju oraz tgcznikow
mechanicznych. Nastepnie natozy¢ warstwe zbrojgcag z siatki i zatopi¢ w warstwie kleju. Tak
przygotowane podtoze nalezy zagruntowaé a nastepnie natozy¢ tynk silikatowy. Wyznaczone
obszary elewacji wykonczonej uprzednio tynkiem silikatowym nalezy takze pomalowa¢ farbami
silikatowymi w kolor akcentowy. Na cokotach nalezy wykona¢ tynk zywiczny mozaikowy.

Specyfikacja materiatowa:

Kit elastyczny do szczelin dylatacyjnych:
— Jednosktadnikowy, trwale elastyczny
— Baza: poliuretan
— Ciezar wiasciwy: 1,00 do 3,00 g/ml
— Wodoodporny
— Moze byé malowany

Sznur dylatacyjny PE
— grubos¢ 30mm (lub inna minimum 125% szerokosci dylataciji)
— gestosc ok. 30kg/m3
— klasa reakcji na ogien B2

Profile dylatacyjne z siatka:
— wykonane z PVC, skfadajgce sie z elastycznego przegubu i siatki
— Do stosowania w ptaszczyznie katowej i proste;j
— Szerokos$¢ dopasowana do szerokosci szczelin dylatacyjnych

Preparat gruntujacy pod wyprawe tynkarska silikatowa

Gruntuje podtoza pod silikatowy tynk cienkowarstwowy. Zwieksza przyczepnos¢ — silnie
przylega do podtoza oraz do naktadanych tynkéw. Ogranicza chtonno$¢ podfoza — zapobiega
zbyt intensywnemu oddawaniu do podioza wody ze swiezo naktadanych tynkow. Utatwia
naktadanie kolejnej warstwy — chropowata powierzchnia redukuje ,poslizg” naktadanego tynku.
Tworzy tymczasowg ochrone dla elewacji — przez p6t roku stanowi ochrone nieotynkowanej
elewacji przed warunkami atmosferycznymi. Stosowaé preparat wg zalecen producenta tynku.
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Tynk silikatowy

Gotowy do uzycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy o konsystencji pasty barwionej w
masie na bazie spoiw mineralnych o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia. Tynk zacierany
o strukturze drapanej (baranka) do nanoszenia recznego lub maszynowego na $ciany
zewnetrzne. Dzieki specjalnie opracowanej mikrostrukturze oraz wysoko wyspecjalizowanym
dodatkom nanokrystalicznym i nieorganicznym uzyskano zdecydowang - w poréwnaniu z
innymi tego typu produktami - odporno$¢ na zabrudzenia powierzchni. Odporny na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia, wysoce
paro-przepuszczalny. Znaczaco utrudnia rozwdj mikroorganizmow (grzyby, algi itp) na elewacji.
Kolorystyka wg czesci rysunkowej do uzgodnienia przed zamowieniem.

Parametry techniczne:
— Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami mineralnymi
— Gestosé: ok. 1,75 kg/dm3
— Temperatura stosowania:od +10°C do +25°C
—  Wodochtonno$¢ po 24 h:< 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
— Przyczepnosé: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009
— Odpornos¢ na uderzenie:kategoria | wg ETAG 004
— Faktura: baranek o uziarnieniu 1,5 mm
— Grubos¢ warstwy tynku: 2-3 mm.

Farba silikatowa

Do malowania elewacji w kolor akcepntowy stosowac¢ farbe silikatowg o przepuszczalnos¢ pary
wodnejz 220 g/m?24h i gestosci ok. 1,45 g/cm® Farbe naktada¢ w dwdch warstwach na
uprzednio zagruntowane podfoze.

Tynk mozaikowy zywiczny

- gotowa masa tynkarska do stosowania na zewnatrz obiektow na bazie zywicy akrylowej i
jedno frakcyjnego kolorowego kruszywa

- wodoodporny

- mrozoodporny

- duza wytrzymato$¢ mechaniczna

- uziarnienie 1,8mm

- kolor jasny brgzowy do uzgodnienia

Uwaga. Podczas wykonywania prac zwigzanych 2z wykonywaniem robét
termoizolacyjnych nalezy scisle stosowa¢ si¢ do uwag i zalecen producenta jednego,
wybranego systemu ocieplen oraz jednego wybranego producenta systemu elewaciji
wentylowanych obudowywanych panelami aluminiowymi.

26.3. Elewacja wentylowana z kasetonéw
Projektuje sie na wyznaczonych obszarach elewacje systemowg z paneli (kasetonéw) z blachy
stalowej ocynkowanej ogniowo i powlekanej na podkonstrukcji metalowej ocynkowanej.

80



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@yvitaro.pl

Szerokos¢ uzytkowa paneli: do 800 mm
Dtugos¢ uzytkowa paneli: wg projektu
Szerokosc¢ tgczenia w poziomie: 20 mm
Szerokos$¢ taczenia w pionie: 20 mm
Grubos¢ kasetonu: max 35 mm
Materiat: stal ocynkowana ogniowo
Grubos¢ blachy: 1,25 mm

Powtoka: poliester RAL 7035

Uwaga. Kolorystyke kasetonéw przed zamoéwieniem uzgodni¢ z Uzytkownikiem przy

ewentualnym udziale Projektanta.

Uwaga. Ostateczny ukiad montazowy paneli elewacyjnych $cian wentylowanych nalezy
ustali¢ wzgledem wymiaréw branych z natury.

Uwaga. Przed montazem podkonstrukcji elewacji i paneli elewacyjnych nalezy rozmiescic
i wykonaé punkty montazowe zadaszen systemowych.

27. WINDY

Uwaga. Wszystkie windy wyposaza¢ w zabezpieczenia przeciwdrganiowe dostarczone

przez producenta.

- Winda 15-osobowa do szachtu 175x250 cm, szt. 2 (klatka wschodnia gtéwna, klatka

zachodnia potudniowa)

Informacje ogdlne

Normy :

Liczba urzgdzen w grupie:

Uktad sterowania:

Predkosc:

Udzwig:

Typ dzwigu:

Liczba przystankéw

Liczba otwordéw drzwiowych w szybie:
Umieszczenie napedu:

Parametry szybu
Szerokosé: 1750 mm (L)
Gtebokosé: 2500 mm (S)
Nadszybie: 3600 mm
Podszybie: 1400 mm

Norma EN81-20 + EN81-70

1

Zbiorcze gora-dot

1,0 m/s

1150 kg

Dzwig osobowy

4 dla windy wschodniej, 3 dla windy zachodniej
4 dla windy wschodniej, 3 dla windy zachodniej
W szybie
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Kabina

Typ kabiny:  Kabina z pojedynczym wejsciem

Szerokos¢ / Giebokos$é: 1200 mm (L) x 2100 mm (S)

Wysokos¢: 2200 mm

Wyposazenie dodatkowe: informacja gtosowa, tablica numeryczna z ozn. Braille’a

Drzwi przystankowe

Typ drzwi: Otwierane jednostronnie, Uwaga. Drzwi w klasie El 60
Szerokos¢: 900 mm (L)

Wysokos¢é: 2100 mm (K)

Typ obudowy drzwi: Rama

Panel konserwacji (MAP):  Montowany w ramie

Lokalizacja panela konserwacji (MAP): Najwyzszy przystanek

- Winda 9-osobowa do szachtu 175x201 cm (klatka wschodnia potudniowa)

Informacje ogolne

Normy : Norma EN81-20 + EN81-70
Liczba urzadzen w grupie: 1

Uktad sterowania: Zbiorcze gora-dot
Predkosé: 1,0 m/s

Udzwig: 680 kg

Typ dzwigu: Dzwig osobowy

Liczba przystankow: 4

Liczba otworéw drzwiowych w szybie: 5

Umieszczenie napedu: W szybie

Parametry szybu
Szerokos$¢: 1750 mm (L)
Gtebokosé: 2010 mm (S)
Nadszybie: 3500 mm
Podszybie: 1100 mm

Kabina

Typ kabiny:  Kabina przelotowa

Szerokos$¢ / Gtebokosé: 1200 mm (L) x 1400 mm (S)

Wysokos¢: 2200 mm

Wyposazenie dodatkowe: informacja gtosowa, tablica numeryczna z ozn. Braille’a

Drzwi przystankowe

Typ drzwi: Otwierane jednostronnie, Uwaga. Drzwi w klasie El 60
Szerokosé: 900 mm (L)

Wysoko$¢: 2100 mm (K)

Typ obudowy drzwi: Rama

Panel konserwacji (MAP):  Montowany w ramie

Lokalizacja panela konserwacji (MAP): Najwyzszy przystanek
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- Winda towarowo-osobowa min. 800 kg do szachtu 175x211 cm (klatka zachodnia
potnocna — dostawy do zaplecza kuchennego)

Informacje ogdlne

Normy : Norma EN81-20 + EN81-70
Liczba urzadzen w grupie: 1

Uktad sterowania: Zbiorcze gora-dot
Predkosé¢: 1,0 m/s

Udzwig: min. 800 kg

Typ dzwigu: Dzwig osobowy

Liczba przystankow 3

Liczba otworéw drzwiowych w szybie: 3

Umieszczenie napedu: W szybie

Parametry szybu
Szerokos¢: 1750 mm (L)
Gtebokosé: 2110 mm (S)
Nadszybie: 3500 mm
Podszybie: 1100 mm

Kabina

Typ kabiny:  Kabina przelotowa

Szerokos$¢ / Gtebokosc: 1200 mm (L) x 1500 mm (S)
Wysokos¢: 2200 mm

Wyposazenie dodatkowe: brak

Drzwi przystankowe

Typ drzwi: Otwierane jednostronnie, Uwaga. Drzwi po jednej stronie ocieplone w wykonaniu
zewnetrznym (dla wejscia do windy z zewnetrz z poziomu przyziemia)

Szeroko$¢: 900 mm (L)

Wysokos$¢: 2100 mm (K)

Typ obudowy drzwi: Rama

Panel konserwacji (MAP):  Montowany w ramie

Lokalizacja panela konserwacji (MAP): Najwyzszy przystanek

- Winda 13-osobowa do szachtu 170x250 cm (winda w czesci internatowej, Etap II)

Informacje ogoine

Normy : Norma EN81-20
Liczba urzgdzen w grupie: 1

Uktad sterowania: Zbiorcze goéra-dot
Predkosé¢: 1,0 m/s

Udzwig: minimum 1000 kg
Typ dzwigu: Dzwig osobowy
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Liczba przystankow 3
Liczba otworéw drzwiowych w szybie: 3
Umieszczenie napedu: W szybie

Parametry szybu
Szerokos¢: 1700 mm (L)
Gtebokosé: 2500 mm (S)
Nadszybie: 3500 mm
Podszybie: 1100 mm

Kabina

Typ kabiny:  Kabina z pojedynczym wejsciem

Szerokos¢ / Gtebokosé: minimum 1100 mm (L) x 2100 mm (S)

Wysokos¢: 2200 mm

Wyposazenie dodatkowe: informacja gtosowa, tablica numeryczna z ozn. Braille’a

Drzwi przystankowe

Typ drzwi: Otwierane jednostronnie, Uwaga. Drzwi w klasie El 60
Szerokos¢: 900 mm (L)

Wysokosé: 2100 mm (K)

Typ obudowy drzwi: Rama

Panel konserwacji (MAP):  Montowany w ramie

Lokalizacja panela konserwacji (MAP): Najwyzszy przystanek

28. WYPOSAZENIE STALE WNETRZ OGOLNYCH

28.1. Balustrady wewnetrzne, pochwyty przyscienne i dodatkowe zabezpieczenia
w klatkach schodowych

Balustrady wewnetrzne

Balustrady projektuje sie na wszystkich schodach wewnatrz obiektu. Wysokos¢ balustrad 110
cm. Przerwy miedzy elementami konstrukcji nie mogg przekracza¢ 10 cm. Stupki fi. 42,4 mm
(max. + 7mm), pochwyt fi. 42,4 mm (max. + 7mm). Stal nierdzewna klasy 304, wykonczenie
satynowe. Zakonczenia pochwytéw balustrad wykona¢ jako bezpieczne owalne Schemat
podziatu konstrukgji balustrad wewnetrznych przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Pochwyty przyscienne

W we wszystkich klatkach schodowych projektuje sie pochwyty przyscienne wykonane ze stali
nierdzewnej. Pochwyty z rur fi. 42,4x2 mm wyposazone w za$lepki montowane na wspornikach
systemowych. Po zamontowaniu skrajna krawedz pochwytu nie moze znajdowac sie dalej niz
10 cm od wykonczonej $ciany. Pochwyty montowac zgodnie z czescig rysunkowg, réwniez na
spocznikach. Zakonczenia pochwytow wykonac jako bezpieczne owalne. Pochwyty, wsporniki i
zaslepki ze stali nierdzewnej klasy 304, wykonczenie satynowe.
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Zabezpieczenia

Dodatkowe zabezpieczenie klatek schodowych (oprécz klatki prowadzgcej do zaplecza
kuchennego) stanowi¢ majg pionowe profile (barierki) co najmniej fi. 40 ze stali nierdzewnej
montowane w rozstawie co 10 cm od posadzki do sufitu. Profile ze stali nierdzewnej klasy 304,
wykonczenie satynowe.

Przyktad barierek zabezpieczajgcych

28.2.Bbalustrady pochylni wewnetrznej
Stosowaé balustrade dwupochwytowg systemowg do pochylni dla osdb niepetnosprawnych.
Balustrada o parametrach opisanych w pkt. 25.1.

28.3. Obudowy grzejnikéw

Obudowy grzejnikow wykonane z lakierowanych ptyt MDF z otworami okrggtymi, okrywajgce
grzejniki z 4-stron. Kolor obudéw — biaty RAL 9016, do ustalenia z Uzytkownikiem.

Obudowy nalezy dopasowa¢ do wymiarow konkretnego grzejnika, ktéry majg zakrywac¢ zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta. Obudowy nalezy montowaé w systemie przewidzianym
przez wybranego producenta.

Obudowy nalezy zamontowac¢ na wszystkich grzejnikach we wszystkich pomieszczeniach (w
tym komunikaciji) przeznaczonych na pobyt dzieci.

Przyktadowy wyglad obudowy
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28.4. ROLETY OKIENNE

We wszystkich pomieszczeniach, poza komunikacjg, pomieszczeniami porzgdkowymi,
magazynowymi i zapleczami przewiduje sie montaz rolet okiennych wewnetrznych.

Charakterystyka:

¢ Rolety z mechanizmem recznym wykonywane na wymiar

e Typ: naokienne rolety w kasetach z prowadnicami

o Kolor kasety i profilu obcigzajgcego dopasowany do koloru okien

¢ Montaz bezposredni na skrzydto okna

o Tkanina rolet: materiat - poliester, gramatura min. 180 gr/m2,

o Kolor tkaniny: biaty, jasny szary, kremowy, jasny z6tty do uzgodnienia z Uzytkownikiem

e Zaciemnienie 100% w pom. klasopracowni komputerowej (pozostate pomieszczenia
wymagajgce zaciemnienia petnego do uzgodnienia z Uzytkownikiem)

e Zaciemnienie 50% (+/- 10%) w pozostatych pomieszczeniach do uzgodnienia z
Uzytkownikiem

e System opuszczania/podnoszenia: mechaniczny tancuszkowy” samohamujgcy

e wymagany certyfikat niepalnosci tkaniny

—
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Przyktadowy wyglad

28.5. OCHRONA NAROZNIKOW

Ze wzgledu na charakter obiekt nalezy wyposazyC w elastyczne ochraniacze naroznikéw
(narozniki Scian i stupdw, narozniki oscieznic drzwiowych itp.). Stosowa¢ ochraniacze
systemowe o0 wysokoséci ok. 150 cm i wymiarach ramion do 100 mm, montowane na klej lub
tasme samoprzylepng dwustronng zgodnie z instrukcjg producenta.

86



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

28.6. BOKSY SZATNIOWE

W gtéwnej szatni obiektu projektuje sie wykonanie systemowych boksoéw szatniowych. System
w konstrukcji stalowej, lakierowanej proszkowo. Wysoko$¢ modutu konstrukcyjnego 235 cm.
Wysoko$¢ catkowita zabudowy liczona od posadzki ok. 250 cm. Drzwi kazdego boksu o
szerokosci w $wietle przejscia 100x200 cm w wykonaniu przesuwnym, wyposazone w zameki.

28.7. WYCIERACZKI SYSTEMOWE WEWNETRZNE

W obiekcie projektowane sg wycieraczki systemowe o wym. 180x100 cm z gumowymi
wktadami czyszczgcymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych. Potgczenie obydwu
elementdow umozliwia skuteczne czyszczenie obuwia z btota, $niegu. Wkiady osuszajgce
odporne sg na Scieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Cato$¢ tgczona przy pomocy
nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wej$¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych.
Woycieraczki montowane we wpuscie o gtebokosci 22 mm. Wymiary podane wraz z ramg
aluminiowg wycieraczki. Lokalizacja i grupowanie w przypadku wiatrotapu wejscia gtbwnego wg
czesci rysunkowej projektu.

Przyktadowy wyglgd wycieraczki systemowej
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29. WYPOSAZENIE STALE SANITARIATOW

29.1. Lustra

Lustra typowe do tazienek i sanitariatéw ogélnodostepnych
Wym. 60x90 +/- 5%, montaz poprzez przyklejenie na piytki lub zawieszenie na kotkach
rozporowych i mocowaniach dostarczonych przez producenta.

Lustra z uchwytem do toalet dla os. niepetnosprawnych

Materiat: Stal nierdzewna AISI 304 (rama, blacha), laminowane szkifo (lustro)
Wykonczenie ramy: Matowe

Wymiary lustra: Wysokos¢ 700 mm, szeroko$¢ 500 mm, gtebokosé 75 mm (lustro), wysokose
495 mm, szerokos¢ 50 mm, gtebokos¢ 80 mm (uchwyt)

Grubosé: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: 2 metalowe wsporniki

taczenie elementow uchwytu: 2 sruby z nakretkami ze stali nierdzewnej
taczenie lustra z uchwytem: 8 srub M6

Mocowanie uchwytu do sciany: 4 Sruby M8

Kotki rozporowe: 4 uniwersalne kotki nylonowe

29.2. Zestawy poreczy dla os. niepetnosprawnych

Przewiduje sie montaz uchwytéw uchylnych przy toaletach oraz uchwytéw statych przy
umywalkach. Uchwyty montowane do Scian, wykonane ze stali nierdzewnej w wykonczeniu
satynowym (mat). W natryskach montowac¢ porecz statg katowg oraz siedzisko uchylne ze stali
nierdzewne;.

29.3. Scianki z laminatu HPL

Scianki oddzielajgce toalety i natryski w poszczegéinych zespotach sanitarnychoraz w
pozostatych wyznaczonych pomieszczeniach wykonac jako scianki z laminatu HPL o grubosci
12 mm. HPL - nasgczone zywicg fenolowg widkna celulozy sprasowane pod wysokim
ci$nieniem, wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne pokrycie z zywicy melaminowej w bogate;j
palecie koloréw. Wszystkie krawedzie ptyt frezowane. Zawiasy — stal nierdzewna, posiadajgce
funkcje samodomykania, montowane do waskiej krawedzi ptyty. Wsporniki ze stali nierdzewnej
- regulowane dajgce mozliwos¢ fatwego poziomowania $cianek, montaz bez koniecznosci
wiercenia kilku otworow na jeden wspornik. Kabiny sanitarne nalezy wyposazy¢ w drzwi o
szerokosci w Swietle przejscia min. 80 cm lub min. 90 cm zgodnie z cze$cig rysunkowg
projektu. Kazde drzwi wyposazone w zamkopochwyt — potgczenie zamka ze wskaznikiem
zajetosci oraz pochwytu w jednym elemencie — wykonany ze stali nierdzewnej. Mozliwos¢
awaryjnego otwarcia kabiny z zewnatrz za pomoca np. monety. Kazdg kabine toaletowg lub
natrysk nalezy dodatkowo wyposazy¢ w wieszak podwdjny ze stali nierdzewnej montowany na
drzwiach. Typowe wymiary kabin: wysokos$¢ catkowita 2000mm - 2050mm; przeswit nad
podiogg 150-200mm. Kolor $cianek HPL jasnoszary, zblizony do RAL 7042 — do uzgodnienia z
Inwestorem.
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Uwaga. Dla wyznaczonych $cianek nie stosowac przeswitu — Scianki od posadzki o wysokosci
min. 2,5 m.

Uwaga. Ostateczne wymiary (gtebokos$é, szerokos$é) kabin nalezy zweryfikowaé na budowie i
dopasowac wzgledem wymiaréw pomieszczen wykonczonych.

|
|
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ﬁ’rzykfadowy wyglad kabin sanitarnych

29.4. Przegrody pisuarowe HPL
Przegroda pisuarowa systemowa HPL, wym. 13x400x900mm +/- 5%, montowana do Sciany
wkretami, kolor identyczny jak kolor kabin

Wyposazenie uzupetniajgce sanitariatdw zawarto w projekcie aranzaciji i wyposazenia wnetrz.

30. SALA SPORTOWA, SALE REHABILITACJI

30.1. Funkcje sportowe sali i kolorystyka linii

Pitka nozna halowal/pitka reczna - 1 boisko gtéwne w centrum sali. Boisko niepetnowymiarowe:
12,00 x 25,00 m

Koszykéwka — 1 boisko gtéwne w centrum sali. Boisko niepetnowymiarowe: 12,00 x 25 m +
mozliwos¢ odbywania treningdw w centralnej sekcji sali bez osobnej liniatury

Siatkdwka — 1 boisko gtéwne w centrum sali. Boisko petnowymiarowe: 9,00 x 18,00 m
Badminton - 1 boisko gtéwne w centrum sali. Boisko petnowymiarowe: 6,10 x 13,40 m

30. 2. Kolorystyka liniatury boisk
Koszykdwka — linie czarne

Pitka reczna/halowa — linie czerwone
Siatkéwka — linie biate

Badminton — linie zielone

Uwaga, Kolorystyke linii i boisk przed wykonaniem nalezy ostatecznie uzgodni¢ z
Uzytkownikiem.

30.3. Wyposazenie sportowe i state

Uwaga! Przed zaméwieniem wyposazenie uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Wyposazenie uzupetniajgce zawarto w projekcie aranzacji i wyposazenia wnetrz.

89



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

30.3.1. Pitka reczna/halowa
Jedno boisko gtbwne w centrum sali. Boisko niepetnowymiarowe: 12,00 x 25,00 m.

Wyposazenie boiska:
1. Bramka do pitki recznej/halowej + siatka do bramki

Rama wykonana w catosci (naroza bramki spawane na state). Haki mocujgce siatke
wykonane sg z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy poza ramag gtéwng sg
cynkowane. Skfadana konstrukcja tukéw umozliwia szybki montaz i demontaz oraz
magazynowanie bramek. Mocowanie do podtoza hali przez przykrecenie w dolnej czesci
tuku $rubami mocujacymi do uchwytow zamocowanych na state w posadzce (cztery
punkty mocowania na jedng bramke rozmieszczone wg. instrukcji dostarczonej przez
producenta bramek). Rama gtéwna wykonana z profilu aluminiowego 80 x 80 mm. tuki
wykonane z rury stalowej 35 mm, cynkowane galwanicznie. Wymiary bramki w swietle:
300 x 200 cm. Szerokos¢ bramki: 50 cm dotem. Siatka do bramki polipropylenowe o gr.
sznurka 5 mm.
Sztuk: 2

p—
—
—
—
——

30.3.2. Koszykéwka
— Jedno boisko gtéwne w centrum sali. Boisko niepethowymiarowe: 12,00 x 25 m.

Wyposazenie boiska:

1. Konstrukcja do koszykdwki na $ciane — Konstrukcja uchylna, sktadana na bok. Pozwala
na ztozenie tablicy koszykéwki w poziomie na Sciane przez reczne odciggniecie blokady
przy pomocy specjalnego uchwytu. Wykonana z profili stalowych zamknietych,
malowanych lakierem proszkowym, mocowana jest do konstrukcji nosnej obiektu
(bezposrednio do Scian lub posrednio poprzez podkonstrukcje stalowg). Zastosowane
materialy konstrukcyjne zapewniajg bezpieczenstwo i komfort uzytkowania, jak i
stabilnos¢ mocowanych tablic z obreczami. Przeznaczona do mocowania wszystkich
rodzajow tablic przy odlegtosci czota tablicy od $ciany od 100 cm do 220 cm. Norma
FIBA. Wystep od sciany dla poszczegolnych konstrukcji wg czesci rysunkowej.

Sztuk: 4
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2. Tablica do koszykéwki + kosz + siatka - wymiary tablicy 105 x 180 cm. Wykonana
z nieprzezroczystej ptyty epoksydowej gr. 18 mm w ramie metalowej, mocowana w
odpowiedni sposdb do ramy metalowej tablicy. Norma FIBA. Obrecz kosza posiada
wbudowany mechanizm uchylny z zastosowaniem jednej sprezyny lub sprezyn, uchyla
sie przy obcigzeniu ok. 35 kg, 70 kg i 105 kg. Bezhakowy system mocowania siatki za
pomocg preta. Obrecz malowana proszkowo. Siatka w kolorze biatym.
Sztuk: 4

30.3.3. Siatkowka
— Jedno boisko gtéwne, w centrum sali. Boisko petnowymiarowe: 9,00 x 18,00 m.
Wyposazenie boiska:

1. Stupki aluminiowe - profil aluminiowy o przekroju owalnym 70 x 120 mm. Urzgdzenie
naciggowe w catosci znajduje sie wewnatrz profilu aluminiowego. Konstrukcja stupkow
umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokosci w przedziale 106 - 250 cm, co
pozwalana zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona. W stupkach zastosowane
zostaty nowatorskie rozwigzania mechanizmu naciggowego. Regulacja wysoko$ci siatki
w jest bardzo wygodna, przesuwanie naciggu i blokowanie potozenia dokonywane jest
wspolnym wygodnym uchwytem. Blokowanie wysokos$ci naciggu (siatki) dokonywane
jest poprzez zacisk mimosrodowy z wktadkg teflonowg. Sktadana korbka naciggowa
zostata zintegrowana z stupkiem, po naprezeniu siatki jest prostowana i chowana
wewnatrz profilu. Sztuk: 2 (1 komplet)
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Przyktadowy wyglad stupkdéw do siatkOwki

2. Tuleja montazowa — przeznaczona do mocowania aluminiowych stupkéw do siatkowki z
naciggiem wewnetrznym, L=400 mm. Wykonana z rury stalowej o sr. 133 mm,
zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe. W komplecie z ramg podfogowsg i deklem
maskujgcym otwér na tuleje.
Sztuk: 2 (1 komplet)

Uwaga. Umiejscowienie tulei zgodnie z wytycznymi producenta stupkéw przewidzie¢ na
etapie budowy podtogi sportowej.

3. Ostony stupkow do siatkdwki - wykonane z ggbki ostonietej materiatem typu skaj, catosé
zamocowania na rurze PCV. Zwiekszajg bezpieczenstwo uzytkowania stupkdw.
Wysokos$¢ - 200 cm. Dostepne w kolorze zéttym lub niebieskim.

Sztuk: 2 (1 komplet)

4. Siatka do siatkdwki + antenki - Siatka do siatkowki turniejowa z antenkami , obszyta z
czterech stron tasmg , certyfikat bezpieczenstwa "B".

Sztuk: 1

30.3.4. Badminton
— Jedno boisko gtéwne, w centrum sali. Boisko petnowymiarowe: 6,10 x 13,40 m.
Wyposazenie boiska:
1. Stupki do badmintona treningowe. Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na
kolor zielony. Stupki wyposazone sg w balast o wadze ok. 27 kg (na 1 stupek) z kétkami
utatwiajgcymi przemieszczanie.
Sztuk: 2
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Przyktadowy wyglad stupka do badmintona.

2. Treningowa siatka do badmintona. Polietylen, 1 mm grubo$ci, oczko 20x20 mm. Linka
napinajgca polipropylenowa. Kolor czarny/biaty. Diugos¢ 6,02 m, wysokos¢ 0,76 m.
Sztuk: 1

30.3.5. Drabinki gimnastyczne

Drabinki gimnastyczne — podwadjne, wykonane z drewna, malowane lakierem bezbarwnym,
mocowane do $ciany. Wysoko$¢ drabinki 2,50 m, szerokos¢ drabinki 1,80 m. Boki wykonane z
drewna iglastego, szczeble ze sklejki réwnolegtowarstwowej. Drabinki mocowane do Sciany i
podtogi poprzez wsporniki montazowe. Drabinki umiejscowione zgodnie z czgscig rysunkowg w
Sali sportowej i salach: rehabilitacji i gimnastyki.

Sztuk: 15 drabinek

Przyktadowy wyglad
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30.3.6. Tablica wynikow

Tablica elektroniczna wynikdéw sportowych, wymiary 105 x 80 x 10 cm +/- 10%, sterowanie
bezprzewodowe, tablica gtéwna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setow, zegar 24 sek., syrena),
wysokosc¢ cyfr 100 mm - widocznosé 30 m. szt. 1

STAN SETOW

[}
T {
PRZEWINIENIA

Przyktadowy wyglad tablicy wynikow

30.3.7. Kotara grodzaca

Kotara grodzaca wykonana z materiatu nieprzezroczystego do wys. 3 m, powyzej z siatki o
oczkach 10 x 10 cm. Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwania kotary z napedem
elektrycznym. Sterowanie przesuwem kotary przewodowe lub bezprzewodowe, silnik 230V, 250
W, sprzegto awaryjne. Mocowanie konstrukcji przesuwnej bezposrednio do dzwigara, dtugos¢
konstrukcji ok. 15 m. Doktadny wymiar kotary nalezy dostosowac na etapie wykonawstwa. Kolor
kotary przed zamowieniem uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Materiat kotary niepalny.

Sztuk: 1 (komplet: konstrukcja przesuwu + kotara)

Przyktadowy wyglad

30.3.8. Siatki ochronne na sciany szczytowe

Siatka ochronna na $ciany szczytowe polipropylenowa (PP) z obcigzeniem dolnej krawedzi .
Oczka siatki 10 x 10 cm, gr. splotu 3 mm. Kolor do wyboru: niebieski, zielony, z6tty, czerwony,
biaty. Elementy montazowe — wsporniki, oliniowanie, karabinczyki teflonowe.
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30.3.9. Siatki ochronne na okna

Siatka ochronna polipropylenowa (PP). Siatka migkka, bezweztowa, oczka 50 x 50 mm,
grubos¢ splotu 3 mm , kolor biaty. Siatki na okna napiete. Elementy montazowe — wsporniki,
oliniowanie, karabinczyki teflonowe.

30.3.10. Rolety z napedem
W Sali sportowej oraz w salach rehabilitacji (pom. 46, 47, 48) przewiduje sie¢ montaz rolet
wewnetrznych z napedem.

e System rolet z napedem elektrycznym do bardzo ciezkich tkanin, przeznaczony do
wnetrz obiektow komercyjnych, kompletny, gotowy do montazu, naped w zestawie.

e System moze by¢ stosowany do maksymalnej szerokosci 5 m (min. szerokos¢ 72 cm),
maksymalnej wysokosci 12 m lub maksymalnej powierzchni 36 m?2.

e Maksymalne obcigzenie nie powinno przekraczac 23 kg

e System wyposazony w cichy i szybki naped (230 V /50 Hz /0,90 A/ 200 W /15 Nm).
Zatrzymanie rolety na dowolnej wysokos$ci za pomocg przycisku on-off.
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e Sterowanie roletami pilotem radiowym

¢ Rolety wykonywane na wymiar

e Typ: wolnowiszace z kasetg bez prowadnic

o Kolor kasety i profilu obcigzajgcego dopasowany do koloru okien

e Montaz we wnece okiennej miedzy filarami bezposrednio do spodu podciggu.
o Tkanina rolet: materiat - poliester, gramatura min. 220 gr/m2,

o Kolor tkaniny szary do uzgodnienia z Uzytkownikiem

e zaciemnienie 100% w pom sali sportowej oraz pom. stymulacji polisensorycznej
e zaciemnienie 50% (+/- 10%) w pozostatych pomieszczeniach

e Przed zamoéwieniem zaciemnienie uzgodni¢ z Uzytkownikiem

e wymagany certyfikat niepalnosci tkaniny

31. WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

31.1. BALUSTRADA POCHYLNI ZEWNETRZNEJ

Na zewnetrznym podjezdzie projektuje sie balustrady systemowe ze stali nierdzewnej,
dwupochwytowe typowo przeznaczone do pochylni dla oséb niepetnosprawnych. Mocowanie
balustrad proste (od goéry) do wierzchu podjazdu za pomocg kotw stalowych fi. 10 mm. Stupki
fi. 42,4 mm, pochwyt fi. 42,4 mm. Balustrady w wykornczeniu satynowym.

31.2. ZADASZENIA WEJSC

Zadaszenia wejs¢ rozlokowane wg. czesci rysunkowej wykonane z systemu mocowan ze stali
nierdzewnej z odciggami kotwionymi do Scian konstrukcyjnych. Pokrycie wykonane
ze szkta bezpiecznego. Spadek min. 5% w kierunku ,od Sciany”. Kolor szkta: neutralny.

Wystep zadaszen od lica sciany wykonczonej: 150 cm (+/- 5%). taczna dtugosé: 33,0 mb.

Zadaszenia o szerokosci powyzej 150 cm nalezy wykonaé jako wieloptytowe — szerokosci ptyt
zalezne od systemu wybranego producenta.

L
L

(o2

przyktad zadaszenia jednoptytowego przyktad segmentu zadaszenia wieloptytowego

31.3. WYCIERACZKI ZEWNETRZNE
Przed wyznaczonymi wejsciami nalezy wykonaé wycieraczki zewnetrzne wykonane z krat
stalowych ocynkowanych ogniowo.
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Charakterystyka:
Ptaskowniki poprzeczne antyposlizgowe ,serowane”

Wysokos¢ min. 25 mm

Wymiar ,oczka” 44x11 mm

Obrzeze wneki powinno by¢ zabezpieczone kgtownikiem ramki dostarczonym przez producenta

systemu wycieraczek.

Wymiary wycieraczek:

80 x 80 cm oraz 160 x 80 cm (ztozone z dwdéch 80x80)

Rozmieszczenie poszczegdlnych typow wycieraczek wg. czesci rysunkowe;.
Woycieraczki mogg sie sktadac z wiecej niz jednej kraty.

32. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Budynek zostanie wyposazony w:
¢ instalacje wody zimnej

instalacje wody cieptej z cyrkulacjg

instalacje kanalizacji sanitarnej

instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

instalacje wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej

instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
instalacje klimatyzaciji
instalacje hydrantowg ppoz
instalacje i urzgdzenia do oddymiania przeciwpozarowego
instalacje elektryczne
- oSwietleniowg wewnetrzng i zewnetrzng
- o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- gniazd wtykowych

- sitowg (400V)
- odgromowsg i uziemieniowag
- przeciwprzepieciowg i przeciwporazeniowg

e instalacje teletechniczne:

- nagtosnieniowa

- monitoringu
- telefoniczna i internetowa
- multimedialna (m.in. sterowanie tablicg wynikéw i zegarem)

33. OCHRONA CIEPLNA
rozwigzania techniczno-materiatowe zapewniajg ochrone cieplng 2zgodnag
z obowigzujgcymi przepisami na dzien opracowania projektu (WT 2017).
Parametry energetyczne projektowanych przegrdéd budowlanych:

Projektowane

Lp Przegroda U [W/m?K]
1 Sciany zewnetrzne 0,16-0,19
2 Podtogi na gruncie 0,15-0,16
3 Sciany fundamentowe piwnic 0,17
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4 Dach sali sportowej 0,12
5 Stropodachy 0,13
6 Okna max. 0,90
8 Drzwi zewnetrzne max. 1,30

34. OCHRONA AKUSTYCZNA

Obiekt zaprojektowano zgodnie z Normg PN-B-02151-4:2015-06 i PN-B 02151-3:2015-10.
Zastosowane materialy przegréd budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, rozwigzania
akustyczne sufitéw i $cian zapewnig wtasciwg ochrone akustyczng uzytkownikom obiektu
zgodng z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

35. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

a)

b)

Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz energii:
wg projektow branzowych.

Rodzaj wprowadzanych do sSrodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych $rodowisko,

sposbb odprowadzania sciekdéw bytowych: kanalizacja sanitarna

sposéb odprowadzania wod opadowych z powierzchni dachéw: powierzchniowo na
teren wtasny inwestora

spos6éb odprowadzania wéd opadowych z powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi,
itp.): powierzchniowo na teren wtasny inwestora

przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami: planuje sie segregowanie
odpadow w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach usytuowanych w
wyznaczonym pomieszczeniu wewnatrz projektowanego budynku;

ilos¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujgcych hatas,
zanieczyszczenia powietrza, odpady, scieki, promieniowanie, pole elektromagnetyczne
lub innych elementéw powodujgcych ucigzliwosci: brak

c) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy (pozostaty po niezbednej wycince)

drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

brak

Podczas prowadzenia prac sprzetem mechanicznym drzewa przeznaczone do
zachowania, a w szczegodlnosci ich korzenie i pnie nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami. Wszelkie prace ziemne wykonywane bedg w sposéb zapewniajgcy
ochrone gruntu, wod powierzchniowych oraz wdéd podziemnych  przed
zanieczyszczeniami. W przypadku skazenia gleby substancjami ropopochodnymi podjg¢
niezwtocznie dziatania zapobiegajace dalszemu skazeniu. Warstwe gleby préchnicznej,
zdjetej w trakcie robdt, zabezpieczy¢é i wykorzysta¢ do rekultywacji terenu po
zakonczeniu prac.

36. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniony zostanie dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich pozioméw
uzytkowych ogoélnodostepnych projektowanego budynku oraz mozliwos¢ swobodnego
poruszania sie po otaczajgcym terenie. W obiekcie projektuje sie windy — dzwigi osobowe
dostosowane do wykorzystania przez osoby uposledzone i niepethosprawne w tym
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich wyposazone w pochwyty wewnetrzne i tablice

98



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@yvitaro.pl

wyboru dostosowane do oséb niewidomych. Na terenie inwestycji realizuje sie miejsca
postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych i samochodéw przywozgcych dzieci
niepetnosprawne. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu wejScia do czesci dydaktycznej
budynku projektuje sie jako bezposrednie, nie posiadajgce schoddéw lub pochylni. Wejscie
gtébwne do czesci budynku stanowigcej internat dla dzieci projektuje sie wraz z zewnetrzng
pochylnig wyposazong w systemowe balustrady dla oséb poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich. Progi drzwi wejsciowych do wszystkich czesci obiektu przewiduje sie o
wysokosci nieprzekraczajgcej 1 cm. Wewnetrz obiektu projektuje sie dodatkowe udogodnienia
dla osob uposledzonych, niepetnosprawnych i niewidomych: wszystkich Sciany spocznikow
schodow, z ktoérych beda korzystaé dzieci i wychowankowie wyposaza sie w pochwyty. Dla
0sOb niewidomych i niedowidzacych posadzki gtownych ciggéw komunikacyjnych i obszary
przy schodach wyposaza sie w specjalne oznaczenia typu naktadkowego.

37. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE | BHP

37.1. ZABEZPIECZENIE POTRZEB HIGIENICZNO - SANITARNYCH UZYTKOWNIKOW
Projektowany obiekt w peini zabezpiecza potrzeby higieniczno — sanitarne uzytkownikow, tj.
zatrudnionego personelu, ucznidow i gosci. Przewidziano wiasciwe rozwigzania projektowe
miejsc pracy oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz socjalnego pracownikow. W czesci
administracyjnej przewidziano pomieszczenie socjalne pracownikédw administracyjnych
z zapleczem sanitarnym. W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia porzadkowe, toalety
ogoélnodostepne dla mezczyzn i dla kobiet oraz toalety dla oséb niepetnosprawnych.
Na parterze obiektu zaprojektowano wydzielone pomieszczenie przewijania dla rodzicow z
dzie¢mi. W czesci piwnic zapewniono pomieszczenia socjalne, szatnie i sanitariaty z natryskami
dla wytacznych potrzeb os6b pracujgcych przy obstudze obiektu. Na potrzeby obstugi kuchni
zaprojektowano szatnie oraz sanitariat. Dla nauczycieli (w tym nauczycieli w-f) zaprojektowano
pomieszczenia socjalne przy pokoju nauczycielskim i sali sportowej oraz wydzielone toalety. Dla
terapeutow, rehabilitantow i pielegniarek (obstuga pom. pomocy przedmedycznej i gabinetu
profilaktyki dentystycznej) przewidziano pomieszczenie socjalne oraz wydzielong toalete. Na
potrzeby rehabilitantéw i nauczycieli w-f przewidziano szatnie z sanitariatami. Dla ucznidow
zaprojektowano szatnie meskg i damskg z sanitariatami wyposazonymi w natryski, ustep i
umywalki — obydwa sanitariaty dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W kazdej
projektowanej szatni przewiduje sie szafki szatniowe zapewniajgce jednoczesng obstuge do 20
0sOb w zalezno$ci od jej przeznaczenia (zgodnie z cz. rysunkowg). Dla pracownikow obiektu (z
wyjatkiem nauczycieli) przewiduje sie szafki szatniowe w ilosciach zgodnych z planowanym
zatrudnieniem statym na jednej zmianie. Z kazdej szatni zapewnia sie bezposredni
dostep do sanitariatu wyposazonego w miski ustepowe, umywalki i natryski. Dla wychowawcow
w czesci internatu przewidziano pomieszczenie socjalne oraz sanitariat przy pokoju
wychowawcow. Dla wychowankdédw mieszkajgcych w internacie przwidziano ogdélnodostepne
toalety w tym toalete dla osdb niepetnosprawnych oraz pomieszczenia sanitarne (umywalnia,
sanitariat z natryskami) zlokalizowane na tym samym poziomie co pokoje. W pokojach
jednoosobowych przewidziano osobne tfazienki. Liczba misek ustepowych, pisuaréw, umywalek
i natryskow przewidzianych do korzystania przez uzytkownikow catego budynku jest zgodna
z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do liczby oséb, dla ktérych jest przewidziana.
Ponadto dzieki systemowi ogrzewania we wszystkich projektowanych szatniach oraz
sanitariatach wyposazonych w natryski zostanie zapewniona temperatura wynoszgca +24°C.
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37.2. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na staty pobyt ludzi w tym w pomieszczeniach statej
pracy powyzej 4 godzin w ciggu dnia zachowano proporcje powierzchni okien w swietle
oscieznicy do powierzchni pomieszczen > 1/8 /Dz. U. nr. 75 rozdziat 2/.

Klasy i pracownie z wyjatkiem pracowni fizyki i chemi oraz pokoje mieszkalne w internacie majq
zapewniony czas nasfonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w
godzinach 8:00-16:00 dla klas i pracowni oraz 7:00-17:00 dla pokoi.

Wszystkie pomieszczenia w projektowanym budynku bedg wyposazone w o$wietlenie sztuczne
dostosowane do obowigzujgcych norm i przepiséw.

37.3. ZAGADNIENIA BHP | MIEJSCA PRACY

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia  uzytkownikéw
oraz zatrudnionego personelu. Bezpieczehnstwo i higiena pracy zapewniona jest wiasciwg
wysokoscig pomieszczeh (nie mniej niz 3,0 m w pomieszczeniach pracy ludzi oraz nie mniej niz
2,5 m w pozostatych pomieszczeniach na staly pobyt ludzi), zapewnieniem wiasciwej wentylacji
(grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej, mechanicznej wyciggowo-nawiewnej oraz
klimatyzacji) i odpowiedniego os$wietlenia kazdego pomieszczenia.

Schody wewnetrzne wyposaza sie w balustrady i pochwyty przyscienne o wysokosci 110 cm wg
czesci rysunkowej. Pochylnie wewnetrzng i zewnetrzng wyposaza sie dwupochwytowe
systemowe w balustrady przeznaczone do pochylni dla oséb niepetnosprawnych. Schody
wyposaza sie takze w zabezpieczenia pionowe od posadzki do sufitu (dla ostatnich kondygnacji
i wyznaczonych czesci) a porecze balustrad w zabezpieczenia uniemozliwiajgce zjezdzanie po
nich. Wszystkie uzyte materiaty, urzgdzenia i wyposazenie zastosowane do wykonczenia i
aranzacji wnetrz projektowanymi budynku bedg posiadaty stosowne atesty i bedg wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W budynku przewiduje sie stata, codzienng prace na jednej zmianie (maksymainie):
Nauczyciele i rehabilitanci — 50 os6b

Pracownicy administracji — 12 oséb

Pracownicy kuchni — 8 osob

Pracownicy porzgdkowi, techniczni i ochrona — 40 oséb

37.4 TECHNOLOGIA KUCHNI

Zaktada sie, ze na bazie =zaprojektowanych powierzchni oraz przy zabezpieczeniu
odpowiedniej ilosci medibw w obiekcie mozliwe bedzie prowadzenie zakladu Zzywienia
zbiorowego. Kuchnia wraz ze stotdbwkg i zapleczem bedg zlokalizowane na jednej kondygnacji
(pietro 1) i beda funkcjonowaty w godzinach przebywania uczniéw, nauczycieli i pracownikow w
obiekcie. Na kuchni i podczas wydania positkéw w stotdéwce przewiduje sie tgcznie prace do 8
0sOb na jednej zmianie. Kazda z os6b pracujgcych w zaktadzie posiada¢ bedzie okreslone
przepisami o chorobach zakaznych i zakazeniach orzeczenie lekarskie dla celéw sanitarno-
epidemiologicznych o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy, przy wykonywaniu ktérych
istnieje mozliwosci przeniesienia zakazenia na inne osoby. Osoby pracujgce w zaktadzie bedg
miaty do dyspozycji szatnie z szafkami socjalnymi dwudzielnymi potgczong z sanitariatem, w
ktorym bedzie sie miescit ustep oraz natrysk. Dla pracownikow przewidziano osobne
pomieszczenie socjalne. Dla dostaw oraz dla komunikacji osob zatrudnionych w zaktadzie
przewidziano osobne, niezalezne wejscia, tj. wydzielong klatke schodowg oraz winde towarowo-
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osobowg. Dostawa towaréw odbywacé sie bedzie w godzinach porannych. Po dostawie towary
beda transportowane do odpowiednich magazynéw tj. magazynu warzyw i owocéw, magazynu
warzyw okopowych, magazynu artykutow ogdélno-spozywczych, magazynu napojéw, magazynu
pieczywa i magazynow chtodniczych. Pétprodukty bedg przechowywane w atestowanych,
odpowiednio oznaczonych regatach kuchennych i stotach chtodniczych w pomieszczeniu
kuchni, w pomieszczeniach magazynowych lub w szafach chtodniczych i mrozniczych. Positki i
napoje beda przygotowywane wytgcznie z warzyw, owocow, mies, ryb, produktéw macznych,
produktow suchych, potproduktow Ilub z gotowych wyrobéw mrozonych/chtodzonych
dostarczonych przez zewnetrzne firmy.
Konsumpcja odbywac¢ sie bedzie przy stolikach na stotéwce z uzyciem talerzy, kubkow i sztuécy
wielorazowych. Talerze wraz 2z resztkami pozywienia, brudne kubki i sztuéce beda
przekazywane przez obstuge lub bezposrednio przez ucznidw i pracownikow osrodka do
pomieszczenia zmywalni poprzez szafe przelotowg. Wszystkie narzedzia i urzgdzenia uzywane
w czesci kuchennej na zakonczenie pracy bedg myte w zlewie narzedziowym. Odpady bedg
sktadowane w zamykanych pojemnikach w workach smieciowych, a w scisle wyznaczonych
godzinach usuwane przez obstuge do pomieszczenia na odpady zlokalizowanego na parterze
obiektu. Utrzymanie zakfadu w czystosci bedzie realizowane przez pracownikéw. Na zapleczu
przewidziano osobne pomieszczenie porzgdkowe na sSrodki czystosci ze zlewem
gospodarczym, wpustem i ztgczkg. Wszystkie zaprojektowane pomieszczenia i urzadzenia
sanitarne zapewniajg wtasciwe warunki higieniczno-sanitarne umozliwiajgce funkcjonowanie
zaktadu.
Planuje sie przygotowywanie maksymalnie ok. 150-200 obiadéw i wydawanie ich w 3-4 turach
po ok. 50, oraz $niadan i kolacji dla ok. 30-50 oséb. Positki bedg wydawane w ciggu
wydawczym - poprzez okno wydawcze z kuchni na blat wydawczy na stotdéwce. Positki bedg
odbierane przez uczniéw i pracownikéw osrodka z blatu wydawczego lub beda transportowane
przez obstuge bezposrednio do stolikbw dla uczniéw. Transport positkdw pomiedzy stolikami
bedzie odbywat sie na tacach i wézkach. Na potrzeby mycia tac i wézkdéw przewidziano osobne
pomieszczenia z dwoma wejsciami (,czystym” i ,brudnym”) bezposrednio z sali stotéwki.
Przyjete zatoZenia technologiczne produkcji zaktadu:
» Positki bedg przygotowywane w oparciu o warzywa, warzywa okopowe i owoce, ktére
beda obierane w pomieszczeniu obieralni
+ Jaja swieze myte i dezynfekowane w pomieszczeniu wyparzania jaj
* Mieso bedzie dostarczane jako czyste, po rozbiorze. Nie planuje sie rozbioru miesa w
zaktadzie. Przechowywanie mies w formie chtodzonej i mrozonej w pomieszczeniu
chtodni mies.
* Ryby bedg zamawiane najczesciej w formie filetdbw. Od czasu do czasu moze byc¢
zamoéwiona ryba po oczyszczeniu. Przechowywanie ryb w formie chtodzonej i mrozonej
w pomieszczeniu chtodni ryb.
* Produkcja bedzie opierata sie o produkty Swieze, na biezgco dostarczane do
magazyndéw. Nie bedzie magazynowania duzych ilosci produktow.
* Potprodukty beda przyjezdzaty umyte w opakowaniach zbiorczych.

Dodatko w programie funkcjonalnym obiektu przewidziano prowadzenie zaje¢ z zakresu
technologii kuchennej. Dla tego celu zaprojektowano sale technologii zywienia na poziomie +1
w sgsiedztwie stotowki. Zaprojektowano sale z 6 stanowiskami dla uczniéw oraz 1 stanowiskiem
dla nauczyciela. Wszystkie poétprodukty typu owoce, warzywa bedg myte i obierane w
pomieszczeniu obieralni w zapleczu kuchni. Jajka bedg myte i naswietlane w
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pomieszczeniu wyparzania jaj w zapleczu kuchni. Nastepnie warzywa, owoce i jaja bedg
transportowane w zamknietych pojemnikach do sali dydaktycznej technologii zywienia.
Przewiduje sie wyposazenie sali w profesjonalne sprzety, urzedzenia i meble zgodne z
obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi i bhp oraz w urzadzenia sanitarne (umywalki, zlewy itd.)
zgodnie z czescig rysunkowsq i projektem branzy sanitarnej.

37.5 TECHNOLOGIA GABINETU PROFILAKTYKI DENTYSTYCZNEJ
Zaktada sie, ze na bazie =zaprojektowanych powierzchni oraz przy zabezpieczeniu
odpowiedniej iloéci mediéw, w obiekcie mozliwe bedzie prowadzenie punktu szkolnej profilaktyki
dentystycznej zlokalizowanego na parterze obiektu. Wyposazenie ciggu sterylizacyjnego
wymaganego dla gabinetu przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

38. UWAGI OGOLNE

e Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemow budowlanych pod
rygorem zachowania standardoéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan
technicznych zawartych w dokumentac;ji projektowe;j.

o Zastosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

o Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢c wymagane
przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

39. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH - UWAGI
GENERALNE

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponad to nalezy wykorzystaé
calg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i
terminowego wykonania robot;

o Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca powinien
przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich projektow branzowych
oraz uzgodni¢ szczegoly techniczne z producentami i dostawcami materiatow, elementow i
systemdéw budowlanych, a takze z projektantami branzowymi;

o Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw oséb trzecich;

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osob
uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

« Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do
dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie
trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycjg;

o Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemdéw budowlanych pod
rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentaciji
projektowe] (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem);
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o Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej
inwestycji powinny posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

o Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetnié o wytyczne instrukcji producentéw i
dostawcow systemoéw, elementéw i materiatdw budowlanych uzytych przy projektowanej
inwestyciji.

40. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
40.1. DANE PODSTAWOWE

Dane dotyczagce ochrony ppoz. dla projektowanej inwestycji:"Budowa budynku specjalnego
osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
przy ul. Wapiennej w Pruszkowie” sg zgodne z przyjetym do projektowania scenariuszem
zdarzeh w czasie pozaru, o ktérym mowa w §5 ust. 1 pkt 11 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U.2010.109.719/ — zostaty okreslone w
mysl| zapisu §208 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz.U.2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami/

40.2. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
e Powierzchnia zabudowy: 3105,52 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 7304,12 m?
e Powierzchnia netto: 7440,15 m?
o Wysokos¢ catkowita budynku: 11,97 m
e Liczba kondygnaciji nadziemnych: 3
e Liczba kondygnacji podziemnych: 1
e Wymiary zewnetrzne budynku: (dt. x szer.) 86,72 x 49,95 m

Budynek projektuje sie w klasie B odpornosci pozarowej — zgodnie z §212 ust. 3 ,Warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynku i ich usytuowanie”

Projektowany budynek kwalifikuje sie do obiektéw niskich (N)
40.3. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Caly obiekt bedzie stanowit 22 strefy pozarowe:

Strefa 1 ZL Il — powierzchnia: 710,03 m?
Strefa 2 ZL 1l — powierzchnia: 959,37 m?
Strefa 3 ZL Il — powierzchnia: 448,50 m?
Strefa 4 PM — powierzchnia: 43,73 m?
Strefa 5 ZL Il — powierzchnia: 181,64 m?
Strefa 6 ZL Il — powierzchnia: 454,48 m?
Strefa 7 ZL Il — powierzchnia: 681,00 m?
Strefa 8 ZL Il — powierzchnia: 548,49 m?
Strefa 9 ZL Il — powierzchnia: 512,15 m?
Strefa 10 ZL Il — powierzchnia: 711,15 m?
Strefa 11 ZL Il — powierzchnia: 411,87 m?
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Strefa 12 ZL Il — powierzchnia: 504,67 m?

Strefa 13 ZL Il — powierzchnia: 559,84 m?

Strefa 14 ZL Il + ZL V — powierzchnia: 376,15 m?
Strefa 15 ZL Il + ZL V — powierzchnia: 378,45 m?
Strefa 16 ZL Il + ZL V — powierzchnia: 378,45 m?
Strefa 17 PM - powierzchnia: 18,37 m?

Strefa 18 PM — powierzchnia: 8,63 m?

Strefa 19 PM — powierzchnia: 20,91 m?

Strefa 20 PM - powierzchnia: 24,32 m?

Strefa 21 PM — powierzchnia: 20,07 m?

Strefa 22 ZL lll — powierzchnia: 76,68 m?

W projektowanych strefach ZL oprocz pomieszczen uzytkowych znajdujg sie wydzielone
pozarowo pomieszczenia w klasie REIGO/EIS30 (Sciany-strop/drzwi ppoz.) — pomieszczenia
klatek schodowych ewakuacyjnych.

Projektowane strefy PM stanowig wydzelone pozarowo pomieszczenia w klasie REI120/E160
(sciany-strop/drzwi ppoz.) — garaz, pomieszczenie rozdzielni nN, pomieszczenie wezia
cieptowniczego, pomieszczenie hydroforni, pomieszczenie na odpady oraz pomieszczenie
serwerowni.

40.4. ODLEGLOSCI BUDYNKU OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Na terenie inwestycji oraz na dziatkach sgsiednich nie ma istniejgcych budynkéw
Zlokalizowanych w odlegtosci istotnej pod wzgledem zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Istniejgcy budynek osrodka zostanie wyburzony przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektu projektowanego. Najblizej zlokalizowane budynki na dziatkach sgsiednich o funkciji
uzytecznosci publicznej ZLIII lub mieszkalnej ZL IV znajdujg sie powyzej 12 metrow od
projektowanego budynku

40.5. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla obszaréw ZL nie wylicza sie gestosci obcigzenia ogniowego /Qd/.
Dla obszaréw PM Qd<500 [MJ/m2]

40.6. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI
Projektowany budynek w projektowanych strefach pozarowych ze wzgledu na przeznaczenie i
sposob uzytkowania klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi:

Strefa1,2,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13 — ZLII
Strefa 3, 5,22 —ZL 1l

Strefa 4, 17, 18, 19, 20, 21 — PM

Strefa 14, 15, 16 —ZL Il + ZL V

Catkowita liczba os6b mogacych przebywac jednoczesnie w projektowanych pomieszczeniach
Stref 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 moze przekracza¢ 30 oso6b tylko dla wyznaczonego
pomieszczenia szatni szkolnej, sali sportowej i stotdwki. W pozostatych pomieszczeniach w tych
strefach nie przewiduje sie pobytu wiecej niz 30 osob.
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Catkowita liczba os6b mogacych przebywac¢ jednoczesnie w projektowanych pomieszczeniach
Strefy 22 nie bedzie przekraczaé 50.

Caltkowita liczba os6b mogacych przebywac jednoczesnie w projektowanych pomieszczeniach
Stref 3, 5, 14, 15, 16 nie bedzie przekraczata 30 — brak pomieszczen przeznaczonych dla
ponad 50 oséb.

Strefy pozarowe 4, 17, 18, 19, 20, 21 ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania
klasyfikuje sie do PM. Pomieszczenia: garazu, hydroforni, serwerowni, rozdzielni nN, wezia
cieptowniczego i Smietnika stanowigce osobne strefy nie sg pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi w tym nie sg przeznaczone do przebywania osob.

40.7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Zagrozenie wybuchem wewnatrz i na zewnatrz nie wystepuije.

40.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
Budynek projektuje sie w klasie B odpornosci pozarowej:
e gtdbwna konstrukcja nosna w klasie nie nizszej niz R120 — Sciany murowane, Sciany i
elementy Zelbetowe
e konstrukcja dachu — min. R30; stropodachy min. REI60 - dach nad salg sportows:
dzwigary prefabrykowane z drewna klejonego min. R30, stropodachy gestozebrowe z
nadbetonem i tynkowaniem od spodu
o stropy miedzykondygnacyjne w klasie nie nizszej niz REI60 dla obszaréw ZL lub REI120
dla obszaru PM, stropy nad piwnicg w klasie nie nizszej niz REI60 dla obszaréw ZL lub
REI120 dla obszaru PM (strop pod garazem)

Wszystkie stropy w obiekcie projektuje sie w funkcji oddzielenia pozarowego REI| 60 lub REI
120 wg oznaczen czesci rysunkowej.

e Sciany zewnetrzne co najmniej EI60

o Sciany wewnetrzne i obudowy przeszklone drég ewakuacji w klasie nie nizszej niz EI30

e Sciany obudowy klatek schodowych w klasie nie mniejszej niz REI60; drzwi EIS30

¢ ewakuacyjne schody wewnetrzne w klasie min. R60

e przekrycie dachu sali sportowej w klasie nie nizszej niz RE30 - nad salg blacha
trapezowa konstrukcyjna RE30 + ptyty PIR 20 cm + 2x papa termozgrzewalna (system
NRO)

e przekrycie stropodachow — bez wymagan - ptyty PIR na stropie REIG0 pokryte 2x papa
termozgrzewalng (system NRO)

Z uwagi na tgczng powierzchnie dachu sali i stropodachéw przekraczajgcg 1000 m? przekrycie
dachu sali sportowej oraz przekrycie stropodachéw nalezy wykonac¢ jako nierozprzestrzeniajgce
ognia — Broof(t1) / NRO, palna izolacja termiczna bedzie oddzielona od wnetrza obiektu
przekryciem co najmniej RE30 dla sali oraz REI60 dla pozostatych pomieszczen.

¢ Ocieplenie na wszystkich Scian zewnetrznych — NRO — wetna skalna NIEPALNA
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Sciany w funkcji oddzielen ppoz. w klasie nie nizszej REI120 zgodnie z czescia
rysunkowa projektu.

Stropy w funkcji oddzielen ppoz. w klasie nie nizszej niz REI60 lub REI120 zgodnie z
czescig rysunkowa projektu. Wszystkie stropu w obiekcie projektuje sie w funkcji
oddzielenia pozarowego.

Pasy miedzykondygnacyjne dla stropéw w funkcji oddzielen ppoz. nie nizsze niz 0,8 m
(dla stropow w ZL) oraz 1,2 m (dla stropow w PM) w klasie min. EI60, ocieplenie NRO.

Ocieplenie na elementach w funkcji oddzielen ppoz. — NIEPALNE - systemowe na bazie
welny skalnej.

Otwory drzwiowe i okienne w $cianach oddzielenia ppoz. w klasie nie nizszej niz El 60 zgodnie
z czescig rysunkowg projektu.

Przeszklone obudowy poziomych drog ewakuacji w klasie nie nizszej niz EI30.

Obudowa szachtéw windowych i instalacyjnych zgodnie z cz.rysunkowg w klasie REI120 —
drzwi wyznaczonych dzwigow w klasie El 60 — windy pracujg w jednej strefie pozarowej.

Uwaga. Szczeliny dylatacyjne na granicach stref pozarowych (dotyczy s$cian i stropow) oraz
szczeliny montazowe przeciwpozarowych drzwi i okien w $cianach petnigcych funkcje
przeciwpozarowe nalezy zabezpieczaC systemowymi pianami lub masami ogniochronnymi w
pofgczeniu z wetng skalng niepalng do uzyskania klasy odpornosci ogniowej min. EI60 lub
El120 zgodnie z wymagang klasg $cian lub stropow na podstawie wytycznych producenta.

40.9. WARUNKI EWAKUACJI

Wiasciwe warunki ewakuacji oséb bezposrednio na zewnatrz obiektu z projektowanych stref
pozarowych zapewniajg przejscia ewakuacyjne przez pomieszczenia, poziome wewnetrzne
drogi ewakuacyjne w postaci korytarzy komunikacyjnych — dojscia ewakuacyjne jak dla jednego
i dwéch dojsé ewakuacyjnych oraz drogi ewakuacji pionowe — klatki schodowe wydzielone
pozarowo i wyposazone w grawitacyjne urzgdzenia oddymiajgce sterowane automatycznie.

W projektowanych strefach ZL Il oraz ZL Il + ZL V dlugosci korytarzy stanowigcych poziome
odcinki dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m — gdy zapewnione sg co najmniej 2 dojscia
oraz 10 — gdy zapewnione jest 1 dojscie.

W projektowanych strefach ZL Il dtugosci korytarzy stanowigcych poziome odcinki dojsé
ewakuacyjnych nie przekraczajg 60 m — gdy zapewnione sg co najmniej 2 dojscia oraz 30 — gdy
zapewnione jest 1 dojscie.

Korytarze komunikacyjne stanowigce drogi ewakuacji zostaly podzielone drzwiami
dymoszczelnymi S200 w sposdb zapewniajgcy nieprzekroczenie dtugosci odcinka jednego

ponad 50 m.

Drzwi stanowigce wyjscia prowadzace z drog ewakuacji na zewnatrz obiektu lub do innej strefy
pozarowej posiadajg szerokos¢ w swietle przejscia min. 120 cm.
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Drzwi ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi posiadajg szerokos¢ przejscia
w swietle co najmniej 90 cm.

Drzwi ppoz. wyposazone w samozamykacze, a drzwi ppoz. dwuskrzydiowe wyposazone
dodatkowo w regulatory kolejnosci zamykania sie drzwi.

Dla pomieszczenia szatni szkolnej, sali sportowej i stotowki w strefach ZL Il, w ktorych
przewiduje sie jednoczesny pobyt wiecej niz 30 oséb zapewnia sie co najmniej 2 wyjscia
ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do innej strefy pozarowe;j
lub na zewnatrz budynku. W pozostatych pomieszczeniach w strefach ZL Il nie przewiduje sie
jednoczesnego pobytu wiecej niz 30 oséb.

W strefach ZL Il + V nie przewiduje sie jednoczesnego pobytu wiecej niz 30 oséb w jednym
pomieszczeniu.

Liczba os6b w pomieszczeniu sali sportowej nie przekroczy 350 - zapewnia sie dwa wyjscia
ewakuacyjne o szerokosci 180 cm w Swietle kazde. Drzwi wyjsciowe na zewnetrz z tego
pomieszczenia wyposaza sie w okucia antypaniczne.

Dla pozostatych pomieszczeh zapewnia sie co najmniej 60 cm Swiatta przejScia na kazde 100
0s6b lecz nie mniej niz 90 cm i nie mniej niz 120 cm na granicach stref pozarowych i dla wyjs¢ z
budynku.

W strefach ZL Il nie przewiduje sie jednoczesnego pobytu wiecej niz 50 oséb w jednym
pomieszczeniu.

Projektowane strefy pozarowe PM stanowig wytgcznie pomieszczenia techniczne
nieprzeznaczone na pobyt ludzi.

Projektowany budynek ma by¢é wyposazona w os$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z wymogami
PN-EN 1838.

Drogi ewakuacyjne  zostang oznakowane pod wzgledem ewakuacji zgodnie
z obowigzujgcag PN-EN ISO 7010.

40.10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
grzewczej, majg by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej nie mniejszg niz klasa wymagana dla tych elementow — EI60, EI120 badz
klapy odcinajace EIS60 lub EIS120.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60/120 lub
REI60/120 — zastosowaé przepusty EI60/120 — klapy odcinajgce ppoz. w klasie EIS60/120.
Otwory kominéw wentylacji grawitacyjnej przechodzacych przez sciany lub stropy w funkcji
oddzielenia pozarowego nalezy wyposazac¢ w kratki peczniejgce EIG0 lub EI120 (zgodnie z
wymagang klasg elementu oddzielenia).

107



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@yvitaro.pl

Drzwi w funkcji ppoz EI30/60, ktore ze wzgledéw wentylacyjnych wymagajg zapewnienia
otworéw nawiewnych nalezy wyposazac w kratki peczniejgce EI30 lub EIG0 (wg klasy drzwi).
Ewentualne oprzewodowanie prowadzone w obszarze Kkorytarzy ewakuacyjnych
powinno spetnia¢ wymagania okreslone w PN-IEC 60364-4-482-BD2.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Budynek bedzie chroniony odgromowo i przeciwporazeniowo.

Gtéwna rozdzielnica budynku z gtbwnym wytgcznikiem prgdu znajdowac sie bedzie
w pomieszczeniu rozdzielni nr 0.59 wydzielonym pozarowo w klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej niz REI120 (Sciany i strop); EI60 (drzwi). Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu bedzie
Zlokalizowany zgodnie z projektem wykonawczym branzy elektrycznej i bedzie wytgczat caly
budynek.

Wezet cieptowniczy zasilajgcy caty obiekt zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu wezta nr 0.60
wydzielonym pozarowo w klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz REI120 (Sciany i strop);
EI6O0 (drzwi).

Projektowana instalacja hydrantowa zostanie podigczona do projektowanej instalacji wodnej.
Projektuje sie pomieszczenie hydroforni w piwnicy (pom. nr -1.22) wydzielone pozarowo REI120
(Sciany i strop); EI60 (drzwi).

40.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | GASNIC PRZENOSNYCH

W budynku przewiduje sie zastosowanie:

e Klapy oddymiajace w klatkach schodowych wraz z napowietrzaniem klatek poprzez
automatycznie otwierane drzwi lub okna bezposrednio wychodzgce na zewnetrz obiektu.
Klapy posiadajg powierzchnie czynng stanowigcg minimum 5% powierzchni rzutu klatki
schodowej wg. PN-B-02877-4. Klapy sg wyposazone w owiewki oraz dysze kierujgce i sg
automatyczne otwieranie. Otwieranie klap, drzwi i okien napowietrzajgcych zarzgdzane
systemem automatycznym. System oddymiania sterowany urzgdzeniami wykrywania dymu
autonomicznie w kazdej klatce schodowej.

e Przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS60 bgdz EIS120 sterowane wyzwalaczami
termicznymi.

e Instalacja hydrantéw wewnetrznych @ 25 z wezami pétsztywnymi o dtugosci 30 m. Zasieg
hydrantéw bedzie obejmowac zabezpieczenie catej powierzchni chronionej strefy budynku -
dotyczy wszystkich pomieszczen i komunikacji. Instalacja wymaga osobnego
pomieszczenia hydroforni.

e Gasnice przenosne: proszkowe ABC w my$l wymagan przepisbw o ochronie ppoz.
rekomenduje sie gasnice proszkowe GP-4XABC. Rozmieszczenie gasnic i ich ilosé¢
zostanie okreslona w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku — poza zakresem
opracowania niniejszego projektu.

e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — oznakowanie zgodnie z PN-EN ISO 7010.

e Oznakowanie miejsc rozmieszczenia urzadzen ppoz. w tym hydrantow oraz gasnic
przenos$nych, zostanie dokonane znakami ochrony przeciwpozarowej wedtug
PN-EN ISO 7010.
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e Dzwigi osobowe spetniajgce wymagania PN-EN 81-73:2006 — dot. dziatania dzwigu
podczas pozaru.
o Oswietlenie ewakuacyjne realizowane poprzez modutowe oprawy zasilane bateryjnie
poprzez zastosowanie modulowych opraw z czasem swiecenia co najmniej 1 godz.
o natezeniu $wiatta:
— 5 Ix na poziomych odcinkach dojs¢ ewakuacyjnych i w pomieszczeniach;
— 5 Ix w miejscach:
— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
i awaryjnego;
— w poblizu schoddw, tak by kazdy stopieh byt oswietlony bezposrednio;
— w poblizu kazdej zmiany poziomu;
— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i awaryjnych i znakach
bezpieczenstwa,;
— przy kazdej zmianie kierunku;
— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

— na zewnatrz i w poblizu kazdego koncowego wyjScia ewakuacyjnego
i awaryjnego;

— w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego (hydrant, gasnica) i przycisku
alarmowego.

40.12. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Minimalne wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20l/s.
Zapewni sie zabezpieczenie budynku i terenu 2-ma projektowanymi hydrantami nadziemnymi,
ktére sumarycznie bedg posiadaty wydatek co najmniej 20l/s. Pierwszy hydrant nadziemny
bedzie zlokalizowany w odlegtosci ok. 12,7 m, drugi w odlegtosci ok. 82 m wzgledem
projektowanego budynku zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. PB-Z1).

40.13. DROGI POZAROWE

Dla projektowanego budynku zapewnia sie wewnetrzng droge pozarowg na terenie
nieruchomosci (oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu — rys. PB-Z1). Najwieksza
szeroko$¢ budynku przekracza 60 m, stgd zapewnia sie dostep drogi pozarowej do minimum
50% obwodu budynku. Wejscia do budynku od strony wschodniej, zachodniej i potnocnej
zapewniajg dotarcie bezposrednie lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej
budynku oraz do kazdego pomieszczenia w tej strefie.

Sytuacja dojazdu i dojscia pozarowego do budynku jest zgodna z wymaganiami okreslonymi
w §12 ust. 3 pkt. 2 oraz §12 ust. 4 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zapatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

40.14. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Elementy wykonczenia pomieszczen:

. klasa palnosci systemowych sufitbw podwieszanych w euroklasie nie nizszej A2-s1,d0;
. palne posadzki i wyktadziny podtogowe o klasie palnosci nie nizszej Cq-s1;

° elementy wykonczenia wnetrz w tym ewentualne palne wykfadziny scienne
w euroklasie palnosci nie nizszej niz C-s1.
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W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegodlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1)t

2) tss303
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

W przedmiotowym budynku uzytecznosci publicznej jest zakaz skladowania materialéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Wszystkie zastosowane stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny
muszg by¢é co najmniej trudno zapalne, a ich produkty rozktadu termicznego nie moga
by¢ toksyczne i intensywnie dymiace.

UWAGA:
Dla budynku powinna zostaé opracowana instrukcja bezpieczehstwa pozarowego
w mys$l zapisébw §6 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw /Dz.U.2010.109.719/ — poza zakresem niniejszego projektu.

) - Data . Data
Branza Projektant Podpis Asystent projektanta Podpis
mgr inz. arch. Lukasz Kukuta Xl 2018 r XI12018

nr upr. 21/SLOKK/2013
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. architektonicznej

Architektoniczna mgr inz. arch. Mikotaj Gemel
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO

,BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE”

DZIALKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKOW,
OBREB 142102_1.0026 PRUSZKOW,

UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKOW
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