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1. Wstep

1.1. Podstawa i przedmiot

Podstawg opracowania opisu do rozbidrki dla inwestycji pn. ,Rozbidrka budynku specjalnego
osrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie” jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Powiat Pruszkowski
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

Przedmiotem opracowania jest rozbidérka istniejgcego budynku specjalnego osrodka szkolno-
wychowawczego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie. Przewiduje sie catkowitg rozbiérke budynku
wraz z elementami tego budynku, takimi jak schody wejsciowe, murki oporowe przy obiekcie,
zadaszenia, itp.

1.2. Dane wyjs$ciowe

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

¢ Woytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora
e Wizjalokalna

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

2. Opis stanu istniejacego

2.1. Lokalizacja i uwarunkowania

Teren rozbidrki stanowig dziatki, na ktorych jest zlokalizowany przedmiotowy budynek, tj. dziatki
nrew. 114/1, 114/4, 114/6.

Dziatki nr ew. 114/1, 114/4, 114/6 sg zlokalizowane w miejscowosci Pruszkéw przy ul.
Wapiennej 2, jednostka ewidencyjna 142102_1 Pruszkéw, obreb 142102_1.0026 Pruszkéw,

powiat pruszkowski, woj. mazowieckie.

Przedmiotowy teren nie znajduje w obszarze gorniczym oraz pod wptywami eksploataciji
gorniczej.

Przedmiotowy budynek i teren nie sg objete ochrong konserwatorska.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony przyrodniczej.
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2.2. Opis budynku

Budynek o wymiarach zewnetrznych ok. 96,2 x 45,5 m, trzykondygnacyjny — gtéwna czes¢ o
jednej i dwoéch kondygnacjach nadziemnych oraz czesé tylko pod salg sportowg jako
kondygnacja podziemna (podpiwniczenie czesciowe). Obiekt sktadajagcy sie z segmentow
(trzech skrzydet) odchodzacych od gtéwnego trzonu. Wysokos$¢ maksymalna: ok. 7,8 m.

Wysokos$é budynku nie przekracza 8 m i jest on zlokalizowany wzgledem granic nieruchomosci
sasiednich powyzej potowy swojej wysokosSci.

Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe:

¢ Sciany zewnetrzne — ceglane i gazobetonowe z widocznymi peknigeciami i sladami
zawilgocenia

¢ Sciany wewnetrzne nosne i dziatowe — ceglane i gazobetonowe, widoczne zawilgocenie

e stropy miedzykondygnacyjne — zelbetowe lub gestozebrowe

¢ dachy - stropodachy ptaskie

¢ kominy - murowane, ceglane

¢ pokrycie dachu - papa

e rynny i rury spustowe - stalowe

¢ obrobki blacharskie - stalowe

¢ tynki zewnetrzne - cementowo-wapienne, widoczne zawilgocenia, wysolenia i
odparzenia,

e stolarka - drewniana i pvc

¢ schody - zewnetrzne i wewnetrzne zelbetonowe

Ponizej przedstawiono dokumentacje fotograficzng budynku.
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3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa przy realizacji robét rozbiérkowych
3.1. Roboty przygotowawcze

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje Zzrodto zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z
géry przedmiotow lub materiatébw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone poreczami badz
zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajgca zabezpieczenia nie
moze by¢ mniejsza niz 6m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2.4m i ze spadkiem
45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i wytrzymate na
zniszczenie od spadajgcych przedmiotow. W miejscach przejs¢ szerokos¢ daszkéw powinna
by¢, co najmniej 1m szersza od szerokosci przejscia.

3.2. BHP przy robotach rozbiérkowych

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

- wykonaé niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajgcy dostep
0s6b postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania,

- odtgczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej, wodociggowej, gazowej, kanalizacyjnej
Roboty rozbiérkowe nalezy przerwaé, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukciji
przez wiatr lub, gdy jego predkos$¢ przekracza 10m/s.

7
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Uwaga!
W czasie prowadzenia robdt rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

3.3. BHP przy robotach na wysokosci

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej,
w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Otwory w stropach nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Otwory w scianach zewnetrznych obiektu budowlanego i stropach, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 1.1m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada.

3.4. BHP przy obstudze maszyn

Przewody dostarczajgce energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnoéci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i tgczenie lin stalowych na dlugosci jest
zabronione.

4. Opis kolejnosci robét rozbiérkowych

4.1. Zasady ogoélne

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci dokfadnie
przestrzegajgc przepiséw BHP.

Rozbiérki elementow konstrukcyjnych dachu oraz stropéw nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w
kilku miejscach. Zdemontowane elementy stropéw podnosi¢ recznie po catkowitym odspojeniu
od konstrukcji.

Podczas robét dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb
wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Gromadzenie gruzu lub zdemontowanych czesci na stropie i schodach jest zabronione.
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4.2. Kolejnos¢ realizacji robét

Demontaz urzgdzen i instalacji oraz odtgczenie instalacji na terenie
Rozbidrka pokrycia dachu

Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

Rozbidrka stropéw, schodéw wewn., scian i kominéw

Rozbiérka fundamentow

Rozbidrki pozostatych elementow budynku (schody terenowe, murki itd.)
Wywiezienie i utylizacja gruzu

Uporzgdkowanie terenu po rozbiorce

W przypadku przeprowadzania robot rozbiorkowych bezposrednio przed wykonaniem robot
ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu inwestycji nalezy zabezpieczyé powstate
zagtebienia za pomocg poreczy i czerwonych Swiatet ostrzegawczych do czasu
przeprowadzenia ww. robot. Zagtebienie takie nalezy takze zabezpieczy¢ przed zbieraniem sie
wod opadowych.

W przeciwnym wypadku nalezy zasypa¢ powstate zagtebienia i uporzgdkowac teren.

5. Uwagi koncowe

1. Do prowadzenia robdét rozbiorkowych nalezy stosowaé wytacznie materiaty i urzadzenia
posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia rob6t rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciggty nadzér osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. W trakcie robot dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukgji.

4. Zabrania sie podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami.
5. Zabrania sie gromadzenia gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu.

6. W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytgczy lub instalaciji,

wyjasni¢ czy dana instalacja lub przytgcze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu

potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod

warunkiem zachowania przepisow BHP.

8. Przestrzegac zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu robot rozbiorkowych

oraz obowigzujgcych przepisow BHP
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