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str.

132

fuga silikonowa

tynk wewnętrzny

izolacja (np. piana PE)

nadproże

konstrukcja drzwi

dybel stalowy

uszczelnienie szczotkowe

konstrukcja drzwi

posadzka

dybel stalowy

tynk wewnętrzny

fuga silikonowa

konstrukcja drzwiowa

Uwaga. Rysunki prezentują przykładowe rozwiązania osadzenia drzwi

aluminiowych i mają charakter poglądowy. Ostateczny montaż musi zostać

przeprowadzony zgodnie z instrukcją wybranego producenta

z uwzględnieniem stanu faktycznego konstrukcji i zapewnienia właściwej

izolacji montażowej - nie gorszej niż przedstawiona na rysunkach.

Uwaga. Należy pamiętać o montowaniu wybranych drzwi wewnętrznych

w sposób umożliwiający ich pełne wyłożenie na ścianę.

Uwaga. Rysunki prezentują przykładowe rozwiązania osadzenia okien

aluminiowych i mają charakter poglądowy. Ostateczny montaż musi zostać

przeprowadzony zgodnie z instrukcją wybranego producenta

z uwzględnieniem stanu faktycznego konstrukcji i zapewnienia właściwej

izolacji montażowej - nie gorszej niż przedstawiona na rysunkach.

szczegół A

OSADZENIE PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO

1. parapet z blachy stalowej ocynkowanej

2. klej bitumiczny

3. warstwa zbrojąca systemu ociepleń

4. płyta termoizolacyjna

5. warstwa zaprawy klejowej systemu ociepleń

min. 4cm

uszczelnienie

silikonem

1. ściana zewnętrzna

2. warstwa zaprawy klejowej

3. płyta termoizolacyjna

4. warstwa zbrojąca

   - klej do ociepleń

   - siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

A

OSADZENIE GÓRNE OKNA

OSADZENIE BOCZNE OKNA

1. ściana zewnętrzna

2. warstwa zaprawy klejowej

3. płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej

4. warstwa zbrojąca

   - klej do ociepleń

   - siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

taśma paroprzepuszczalna

i fuga silikonowa

wełna

mineralna

uszczelnienie

elastyczne

izolacja

paroprzepuszczalna

taśma paroprzepuszczalna

i fuga silikonowa

wełna

mineralna

uszczelnienie

elastyczne

izolacja

paroprzepuszczalna

DOLNE OSADZENIE DRZWI

WEWNĘTRZNYCH (BEZ FUNKCJI PPOŻ)

DOLNE OSADZENIE DRZWI

ZEWNĘTRZNYCH

paroizolacja

izolacja

paroprzepuszczalna

paroizolacja

BOCZNE OSADZENIE DRZWI

ZEWNĘTRZNYCH

GÓRNE OSADZENIE DRZWI

ZEWNĘTRZNYCH

BOCZNE OSADZENIE DRZWI

WEWNĘTRZNYCH

GÓRNE OSADZENIE DRZWI

WEWNĘTRZNYCH

OKNA ALUMINIOWE

DRZWI ALUMINIOWE
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