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UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi i przedmiarem.

UWAGA. Przed zamówieniem, na podstawie określonych na rzutach kierunków

otwierania, Dostawca musi ustalić ostateczne ilości drzwi "lewych" i "prawych".

UWAGA. Jeżeli skrzydło drzwi zostało oznaczone bez klamki lub pochwytu należy

je wykonać jako rozwierne "ze słupkiem ruchomym".

UWAGA. Przed zamówieniem dobraną kolorystykę ustalić ostatecznie

z Użytkownikiem/Inwestorem przy ewentualnym udziale Projektanta.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

- drzwi zewnętrzne aluminiowe  

  dwuskrzydłowe z naświetlem

- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi

  łącznie z naświetlem mniejszy lub równy

Umax=1,3 W/m2K

- stolarka przeszklona  szkłem bezpiecznym 

  bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamki wpuszczane, wkładka patentowa

- drzwi wyposażone w pochwyty

  pionowe ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposażone w odbojniki posadzkowe

  oraz opcjonalnie w samozamykacze

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagań wytrzymałości

  mechanicznej, tj. ciężkie warunki

  eksploatacji

- drzwi zewnętrzne stalowe z naświetlem

- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi

  łącznie z naświetlem mniejszy lub równy

Umax=1,3 W/m2K

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

mechanicznej, tj. ciężkie warunki eksploatacji

- Drzwi stalowe płaszczowe wykonane z

blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55

mm, wypełnione wełną mineralną

- Skrzydło w systemie przylgowym do

ościeżnicy metalowej stałej

- zamki wpuszczane, wkładka patentowa

- drzwi wyposażone w klamkę obustronną

- drzwi wyposażone w odbojniki posadzkowe

  oraz opcjonalnie w samozamykacz

- kolor RAL 7035

- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe

- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi

  mniejszy lub równy Umax=1,3 W/m2K

- stolarka przeszklona  szkłem bezpiecznym 

  bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamki wpuszczane, wkładka patentowa

- drzwi wyposażone w klamkę obustronną

- drzwi wyposażone w odbojniki posadzkowe

  oraz opcjonalnie w samozamykacz na

  skrzydło stale czynne

- kolor RAL 7035

Uwaga. drzwi napowietrzające klatkę schodową,

wyposażyć w siłowniki systemu oddymiania

ZESTAWIENIE BRAM GARAŻOWYCH

- brama garażowa segmentowa z napędem

- współczynnik przenikania ciepła mniejszy lub równy Umax=1,3 W/m2K

- skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypełnionych bezfreonową pianką

  poliuretanową

- konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych skrzydło bramy porusza się wzdłuż

  prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych

- brama uszczelniona na całym obwodzie w dolnym panelu zamontowana uszczelka

  przylegająca do podłoża

- napęd sterowany radiowo wg producenta bramy

- kolor zewnętrzny: RAL 7035
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- drzwi zewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe z

  naświetlem

- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi

  łącznie z naświetlem mniejszy lub równy

Umax=1,3 W/m2K

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

mechanicznej, tj. ciężkie warunki eksploatacji

- Drzwi stalowe płaszczowe wykonane z

blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55

mm, wypełnione wełną mineralną

- Skrzydło w systemie przylgowym do

ościeżnicy metalowej stałej

- zamki wpuszczane, wkładka patentowa

- drzwi wyposażone w klamkę obustronną

- drzwi wyposażone w odbojniki posadzkowe

  oraz opcjonalnie w samozamykacze

- kolor RAL 7035

- drzwi zewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe z

  naświetlem

- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi

  łącznie z naświetlem mniejszy lub równy

Umax=1,3 W/m2K

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

mechanicznej, tj. ciężkie warunki eksploatacji

- Drzwi stalowe płaszczowe wykonane z

blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55

mm, wypełnione wełną mineralną

- Skrzydło w systemie przylgowym do

ościeżnicy metalowej stałej

- zamki wpuszczane, wkładka patentowa

- drzwi wyposażone w klamkę obustronną

- drzwi wyposażone w odbojniki posadzkowe

  oraz opcjonalnie w samozamykacze

- kolor RAL 7035

EI 60

- drzwi zewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe

- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi

  mniejszy lub równy Umax=1,3 W/m2K

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

mechanicznej, tj. ciężkie warunki eksploatacji

- Drzwi stalowe płaszczowe wykonane z

blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55

mm, wypełnione wełną mineralną

- Skrzydło w systemie przylgowym do

ościeżnicy metalowej stałej

- zamki wpuszczane, wkładka patentowa

- drzwi wyposażone w klamkę obustronną

- drzwi wyposażone w odbojniki posadzkowe

  oraz opcjonalnie w samozamykacze

- kolor RAL 7035

- drzwi zewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe

z odpornością ogniową EI 60

- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi

  mniejszy lub równy Umax=1,3 W/m2K

- 3 klasa wymagań wytrzymałości

mechanicznej, tj. ciężkie warunki eksploatacji

- drzwi płaszczowe wykonane z

  blachy stalowej ocynkowanej o

  grubości 0,55 mm, wypełnione wełną

  mineralną o gęstości 180kg/m³

- skrzydło w systemie przylgowym do

  ościeżnicy metalowej stałej (ościeżnica

  w komplecie)

- drzwi wyposażone w klamki, zamek

  z wkładką ppoż oraz samozamykacz

- kolor: malowanie proszkowe w

  kolorze RAL 7035

wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaru wg przedmiaruwg przedmiaru

- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe

  z okuciami antypanicznym

- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi

  mniejszy lub równy Umax=1,3 W/m2K

- stolarka wypełniona panelem lakierowanym

  w kolorze skrzydeł

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamki wpuszczane, wkładka patentowa

- drzwi wyposażone w klamkę od strony

  zewnętrznej oraz dźwignie antypaniczne od

  strony wewnętrznej

- kolor RAL 7035

wg przedmiaru

- drzwi zewnętrzne aluminiowe  

dwuskrzydłowe z naświetlem

- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi

  łącznie z naświetlem mniejszy lub równy

Umax=1,3 W/m2K

- stolarka przeszklona  szkłem bezpiecznym 

  bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamki wpuszczane, wkładka patentowa

- drzwi wyposażone w pochwyty

  pionowe ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposażone w odbojniki posadzkowe

  oraz opcjonalnie w samozamykacz na    

skrzydło stale czynne

- kolor: RAL 7035

Uwaga. drzwi napowietrzające klatkę

schodową, wyposażyć w siłowniki systemu

oddymiania

- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe

- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi

  mniejszy lub równy Umax=1,3 W/m2K

- stolarka przeszklona  szkłem bezpiecznym 

  bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamki wpuszczane, wkładka patentowa

- drzwi wyposażone w pochwyty

  pionowe ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposażone w odbojniki posadzkowe

  oraz opcjonalnie w samozamykacz na

  skrzydło stale czynne

- kolor RAL 7035

Uwaga. drzwi napowietrzające klatki schodowe,

wyposażyć w siłowniki systemu oddymiania

wg przedmiaru

EI 60

E
I
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EI 60

wg przedmiaru

- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe

  z odpornością ogniową EI 60, z naświetlem

- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi

  łącznie z naświetlem mniejszy lub równy

Umax=1,3 W/m2K

- stolarka przeszklona szkłem ppoż,

  bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamek wpuszczany oraz wkładka

  patentowa do drzwi ppoż EI

- drzwi wyposażone w klamki

- drzwi wyposażone w samozamykacze oraz

  opcjonalnie w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

wg przedmiaru

- drzwi zewnętrzne aluminiowe  

dwuskrzydłowe z naświetlem

- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi

  łącznie z naświetlem mniejszy lub równy

Umax=1,3 W/m2K

- stolarka przeszklona  szkłem bezpiecznym 

  bezbarwnym

- 3 zawiasy na każde skrzydło

- zamki wpuszczane, wkładka patentowa

- drzwi wyposażone w pochwyty

  pionowe ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposażone w odbojniki posadzkowe

  oraz opcjonalnie w samozamykacz na    

skrzydło stale czynne

- kolor: RAL 7035

Uwaga. wyznaczone na rzucie drzwi

napowietrzające klatkę schodową, wyposażyć

w siłowniki systemu oddymiania

UWAGA. Przed zamówieniem ostateczne wymiary/ilości sprawdzić i ewentualnie

dopasować na budowie przy udziale Dostawcy. Ze względu na etapowanie inwestycji

ilości poszczególnych wyrobów określono w przedmiarze robót danego etapu.
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