ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

UWAGA. Przed zamoéwieniem ostateczne wymiary/ilosci sprawdzi¢ i ewentualnie
dopasowac na budowie przy udziale Dostawcy. Ze wzgledu na etapowanie inwestycji
ilosci poszczegdlnych wyrobow okreslono w przedmiarze robdt danego etapu.

UWAGA. Przed zaméwieniem dobrang kolorystyke ustali¢ ostatecznie
z Uzytkownikiem/Inwestorem przy ewentualnym udziale Projektanta.

UWAGA. Przed zamoéwieniem nalezy ostatecznie zweryfikowac zestawienie z

br. sanitarng w zakresie drzwi wymagajgcych zastosowania otworéw wentylacyjnych.
Drzwi stalowe wyposazac¢ w kratke zwyktg aluminiowg lub kratke przeciwpozarowg
w zaleznosci od wymagan klasy drzwi zachowujgc wymagang powierzchnie czynna.
Drzwi drewnopochodne wyposazac w kratke aluminiowa, opcjonalnie w otwory
okragte lub podcien w zaleznosci od systemu wybranego producenta zachowujgc
wymagang powierzchnie czynna.
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W SWIETLE PRZEJSCIA

UWAGA. Jezeli skrzydto drzwi zostato oznaczone bez klamki lub pochwytu nalezy
je wykonac jako rozwierne "ze stupkiem ruchomym®.

ILOSC WYROBOW
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CHARAKTERYSTYKA
I UWAGI

- drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe
z odpornoscig ogniowg EI 30, z nadwietlem

- stolarka przeszklona szktem ppoz,
bezpiecznym, bezbarwnym

- min. 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamek wpuszczany oraz wktadka patentowa
do drzwi ppoz EI

- drzwi wyposazone w pochwyty pionowe ze
stali nierdzewnej

- drzwi wyposazone w samozamykacze oraz
opcjonalnie w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej, tj. ciezkie warunki
eksploataciji

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe z odpornoscig

ogniowa EIS 30
- dymoszczelnos¢ klasa S200

- stolarka przeszklona szktem ppoz,
bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamek wpuszczany oraz wktadka
patentowa do drzwi ppoz EI

- drzwi wyposazone w klamki

- drzwi wyposazone
w samozamykacze oraz opcjonalnie
w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej, tj. ciezkie warunki
eksploataciji

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe z odpornoscig

ogniowga EIS 30
- dymoszczelnos¢ klasa S200

- stolarka przeszklona szktem ppoz,
bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydio

- zamek wpuszczany oraz wktadka
patentowa do drzwi ppoz EI

- drzwi wyposazone w klamki

- drzwi wyposazone
w samozamykacze oraz opcjonalnie
w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej, tj. ciezkie warunki
eksploatacji

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe

- stolarka przeszklona szktem
bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydio

- zamek wpuszczany oraz wktadka
patentowa

- drzwi wyposazone w klamki

- drzwi wyposazone opcjonalnie
w samozamykacze i/lub odbojniki
posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe z odpornoscig
ogniowa EI 60

- stolarka przeszklona szktem ppoz,
bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamek wpuszczany oraz wktadka
patentowa do drzwi ppoz EI

- drzwi wyposazone w klamki

- drzwi wyposazone
w samozamykacze oraz opcjonalnie
w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej, tj. ciezkie warunki
eksploatacji

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe z odpornoscig
ogniowg EI 60

- stolarka wypetniona panelem ppoz

- 3 zawiasy na kazde skrzydio

- zamek wpuszczany oraz wktadka
patentowa do drzwi ppoz EI

- drzwi wyposazone w klamki

- drzwi wyposazone
w samozamykacze oraz opcjonalnie
w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe z odpornoscig
ogniowa EI 60, z naswietlem

- stolarka przeszklona szktem ppoz,
bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamek wpuszczany oraz wktadka
patentowa do drzwi ppoz EI

- drzwi wyposazone w klamki

- drzwi wyposazone
w samozamykacze oraz opcjonalnie
w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej, tj. ciezkie warunki
eksploataciji

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe z odpornoscig
ogniowa EI 60

- stolarka przeszklona szktem ppoz,
bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamek wpuszczany oraz wktadka
patentowa do drzwi ppoz EI

- drzwi wyposazone w klamki

- drzwi wyposazone
w samozamykacze oraz opcjonalnie
w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe z odpornoscig
ogniowa EI 60, z naswietlem

- stolarka przeszklona szktem ppoz,
bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydio

- zamek wpuszczany oraz wktadka
patentowa do drzwi ppoz EI

- drzwi wyposazone w klamki

- drzwi wyposazone w samozamykacze
oraz opcjonalnie w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej, tj. ciezkie warunki
eksploatacji

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe dymoszczelne, z naswietlem

- dymoszczelnos$¢ klasa S200

- stolarka przeszklona szktem ppoz,
bezpiecznym, bezbarwnym

- 3 zawiasy na kazde skrzydio

- zamek wpuszczany oraz wktadka
patentowa do drzwi ppoz EI

- drzwi wyposazone w klamki

- drzwi wyposazone w samozamykacze
oraz opcjonalnie w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- min. 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej, tj. ciezkie warunki
eksploatacji

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe dymoszczelne
z naswietlem

- dymoszczelnoé¢ klasa S200

- stolarka przeszklona szktem ppoz,
bezpiecznym, bezbarwnym
w czesci skrzydet i naswietla

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamek wpuszczany oraz wktadka
patentowa do drzwi ppoz EI

- drzwi wyposazone w klamki

- drzwi wyposazone
w samozamykacze oraz opcjonalnie
w odbojniki posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnetrzne drewnopochodne
0 wysokiej izolacyjnosci akustycznej
(Rw min. 32 Db)

- drzwi ptytowe: wypetnienie
z systemowej ptyty akustycznej
wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina HPL

- 3 zawiasy na skrzydio

- skrzydto w systemie przylgowym do
oscieznicy drewnopochodne;j
regulowanej

- drzwi wyposazone w klamki, zamek
wpuszczany oraz wktadke patentowa

- drzwi wyposazone opcjonalnie
w samozamykacz i/lub odbojnik
posadzkowy

- kolor drewnopodobny "jasny dgb"
(do uzgodnienia)

- drzwi wewnetrzne drewnopochodne
dwuskrzydtowe
0 wysokiej izolacyjnosci akustycznej
(Rw min. 32 Db)

- drzwi ptytowe: wypetnienie
z systemowej ptyty akustycznej
wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina HPL

- 3 zawiasy na skrzydto

- skrzydto w systemie przylgowym do
oscieznicy drewnopochodnej
regulowanej

- drzwi wyposazone w klamki, zamek
wpuszczany oraz wkfadke patentowa

- drzwi wyposazone opcjonalnie
w samozamykacz i/lub odbojnik
posadzkowy

- kolor drewnopodobny "jasny dgb"
(do uzgodnienia)

- drzwi wewnetrzne drewnopochodne
z otworami wentylacyjnymi

- drzwi plytowe: plyta widrowa
otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina HPL

- 3 zawiasy na skrzydto

- skrzydto w systemie przylgowym do
oscieznicy drewnopoch. regulowanej

- drzwi wyposazone w klamki, zamek
wpuszczany oraz wktadke patentowg

- drzwi wyposazone opcjonalnie
w samozamykacz i/lub odbojnik
posadzkowy

- otwory wentylacyjne o powierzchni
wg branzy sanitarnej

- kolor drewnopodobny "jasny dab"
(do uzgodnienia)

- drzwi wewnetrzne drewnopochodne
z otworami wentylacyjnymi

- drzwi plytowe: plyta widrowa
otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina HPL

- 3 zawiasy na skrzydto

- skrzydto w systemie przylgowym do
oscieznicy drewnopoch. regulowanej

- drzwi wyposazone w klamki, zamek
wpuszczany oraz wkitadke patentowg

- drzwi wyposazone opcjonalnie
w samozamykacz i/lub odbojnik
posadzkowy

- otwory wentylacyjne o powierzchni
wg branzy sanitarnej

- kolor drewnopodobny "jasny dab"
(do uzgodnienia)

- drzwi wewnetrzne drewnopochodne

- drzwi ptytowe: ptyta widrowa
otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina HPL

- 3 zawiasy na skrzydio

- skrzydto w systemie przylgowym do
oscieznicy drewnopoch. regulowanej

- drzwi wyposazone w klamki, zamek
wpuszczany oraz wkitadke patentowg

- drzwi wyposazone opcjonalnie
w samozamykacz i/lub odbojnik
posadzkowy

- kolor drewnopodobny "jasny dab"
(do uzgodnienia)

- drzwi wewnetrzne drewnopochodne
dwuskrzydtowe z odpornoscig ogniowg

- drzwi wewnetrzne drewnopochodne
z odpornoscig ogniowg EI 60

EI 60

- drzwi ptytowe: warstwowa ptyta
widrowa z doklejkaz drewna iglastego
obtozona obustronnie ptytami HDF,
okleina HPL

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mech. tj. ciezkie warunki eksploatacji

- dymoszczelnos$¢ klasa Sa Sm

- 3 zawiasy na skrzydio

- skrzydto w systemie przylgowym do
oscieznicy drewnopoch. regulowanej
dedykowanej do drzwi ppoz

- drzwi wyposazone w klamki, zamek
z wktadka ppoz oraz samozamykacz

- kolor drewnopodobny "jasny dgb"
(do uzgodnienia)

- drzwi ptytowe: warstwowa ptyta
widrowa z doklejkaz drewna iglastego
obtozona obustronnie ptytami HDF,
okleina HPL

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mech. tj. ciezkie warunki eksploatacji

- dymoszczelno$c¢ klasa Sa Sm

- 3 zawiasy na skrzydto

- skrzydto w systemie przylgowym do
oscieznicy drewnopoch. regulowanej
dedykowanej do drzwi ppoz

- drzwi wyposazone w klamki, zamek
z wktadka ppoz oraz samozamykacz

- kolor drewnopodobny "jasny dgb"
(do uzgodnienia)

- drzwi wewnetrzne stalowe

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej, tj. ciezkie warunki
eksploatacji

- drzwi ptaszczowe wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,55 mm

- skrzydto w systemie przylgowym do
oscieznicy metalowej statej
(oscieznica w komplecie)

- drzwi wyposazone w klamki oraz
zamek z wktadka patentowa

- drzwi wyposazone opcjonalnie
w samozamykacz i/lub odbojnik
posadzkowy

- czes$¢ drzwi wyposazona w otwory
wentylacyjne (wg branzy sanitarnej)

- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnetrzne stalowe
z odpornoscig ogniowg EI 60

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mech. tj. ciezkie warunki eksploatacji

- dymoszczelnos$¢ klasa Sa Sm

- drzwi ptaszczowe wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,55 mm, wypetnione wetng
mineralng o gestosci 180kg/m?.

- skrzydto w systemie przylgowym do

oscieznicy metalowej statej (o$cieznica

w komplecie)

- drzwi wyposazone w klamki, zamek
z wktadka ppoz oraz samozamykacz

- czes$¢ drzwi wyposazona w kratki went.
ppoz (wg branzy sanitarnej)

- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnetrzne stalowe

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej, tj. cigzkie warunki
eksploataciji

- drzwi ptaszczowe wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,55 mm

- skrzydto w systemie przylgowym do
oscieznicy metalowej statej
(o$cieznica w komplecie)

- drzwi wyposazone w klamki oraz
zamek z wktadka patentowa

- drzwi wyposazone opcjonalnie
w samozamykacz i/lub odbojnik
posadzkowy

- czes$¢ drzwi wyposazona w otwory
wentylacyjne (wg branzy sanitarnej)

- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnetrzne stalowe
z odpornoscig ogniowg EI 30
i otworami wentylacyjnymi

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mech. tj. cigzkie warunki eksploataciji

- dymoszczelno$c¢ klasa Sa Sm

- drzwi ptaszczowe wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,55 mm, wypetnione wetng
mineralng o gestosci 180kg/m?.

- skrzydto w systemie przylgowym do

oscieznicy metalowej statej (oscieznica

w komplecie)
- drzwi wyposazone w klamki, zamek
z wktadkg ppoz oraz samozamykacz

- kratka wentylacyjna ppoz o powierzchni

wg projektu branzy sanitarnej
- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnetrzne stalowe
dwuskrzydtowe

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej, tj. ciezkie warunki
eksploataciji

- drzwi ptaszczowe wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,55 mm

- skrzydta w systemie przylgowym do
oscieznicy metalowej statej
(o$cieznica w komplecie)

- drzwi wyposazone w klamki oraz
zamek z wkiadka patentowa

- drzwi wyposazone opcjonalnie
w samozamykacze i/lub odbojniki
posadzkowe

- czes$¢ drzwi wyposazona w kratki went.

(wg branzy sanitarnej)
- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnetrzne stalowe
dwuskrzydiowe

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej, tj. ciezkie warunki
eksploatacji

- drzwi ptaszczowe wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,55 mm

- skrzydta w systemie przylgowym do
oscieznicy metalowej statej
(o$cieznica w komplecie)

- drzwi wyposazone w klamki oraz
zamek z wkiadkg patentowa

- drzwi wyposazone opcjonalnie
w samozamykacze i/lub odbojniki
posadzkowe

- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnetrzne stalowe
z odpornoscig ogniowg EI 60

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mech. tj. ciezkie warunki eksploatacji

- dymoszczelnos$¢ klasa Sa Sm

- drzwi ptaszczowe wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,55 mm, wypetnione wetng
mineralng o gestosci 180kg/m?.

- skrzydto w systemie przylgowym do
os$cieznicy metalowej statej (o$cieznica
w komplecie)

- drzwi wyposazone w klamki, zamek
z wktadka ppoz oraz samozamykacz

- kolor: RAL 7035

- drzwi wewnetrzne stalowe
z odpornoscig ogniowg EI 60

- 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mech. tj. ciezkie warunki eksploatacji

- dymoszczelno$¢ klasa Sa Sm

- drzwi ptaszczowe wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,55 mm, wypetnione wetng
mineralng o gestosci 180kg/m?.

- skrzydto w systemie przylgowym do
os$cieznicy metalowej statej (o$cieznica
w komplecie)

- drzwi wyposazone w klamki, zamek
z wktadka ppoz oraz samozamykacz

- kolor: RAL 7035

UWAGA. Przed zaméwieniem, na podstawie okreslonych na rzutach kierunkéw
otwierania, Dostawca musi ustali¢ ostateczne ilosci drzwi "lewych" i "prawych”.

UWAGA. Podane na rzutach wysokosci nadprozy "n+2.10" oznaczajg wys. liczong
od posadzki wykonczonej do spodu nadproza bez wykonczenia. Jezeli na rzutach
nie oznaczono wysokosci nadproza, nalezy przyjmowac wysokos$¢ bazowg n+2.07.

UWAGA. Rozpatrywa¢ tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi i przedmiarem.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.0.
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