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Inwestycja

Adres Inwestora

Inwestor

Temat rysunku

Skala 1:100

Data:

Adres inwestycji

Branża / Etap

ELEWACJE

A-PW-09

ARCH / PW

  XII 2018

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.

DZIAŁKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKÓW, OBRĘB 142102_1.0026

PRUSZKÓW, UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKÓW

UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW

POWIAT PRUSZKOWSKI

BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY

UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE

Branża

Architektoniczna

Asystent proj.

Projektant

mgr inż. arch. Mikołaj Gemel

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła

nr upr. 21/SLOKK/2013

Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej

str.

122

elewacja wykańczana tynkiem cienkowarstwowym

barwionym w masie na kolor główny a następnie

malowana na kolor akcentowy - RAL 075 80 40

elewacja wentylowana - panele ze stali ocynkowanej

na podkonstrukcji systemowej - kolor RAL 7035

panele o efektywnej szerokości krycia do 65 cm oraz

efektywnej długości do 260 cm.

Uwaga! Zaproponowany podział rysunku kasetonów

stanowi podstawę do opracowania warsztatowego

Producenta i należy go ostatecznie ustalić przed montażem

z Użytkownikiem przy ewentualnym udziale Projektanta.

elewacja wykańczana tynkiem cienkowarstwowym

barwionym w masie na kolor główny - RAL 100 90 30

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

UWAGA. Kolorystykę tynków przed zamówieniem ustalić ostatecznie na podstawie

wzorników Producenta z Użytkownikiem przy ewentualnym udziale Projektanta.

stolarka zewnętrzna (drzwi, okna), orynnowanie, parapety

stalowe, obróbki blacharskie w kolorze RAL 7035

cokół elewacyjny wykańczany tynkiem cienkowarstwowym

żywicznym (mozaikowym) - kolor odcienie jasnego brązu
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