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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARANZACJI
| WYPOSAZENIA WNETRZ

,BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE”

DZIALKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKOW,
OBREB 142102_1.0026 PRUSZKOW,

UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKOW
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz inwestycji pn. ,Budowa
budynku specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie” jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Powiat Pruszkowski
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

2. DANE WYJSCIOWE

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych

¢ Program funkcjonalno-uzytkowy oraz wytyczne Inwestora

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.01.2017 r. wydana przez

Prezydenta Miasta Pruszkowa

Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

Wizja lokalna w terenie

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawa

Projekt budowlany, projekt wykonawczy

3. PRZEDMIOT, LOKALIZACJA | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego z infrastrukturg techniczng (przytacze, instalacje, utwardzone ciggi pieszo-
jezdne, chodniki, miejsca parkingowe) oraz zagospodarowaniem terenu (boisko, bieznia, plac
zabaw, miejsce na urzadzenia rekreacyjne, ogrodzenia, zielen urzgdzona, pozostate
utwardzenia, mata architektura).

Teren inwestycji stanowig dziatki nr ew. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8, na ktdérych
realizowana bedzie budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczna.

Dziatki nr ew. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 sg zlokalizowane w miejscowosci
Pruszkéw przy ul. Wapiennej 2, jednostka ewidencyjna 142102_1 Pruszkéw, obreb
142102_1.0026 Pruszkow, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie.

4. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE | WYKAZ POWIERZCHNI

4.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | UKLAD FUNKCJONALNY

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie roboty w zakresie budowy nowego budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego.
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Inwestycja realizowana bedzie etapowo:

Etap | bedzie stanowit budowe czesci dydaktycznej wraz z salg sportowa.
Etap Il bedzie stanowit budowe czesci budynku przeznaczonej na internat

Podziat etapowania inwestycji wg czeséi rysunkowej. Szczegotowe zakresy etapowania zawarte
zostang w projektach wykonawczych (w tym w przedmiarach robot).

Specjalny O$rodek Szkolno-Wychowawczy bedzie publiczng placowkg oswiatowo-
wychowawczg, przeznaczong dla dzieci i mlodziezy niepetnosprawnej ruchowo i intelektualnie.
Budynek bedzie podzielony na dwie powigzane funkcjonalnie cze$¢: czes¢ dydaktyczng z salg
sportowg oraz internat, zapewniajgcy opieke i wychowanie uczniom i mtodziezy uczgcych sie
poza miejscem statego zamieszkania. Osrodek zajmowaé sie bedzie rewalidacjg i edukacjg
dzieci i mtodziezy z niepetnosprawnoscig intelektualng. Szkota bedzie ksztatci¢ dzieci i mtodziez
z lekka, umiarkowang, znaczng i gtebokg niepetnosprawnoscia intelektualna.

Przewidywana maksymalna liczba uzytkownikéw obiektu:
Uczniowie (w tym uczniowie mieszkajgcy w internacie) — 150 oséb
Uczniowie mieszkajgcy w internacie — 28 oséb

Nauczyciele i rehabilitanci — 50 os6b

Pracownicy administracji — 12 oséb

Pracownicy kuchni — 8 oséb

Pracownicy porzadkowi, techniczni i ochrona — 40 oséb

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej (obiekt kategorii 1X) stanowigcy zabudowe
ustugowg o funkcji budynku oswiaty i placowek szkolno-wychowawczych z czescig mieszkalng
(internat), stanowigcy w swoim rzucie jedng zwartg bryte o 3 kondygnacjach nadziemnych z
wewnetrznym patio oraz 1 kondygnacji podziemnej (podpiwniczenie czesciowe). Na
projektowany obiekt sktada¢ sie bedg dwie etapowane czesci: gtdwny budynek dydaktyczny z
salg sportowg oraz internat dla dzieci.

Przekrycie budynku poza salg sportowg dachami wielospadowymi ptaskimi o kagtach nachylenia
pofaci ponizej 2 stopni z obwodowymi attykami. Nad salg sportowg dach wielospadowy ptaski o
katach nachylenia potaci 5 stopni z obwodowymi attykami.

Obiekt lokalizuje sie réwnolegle wzgledem wschodniej granicy terenu inwestycji w odlegtosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami wg. projektu zagospodarowania terenu (rys. PB-Z1)
z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Wejscie gtéwne do projektowanego budynku przewiduje sie od strony wschodniej. Pozostate
wejscia dla potrzeb technicznych, uzytkowych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego
i ewakuacji od strony wschodniej, zachodniej, pétnocnej i potudniowe;j.

Wymiary zewnetrzne budynku: (dt. x szer.) 86,72 x 49,95 m
Wysokos¢ catkowita budynku: 11,97 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
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4.2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI | WYKONCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY

WYKONCZENIA

Wyso .
o rodzaj s.
koS¢ | wys. dw. ub Kon . ko .
nr nazwa hoy. do | konst podw. u wykonczent | wykonczen wykonczenie Scian
(m%) : oktadzina e sufitu e posadzki
sufit | r. (m)
stropu
u (m)
p.aku.
NI 568,84 | 2,80 | 3,29 podw. 60x60x4 lamperia 1,5m/pow.
-1.01 akustyczny cm gres 30x30 2x f. lateksowa
KLATKA 866 | 328 | 329 tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
-1.02 | SCHODOWA ' ' ' wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
ESEA'ZE\?%VEVE'E 13,99 | 3,28 | 3,29 | tynkcem.- | 2xfarba 2,2mipow. 2x f.
-1.03 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku.
R oy | 4374 | 2,80 | 3.2 podw. 60x60x1,5
-1.04 akustyczny cm gres 30x30 | 2x farba lateksowa
KLATKA 913 | 328 | 329 tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
-1.05 | SCHODOWA ' ' ' wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
KLATKA tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
-1.06 | SCHODOWA 19,55 | 328 | 3.29 wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
Egglzi%zfozvl\z/guz 6,58 | 3,28 | 3,29 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
-1.07 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku.
KOMUNIKACJA 92,98 | 3,00 | 3,29 podw. 60x60x1,5 lamperia 1,5m/pow.
-1.08 akustyczny cm gres 30x30 2x f. lateksowa
MAGAZYN NA tynk cem.- 2x farba
-1.09 | ART. ODZIEZOWE 26,54 | 3,28 | 3,29 wap. lateksowa | gres 30x30 | 2x farba lateksowa
MAGAZYN NA 796 | 328 329 tynk cem.- 2x farba
-1.10 | ART. CHEMICZNE ' ' ' wap. lateksowa | gres 30x30 | 2x farba lateksowa
MAGAZYN NA
SPRZET
GOSPODARCZY | 28,22 | 3,28 | 3,29 tynk cem.- 2x farba
-1.11 | MEBLE wap. lateksowa | gres 30x30 | 2x farba lateksowa
MAGAZYN NA
POMOCE 13,91 | 3,28 | 3,29 tynk cem.- 2x farba
-1.12 | NAUKOWE wap. lateksowa | gres 30x30 | 2x farba lateksowa
p.aku.
ggg"ﬁfﬁ‘éZEN'E 21,24 | 3,00 | 3,29 podw. 60x60x1,5
-1.13 akustyczny cm gres 30x30 | 2x farba lateksowa
tynk cem.- 2x farba
-1.14 SERWEROWNIA 18,37 | 3,28 | 3,29 wap. lateksowa | gres 30x30 | 2x farba lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
ﬁé’:TC'\SOVNIKOW 16,08 | 3,00 | 3,29 podw. 60X60X1.5 2.2mipow. 2x 1.
-1.15 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
3,00 | 3,29 podw. 60x60x1,5 wysokosci
-1.16 | SANITARIAT 8,33 akustyczny cm gres 30x30 pomieszczenia
p.aku.hig. ptytki cer. do
3,00 | 3,29 podw. 60x60x1,5 wysokosci
-1.17 | SANITARIAT 7,82 akustyczny cm gres 30x30 pomieszczenia
p.aku.hig. ptytki cer. do
géﬁ-g\(l)lCVNlKOW 3,00 | 3,29 podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
-1.18 15,98 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
POMIESZCZENIE 300 | 329 podw. p.aku.
-1.19 | SOCJALNE 8,95 ' ' akustyczny | 60x60x1,5 | gres 30x30 | 2x farba lateksowa
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cm
p.aku.hig. ptytki cer. do
E@ATC’\SCVMKOW 3,00 | 3,29 podw. 60X60X1.5 2.2mipow. 2x 1.
-1.20 6,47 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
3,00 | 3,29 podw. 60x60x1,5 wysokosci
-1.21 | SANITARIAT 5,00 akustyczny cm gres 30x30 pomieszczenia
POM. ptytki cer. do
WODOMIERZA | 3,28 | 3,29 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
-1.22 | HYDROFORNI 8,63 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
KLATKA 328 | 3.29 tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
-1.23 | SCHODOWA 5,79 ' ' wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
Egglzi%zfozvl\z/’;m 3,28 | 3,29 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
-1.24 1,83 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
SUMA: 964,59
SUMA
POWIERZCHNI
ETAP | CZESCI
DYDAKTYCZNEJ: 964,59
SUMA
ETAP II POWIERZCHNI
INTERNATU: -
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU WYKONCZENIA
\/kvy§9 rodzaj s.
. 0SC | WYS. dw. lub wykonczeni | wykonczeni ; C
nr nazwa how do | konst pogw. * y ! y . | wykonczenie scian
(m?) ! okladzina e sufitu e posadzki
sufit | r. (m)
stropu
u (m)
p.aku.
podw. 60x60x4 lamperia 1,5m/pow.
0.01 | WIATROLAP 15,08 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 2x f. lateksowa
KLATKA tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
0.02 | SCHODOWA 32,78 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.03 KOMUNIKACJA 155,38 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLATKA tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
0.04 | SCHODOWA 28,18 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x1,5
0.05 PORTIERNIA 8,42 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm gres 30x30 | 2x farba lateksowa
p.aku.
POMIESZCZENIE podw. 60x60x1,5
0.06 | SOCJALNE 14,00 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 | 2x farba lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
0.07 TOALETA 439 | 3,00 351 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x1,5 | wyktadzina
0.08 | SEKRETARIAT 29,62 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
p.aku.
GABINET podw. 60x60x1,5 | wyktadzina
0.09 DYREKTORA 23,29 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
GABINET p.aku.
WICEDYREKTOR podw. 60x60x1,5 | wyktadzina
0.10 A 18,87 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
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p.aku.
GABINET podw. 60x60x1,5 | wykladzina
0.11 KIEROWNIKA PNZ | 18,51 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
p.aku.
GABINET podw. 60x60x1,5 | wyktadzina
0.12 PEDAGOGA 18,42 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x1,5 | wykladzina
0.13 KOMUNIKACJA 36,98 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
p.aku.
POMIESZCZENIE podw. 60x60x1,5
0.14 SOCJALNE 17,49 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm gres 30x30 | 2x farba lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
0.15 TOALETA 487 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
p.aku.
POMIESZCZENIE podw. 60x60x1,5 | wyktadzina
0.16 KASY 7,57 |3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
p.aku.
POKOJ podw. 60x60x1,5 | wyktadzina
0.17 ADMINISTRACIJI 18,40 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
p.aku.
POKOJ podw. 60x60x1,5 | wyktadzina
0.18 | ADMINISTRACIJI 18,40 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
p.aku.
POKOJ podw. 60x60x1,5 | wyktadzina
0.19 | ADMINISTRACIJI 18,48 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
p.aku.
GABINET podw. 60x60x1,5 | wyktadzina
0.20 PSYCHOLOGA 16,88 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
p.aku.
GABINET podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.21 REWALIDACYJNY | 16,83 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
GABINET podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.22 REWALIDACYJNY | 16,84 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
GABINET
POMOCY p.aku. ptytki cer. do
PRZEDMEDYCZN podw. 60x60x4 wyktadzina 2,2m/pow. 2x f.
0.23 EJ 17,57 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc lateksowa
KLATKA tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
0.24 SCHODOWA 34,74 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.hig.
ZAPLECZE podw. 60x60x1,5 | wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.25 | GABINETU 559 | 3,00 ]| 3,51 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
GABINET
PROFILAKTYKI p.aku.hig.
STOMATOLOGICZ podw. 60x60x1,5 | wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.26 NEJ 24,19 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
POMIESZCZENIE tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
0.27 PORZADKOWE 4,69 [ 350 ] 351 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
TOALETA DLA
os. p.aku.hig. gres ptytki cer. do
NIEPELNOSPRA podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
0.28 WNYCH 6,06 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.
GABINET podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.29 |REWALIDACYJNY | 14,60 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
GABINET podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.30 REWALIDACYJNY | 14,77 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
GABINET podw. p.aku. wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.31 KOMPENSACYJN | 14,74 | 3,00 | 3,51 akustyczny 60x60x4 pvc 2x f. lateksowa
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O- cm
WYROWNAWCZY
GABINET
KOMPENSACYJN p.aku.
O- podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.32 WYROWNAWCZY | 14,61 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
GABINET
KOMPENSACYJN p.aku.
O- podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.33 |WYROWNAWCZY | 14,74 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
GABINET p.aku.
PIONIZACJI podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.34 DZIECI 15,45 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
GABINET podw. 60x60x4 | wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.35 |MASAZU 15,45 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
GABINET podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.36 REWALIDACYJNY | 13,98 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
GABINET podw. 60x60x4 | wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.37 REWALIDACYJNY | 13,49 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
GABINET p.aku.
INTEGRACJI podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.38 | SENSORYCZNEJ | 36,44 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
GABINET p.aku.
INTEGRACJI podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.39 SENSORYCZNEJ 42,87 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLATKA tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
0.40 SCHODOWA 6,96 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
POMIESZCZENIE tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
0.41 PORZADKOWE 261 | 350 351 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
POMIESZCZENIE p.aku.
SUCHEGO podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.42 BASENU 21,66 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
SALA podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.43 DOGOTERAPII 34,55 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
0.44 MAGAZYN AULI 18,07 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku.
GARDEROBA podw. 60x60x1,5 lamperia 1,5m/pow.
0.45 |AULI 14,72 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 2x f. lateksowa
SALA p.aku.
REHABILITACJI podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.46 RUCHU 59,63 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
SALA p.aku. wyktadzina
GIMNASTYKI podw. 60x60x4 sportowa | lamperia 1,5m/pow.
0.47 KOREKCYJNEJ 63,32 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
SALA
STYMULACJI p.aku.
POLISENSORYCZ podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.48 NEJ 59,49 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
SZATNIA p.aku. ptytki cer. do
PRACOWNIKOW podw. 60x60x4 2,2m/pow. 2x f.
0.49 MESKA 11,04 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
SANITARIAT podw. 60x60x1,5 wysokosci
0.50 | MESKI 6,53 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 pomieszczenia
p.aku.hig. ptytki cer. do
SANITARIAT podw. 60x60x1,5 wysokosci
0.51 DAMSKI 6,51 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 pomieszczenia
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SZATNIA p.aku. ptytki cer. do
PRACOWNIKOW podw. 60x60x4 2,2m/pow. 2x f.
0.52 DAMSKA 18,01 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
aku. podw.
bezposr. p.aku. wyktadzina
8,28-| 8,33- miedzy 120x60x3,5 | sportowa | lamperia 2,5m/pow.
0.53 SALA SPORTOWA | 409,60 | 8,95 | 9,00 dzwigarami cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
POMIESZCZENIE podw. 60x60x4 lamperia 1,5m/pow.
0.54 | SOCJALNE 9,21 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
PRZEDSIONEK podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
0.55 TOALETY 2,81 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
TOALETA p.aku.hig. ptytki cer. do
PRACOWNIKOW | podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
0.56 NAUCZYCIELI 3,31 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
MAGAZYN NA ptytki cer. do
SPRZET tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
0.57 | SPORTOWY 24,96 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x4 lamperia 1,5m/pow.
0.58 KOMUNIKACJA 19,39 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm gres 30x30 2x f. lateksowa
ROZDZIELNIA tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
0.59 ENN 20,07 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
WEZEL tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
0.60 | CIEPLOWNICZY 24,32 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
ptytki cer. do
tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
0.61 |GARAZ 43,73 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
ptytki cer. do
WARSZTAT tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
0.62 KONSERWATORA | 28,03 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
MAGAZYN ptytki cer. do
ROWEROW | tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
0.63 | WOZKOW 18,81 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
ptytki cer. do
POMIESZCZENIE tynk cem.- 2x farba wysokosci
0.64 | NA ODPADY 20,91 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 pomieszczenia
KLATKA tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
0.65 SCHODOWA 19,36 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku. gres ptytki cer. do
SZATNIA podw. 60x60x4 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
0.66 UCZNIOW MESKA | 28,55 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
SANITARIAT podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
0.67 | MESKI 20,21 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm R12 pomieszczenia
SZATNIA p.aku. gres ptytki cer. do
UCZNIOW podw. 60x60x4 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
0.68 DAMSKA 28,31 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
SANITARIAT podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
0.69 DAMSKI 20,21 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm R12 pomieszczenia
TOALETA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
OGOLNODOSTEP podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
0.70 NA MESKA 6,04 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
PRZEDSIONEK podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
0.71 | TOALETY 6,19 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm R12 lateksowa
TOALETA
OGOLN. p.aku.hig. gres ptytki cer. do
DAMSKA/DLA OS. podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
0.72 NIEP. 571 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm R12 lateksowa
0.73 POMIESZCZENIE 3,21 [ 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba gres 30x30 ptytki cer. do
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PORZADKOWE wap. lateksowa 2,2m/pow. 2x f.
lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
POMIESZCZENIE podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
0.74 PRZEWIJANIA 429 | 3,00 | 351 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x4 lamperia 1,5m/pow.
0.75 KOMUNIKACJA 26,56 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 2x f. lateksowa
MAGAZYN ptytki cer. do
ODZIEZY tynk cem.- 2x farba wysokosci
0.76 BRUDNEJ 8,30 | 3,60 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 pomieszczenia
p.aku.hig. ptytki cer. do
POMIESZCZENIE podw. 60x60x1,5 wysokosci
0.77 PRALEK 21,05 | 3,30 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 pomieszczenia
p.aku.hig. ptytki cer. do
POMIESZCZENIE podw. 60x60x1,5 wysokosci
0.78 | SUSZAREK 21,44 | 3,30 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 pomieszczenia
MAGAZYN ptytki cer. do
ODZIEZY tynk cem.- 2x farba wysokosci
0.79 |CZYSTEJ 6,80 | 3,50 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 pomieszczenia
p.aku.hig. ptytki cer. do
POMIESZCZENIE podw. 60x60x1,5 wysokosci
0.80 | PRASOWANIA 15,87 | 3,30 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 pomieszczenia
p.aku.
POMIESZCZENIE podw. 60x60x1,5 lamperia 1,5m/pow.
0.81 KRAWCOWYCH 15,83 | 3,30 | 3,51 | akustyczny cm gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x4 | wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.82 KOMUNIKACJA 37,31 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.83 KOMUNIKACJA 83,02 | 3,00 | 3,51 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.84 KOMUNIKACJA 129,04 | 3,00 | 3,51 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x4 lamperia 1,5m/pow.
0.85 | WIATROLAP 9,27 | 3,00 | 3,21 | akustyczny cm gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x4
0.86 PORTIERNIA 7,08 | 3,00 | 3,21 akustyczny cm gres 30x30 | 2x farba lateksowa
p.aku. ptytki cer. do
podw. 60x60x4 2,2m/pow. 2x f.
0.87 | SZATNIA 14,46 | 3,00 | 3,21 | akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
KLATKA tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
0.88 | SCHODOWA 6,31 | 3,20 | 3,21 wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
TOALETA
OGOLN. DLA OS. p.aku.hig. gres ptytki cer. do
NIEPELNOSPRA podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
0.89 W. 541 | 3,00 | 3,21 akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
PRZEDSIONEK podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
0.90 |TOALETY 4,09 | 3,00 | 3,21 | akustyczny cm R12 lateksowa
TOALETA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
OGOLNODOSTEP podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
0.91 NA MESKA 12,29 | 3,00 | 3,21 akustyczny cm R12 lateksowa
TOALETA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
OGOLNODOSTEP podw. 60x60x1,5 | strukturalny | 2,2m/pow. 2x f.
0.92 | NA DAMSKA 6,37 | 3,00 | 3,21 | akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
PRZEDSIONEK podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
0.93 TOALETY 3,95 | 3,00 | 3,21 akustyczny cm R12 lateksowa
POMIESZCZENIE 2x farba lamperia 1,5m/pow.
0.94 | SOCJALNE 9,90 | 2,80 | 3,21 podw. GK lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa

12




FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa

kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@yvitaro.pl

ptytki cer. do
2x farba 2,2m/pow. 2x f.
0.95 |SANITARIAT 745 | 2,80 | 3,21 podw. GK lateksowa | gres 30x30 lateksowa
POKOJ
WYCHOWAWCO 2x farba wyktadzina
0.96 W 16,64 | 2,80 | 3,21 podw. GK lateksowa pvc 2x farba lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.97 |SALARTV 45,72 | 3,00 | 3,21 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLATKA tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
0.98 SCHODOWA 10,72 | 3,20 | 3,21 wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.99 |SWIETLICA 33,89 | 3,00 | 3,21 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
podw. 60x60x4 | wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
0.100 | SWIETLICA 33,89 | 3,00 | 3,21 | akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
POMIESZCZENIE tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
0.101 | PORZADKOWE 258 |3,20 | 3,21 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku. wykt. pvc
podw. 60x60x4 antyposliz. | lamperia 1,5m/pow.
0.102 | KOMUNIKACJA 79,75 | 3,00 | 3,21 akustyczny cm R10 2x f. lateksowa
SUMA: 2608,9
8
SUMA
POWIERZCHNI
ETAP | CZESCI 2299,2
DYDAKTYCZNEJ: 1
SUMA
ETAP II POWIERZCHNI
INTERNATU: 309,77
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA 1 WYKONCZENIA
Vll'y§(,) rodzaj s.
0S¢ | wys. . . ] .
pow. podw. lub wykonczeni | wykonczeni i o
nr nazwa 2 do | konst : . . | wykonczenie $cian
(m") ' oktadzina e sufitu e posadzki
sufit | r. (m)
stropu
u (m)
KLATKA tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
1.01 | SCHODOWA 3223 | 350 351 wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
POMIESZCZENIE 2,37 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.02 PORZADKOWE wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku.
Svahéllgiéﬁlzf NIE 7,02 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.03 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLASA DZIECI p.aku.
AUTYSTYCZNYC 24,17 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.04 |H akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
Svahéllgiéﬁlzf NIE 8,72 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.05 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLASA DZIECI p.aku.
AUTYSTYCZNYC 24,09 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.06 H akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
TOALETA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
OGOLN. DLA 0OS. 7,63 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
1.07 NIEPELNOSPRA akustyczny cm R12 lateksowa
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W.
KLATKA 2817 | 350 | 351 tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
1.08 | SCHODOWA ' ' ' wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
PRZEDSIONEK 441 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
1.09 |TOALETY akustyczny cm R12 lateksowa
TOALETA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
OGOLNODOSTEP | 5,27 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
1.10 | NA DAMSKA akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
PRZEDSIONEK 3,89 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
1.11 |TOALETY akustyczny cm R12 lateksowa
TOALETA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
OGOLNODOSTEP | 6,30 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
1.12 NA MESKA akustyczny cm R12 lateksowa
ptytki cer. do
s 339 |350| 351 | tynkcem.- | 2xfarba 2,2mipow. 2x f,
1.13 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
ptytki cer. do
MAGAZYN 4,11 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.14 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku. wykt. pvc
NN 46,03 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 | antyposliz. | lamperia 1,5m/pow.
1.15 akustyczny cm R10 2x f. lateksowa
p.aku. wykt. pvc
.Fr’géﬁﬁl\%“m 49,20 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 | antyposliz. | lamperia 1,5m/pow.
1.16 akustyczny cm R10 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
A 381 | 350|351 | tynkcem- | 2xfarba 2,2mipow. 2x f,
1.17 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
ptytki cer. do
MAGAZYN 592 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.18 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
KLASA DZIECI p.aku.
AUTYSTYCZNYC 24,28 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.19 H akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLASA DZIECI p.aku.
AUTYSTYCZNYC | 24,37 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
120 |H akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLASA DZIECI p.aku.
AUTYSTYCZNYC 24,10 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.21 H akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLATKA tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
1.22 | SCHODOWA 34,68 | 350 | 351 wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
POMIESZCZENIE 542 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.23 PORZADKOWE wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
KLASA DZIECI p.aku.
AUTYSTYCZNYC 23,95 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
124 |H akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
\I;’V?(l\(ﬂjllléiéﬁleENlE 11,30 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.25 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLASA DZIECI p.aku.
AUTYSTYCZNYC 30,21 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.26 H akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
\I;’V?(h(ﬂjllléiéﬁleENlE 6,57 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.27 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
POMIESZCZENIE 6,57 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
WYCISZENIA
1.28 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
podw. p.aku. wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.29 KLASALEKCYINA] 38,82 | 3,00 | 3,51 akustyczny 60x60x4 pvc 2x f. lateksowa
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cm
p.aku.
KLASA LEKCYJNA | 39,54 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.30 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KLASA LEKCYJNA | 42,58 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.31 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
POMIESZCZENIE 6,26 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.32 PORZADKOWE wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku.
KLASA LEKCYJNA | 42,87 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.33 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLATKA 2189 | 350 | 351 tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
1.34 | SCHODOWA ' ' ' wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
PRZEDSIONEK 3,80 | 3,00 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
1.35 |TOALETY akustyczny cm R12 lateksowa
TOALETA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
OGOLNODOSTEP | 6,30 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
1.36 NA MESKA akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
PRZEDSIONEK 455 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
1.37 |TOALETY akustyczny cm R12 lateksowa
TOALETA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
OGOLNODOSTEP | 5,50 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
1.38 | NA DAMSKA akustyczny cm R12 lateksowa
ZAPLECZE
KLASOPRACOWN | 4,73 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba wykladzina | lamperia 1,5m/pow.
1.39 | wap. lateksowa pvc 2x f. lateksowa
TOALETA
OGOLN. DLA OS. 822 | 300! 351 p.aku.hig. gres ptytki cer. do
NIEPELNOSPRA ' ’ ' podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
1.40 |W. akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.
:TALQE'AO\;TRYA}‘SOWN 54,80 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.41 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku. wykt. pvc
:;Léﬁgfﬂ'ﬁ’ﬁ%v\\(’g 60,86 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 | antyposliz. | lamperia 1,5m/pow.
1.42 akustyczny cm R10 2x f. lateksowa
ZAPLECZE wykt. pvc
KLASOPRACOWN | 6,16 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba antyposliz. | lamperia 1,5m/pow.
1.43 | wap. lateksowa R10 2x f. lateksowa
ZAPLECZE
KLASOPRACOWN | 5,79 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
144 |1 wap. lateksowa pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KLASOPRACOWN 64,59 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
IA BIOLOGII
1.45 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
PRZEDSIONEK 1,67 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
1.46 |TOALETY akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
D RCOWNIKow | 267 | 300 351 podw. 60x60x1,5 2,2mipow. 2x f,
1.47 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
ptytki cer. do
POMIESZCZENIE 156 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.48 PORZADKOWE wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
SLUZA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
UMYWALKOWO- 504 | 3,30 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
1.49 FARTUCHOWA akustyczny cm R12 lateksowa
wykt. pvc ptytki cer. do
ZAPLECZE 511 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba antyposliz. 2,2m/pow. 2x f.
1.50 | PRACOWNI wap. lateksowa R10 lateksowa
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PRACOWNIA p.aku. wykt. pvc ptytki cer. do
TECHNOLOGII 69,70 | 3,30 | 3,51 podw. 60x60x4 antyposliz. 2,2m/pow. 2x f.
151 |ZYWIENIA akustyczny cm R10 lateksowa
" p.aku.
FN?'E%%ENTKI 19,21 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | wyktadzina
1.52 akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
$giEETS\'(ONEK 324 |300| 351 podw. 60X60X1.5 2.2mipow. 2x 1.
1.53 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
-ll\-l(gxﬁl(_:EZ-l\-(ACIELl 4,17 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
1.54 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
p.aku.
SWIETLICA 21,03 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.55 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KORYTARZ 1,75 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.56 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
TOALETA 3,14 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
1.57 akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.
é@ﬁéiﬁéﬁ 358 | 3,00 351 podw. 60x60x4 wykladzina | lamperia 1,5m/pow.
1.58 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
SWIETLICA 29,47 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.59 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku. wykt. pvc
STOLOWKA 130,59 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 antyposliz. | lamperia 1,5m/pow.
1.60 akustyczny cm R10 2x f. lateksowa
p.aku.
gggﬂﬁfﬁgzmm 834 |300| 351 podw. 60x60x4
1.61 akustyczny cm gres 30x30 | 2x farba lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
\TVOOAQK,\(/;\\;\?:AI' AC 990 | 3,30 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
1.62 akustyczny cm R12 pomieszczenia
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
ZMYWALNIA 17,95 | 3,30 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
1.63 akustyczny cm R12 pomieszczenia
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
KUCHNIA 39,63 | 3,30 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
1.64 akustyczny cm R12 pomieszczenia
p.aku. ptytki cer. do
KOMUNIKACJA 16,07 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
1.65 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
ptytki cer. do
CHLODNIA MIES 532 | 350 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.66 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
ptytki cer. do
CHtLODNIA RYB 449 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.67 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku. ptytki cer. do
PomESZEZENIE | 597 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 2,2mipow. 2x f.
1.68 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
MAGAZYN ptytki cer. do
SPRZETOW | 524 | 350 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.69 NACZYN wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
MAGAZYN ART. ptytki cer. do
OGOLNOSPOZY | 11,75 | 3,50 | 3,51 | tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.70 |WCZYCH wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku. ptytki cer. do
SZATNIA 8,68 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 2,2m/pow. 2x f.
1.71 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
1.72 | MAGAZYN 3,99 350 | 351 | tynkcem.- 2x farba | gres 30x30 ptytki cer. do
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PIECZYWA wap. lateksowa 2,2m/pow. 2x f.
lateksowa
MAGAZYN | p.aku. ptytki cer. do
WYPARZALNIA 5,85 | 3,30 | 3,51 podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
1.73 |JAJ akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
ptytki cer. do
'\NA:‘SS‘JZS{V'\\]/ 4,09 | 350 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.74 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
TOALETA 1,35 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 wysokosci
1.75 akustyczny cm gres 30x30 pomieszczenia
p.aku.hig. ptytki cer. do
NATRYSK 1,37 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 wysokosci
1.76 akustyczny cm gres 30x30 pomieszczenia
p.aku.hig. ptytki cer. do
PRZEDSIONEK 3,41 | 3,00 3,51 podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
1.77 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
p.aku. ptytki cer. do
OBIERALNIA 6,59 | 3,30 | 3,51 podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
1.78 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
MAGAZYN ptytki cer. do
WARZYW | 8,19 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.79 | OWOCOW wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
MAGAZYN ptytki cer. do
WARZYW 6,55 | 3,60 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.80 | OKOPOWYCH wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
ptytki cer. do
POMIESZCZENIE 2,75 | 3,50 | 3,51 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
1.81 PORZADKOWE wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku. ptytki cer. do
KOMUNIKACJA 23,01 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 2,2m/pow. 2x f.
1.82 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
KLATKA 2x farba lamperia 1,5m/pow.
1.83 | SCHODOWA 19,36 | 3,50 | 3,51 podw. GK lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.
KOMUNIKACJA 43,98 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.84 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KOMUNIKACJA 66,35 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.85 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KOMUNIKACJA 119,98 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.86 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KOMUNIKACJA 77,08 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.87 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KOMUNIKACJA 122,29 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.88 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLATKA tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
1.89 | SCHODOWA 28,07 1 350 | 3,51 wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
UMYWALNIA 9,76 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
1.90 akustyczny cm R12 pomieszczenia
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
SANITARIAT 12,06 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
DAMSKI . .
1.91 akustyczny cm R12 pomieszczenia
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
UMYWALNIA 9,98 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
1.92 akustyczny cm R12 pomieszczenia
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
I\Sﬂpégl}l—f‘ RIAT 12,18 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
1.93 akustyczny cm R12 pomieszczenia
1.94 |SANITARIATDLA | 6,43 | 3,00 | 351 podw. p.aku.hig. gres ptytki cer. do
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os. akustyczny | 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
NIEPELNOSPRA cm R12 pomieszczenia
WNYCH
- 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.95 POKOJ DZIECI 16,66 | 2,80 | 3,51 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
- 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.96 POKOJ DZIECI 16,19 | 2,80 | 3,51 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
ANEKS 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.97 KUCHENNY 17,83 | 2,80 | 3,51 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
- 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.98 POKOJ DZIECI 1531 1280 3,51 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
- 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.99 POKOJ DZIECI 15,13 | 2,80 | 3,51 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
) p.aku.
SWIETLICA 30,46 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wykladzina | lamperia 1,5m/pow.
1.100 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLATKA 2791 | 350 | 351 tynk cem.- 2x farba lamperia 1,5m/pow.
1.101 | SCHODOWA ' ' ' wap. lateksowa | gres 30x30 2x f. lateksowa
. 2x farba wykladzina | lamperia 1,5m/pow.
1.102 POKOJ DZIECI 16,45 | 2,80 | 3,51 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
. 2x farba wykladzina | lamperia 1,5m/pow.
1.103 POKOJ DZIECI 16,53 | 2,80 | 3,51 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
‘ 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.104 POKOJ DZIECI 16,53 | 2,80 | 3,51 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
" 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.105 POKOJ DZIECI 16,36 | 2,80 | 3,51 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
Egglzi%zfozv%/gm 258 | 350|351 | tynkcem.- | 2xfarba 2,2mipow. 2x f,
1.106 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku.
KOMUNIKACJA 61,67 | 3,00 | 3,51 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
1.107 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
suma: 21750
3
SUMA
POWIERZCHNI
Sl CZESCI 1826,9
DYDAKTYCZNEJ: 4
SUMA
ETAP I POWIERZCHNI
INTERNATU: 348,09
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA 2 WYKONCZENIA
V&'y?(,) rodzaj s.
0S¢ | wys. . . . .
pow. podw. lub wykonczeni | wykonczeni R C
nr nazwa 2 do | konst . . - | wykonczenie $cian
(m") ' oktadzina e sufitu e posadzki
sufit | r. (m)
stropu
u (m)
p.aku.
KLATKA 33,86 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.01 | SCHODOWA akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
Egg'zi%z}fozv'\zlg"z 8,66 | 319|320 | tynkcem.- | 2xfarba 2,2mipow. 2x f,
2.02 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
KLASOPRACOWN p.aku. wykt. pvc
1A 54,94 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 antystatycz | lamperia 1,5m/pow.
2.03 KOMPUTEROWA akustyczny cm na 2x f. lateksowa
ZAPLECZE 564 | 319 | 320 tynk cem.- 2x farba wykt. pvc | lamperia 1,5m/pow.
2.04 | KLASOPRACOWN ' ' ' wap. lateksowa | antystatycz 2x f. lateksowa

18




FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@yvitaro.pl

| na
TOALETA
OGOLN. DLA 0OS. 505 | 300 | 320 p.aku.hig. gres plytki cer. do
NIEPELNOSPRA ' ! ' podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
205 |W. akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.
gl(_:?—i-lglsAOWA 28,17 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 lamperia 1,5m/pow.
2.06 akustyczny cm gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
$giEETS\'(ONEK 441 | 3,00 | 3,20 podw. 60X60x15 | strukturalny | 2.2m/pow. 2x f.
2.07 akustyczny cm R12 lateksowa
TOALETA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
OGOLNODOSTEP 5,27 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
2.08 NA DAMSKA akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
PRZEDSIONEK 3,89 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
2.09 |TOALETY akustyczny cm R12 lateksowa
TOALETA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
OGOLNODOSTEP | 6,30 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
2.10 | NA MESKA akustyczny cm R12 lateksowa
ptytki cer. do
A 339 |319| 320 | tynkcem- | 2xfarba 2,2mipow. 2x f,
2.11 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
ptytki cer. do
MAGAZYN 4,11 | 3,19 | 3,20 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
2.12 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku. wykt. pvc
NN 46,03 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 | antyposliz. | lamperia 1,5m/pow.
2.13 akustyczny cm R10 2x f. lateksowa
p.aku. wykt. pvc
.ll?géﬁgl\%NIA 49,20 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 antyposliz. | lamperia 1,5m/pow.
2.14 akustyczny cm R10 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
Ao 381 |319 320 | tynkcem.- | 2xfarba 2,2mipow. 2x f.
2.15 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
ptytki cer. do
MAGAZYN 592 | 3,19 | 3,20 tynk cem.- 2x farba 2,2m/pow. 2x f.
2.16 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
KLASOPRACOWN p.aku.
IA GEOGRAFII | 59,69 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.17 |PRZYRODY akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
ZAPLECZE
KLASOPRACOWN | 14,30 | 3,19 | 3,20 tynk cem.- 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.18 | wap. lateksowa pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
gcl_:ﬁToKS\ow A 3473 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 lamperia 1,5m/pow.
2.19 akustyczny cm gres 30x30 2x f. lateksowa
PRACOWNIA p.aku. wykt. pvc
GOSPODARSTWA | 43,80 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 antyposliz. | lamperia 1,5m/pow.
2.20 | DOMOWEGO akustyczny cm R10 2x f. lateksowa
wykt. pvc
igilé%%ﬁl 542 | 3,19 | 3,20 tynk cem.- 2x farba antyposliz. | lamperia 1,5m/pow.
2.21 wap. lateksowa R10 2x f. lateksowa
p.aku.
KLASA LEKCYJNA | 44,23 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.22 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KLASA LEKCYJNA | 39,13 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.23 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KLASA LEKCYJNA | 39,74 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.24 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
podw. p.aku. wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.25 KLASA LEKCYJINA| 42,58 | 3,00 | 3,20 akustyczny 60x60x4 pvc 2x f. lateksowa
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cm
ptytki cer. do
Egglzi%z}fozvl\z/guz 590 |3.19| 320 | tynkcem- | 2xfarba 2.2mipow. 2x 1.
2.26 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku.
KLASA LEKCYJNA | 42,87 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.27 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
gtﬁTOKDAOW A 21,89 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 lamperia 1,5m/pow.
2.28 akustyczny cm gres 30x30 2x f. lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
?giEEE\I(ONEK 3,89 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
2.29 akustyczny cm R12 lateksowa
TOALETA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
OGOLNODOSTEP 6,30 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
2.30 | NA MESKA akustyczny cm R12 lateksowa
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
?gi'fgf\'(ONEK 455 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 | strukturalny | 2,2m/pow. 2x f.
2.31 akustyczny cm R12 lateksowa
TOALETA p.aku.hig. gres ptytki cer. do
OGOLNODOSTEP 5,50 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
2.32 NA DAMSKA akustyczny cm R12 lateksowa
TOALETA
OGOLN. DLA OS. ssa | 300 | 320 p.aku.hig. gres plytki cer. do
NIEPELNOSPRA ' ’ ' podw. 60x60x1,5 | strukturalny 2,2m/pow. 2x f.
233 | W. akustyczny cm R12 lateksowa
ZAPLECZE
KLASOPRACOWN | 7,15 | 3,19 | 3,20 tynk cem.- 2x farba wykladzina | lamperia 1,5m/pow.
234 |1 wap. lateksowa pvc 2x f. lateksowa
KLASOPRACOWN p.aku.
1A MUZYKI | 54,63 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
235 |RYTMIKI akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
BIBLIOTEKA 74,48 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.36 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
E’IA\BPLI%CT:EEI 532 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.37 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
POMIESZCZENIE p.aku.
SOCJALNE 17,21 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina
2.38 NAUCZYCIELI akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
. p.aku.
EISESQYCIELSKI 58,16 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina
2.39 akustyczny cm pvc 2x farba lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
PREFDSIONEK | 305 [ 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 2,2mipow. 2x f,
2.40 akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
p.aku.hig. ptytki cer. do
TOALETA 4,17 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 2,2m/pow. 2x f.
2.41 NAUCZYCIELI akustyczny cm gres 30x30 lateksowa
p.aku.
KOMUNIKACJA 110,57 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.42 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KOMUNIKACJA 77,08 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.43 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KOMUNIKACJA 129,04 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.44 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KOMUNIKACJA 115,03 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.45 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
KLATKA podw. p.aku. lamperia 1,5m/pow.
246 | SCHODOWA 28,07 1300 320 akustyczny 60x60x4 gres 30x30 2x f. lateksowa
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cm
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
UMYWALNIA 9,54 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
2.47 akustyczny cm R12 pomieszczenia
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
SANITARIAT 12,06 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
DAMSKI 4 .
2.48 akustyczny cm R12 pomieszczenia
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
UMYWALNIA 9,98 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
2.49 akustyczny cm R12 pomieszczenia
p.aku.hig. gres ptytki cer. do
fﬁ%’;gﬁ RIAT 12,18 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x1,5 | strukturalny wysokosci
2.50 akustyczny cm R12 pomieszczenia
SANITARIAT DLA
os. p.aku.hig. gres ptytki cer. do
NIEPELNOSPRA | 943 | 3001 3,20 podw. 60x60xL,5 | strukturalny wysokosci
251 |WNYCH akustyczny cm R12 pomieszczenia
POKOJ 1316 | 2.80 | 3.20 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.52 | JEDNOOSOBOWY ' ' ' podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
LAZIENKA DLA
os. gres ptytki cer. do
NIEPELNOSPRA | 447 | 2801 3.20 oxfarba | strukturalny wysokosci
253 |WNYCH podw. GK lateksowa R12 pomieszczenia
POKOJ 1097 | 2.80 | 320 2x farba | wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.54 | JEDNOOSOBOWY ' ' ' podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
gres ptytki cer. do
LAZIENKA 291 | 280 | 3,20 2x farba | strukturalny wysokosci
2.55 podw. GK lateksowa R12 pomieszczenia
ANEKS 2x farba wykladzina | lamperia 1,5m/pow.
2.56 KUCHENNY 17,61 | 2,80 | 3,20 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
. 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.57 POKQJ DZIECI 15,31 ) 2,80 | 3,20 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
. 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.58 POKOJ DZIECI 15,13 | 2,80 | 3,20 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
) p.aku.
SWIETLICA 30,37 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wykladzina | lamperia 1,5m/pow.
2.59 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
p.aku.
KLATKA 27,91 | 3,00 | 320 |  podw. 60x60x4 | wykladzina | lamperia 1,5m/pow.
SCHODOWA
2.60 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
. 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.61 POKOJ DZIECI 16,45 1 2,80 | 3,20 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
" 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.62 POKOJ DZIECI 16,44 1 2,80 | 3,20 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
. 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.63 POKOJ DZIECI 16,44 ) 2,80 | 3,20 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
" 2x farba wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.64 POKOJ DZIECI 16,36 | 2,80 | 3,20 podw. GK lateksowa pvc 2x f. lateksowa
ptytki cer. do
E(C))I'\?MZI,E’-\%Z}EOZVI\E/EIE 258 | 319|320 | tynkcem.- | 2xfarba 2,2mipow. 2x f,
2.65 wap. lateksowa | gres 30x30 lateksowa
p.aku.
KOMUNIKACJA 61,68 | 3,00 | 3,20 podw. 60x60x4 wyktadzina | lamperia 1,5m/pow.
2.66 akustyczny cm pvc 2x f. lateksowa
SUMA: 16915
5
SUMA
POWIERZCHNI
ETAP | CZESCI
DYDAKTYCZNEJ: 1345,5
SUMA
ETAP Il POWIERZCHNI
INTERNATU: 346,05
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4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy 3105,52 m?
Etap | 2681,44 m?
Etap Il 424,08 m?

Powierzchnia netto 7440,15 m?
Etap | 6436,24 m?
Etap Il 1003,91 m?

Powierzchnia uzytkowa 7304,12 m?
Etap| 6300,21 m?
Etap Il 1003,91 m?

Kubatura budynku 37068,49 m®
Etap | 32098,28 m®
Etap Il 4970,21 m®

5. STOLARKA WEWNETRZNA, PARAPETY WEWNETRZNE

Uwaga!

- Kolorystyke uzgodni¢ z Uzytkownikiem przy ewentualnym udziale Projektanta.

- Ostateczng kolorystyke dobiera¢ z wzornikéw Producenta, kolory przedstawione
w opracowaniu moga odbiegaé¢ od rzeczywistosci.

Specyfikacja materiatowa wg projektu wykonawczego branzy architektoniczne;.
Kolorystyka:

- Kolorystyka stolarki drewnopochodnej (drzwi ptytowe, oscieznic): okleina HPL jasny dgb

Przyktadowa okleina jasny dgb
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- Kolorystyka stolarki aluminiowej i stalowej: Lakierowanie proszkowe — RAL 7035

- Kolorystyka parapetow z konglomeratu: Typ ,bianco”

Przyktadowy konglomerat ,bianco”
- Kolorystyka parapetow i elementdéw zakonczen z pvc: kolor biaty

6. WYKONCZENIA SCIAN

Uwaga!

- Kolorystyke uzgodni¢ z Uzytkownikiem przy ewentualnym udziale Projektanta.

- Ostateczng kolorystyke dobiera¢ z wzornikéw Producenta, kolory przedstawione
w opracowaniu mogg odbiega¢ od rzeczywistosci.

Specyfikacja materiatowa wg projektu wykonawczego branzy architektoniczne;j.

Kolorystyka:

- Sciany pomieszczen gdzie gtéwne wykonczenie stanowi farba lateksowa malowane w
odcieniach jasnych, pastelowych z palety barw: zieleni, z6tci, btekitow, bezy, bieli itp.
Nie dopuszcza sie stosowania koloréw ,0strych” z palety pomaranczy, fioletéw, czerwieni itp

Uwaga. Ze wzgledu na charakter obiektu (przeznaczenie dla dzieci uposledzonych i
niepetnosprawnych) proponowana powyzej kolorystyka $cian dla poszczegdlnych pomieszczen
dobierana na etapie wykonawstwa bezwglednie przy udziale i po ostatecznej akceptacii

Uzytkownika.
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- Emalia akrylowa, z ktorej wykonywane sg lamperie zawsze w ostatecznie wybranym kolorze
Scian danego pomieszczenia.

- Plytki scienne w kolorystyce monochromatycznej (jedna barwa) w odcieniach jasnych,
pastelowych z palety barw: bieli, szarosci, zieleni, btekitow, bezy.
Nie dopuszcza sie stosowania koloréw ,0strych” z palety pomaranczy, fioletow, czerwieni itp.

Przyktadowa ptytka jasny bez przyktadowa ptytka jasny bfekit

Przyktadowa ptytka jasna zielen ,pistacjowa”

Uwaga. Ze wzgledu na charakter obiektu proponowana powyzej kolorystyka ptytek dla
poszczegdlnych pomieszczen dobierana na etapie wykonawstwa bezwglednie przy udziale i po
ostatecznej akceptacji Uzytkownika.

- Sciany wykanczane farbami lateksowymi ponad oktadzinami z ptytek oraz $ciany w
pomieszczeniach magazynowych i technicznych (bez okfadzin z ptytek) nalezy malowaé
w kolorze biatym.
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7. WYKONCZENIA POSADZEK

Uwaga!

- Kolorystyke uzgodni¢ z Uzytkownikiem przy ewentualnym udziale Projektanta.

- Ostateczng kolorystyke dobiera¢ z wzornikéw Producenta, kolory przedstawione
w opracowaniu moga odbiega¢ od rzeczywistosci.

7.1. Wymagania antyposlizgowe posadzek

Sanitariaty, natryskownie, szatnie itp. — ptytki antyposlizgowe w klasie min. R12 (dla
pomieszczen przebywania dzieci) oraz min. R10 dla pozostatych pomieszczen

Kuchnia, zmywalnia, pom. mycia wézkow — ptytki antyposlizgowe w klasie min. R12
Komunikacja - wyktadzina pvc w klasie min. R9

Stotéwka, pracownia technologii zywienia, pochylnia wewnetrzna w internacie — wyktadzina pvc
antyposlizgowa R10

Schody i spoczniki — plytki gresowe antyposlizgowe w klasie min. R10

Pozostate pomieszczenia — ptytki gresowe antposlizgowe lub wykfadzina pvc w klasie min. R9

7.2. Posadzki (poza sala sportowa)

7.2.1 Wyktadziny PVC
Specyfikacja materiatowa wg projektu wykonawczego branzy architektoniczne;j.

Kolorystyka:

- Kolorystyka wyktadzin pvc we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych projektuje sie
wyktadziny pvc poza komunikacja.

jasny zétty jasny szaro-niebieski |
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jasny bez - jasny zielony

26Mty-bez jasny niebieski

- Kolorystyka wykfadzin pvc w komunikaciji:

Piaskowy bz
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- Kolorystyka wyktadziny w sali gimnastyki korekcyjnej: stosowa¢ wyktadzine pvc sportowag
identyczng jak stosowana w sali sportowej

7.2.2 Plytki podtogowe

Specyfikacja materiatowa wg projektu wykonawczego branzy architektoniczne;.

Kolorystyka:

- Plytki gresowe o wym. 30x30 cm (+/- 5 mm) na schodach i spocznikach, w komunikacji, pom.
technicznych, szatni gléwnej oraz pozostatych wyznaczonych pomieszczeniach wg zestawienia
powierzchni.

Piaskowy bez

- Plytki gresowe strukturalne R12 o wym. 19,8 x 19,8 cm (+/- 5 mm) w szatniach i sanitariatach
dzieci oraz pozostatych wyznaczonych pomieszczeniach wg zestawienia powierzchni.

Jasny bez (kolor jednolity)
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7.2.3. Dodatkowe wyposazenie podtég

- naklejki z grami korytarzowymi

Gry korytarzowe wykonane z folii podtogowej pokrytej laminatem,

- mozna je stosowac w miejscach uzytecznosci publiczne;j,

- posiadajg wtasciwosci antyposlizgowe (R11),

- wysoka odpornos¢ na promieniowanie UV,

- do stosowania na nawierzchniach takich jak: parkiet, ceramika, podfogi winylowe, gruntowany
beton, marmur, lastriko.

— zalecane mycie reczne

- lokalizacja oraz ostateczne zestawy gier do wyboru przez Uzytkownika

7.3. Podloga sportowa w sali sportowej

Specyfikacja materiatowa wg projektu wykonawczego branzy architektoniczne;.

Kolorystyka wyktadziny sportowej pvc: drewnopodobna w formie ,klepek’jasnego drewna

Przyktadowy wyglad wyktadziny sportowej

Kolorystyka liniatury boisk:

Koszykowka — linie czarne

Pitka reczna/halowa — linie czerwone
Siatkéwka — linie biate

Badminton — linie zielone

8. SUFITY
Sufity podwieszane akustyczne oraz sufity podwieszane GK w wyznaczonych pomieszczeniach
zgodnie z zestawieniami pomieszczen i czescig czescig rysunkowa.
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Sufity podwieszane akustyczne o Kkonstrukcji i rozmieszczeniu zgodnie z projektem
wykonawczym branzy architektonicznej. Kolo konstrukcji standardowy, srebrny. Kolor paneli
standardowy biaty.

Piyty sufitowe GK wykancza sie gtadzig gipsowg i maluje farbami lateksowymi w kolorze biatym

Sufity w pomieszczeniach, w ktoérych nie projektuje sie sufitbw podwieszanych wykancza sie
tynkiem cementowo-wapiennym oraz dodatkowo gtadzig gipsowg a nastepnie maluje farbami
lateksowymi w kolorze biatym.

9. WYPOSAZENIE SANITARNE | OKOLOMEDYCZNE

Uwaga!

- Przed zaméwieniem wyposazenie uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem.
- Rozpatrywac tacznie z czescia rysunkowgq i przedmiarem.

- Wszystkie podane wymiary zewnetrzne nalezy traktowac z tolerancja +/- 5%.

Dozowniki do mydta

- Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, wykonczenie matowe
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

- hiewidoczne zawiasy

- fatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydto w celu umycia

- Pojemnos¢ 650 ml

- Wymiary: wysokos¢ 200mm, szerokos¢ 100mm, gteboko$¢ 103mm

Dozowniki nalezy montowa¢ pomiedzy dwoma umywalkami lub przy kazdej pojedynczej
umywalce (pom. gdzie wystepuje tylko jedna umywalka).

Dozowniki recznikow do rak
Otwierany z boku - fatwy do uzupetnienia w kazdej chwili.Solidna budowa - dozownik
odpowiedni do kazdego typu tazienki.Prosty, wygodny i tatwy w utrzymaniu w czystosci.

dane techniczne:

Materiat tworzywo ABS
Wysokos¢ 29,1cm
Szerokos¢  33,2cm
Gfebokos¢  13,5cm

Kolor biaty

Przewijak niemowlat
Kolor: szara biel
Materiat: termoplastyczny polietylen HDPE
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Przeznaczenie: tazienki i toalety w obiektach uzyteczno$ci publicznej

Zabezpieczenia: zapinany i regulowany pas bezpieczehstwa z nylonu chronigcy dziecko przed
wypadnigeciem, wklesty ksztatt

Pojemnik na chusteczki do higieny: podwaéjny,otwierany poprzez odchylenie jego goérnej czesci
Pomocnicze uchwyty na torbe: 2 szt. boczne

Montaz: do Sciany na 4 srubach Sruby z kotkami

Pozycja montazu: pozioma

Wymiary: wysokos¢ 585 mm / szeroko$¢ 855 mm

Gtebokos¢ w pozycji ztozonej: 102 mm

Gtebokos¢ w pozycji roztozonej: 585 mm

Obcigzenie maksymalne: 90 kg

Obcigzenie dopuszczalne podczas uzytkowania to 20 kg - przewiajak wytrzymuje obcigzenia do
90 kg statyczne jednakze ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca si¢ jego maksymalne obcigzenie
podczas uzytkowania na poziomie ok. 20 kg

Waga : 10 kg

CE deklaracja zgodnosci producenta + ATEST PZH

Szafa medyczna

Szafa medyczna wykonana z blachy o grubosci 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadajg przeszklenie
wykonane z szyby hartowanej. Zamykane sg zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w trzech
punktach i wykonczonych uchwytem klamkowym.Szafa wyposazona w 4 potki wykonane ze
szkla hartowanego o maksymalnym udzwigu 25 kg. Malowana jest farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze biatym.

10. WYPOSAZENIE MEBLOWE

Uwaga!

- Przed zaméwieniem wyposazenie uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem.

- Rozpatrywaé tacznie z czescia rysunkowg i przedmiarem.

- Wszystkie podane wymiary zewnetrzne nalezy traktowaé z tolerancja +/- 5%.

- Kolorystyke (lakierowanie, okleinowanie) uzgodni¢ z Uzytkownikiem przy ewentualnym
udziale Projektanta.

Krzesta konferencyjne

Smukta konstrukcja i siedzisko zintegrowane z oparciem. Catos¢ tapicerowana ciemnoszarg
tweedowg tkaning. Siedziska miekko wyscietane dla optymalnego komfortu. Stalowa rama
pokryta lakierem w kolorze aluminium.

Wysokos$é: 910 mm
Petna wysokos¢: 860 mm
Wysokos$¢ siedziska: 460 mm
Gtebokos¢ siedziska: 420 mm
Szeroko$¢ siedziska: 390 mm
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Kolor gtéwny stelaza: Szary
Kolor siedziska: Ciemny szary
Materiat podstawy:  Stal

Przyktadowy wyglad

Stoly konferencyjne

stabilna podstawa stotu o kwadratowych profilach 50 x 50 mm

blat wykonany z ptyty o grubosci 18 mm

wysokos¢ stotu 740 mm

Wymiary blatu (mm) 1600 x 800

Wysoko$¢ (mm) 740

Szeroko$¢ (mm) 1600

Gtebokos¢ (mm) 800

Kolor: konstrukcja malowana kolor aluminium, blat w okleinie ,brzoza”

Przyktadowy wyglad
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Biurka pracownicze typu L

blat stolu wykonane z laminowanej ptyty wiérowej grubosci 25 mm, zabezpieczonej 2 mm

obrzezem ABS

dolny panel kryjgcy i nogi wykonane z plyty wiérowej grubosci 16 mm zabezpieczonej 2 mm

obrzezem ABS

owalne przepustki kablowe w czarnym kolorze umozliwiajg prowadzenie kabli pod blatem stotu

Wymiary s x g X w (mm) 1400/800 x 1200/420 x 750
Szeroks$¢ (mm) 1400

Gtebokos¢ (mm) 1200

Wysoko$¢ (mm) 750

Kolor ,brzoza”

Wykonanie ,lewe” i ,prawe” zgodnie z aranzacja.

Przyktadowy wyglad

Biurka pracownicze proste

blat stotu wykonane z laminowanej ptyty wiérowej grubosci 25 mm, zabezpieczonej 2 mm

obrzezem ABS

dolny panel kryjacy i nogi wykonane z ptyty wiérowej grubosci 16 mm zabezpieczonej 2 mm

obrzezem ABS

owalne przepustki kablowe w czarnym kolorze umozliwiajg prowadzenie kabli pod blatem stotu

Wymiary s x g X w (mm) 1600 x 800 x 750
Szeroks¢ (mm) 1600

Gtebokos¢ (mm) 800

Wysoko$¢ (mm) 750

Kolor ,brzoza”
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Przyktadowy wyglad

Biurka nauczycielskie

Biurko szkolne dla nauczyciela na nogach metalowych z rury okragtej fi 32 mm, wyposazone w
2 szuflady zamykane zamkami patentowymi oraz pétke otwartg, wykonane z ptyty wiorowej
laminowanej o grub.18 mm. Obrzeza zabezpieczone doklejkg PCV. Wymiary: 120 x 60 x 76 cm.
Kolor stelaza RAL 7035 (lub innym wybranym przez Uzytkownika), okleina ,klon”.

Przyktadowy wyglad

Szafy biurowe

gorny blat i potki wykonane z laminowanej ptyty wiérowej grubosci 25 mm, korpus z laminatu
grubosci 16 mm

wszystkie krawedzie zabezpieczone tworzywem ABS

metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z drzwiami sg zamykane na zamek, w
komplecie dwa klucze

estetyczna tylna $ciana pozwala na umieszczenie posrodku pomieszczenia

nosnos¢ potki 30 kg przy réwnomiernym obcigzeniu

odlegto$¢ miedzy potkami 40 cm

Wymiary s x g X w (mm) 800 x 400 x 1800
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Rodzaj drzwi przesuwne
Wysoko$¢ (mm) 1800
Szeroko$¢ (mm) 800
Gtebokosé (mm) 400
llos¢ potek 3

Kolor ,brzoza”

Przyktadowy wyglad

Regaly biurowe

gorny blat i pétki wykonane z laminowanej ptyty wiorowej grubosci 25 mm, korpus z laminatu
grubosci 16 mm

wszystkie krawedzie zabezpieczone tworzywem ABS

metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z drzwiami sg zamykane na zamek, w
komplecie dwa klucze

estetyczna tylna Sciana pozwala na umieszczenie posrodku pomieszczenia

no$nos¢ potki 30 kg przy réwnomiernym obcigzeniu

odlegto$¢ miedzy pdtkami 30 cm

Wymiary s x g x w (mm) 800 x 400 x 1800

Rodzaj drzwi przesuwne

Wysokos¢ (mm) 1800

Szerokos$¢ (mm) 800

Gtebokosé (mm) 400

llos¢ potek 4

Kolor ,brzoza”
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Przyktadowy wyglad

Szafki na kékach

korpus wykonany z laminowanej ptyty wiérowej grubosci 16 mm, gérny blat 25 mm
Wymiary s x g x w (mm) 800 x 420 x 750

Rodzaj drzwi przesuwne

Wysoko$¢ (mm) 750

Szeroko$¢ (mm) 800

Gtebokos¢ (mm) 420

llos¢ poétek 1

Kolor ,brzoza”

Kontenery z szufladami na kétkach

korpus wykonany z laminowanej ptyty wiérowej grubosci 16 mm, gorny blat 25 mm
Wymiary s x g X w (mm) 400 x 480 x 650

Szeroko$¢ (mm) 400

Gtebokos¢ (mm) 480

Wysoko$¢ (mm) 650

Liczba szuflad4

Kolor ,brzoza”

Krzesta biurowe obrotowe

Ergonomiczne, ekonomiczne krzesto biurowe z regulowanymi podtokietnikami i mechanizmem
synchronicznym, Siedzisko oraz oparcie tapicerowane trwatg tkaning, ktéra dostepna jest w 3
kolorach: czarnym, szarym oraz granatowym.

Podfokietniki o regulowanej wysokosci pozwalajg na ergonomiczne utozenie przedramienia.
Krzesto wyposazone w mechanizm ruchowy, polegajgcy na réwnoczesnym ruchu ("bujaniu sig")
oparcia i siedziska z mozliwoscig blokady w kazdej wybranej pozycji. Podstawa chromowana.
Kotka do powierzchni winylowych.
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Przyktadowy wyglad

Krzesta ogolnouzytkowe z siedziskiem drewnianym
siedzisko wykonane ze sklejki grubosci 10,5 mm, powierzchnia wykonczona lakierowaniem
nogi wykonane sg ze stalowych rurek, konstrukcja chromowana
nogi krzesta wyposazone w plastikowe koncéwki

nosnosc¢ krzesta 110 kg

Kolor konstrucji chrom

wysokos$¢ catkowita (cm) 86

wysokosc¢ siedziska (cm) 47

gtebokos¢ siedziska (cm) 40

szerokos¢ siedziska (cm) 41

Materiat siedziska  drewno

Materiat oparcia drewno

Przyktadowy wyglad
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Krzesta ogolnouzytkowe z siedziskiem z tworzywa

Niedrogie i klasycznie zaprojektowane krzesto z tworzywa sztucznego. Wykonane z
polipropylenu, ktéry zapewnia trwatos¢ i fatwe utrzymanie w czystosci. Smukta chromowana
rama z rur stalowych tworzy stylowy kontrast z siedziskiem. Wiele koloréw do wyboru.
Mozliwos¢ sztaplowania utatwia czyszczenie i oszczedza miejsce podczas przechowywania.
Wysokos$¢ siedziska: 435 mm

Gtebokosé siedziska: 400 mm

Szeroko$¢ siedziska: 405 mm

Kolor gtéwny stelaza: Chrom

Kolor siedziska: Limonkowy lub inny do wyboru przez Uzytkownika

Materiat podstawy:  Stal

Materiat siedziska:  Polipropylen

Waga: 3,5 kg
\\
\
\
Przyktadowy wyglad

Krzesta klasowe

Krzesto szkolne z regulacjg wysokosci siedziska na stelazu z okragtej rury stalowej o srednicy
32 mm i 28 mm. Stelaz malowany farbami proszkowymi wg wzornika RAL 7035 (lub innym
wybranym przez Uzytkownika).

Siedzisko i oparcie krzesta wykonano z lakierowanej wytrzymatej sklejki bukowej o grubosci 9
mm. Nogi krzesta zaopatrzonow plastikowe nakfadki skutecznie zapobiegajgce rysowaniu
podtogi.
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Przyktadowy wyglad

Krzesta obrotowe dla dzieci

Wygodne ekonomiczne krzesto obrotowe z siatkowym oparciem i wygodnym siedziskiem,
Oparcie tapicerowane jest siatkg w kolorze czarnym, ktdéra zapewnia sprawng cyrkulacje
powietrza i dobrze dopasowuje sie do plecéw Uzytkownika,

Siedzisko tapicerowane tkaning membranowg Aero, ktéra dostepna jest w 4 kolorach: czarnym
oraz zielonym, pomaranczowym i niebieskim. Podtokietniki o statej wysokosci wykonane z
tworzywa sztucznego.

Ptynnie regulowana wysokos$¢ siedziska,

Czarna, nylonowa podstawa jezdna,

W wyposazeniu kétka do powierzchni winylowych

Przyktadowy wyglad
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Stoliki klasowe

Stolik szkolny 2-osobowy o regulowanej wysokosci blatu na stelazu z okragtej rury stalowej o
Srednicy 32 mm i 28 mm, malowanym farbami proszkowymi wg wzornika RAL 7035 (lub innym
wybranym przez Uzytkownika).

Nogi wyposazone w plastikowe naktadki skutecznie zapobiegajgce rysowaniu podtogi. Pod
blatem zamontowano haczyki do zawieszania plecakéw.

Blat o wymiarach 1300 x 500 mm wykonanyzostat z ptyty wiérowej melaminowej o grubosci
18mm w kolorze ,klon”.

Przyktadowy wyglad

Stoliki komputerowy

Stolik komputerowy 1-osobowy na stelazu z rury stalowej o przekroju 38 x 20 mm.

Blat, wysuwana pétka na klawiature oraz pétka pod jednostke centralng komputera. Wykonanie
z pityty wiérowej melaminowej o gr. 18 mm w kolorze ,klon” Stelaz w kolorze srebrnym (lub
innym wybranym przez Uzytkownika). Wymiar: 70 x 60 cm

Przyktadowy wyglad
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Stoliki okragte regulowane

Konstrukcja stotu - rura okragta @ 50-54mm Blat okragly @ 1100-1300mm. Obrzeze blatu
zabezpieczone listwg pvc. Blat w kolorze ,klon”. Konstrukcja malowana proszkowo w kolorze
RAL 7035 lub innym do wyboru przez Uzytkownika. Regulacja wysokosci poprzez zestawianie
nog stotowych z elementéw systemu producenta.

Stoly techniczne stolarsko-slusarskie

Stot stolarsko-Slusarski 1-osobowy sktadany.

Stét warsztatowy do pracowni techniki idealnie nadajgcy sie jako stanowisko obrobki reczne;j,
wyposazony w jedno imadto stolarskie i jedno imadto Slusarskie. Stelaz z kgtownika 40x40 mm.
Blat - sklejka lisciasta o grubosci 18 mm wzmocniony listwami ze sklejki. Wymiary catkowite:
1250 x 650 x 840 mm. Sklejka - kolor naturalny.

Stoty techniczne z blatem stalowym

Stot warsztatowy do prac ciezkich 1-o0 osobowy. Stét staty wykonany z ksztattownikow
metalowych, wyposazony w poétke. Blat ze sklejki, wzmocniony blachg stalowa. Stot
przeznaczony do prac manualnych na zajeciach praktycznych z techniki. Wymiary catkowite:
1100 x 640 x 840 mm. Sklejka - kolor naturalny.

Taborety regulowane (do stotéw technicznych)

Podstawa metalowa w formie piecionogu osadzonego na kétkach. Kolumna taboretu wykonana
z rury stalowej o srednicy fi = 50 mm, malowana farbg proszkowg. Siedzisko taboretu wykonane
ze sklejki 15 mm, malowane lakierem akrylowym. Regulacja wysokosci na srubie w zakresie od
38,5cm do 62 cm. Wymiary [gt x szer x wys] : 620 x 620 x 450 [mm], waga 8 kg

Stoty ogdélnouzytkowe 120x80 cm, 80x80 cm

— blat stotowy wykonany z laminowanej ptyty wiérowej grubosci 18 mm z 2 mm obrzezem
ABS

— metalowa konstrukcja stolu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stotu z
profili 35 x 20 mm, nogi stotu 30 x 30 mm

— nogi wyposazone w plastikowe kohcdwki i Sruby rektyfikacyjne

— wykohczenie metalowych czesci farbg proszkowg w kolorze RAL 7035 (jasnoszary)

— wysokos¢ stotu 735 mm

— wymiar blatu: 120x80 cm lub 80x80 cm

— Okleinowanie blatu w kolorze: brzoza
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Przyktadowy wyglad

Tablice suchoscieralne, magnetyczne 150x100 cm
— odpowiednia do codziennego uzytku w szkofach i pomieszczeniach do prezentac;ji
— wysokiej jakosci pokrycie zapewnia dobry kontrast i nie pozostawia Sladéw po
zmazanych napisach
— jest odporna na zarysowanie i tatwa u utrzymaniu
— powierzchnia magnetyczna umozliwia zamocowanie notatek przy pomocy magnesow
— aluminiowa rama zapewnia stabilno$¢ konstrukcji i jednoczesnie niskg wage
— w komplecie znajduje sie praktyczna pétka na markery i zestaw mocujgcy
— Kolor: biaty
— Powierzchnia magnetyczna
— Model: écienna
—  Wymiary: sz x w (mm) 1500 x 1000

Zestawy regatéw klasowych

Funkcjonalny zestaw mebli do pracowni, klasopracowni, klasy itd. sktadajgcy sie z 5-u
segmentéw. Wymiary gabarytowe kazdego z segmentéw (szer. x gteb. x wys.): 800 x 400 x
1850 mm. Segmenty dostarczane w formie zmontowanej.

Kolorystyka zestawu: jasny buk/ zielony groszek lub inne do wyboru przez Uzytkownika.

S

Przyktadowy wyglad
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Regaly biblioteczne

Typ dwustronny z zabezpieczeniem

Boki regatu wykonane z rury Fi 32 malowanej proszkowo

Pofki z ptyty laminowanej 18mm oklejonej obrzezem PCV 2mm
Wymiary 2100x800x470

Konstrukcja malowana RAL 7035

Przyktadowy wyglad

Lada biblioteczna

Lada biblioteczna podwdjna

Wykonanie z ptyty laminowanej 18mm oklejonej obrzezem PCV 2mm
Wymiary Lady 1300x650

Wymiary blatu po roztozeniu 2090x650

Kolor: klon lub brzoza

Stoliki i krzesta w bibliotece

Biblioteke wyposazy¢ w stét ogdlnouzytkowy 120x80 cm oraz krzesta ogdnouzytkowe z
siedziskiem z tworzywa oraz krzesto biurowe obrotowe. Biblioteke wyposazy¢ w 2 stoliki
komputerowe z krzestami obrotowymi dla dzieci. Ponadto wyposazenie stanowig meble
tapicerowane — pufy okragte oraz siedziska typu ,worek”

Pufy tapicerowane okragte
Pufa tapicerowana okragta o wym. 90x90x41 cm (fi. 90 cm). Kolor oliwkowy (do uzgodnienia).

Siedziska typu ,,worek”
Siedzisko tapicerowane typu worek o wym. 80x80x100 cm. Kolor jasny szary (do uzgodnienia).
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Blaty, Zabudowy meblowe na wymiar, Meble kuchenne
Wykonane z laminowanej ptyty meblowej gr. 18 mm, blaty laminowane gr. 38 mm. Kolor okleiny
,brzoza”

Lada wydawcza (w stotéwce)
Lada zbudowana z modutéw dolnych prostych niskich. Ostatni modut do przyciecia.
Wysokos$é: 723 mm

Gtebokos¢: 800 mm
Dtugosc: 800 mm
Kolor gornej ptyty: ~ Brzoza
Kolor korpusu: Brzoza
Materiat korpusu: Laminat
Materiat blatu: Laminat
Grubos¢ plyty: 18 mm

Lada recepcyjna (w sekretaracie)

Lada zbudowana z modutéw prostych wysokich.
Wysokos$¢: 1150 mm

Gtebokos¢: 800 mm

Dtugosé: 800 mm

Koloru: brzoza lub orzech (wg dostepnos$ci producenta)
Materiat: Laminat
Grubosé piyty: 18 mm

Przyktadowy wyglad 1-modutu lady
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Biurka dla dzieci (w internacie)
Biurko proste wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm. Wymiar (SxGxW) 920x550x760 mm.
Z tytu blatu listewka zabezpieczajgca sciane o wys. 150 mm. Kolor ,klon”.

Lézka (w internacie)

tézko pojedyncze do materaca o wymiarze 2000x800 mm. W catosci z ptyty laminowanej o gr.
18 mm. Dno z ptyty z otworami. Wymiar catkowity t6zka (WxSxD) 400x860x2040 mm.

Kolor ,klon”.

Szafy pokojowe (w internacie)
Szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi. W $rodku posiada gorng potke na catej szerokosci,
drgzek na wieszaki oraz potki o szer. 350 mm. Przestrzen z drgzkiem wynosi okoto 400 mm.
Wykonana z ptyty laminowanej gr. 18 mm. Prowadnice i uchwyty metalowe. Wymiary (WxSxG)
1850x800x600 mm. Kolor ,klon”.

Regaly pokojowe (w internacie)
Regat z ptyty laminowanej gr. 18 mm, wyposazony w potki w gornej czesci i szafke z drzwiami w
dolnej. Wymiary: 80x40x185 cm. Kolor ,klon”.

Szafki ubraniowe BHP

- Szafka ubraniowa metalowa BHP typu L 2-kolumnowa 4-drzwiowa, wym. 1800 x 800 x 490
mm, kolor korpusu RAL 7035, kolor drzwiczek do uzgodnienia z Uzytkownikiem, szafka
wyposazona w zamki

- Szafka ubraniowa BHP typu 2-kolumnowa do ustawienia na taweczce lub bezposrednio na
posadzce, wym. 1800 x 800 x 490 mm, kolor korpusu RAL 7035, kolor drzwiczek do
uzgodnienia z Uzytkownikiem, szafka wyposazona w zamKi

tawki pod szafki ubraniowe BHP w szatniach
- Lawki pod szafki szatniowe z wysuwanym siedziskiem, szerokos¢ stelaza 80 cm, kolor RAL
7035, listwy na siedzisku sosnowe lakierowane

- Lawki pod szafki szatniowe z siedziskiem, szerokos¢ stelaza 80 cm, kolor RAL 7035, listwy na
siedzisku sosnowe lakierowane

Regaly archiwalne
— konstrukcja regatu przeznaczona przede wszystkim do przechowywania dokumentéw,
folderdw, itp.
— gtebokos¢ regatu 300 mm
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— stupki regatu malowane ciemnoszarym kolorem RAL 7016

— maksymalne obcigzenie pétki 90 kg catkowicie wystarczajgce do przechowywania
dokumentéw

— pofki ocynkowane x6

— Szerokos¢ (mm) 1000

— Glebokos¢ (mm) 300

—  Wysokos¢ (mm) 1950

Regaly magazynowe

Regat magazynowy typowy zbudowany z ocynkowanej stali, mocnych ptyt MDF oraz
specjalnych poprzeczek, ktére podtrzymujg potki. Dzieki uzytym materiatom regat jest odporny
na korozje i nie odksztatca sie. Dzieki specjalnym bocznym otworom montazowym, mozna go
tgczyé w szeregi o dowolnej dlugosci. Utozenie pétek skonstruowane jest na zasadzie
mocowania na wcisk z jednoczesnym uzyciem odpowiednich przettoczen kulistych. Dzieki temu
kazda potka ma nosnos¢ nawet 100 kg. Kazdy regat w swojej tylnej czesci posiada otwory pod
Sruby, dzieki czemu mozna go przymocowaé do $ciany pomieszczenia.

Wysokos¢: 180 cm

Szerokos$¢: 80 cm

Gtebokosé: 40 cm

llos¢ potek: 5

Nosnos¢ potki: 100 kg

Wykonczenie: ocynk

Rodzaj potki: ptyta MDF

Szafy metalowe ogélnouzytkowe

— spawana szafa metalowa zamykana

— pofkki przestawne, nosnosc¢ poétek 60 kg

— odlegtos¢ miedzy pétkami utatwia utozenie segregatorow do wysokosci 335 mm

— drzwi skrzydtowe z zawiasami wewnetrznymi sg wyposazone w mechanizm dzwigniowy
i zamkniecie z cylindrycznym zamkiem z dwoma kluczami

— drzwi skrzydiowe wzmocnione i zabezpieczone przed wilamanie, dodatkowo
wyposazone w plastikowe ograniczniki

— powierzchnia malowana proszkowo

— kolor korpusa szary (RAL 7035)

— drzwi w kolorach: szary (RAL 7035), niebieski (RAL 5012), czerwony (RAL 3000) zielony
(RAL 6011) do wyboru przez Uzytkownika

—  Woysokos$¢ (mm) 1950

— Szerokos¢ (mm) 800

— Gteboko$¢ (mm) 400

— Liczba potek 4
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Szafy porzadkowe

Szafa metalowa wyposazona w 4 potki (lewy segment) i drzwi.

Prawa cze$¢ szafy stuzy do przechowywania mopa, szczotek, wiadra i innych narzedzi.
Szafa zamykana na zamek cylindryczny ryglujgcy drzwi podwdéijne.

Wymiary [Wys. x Sz. x Gt.] 1800 x 600 x 500 [mm]

11. WYPOSAZENIE SPRZETOWE

Uwaga!

- Przed zaméwieniem wyposazenie uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem.

- Rozpatrywac tacznie z czescia rysunkowg i przedmiarem.

- Wszystkie podane wymiary zewnetrzne nalezy traktowa¢ z tolerancja +/- 5%.

- Kolorystyke uzgodni¢ z Uzytkownikiem przy ewentualnym udziale Projektanta.

Tablice multimedialne z projektorem

Parametry tablicy interaktywnej:

Powierzchnia magnetyczna odporna na uszkodzenia, suchoscieralna
Technologia Podczerwien

Rozmiar powierzchni aktywnej 82"

Rozmiar powierzchni roboczej 78"

Obszar aktywny (szerokosc¢/wysokosc) 1706 x 1165

Format 4:3

Pasek skrotow Po obu stronach

Rama tablicy Aluminiowa

Metetoda obstugi (pisania) Pisak lub palec

Pétka na pisaki Inteligenta potka

Rozdzielczos$¢32767 x 32767

Czas reakcji 125 punktow/sek (8ms)

Doktadnos¢ 1 mm

tgcznos¢ z komputerem uUSB

Typ USB AB

Zasilanie < 0.5W

Wspierane systemy operacyjne Win 7/Win 8/ Win10 (32 bit lub 64 bit) Mac i Linux
Wymiary zewnetrzne 1880 x 1259 x 32 mm

Parametry projektora:

Ultra krétka ogniskowa — obraz 79" z odlegtosci 0,5 m
Zywotno$¢ lampy do 10 000 godzin

Jasnosc¢ 3 300 Lumenow

Rozdzielczos¢ XGA 1024x768

Uchwyt Scienny typ ,krétkoogniskowy” w komplecie
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Lodowki podblatowe
Wymiary (wys.x szer.x gt.

) 84 x48 x43-51 cm

Pojemnos¢ chtodziarki / zamrazarki 78-82 1/ -

Roczne zuzycie energii
Kolor srebrny

Lodéwko-zamrazarki

110-160 kwWh

Pojemnosé uzytkowa chtodziarki [I]: 192
Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki [l]: 98

Bezszronowa (No Frost):

Peiny No Frost

Roczne zuzycie energii [KWh]: 272-300
Dominujgcy kolor: srebrny
Wymiary (GxSxW) [cm]: 66.8 x 59.5 x 178

Kuchenki indukcyjne z piekarnikiem
Rodzaj ptyty grzewczej: Indukcyjna

Liczba pol grzewczych: 4

Moc przytgczeniowa [kW] 10.5
Napiecie zasilania [V] 230, 400
Rodzaj piekarnika: Elektryczny

Chiodne drzwi piekarnika
Typ prowadnic: Teleskop
Pojemnos¢ [I] 65
Szerokosc¢ [cm] 60
Gtebokosé¢ [cm] 60
Wysokosc¢ [cm] 85

Kolor obudowy: Inox

1 Tak
owe

Kolor frontu piekarnika: Czarny

Pralki profesjonalne

Wymiary zewnetrzne (WxDxH): 595x640x850 mm

Waga: 86 kg

Moc catkowita: 1,9 kW
Napiecie: 230 V
Gtebokos¢ bebna: 336 m
Srednica bebna: 490 mm

m

Materiat bebna: stal nierdzewna
Duza predkos¢ wirowania: 1200 obr./min
Niska predkos¢ wirowania: 400 obr./min

Pojemnosé: 9 kg
Zuzycie wody: 115 |
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Suszarki profesjonalne

Czestotliwos¢ (Hz) - 50

Napiecie (V) - 230

Waga 40kg

Pojemnos¢ — bawetna (kg) - 9 kg

Wymiary Wys./Szer./Gt. 87,5x 59,6 x 65,9cm
Wielko$¢ otworu okoto 37cm - Bebna okoto szer./ gt.56 x 44xcm
Technologia - kondensator

Poziom hatasu dB(A) - 68

Pojemnos¢ bebna - 121 L

Materiat bebna - hybrydowa stal nierdzewna
Proces suszenia - automatyczny

Redukcja zagniecen - tak

Pralko-suszarki

Pojemnosé¢ bebna (pranie) 9 kg

Pojemnos¢ suszenia (kg) 6 kg

Kolor obudowy Biaty

Klasa efektywnos$ci energetycznej A

Zuzycie energii (na cykl) 6,12 kWh

Zuzycie wody (na cykl) 99 L

Klasa wirowania A

Klasa prania A

Poziom hatasu podczas prania dB(A) 54 dB
Poziom hatasu podczas wirowania dB(A) 73 dB
Poziom gto$nosci (Suszenie) 59 dB

Wymiary (Szer. x Wys. x Gt.) 600 x 850 x 650 mm
Waga 70 kg

12. WYPOSAZENIE UZUPELNIAJACE SALI SPORTOWEJ

Uwaga!
- Przed zaméwieniem wyposazenie uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
- Rozpatrywac¢ tacznie z czescig rysunkowg i przedmiarem.

Wyktadzina ochronna

Dodatkowa wyktadzina ochronna zabezpieczajgca posadzke sportowa:
- Warstwa uzytkowa: 100 % witdkna polipropylenowe

- Powtoka: Ognioodporny latex typu SBR

- Spad: Polyolefine

- Grubosc catkowita EN 428 / ISO 24346: 5,2 mm

- Ciezar catkowity EN 430 / ISO 23997: 3100 g/m2

- Ognioodpornos¢ EN 13501-1: Bfl-s1

- Forma dostawy EN 427: ptyty 200 x 100 cm
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Woézek do transportu wyktadziny

szt. 1. Rama wozka wykonana z ksztattownikéw stalowych malowanych proszkowo. Wézek
wyposazony w 4 kota skretne (2 z hamulcem). Platforma wozka wykonana z piyty.
Dopuszczalne obcigzenie wozka 1200kg.

tawki gimnastyczne

taweczka gimnastyczna o dt. 3 m, nogi drewniane. Wykonana z bezsecznego drewna iglastego
lub lisciastego. Wysokos¢ - 30 cm. Wszystkie krawedzie ptyty, belki oraz ndzek sag
zaokraglone. taweczka posiada zaczep do mocowania na drgzku drabiny gimnastycznej.
taweczki gimnastyczne posiadajg certyfikat na zgodnos¢ z normami.

Przyktadowy wyglad

13. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KUCHNI | ZAPLECZA KUCHENNEGO

Uwaga!

- Przed zaméwieniem wyposazenie uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem.
- Rozpatrywaé tacznie z czescia rysunkowg i przedmiarem.

- Wszystkie podane wymiary zewnetrzne nalezy traktowaé z tolerancja +/- 5%.
- Wyposazenie technologiczne meblowe ze stali nierdzewnej.

- Rozmieszczenie wyposazenia wg rys. A-PW-10 (Technologia kuchni)

- Wyposazenie poza wyposazeniem technologicznym wg opisu pkt. 10, 11 i przedmiaru.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO KUCHNI | ZAPLECZA

nr nazwa moc kW | zasilanie | opis/uwagi ilos¢
(+-5%) | (V)

1 zmywarka kapturowa 11,4 400 podtaczenie wody i kan 1

2 okap gastronomiczny 0,15 230 wym. 100x100 cm, okap 1
wg  projektu  branzy
sanitarnej

3 stot chtodniczy 3-komorowy ze | 0,17 230 wym. 2017x600x850 2

Zlewem mm

4 stot chtodniczy 2-komorowy 0,3 230 wym. 1200x600x850 1
mm

5 szafa chtodnicza 0,12 230 wym. 60x60x185 cm 4
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6 szafa mroznicza 0,12 230 wym. 60x60x185 cm 4
7 patelnia elektryczna 10,8 400 pojemnos¢ 58 | 1
8 taboret elektryczny 5 400 sr. ptyty 40 cm 2
9 piec konwekcyjno-parowy 16 400 wsad typ 11 GN 1/, 1
wym.93.5x93x115 cm
10 kuchnia elektryczna 6 piyt z | 22,6 400 wym. 1200x700x850 1
piekarnikiem mm
11 kuchenka mikrofalowa 1,8 230 pojemnos¢ 30 | 1
12 miesiarka do ciasta 0,4 230 pojemnos¢ dziezy 20 | 1
13 robot wielofunkcyjny 1 230 pojemnosé 3 | 1
14 krajalnica do wedlin 0,32 230 $r. noza 25 cm 1
15 maszynka do mielenia miesa 0,25 230 wydajnos¢ ok. 85kg/h 1
16 | szatkownica do warzyw 0,55 230 obudowa aluminimum, 1
wym. 540x240x450mm
17 okap gastronomiczny (nad | 0,25 230 wym. 240x180, okap wg 1
obrdbkg term.) projektu branzy
sanitarnej
18 lampa owadobdjcza 0,06 230 zasieg 30 m2 5
19 naswietlacz do jaj 0,1 230 wsad 30 szt. 1
20 | obieraczka do ziemniakow i | 0,55 400 wsad do 12 kg 1
warzyw
21 pojemnik na odpady na pojemnosé 105 | 5
kétkach z pokrywa
22 | wozek transportowy wym. 100x60 cm 2
23 | regat natace wym. 40x55x160 cm 1
24 basen wysoki przyscienny wym. 80x60x85 cm 3
25 | stol zatadowczy do zmywarki szer. 120 cm 3
26 | stot wytadowczy szer. 120 cm 2
27 | szafa przelotowa wym. 120x60x200 cm 2
28 szafa zamykana na naczynia wym. 110x60x200 cm 1
29 | wylewka ze spryskiwaczem wym. 15x42x110 cm 4
30 regat 4-pétkowy ociekowy wym. 80x60x180 cm 1
31 podstawa pieca wym. 82x57x70 cm 1
konwekcyjnego
32 |stot  zlewozmywakowy 1- szer. 80 cm 1
komorowy z potkg
33 | stot wydawczy z 2 pétkami szer. 140 cm 1
34 | stof roboczy narozny z pétkg do szafek "60" 3
35 stét roboczy ze zlewem 1- szer. 90 cm 1
komorowym
36 | stof roboczy z szafkg, szer. 60 szer. 60 cm 4
cm
37 | stot roboczy (podstawa szer. 60 cm 2
otwarta)
38 | stof roboczy z potkg szer. 120 cm 4
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39 | stot roboczy z 3 szufladami szer. 90 cm 4
40 regat magazynowy 4-potkowy, wym. 100x50x180 cm 12
ze stali nierdzewnej
41 regat magazynowy 4-potkowy, wym 100x60x180 cm 10
ze stali nierdzewnej
42 | szafka ubraniowa dwudzielna wg opisu wyp. 4
meblowego
43 podstawa szafki z tawka wg opisu wyp. 4
wysuwang meblowego

14. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE PRACOWNI TECHNOLOGII ZYWIENIA

Uwaga!
- Przed zaméwieniem wyposazenie uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem.

- Rozpatrywac tacznie z czescia rysunkowgq i przedmiarem.

- Wszystkie podane wymiary zewnetrzne nalezy traktowa¢ z tolerancja +/- 5%.
- Wyposazenie technologiczne meblowe ze stali nierdzewnej.
- Rozmieszczenie wyposazenia wg rys. A-PW-03 (Rzut pietra 1)

- Wyposazenie poza wyposazeniem technologicznym wg opisu pkt. 10, 11 i przedmiaru.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO PRACOWNI TECHNOLOGII

ZYWIENIA
nr nazwa moc kW | zasilanie | opis/uwagi ilosé
(+-5%) | (V)
44 kuchenka indukcyjna z 10,5 400 stosowac kuchenki 4
piekarnikiem opisane w pkt. 11

45 szafa chtodnicza przeszklona 0,12 230 wym. 60x60x185 cm 1

46 szafa mroznicza 0,12 230 wg wyposazenia 1
kuchni

47 okap gastronomiczny 0,15 230 wym. 100x100 cm, 4
okap wg projektu
branzy sanitarnej

48 | zmywarka gastronomiczna 3,9 230 podtgczenie wody i 1

(uniwersalna) kan

49 kuchenka mikrofalowa 1,8 230 wg wyposazenia 1
kuchni

50 krajalnica do wedlin 0,32 230 wg wyposazenia 1
kuchni

51 maszynka do mielenia miesa 0,25 230 wg wyposazenia 1
kuchni

52 lampa owadobdjcza 0,06 230 wg wyposazenia 1
kuchni

53 naswietlacz do jaj 0,1 230 wg wyposazenia 1
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kuchni
54 stot chtodniczy 2-komorowy 0,3 230 wg wyposazenia 1
kuchni
55 wylewka ze spryskiwaczem wg wyposazenia 1
kuchni
56 stot zlewozmywakowy 1- wg wyposazenia 1
komorowy z potkg kuchni
57 stot roboczy (podstawa otwarta) wg wyposazenia 1
kuchni
58 stét roboczy z szafkg, szer. 90 szer. 90 cm 6
cm
59 szafa zamykana na naczynia wym. 80x60x200 cm 1
60 stét roboczy z 3 szufladami i szer. 120 cm 6
potkg
61 stot roboczy ze zlewem 1- wg wyposazenia 5
komorowym kuchni
62 stot roboczy z szafkg, szer. 60 wg wyposazenia 1
cm kuchni
63 pojemnik na odpady na kétkach wg wyposazenia 2
Z pokrywag kuchni

15. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie materiaty, meble i sprzet wykorzystywany do urzgdzenia wnetrz powinien by¢
dopuszczony do obrotu i spetnia¢ warunki uzytkowe wymagane dla placowek szkolnych a
takze posiada¢ certyfikaty - znak zgodnosci z normami CE. Wyposazenie uzywane przez
dzieci musi posiada¢ wymagane przepisami atesty i oznaczenia a takze spetnia¢ wszelkie
normy bezpieczenstwa i higieny. Wyposazanie musi spetnia¢ wymagania przepiséw
przeciwpozarowych

e Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemdéw wykonczeniowo-
budowlanych pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz
parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentac;ji projektowe;j.

e Zastosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow wykonczeniowo-budowlanych
nalezy przed wbudowaniem uzgodnic¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania
pisemnej formy uzgodnien.

o \Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie i wyposazeniu wnetrz obiektow uzyteczno$ci publiczne;j.

. . Data . Data
Branza Projektant Podpis Asystent projektanta Podpis
mgr inz. arch. Lukasz Kukuta Xil2018 r X1 2018 r

nr upr. 21/SLOKK/2013
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. architektonicznej

Architektoniczna mgr inz. arch. Mikotaj Gemel

52




FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa

kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ARANZACJI
| WYPOSAZENIA WNETRZ

,BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE”

DZIALKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKOW,
OBREB 142102_1.0026 PRUSZKOW,

UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKOW
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