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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013 r poz. 1409 z pézn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt
,BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE”

realizowany w miescie Pruszkéw,
ul. Wapienna 2; 05-800 Pruszkow;
DZIALKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
jednostka ewidencyjna 142102_1 Pruszkow,
obreb 142102_1.0026 Pruszkow,
powiat pruszkowski, woj. mazowieckie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data
Podpis
mgr inz. arch. Lukasz Kukuta X1 2018 r
nr upr. 21/SLOKK/2013
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. architektonicznej

Branza Projektant

Architektoniczna

Grudzien 2018 r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE”

DZIALKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKOW,
OBREB 142102 _1.0026 PRUSZKOW
UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKOW
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu wykonawczego pn. ,Budowa budynku specjalnego osrodka
szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy
ul. Wapiennej w Pruszkowie” jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Powiat Pruszkowski
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

2. DANE WYJSCIOWE

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych

e Program funkcjonalno-uzytkowy oraz wytyczne Inwestora

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2017 z dnia 09.01.2017 r. wydana

przez Prezydenta Miasta Pruszkowa

Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

Wizja lokalna w terenie

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawa

Projekt budowlany

3. PRZEDMIOT, LOKALIZACJA | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego z infrastrukturg techniczng (przytgcze, instalacje, utwardzone ciggi pieszo-
jezdne, chodniki, miejsca parkingowe) oraz zagospodarowaniem terenu (boisko, bieznia, plac
zabaw, miejsce na urzadzenia rekreacyjne, ogrodzenia, zielen urzgdzona, pozostate
utwardzenia, mata architektura).

Teren inwestycji stanowig dziatki nr ew. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8, na ktdérych
realizowana bedzie budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczna.

Dziatki nr ew. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 sg zlokalizowane w miejscowosci
Pruszkéw przy ul. Wapiennej 2, jednostka ewidencyjna 142102_1 Pruszkéw, obreb
142102_1.0026 Pruszkéw, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie.

ZAKRES INWESTYCJI:

Branza architektoniczna i konstrukcyjna:
Roboty ogolnobudowlane i wykonczeniowe:
e Roboty ziemne
e Roboty szalunkowe i zbrojarskie
e Woykonanie fundamentéw
e Roboty hydroizolacyjne
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Wykonanie elementow zelbetowych scian i stropdw (rdzeni, stupdw, nadprozy, belek,
wiency)

Roboty murarskie scian budynku

Wykonanie stropow

Montaz konstrukcji i pokrycia dachu sali oraz pokrycie stropodachow

Wykonanie posadzek i wykonczenie podtég

Wykonanie scianek dziatowych z montazem nadprozy

Montaz sufitow podwieszanych

Pozostate prace wykonczeniowe i montazowe wewnetrzne i zewnetrzne (m.in. montaz
okien i drzwi, ocieplenie, obrébki blacharskie, tynki, montaz zadaszeh systemowych,
balustrad, drabin, orynnowania i elewacji wentylowanej)

Zagospodarowanie terenu:

Rozbidrka istniejgego budynku (wg odrebnego opracowania)

Rozbidrka obiektow i urzgdzeh budowlanych na terenie inwestycji (w ramach robét, na
ktore nie jest wymagane pozwolenie na rozbiorke lub zgtoszenie)

Roboty przygotowawcze i pomiarowe

Wycinka zadrzewienia i zakrzaczenia oraz wykonanie nowych nasadzeh drzew i
krzewow (wg odrebnego opracowania i postepowania)

Demontaz istniejgcych urzadzen placow zabaw i ogrodzen

Uporzgdkowanie placu budowy po wybudowaniu obiektu

Montaz elementéw matej architektury

Montaz wyposazenia placu zabaw

Montaz urzadzen rekreacyjnych i stotéw do pingponga

Budowa ogrodzen

Urzgdzenie terendéw biologicznie czynnych w tym urzgdzenie terenu dla pséw i koni
(dogoterapia, hipoterapia) w ramach urzgdzenia terenéw zieleni

Branza drogowa (infrastruktura i zagospodarowanie terenu):

Rozbidrka istniejgcych chodnikéw i ciggéw pieszo-jezdnych

Rozbiérka nawierzchni istniejgcego boiska i placu zabaw

Usuniecie gruzu porozbiérkowego z placu budowy

Wykonanie skarp terenowych

Wykonanie nowych utwardzonych chodnikéw

Wykonanie miejsc postojowych z systemowej ekokraty

Wykonanie nowych utwardzonych ciggow pieszo-jezdnych stanowigcych drogi i place
manewrowe oraz wewnetrzng droge pozarowg

Wykonanie opaski wokot budynku i utwardzen z kruszywa

Wykonanie boiska, placu zabaw, miejsca na urzgdzenia dla dzieci starszych i stoty do
pingponga oraz biezni ze skocznig w dal

Branza elektryczna:

Instalacje elektryczne:

e zalicznikowa linia zasilajagca

¢ instalacja sitowa (400V), gniazda wtykowe (230V)
¢ os$wietlenie ogdlne wewnetrzne i zewnetrzne

e oOSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne
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e ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa
e instalacja odgromowa i uziemieniowa

Instalacje teletechniczne

o nagtosnieniowa

o monitoringu

o telefoniczna i internetowa

o multimedialna (m.in. sterowanie tablicg wynikéw i zegarem)

Branza sanitarna:

Demontaz instalacji zewnetrznych

Przytacze cieptownicze (przebudowa istniejgcego przytacza na terenie)
Wezet cieptowniczy z instalacjg centralnego ogrzewania

Wewnetrzna i zewnetrzna instalacja wodociggowa

Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Zewnetrzna instalacja hydrantéw nadziemnych

Instalacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg

Wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja klimatyzacji, wentylacja grawitacyjna, wentylacja grawitacyjna
wspomagana

Inwestycja bedzie realizowana etapowo. Podziat zakresu inwestycji na Etap | i Il wg branzowych
przedmiarow robot.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej. Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robét, zostanie ustalona
przez Kierownika Budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w Planie Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. INFORMACJA O TERENIE INWESTYCJI

Teren inwestycji stanowig dziatki nr ew. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
Dziatki nr ew. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/8 sg wtasnos$cig Inwestora.
Dziatka nr ew. 114/6 jest we wtadaniu Inwestora za zgodg Skarbu Panstwa.

Teren inwestycji nie jest objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla przedmiotowej inwestycji Inwestor uzyskat Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 2/2017 z dnia 09.01.2017 r. wydana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa

Zapisy Decyzji dla przedmiotowego terenu dopuszczajg zrealizowanie inwestycii
o planowanej funkcji — obiektu uzytecznosci publicznej ustug oswiaty — placéwka szkolno-
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wychowawcza z zapleczem socjalnym i czescig mieszkalng (internat) wraz drogami,
chodnikami, zielenig i niezbedng infrastrukturg do obstugi zabudowy.

Teren posiada dostep do drogi publicznej - istniejgcy wjazd z ul. Wapienne;.

W ewidencji gruntow dziatki inwestycji figurujg jako tereny Bz, ktére nie posiadajg klasyfikaciji
rolnej — uzyskanie Decyzji o wytgczeniu z produkcji rolnej nie jest wymagane.

4.2. AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego,
obiekty i urzadzenia budowlane - zadaszony s$mietnik, blaszana wiata, trybuny betonowe,
elementy zagospodarowania terenu - boisko, ogrodzenia, zielen i infrastruktura techniczna w
postaci sieci, instalacji i przytgczy mediéow, utwardzonych ciggéw pieszo-jezdnych z placami
manewrowymi i miejscami postojowymi oraz chodnikoéw. Teren jest ogrodzony w granicach
wlasnosci — wjazd brama, wejscie furtkg. Na terenie wystepujg ogrodzenia wewnetrzne oraz
Zieleh w postaci licznych drzew i krzewow. Poostaly teren nieutwardzony jest zagospodarowany
zielenig niskg (trawniki).

4.3 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren w bezposrednim obszarze planowanego budynku jest ptaski. Spadek terenu wystepuje
od pomnocnej do potudniowej granicy dziatek inwestycji. Na terenie przewiduje sie wykonanie
skarp w celach niwelacji i bezkolizyjnej obtugi komunikacyjnej (komunikacja kotowa i piesza).

4.4. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA | MIEJSCA POSTOJOWE

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywaé sie bedzie poprzez istniejgcy wjazd
z ul. Wapiennej — droga publiczna gminna, dz. nr ew. 113/1, 113/3, 113/4.

Na terenie znajdujg sie wydzielone miejsca postojowe w ramach istniejgcego wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego o nawierzchni utwardzone;j.

4.5. ZAOPATRZENIE W MEDIA

Dziatka jest uzbrojona w media pozwalajgce na realizacje inwestyciji.
Na dziatce znajdujg sie obecnie nastepujace przytgcza i sieci:

- przytgcze elektroenergetyczne

- przytacze gazowe

- przytacze wodociggowe

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- przytacze kanalizacji deszczowej

- przytacze i sieC cieptownicza

- przytacze teletechniczne (sie¢ napowietrzna)

10
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4.6. OGRODZENIA

Teren dziatek inwestycji jest ogrodzony w granicach wtasnosci inwestora. W ogrodzeniu istnieje
brama wjazdowa oraz furtka. Na terenie istniejg ogrodzenia istniejgcych placow zabaw
przeznaczone do likwidaciji.

4.7. GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady sg magazynowane w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych na utwardzonym i
zadaszonym placu na terenie nieruchomosci i sg okresowo oprdzniane przez wyspecjalizowang
firme.

4.8. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Obecny teren jest zabezpieczony w zewnetrzne hydranty przeciwpozarowe. Jeden hydrant
znajduje sie przy wjezdzie na teren, drugi znajduje sie przy ul. Wapiennej.

5. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Dla zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie rozbiérke istniejgcego budynku specjalnego
osrodka szkolno-wychowawczego w ramach odrebnego opracowania. Rozbiorke obiektu nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow i srodkow bezpieczenstwa. Przed
przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia
terenu rozbiodrki - wygrodzi¢ przed dostepem osob postronnych i oznakowa¢ o grozgcym
niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowacC tablicami koloru zottego
informujgcymi o grozacym niebezpieczenhstwie, a takze wykona¢ odtgczenia wszelkich
istniejgcych przytaczy i instalacji mediow.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. CHARAKTERYSTYKA | UKLAD FUNKCJONALNY
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie roboty w zakresie budowy nowego budynku
Specjalnego  Osrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja realizowana bedzie etapowo:

Etap | bedzie stanowit budowe czesci dydaktycznej wraz z salg sportowa, budowe infrastruktury
technicznej (przytacze, instalacje, utwardzone ciggi pieszo-jezdne, chodniki, miejsca
parkingowe) oraz zagospodarowanie terenu (budowa boiska, biezni, placu zabaw, miejsca na
urzagdzenia rekreacyjne, ogrodzen, urzadzenie terenéw zieleni, pozostate utwardzenia, mata
architektura).

Etap Il bedzie stanowit budowe czesci budynku przeznaczonej na internat wraz z

zagospodarowaniem terenu (w zakresie budowy schodéw z pochylnig i utwardzen przy budynku
oraz) oraz infrastruktury w zakresie budowy chodnika przed gtdbwnym wejsciem do tej czesci.

11
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Podziat etapowania inwestycji wg czeséi rysunkowej. Przedmiar w zakresie zagospodarowania
terenu zawiera wytgcznie roboty Etapu |. W Etapie Il nie przewiduje sie robot zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu w branzy architektonicznej. Dla Etapu Il przewiduje sie roboty
zwigzane z zagospodarowaniem terenu branzy zieleni i branzy drogowe;.

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy bedzie publiczng placowkg os$wiatowo-
wychowawczg, przeznaczong dla dzieci i mtodziezy niepetnosprawnej ruchowo i intelektualnie.
Budynek bedzie podzielony na dwie powigzane funkcjonalnie czes¢: czes¢ dydaktyczng z salg
sportowg oraz internat, zapewniajgcy opieke i wychowanie uczniom i mtodziezy uczgcych sie
poza miejscem statego zamieszkania. Osrodek zajmowaé sie bedzie rewalidacjg i edukacjg
dzieci i mtodziezy z niepetnosprawnoscig intelektualng. Szkota bedzie ksztatci¢ dzieci i mtodziez
z lekka, umiarkowang, znaczng i gtebokg niepetnosprawnoscig intelektualng.

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej (obiekt kategorii 1X) stanowigcy zabudowe
ustugowg o funkcji budynku oswiaty i placowek szkolno-wychowawczych z czescig mieszkalng
(internat), stanowigcy w swoim rzucie jedng zwartg bryte o 3 kondygnacjach nadziemnych z
wewnetrznym patio oraz 1 kondygnacji podziemnej (podpiwniczenie czesciowe). Na
projektowany obiekt sktadaé sie bedg dwie etapowane czeéci: gtéwny budynek dydaktyczny z
salg sportowg oraz internat dla dzieci.

Przekrycie budynku poza salg sportowg dachami wielospadowymi ptaskimi o katach nachylenia
pofaci ponizej 2 stopni z obwodowymi attykami. Nad salg sportowg dach wielospadowy ptaski
o katach nachylenia potaci 5 stopni z obwodowymi attykami.

Obiekt lokalizuje sie rownolegle wzgledem wschodniej granicy terenu inwestycji w odlegtosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami wg. projektu zagospodarowania terenu (rys. PB-Z1)
z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Wejscie gtdwne do projektowanego budynku przewiduje sie od strony wschodniej. Pozostate
wejscia dla potrzeb technicznych, uzytkowych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego
i ewakuacji od strony wschodniej, zachodniej, pétnocnej i potudniowe;.

Wymiary zewnetrzne budynku: (dt. x szer.) 86,72 x 49,95 m
Wysokosc¢ catkowita budynku: 11,97 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Projektowany budynek kwalifikuje sie do obiektéw niskich (N).

Dla catego projektowanego budynku przyjmuje sie klase B odpornosci pozarowe;.

Caly obiekt bedzie podzielony na 22 odrebne strefy pozarowe.

Strefy pozarowe zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, ZL lll, ZL Il + ZL V, PM
Szczegobtowe zapisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej budynku i terenu wg pkt. 15 opisu do

projektu architektoniczego.

Ponadto na terenie inwestycji przewiduje sie:
— Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu (wg zakresu w pkt. 3)

12



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swigtokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

— Roboty branzy drogowej (wg zakresu w pkt. 3)
— Roboty branzy elektrycznej (wg zakresu w pkt. 3)
— Roboty branzy sanitarnej (wg zakresu w pkt. 3)

6.2. BILANS TERENU

1. Laczna powierzchnia terenu inwestyciji 15985,00 m?
2. Pow. zabudowy projektowanego budynku 3105,52 m?
3. Pow. projektowanych utwardzen terenu kostkg (0% pow. biol.) 4238,61 m?
4. Pow. projektowanej opaski, utwardzen z kruszywa i nawierzchni

syntetycznych (0% pow. biol.) 2213,17 m?
5. Pow. projektowanych utwardzen typu ekokrata (0% pow. biol.) 1235,42 m?
6. Lgczna pow. proj. utwardzen zewnetrznych (pkt. 2+3+4+5) 10792,72 m?
7. Pow. biologicznie czynna (pkt. 1-6) 5192,28 m?
8. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (wymagany min. 10%) 32,48 %
9. Wskaznik powierzchni zabudowy (wymagany max. 20%) 19,43 %

6.3. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA | MIEJSCA POSTOJOWE

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywaé sie bedzie poprzez istniejgcy wjazd
z ul. Wapiennej — droga publiczna gminna, dz. nr ew. 113/1, 113/3, 113/4. Dodatkowe wejscie
(w formie furtki) na teren inwestycji znajdowac sie bedzie od strony zachodnie;.

Zgodnie z Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego nalezy zapewni¢ w granicach
wiasnosci minimum 10 miejsc parkingowych dla samochodéw na kazde 1000 m? powierzchni
uzytkowej oraz min. 3 miejsca dla buséw.

Wymagana liczba miejsc dla samochodéw osobowych to: (7304,12 m? / 1000 m?) x 10 = 73

Na terenie inwestycji w granicach wtasnosci zaprojektowano 78 miejsc postojowych = 75 miejsc
dla samochodéw osobowych (w tym 11 dla os. niepetnosprawnych) oraz 3 miejsca dla buséw
(lub autokaréw).

Projektowana liczba miejsc parkingowych jest zgodna z zapisami Decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedmiotowej inwestyciji.

Odlegtosci projektowanych miejsc postojowych od granic terenu inwestycji, projektowanego
budynku, placu zabaw, boiska i istniejacych budynkéw na dziatkach sagsiednich jest zgodna z
obowigzujgcymi przepisami.

6.4. UTWARDZENIA TERENU

Na terenie wokot budynku projektuje sie utwardzone chodniki (dojscia do budynku o szerokosci
nie mniejszej niz 1,5m), miejsca postojowe z systemowej ekokraty, utwardzone ciggi pieszo-
jezdne stanowigce drogi i place manewrowe oraz wewnetrzng droge pozarowa. Przy budynku i
przy ciggach pieszo-jezdnych i chodnikach projektuje sie utwardzong opaske i pasy
wydzielajgce trawniki od utwardzen z kostki oraz zejscie terenowe. Na terenie projektuje sie
utwardzone boisko, plac zabaw, miejsce na urzgdzenia rekreacyjne oraz bieznie z torem do
skoku w dal.

13



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swigtokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

Utwardzenia terenu stanowigce ciggi pieszo-jezdne (w tym droge pozarowa), chodniki, drogi i
place manewrowe wykonuje sie z kostki betonowe;.

Miejsca postojowe projektuje sie z systemowej ekokraty, w ktorej bedzie posadzona trawa.
Utwardzenia w formie opaski wokot budynku i pasy wydzielajace zielen od utwardzen z kostki
oraz zejscie terenowe od strony potudniowej wykonuje sie z kruszywa.

Nawierzchnie placu zabaw, miejsce na urzadzenia rekreacyjne, boisko zewnetrzne oraz bieznie
wykonuje sie jako bezpieczne nawierzchnie utwardzone wykonane z materiatéw syntetycznych.

Szczegotowe rozwigzania w zakresie utwardzen terenu zgodnie z projektem branzy drogowe;j.

6.5 OGRODZENIA

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiérke istniejgcych ogrodzen i budowe nowego
ogrodzenia w granicach terenu inwestycji wraz z bramag wjazdowa i furtkg, ogrodzenie
wewnetrzne boiska wraz z pitkochwytami i wejSciami oraz ogrodzenie placu zabaw
z furtkami. Specyfikacja ogrodzen i ich elementéw wg pkt. 6.12.

6.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Odpady state bedag
gromadzone w specjalnych pojemnikach i okresowo wywozone przez wyspecjalizowang firme.
Pojemniki na odpady bedg umieszczone w projektowanym pomieszczeniu zlokalizowanym
wewnatrz projektowanego budynku.

Nieczystosci ptynne z budynku bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

6.7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowy teren oraz budynek bedg w peini przystosowane dla potrzeb o0soéb
niepetnosprawnych w tym oséb poruszajgcych sig na wbézkach. Wszystkie wejscia oraz wyjscia
ewakuacyjne prowadzace z parteru czesci dydaktycznej budynku bezposrednio na zewnatrz nie
posiadajg stopni ani pochylni. Dla wejscia gtdwnego do czesci stanowigcej internat
projektowana jest pochylnia dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.
Réznica poziomow posadzek parteru czesci dydaktycznej i czesc internatu mozliwa bedzie do
pokonania poprzez projektowang pochylnie wewnetrzng. Obiekt wyposazony bedzie w windy
osobowe dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych — zapewnia sie dostep do
wszystkich kondygnacji i kazdej czesci obiektu osobom niepetnosprawnym w tym osobom
poruszajgcym sie na wozkach.

6.8. ZAOPATRZENIE W MEDIA
e Zaopatrzenie w wode — z istniejgcego przytgcza
Zewnetrzne, nadziemne hydranty ppoz
e Zasilanie w energie elektryczng — na warunkach gestora (z trafostacji poza zakresem
opracowania)
e Zaopatrzenie w gaz — brak
Odprowadzanie sciekéw bytowych — do istniejgcej sieci kanalizacji miejskiej
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e Zaopatrzenie w energie cieplng — projektowanym przytgczem cieptowniczym do
projektowanego wezta

e Srodki tgcznosci — rozwigzania indywidualne (bezprzewodowe, lub napowietrzne
Oswietlenie zewnetrzne terenu — lampy wolnostojgce na terenie

¢ Monitoring zewnetrzny na stupach oswietleniowych

6.9. GOSPODARKA OPADAMI

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachéw oraz wewnetrznych utwardzen o
nawierzchni nieprzepuszczalnej przewiduje sie powierzchniowo po terenie wkasnym inwestora.

6.10. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie terenu poprzez zastosowanie lamp wolnostojgcych umieszczonych na
terenie wg. czesci rysunkowej opracowania (rys. PB-Z1) oraz projektu branzy elektrycznej.

6.11. ROSLINNOSC | ZIELEN IZOLACYJNA

W celu wykonania inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wycinke drzew oraz krzewdw kolidujgcych z
planowang budowg zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na wycinke (odrebne postepowanie). Po
zrealizowaniu inwestycji nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze wg planu nasadzen. Pozostaty
teren nieutwardzony po zrealizowaniu inwestycji nalezy obsiaé trawg w tym urzgdzié¢
wyznaczony teren dla pséw i koni do prowadzenia zaje¢ dogoterapii [
hipoterapii.

Dla przedmiotowego budynku i terenu przewiduje sie nasadzenia zieleni izolacyjnej stanowigce;j
zabezpieczenie akustyczne od nadmiernego hatasu od strony drogi nr 719 (al. Jerozolimskie).

Szczegotowe wytyczne w zakresie projektowanej zieleni wg projektu wykonawczego branzy
zieleni (TOM 1lI)

6. 12. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE ZAGOSPODAROWANIA | WYPOSAZENIA TERENU

Na terenie inwestycji projektuje sie wykonanie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, biezni z
torem do skokow w dal ora miejsca na urzadzenia rekreacyjne. Wszystkie nawierzchnie
wykonuje sie jako bezpieczne nawierzchnie utwardzone wykonane z materiatéw syntetycznych.
Kolorystyka: Boisko wielofunkcyjne — kolor zielony/bordowy, liniatura w kolorze biatym

Bieznia — kolor bordowy, liniatura w kolorze biatym
Plac zabaw, miejsce na urzgdzena rekreacyjne — kolor bordowy

Kolorystyke przed wykonaniem uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Szczegoly konstrukcyjne nawierzchni wg projektu wykonawczego branzy drogowe;.

Uwaga. Nawierzchnie syntetyczne zapewniajagce amortyzacje podczas upadku zgodne z
normg PN-EN 1177. Nowe urzadzenia rekreacyjne zgodne z normg PN-EN 16630.
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Uwaga. Przewidziane do zakupu urzadzenia sportowe, rekreacyjne i wyposazenie typu
mata architektura przed zaméwieniem nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Montaz
urzadzen i wyposazenia przeprowadzaé na podstawie wytycznych oraz kart
katalogowych wybranego producenta.

Uwaga. Wszystkie podane maksymalne wymiary zewnetrzne urzadzen sportowych,
rekreacyjncych i wyposazenia typu mata architektura nalezy traktowaé¢ z tolerancja
+/- 3%. Tolerancja nie dotyczy wymiarow elementéw konstrukcyjnych tych urzadzen.

6.12.1. PLAC ZABAW
Projektuje sie ogrodzony plac zabaw o nawierzchni syntetycznej wyposazony w urzgdzenia
dostosowane do wieku szkolnego dzieci tj. dla dzieci 7-9 lat.

WYPOSAZENIE

Wyposazenie placu zabaw wykonuje sie na bazie wyposazenia istniejgcego, ktdre posiada
Uzytkownik. Rozmieszczenie wyposazenia wg czesci rysunkowej. Montaz poprzez
wbetonowanie w stopy fundamentowe zgodnie z wytycznymi producenta.

OGRODZENIE PLACU ZABAW

Ogrodzenie systemowe panelowe 1,23 m

- przesto typu 3D (2V) o wys 1,23 m wykonane z pretéw fi. 5 mm

- wymiar oczek 50 x 200 mm

- przesta u gory zakonczone pretem prostym (druty pionowe nie mogg wystawaé ponad ostatni
pret poziomy).

- szerokosc¢ panelu 2,5 m

- stupki o przekroju 60x40 mm i wysokosci min. 180 cm zabezpieczone od géry nasadami
gumowymi lub plastikowymi

- zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia poprzez ocynkowanie ogniowe

i lakierowanie proszkowe

- montaz poprzez wbhetonowanie w stopy fundamentowe zgodnie z wytycznymi producenta

- kolor stupkéw i przeset zielony RAL 6005

FURTKA

Furtka o szerokosci 1 m i wysokosci skrzydta 1,2 m

- konstrukcja ramy z profili o przekroju 40 x 40 mm.

- wypetnienie konstrukcji stanowi panel 3D (2V) z pretow fi. 5 mm, oczko 50 x 200 mm

- w skrzydle umieszczony uniwersalny zamek o zmiennym kierunku ryglowania, klamka
obustronna

- montaz do stupkéw ogrodzenia placu zabaw, wysokos¢ montazu skrzydta dopasowana do
wysokosci ogrodzenia - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe

- kolor zielony RAL 6005

Sztuk: 2

6.12. 2. BOISKO
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej na podbudowie
przepuszczalnej o wymiarach: dtugos¢ 44 m, szeroko$¢ 24 m. Boisko ogrodzone ogrodzeniem
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0 wysokosci 4 m i wyposazone w pitkochwyty o wysokosci 6 m. Wejscie na teren boiska
poprzez furtki i brame. Montaz elementow, kolorystyka oraz liniatury boisk wg czesci
rysunkowej.

Boisko z przeznaczeniem do gier: pitka nozna, koszykdwka, siatkdwka.

BRAMKI DO PItKI NOZNEJ

Bramki do pitki noznej na boisko zewnetrzne (komplet 2 sztuk z tulejami i siatkami) - Wymiary
bramki 3x2m, gtebokos¢ 80/100cm (gora/dot);

Rama gtéwna wykonana z profilu aluminiowego owalnego 100/120mm, profil wzmocniony;
Bramka malowana proszkowo, kolor biaty,

W zestawie haczyki do mocowania siatki do ramy gtéwnej, haczyki wykonane z tworzywa
sztucznego; Patgki tylne, podtrzymujace siatke sktadane, wykonane z rury aluminiowej o
srednice fi40;,szer. 13,3 cm, wys. 65 cm z odwodnieniem, siatki do bramek ze sznura PP gr. 3
mm, Kkolor biaty

Montaz w tulejach wbetonowanych w stopy fundamentowe zgodnie z wytycznymi producenta
Sztuk: 2

KONSTRUKCJA DO KOSZYKOWKI JEDNOSt UPOWA

Zestaw do koszykdéwki na boiska zewnetrzne, wyposazony w tablice epoksydowg o wymiarach
90 x 120 cm z obreczg cynkowang i siatkg tahcuchowg. Catos¢ konstrukcji cynkowana
ogniowo.Wersja mocowana w tulejach, demontowalna. Tuleje i dekle maskujgce w komplecie.
Certyfikat jakosci PN (Polska Norma). Wysieg: 1,60 m.

Montaz w tulejach wbetonowanych w stopy fundamentowe zgodnie z wytycznymi producenta
Sztuk: 4

StUPKI DO SIATKOWKI

Montowac¢ stupki aluminiowe z naciggiem w komplecie z siatkg i ochraniaczami identyczne jak
w sali sportowej. Montaz w tulejach wbetonowanych w stopy fundamentowe zgodnie z
wytycznymi producenta

Sztuk: 1 komplet

OGRODZENIE BOISKA

Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 4,1 m

- 2x przesto o wys 2,03 m wykonane z pretéw pionowych fi. 6 mm, poziomych fi. 8 mm.
- panel prosty bez przettoczen

- wymiar oczek 50 x 200 mm

- przesta u gory zakonczone pretem prostym (druty pionowe nie moga wystawaé ponad ostatni
pret poziomy)

- szerokosc¢ panelu 2,5 m

- stupy o przekroju 80x40x3 mm i wysokosci min. 490 cm

- zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia poprzez ocynkowanie ogniowe i lakierowanie
proszkowe

- montaz poprzez wbetonowanie w stopy fundamentowe zgodnie z wytycznymi producenta

- kolor stupow i przeset zielony RAL 6005

Diugosc¢: 136,6 m (w tym furtki i brama)
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FURTKI

Furtka o szerokosci 1 m i wysokosci skrzydfa 2 m, szt. 2

- konstrukcja ramy z profili o przekroju 40 x 40 mm.

- wypetnienie konstrukcji stanowi panel prosty z pretéw fi. 5 mm i 6 mm, oczko 50 x 200 mm

- w skrzydle umieszczony uniwersalny zamek o zmiennym kierunku ryglowania, klamka
obustronna

- montaz do stupkéw ogrodzenia boiska

- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe

- montaz poprzez wbetonowanie w stopy fundamentowe zgodnie z wytycznymi producenta

- kolor zielony RAL 6005

BRAMA

Brama dwuskrzydtowa o szerokosci 4,0 m (w swietle stupow) i wysokosci 2,0 m, szt. 1

- konstrukcja ram skrzydet z profili o przekroju 40 x 40 mm.

- wypetnienie konstrukcji stanowi panel prosty z pretéw fi. 5 mm i 6 mm, oczko 50 x 200 mm

- w skrzydle umieszczony uniwersalny zamek o zmiennym Kkierunku ryglowania, klamka
obustronna oraz rygiel wpuszczany w podtoze

- po bokach skrzydet przyspawane uchwyty zawiaséw.

- montaz do stupow ogrodzenia boiska - zawiasy montowane w sposéb umozliwiajgcy otwarcie
skrzydet do kata 180 stopni

- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe

- montaz poprzez wbetonowanie w stopy fundamentowe zgodnie z wytycznymi producenta

- kolor zielony RAL 6005

PEKOCHWYTY

Pitkochwyt systemowy o wys. 6 midt. 18 m

- wysokos$¢ pitkochwytu: 6,0 m

- dlugos¢ pitkochwytu: 18,0 m

- typ siatki wychwytujgcej: polipropylenowa bezweztowa

- grubosci linki w siatce fi. 4,0 mm

- wielkosci oczek w siatce: 45x45 mm

- stupy pitkochwytu rura stalowa fi.76x3,0 mm dt. 7,0 m

- rozstaw stupow 3,0 m

- wypory (odkosy): rura stalowa fi. 60x3 mm dt. 6,5 m

- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe
- montaz poprzez wbhetonowanie w stopy fundamentowe zgodnie z wytycznymi producenta
- kolor zielony RAL 6005

Sztuk: 2

LAWKI NA BOISKU

tawka zewnetrzna - tawka stalowo drewniana bez oparcia, konstr. katownik 40x40x2,
ptaskownik 45x5, stal ocynkowana malowana proszkowo, 4 listwy z kompozytu pvc, diugosc
180 cm, montaz: przykrecenie do podtoza

Sztuk: 2
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6.12. 3. BIEZNIA

Projektuje sie bieznie o dtugosci 60 m z 4-ma z torami do biegdw i torem do skokéw w dal.
Wymiary wg projektu zagospodarowania terenu, konstrukcja wg projektu branzy drogowe;.
Nawierzchnia biezni i toru do skokéw w dal jako bezpieczna, syntetyczna, plac do oddawania
skokéw wypetniony piachem.

6.12. 4. MIEJSCE NA URZADZENIA REKREACYJNE
Przewiduje sie budowe utwardzonego nawierzchnig syntetyczng miejsca pod montaz urzadzen
rekreacyjnych dla dzieci starszych w tym stotéw do pingponga i gier.

URZADZENIA REKREACYJNE

Projektuje sie zakup i montaz urzadzenia rekreacyjnego do ¢éwiczen dla dzieci w formie
urzgdzenia wielofunkcyjnego 4- stanowiskowego, szt.1 oraz urzgdzenia jednofunkcyjnego 2-u
stanowiskowego, szt. 1. Wymiary traktowa¢ z tolerancjg +/- 5%.

Specyfikacja urzadzen:

- Rama konstrukcyjny urzgdzen wykonana z rury stalowej @ 60 mm gietej w tuki i
stopy fundamentowej @ 114,3x3,6 mm. Zakohczenia rur zaspawane na state. Dennic
kapturkowych nitowanych lub zaslepek nie dopuszcza sie.

- Pozostate elementy rurowe stalowe, pochwyty do rgk min. @ 32 mm. Wszystkie
koncowki rur szczelnie zaspawane co zapobiega korozji wewnatrz rury. Nie dopuszcza
sie zaslepek wciskanych i nitowanych.

- Stopa montazowa urzadzenia zakohczona kotnierzem z czterema otworami
stuzgcymi do mocowania do fundamentu za pomocg srub ostonieta pokrywg stalowg
szesciokatna.

- Dwukrotne malowanie proszkowe: podktadem cynkowym oraz farbg, grubosc
warstwy 120 ym.

- Stopki i siedziska wykonane z hdpe min 10 mm.

- Wychylenie elementow ruchomych, takich jak noga biegacza lub wahadta
ograniczone do wychylenia 55°zabudowanymi ogranicznikami. Widoczne odboje nie sg
dozwolone.

- Odlegto$¢ miedzy najnizszym miejscem ruchomym a ziemig powinna wynosi¢ min.
60 mm.

- Wszystkie urzadzenia, gdzie wystepuje pedatowanie muszg miec¢ redukcje obrotéw
w postaci hamowania lub wolnego biegu (np. w rowerku).

- Urzadzenia wykonane w oparciu o norme PN-EN 16630:2015 potwierdzone
aktualnym certyfikatem wydanym przez akredytowang jednostke PCA.

- Urzadzenia montowane do fundamentéw, ktdrych gérna krawedz znajduje sie
minimum 20 cm pod ziemig, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu
fundamentu i mocowania zgodnie z pkt 4.3.15 normy PN-EN 16630:2015, lub ostoniete
ostonami.

- Wokot kazdego urzgdzenia zachowac strefe bezpieczenstwa min. 1,5m.
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Przyktadowy wyglad — urzgdzenie 4-o stanowiskowe

Przyktadowy wyglad — urzgdzenie 2-u stanowiskowe

STOL DO PINGPONGA

Stét do pingponga zewnetrzny - stot do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony
drutem stalowym o srednicy 8mm, blat o grubosci 8cm w catosci szlifowany i wygtadzony,
wysokos¢ maksymalna blatu - 76cm

dtugosc - 274cm

szerokos¢ - 152cm

waga - 750kg

gtebokosé posadowienia - 46cm

strefa uzytkowania urzgdzenia - 874cm x 452cm

maksymalna wysokos¢ upadku - 76cm

montaz poprzez wbetonowanie w stopy fundamentowe zgodnie z wytycznymi producenta

Sztuk: 2
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Przyktadowy wyglad

STOt DO GIER

Stot do gier z tawkami - betonowy stot z dwoma tawkami i planszami do gry w szachy i
chinczyka, stét wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem stalowym o srednicy
8mm, blat o grubosci 8cm w catosci szlifowany i wygtadzony, blat stotu do gier zabezpieczony
przed niekorzystnym wplywem warunkow atmosferycznych poprzez lakierowanie specjalnymi
srodkami konserwujgcymi przeznaczonymi do betonu, obrzeza blatu wykonczone profilem
aluminiowym o zaokrgglonych krawedziachwysoko$¢

maksymalna blatu - 76cm

dtugosc blatu - 160cm

szeroko$¢ blatu - 80cm

dlugosc tawek - 180cm

wysokosc¢ tawek - 45cm

szerokos¢ stotu razem z tawkami - 170cm

waga - 500kg

gtebokos¢ posadowienia - 46cm

maksymalna wysokos¢ upadku - 76cm

montaz poprzez wbetonowanie w stopy fundamentowe zgodnie z wytycznymi producenta

Sztuk: 2

E -%-

Przyktadowy wyglad
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6.12. 5. MALA ARCHITEKTURA
Na terenie (lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu PW-Z1) przewiduje sie montaz
urzgdzen matej architektury w postaci tawek, koszy na smieci i stojakow na rowery.

LAWKI

tawka zewnetrzna - tawka stalowo drewniana z oparciem, konstr. katownik 40x40x2,
ptaskownik 45x5, stal ocynkowana malowana proszkowo, 7 listew z drzewa iglastego, dtugosc
180 cm, montaz: przykrecenie do podtoza.

Sztuk: 8

KOSZE

Kosz zewnetrzny - kosz stalowo - drewniany, wysoko$¢ kosza: 60 cm, szerokos$¢ kosza: 42cm
gtebokosc¢ kosza: 42cm; pojemnos¢ wsadu: 60l (ocynkowany); materiat kosza: stal ocynkowana
i malowana; konstr: profile 30x30x1,5, rurkifi. 20x1,5, listwy drewniane lakierowane (5 sztuk na
kazdy bok)

Przyktadowy wyglad
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STOJAK NA ROWERY
Stojak wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do ustawienia 5 rowerdow. tgczna liczba
stojakéw przewidzianych do montazu: 2 szt.

Charakterystyka techniczna:
szerokos¢ stanowiska: 6 cm
odlegto$¢ miedzy stanowiskami 36 cm
przekroj rurki: 18 mm

grubosé rurki: 2 mm

montaz: kotki rozporowe & 8 mm
stopa: 15x15 cm

profile poziome: 30x30x1,5 mm

profile pionowe: 30x60 mm

materiat: stal nierdzewna

spos6b mocowania: przykrecenie do poditoza
sposo6b parkowania: jednostronnie

i*r
'“—fv

Przyk+adowy wyglad

6.12.6. OGRODZENIE POSESYJNE, BRAMA WJAZDOWA, FURTKA

OGRODZENIE POSESYJNE

Ogrodzenie systemowe panelowe 1,23 m z podmuréwkg - zakup i montaz

- przesto typu 3D (2V) o wys 1,23 m wykonane z pretéw fi. 5 mm.

- wymiar oczek 50 x 200 mm

- podmuréwka betonowa prefabrykowana o wys. 25 cm

- szerokosc¢ panelu 2,5 m

- stupki o przekroju 60x40 mm i wysokosci min. 210 cm

- zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia poprzez ocynkowanie ogniowe i lakierowanie
proszkowe

- montaz poprzez wbhetonowanie w stopy fundamentowe zgodnie z wytycznymi producenta
- kolor stupkow i przeset antracyt RAL 7016 do uzgodnienia z Uzytkownikiem

Dtugosé: 547,2 m (bez bramy i furtki)
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BRAMA WJAZDOWA

Brama przesuwna jednoskrzydtowa o szerokosci 4 m w swietle stupow i wysoko$ci skrzydta 1,5
m z napedem, sztuk: 1 komplet (1 brama, 1 naped)

- konstrukcja ramy skrzydta z profili o przekroju 40 x 40 mm.

- wypetnienie konstrukcji stanowi panel 3D (2V) z pretow fi. 5 mm, oczko 50 x 200 mm

- stupki bramy wykonane z profila 80 x 80 mm o wysokosci min. 230 cm. - wysokos¢ skrzydta
150 cm dopasowana do wysokosci ogrodzenia

- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe
- naped automatyczny z pilotem i zabezpieczeniem przecigzeniowym

- montaz poprzez wbetonowanie w stopy fundamentowe zgodnie z wytycznymi producenta

- kolor antracyt RAL 7016 do uzgodnienia z Inwestorem

FURTKA

Furtka o szerokosci 1 m i wysokosci skrzydta 1,5 m, sztuk: 1

- konstrukcja ramy z profili o przekroju 40 x 40 mm.

- wypetnienie konstrukcji stanowi panel 3D (2V) z pretéw fi. 5 mm, oczko 50 x 200 mm

- w skrzydle umieszczony uniwersalny zamek o zmiennym kierunku ryglowania, klamka "od
wewnatrz" terenu

- montaz do stupkédw ogrodzenia posesyjnego, wysoko$¢ montazu skrzydta dopasowana do
wysokosci ogrodzenia

- zabezpieczenie antykorozyjne bramy poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe

- kolor antracyt RAL 7016 do uzgodnienia z Uzytkownikiem

6.13. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Projektuje sie zabezpieczenie budynku i terenu w dwa zewnetrzne nadziemne hydranty ppoz.
Hydranty tgcznie bedg posiadaty wydajnosé co najmniej 20l/s. Dodatkowo w catym budynku
projektuje sie montaz instalacji hydrantéw ppoz. DN25 z wezami o dt. 30 m oraz wyposazenie
budynku w wyznaczonym zakresie w instalacje i urzgdzenia oddymiajgce.

Droga pozarowa projektowana jest dla przedmiotowego budynku od strony wschodniej,

potudniowej i zachodniej (zgodnie z rys. PB-Z1) . Droga pozarowa zapewnia dostep do co
najmniej 50% obwodu budynku (najwieksza szeroko$c¢ obiektu przekracza 60 m).

Projektowany budynek bedzie zlokalizowany na dziatce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowe;j.

Szczegotowe zapisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej budynku i terenu wg pkt. 15 opisu do
projektu architektoniczego.

7. INFORMACJA O STREFACH
Teren inwestycji znajduje sie w strefach klimatycznych:

| — ej wiatrowej
Il — ej Sniegowej
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8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej wynikéw oraz przekrojow
geologicznych warunki gruntowe na rozpatrywanym terenie okre$la sie jako ztozone.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. 1,4-3,0 m pod poziomem terenu stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien zapoznaé sie z petng dokumentacia
geotechniczng, a w razie potrzeby wykona¢ uzupetniajgce badania gruntu.

9. SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA TERENU INWESTYCJI

Przedmiotowy teren nie znajduje w obszarze gérniczym oraz pod wptywami eksploatacji
gornicze;.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony przyrodniczej.

10. OCHRONA SRODOWISKA | TERENU

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikdéw negatywnych dla srodowiska naturalnego.

Zaden z parametrow nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzieé mogacych
potencjalnie lub znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze
by¢ wymagane. Powierzchnia przeksztatcana nie przekracza 2 ha — inwestycja nie wymaga
decyzji Srodowiskowe;j.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy wydzieli¢, oznakowac i zabezpieczy¢ alternatywne ciggi pieszo - jezdne.

W trakcie budowy nalezy ochrania¢ istniejace (nieprzeznaczone do wycinki) drzewa
znajdujagce sie w zasiegu prowadzonych prac, a zwlaszcza w obrebie wygrodzonego placu
budowy. Ziemia z wykopow, w miare mozliwosci, winna by¢ wykorzystana w obszarze
objetym opracowaniem do nowego uksztaltowania terenu. Po zakonczeniu robot budowlanych
teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone nawierzchnie naprawié, tereny zielone
zrekultywowac.

11. UWAGI KONCOWE

¢ Metoda realizacji inwestycji — tradycyjna, udoskonalona.

o Wytyczenie projektowanej inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

o Materialy budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty.

e Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

. . Data . Data
Branza Projektant Podpis Asystent projektanta Podpis
mgr inz. arch. Lukasz Kukuta X12018 r XI12018 r
. . nr upr. 21/SLOKK/2013 mgr inz. arch. Mikotaj Gemel
Architektoniczna . o
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. architektonicznej
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE”

DZIALKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKOW,
OBREB 142102_1.0026 PRUSZKOW
UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKOW
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