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Legenda

1
s
1

Sciany dziatowe - bloczki gazobetonowe

R zabudowy elementow instalacji - system GK

VATV AVAVAVAVAVAVAVAVA]

Sciany konstrukcyjne - bloczki wapienno-piaskowe

elementy konstrukcyjne zelbetowe monolityczne lub
stropy gestozebrowe na bazie belek zelbetowych

elewacja wentylowana - system kasetonéw stalowych

termoizolacja - wetna skalna niepalna

termoizolacja - styrodur XPS/PIR

UWAGA. Pomiegdzy wierzchami $cian dziatowych petnigcych funkcje pozarowe
REI60/120 a stropami nalezy wykona¢ przeciwpozarowe systemowe wypetnienia
szczelin do uzyskania odpornosci ogniowej min. EI60/120 (wg klasy Sciany).

UWAGA. Wszystkie stropy w obiekcie projektowane w funkcji oddzielenia ppoz.
Stropy i podciggi, na ktérych ustawia sie $ciany dziatowe w funkcji odddzielenia

pozarowego REI 120 nalezy wykonac¢ w klasie min. REI120.

UWAGA. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

oraz w polach max. 6x6 m
(ew. z lokalnymi spadkami)

oraz w polach max. 6x6 m
(ew. z lokalnymi spadkami)

Folia PE 0,2 mm na zaktadke

Folia PE 0,2 mm na zaktadke

oraz w polach max. 6x6 m
(ew. z lokalnymi spadkami)

Sufit podwieszany - akustyczny
modutowy lub GK (do 30kg/m2)

Warstwa wykonczeniowa wewn.

Folia PE 0,2 mm na zaktadke

15,0cm

Styrodur XPS 300-035

15,0cm

Styrodur XPS 300-035

3,0cm

Styropian EPS 100-038

2x Folia PE 0,2 mm na zaktadke|

2x Folia PE 0,2 mm na zakfadke|

5,0cm

Styropian akustyczny

40/70cm

Ptyta fundamentowa Zelbetowa

10,0cm

Podktad z chudego betonu

Folia PE 0,2 mm na zaktadke

S1

Sciany zewnetrzne - elewacja tynkowana

S3

Sciany zewnetrzne - attyki

Mata bentonitowa mocowana
mechanicznie z uszczelnieniami

Folia PE 0,2 mm na zaktadke

30,0cm

Strop

Tynk cienkowarstwowy

Tynk cienkowarstwowy

Piach zageszczony

10,0cm

Podktad z chudego betonu

Hydroizolacja bitumiczna 2x

30,0cm

Piach zageszczony

40,0cm

Ptyta fundamentowa Zelbetowa

Mata bentonitowa mocowana
mechanicznie z uszczelnieniami

10,0cm

Podktad z chudego betonu

30,0cm

Piach zageszczony

1,5cm

Tynk cementowo-wapienny

Sufit podwieszany - akustyczny
modutowy lub GK (do 30kg/m2)

20,0cm| Wetna skalna (1=0.036) 20,0cm| Wetna skalna (1=0.036)
24,0cm | Bloczki wapienno-piaskowe 24,0cm| Bloczki wapienno-piaskowe /
Warstwa wykoriczeniowa wewn. element Zelbetowy
Paroizolacja (papa)
Warstwa gruntujgca
5,0cm |Piyta PIR

papa termozgrzewalna 2x

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.0.
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PIWNICA 3 ) o/ : _______
2 /// ///////////////;’ PG 1 Eg:dszalrar;ig:l%rx;evsvéfég;I?;cljan:t;:zr;iﬁe PG2 Posadzki na gruncie (parter poza salg sport.) P M Posadzki - stropy miedzykondygnacyjne D2 Stropodachy nad pietrem 2. 82 Sciany zewnetrzne - elewacja wentylowana S4 Sciany zewnetrzne - attyki dla elew. went. S F 1 Sciany fundamentowe piwnic
5 0 77 ///jij//gi///i//j' - 2,0cm |Ptytki gresowe antypos. na kleju 2,0cm |Ptytki gresowe antypos. na kleju 2,0cm | Plytki gresowe antypos. na kleju 2x Papa termozgrzewalna (NRO 3,0cm| Panele elewacyjne ze stali 3,0cm| Panele elewacyjne ze stali Folia kubetkowa
A A G i s lub warstwa wyréwnawcza 1,5cm lub warstwa wyréwnawcza 1,5cm lub warstwa wyréwnawcza 1,5cm 2-16cm| Ptyty PIR spadkowe 2% ocynkowanej na podkonstrukgiji ocynkowanej na podkonstrukcji 15,0cm | Styrodur XPS 300-035
i + wyktadzina PVC + wyktadzina PVC + wyktadzina PVC 18,0cm| Piyty PIR (1=0.025) systemowej systemowej Mata bentonitowa mocowana
8,0cm | Wylewka betonowa C16/20 8,0cm |Wylewka betonowa C16/20 5,0cm | Wylewka betonowa C16/20 Paroizolacja - papa termozgrz. 2,0cm| Szczelina wentylacyjna 2,0cm| Szczelina wentylacyjna mechanicznie z uszczelnieniami
zbrojona siatkami zbrojona siatkami zbrojona siatkami 300 é\{?gstwa gruntujaca 15,0cm Weina skalna z warstwg 15,0cm| Wetna skalna z warstwg Warstwa gruntujaca
zgrzewanymi #4 0 oczku zgrzewanymi #4 0 oczku zgrzewanymi #4 o oczku Lem b : wiatroizolacyjng (1=0.033) wiatroizolacyjng (1=0.033) 30,0 cm| Sciana zelbetowa
10x10, dylatowana obwodowo 10x10, dylatowana obwodowo 10x10, dylat: bwod 1.5cm| Tynk cementowo-wapienny 24,0 Bloczki i -piask i i i A i
, dy , dy , dylatowana obwodowo ,0cm| Bloczki wapienno-piaskowe 24,0cm| Bloczki wapienno-piaskowe / Warstwy wykoriczeniowe wewn.

Paroizolacja (papa)

Inwestycja

BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE

Data:
Xl 2018

Warstwa gruntujgca

SF2

Sciany fundamentowe (poza piwnica)

5,0cm

Ptyta PIR

Folia kubetkowa

Adres inwestycji

DZIALKINR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 142102_1 PRUSZKOW, OBREB 142102_1.0026
PRUSZKOW, UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKOW

A-PW-06

papa termozgrzewalna 2x

15,0cm

Styrodur XPS 300-035

Hydroizolacja bitumiczna 2x

Warstwa gruntujgca

24,0cm

Bloczki wapienno-piaskowe /
$ciana zelbetowa

Warstwa gruntujgca

Hydroizolacja bitumiczna 2x

Inwestor POWIAT PRUSZKOWSKI Skala 1:100
Adres Inwestora | UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW Branza / Etap
Temat rysunku | PRZEKROJ A-A ARCH / PW
mgr inz. arch. tukasz Kukufa

Projektant nr upr. 21/SLOKK/2013
Branza Upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec. architektonicznej
Architektoniczna

Asystent proj. | mgr inz. arch. Mikofaj Gemel str
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