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DZIAŁKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKÓW, OBRĘB 142102_1.0026

PRUSZKÓW, UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKÓW

UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW

POWIAT PRUSZKOWSKI

BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY

UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE
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termoizolacja - wełna skalna niepalna

ściany konstrukcyjne - bloczki wapienno-piaskowe

ścianki wydzielające - bloczki gazobetonowe 18 cm

termoizolacja - styrodur XPS/PIR

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
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UWAGA. Wszystkie stropy w obiekcie projektowane w funkcji oddzielenia ppoż.

Stropy i podciągi, na których ustawia się ściany działowe w funkcji odddzielenia

pożarowego REI120 należy wykonać w klasie min. REI120.
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