ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA. Przed zaméwieniem ostateczne wymiary/ilosci sprawdzi¢ i ewentualnie
dopasowac na budowie przy udziale Dostawcy. Ze wzgledu na etapowanie inwestycji
ilosci poszczegdlnych wyrobow okreslono w przedmiarze robét danego etapu.

UWAGA. Przed zaméwieniem dobrang kolorystyke ustali¢ ostatecznie
z Uzytkownikiem/Inwestorem przy ewentualnym udziale Projektanta.
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CHARAKTERYSTYKA
I UWAGI

stolarka aluminiowa

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna mniejszy lub rowny Umax=0,9 W/m2K
szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem - wspétczynnik
zatrzymania energii stonecznej min. 50%;
0 neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci $wiatta - min. 70%

kolor stolarki RAL 7035

wymagana izolacyjnosci akustyczna

- Ra2 min. 33 Db

stolarka aluminiowa z odpornoscig ogniowg El 60
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego

okna mniejszy lub rowny Umax=0,9 W/m2K

szyby przeciwpozarowe o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalnosci $wiatta - min. 70%,
niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed stoncem
kolor stolarki RAL 7035

wymagana izolacyjnosci akustyczna

- Ra2 min. 33 Db

stolarka aluminiowa

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna mniejszy lub rowny Umax=0,9 W/m2K
szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem - wspétczynnik
zatrzymania energii stonecznej min. 50%;
0 neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci $wiatta - min. 70%

kolor stolarki RAL 7035

wymagdana izolacyjnosci akustyczna

- Ra2 min. 33 Db

stolarka aluminiowa z odpornoscig ogniowg El 60
wspoétczynnik przenikania ciepta dla catego

okna mniejszy lub rowny Umax=0,9 W/m2K

szyby przeciwpozarowe o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalnosci $wiatta - min. 70%,
niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed storncem
kolor stolarki RAL 7035

wymagana izolacyjnosci akustyczna

- Ra2 min. 33 Db

stolarka aluminiowa

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna mniejszy lub rowny Umax=0,9 W/m2K
szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem - wspétczynnik
zatrzymania energii stonecznej min. 50%;
0 neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci $wiatta - min. 70%

kolor stolarki RAL 7035

wymagdana izolacyjnosci akustyczna

- Ra2 min. 33 Db

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna mniejszy lub rowny Umax=0,9 W/m2K
szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem - wspétczynnik
zatrzymania energii stonecznej min. 50%;

0 neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci $wiatta - min. 70%

kolor stolarki RAL 7035

wymagdana izolacyjnosci akustyczna

- Ra2 min. 33 Db

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna mniejszy lub rowny Umax=0,9 W/m2K
szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem - wspétczynnik
zatrzymania energii stonecznej min. 50%;

o neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci Swiatta - min. 70%

kolor stolarki RAL 7035

wymagana izolacyjnosci akustyczna

- Ra2 min. 33 Db

Uwaga. okna napowietrzajgce klatke schodowa,
wyposazy¢ w sitowniki systemu oddymiania

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna mniejszy lub rowny Umax=0,9 W/m2K
szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem - wspétczynnik
zatrzymania energii stonecznej min. 50%;

o neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci Swiatta - min. 70%

kolor stolarki RAL 7035

wymagana izolacyjnosci akustyczna

- Ra2 min. 33 Db

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna mniejszy lub rowny Umax=0,9 W/m2K
szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem - wspétczynnik
zatrzymania energii stonecznej min. 50%;

0 neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci $wiatta - min. 70%

kolor stolarki RAL 7035

wymagana izolacyjnosci akustyczna

- Ra2 min. 33 Db

okna mniejszy lub rowny Umax=0,9 W/m2K
szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem - wspétczynnik
zatrzymania energii stonecznej min. 50%;

o neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci Swiatta - min. 70%

kolor stolarki RAL 7035

wymagana izolacyjnosci akustyczna

- Ra2 min. 33 Db

okna mniejszy lub rowny Umax=0,9 W/m2K
szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem - wspétczynnik
zatrzymania energii stonecznej min. 50%;

0 neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci $wiatta - min. 70%

kolor stolarki RAL 7035

wymagana izolacyjnosci akustyczna

- Ra2 min. 33 Db

okna mniejszy lub rowny Umax=0,9 W/m2K

szyby przeciwpozarowe o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalnosci $wiatta - min. 70%,
niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed storncem
kolor stolarki RAL 7035

wymagana izolacyjnosci akustyczna

- Ra2 min. 33 Db

montowane wewnatrz obiektu

szyby przeciwpozarowe o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalnosci $wiatta - min. 70%,
kolor stolarki RAL 7035

szyby przeciwpozarowe o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalnosci $wiatta - min. 70%,
kolor stolarki RAL 7035

wymagana izolacyjnosci akustyczna

- Rw min. 32 Db

kolor stolarki RAL 7035

szyby przeciwpozarowe o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalnosci $wiatta - min. 70%,
kolor stolarki RAL 7035

UWAGA. Przed zaméwieniem nalezy ostatecznie ustali¢ na podstawie projektu
branzy sanitarnej, ktére okna wymagajg zastosowania nawiewnikow wentylacyjnych.
Stosowac¢ nawiewniki wg specyfikacji branzy sanitarnej.

UWAGA. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.
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