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1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
2. Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994r "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. nr 80 poz. 904 ze zm)

3. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodno$ci poszczegolnych elementéw w planach czy opisach nalezy zwrécic sie do projektanta architektury na pismie z prosha o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
4. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi. Rysunek nalezy

-f,20

rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, projektem zagospodarowania terenu, projektami konstrukgji i instalacji oraz innymi projektami branzowymi, a ewentualne watpliwo$ci wyjasnic z autorami
5. Szczegodtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku wg branzowych projektéw wykonawczych.
6. Wszelkie przebicia i przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi musza posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie p.poz. wg wytycznych p.poz.

7. Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych

stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.
8. W oznaczeniach rysunkowych drzwi podano wymiary w $wietle przejscia.
9. W trakcie realizacji rozwigzania projektowe oraz wymiary ( w tym wymiary otworéw) nalezy zweryfikowa¢ uwzgledniajac technologie producentéw oraz pomiary z natury.

Projekt jest chroniony Prawem im (Dz.U. )
Wszelkie informacje i rozwigzania w nim zawarte stanowiq wlasnos¢ intelektuAlng firmy
plan3D Adrian Bogutczak i nie mogq byé ie powielane lub iane osobom

trzecim bez pisemnej zgody wiasciciela praw autorskich.

Jjednostka projektowa:

D2MN 3D aorian soaurezax

90-731 £6dz, ul. Wélczariska 19,
tel. 42 2032567, fax 42 2032161, biuro@plan3d.pl

temat:

POSTERUNEK POLICJI
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

adres:

93-731 WOLA KRZYSZTOPORSKA
WOLA KRZYSZTOPORSKA / OBREB 39 / DZIAtKA 433/2 i 433/3

projektant:

mgr inz. arch. Adrian Bogutczak

upr. bud. nr 37/LOOKK/2010
projektant sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Agata Pacholczyk

upr. bud. nr 41/LOOKK/2015
opracowanie:

mgr inz. arch. Beata Medrek-Kowalczyk
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