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GRUDZIEŃ 2018 r.

ARCHITEKTURA
PROJEKT

WYKONAWCZY

mgr inż. arch. Adrian Bogutczak
upr. bud. nr 37/LOOKK/2010

POSTERUNEK POLICJI
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

93-731 WOLA KRZYSZTOPORSKA
WOLA KRZYSZTOPORSKA / OBRĘB 39 / DZIAŁKA 433/2 i 433/3

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
Wszelkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność intelektuAlną firmy
plan3D Adrian Bogutczak i nie mogą być ponownie powielane lub udostępniane osobom

trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

projektant sprawdzający:
mgr inż. arch. Agata Pacholczyk
upr. bud. nr 41/LOOKK/2015
opracowanie:
mgr inż. arch. Beata Mędrek-Kowalczyk
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pomost techniczny Lindab
sposób mocowania i montażu
wg producenta

maszt antenowy 12 m
wg producenta
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ława fundamentowa 50x40 cm

bariera przeciwśniegowa Lindab
sposób mocowania i montażu wg producenta

nadproże L19

przepust kablowy
Detal nr 16

+ 0,00

+ 9,17

posadzka 2 cm
wylewka betonowa 7 cm
styropian 10 cm
izolacja z papy termozgrzewalnej
podbudowa betonowa
podsypka żwirowa

posadzka 2 cm
wylewka betonowa 7 cm
styropian 5 cm
strop żelbetowy 20 cm
tynk kat.III z zacierką gipsową

blacha na rąbek stojący
folia wiatroizolacyjna/membrana
płyta OSB impregnowana
wełna mineralna 25 cm (20+5 cm)
między krokwiami 6x16 cm
folia paroizolacyjna
płyta gk na stelażu
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+ 3,35

- 0,02
2

+ 9,47

p.p.p.p. = 208,40 m n.p.m.

murłata 12/12

jętka 2x4,5/16cm

słup 12/12
+ miecz 10/10 l=60cm

płatew 14/14przewiązki

płyta OSB na
legarach 8x12 cm

styropian twardy 10 cm
strop żelbetowy 20 cm

tynk kat.III z zacierką gipsową

wieniec 25x25 cm
monolityczny

- 1,20- 1,20- 1,20

ściana zewnętrzna
pustak ceram. 24 cm
ocieplenie 25 cm

ściana zewnętrzna
pustak ceram. 24 cm
ocieplenie 20 cm

ściana fundament.
pustak fund. 24 cm
ocieplenie 12 cm

wieniec 25x25 cm
monolityczny

+ 9,77

+ 8,80

+ 6,54

+ 3,20

+ 2,70

+ 6,04
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+ 3,00
sufit podwieszanysufit podwieszany

sufit podwieszany

sufit podwieszany

+ 9,77

2

+ 2,50

styropian 10 cm
hydroizolacja

płyta żelbetowa 15 cm
styropian 5 cm
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Przekrój przez budynek Posterunku A-A

1:50

UWAGI:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową, kompletne z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć
2. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony
prawem autorskim zgodnie z ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994r "o
prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. nr 80 poz. 904
ze zm)
3. W przypadku wszelkich wątpliwości lub niezgodności
poszczególnych elementów w planach czy opisach należy
zwrócić się do projektanta architektury na piśmie z prośbą o
wyjaśnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
4. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna
względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne
niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i
projektantami branżowymi. Rysunek należy rozpatrywać łącznie
z opisem technicznym, projektem zagospodarowania terenu,
projektami konstrukcji i instalacji oraz innymi projektami
branżowymi, a ewentualne wątpliwości wyjaśnić z autorami
5. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych
instalacji w budynku wg branżowych projektów wykonawczych.
6. Wszelkie przebicia i przejścia instalacji pomiędzy
wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać
odpowiednie zabezpieczenie p.poż. wg wytycznych p.poż.
7. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej
ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres
wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych i podobnymi uregulowaniami
branżowymi.
8.  W oznaczeniach rysunkowych drzwi podano wymiary w
świetle przejścia.
9. W trakcie realizacji rozwiązania projektowe oraz wymiary ( w
tym wymiary otworów) należy zweryfikować uwzględniając
technologie producentów oraz pomiary z natury.


