RETIS MASZT TYPOWY M435/H12

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY OBRYS ODCIAGOW
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1. Konstrukcja typowa masztu M435/H12 @ ADRIAN BOGUTCZAK
2. Stop aluminium: EN AW-6005A T6 90-731 Lod, ul. Welczariska 19,
3. Spoiny: pachwinowe metodg TIG w osfonie argonu wg wymagan normy I1SO 3834-2 tel. 42 2032567, fax 42 2032161, biuro@plan3d
4. Wyniki moga sie rozni¢ w zaleznosci od warunkow lokalnych i geometrii :
+l4,00m i mopt e Pt , 0,435m , femat POSTERUNEK POLICUI
b 15 PG e nase 7 0,47 7 W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
5. Charakterystyczna predko$c wiatru: V ,=22m/s pz Al —e
6. Kategoria terenu: A adres:
7. Klasa niezawodnosci konstrukcji: normalna SRR ARl 855 6
il b 2 . 3 WOLA KRZYSZTOPORSKA / OBREB 39 / DZIALKA 433/2 i 433/3
8. Ciezar objetosciowy oblodzenia: 700kg/m
9. Grubos¢ warstwy oblodzenia: 2,0cm projektant adaptujacy:
10.Masa catkowita urzadzen na maszcie: 60kg o o e K05
11.Dopuszczalna powierzchnia urzadzen na maszcie:
- $=0,5m” na szczycie masztu mgr inz. Krzysztof Slusarczyk
. 12.0bliczenia wykonano dla zakotwier: w odlegtosci: upr. bud. nr 281/73/tm
S L=4,0m lub 5,0m lub 6,0m
- 13.Maszt nalezy posadowi¢ zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym . :
14.Konstrukcja, na ktérej posadowiony bedzie maszt musi by¢ zdolna do przeniesienia branza: stadium:
reakcji KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY
15.MontaZ prowadzi¢ przy predkosci wiatru nie wiekszej niz 5m/s temat rysunku:
16.0dciagi : Liny 3mm Rm=1770MPa T1x19 wg PN-69/M-80203 x m |—| _ m USRI AL O e
17.Naciag wstepny odciagdw: od 8% do 15% sity zrywajacej skala: nr rysunku:
A0 WSikprly odeag 'y 2rywajace) CONSTRUCTION 150, 110 ‘s
data: rewizja:
m_o_oos GRUDZIEN 2018 1.




