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Elementy bezpieczenstwa dachowego

Lindab Safety to kompletny system bezpieczeristwa dachowego
przeznaczony do stosowania na wszystkich typowych stalowych
pokry¢ dachowych. Poszczegdine elementy spetiaja wymogi
europejskich norm bezpieczenstwa. Lindab Safety stanowi prosta,
a jednoczesnie fatwg w montazu catos¢, dzieki czemu caly system
staje sie bardziej ekonomiczny.
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Bariery przeciwsniegowe

Bariery przeciwsniegowe dla dachdw z nachyleniem wigkszym niz

10 stopni zalecane sg czesto juz na etapie projektowania budynku.

Bariery przeciwsniegowe Lindab Safety montowane sg za
pomoca dwadch rurek o Srednicy 32 mm. Diugosc¢ rurek wynosi

3 m, korice sa dostosowane tak, aby mogty sie ze soba potaczy¢
poprzez wsuniecie. Rurki osadzone sg w konsolach, réznigcych
sie w zaleznosci od rodzaju pokrycia znajdujgcego sie na dachu.
W ofercie znajduje sie rowniez uproszczona barierka jednorurowa,
przeznaczona dla dachéw z matym nachyleniem oraz stabym
obcigzeniem $niegiem.

Przy projektowaniu barier przeciwsniegowych nalezy bra¢

pod uwage nachylenie dachu, jego dtugosc, ksztatt oraz
obcigzenie $niegiem w danym regionie. Dachy kilkupoziomowe
(dobuddwki, okna mansardowe itp.) wymagaja kilku rzedow
barier przeciwsniegowych. Bariery przeciwsniegowe instaluje sie
przede wszystkim na dtugich dachach, gdzie koniecznie nalezy
uwzglednia¢ maksymalng dtugosc dachu, przeliczajac jg na
skutecznosc¢ jednego rzedu barier.

Bariera przeciwsniegowa
Z rurek

Bariera sniegowa z ptyt
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Drabiny

Drabinka do zamontowania na scianie
lub dachu

Drabinka osadzana jest na scianie zgodnie z wymogami danego
budynku lub projektu. Gtéwne profile drabinki wykonane sg

z owalnej rurki 0 wymiarach 25x45 mm, stopnie z rurki o srednicy
25 mm majg przekrdj kotowy.

Pionowe czesci drabinki sg przygotowane tak, aby mogty sie

ze sobg fgczy¢. Podstawowe dtugosci drabinek wynoszg od 1,2 do
3,0 m, rozstep pomiedzy poprzeczkami wynosi 300 mm, zas
szerokos¢ drabinki 400 m. Poprzeczki sg na state zamocowane
do czesci pionowych, pozostate taczgce czesci przymocowane sg
Srubami. Drabinki moga wystepowac w wersji ocynkowanej lub
lakierowane;.

W celu opracowania kompleksowego projektu drabinki mozna
zwrdcic sie do Lindab.
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Pomosty dachowe

Pomost dachowy wyprodukowany jest ze stali ocynkowane;.

Pomost moze by¢ dostarczany w wersji ocynkowanej lub lakierowane.
Dtugosc¢ pomostu wynosi 3000 mm a szerokos¢ 350 mm. Montaz
pomostu realizowany jest za pomoca dwadch, mocowanych pod
katem, konsol. Dolna konsola jest zawsze dobierana w zaleznosci

od rodzaju pokrycia dachowego.

Pomosty dachowe
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W celu wtasciwej oceny koloru nalezy poprosi¢ o probke w danym

odcieniu. Kolory w rzeczywistosci moga sie rézni¢, od koloréw blach
dachowych Lindab.

Czarny

Grafitowy Brazowy
Najblizszy RAL: 9005

Najblizszy RAL: 7011 Najblizszy RAL: 8017

Ceglasty

Czerwony
Najblizszy RAL: 8004

Najblizszy RAL: 3009
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KTWALK - Pomost perforowany
Pomost zapewnia bezpieczne poruszanie
sie po dachu w kazdych warunkach.
Zaokraglone brzegi pomostu zabezpieczaja
ling asekuracyjng przed uszkodzeniem.
Dtugosc¢ pomostu wynosi 3000 mm.
Maksymalny rozstaw konsoli nosnej to
1200 mm.

KTHAPO - Stupek poreczy
Stupek KTHAPO wraz z rurkami i zZtlgczami

poreczy tworzy kompletng porecz pomostu.

KTPIPE - Rurka poreczy
Rurka do poreczy pomostu. Dtugosc
3000 mm.
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T
=
3]




Lindab | system bezpieczenstwa dachowego

KTHEND - Koncowa bariera poreczy
Koncowa bariera poreczy jest przeznaczona
dla zabezpieczenia czota pomostu, w celu
ochrony przed upadkiem.

KTHJKE - Gérne zfacze poreczy i stupka
Profil stuzy do potgczenia pod katem prostym
stupka poreczy z rurkg poreczy.

KTHJK - Srodkowe ztacze poreczy

i stupka

Czes¢ do krzyzowego przymocowania
poziomej, srodkowej rurki poreczy do stupka
poreczy KTHAPO. °

80

80

KTHPOW - Klamra stupka poreczy
Klamra mocujgca stupek poreczy do
pomostu KTWALK.




Lindab

KTUWCO - Goérna konsola pomostu
Konsola KTUWCO stuzy do ustawienia
pod kgtem oraz przymocowania pomostu
w zakresie 0°- 45°.

KTFLS 400 - Uniwersalna konsola do blaszanych
pokryé

Konsola jest przeznaczona do umocowania rurkowych
barier przeciwsniegowych jak i pomostéw dachowych.
Montowana jest razem z gdrng konsolg pomostu
KTUWCO. Wariant 400 mm stuzy do montazu

na profilowanych pokryciach stalowych Lindab

z modutem 400 mm np.: LPAH, Konsoli mozna
uzywac do blach trapezowych (nalezy montowac

na zewnetrznej stalowej tacie montazowe).

Podktadki uszczelniajgce oraz sruby do montazu
nalezy zamawia¢ oddzielnie.

bezpieczenstwa dachowego

| system

KTFLS 400 + KTOPFS - Zestaw uniwersalnej
konsoli do blach na rabek

Konsola KTFLS 400 w kombinacji z uchwytem
KTOPFS stosowana do bezposredniego montazu
konsoli na blachach z podwaéjnym falcowanym
rabkiem. Sruby taczace M8 nie sa czescig
zestawu.
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KTFLS 350 - Uniwersalna konsola do pokry¢
z blachy stalowej
Konsola jest przeznaczona do montazu rurkowych

barier przeciwsniegowych i pomostéw dachowych. O?
Montowana jest wraz z gdrng konsola pomostu T 300
KTUWCO. Ten wariant jest stuzy do montazu 550

na profilowanych pokryciach stalowych Lindab

z modutem 350 mm np.: LPAL. Konsole mozna
uzywac do blach trapezowych (nalezy montowac na
zewnetrznej stalowej tacie montazowej). Podktadki
uszczelniajgce oraz Sruby do montazu nalezy
zamawia¢ oddzielnie.

KTFLS 350 + KTOPFS - Zestaw
uniwersalnej konsoli do blach na rabek
Konsola KTFLS 350 w kombinacji z uchwytem
KTOPFS stosowana do bezposredniego
montazu na blachach z podwaojnym
falcowanym rabkiem. Sruby taczace M8 nie sg
czescig zestawu.

KTPIPE - Przeciwsniegowa bariera
rurkowa

Rurka do barier przeciwsniegowych. Korice
rurek sg ksztattowane tak, aby wsunety sie
jedna w druga. Rurki przed przesunieciem
zabezpiecza dodatkowa $ruba montazowa,
umieszczona w rurce w miejscu tgczenia
konsoli.

10
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KTSNFE - Przeciwsniegowa bariera

ptytowa
Przeciwsniegowa bariera ptytowa o dtugosci N [l <
2500 mm. Montowana do konsoli KTSSSF. 20

KTSSSF - Konsola do ptytowych barier
przeciwsniegowych

Konsola do montazu przeciwsniegowych
barier ptytowych na pokrycia wykonane

z blachy stalowe;.

KTSSSF + KTOPFS - Zestaw konsoli
dla barier ptytowych z uchwytem
Konsola KTSSSF w potaczeniu

z uchwytem KTOPFS stuzy do osadzenia
konsoli na pokryciach stalowych

z podwdjnym falcowanym rabkiem. Sruby
taczace M8 nie sg czescig zestawu.

226

KTM 8 - Sruba

Sruba metryczna M8 x 25 z podkfadka -

i nakretka. Stosuje sie do faczenia -

poszczegdinych elementéw | i @

bezpieczenstwa. Zamawiana oddzielnie _.l
do poszczegolnych elementow. k

11
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KTLADD - Drabinka
Drabinka stosowana do montazu na pokrycie i I
dachowe lub na sciane. Dostepne diugosci:
1200, 2400, 3000 mm. Drabinka jest
dostosowana do wsuniecia jednego korica
w drugi, bez koniecznosci dodatkowego
taczenia.

[/

12
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KTHARA - Okragty uchwyt drabinki

Okragty uchwyt jest instalowany na gornym 3
konicu drabinki i stuzy do bezpiecznego

wyjscia i poruszania sie w koncowej czesci

drabinki.

KTHRCL - Dolny uchwyt drabinki

Dolna czes¢ okragtego uchwytu KTHARA
montowana do boku drabinki i do uchwytu.
]

KTSSAB - Lamela ochronnego kosza

drabinki T
Lamela jest tgcznikiem ochronnej obreczy
drabinki. Poprawia sztywnosc¢ catej

konstrukgji.

1240

KTCSAB - Obrecz ochronnego kosza
drabinki

Podstawowy element kosza ochronnego.
Kotwiczony do bokdéw drabinki. Do
utworzenia kosza potrzebnych jest 7 szt.

lamel KTSSAB. I '
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KTWACO - Konsola drabinki

Owalny profil z podstawg montazowa.
Podstawa jest kotwiczona do Sciany. Otwarty
koniec konsoli jest osadzany do drabinkowej
oprawki konsoli KTCOKN.

KTSTR - Wzmocnienie konsoli drabinki
do montazu na scianie lub krokwi
Specjalnie ksztattowany element do
wzmochnienia ztgcza konsoli drabinki i $ciany.
Wzmocnienie mocowane na owalnym
przekroju konsoli. Element montowany do
Sciany budynku lub krokwi dachu.

KTCOKN - Oprawka konsoli drabinkowej
Specjalny element do podtaczenia drabinki

i pionowej konsoli. Wyprofilowanie oprawki
umozliwia pionowe podfgczenie.

Oprawka dostarczana w stanie rozwinietym.

KTCOLA - Ztacze drabinki sciennej

i dachowej

Ztacze KTCOLA stuzy do podtaczenia
uchwytu drabinki $ciennej z drabinkg
dachowa. Dostarczane w stanie rozwinigtym.
Po zgieciu powstaje element w ksztatcie U.
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KTCLPR - Zabezpieczenie wejscia

w dolnej czesci drabinki

Element bezpieczenstwa mocowany w dolnej
czesci drabinki; zapobiega uzywaniu drabinki
przez 0soby niepowotane.

KTLATE - Uchwyt drabinki do pokrycia
z blachy stalowej

Uchwyt stosowany do montazu drabinki
do pokrycia z blachy. Moze by¢ stosowany
do innych rodzajow pokry¢. Montaz do
pokry¢ innych niz pokrycia Lindab nalezy
skonsultowac z firmag Lindab.

KTSAHO - Uchwyt bezpieczenstwa
Uchwyt stuzy do przetozenia linki
bezpieczenstwa.

KTLASS - Uchwyt drabinki do blach

na rabek

Uchwyt stuzy do montazu drabinki do blach
na rabek. Sruby taczace M8 nie sg czescia
zestawu.

Lindab

system

bezpieczenstwa dachowego
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Detale montazowe

Montaz konsoli do stalowego profilowanego
pokrycia z moduiem 400 mm, np.: Lindab
LPAH, lub blach trapezowych (montaz na

zewnetrznej stalowej lacie montazowej) Sruba 51 mm

Konsola KTFLS 400/350 mm

Sruba 76 mm

tata dachowa

2x EPDM
podktadka 10 mm

1x EPDM
podktadka 5 mm

Do montazu uzywamy:

1x konsola KTFLS

1x $ruba 51 mm

1x $ruba 76 mm

1x podktadka EPDM 5 mm
2x podktadka EPDM 10 mm
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Detale montazowe

Montaz konsoli na blasze trapezowej

Sruba 76 mm

Konsola KTFLS 400/350 mm

Sruba TDA 51 mm

tata dachowa

1x EPDM

podktadka 10 mm 1x EPDM

podktadka 10 mm

Uwaga: Aby zapewnic wtasciwy montaz musi byc wtozona fata

w rozstawie 400/350 mm, w zaleznosci od konsoli.

W przypadku montazu bez mozliwosci zlokalizowania krokwi, nalezy uzyc
dodatkowej zewnetrznej faty stalowey.

Do montazu uzywamy:

1x konsola KTFLS

1x Sruba TDA 51 mm

1x Sruba TDA 76 mm

1x podktadka EPDM 5 mm
2x podktadka EPDM 10 mm

17
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Detale montazowe

Montaz konsoli na pokryciu stalowym na rabek.
Lindab PLX i SRP 25

Sruba M8 2.5

Konsola KTFLS 350 mm

Rabek 25 mm

Uchwyt KTOPFS

1

Rzut

Uwaga: Przy wykorzystaniu montazu na blachach z rabkiem mozna uzyc
wytacznie konsoli o dfugosci 350 mm.

Do montazu uzywamy:

1x konsola KTFLS 350 mm
1x uchwyt KTOPFS

4x $ruba M8

18

Zabezpieczenie przeciw
przesunieciu
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Lindab Profile to oddziat Lindab Group zajmujacy
sie rozwojem, produkcijg i sprzedazg wydajnych,
ekonomicznych i estetycznych rozwigzan

dla przemystu budowlanego wykorzystujacych
stal i blache stalowg cienka.

Oferujemy peten zakres produktéw od petnych
systemow budynkowych do pojedynczych

komponentéw dla kazdego rodzaju zabudowy
lub budynkdéw komercyjnych i przemystowych.

Lindab Profile posiada przedstawicielstwa w 25 krajach
Europy. Nasza siedziba gtéwna znajduje sie w Forslov
na potudniu Szwecii.

| (@ Lindab |

Lindab Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 311, Sadowa
05-092 Lomianki

tel.: +48 22 489 88 00-01
fax: +48 22 751 96 67
e-mail: info@lindab.pl
www.lindab.pl

Infolinia: 801 667 669



