| LEGENDA (c.d.): |
——=——— - Proj. kanat wentylacji nawiewnej - przekréj kanatu wg czesci graficznej projektu | |NSTALACJA WENTYLACYJNA - RZUT PARTERU |
(na wybranych kanatach zaznaczono kierunek przeptywu powietrza);
[~ |- proj. kanat wentylacji wywiewnej - przekrdj kanatu wg czesci graficznej projektu LEGENDA:
(na wybranych kanatach zaznaczono kierunek przeptywu powietrza); KS100m3 ) - obliczeniowa kubatura pomieszczenia
Oznaczenia nawiewnikow / wywiewnikow: n=2,0 - obliczeniowa (przyblizona) krotnos¢ wymian powietrza w pomieszczeniu
ANIZS V=200 m3/h ] - obliczeniowa (przyblizona) iloé¢ powietrza wentylacyjnego na godzine
S LN c:" - anemostat nawiewny (@125 - 0zn. AN@125) — - nawiew w skrzydle drzwiowym o powierzchni min. 220 cm2
SOy, Wrazz projektowanym wydatkiem powietrza; ? lub zamiennie podciecie skrzydta drzwiowego;
AW160 . [ - wentylator mechaniczny $cienny/sufitowy wyposazony w klape zwrotng
~120ms3h %\;‘f - ;?sénzoztraotj m\g@m%(%ggtl;ig? &ngzgg) WENT-s z kréécem przylaczeniowym - parametry / typ wentylatora wg czesci graficznej projektu;
N ' _)ﬁﬂ - wentylator mechaniczny kanalowy z elastycznymi kroccami potgczeniowymi
‘ ‘ min.=75m3h; Dp min.<50Pa + Rozmieszczenie nawiewnikow i wywiewnikow na etapie realizacji budowy dostosowac do aranzacji WENT-H | przejSciowymi - parametry Ityp wentylat'ora W CZ&SCl graﬂcznej projektu;
~75m3h poszczegdlnych pomieszczen w zakresie: kolorystyki, rozmieszczenia modutow kasetondéw sufitu IAlyl ) ggengilrt(i:ykgﬁzt)é(\i‘/zggun%:ilggsngfg?lzy;nm%s{g\?vgw o
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA‘AAAAAAAAAAAA'&'AVAVAVAVAVAVAVAVAZAW Y v : . Lo . y )
®—- Z%ﬁj’% — ;j// ,,,,, I jj% i — ?%4 ,,,,, %%%;% ﬂ- L e //;%%J; podwieszanego oraz projektowanego oswietlenia. + Srednica i dlugo$¢ ttumika wg czesci graficznej projektu
égﬁ; =] N 51 N T 3 N — s - YL S (x50 2 \ UWAGI: [’} PR - przEQustnlca reg{;ulacyjna 0 przekroju réwnym wymiarom kanalu wentylacyjnego,
75 AL A 1A = 2 a v | C ) . . . . . . , na ktérym zostata zamontowana (sterowanie przepustnica reczne)
% 17400 m3 P %, ° n=290 197 | * Wszystkie urzadzenia wentylacyjne montowa¢ wg wytycznych ich producentéw. Okablowanie urzadzen ) ) o i
nawiefrzak cienn 744 Q: n=207 300x100 prowadzié pod stropem.® 7 L L0msh ' wykonaé wg schematéw elektrycznych producenta. Re_ - projektowany otwar rewizyjny na kanale wentylacyinym ,
ot o pomieszezenia ’jﬂf/ & V=360,0 m3h z uwzglednieniem elementow ol 2y NE 100 - « Wszystkie kanaty powinny mie¢ gtadka powierzchnig wewnetrzna i powinny by¢ wykonane z blachy ggt?ztzgnqii(t):jctlrarg;n\;)yeksgr?;‘nag!E;nds?glaatcl:(j?wy(:h otworéw rewizyjnych dostosowac
e EI Ij EI EI ﬁtﬁyﬁﬁ (=R | e P (]| stalowe] ocynkowanej. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie kanatow o przekroju prostokatnym W )
(e VOVL%Oh \ :- =2’5')§'§1 ‘ 01900 =y L1=20m3 z Lodw:totnie przy zachowaniu wymaganego przekroju czynnego i wzmocnieniu kanatu przez tzw.
5, £ I ?? opertowanie.
0| )| I e ) [ ) D] Lo g - i Ii i WENT-§ ?4 . * Przejscia przez elementy konstrukcyjne budynku oraz skrzyzowania wszystkich instalacji ostatecznie
100 prowadzié pod stropem ’: = ,“W1 ; :i A/' 2200 2 Qmin.=400m3 5?!’ min=(§0 P4 nalezy rozwiaza¢ na budowie. W przypadku wystapienia nieprzewidzianej kolizj nalezy przeprowadzié
z uwzglednieniem elementéw . Q Q L |1 5 2160 prowalbié bod stropem korekte instalacji pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.
konstrukcyjnych budynku 200x100 prowaciié pod €55 ! 2 " 3 z uwzglednigriert elementow * Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen montowanych w obudowach z ptyt G-K, np. poprzez drzwiczki
2 uwzglechieniem elementow \ e konstrukcyinyth Budynku zabezpieczone przed dostepem oséb niepowolanych.
AW100 konstrukcyjnych budyn ‘ ﬁf L ;{msmﬁi‘; o H=r§'3tr-1i7dgcmhowe' « Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac dodatkowe otwory rewizyjne (ozn. Re) wg potrzeb,
o N e D - — | i R TN i . aasner]l .. k]| niezbedne do prowadzenia prac zwiazanych z czyszczeniem wewnetrznej powierzchni kanatow
100 provt Wizi¢ pd stropem A 7 Seibiers) | % MalSarsiels ? wentylacyjnych.
4 u,_, z uwzgledibriesh elementow ¢ ‘ v
n=4.4 VAN ‘ konstrukcyychbudynku ¢ W2 - 21160 (ddcinek pipnowy H=6.0 - 7/0 m sci izolacii i ponizei
V=200 m3h 7 sy { ! Karat wyprowsdsgny 4o in-wyruET a—) ; Wymagane grubosci izolacji wg tabeli ponize;.
O —Hinih— Al e — V% \ 2100 - wiaczy do stn, Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponenow y
50 ma A et s — ~b ! murowanego kanatu wentylacyinego . Min. gr. izolacji cieplnej INTEGRALNA CZESC PROJEKTU STANOW! OPIS TECHNICZNY.
czerpnia scienna @125 7/ AN125 Qmin =50ma¢h; Dp min.= 50Pa Lp-|Rodzaj przewodu lub komponentu materiat 0,035 W/(m*K
wieZego powietrza i kanat \ge_r) gd tr:o nawiewny @125 ¢ S0m3h | Ee ~50 m3jh o min-= ( ! (mK) Jednostka projektowa:
prowadzié pod stropem 3c i i
i z uwzglednieniem elementéw 2§ | 1 Pr_zewody oglrzewalrl‘llal pown'etrznego 40 mm
‘ Konstrukcyjnych budynku 11 ‘ (utozone wew. izolacji cieplnej budynku) ’
A % ! Przewody ogrzewania powietrznego 80 b a m k
R 1 a2 100 - wiaczyé doistn, 2 | (utozone na zewn. izolacji ciepinej budynku) mm
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74| 'a polrzeby podiaczena ((K=226m3 ) \ 9 ——
<54 wywiewu Z okapu n=22 | % Projektant:
7 ;% V=500 m3h \ ﬁf mgr inz. Pawel Garbacki
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Przebudowa wewnetrzna oraz remont cze$ci pomieszczen
w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach
Obiekt:
é} (J@ (:J}) Medyczna Szkota Policealna w Chojnicach
Adres inwestycji:
ul. Swietopelka 3, 89-600 Chojnice,
dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9, obr. 0001 Chojnice
Faza projektu: Branza:
BUDOWLANY TECHNICZNY | INST. SANITARNE
Tytut rysunku:
Instalacja wentylacyjna - rzut.
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