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A. CZESC OPISOWA.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci
pomieszczen w budynku uzytecznosci publicznej — Medycznej Szkoty Policealnej — usytuowanej w
Chojnicach przy ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, na dziatkach ewidencyjnych nr 2021/8, 2021/7,
2021/9. Budynek klasyfikuje sie jako s$redniowysoki i zalicza sie do kategorii IX obiektow
budowlanych — budynki szkolne. Zgodnie ze sporzgdzong inwentaryzacjg ze wzgledu na
technologie wykonania oraz okres powstania budynek mozna podzieli¢ na dwie czesci: czes¢ A -

starszg, czes¢ B — nowsza.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

2.1. Opis ogoiny.

Projekt dotyczy budynku uzytecznosci publicznej, w ktérym miesci sie Medyczna Szkota
Policealna w Chojnicach. Zasadniczy sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego pozostang bez zmian w stosunku do opisu zamieszczonego w sporzgdzonej
inwentaryzacji. Niniejszy projekt wprowadza zmiany w powstatej pod koniec lat 80-tych XX w.
potnocnej czesci budynku (czes¢ B). Starsza czes¢ budynku wybudowana w poczatkach XX w.
pozostanie bez zmian. Zakres niniejszego projektu okreslono w czesci rysunkowej projektu i
ogranicza sie on jedynie do wybranych pomieszczen usytuowanych na | i |l pietrze czesci B
budynku. Planowane zmiany majg na celu dostosowanie istniejgcego budynku do biezgcych

potrzeb szkoty.

2.2. Pomieszczenia.

2.2.1.Pracownia terapii zajeciowe;.

Przewiduje sie potgczenie dwdch sal lekcyjnych na | pietrze — sali nr 6A i salinr 7 — w celu
utworzenia pracowni terapii zajeciowej. W nowopowstatej pracowni bedg sie ksztaifci¢ osoby
ubiegajgce sie o uzyskanie tytutu zawodowego terapeuty zajeciowego. Wewnatrz pracowni
planuje sie utworzenie warunkéw umozliwiajgcych nauczanie m.in.: prowadzenia ré6znych form
oddziatywania terapeutycznego takich jak zajecia warsztatowe, sSwietlicowe, kulturalno-
oswiatowe i artystyczne oraz wykonywania wraz z pacjentem podczas zaje¢ terapeutycznych
prac wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obrébki metali, drewna, tworzyw.
Osoby korzystajgce z pracowni bedg takze ksztatcone jak nauczac pacjentéw postugiwac sie
podstawowym sprzetem rehabilitacyjnym m.in. sprzetem do samoobstugi utatwiajgcym
czynnosci zycia codziennego, oraz jak ksztattowaé u pacjentéw umiejetnosci samodzielnego

zycia.
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Ze wzgledu na zakres prowadzonego ksztatcenia planuje sie wydzielenie wewnatrz
pracowni aneksu kuchennego z podstawowym wyposazeniem w postaci szafek kuchennych,
blatéw, zlewu dwukomorowego z ociekaczem, piyty indukcyjnej czteropalnikowej wraz z
okapem powyzej. W centralnej czesci pracowni planuje sie ustawienie duzego stotu
przeznaczonego do prac manualnych oraz blatéw roboczych. Przewiduje sie wyposazenie
pracowni w niezbedny do nauczania sprzet wymagajacy zasilania elektrycznego: 8 maszyn do
szycia, 2 owerloki, hafciarke, piec do wypalania ceramiki, piec do fusingu (obrébki cieplnej
szkfa), koto garncarskie. Zasadnicza cze$¢ pracowni wraz z aneksem kuchennym kwalifikuje
sie jako pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi. Poprzez istniejgce okna zostanie
spetniony warunek posiadania stosunku powierzchni okien, liczonej w swietle oscieznic, do
powierzchni podtogi minimum 1:8.

Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia zaje¢ wymagajgcych obrébki metali, drewna i
tworzyw, w obrebie pracowni wydzielone zostanie nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi
zaplecze warsztatowe. taczny czas przebywania wewnagtrz tego pomieszczenia tych samych
0sOb bedzie krotszy niz 2 godziny w ciagu doby. Wewnatrz zaplecza planuje sie ustawienie
stolu warsztatowego, stotu roboczego, wyrzynarki stotowej. Zaplecze zostanie ponadto
wyposazone w typowy sprzet warsztatowy, jak narzedzia reczne oraz sprzet wymagajacy
zasilania elektrycznego. W celu zachowania odpowiedniej czystosci w zapleczu warsztatowym
znajdzie sie odkurzacz warsztatowy z odciggiem, stosowany w trakcie prac generujgcych pyt
oraz wiory.

W zwigzku z charakterem prowadzonych zaje¢, planuje sie umiejscowienie w pracowni
umywalki do rgk oraz zlewu gospodarczego. Powyzsze urzgdzenia sanitarne zostang
usytuowane w pomieszczeniu gospodarczym dostepnym z zasadniczej czesci pracowni,
powstatym kosztem czesci wytgczonego aktualnie z uzytkowania pomieszczenia
gospodarczego (zgodnie z inwentaryzacjg — pomieszczenia nr 1.04).

Dodatkowo, w nastepstwie potrzeb pracowni zwigzanych z koniecznoscig przechowywania
rzeczy i sprzetébw niezbednych do prowadzenia zajeé, a uzytkowanych sporadycznie

zaprojektowano wydzielenie pomieszczenia schowka.

2.2.2.Ustep meski.

W celu poprawy warunkéw higieniczno-sanitarnych na poziomie | pietra zaprojektowano
ogolnodostepny ustep meski. Istniejgca obok toaleta, nieobjeta zakresem niniejszego projektu,
bedzie uzytkowana jako toaleta damska. Nowy ustep wydzielono w miejscu nieuzytkowanego
aktualnie pomieszczenia gospodarczego. Ustep bedzie dostepny z drogi komunikacji ogdlnej
(istniejgcego korytarza). Ustep bedzie posiadat przedsionek z zainstalowanymi dwiema
umywalkami, wydzielony Scianami petnymi na catg wysokos¢ pomieszczenia. W pomieszczeniu
ustepu zaprojektowano 1 pisuar wydzielony obustronnymi przegrodami pisuarowymi, wpust
kanalizacyjny podtogowy z syfonem oraz armature czerpalng ze zlgczka do weza. Miska
ustepowa zostanie umieszczona w kabinie o szerokosci minimum 1m i dtugosci minimum 1,10

m ze $ciankami i drzwiami o wysokosci co najmniej 2 m z przeswitem nad podfogg 0,15 m.
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2.2.3.Sala lekcyjna nr 6.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie remont sali lekcyjnej nr 6 na | pietrze z
przeznaczeniem na sale do nauczania anatomii. Przewiduje sie nowy uktad mebli wewnatrz
sali. Pomieszczenie zostanie wyposazone w nowe meble. Istniejagcy w narozu sali zlew zostanie

usuniety.

2.2.4.Sala lekcyjna nr 11.

Projekt zaktada remont sali lekcyjnej nr 11 na Il pietrze z przeznaczeniem na pracownie

nauczania kinezytearpii (leczenia ruchem).

2.3. Uzytkownicy.

Ze wzgledu na brak zasadniczych zmian w programie uzytkowym obiektu budowlanego
poszczegolne grupy uzytkownikéw obiektu pozostang niezmienne, bedg to w szczegdlnosci:
uczniowie, pracownicy szkoty, m.in. nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracyjni oraz
osoby sprzgtajace. Pracownia terapii zajeciowej zostata zaprojektowana na potrzeby grupy
ucznidw o wielkosci 18 o0sdb + nauczyciel. W zapleczu warsztatowym przewiduje sie
jednoczesne przebywanie maksymalnie 4 oséb. Sala lekcyjna nr 6 po remoncie bedzie
przeznaczona dla grupy o wielkosci 30 oséb + nauczyciel. Sala kinezyterapii ma by¢ docelowo

uzytkowana przez grupy o wielkosci do 8 uczniéw + nauczyciel.

3. Zakres planowanych prac budowlanych.

3.1. Likwidacje, rozbiorki.

Planuje sie demontaz, likwidacje i rozbiérke czesci elementéw budowlanych w budynku i
zastgpienie ich nowymi elementami. Zakres planowanych rozbiérek, likwidacji i demontazu

okresla spis w podpunktach ponizej.

3.1.1.Likwidacja $ciany dziatowej pomiedzy istniejgca salg lekcyjng nr 7 a salg lekcyjng nr 6 na
poziomie | pietra.

3.1.2.Wybicie nowego otworu drzwiowego w Scianie w osi nr 3 na poziomie | pietra.

3.1.3.Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego do aktualnie wytgczonego z uzytkowania
pomieszczenia nr 1.04 na poziomie | pietra.

3.1.4.Likwidacja $cian dziatowych wewngtrz aktualnie wytgczonego 2z uzytkowania
pomieszczenia nr 1.04 na poziomie | pietra.

3.1.5.Skucie ptytek $Sciennych na $cianach aktualnie wylgczonego z uzytkowania

pomieszczenia nr 1.04 na poziomie | pietra.
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3.1.6.Demontaz drzwi wejsciowych do nastepujgcych pomieszczenh: istniejgce sale lekcyjne nr
6, 6A, 7, wylgczone z uzytkowania pom. gosp. na poziomie | pietra; sala lekcyjna nr 11 na
poziomie Il pietra.

3.1.7.Usuniecie warstwy wykonczeniowej posadzek - wykladziny PCV wraz z listwami
przypodtogowymi - w istniejgcych salach lekcyjnych: nr 6, 6a, 7 na | pietrze, oraz nr 11 na
Il pietrze.

3.1.8.Usuniecie warstwy wykornczeniowej posadzek — ptytek gresowych — w wytgczonym z
uzytkowania pomieszczeniu gospodarczym na | pietrze.

3.1.9.Demontaz elementéw instalacji elektrycznej i oswietleniowej wg projektu technicznego
branzy elektrycznej.

3.1.10. Demontaz elementdw instalacji sanitarnej wg projektu technicznego branzy sanitarnej.

3.1.11. Wykonanie bruzd i otworéw w istniejgcych scianach murowanych oraz stropach na

potrzeby rozprowadzenia instalacji sanitarnych i elektrycznych.

3.2. Nowe elementy, prace remontowe.

3.2.1.Remont tynkéw sciennych (w tym malowanie) na istniejgcych scianach wewnatrz
pomieszczen objetych zakresem niniejszego projektu, w tym prace bedgce nastepstwem
koniecznych bruzdowan pod nowg instalacje elektryczng i o$wietleniows.

3.2.2.Remont tynkéw sufitowych wewnatrz sali lekcyjnej nr 11 na |l pietrze.

3.2.3.Remont tynkéw sciennych (w tym malowanie) na istniejgcych scianach wewnetrznych
korytarza na | pietrze oraz korytarza na |l pietrze, w nastepstwie osadzenia nowych drzwi
oraz zamurowania istn. otworu drzwiowego.

3.2.4.Malowanie $cian wewnetrznych oraz sufitdw w obrebie korytarza na | i Il pietrze i
ewentualnie w innych pomieszczeniach, w ktérych konieczne bedzie wykonanie bruzd na
potrzeby rozprowadzenia nowej instalacji elektryczne;.

3.2.5.Malowanie istniejgcej instalacji grzewczej (w tym kaloryferow) w obrebie pomieszczen
objetych zakresem niniejszego projektu.

3.2.6.Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego do likwidowanej sali nr 6A — Sciana o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

3.2.7.Wykonanie nowych scian dzialowych w systemie suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych — $ciany wydzielajgce ustep meski od przedsionka, zaplecze gospodarcze,
zaplecze warsztatowe oraz schowek w obrebie pracowni. W przypadku $cian w ustepie
meskim i jego przedsionku, w zapleczu (pom. nr 1.03.2) oraz w aneksie kuchennym
nalezy zapewni¢ do wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na
dziatanie wilgoci.

3.2.8.Wykonanie oktadzin $ciennych w systemie suchej zabudowy w zapleczu warsztatowym
w celach podniesienia izolacyjnosci akustycznej istniejgcej Sciany.

3.2.9.Montaz odbojnic $ciennych w zapleczu warsztatowym.
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3.2.10. Wykonanie sufitdw podwieszanych systemowych z paneli sufitowych z wetny szklanej
z prostymi krawedziami w formacie 600 x 600 x 40 mm wewnatrz pomieszczenia pracowni
(pom. nr 1.03.1) oraz wewnatrz sali lekcyjnej nr 6 (pom. nr 1.01).

3.2.11. Wykonanie sufitbw podwieszanych wodoodpornych w systemie suchej zabudowy
wewnatrz ustepu meskiego, przedsionka oraz zaplecza pracowni.

3.2.12. Wykonanie sufitu podwieszanego akustycznego w systemie suchej zabudowy
wewnatrz zaplecza warsztatowego.

3.2.13. Wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych wewnatrz wszystkich pomieszczen
objetych zakresem opracowania. Planuje sie zastosowanie ptytek podtogowych o klasie
Scieralnosci 5 wg normy PN-E ISO 10545-7. Przed montazem ptytek planuje sie
wypoziomowanie posadzki przy uzyciu wylewki samopoziomujace;j.

3.2.14. Montaz nowych drzwi do sali lekcyjnej nr 6, pracowni, do nowych pomieszczen
wydzielonych wewnatrz pracowni, do przedsionka i ustepu meskiego, do sali lekcyjnej nr
11 na Il pietrze. W przypadku drzwi do przedsionka ustepu oraz do zaplecza ze zlewem
w pracowni konieczne bedg nowe nadproza ze wzgledu na poszerzenie otworu
drzwiowego i wybicie nowego otworu. Drzwi wejsciowe do pracowni oraz do sal lekcyjnych
beda posiadaty izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych R'A,1 nie mniejszg niz 35 dB
zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-B-02151-3 ,Akustyka budowlana — Ochrona
przed hatasem w budynkach — Czes$¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustyczne;j
przegrod w budynkach i elementéw budowlanych”. Drzwi do przedsionka ustepowego,
ustepu, oraz zaplecza w pracowni powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczenia, a w
dolnej czesci mie¢ otwory lub podcigcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022
m2 dla doptywu powietrza, powinny takze posiada¢ powierzchnig tatwo zmywalng i by¢
odporne na dziatanie wilgoci.

3.2.15. Wykonanie Scianki giszetowej z drzwiami do kabiny ustepowe;j.

3.2.16. Wykonanie w przestrzeni sali lekcyjnej nr 3 na parterze obudowy projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby odprowadzenia $ciekéw ze zlewu w aneksie
kuchennym pracowni. Obudowe wykonac przy Scianie w osi nr 1 bezposrednio pod
stropem miedzykondygnacyjnym oddzielajgcym parter od | pietra. Nalezy zastosowac
dzwigkoizolacyjnym system z ptyt gipsowo-kartonowych.

3.2.17. Nowe wyposazenie pomieszczen zgodnie ze szczegdtami okreslonymi w projektach

technicznych oraz w projekcie wykonawczym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z pozn. zm. (Dz. U. 2020, poz. 1609)
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe ww. elementéw okresla sie w czesci projektu

budowlanego bedacej projektem technicznym.

3.3. Zmiany w zakresie instalacji.
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Planuje sie zmiany w zakresie instalacji elektrycznej, oswietleniowej, kanalizacji sanitarnej,

wody, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej zgodnie z informacjg w punkcie nr 12 niniejszego

opisu i wg szczegotow okreslonych w projektach technicznych branzowych.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

4.1. Uktad przestrzenny.

Zasadniczy uktad przestrzenny budynku pozostanie bez zmian.

Jedyne zmiany

przestrzenne bedg nastepstwem potgczenia istniejgcych sal lekcyjnych nr 6A i 7 na pierwszym

pietrze i utworzenia w ich miejscu pracowni terapii zajeciowej wewnatrz ktorej planuje sie

wydzielenie zaplecza warsztatowego, zaplecza ze zlewem i umywalkg oraz pomieszczenia

schowka.

4.2. Forma architektoniczna.

Nie planuje sie zmiany formy architektonicznej budynku. W nastepstwie planowanej

przebudowy elewacje budynku pozostang niezmienione.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

5.1. Kubatura.

Kubatura brutto budynku bez zmian.

5.2. Zestawienie powierzchni.

W ramach planowanej

nieznacznie zmieni sie zestawienie powierzchni

przebudowy wewnetrznej i prac

remontowo-budowlanych

uzytkowej budynku. Ze wzgledu na

przewidywany zakres prac zestawienie powierzchni uzytkowej sporzgdzono jedynie w stosunku

do pomieszczen, w ktoérych te prace bedg prowadzone. Zmiany w zestawieniu powierzchni

uzytkowej w stosunku do zestawienia wykazanego w sporzgdzonej inwentaryzacji budowlanej

wyrézniono kolorem zielonym.

Kondygnacja Nr

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj posadzki

Powierzchnia

| pietro
1.01  Sala lekcyjna (nr 6) gres 51,26 m?
1.02  Zaplecze warsztatowe gres 8,87 m?
1.03.1 Pracownia gres 57,96 m?
1.03.2 Zaplecze gres 2,71 m?
1.03.3 Schowek gres 1,51 m?
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1.04.1 Przedsionek gres 2,50 m?

1.04.2 Ustep meski gres 6,51 m?
powierzchnia uzytkowa kondygnacji (w zakresie inwentaryzacji): 131,32 m?
Il pietro

2.01 Salalekcyjna (nr 11) gres 28,97 m2
powierzchnia uzytkowa kondygnaciji (w zakresie inwentaryzacji): 28,97 m?
Powierzchnia uzytkowa tgcznie (w zakresie inwentaryzacji): 160,29 m?

W nastepstwie projektowanej przebudowy powierzchnia uzytkowa na kondygnacji | pietra
zmniejszy sie 0 2,02 m2. Na pozostatych kondygnacjach w cze$ci B budynku oraz w catej czesci

A budynku powierzchnia uzytkowa pozostanie jak dotychczas.

5.3. Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica.

Parametry budynku takie jak wysokos¢, diugosc, szerokosc, srednica - bez zmian, zgodnie

z zatgczong do projektu inwentaryzacjg budowlana.

5.4. Liczba kondygnaciji.

Liczba kondygnacji — bez zmian, zgodnie z zalgczong do projektu inwentaryzacjg

budowlana.

5.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowe;j.
Przebudowe wewnetrzng budynku zaprojektowano w oparciu o warunki ochrony
przeciwpozarowej, opracowane stosownie do jego funkcji i parametréw okreslonych powyze;.
Zakres przebudowy obiektu nie zmniejszy istniejacych odlegtosci budynku do sasiedniej
zabudowy oraz granic dziatki inwestycyjnej.
Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zakres planowanej inwestycji nie wymaga sporzadzenia opinii geotechnicznej. Nie przewiduje
sie zmian w sposobie posadowienia obiektu budowlanego ani prac budowlanych prowadzonych w
obrebie fundamentow.

Liczba lokali uzytkowych.

W budynku nie wydziela sie odrebnych lokali uzytkowych.
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Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby z

niepetnosprawnoscia.

Aktualnie ze wzgledu na bariery architektoniczne w postaci schodéw wewnetrznych oraz
zewnetrznych budynek nie jest przystosowany dla os6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
Dostosowanie obiektu dla os6b z niepetnosprawnoscig ruchowg mozliwe jest poprzez wykonanie
pochylni zewnetrznych, wewnetrznych, wybudowanie odpowiedniego dzwigu osobowego oraz
wykonanie odpowiednio przystosowanych ustepéw. Dostosowanie istniejgcego budynku w celu
zapewnienia niezbednych warunkéow do korzystania przez osoby z niepetnosprawnoscig nie
stanowi jednak przedmiotu niniejszego opracowania. Zaleca sie takie dostosowanie obiektu w
przysztosci w przypadku dostepnych na to srodkéw finansowych. Nowe rozwigzania projektowe
uwzgledniajg rozwigzania ewentualnego przysziosciowego dostosowania budynku dla oséb z
niepetnosprawnoscig ruchowg. Szerokos¢ zaprojektowanych drzwi do sal lekcyjnych i pracowni

wynosi w swietle przejscia minimum 90 cm, a w przypadku posadzek nie projektuje sie progow.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw oraz

wod opadowych.

Zakres przebudowy budynku nie spowoduje zmian zapotrzebowania i jakosci wody oraz
ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz wod opadowych. Zasilanie budynku w
wode bedzie odbywato sie niezmiennie poprzez istniejgce przytgcze do sieci wodociggowej. Za
jakos¢ wody odpowiada gestor sieci. Scieki bytowe z budynku bez zmian bedg odprowadzane
do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze. Wody opadowe z dachu budynku
beda odprowadzane niezmiennie poprzez rynny i rury spustowe do sieci kanalizacji deszczowej

biegngcej w pasie drogowym ul. Swietopetka.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Planowana inwestycja nie bedzie przyczyng emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym
zapachoéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych. Ewentualnie mozliwa bedzie nieznaczna i
krotkotrwata emisja pytdbw zwigzana z procesem realizacji prac budowlanych (nhp. w trakcie
ciecia materiatdbw budowlanych). Wykonawcy robot zobowigzg sie do tego aby ewentualna

emisja zostata ograniczona do obszaru inwestyciji.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
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Planowana przebudowa nie przyczyni sie¢ do zmiany rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpaddéw. Niezmiennie, w trakcie dalszego uzytkowania budynku bedg gtéwnie wytwarzane
odpady bytowe. Nie przewiduje sie odpadéw niebezpiecznych. Odpady bedg segregowane i
wywozone na gminne skfadowisko przez koncesjonowane przedsiebiorstwo na warunkach

ustalonych przez Miasto Chojnice.

9.4. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania.

Przyjete rozwigzania budowlane spetniajg wymagania polskiej normy PN-B-02151-3
JAkustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych”. Nowe
Sciany miedzy salami lekcyjnymi a obszarami komunikacji ogélnej bedg posiadaty izolacyjnos¢
od dzwiekdéw powietrznych R’a1 nie mniejszg niz 58 dB, a nowe drzwi do sal lekcyjnych,
pracowni oraz do zaplecza warsztatowego bedg posiadaty izolacyjnos¢ od dzwiekdw
powietrznych R’a1 nie mniejszg niz 35 dB. W zwigzku z mozliwg emisjg hatasu powodowang
przez urzadzenia w zapleczu warsztatowym $ciany oraz sufity wydzielajgce to pomieszczenie
zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych R’az1 nie
mniejszg niz 58 dB. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie montazu urzadzen
generujgcych promieniowanie szkodliwe dla zdrowia uzytkownikéw korzystajgcych z obiektu
budowlanego.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji zmiany wprowadzone w istniejgcym
obiekcie budowlanym nie wptyng negatywnie na stan istniejagcego w sasiedztwie budynku

drzewostanu, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9.6. Charakterystyka ekologiczna materialéw zastosowanych w projekcie.

Charakterystyka ekologiczna podstawowych materiatéw budowlanych, z ktérych przewiduje

sie wykonanie przebudowy jest nastepujgca:

9.6.1. Bloczki z betonu komérkowego.

Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego do likwidowanej sali nr 6A zostanie
wykonane przy uzyciu bloczkéw z betonu komorkowego. Beton komoérkowy mozna zaliczy¢ do
materiatow naturalnych. Do produkcji betonu wykorzystuje sie jako gtdwny skiadnik piasek z
duzg iloscig kwarcu, wapienie, cement, wode oraz sladowe ilosci proszki lub pasty Al., ktére w
zetknieciu z wodorotlenkiem wapnia powodujg wytworzenie porowatej struktury. Zawartos¢ w

betonie komdrkowym bardzo duzej ilosci porow wypetnionych powietrzem wplywa na jego
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lekko$¢ i daje w efekcie wysokg izolacyjnos¢. Beton komérkowy to wyrdb o najwyzszych
wiasciwosciach ekologicznych, przyjazny cztowiekowi i naturze, spetniajagcy wymagania normy
PN-EN 771-4:2003 o czym zaswiadczajg producenci tego materiatu. Wyréb zastosowany w
ramach realizacji projektu powinien posiada¢ europejski znak CE, wskazujgcy ze zostat on
zbadany przez producenta i uznany za spetniajgcy wymogi EU dotyczace zdrowia,

bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.

9.6.2. Beton konstrukcyjny.

Beton jest materialem powstatym przy wykorzystaniu naturalnie wystepujgcych w
przyrodzie wody, kruszywa i piasku. Beton charakteryzuje sie duzg gestoscig objetosciowg co
decyduje o dobrej akumulacji ciepta, dzieki czemu ograniczona moze zosta¢ ilos¢ energii

cieplnej koniecznej do utrzymania komfortu termicznego wewnatrz obiektu.

9.6.3. Stal konstrukcyjna.

Przy wznoszeniu $cian dziatowych wykorzystane zostang systemowe profile stalowe.
Konstrukcja sufitow podwieszanych rowniez zostanie wykonana z elementéw stalowych. Stal

konstrukcyjna jest materiatem w petni nadajagcym sie do recyklingu.

9.6.4. Ptyty gipsowo-kartonowe.

Piyty gipsowo-kartonowe sg materiatem, ktéry mozna zaklasyfikowaé jako naturalny.
Produkty na bazie gipsu wyrdzniajg sie niskg przewodnoscig cieplng i wysokg
przepuszczalnoscig pary wodnej. Ptyty gipsowo-kartonowe redukujg rozprzestrzenianie sie
hatasu, sg produkowane i utylizowane zgodnie z zasadami ekologii oraz podlegajg recyklingowi,

dzieki czemu nie wptywajg negatywnie na srodowisko naturalne.

9.6.5.Wetna mineralna.

Wetna mineralna skalna jest materiatem powstatym w czesci z odpadéw poddanych
recyklingowi. Ponadto odpady raz przetworzone w wetne skalng nadajg sie do ponownego

przetworzenia na wetne tej samej jakosci.

9.6.6. Pozostate materiaty budowlane.

Udziat pozostatych materiatéw budowlanych oraz materiatéw, z ktérych powstanie
konieczne wyposazenie instalacyjne budynku jest znacznie mniejszy niz materiatdw powyze;.
Przy obecnie istniejgcym systemie segregacji odpadow i recyklingu stwierdza sie, ze materiaty

uzyte do wzniesienia budynku nie przyczynig sie do pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.
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10.

11.

12.

13.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przebudowa systemu zaopatrzenia budynku w energie cieplng nie jest objeta zakresem
niniejszego projektu, nie przewiduje sie takich prac w najblizszym czasie. Ze wzgledu na zakres

przebudowy szczegdtowa analiza Srodowiskowo-ekonomiczna nie jest wymagana.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Nie przewiduje sie prac polegajgcych na instalacji urzgdzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.
Przebudowa systemu ogrzewania w budynku nie stanowi zakresu niniejszego projektu

budowlanego.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek jest wyposazony w elementy budowlano-instalacyjne zapewniajgce uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt posiada przytacza do sieci: wody, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej. Inwentaryzowana czes¢ B budynku
ogrzewana jest poprzez zlokalizowang w kondygnaciji piwnicy kottownie gazowg. Cze$¢ A budynku
natomiast ogrzewana jest poprzez wezet cieplny i przylgcze do miejskiej sieci cieptownicze;.
Budynek jest wyposazony w instalacie wewnetrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, instalacje
elektryczng, oswietlenia, teletechniczng, wentylacje grawitacyjng. Budynek wyposazony jest w
instalacje wodociggowg przeciwpozarowg — hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym o
minimalnej srednicy weza 25 mm. Odprowadzenie wéd opadowych z dachu odbywa sie poprzez
instalacje wody deszczowej, w sktad ktérej wchodzg zewnetrzne orynnowanie i rury spustowe.

W ramach niniejszego opracowania planuje sie wymiane instalacji elektrycznej oraz nowe
oswietlenie w pomieszczeniach objetych zakresem przebudowy i remontu. Ze wzgledu na
projektowane urzgdzenia sanitarne wykonana zostanie przebudowa wewnetrznej instalacji wody i
kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z wydzieleniem nowych pomieszczen planuje sie przebudowe
instalacji wentylacji grawitacyjnej i wykonanie wentylacji mechanicznej. Szczegéty dot. wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajgcego uzytkowanie projektowanych pomieszczen zgodnie z

przeznaczeniem zamieszczono w projektach technicznych branzy sanitarnej i elektryczne;j.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie

kondygnac;ji.
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W ramach planowanej przebudowy i prac remontowo-budowlanych nie zmienia sie
powierzchni wewnetrznej budynku, kubatury brutto, wysokosci i liczby kondygnaciji budynku. Ze
wzgledu na wysokos$é obiektu wykazang w sporzadzonej inwentaryzacji obiekt klasyfikuje sie

jako budynek sredniowysoki.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z

proceséw technologicznych.

13.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania.

Przedmiotowy budynek Medycznej Szkoty Policealnej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania traktowany jest jako budynek uzytecznosci publicznej charakteryzowany kategorig

zagrozenia ludzi okreslang jako ZL.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnac;ji,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na

zewnatrz pomieszczen.

Czes$¢ budynku objeta zakresem niniejszego projektu zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lll. W przedmiotowym budynku nie znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 o0sdb niebedacych ich statymi uzytkownikami.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, objete zakresem projektu, ze wzgledu na warunki
ewakuacyjne nie wymagajg drzwi ewakuacyjnych, ktére powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen. W nastepstwie projektu nie zwieksza sie przewidywanej liczby os6b na
poszczegobinych kondygnacjach budynku. Przewidywana liczba oséb w poszczegdinych

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, objetych zakresem projektu jest nastepujgca:

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Liczba oséb
| pietro
1.01 Salalekcyjna (nr 6) 31 os.
1.03.1 Pracownia 19 os.
Il pietro
2.01 Salalekcyjna (nr 11) 8 os.
13.5. Podziat na strefy pozarowe.

Zakres projektu ustalony zostat w obrebie jednej strefy pozarowej. Nie projektuje sie
dodatkowych stref pozarowych w budynku.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej oraz stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
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13.6.1. Klasa odpornosci pozarowe;.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ,B”.

13.6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Klasa Klasyfikacja odpornosci ogniowej elementow budynku® *
odpornosci -
pozarowej kogr’l*gtmnk?:'a konstrukcja strop? Sciana Sciana przekrycie
budynku nosna 4 dachu P zewnetrzna? | wewnetrzna? dachu®
1 2 3 4 5 6 7
, EI 60 .
B R 120 R 30 REI 60 . El 309 RE 30
(o)

*) Z zastrzezeniem §219 Warunkoéw Technicznych ust. 1.

Oznaczenie w tabeli:

R - | no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - | szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - |izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D | Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornoséci pozarowej budynku.

2 | Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3 | Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218 Warunkoéw Technicznych), jesli otwory w pofaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

4 | Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5 |Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i
dylatacjami.

13.6.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Elementy budynku wymienione w podpunkcie powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgc

ognia.

13.7. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozen wybuchem,

w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W istniejacym budynku nie stwierdza sie wystepowania materiatdw wybuchowych oraz
zagrozen wybuchem w tym pomieszczenh zagrozonych wybuchem. Zmiany wprowadzone na

podstawie niniejszego projektu nie zmienig dotychczasowej oceny zagrozenia wybuchem.

13.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi.

13.8.1. Drogi ewakuacyjne.
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Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.
Powyzszy warunek jest spetniony w stosunku do pomieszczen objetych zakresem projektu. W

ramach opracowania nie przewiduje sie zmian w obrebie drog ewakuacyjnych.

13.8.2. Przejscia ewakuacyjne.

o W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktéorym moze przebywaé cziowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢é zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem
ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m.

o Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia.

e Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okre$la sie
tgcznie dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania dotyczace Scian
wewnetrznych okreslone w punkcie nr 13.6.2.

e Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego
do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

13.8.3. Drzwi ewakuacyjne.

e t3czng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb moggcych przebywa¢ w nim réwnoczesnie,
przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokosc
drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.

o W ramach niniejszego projektu nie projektuje sie nowych lokalizacji wyjs¢ ewakuacyjnych.

e Drzwi na drogach ewakuacyjnych nie stanowig zakresu niniejszego projektu.

13.9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia

stalego.

e Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyroboéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

e W przypadku stosowania materialdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo

zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
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Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:
1) ti=4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.
e Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
e Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

13.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

¢ Niniejszy projekt nie zmienia doboru istniejgcych urzadzen przeciwpozarowych w budynku
oraz innych instalacji stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu. Zakres niniejszego projektu
nie wymaga zaprojektowania dodatkowych urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu.

e Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg — hydranty
wewnetrzne z wezem plasko sktadanym o minimalnej srednicy weza 25 mm. W
nastepstwie zmian aranzacyjnych wewnagtrz budynku nie jest wymagana rozbudowa
istniejgcej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Spetniony zostaje warunek
okreslajgcy koniecznos$¢ objecia zasiegiem hydrantéw wewnetrznych catej powierzchni
chronionego budynku, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego
wynoszacym 30 m oraz efektywnego zasiegu rzutéw pragdéw gasniczych wynoszgcym 3

m.

13.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

w tym wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej.

Projekty techniczne instalacji uzytkowych powinny uwzglednia¢é wymagania okreslone w
punktach ponize;.

13.11.1. Instalacja wentylacyjna.

o Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

o (Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
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Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjagtkiem wentylatoréw,
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie
wieksza niz 4 m.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno-zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna
przekraczac¢ 0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

13.11.2. Instalacja elektryczna.

Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg spetnia¢ wymagania w zakresie zapewnienia

ochrony przed powstaniem pozaru i wybuchu. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

ztgcza instalacji elektrycznej w budynku umozliwiajgce odtgczenie od sieci zasilajacej i
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg oséb niepowotanych;
oddzielny przewdd ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;
urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone, przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania;

wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych;

zasade selektywnosci (wybiorczo$ci) zabezpieczeh;

przeciwpozarowe wytgczniki pradu;

potgczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku;

zasade prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi Scian i stropdw;

przewody elektryczne z zytami wykonanymi wylgcznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie
przekracza 10 mm?

urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej

Obiekt posiada przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich

obwoddw, z wyjatkiem tych, ktére zasilajg instalacje i urzgdzenia niezbedne podczas pozaru.

Budynek chroniony jest istniejgca instalacjg odgromowa.

13.12.

Wyposazenie w gasnice.
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W budynku, co najmniej jedna jednostka masy s$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3)
zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m?2 powierzchni stref pozarowych. Gasnice
muszg by¢ rozmieszczone:

e w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
1) przy wejsciach do budynkow,
2) na klatkach schodowych,
3) na korytarzach,
4) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);
e w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji,

jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:

odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek do najblizszej

gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m;

W zwigzku z tym ze w projekcie nie zwieksza sie powierzchni strefy pozarowej nie wymaga
sie wprowadzania do obiektu dodatkowych gasnic. Zgodnie z aktualnym planem ewakuacji
budynku jedna z gasnic bedzie nadal umiejscowiona w sali nr 11 na | pietrze, natomiast gasnica
aktualnie usytuowana w sali lekcyjnej nr 6A zostanie umiejscowiona w pracowni, do ktorej

zgodnie z projektem wigcza sie powierzchnie tej sali.

13.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych.

Do istniejgcego budynku doprowadzona jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,,
umozliwiajgca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku. Ze
wzgledu na zakres projektu nie sporzgdza sie projektu zagospodarowania terenu, w ktérym

miataby nastgpi¢ zmiana przebiegu drogi pozarowe;j.

13.14. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Projekt dotyczy przebudowy wewnetrznej — nie zmienia sie warunkéw usytuowania obiektu
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. lIstniejgce odlegtosci pomiedzy przedmiotowym

budynkiem a sgsiednig zabudowg sg normatywne

14. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
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15.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, stosownie do zakresu projektu przyjeto
zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

W ramach niniejszego projektu nie planuje sie wykonania nowych zewnetrznych przegréd
budowlanych. Przewiduje sie remont tynkdw wewnetrznych na $cianach zewnetrznych w obrebie
pomieszczenh objetych zakresem opracowania, modernizacje czesci istniejgcych wewnetrznych
przegrod budowlanych, a takze wykonanie nowych wewnetrznych przegréd budowlanych zgodnie
z zestawieniem ponizej. Kolorem szarym wyrdzniono istniejgce warstwy przegrdéd przeznaczone do
pozostawienia.

15.1. Sciany zewnetrzne (S2)
SZ1i Sciana zewnetrzna murowana istniejaca
lcm Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce z wtékna szklanego — bez zmian
12 cm Warstwa termoizolacyjna ze styropianu EPS na zaprawie klejowej —bez zmian
1-3cm Tynk zewnetrzny cementowy — bez zmian
40 — 45 cm Mur z b!oczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej —

bez zmian

1-3cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy — remont

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wys. co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne odporne na dziatanie wilgoci wykonane przy uzyciu ptytek ceramicznych
Sciennych na zaprawie klejowej. Nalezy skué istniejace ptytki Scienne wraz z klejem,
nastepnie wykona¢ nowe wykonczenie sciany w postaci plytek sciennych.

o Dokfadna grubosc danej Sciany do potwierdzenia w przypadku odkrywki dokonanej w
ramach prac remontowo-budowlanych.

15.2. Sciany wewnetrzne (SW).
SW1i Sciana konstrukcyjna wewnetrzna murowana istniejaca
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy — remont
Mur z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej —
38-40cm .
bez zmian
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy — remont

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wys. co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne odporne na dziatanie wilgoci wykonane przy uzyciu ptytek ceramicznych
Sciennych na zaprawie klejowej. Nalezy skué istniejace pfytki Scienne wraz z klejem,
nastepnie wykonaé nowe wykornczenie sciany w postaci plytek sciennych

e Doktadna grubosS¢ danej Sciany dziatowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki
dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.
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SW2i Sciana dzialowa wewnetrzna murowana istniejaca
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy - remont
Mur z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej —
25-27cm .
bez zmian
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy - remont

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wys. co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne odporne na dziatanie wilgoci wykonane przy uzyciu ptytek ceramicznych
Sciennych na zaprawie klejowej. Nalezy skué istniejace plytki Scienne wraz z klejem,
nastepnie wykonaé nowe wykornczenie sciany w postaci plytek sciennych

Doktadna grubo$c¢ danej Sciany dziatowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki

dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

SW3i Sciana dzialowa wewnetrzna murowana istniejgca
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy
Mur z bloczkéw gazobetonowych / cegly petnej / cegty klinkierowej, bloczkéw
12 - 20 cm :
z betonu komdérkowego
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy

o Doktadna grubos$¢ danej Sciany dziatowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki
dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

e Sciana w osi,,D” na I pietrze przeznaczona do likwidaciji.

e Sciana w osi ,,B” zostanie przebudowana zgodnie z opisem przegrody SW3a oraz

Sw4
SW4i Sciana dzialowa wewnetrzna istniejgca
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy
6 cm Mur z cegty petnej / cegty klinkierowej, bloczkéw z betonu komérkowego
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy

e Do wys. co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne odporne na dziatanie wilgoci wykonane
przy uzyciu ptytek ceramicznych Sciennych na zaprawie klejowej.

e Materiat, z ktérego wzniesiono $ciane do potwierdzenia w przypadku odkrywki dokonanej
w ramach prac remontowo-budowlanych.

e Nalezy usungé wszystkie Sciany dzialowe SWAi
pomieszczenia (nr 1.04 wykazanego w inwentaryzacji)

w obrebie istniejagcego

Sciana dziatowa lekka w systemie suchej zabudowy

SW1 — wydzielenie zaplecza warsztatowego, izolacyjnos$¢ akust. R'a1 = 58 dB

2,5cm 2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ A gr. 1,25 cm

15.5 cm quwéjna konstrukcja z profili stalpyvych CW50 i UW 50 / wypetnienie wetng
' mineralng (gr. 2 x 50 mm) o gestosci 14-60 kg/m?

2,5cm 2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ A gr. 1,25 cm

e Od strony zaplecza kuchennego zamiast wewnetrznej warstwy z ptyty gipsowo-
kartonowej typ A nalezy zastosowa¢ od wys. min 1,2 m do wys. min. 3 m powyze;j
posadzki 1 x ptyte gipsowo-kartonowg typ typ DFRIH1 o podwyZzszonym stopniu
wytrzymatosci na uderzenia [wytrzymatosé na zginanie (kierunek wzdtuzny) min
1000 N, wytrzymatos$¢ na zginanie (kierunek poprzeczny) min. 400 N, wytrzymatosé
na $cinanie 995 N], impregnowang o zmniejszonym stopniu wchtaniania wilgoci, gr.
1,25cm
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Sciana dzialowa lekka w systemie suchej zabudowy

SW2 — wydzielenie schowka
2,5cm 2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ A, gr. 1,25 cm
5cm Konstrukcja z profili stalowych CW50 i UW 50 / wypetnienie wetng mineralng
(gr. 50 mm)
2,5cm 2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ A, gr. 1,25 cm
Oktadzina scienna akustyczna w systemie suchej zabudowy
SW3a ; P ;
— wewnatrz zaplecza warsztatowego, izolacyjno$¢ akust. R’a1 = 58 dB
1,25 cm 1 x ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna typ A, gr. 1,25 cm
e do wys. min. 2,55 m powyzej posadzki 1 x ptyta gipsowo-kartonowa typ
DFRI o podwyzszonym stopniu wytrzymato$ci na uderzenia [wytrzymato$¢
125 cm na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N, wytrzymato$¢ na zginanie
' (kierunek poprzeczny) min. 500 N, wytrzymato$¢ na Scinanie 1364 N]
e od wys. min. 2,55 m powyzej posadzki 1 x plyta gipsowo-kartonowa
dzwiekoizolacyjna typ A, gr. 1,25 cm
Mocowanie do istniejgcej sciany — profile stalowe CD 60 wraz z uchwytami
5cm systemowymi akustycznymi / wypetnienie wetng mineralng (gr. 50 mm) o
gestosci 14-60 kg/m3
Istniejgca $ciana murowana zgodna z opisem w inwentaryzacji (SW2i lub SW3i
lub murowana $cianka komina wentylacyjnego) — bez zmian

o Wspodtczynnik izolacyjnosci akustycznej R'a1 2 58 dB uwzglednia catg przegrode tacznie
(nowa oktadzina + istniejgca Sciana)

Oktadzina scienna akustyczna w systemie suchej zabudowy +

SW3b zamurowanie istn. otworu drzwiowego
— wewnatrz zaplecza warsztatowego, izolacyjnos¢ akust. R’a1 = 58 dB
1,25 cm 1 x ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna typ A gr. 1,25 cm
e do wys. min. 2,55 m powyzej posadzki 1 x ptyta gipsowo-kartonowa typ
DFRI o podwyzszonym stopniu wytrzymato$ci na uderzenia [wytrzymatosc
125 cm na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N, wytrzymato$¢ na zginanie
' (kierunek poprzeczny) min. 500 N, wytrzymatosé na Scinanie 1364 N]
e od wys. min. 2,55 m powyzej posadzki 1 x piyta gipsowo-kartonowa
dzwiekoizolacyjna typ A, gr. 1,25 cm
Mocowanie do istniejgcej sciany — profile stalowe CD 60 wraz z uchwytami
5cm systemowymi akustycznymi / wypetnienie wetng mineralng (gr. 50 mm) o
gestosci 14-60 kg/m3
3cm pustka powietrzna
24 cm Bloczki z betonu komérkowego o gr. 24 cm i gestosci brutto 700 kg / m?3
1,5cm Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny gtadki

e Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej R'a1 = 58 dB uwzglednia catg przegrode tgcznie
(nowa oktadzina + istniejgca $ciana)

Sciana dzialowa lekka w systemie suchej zabudowy

Sw4 . X d
— zabudowanie wneki w zapleczu kuchennym pracowni
1 x ptyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu
1,25 cm N .
wchtaniania wilgoci, gr. 1,25 cm
e Odwys. min 1,2 m do wys. min. 3 m powyzej posadzki 1 x ptyta gipsowo-
kartonowa typ DFRIH1 o podwyZzszonym stopniu wytrzymatosci na
125 uderzenia [wytrzymatos¢ na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N,
,25 cm o o . .
wytrzymatos¢ na zginanie (kierunek poprzeczny) min. 400 N,
wytrzymatos¢ na scinanie 995 NJ, impregnowang o zmniejszonym stopniu
wchtaniania wilgoci, gr. 1,25 cm
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e do wys. 1,2 m oraz od wys. 3 m powyzej posadzki 1 x ptyta gipsowo-
kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu wchianiania
wilgoci, gr. 1,25 cm

5cm Konstrukcja z profili stalowych CW50 i UW 50, maksymalny rozstaw osiowy
stupkéw nie wiekszy niz 30 cm
~15,5cm Pustka powietrzna
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy — bez zmian
Mur z bloczkéw gazobetonowych / cegty petnej / cegty klinkierowej, bloczkéw
12 - 20 cm . .
z betonu komérkowego — bez zmian
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy - remont
Sciana dzialowa lekka w systemie suchej zabudowy
SW5 : Co :
— miedzy przedsionkiem a ustepem meskim
2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu
2,5cm S .
wchfaniania wilgoci, gr. 1,25 cm
5cm Konstrukcja z profili stalowych CW50 i UW 50 / wypetnienie wetng mineralng
(gr. 50 mm)
2 x piyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu
2,5cm S .
wchianiania wilgoci, gr. 1,25 cm
SW6 Sciana dziatowa lekka w systemie suchej zabudowy
— miedzy ustepem meskim, a zapleczem w pracowni
2 x piyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu
2,5cm S .
wchianiania wilgoci, gr. 1,25 cm
Konstrukcja z profili stalowych CW75 i UW 75 / wypetnienie wetng mineralng
7,5cm (gr. 75 mm) o gestosci 14-60 kg/m?3, maksymalny rozstaw osiowy stupkéw nie
wiekszy niz 30 cm
> 2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu
,5cm S .
wchifaniania wilgoci, gr. 1,25 cm
e Od strony zaplecza w pracowni zamiast wewnetrznej warstwy z ptyty gipsowo-kartonowej
typ A nalezy zastosowaé od wys. min 1,2 m do wys. min. 2,55 m powyzej posadzki 1 x
ptyte gipsowo-kartonowg typ DFRIH1 o podwyzszonym stopniu wytrzymatosci na
uderzenia [wytrzymatos¢ na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N, wytrzymato$¢ na
zginanie (kierunek poprzeczny) min. 400 N, wytrzymato§é na Scinanie 995 N],
impregnowang o zmniejszonym stopniu wchtaniania wilgoci, gr. 1,25 cm

Sciana dzialowa lekka w systemie suchej zabudowy

SW7 C : . ) .
— obudowa piondw instalacyjnych w ustepie meskim oraz w przedsionku
> 2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu
,5cm S :
wchianiania wilgoci, gr. 1,25 cm
5cm Konstrukcja z profili stalowych CW50 i UW50, maksymalny rozstaw osiowy

stupkdéw nie wigkszy niz 30 cm

14-16,5 cm | Pustka powietrzna

Istniejgca Sciana murowana (SW2i w ustepie / sciana komina wentylacyjnego
w przedsionku) — bez zmian

Dodatkowe wytyczne dla $cian:

Nalezy stosowaé kompletny system $ciany dziatowej w systemie suchej zabudowy,
zmodyfikowany zgodnie z opisem danej przegrody.

Wykona¢ szpachlowanie pityt w standardzie minimum Q3 (wyréwnanie spoiny masg
finiszowg do poziomu ptyty oraz catopowierzchniowe szpachlowanie gr. do 1 mm).
Malowanie wg wytycznych w punkcie nr 16.2 oraz wytycznych kolorystycznych w punkcie
16.7.
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W pomieszczeniach ustepu, przedsionka oraz w zapleczu kuchennym wszystkie Sciany
powinny mie¢ do wys. co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie

wilgoci. Wykohczenie tych $cian nalezy wykonaé¢ wg rozwigzania okreslonego ponize;j.

Podtoze — zewnetrzne optytowanie z plyty gipsowo kartonowej w przypadku
nowych $cian dziatowych lub powierzchnia istniejgcej $ciany murowane;j.

Grunt dla podtozy chionnych lub gipsowych rozcienczony w stosunku 1:1 lub
1:2 zwodg

Folia ptynna (pasta na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej bez
zawartosci rozpuszczalnikéw), minimum 2 x krycie

Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych — klej cementowy o podwyzszonych
parametrach, zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie schniecia
otwartego, typu i klasy C2TE

Ptytki ceramiczne Scienne

W zapleczu kuchennym oraz w zapleczu w przypadku wystepowania zabudowy meblowe;j
przysciennej (szafki dolne z blatem oraz szafki wiszace, zabudowa na calg wysokosc¢
Sciany) dopuszcza sie wykonczenie scian zgodnie z opisem powyzej jedynie w miejscach
niezastonietych zabudowg meblowg).

Na odcinkach $cian dziatowych w systemie suchej zabudowy przeznaczonych do
wykonczenia ptytkami Sciennymi nalezy bezwzglednie zastosowaé zmniejszony rozstaw
stupkéw stalowych systemowych (co 30 cm osiowo).

W miejscach, w ktérych przewiduje sie montaz szafek lub urzgdzeh sanitarnych
(umywalka, pisuar) do $ciany dziatowej w systemie suchej zabudowy, nalezy zastosowac
wstawki z ptyt gipsowo-kartonowych o podwyzszonym stopniu wytrzymatosci na uderzenie
- typu DFRI w pomieszczeniach suchych oraz typu DFRIH1 w pomieszczeniach mokrych.
Wstawki nalezy wykonac jako pierwsze (wewnetrzne optytowanie).

Remont tynkdw Sciennych na $cianach istniejgcych wykonac zgodnie z opisem w punkcie
nri16.1.

Ptytki ceramiczne scienne w formacie 30 x 30 cm lub 30 x 60 cm. Kolorystyka ptytek wg

opisu w punkcie nr 16.7.

15.3. Podlogi na stropie (P).
P1i Strop miedzykondygnacyjny
ia . :

— w pomieszczeniach suchych
Ptytki gresowe na kleju i cienkowarstwowej wylewce samopoziomujgcej — po

1,5cm usunieciu wyktadziny z tworzywa sztucznego na kleju i zeszlifowaniu
wystajacych nieréwnosci

5-6cm Szlichta cementowa — bez zmian

3cm Izolacja akustyczna - ptyty styropianowe — bez zmian

22 cm Konstrukcja — prefabrykowana ptyta kanatowa — bez zmian

1,5cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny — bez zmian

e Dokifadna grubos$c¢ warstwy szlichty cementowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki

dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.
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. Strop miedzykondygnacyjny
P1lib : .
— w aneksie kuchennym pracowni

Ptytki gresowe na kleju

Dwie warstwy elastycznej szybkoschngcej membrany przeciwwilgociowej
(jednosktadnikowa pasta na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej, nie
zawierajgca rozpuszczalnikéw), na podtozu zagruntowanym
1,5 cm wodorozcienczalnym impregnatem do gruntowania nasigkliwych podtozy
(sktad: dyspersja tworzyw sztucznych z dodatkami) + systemowe tasmy
uszczelniajgce 120/120 do wykonywania wodochronnych zabezpieczen w
narozach — po pierwszej warstwie membrany

Cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca — po usunigeciu wyktadziny z
tworzywa sztucznego na kleju i zeszlifowaniu wystajgcych nieréwnosci

5-6cm Szlichta cementowa — bez zmian

3cm Izolacja akustyczna - ptyty styropianowe — bez zmian

22 cm Konstrukcja — prefabrykowana ptyta kanatowa — bez zmian
1,5cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny — bez zmian

o Dokfadna grubos$c¢ warstwy szlichty cementowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki
dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

P2i Strop miedzykondygnacyjny — w pom. mokrych (ustep meski, przedsionek,
zaplecze pracowni (pom. nr 1.04))

Ptytki gresowe na kleju

Dwie warstwy elastycznej szybkoschngcej membrany przeciwwilgociowej
(jednosktadnikowa pasta na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej, nie
zawierajgca rozpuszczalnikéw), na podtozu zagruntowanym
1,5 cm wodorozcienczalnym impregnatem do gruntowania nasigkliwych podtozy
(sktad: dyspersja tworzyw sztucznych z dodatkami) + systemowe tasmy
uszczelniajgce 120/120 do wykonywania wodochronnych zabezpieczen w
narozach — po pierwszej warstwie membrany

Cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca — po usunieciu istniejgcych
ptytek podtogowych istniejna kleju i zeszlifowaniu wystajgcych nieréwnosci
45-55cm | Szlichta cementowa — bez zmian

3cm Izolacja akustyczna - ptyty styropianowe — bez zmian

2 x papa asfaltowa na lepiku z wyprowadzeniem papy na sciany do wysokosci
10 cm — bez zmian

22 cm Konstrukcja — prefabrykowana ptyta kanatowa — bez zmian

1,5cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny — bez zmian

Dodatkowe wytyczne dla podtég

e Stosowac plytki gresowe barwione w masie 60 x 60 cm, gr 1 cm, o klasie antyposlizgowosci
min. R10 w pom. suchych oraz min. R11 w pom. mokrych, klasie $cieralnosci min. V lub o
Scieralnosci wgtebnej maksimum 175. Kolorystyka ptytek wg opisu w punkcie nr 16.7.

e Do klejenia ptytek gresowych nalezy stosowac zaprawe elastyczng o podwyzszonych
parametrach klasy C2 wg PN-EN 12004 i odksztatcalnosci wg klasy S1.

e Wzdluz powierzchni wykonczonych ptytkg podiogowg (obrzeza podtdg, stopni
schodowych, spocznikéw) nalezy wykonac¢ cokoty z ptytki gresowej o wys. 8 cm, licujgce z
ptaszczyzng wykonczonej $ciany — cokoty nie powinny wystawaé poza pfaszczyzne

wykonczonej powierzchni $ciany.
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Uzupetnienie warstw podlogi w nastepstwie likwidaciji Sciany SW3i w osi ,,D” na | pietrze.

W zwigzku z likwidacjg murowanej sciany dziatlowej SW3i w osi ,D” na | pietrze

konieczne bedzie wypetnienie warstw podtogi na istniejgcym stropie. Wypetnienie nalezy

wykona¢ w zaleznosci od lokalizacji: na szeroko$¢ catej szczeliny powstatej po usunieciu

Sciany lub na mniejszg szerokos¢ — do projektowanej $ciany dziatowej — zgodnie z detalem

zamieszczonym w projekcie wykonawczym. Uzupetnienie warstw podtogowych nalezy

wykonaé poprzez zastosowanie materiatbw o grubosci analogicznej jak w przypadku

istniejgcych obok warstw podtogowych: ptyty styropianowe EPS T gr 30 mm oraz uzupetnienie

szlichty w postaci wylewki cementowej C12/15.

15.4.

Sufity podwieszane (Sp).

Spl

Sufit podwieszany systemowy z paneli sufitowych
w pracowni oraz w sali lekcyjnej nr 7

Istniejacy strop zgodnie z opisem w inwentaryzacji (P1i)

21cm pustka powietrzna / konstrukcja systemowa sufitu / przestrzen instalacyjna

4 cm

panele sufitowe z wetny szklanej z prostymi krawedziami w formacie 600 x 600
X 40 mm, spéd na wys. 300 cm ponad posadzka

Szczegodtowa charakterystyka sufitu Sp1:

sufit sktadajacy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej z prostymi
krawedziami w formacie 600 x 600 x 40 mm;

montaz paneli na systemowej konstrukcji stalowej sktadajgcej sie z profili gtéwnych i
poprzecznych;

korpus profili konstrukcyjnych wykonany z ocynkowanej stali, pokryty powtokg poliestrowa,
standardowo wykonczong w kolorze biatym;

profile konstrukcyjne widoczne od spodu;

profile gtowne podwieszone co 1200 mm za pomocg systemowych wieszakow
regulowanych;

profile poprzeczne o dtugosci 1200 mm i 600 mm;

waga systemu tagcznie z konstrukcjg wynosi okoto 4,5 kg / m?;

widoczna powierzchnia ptyty sufitowej w kolorze biatym; krawedzie zagruntowane;
system nalezy zamontowaé zgodnie ze schematem montazu producenta;

krawedzie docietych ptyt nalezy pokryé farbg do krawedzi;

panele tatwo demontowalne;

najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N;
wspotczynnik odbicia Swiatta przez powierzchnie sufitu — 84%;

klasa pochtaniania dzwigku A, wazony wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw réwny 1,00;
ptyty sufitowe majg klase A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1, konstrukcja w klasie A1; rdzen
z wetny szklanej przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN 1SO 1182;

sufit odporny na dziatanie wilgoci. Testowany do klasy C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy
30°C, zgodnie z EN 13964:2014;
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e mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecierania na mokro raz w

tygodniu.

S Sufit podwieszany systemowy dzwiekoizolacyjny z plyt g-k
p2 - oy

w zapleczu warsztatowym pracowni, izolacyjnos¢ akust. Rw= 38 dB
istniejgcy strop zgodnie z opisem w inwentaryzacji (P1i)

pustka powietrzna / wieszaki systemowe stalowe obrotowe noniuszowe lub z
elementem rozpreznym — maksymalny rozstaw wieszakéw: x = 900 mm; do
wieszakdbw  mocowana  konstrukcja  sufitu  systemowa  krzyzowa

63,75 cm dwupoziomowa z profili stalowych ryflowanych CD 60, maksymalny rozstaw
profili nosnych poprzecznie do dtugosci ptyty: | = 400 mm, maksymalny
rozstaw profili gtdbwnych: y = 1000 mm / przestrzen instalacyjna;

5cm welna mineralna (gr. 50 mm) o gestosci 14-60 kg/m?, uktadana na konstrukgiji
z profili ryflowanych CD 60

1,25 cm 1 x ptyta gipsowo-kartonowa dzwigkoizolacyjna typ A gr. 1,25 cm, spdd na wys.

255 cm ponad posadzkg

Dodatkowe wytyczne dla sufitu Sp2:

e Nalezy stosowa¢ kompletny system sufitu samono$nego o wskazanej klasyfikacji w
zakresie odpornosci ogniowe;j.

o Wykona¢ szpachlowanie ptyt w standardzie minimum Q2 (wyréwnanie spoiny masg
finiszowg do poziomu ptyty oraz catopowierzchniowe szpachlowanie gr. do 1 mm).

e |zolacyjnos$¢ akustyczna sufitu podwieszanego Sp3 tgczeni ze stropem powyzej i podtoga:
R’a1 = 58 dB.

Sufit podwieszany systemowy z ptyt g-k impregnowanych o
Sp3 zmniejszonym stopniu wchtaniania wilgoci
w ustepie meskim, w przedsionku, w zapleczu pracowni (pom. nr 1.03.2)
istniejgcy strop zgodnie z opisem w inwentaryzacji (P2i)
pustka powietrzna / wieszaki systemowe stalowe obrotowe noniuszowe lub z
elementem rozpreznym — maksymalny rozstaw wieszakéw: x = 900 mm; do
wieszakébw  mocowana  konstrukcja  sufitu  systemowa  krzyZzowa
68,75 cm dwupoziomowa z profili stalowych ryflowanych CD 60, maksymalny rozstaw
profili nosnych poprzecznie do dtugosci ptyty: | = 500 mm, maksymalny
rozstaw profili nosnych podtuznie do diugosci ptyty: 1:=400 mm, maksymalny
rozstaw profili gtdbwnych: y = 1000 mm / przestrzen instalacyjna;
1 x ptyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu
wchianiania wilgoci, gr. 1,25 cm

1,25 cm

Dodatkowe wytyczne dla sufitu Sp3:

o Nalezy stosowa¢ kompletny system sufitu samonosnego o wskazanej klasyfikacji w
zakresie odpornosci ogniowe;j.
o Wykona¢ szpachlowanie ptyt w standardzie minimum Q2 (wyréwnanie spoiny masg

finiszowg do poziomu ptyty oraz catopowierzchniowe szpachlowanie gr. do 1 mm).

Obudowa instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru

Oprocz typow sufitdw wskazanych powyzej konieczne bedzie wykonanie obudowy
instalacji kanalizacji sanitarnej (projektowanej zgodnie z projektem technicznym branzy
sanitarnej). Obudowe nalezy wykona¢ w przestrzeni sali lekcyjnej nr 3 na parterze wzdiuz

Sciany zewnetrznej w osi nr 1 bezposrednio pod stropem miedzykondygnacyjnym
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oddzielajgcym parter od | pietra. Przewidywane wymiary zewnetrzne obudowy h = 20 cm —
spdd na poziomie +3,05, szer. = 15 cm. Obudowe nalezy wykonaé¢ w dzwiekoizolacyjnym
systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, poprzez uzycie dwuwarstwowego
poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych dzwiekoizolacyjnych typ A gr. 1,25 cm, podkonstrukcji
systemowej z profili stalowych oraz szczelnego wypetnienia wewnatrz z wetny mineralnej gr.

50 mm i gestosci 14-60 kg/mé3.

16. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe pozostalych elementéw budowlanych.

16.1. Tynki $cienne na istniejagcych scianach i sufitach — remont.

Istniejgce tynki na Scianie i sufitach nalezy podda¢ pracom remontowym w miejscach,
w ktorych nie bedg zastoniete sufitami podwieszanymi oraz oktadzinami sciennymi. Nalezy
usungc istniejgce powtoki malarskie, wigksze nieréwnosci podfoza, bruzdy i wgtebienia nalezy
uprzednio wypeti¢ i wyréwnac. Na podtozach, ktérych stan powierzchni wymaga gruntowania,
stosowac uniwersalny srodek gruntujgcy na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Prace
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu gtadzi szpachlowej polimerowej biatej. Podtoze pod gtadzig
powinno by¢ suche, trwate, nosne, stabilne i wolne od pylu i kurzu, olejow i Srodkow
zmniejszajgcych przyczepnos¢ oraz oczyszczone z luznych czastek. Gtadzi nie powinno sie
stosowaé na tworzywa sztuczne, metal, tuszczgce sie powtoki malarskie.

Ze wzgledu na prace zwigzane z montazem drzwi z korytarza do pomieszczen objetych
zakresem opracowania prace remontowe tynkéw zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w
niniejszym punkcie nalezy takze przeprowadzi¢ w obrebie otworéw drzwiowych, w ktérych

osadza sie nowg stolarke.

Charakterystyka gtadzi:

e gotowa do uzycia, biata gtadz szpachlowa, w formie pasty, na bazie wodnej dyspersji
polimerowej, wypetniaczy dolomitowych i specjalnych dodatkéw modyfikujgcych;

e elastyczna, tatwa w aplikacji i szlifowaniu, o wysokiej przyczepnosci podtoza, po petnym
wyschnieciu charakteryzujgca sie wysokim stopniem bieli i gtadkosci;

e maksymalna grubos$¢ warstwy — 3 mm (w jednym etapie pracy);

e zuzycie ok. 1,8 kg / mz,

Powstate bruzdy w Scianach i sufitach na potrzeby rozprowadzenia nowych instalacji

nalezy wypetni¢ zaprawg murarsko-tynkarska.

Charakterystyka zaprawy do wypetniania bruzd:

o fabrycznie przygotowana, uniwersalna, cementowo-wapienna zaprawa murarsko-
tynkarska, do uzytku recznego, do wewnatrz i na zewnatrz;
e skiad — wapno hydratyzowane, cement, piaski, dodatki;

e Zaprawa wodoodporna o bardzo dobrych wtasciwosciach roboczych;

str. 30



PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA
Przebudowa wewnetrzna oraz remont czgsci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach,
ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9

e Klasyfikacja: GP — CS lll wg PN-EN 998-1; M 2,5 -G wg PN — EN 998 — 2;

e wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 2,5 N/ mmz;

e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15 / 35 (wartos¢ tabelaryczna wg PN-EN
998-1);

e gesto$¢ nasypowa — ok. 1550 kg / m3;

e uziarnienie — 0 -2 mm;

e przygotowanie podfoza — trwate, nosne, suche, wolne od wykwitéw, zanieczyszczen
ostabiajgcych wigzanie (tluszcz, pyt, kurz, niezwigzane resztki farb i zapraw, etc.),

wystarczajgco szorstkie i rbwnomiernie nasigkliwe, nie moze by¢ wodoodporne.

16.2. Nowe tynki scienne.

W zwigzku z zamurowaniem otworu drzwiowego na | pietrze, wybiciem nowego otworu
drzwiowego w istn. $cianie murowanej w osi nr ,3” oraz poszerzeniem otworu drzwiowego do
przedsionka ustepowego, a takze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania nowych nadprozy
zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej konieczne bedzie wykonanie nowych
tynkéw na fragmentach $cian. Planowana grubos$é tynku wynosi 1,5 cm. Przed przystgpieniem
do wiasciwego tynkowania wykona¢ obrzutke wstepng cementowg. Przed naniesieniem
obrzutki oczysci¢ mur z zanieczyszczenh i wykwitéw przez szczotkowanie na sucho. Podioza
betonowe nalezy skontrolowac¢ pod katem pozostatosci oleju szalunkowego, odsadzek czy tzw.
spieczonej powierzchni, naprawi¢ trzeba wszystkie wadliwe wykonane miejsca w podtozu.
Bloczki betonowe nalezy zamies¢ szczotkg i wstepnie zwilzy¢. Podtoze musi by¢ czyste,
suche, odpylone i odttuszczone, odpowiednio chionne, wolne od wykwitdéw, nosne i

pozbawione luznych czastek.

Charakterystyka obrzutki:

o fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa do wstepnego przygotowania muru, do
naktadanie recznego i maszynowego.

e skiad — cement, piasek, inne dodatki.

o wilasciwosci — doskonata przyczepnos¢ do podtoza, uzyskanie powierzchni o bardzo dobrej
przyczepnosci dla kolejnych warstw.

e przeznaczenie — do wykonywania warstwy szczepnej pod tynki cementowe i cementowo-
wapienne;

e klasyfikacja: GP wg PN-EN 998-1;

e reakcja na ogien: A1

e wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach: > 15 N / mm;

e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: < 25

e uziarnienie — 0 - 2 mm;

e zuzycie — ok. 4,3 kg m?

e zapotrzebowanie wody — ok 5,51/ 30 kg
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Charakterystyka tynku:

e tynk cementowo-wapienny wewnetrzny gtadki;

o fabrycznie przygotowana, sucha, drobnoziarnista mieszanka tynkarska do aplikaciji
maszynowej, do wykonywania tynkéw cementowo-wapiennych;

e skiad — wapno budowlane, cement, piasek, i inne dodatki;

e zaprawa tynkarska o bardzo drobnym uziarnieniu, wysokiej wytrzymatos¢ i plastycznos$ci
oraz dtugim czasie otwartym;

o Kklasyfikacja GP wg PN-EN 998-1;

e reakcja na ogien — Al;

e wytrzymatos¢ na Sciskanie — CS 11,

e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 5/ 20 (wartos¢ tabelaryczna wg PN-EN
998-1);

e uziarnienie —0—-0,5mm

e wydajno$¢ — ok. 2,1 m2/ 10 mm / worek 30 kg;

e zapotrzebowanie wody — ok. 7,51/ 30 kg;

warunki podtoza — czyste, suche, odpylone i odttuszczone, odpowiednio chionne, wolne

od wykwitéw, nosne i pozbawione luznych czgstek

16.3. Powtoki malarskie.

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy wykonac
nowe malowanie $cian i sufitdw. Sciany nalezy pokryé farba lateksowa, ponadto do wys. 1,5
m ponad posadzkg nalezy zabezpieczy¢ je bezbarwnym lakierem lamperyjnym. Sufity
malowaé farbg akrylowa. Projekt przewiduje takze malowanie istniejgcych grzejnikéw i
niezabudowanych rur instalacyjnych w obrebie pomieszczen objetych zakresem opracowania.
Grzejniki nalezy pomalowa¢ modyfikowang emalig akrylowg. Kolorystyka wg opisu w punkcie
nri16.7.

W zwigzku z pracami budowlanymi ingerujgcymi w przestrzen korytarzy na | i Il pietrze
(zamurowanie otworu drzwiowego, osadzenie nowych drzwi) projekt przewiduje odswiezenie
wszystkich $cian i sufitdw tych korytarzy, poprzez nowe malowanie powierzchni przy
zastosowaniu istniejgcej kolorystyki. Rowniez takie malowanie nalezy wykonaé w przypadku
pozostatych pomieszczen, w ktérych konieczne bedzie wykonanie bruzd na potrzeby

rozprowadzenia nowej instalacji elektryczne;.

16.4. Obudowa kanatu wentylacyjnego w sali lekcyjnej nr 11.

W sali lekcyjnej nr 11 na Il pietrze nad drzwiami wejsciowymi poprowadzone sg
istniejgce kanaty wentylacyjne. Kanaty nalezy obudowac przy zastosowaniu systemu suchej
zabudowy na profilach stalowych systemowych. Zaréwno na bokach i spodzie obudowy

wykonaé pojedyncze optytowanie z ptyt gipsowo-kartonowych typ A gr. 1,25 cm.
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16.5. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe do sal lekcyjnych, pracowni oraz zaplecza warsztatowego w pracowni
bedg posiadaty izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych R’a 1 nie mniejszg niz 35 dB zgodnie z
wymaganiami polskiej normy PN-B-02151-3 ,Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem
w budynkach — Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnos$ci akustycznej przegrod w
budynkach i elementéw budowlanych”. Drzwi do przedsionka ustepowego, pomiedzy
przedsionkiem a ustepem meskim, do kabiny ustepowej, oraz zaplecza ze zlewem w pracowni
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, a w dolnej czesci mie¢ otwory lub podciecie
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. Drzwi do
pomieszczen mokrych powinny posiada¢ powierzchnie tatwo zmywalng i by¢é odporne na
dziatanie wilgoci. Minimalne wymiary poszczegdlnych drzwi w $wietle przejscia okreslono na
rzutach kondygnacji. Dodatkowe szczegéty dot. drzwi wewnetrznych okresli zestawienie

stolarki zawarte w projekcie wykonawczym.

16.6. Odbojnice $cienne w zapleczu warsztatowym

W zapleczu warsztatowym w pracowni w celu dodatkowej ochrony $ciany przed
potencjalnymi uszkodzeniami, wynikajacymi z prowadzonych zaje¢ w tym pomieszczeniu,
planuje sie zamocowanie ptaskich odbojnic ochronnych o szer. 60 cm. Odbojnice nalezy
zamocowac od wys. 70 cm do wys. 130 cm powyzej wykonczonej posadzki, na catej dtugosci
Scian. Przewiduje sie zastosowanie odbojnic z wysokiej jakosci zywicy winylowej z dodatkiem
akrylu. Odbojnice zostang zamocowane do $ciany przy uzyciu dedykowanego przez

producenta kleju montazowego. Kolorystyka odbojnic wg opisu w punkcie nr 16.7.

16.7. Wytyczne kolorystyczne dla Scian, poditég i sufitow.

o wszystkie Sciany powyzej wys. 1,50 m liczac od poziomu wykonczonej posadzki malowaé
na kolor biaty;

e Sciany wewnatrz pomieszczen do wys. 1,50 m malowac¢ wg ustalen z dyrekcjg szkoty —
ustalenia na etapie prowadzenia robét budowlanych;

e zaleca sie wprowadzenie réznorodnej kolorystyki $cian w  poszczegdlnych
pomieszczeniach, nalezy przyjg¢ zasade doboru farb jasnych w cieptych odcieniach;

e zabrania sie stosowania farb w kolorach jaskrawych, nalezy stosowac¢ odcienie stonowane;

e W obrebie jednego pomieszczenia, oprocz bieli powyzej 1,50 m zaleca sie stosowanie
jednej barwy dla $cian ponizej 1,5 m;

o plytki scienne ceramiczne — kolor jasny wg ustalen z dyrekcjg szkoty — ustalenia na etapie
prowadzenia robét budowlanych;

e kolor fug pomiedzy ptytkami Sciennymi powinien byé nieznacznie jasniejszy niz kolor

samych ptytek.
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Odbojnice scienne:

e kolor imitujgcy drewno lub jednobarwny wg ustalen z dyrekcjg — ustalenia na etapie

prowadzenia robot budowlanych;

Podtogi:
o plytki gresowe podtogowe — zalecany kolor szary ciepty;
e kolor ptytek gresowych cokotowych — zalecany kolor kontrastujgcy z kolorem posadzek
(kolor ciemniejszy), np. kolor antracytowy, grafitowy lub szary bazaltowy

o Kolor fug pomiedzy ptytkami powinien by¢ nieznacznie ja$niejszy niz kolor samych ptytek;

Sufity:
Wszystkie sufity zarébwno tynkowane, wykonane z ptyt gipsowo kartonowych oraz

modutowe kasetonowe podwieszane powinny by¢ w kolorze biatym.

Uwagi ogdlne:
Dobdr poszczegoélnych elementéw pod wzgledem kolorystyki nalezy uzgodni¢ z

projektantem i dyrekcjg szkoty.

16.8. Oznakowanie pomieszczen

Drzwi pomieszczen dostepnych z drég komunikacji ogolnej nalezy oznakowac w spéjny
sposob w celach informujgcych uzytkownika o przeznaczeniu pomieszczenia i numerze sali
lekcyjnej. Stosowac nalezy tabliczki np. z dwuwarstwowego laminatu grawerskiego o grubosci
1,5 - 1,6 mm w kolorze stalowym szczotkowanym lub ztotym szczotkowanym. Wszystkie
tabliczki powinny posiadac jednolitg stylistke, grawer i typografie. Zakres informacji naniesiony

na tabliczke informacyjng nalezy uzgodnic¢ z dyrekcjg szkoty.

17. Wyposazenie pomieszczen.

17.1. Wyposazenie meblowe.

Pomieszczenia objete zakresem opracowania nalezy wyposazy¢ w meble ujete w
zestawieniu ponizej. Lokalizacjia mebli powinna by¢ zgodna z rysunkiem A.PW.16

,Umeblowanie oraz wyposazenie”.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO (w ramach opracowania)
nr | nazwa specyfikacja ilos¢
krzesto siedzisko i oparcie ze sklejki drewnianej, stelaz wykonany z profili
1| szkolne stalowych, rozmiar krzesta odpowiedni dla os6b dorostych 48
krzesto krzesto obrotowe na kétkach z oparciem, regulacjg wysokosci,
2 | nauczycielskie | podtokietnikami regulowanymi 2
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tawka szkolna

blat 1300 x 500 mm z ptyty meblowej laminowanej, obrzeze
wykonczone listwg PCV 2 mm, narozniki blatu proste, stelaz z

3| 2-osobowa profili stalowych, wys. odpowiednia dla oséb dorostych 12
blat 1300 x 500 mm z ptyty meblowej laminowanej, obrzeze
tawka szkolna |wykonczone listwg PCV 2 mm, narozniki blatu proste stelaz z

4 | 1-osobowa profili stalowych, wys. odpowiednia dla oséb dorostych 6
blat 1200 x 700 mm z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej,
biurko obrzeze wykonczone listwg PCV, pod blatem szafka zamykana na

5 | nauczycielskie | kluczyk, wys. 75 - 80 cm 2
60 x 60 cm, h=200 cm, z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej,
drzwi - jedno skrzydto przeszklone (szkfo bezpieczne), szafa z
potkami szklanymi (szkto bezpieczne) - 4 szt., oswietlenie

6 | szafa szkolna | wewnatrz szafy wg proj. branzy elektrycznej; uchwyt; kluczyk 7
60 x 60 cm, h=200 cm, z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej,
z dwiema szufladami na dole, drzwi gornej czesci - jedno skrzydto
przeszklone (szkto bezpieczne), szafa z poétkg szklang (szkio
bezpieczne) - 1 szt., oswietlenie wewnatrz szafy wg proj. branzy

7 | szafa szkolna | elektrycznej; uchwyt; kluczyk 2
60 x 60 cm, h=200 cm, z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej,
drzwi - jedno skrzydio przeszklone (szkto bezpieczne), szafa bez
potek, oswietlenie wewnagtrz szafy wg proj. branzy elektryczne;j;

8 | szafa szkolna | uchwyt; kluczyk 4
60 x 40 cm, h=200 cm, z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej,
z dwiema szufladami na dole, drzwi gérnej czesci - jedno skrzydto
przeszklone (szkfo bezpieczne), szafa z podtkg szklang (szkto
bezpieczne) - 1 szt., oswietlenie wewnatrz szafy wg proj. branzy

9 | szafa szkolna | elektrycznej; uchwyt; kluczyk 3
stét typu konferencyjnego dla 18 os., blat z ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej, tatwo zmywalny, odporny na dziatanie
wilgoci, obrzeze wykonczone listwg PCV, stelaz z profili stalowych,
wymiary blatu: 100 x 520 cm, po uzgodnieniu z dyrekcjg
dopuszcza sie wykonanie stotu z odrebnych segmentow, 2 x
stét do zaje¢ w | przepust kablowy do ptyt roboczych, przepusty zlokalizowane w

10 | pracowni osi stotu 1
szafka pod biurko na kétkach, korpus wykonany z laminowanej
ptyty widrowej / meblowej, uchwyty, 4 lub 3 szuflady na
kontenerek metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem, szer. 40

11 | biurowy cm, wys. 50 - 65 cm, gt. 48 - 55 cm. 5
blat z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej, fatwo zmywalny,
odporny na dziatanie wilgoci, obrzeze wykonhczone listwg PCV,
stelaz z profili stalowych, blat w ksztatcie litery "L": 211 x 700 cm,
szer. 60 cm, 7 x przepust kablowy do ptyt roboczych, przepusty
zlokalizowane w czesci przy$ciennej blatu w rownym rozstawie (co
110 cm), wys. blatu 75 - 80 cm, rozstaw nézek umozliwiajgcy
blat roboczy ustawienie pod spodem kontenerkéw biurowych (nr 11) zgodnie z

12 | przyScienny lokalizacjg okreslong na rysunku 1
blat z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej, fatwo zmywalny,
wyspa odporny na dziatanie wilgoci, obrzeze wykonhczone listwg PCV,
kuchenna z wymiary blatu 100 x 210 cm, pod blatem poétki i szafki z
blatem drzwiczkami, blat wysuniety o 8 - 12 cm wzgledem pfaszczyzny

13| roboczym drzwiczek szafek pod blatem, wys. 85 - 90 cm. 1
szafka szer. 60 cm, gt. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiat - ptyta
kuchenna meblowa / widrowa obustronnie laminowana, drzwiczki

14 | wiszgca dwuskrzydtowe petne lub przeszklone, pofki 7
szafka szer. 80 cm, gt. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiat - ptyta
kuchenna meblowa / widrowa obustronnie laminowana, drzwiczki

15 | wiszgca dwuskrzydtowe petne lub przeszklone, potki 1
gt. 60 cm, szer. 245,5 cm, zabudowa wysoka - szafki zamykane
zabudowa drzwiczkami petnymi / przeszklony, zabudowa zintegrowana z

16 | kuchenna piekarnikiem dwukomorowym sytuowanym na poziomie 80 - 90 1
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cm, wys. zabudowy 220 - 300 cm, do ustalenia z dyrekcjg na
etapie wykonawstwa, zabudowa wykonywana na indywidualne

zamdbwienie
blat kuchenny z szafkami pod spodem, gt. 60 cm, dtugos¢, 449 cm,
wys. 85 - 90 cm, szafki z pdétkami (dwuskrzydtowe i

jednoskrzydtowe), szuflady, uchwyty do szafek i szuflad, blat
zintegrowany z piytg indukcyjng i zlewem dwukomorowym z
blat kuchenny |ociekaczem (odpowiednie wyciecia), mebel przygotowany na
17 | z szafkami indywidualne zamdwienie 1

blat kuchenny z szafkami pod spodem, gt. 60 cm, dtugos¢, 146,5
cm, wys. 85 - 90 cm, szafki z potkami (dwuskrzydtowe i
blat kuchenny | jednoskrzydtowe), szuflady, uchwyty do szafek i szuflad, mebel

18 | z szafkami przygotowany na indywidualne zaméwienie 1
60 x 110,5 cm, h= 200 - 250 cm, z ptyty meblowej dwustronnie

19 | regat laminowanej, ilos¢ potek 6 - 8 1
szafa z drzwiami przesuwnymi petnymi, szer. 240 cm, wys. 240 -
zabudowa 280 cm, glebokosé 60 cm, wewnatrz szafy poikki, szczegoty do

20 | przyscienna ustalenia z dyrekcja na etapie wykonawstwa 1
szafa z drzwiami przesuwnymi petnymi, szer. 135,5 cm, wys. 240
zabudowa - 280 cm, gtebokos$¢ 60 cm, wewnatrz szafy pétki, szczegéty do

21 | przyscienna ustalenia z dyrekcja na etapie wykonawstwa 1
szer. 120 cm, gt. 70 cm, wys. 85 - 90 cm, konstrukcja stalowa, blat

22 | stét roboczy ze sklejki lub masywnej deski z twardego drewna 1
Stot warsztatowy z oswietleniem i $ciankg perforowang na

narzedzia. Blat stolu wykonany ze sklejki lisciastej o grubosci 40
mm, wysokos¢ blatu: 85 cm. Stelaz wykonany z profilu
zamknietego 40 x 40 2,0 mm i 20 x 40 o grubosci 1,5 mm,
malowany proszkowo. Nogi stolu wyposazone w regulatory
wysokosci. Szuflady zamykane na kluczyk. Maks. réwnomierne,
statyczne obcigzenie blatu stolu wynosi 550 kg. Maks.
rbwnomierne obcigzenie kazdej szuflady wynosi 70 Kkg.
Wyposazenie: 4 szuflady o wym. wewn. [cm] 56,7 x 59,5 x 8,5 h;
2 szuflady o wym. wewn. [cm] 56,7 x 59,5 x 11,5 h; 2 szuflady o
wym. wewn. [cm] 56,7 x 59,5 x 17,5 h; nadstawka skfadajgca sie
z 3 paneli perforowanych o wys. [cm] 90 kazdy, panel z
oswietleniem (wtgcznik, gniazdko 230 V oraz 2 Swietléwki G13 o
mocy 58 W; szafka wiszaca o wym. [cm] 63 x 27 x 48 h z potkg i

stot zamkiem; potka zawieszana o wym. [cm] 63,1 x 37,2. Wymiary

23 | warsztatowy podstawowe [cm]: 200 x 73 x 184,5 h. 1
szer. 60 cm, gt. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiat - ptyta
szafka meblowa / wiérowa obustronnie laminowana, drzwiczki

24 | wiszaca dwuskrzydtowe petne, potki 3
szer. 80 cm, gt. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiat - ptyta
szafka meblowa / wioérowa obustronnie laminowana, drzwiczki

25 | wiszaca dwuskrzydtowe petne, pokki 1

blat z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej, tatwo zmywalny,
odporny na dziatanie wilgoci, obrzeze wykonhczone listwg PCV, gt.
60 cm, dtugos¢, 148,5 cm, wys. 85 - 90 cm, po blatem szafki z

blat potkami, uchwyty, mebel przygotowany na indywidualne
gospodarczy z | zamowienie, blat zintegrowany ze zlewem gospodarczym -
26 | szafkami odpowiednie wciecie 1
17.2. Dodatkowe wyposazenie (w ramach opracowania).

Oprécz wyposazenia meblowego w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania

powinno znalez¢ sie wyposazenie zgodne z zestawieniem ujetym w tabeli ponizej. Lokalizacja
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poszczegoblnych urzgdzen i obiektow powinna by¢ zgodna z rysunkiem A.PW.16

.,Umeblowanie oraz wyposazenie”.

ZESTAWIENIE DODATKOWEGO WYPOSAZENIA MEBLOWEGO
(w ramach opracowania)

nr | nazwa specyfikacja ilos¢

roleta w kasecie zaciemniajgca; wysokos¢ rolety 180 cm,
szerokos¢ rolety 50 - 55 cm; doktadne wymiary rolety potwierdzi¢
na budowie przed zlozeniem zamowienia; na kazde okno dobraé
dwie rolety (na prawe i lewe skrzydio okienne); roleta po
catkowitym rozwinieciu powinna w catosci przykry¢é przeszklenie
skrzydta okiennego; kaseta w kolorze biatym z PCV, wyposazona
w mechanizm samoblokujgcy; typ tkaniny nie przepuszczajgcy
Swiatta w 100%; kolor rolety dobra¢ na etapie wykonawstwa po
ustaleniach z dyrekcjg; mechanizm kasetowy z wieszakiem; dla
prawego skrzydta okiennego mechanizm z prawej strony, dla
lewego skrzydta mechanizm 2z lewej strony; oprécz rolet
roleta okienna | wskazanych na rzucie | pietra zestawienie uwzglednia 2 rolety
1| wewnetrzna mocowane na oknie w sali nr 11 na |l pietrze. 20

ptyta indukcyjna 4 - palnikowa, ptyta zamocowana w blacie
kuchennym), wymiary (SxG) 59 x 52 cm; wykonanie ptyty

grzewczej - szkio; kolor ptyty grzewczej - czarny; moc
przytagczeniowa - 3600 W; sterowanie — elektroniczne;
piyta szczegobtowa specyfikacja do ustalenia przez dyrekcje na etapie

2 | indukcyjna wykonawstwa 1
okap podszafkowy z wyciggiem, mocowany pod szafkg wiszgcg
okap na ptytg indukcyjng, okap nalezy wpig¢ w zaprojektowany kanat

3 | podszafkowy | wentylacyjny 1
piekarnik elektryczny dwukomorowy, wbudowany w zabudowe

4 | piekarnik meblowg kuchenng 1

17.3. Wyposazenie w pomieszczeniach mokrych.

Pomieszczenia mokre objete zakresem opracowania nalezy wyposazy¢ w obiekty ujete
w ponizszym zestawieniu. Lokalizacja poszczegdlnych urzgdzen i obiektdw powinna byc

zgodna z rysunkiem A.PW.16 ,Umeblowanie oraz wyposazenie”.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA W USTEPIE MESKIM ORAZ W PRACOWNI
(w ramach opracowania - w pomieszczeniach mokrych)

nr | nazwa specyfikacja ilos¢

metalowy dozownik na mydito w ptynie 1l; zamykany na kluczyk;
wykonany ze stali nierdz. mat. szlif. gr. 0,8 mm; montaz nascienny
dozownik do przykrecany; 1 doza = 1ml; zawdr odcinajgcy; wym: szer. 9,5 cm x
1| mydta wys. 27 cm x gt. 10,5 cm 3

elektryczna suszarka do ragk; stal mat.; automatyczna;
suszarka do bezdotykowa obstuga; moc grzewcza 2500 W; temp. powietrza >
2|rak 54°C; poziom dzwieku 70 dB; waga 4,4 kg 3

dozownik recznikow papierowych, wykonany ze stali nierdzewnej
pojemnik na matowej, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem; kluczyk;

recznik wizjer do kontroli ilosci wkiadu; pojemnos¢ od 250 do 400 listkéw

3 | papierowy recznika; wielkos¢ listka 250 x 230 mm 3
uchwyt na
papier

4 | toaletowy uchwyt na 1 rolke papieru toaletowego; stal nierdzewna mat. 1
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5| szczotka WC | wolnostojgca szczotka WC ze stali nierdzewnej 1
przegroda przegroda pisuarowa HPL mocowana do $cian; wys. catkowita 900
6 | pisuarowa mm, przeswit nad podtogg 450 mm, gtebokos¢ 400 mm 2
17.4. Wyposazenie poza zakresem opracowania.

Opréocz mebli i przedmiotéw wyszczegodlnionych powyzej pomieszczenia zostang
wyposazone w obiekty, za ktérych dostarczenie bedzie odpowiadata bezposrednio

administracja szkoty. Przewidywane zestawienie tych elementéw jest nastepujgce:

ZESTAWIENIE DODATKOWEGO WYPOSAZENIA (poza zakresem opracowania)

nazwa ilos¢é

=)
=

piec do wypiekania ceramiki

piec do fusingu

maszyna do szycia

owerlok

hafciarka

robot kuchenny typu mikser planetarny

dehydrator do warzyw

wyrzynarka
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18. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Wg opracowania branzy instalacyjnej.

19. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego.

Wg opracowania branzy instalacyjnej.

20. Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych calosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego.
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21.

22.

23.

Wg opracowania branzy instalacyjne;.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Szczegotowe warunki ochrony przeciwpozarowej, ktdre bezwzglednie nalezy spetnié przy

przebudowie obiektu zamieszczono w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Charakterystyka energetyczna budynku.

Przebudowa systemu zaopatrzenia budynku w energie cieplng nie jest objeta zakresem
niniejszego projektu, nie przewiduje sie takich prac w najblizszym czasie. W zwigzku z powyzszym

do niniejszego projektu nie dotgcza sie charakterystyki energetycznej budynku.

Uwagi.

o Wszystkie materiaty uzyte przy wznoszeniu budynku musza posiada¢ aktualne atesty i by¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.

e Projekt wykonawczy branzy architektonicznej rozpatrywac tgcznie z projektem technicznym
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej oraz tgcznie z projektem
architektoniczno-budowalnym.

e Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywa¢ ftgcznie z inwentaryzacjg budowlang
zatgczong do projektu budowlanego w czesci zawierajgcej opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
inne dokumenty.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych o réwnowaznych Ilub lepszych
parametrach od wskazanych w projekcie. Kazdorazowa zmiana wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Projektanta oraz stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

o Wymiary okresSlone w czesci rysunkowej nalezy zweryfikowa¢ w trakcie prac budowlanych.
Mozliwe sg rozbieznosci w wymiarowaniu istniejagcych elementéw wynikajgce z zastanych
nieréwnosci i odchytek wykonawczych.

o Wszystkie materiaty budowlane stosowaé zgodnie z zasadami i wytycznymi wykonawczymi

okreslonymi przez producenta.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak

Nr upr. 86/POOKK/V/2019
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B. CZESC RYSUNKOWA

Spis zawartosci:

Nr Tytut rysunku Skala

A.PW.1 Plan sytuacyjny 1:500
A.PW.2 Likwidacje — rzut | pietra 1:50
A.PW.3 Likwidacje — rzut Il pietra 1:50
A.PW.4 Rzut | pietra 1:50
A.PW.5 Rzut Il pietra 1:50
A.PW.6 Rzut dachu 1:50
APW.7 Przekroj A-A 1:50
A.PW.8 Rzut sufitow — rzut | pietra 1:50
A.PW.9 Rzut sufitow — rzut |l pietra 1:50
A.PW.10 | Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
A.PW.11 | Sciany dziatowe — detale oparcia na stropie 1:5
A.PW.12 | Sufity podwieszane g-k — detale styku ze scianami oraz uskoku 1:5
A.PW.13 | Sufit podwieszany dzwiekoizolacyjny - detale 15
A.PW.14 | Sciany dziatowe — detale wzmocnienia z ptyt g-k DFRI 1:5
A.PW.15 | Sufit modutowy - detale 1:2
A.PW.16 | Umeblowanie oraz wyposazenie 1:50
A.PW.17 | Szafy przeszklone - schematy 1:10

str. 40



