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VAMOSIJO DSAZD




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznych instalacji sanitarnych:

- instalacji wodociggowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji wentylacji i klimatyzacji

dla pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach

Adres budowy: ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice
Dziatki: 2021/8, 2021/7, 2021/9 obr. 002 Chojnice 0001
Jednostka ewidencyjna: 220201_1

Inwestor: Powiat Chojnicki
ul. 31 stycznia 56
89-600 Chojnice

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczen w budynku szkoty.

Zakres opracowania obejmuje prace niezbedne do sporzadzenia projektu technicznego wewnetrznych
instalacji sanitarnych wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i wentylacji iklimatyzacji w zakresie
niezbednym do ich wykonania na potrzeby uzytkowania obiektu.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;

- podktady budowlane wynikajgce z inwentaryzacji budynku objetego opracowaniem;

- uzgodnienia i konsultacje branzowe oraz uzgodnienia z Inwestorem;

- obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i informacje techniczne projektowanych urzadzen.

3. Charakterystyka obiektu objetego opracowaniem

Budynek, dla ktérego projektuje sie ww. instalacje petni¢ bedzie funkcje szkoty. Technologia budynku
w tym przede wszystkim wyposazenie sanitarne w przybory przedstawione zostato w oddzielnych
opracowaniach w tym szczegdétowo w branzy architektonicznej. Budynek wyposazony jest w istniejgca
instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, wentylacyjng i grzewcza. Projektowane instalacje

4. Instalacja wodociggowa

Trasa przewoddw catej, wewnetrznej instalacji wodociggowej zostata przedstawiona w czesci
graficznej projektu rys. WK1. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ z uwzglednieniem kolizji / skrzyzowan
z innymi projektowanymi instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi budynku. Szczegoty
montazowe prowadzenia przewoddéw jako element wykonawczy nalezy ustalaé na biezgco na budowie
W miare postepu prac.

Projektowana instalacja wodociggowa stanowi drobny fragment catej istniejgcej instalacji zasilanej
istniejgcym przytaczem wodociggowym wraz z wodomierzem gtéwnym i zaworem antyskazeniowym,
ktére sa poza zakresem niniejszego opracowania. W obrebie pomieszczen objetych niniejszym
opracowaniem zinwentaryzowano istniejgce piony zimnej, cieptej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;.



Z uwagi na niewielkie rozmiary projektowanej instalacji wodociggowej nie projektuje sie dodatkowych
zawordéw odcinajgcych na odgatezieniach od istniejgcych pionéw. Na etapie wykonawstwa
w porozumieniu z Inwestorem dopuszcza sie ich dodatkowy montaz dostosowujgc ich lokalizacje do
docelowych potrzeb eksploatacyjnych budynku. Wszystkie ewentualne tego typu zawory w miare
potrzeb nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych np. poprzez drzwiczki lub szafki
zamykane na klucz.

Przewody instalacji wodociggowej o srednicy do @25 wiacznie wykonac z rur sanitarnych np. PE-Xc,
natomiast o $rednicy powyzej @25 z rur tworzywowych wielowarstwowych np. PE-Xc/Al/PE-Xc
z wktadka aluminiowa.

Dopuszcza sie za zgoda Inwestora oraz w porozumieniu z projektantem i/lub inspektorem nadzoru
zastosowanie materiatéw innego producenta o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane, a takze
zastosowanie zamiennie zamiast przewoddéw PE-X np. przewodow polipropylenowych lub stalowych
zaciskanych o odpowiedniej / rownowaznej Srednicy wewnetrznej.

Wszystkie przewody rozdzielcze instalacji wodociggowej nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni przegréd
budowlanych, pod stropem pomieszczen w zabudowie Scianek dziatowych G-K w warstwie izolacyjnej
posadzki z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych budynku oraz rozmieszczenia innych
projektowanych instalacji, a takze o$wietlenia. Indywidualne podejscia do przyborédw sanitarnych
nalezy wyprowadzac ,,od dotu” przy czym do zlewozmywaka w pomieszczeniu pracowni podejscie jest
od gory.

Na etapie wykonawstwa dopuszcza sie nieistotne przesuniecia przewodéw w porozumieniu
z projektantem majacych na celu polepszenie zaproponowanych rozwigzan instalacyjnych, utatwienie
montazu instalacji oraz rozwigzanie napotkanych / nieprzewidzianych kolizji.

Podejscia wodociggowe do przyboréw sanitarnych uktadac jako ukryte w zabudowie lub ptytkich
bruzdach sciennych. Podejscia do baterii wykonuje sie przy uzyciu kolan montowanych na ptycie lub
listwie montazowej. Wysoko$¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru
i powinno by¢é wykonane tak samo jak podejscie wody zimnej z uwzglednieniem lokalizacji
przynaleznego podejscia kanalizacyjnego dla danego przyboru.

Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe (dla wylewek umieszczonych w blatach) nalezy podtaczaé od
dotu z zastosowaniem elastycznych przewoddw pofaczeniowych. Przy bateriach umywalkowych
w pomieszczeniach ogdlnodostepnych w miare potrzeb nalezy zastosowal baterie w wykonaniu
wandalo - odpornym np. firmy Presto wraz z ewentualng funkcjg czasowego wyptywu wody przy
pozostatych przyborach w pomieszczeniach wydzielonych baterie zwykte z mieszaczami. Przy miskach
ustepowych nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace stanowigce element wyposazenia stelaza miski
ustepowe;.

Dodatkowo przed kazdg umywalka, zlewozmywakiem i miskg ustepowaq nalezy zamontowac zaworki
odcinajgce z przytagczem do wezyka elastycznego. W pomieszczeniach gdzie wystepujg zawory ze
zfgczky do weza nalezy zamontowac zawory antyskazeniowe HA216.

Na instalacji cyrkulacji cieptej wody w przestrzeni sufitu podwieszanego projektuje sie termostatyczny
zawor regulacyjny na potrzeby zréwnowazenia przeptywu w instalacji cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej.

Nad zlewami gospodarczymi projektuje sie typowe baterie z mieszaczami. W przypadku ich zmiany na
dwa niezalezne punkty czerpane z zaworami zainstalowanymi odpowiednio na zimnej i cieptej wodzie
uzytkowej na tych zaworach nalezy réwniez zainstalowaé zawory antyskazeniowe HA216.

Do montazu projektowanej instalacji wodociggowej nalezy stosowa¢ wg zaistniatych potrzeb takie
ksztattki jak m. in. nyple, mufy, srubunki, pétsrubunki, kompensatory oraz inne niezbedne ksztattki



potagczeniowe. Wszystkie zastosowane materiaty wbudowane do projektowanej instalacji
wodociggowej musza posiadac atest PZH.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne
z cienko$ciennych rur PVC. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg ochronng nalezy wypetnic
szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw rurociggu.

Do mocowania instalacji nalezy stosowac uchwyty z obejmami dostosowanymi do materiatu przewodu
(np. dla rur z tworzyw sztucznych z wkifadka gumowa wykonang ze specjalnej mieszanki; dla rur
stalowych bez wktadki gumowej). Uchwyty $lizgowe montowaé¢ w miejscach umozliwiajgcych ew.
przesuw rurociggu ze wzgledu na np. wydtuzenia termiczne.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych kazdorazowo przy punktach czerpalnych oraz
przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem (filtry, wodomierze itp.).
Przed montazem przewoddéw nalezy zapoznaé sie réwniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu
producenta wybranego typu rur.

Przewody prowadzone po powierzchni przegréd budowlanych w bruzdach sciennych lub szachtach
zaizolowac otuling polietylenowg, a sama izolacja powinna by¢ zgodna z zat. 2 Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury —,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw:

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej(materiat 0,035 W/(m - K)Y

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

5 1, . . .
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

1/, wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 |komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Zabrania sie prowadzi¢ réwnolegle przewody wodociggowe nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna ich odlegtos¢ od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢ 10 cm. W przypadku braku
zachowania w/w odlegtosci na przewody nalezy zatozy¢ rury ochronne typu peszel lub arot.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji zinnymi instalacjami lub elementami budowlanymi
nalezy przeprowadzi¢ korekte trasy pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu montazu, a przed zakryciem instalacji w bruzdach s$ciennych lub winnych
niedostepnych miejscach, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Prébe szczelnosci instalacji mozna
wykona¢ zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003). Badania szczelnosci powinny by¢
prowadzone przed zakryciem bruzd, przy odkrytych ksztattkach potaczeniowych i niezaizolowanych
rurociggach. Poddawang proébie instalacje w przypadku napetnienia woda wodociggowa nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji nalezy podnies¢ cisnienie do 1,5 - krotnej wielkosci
cis$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0.9 MPa i utrzymywac to cis$nienie przez min. 20 min. Instalacja
nie powinna wykazywac¢ przeciekdbw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej
i potgczeniach. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie powinno zmniejszy¢ sie
o wiecej niz 2%.



Po prébie szczelnosci wykona¢ ptukanie przewoddw zgodnie z wytycznymi producenta oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W ramach niniejszego opracowania projektuje instalacje kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
zapewniajgcg odprowadzenie $ciekéw bytowo gospodarczych z przybordw sanitarnych. Projektowana
instalacja kanalizacyjna stanowi drobny fragment catej instalacji kanalizacyjnej w budynku.

Scieki odprowadzane bedg od takich przyboréw jak miski ustepowe, pisuary, umywalki, zZlewozmywaki,
wpusty podfogowe itp. Rozmieszczenie poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zostato przedstawione
w czesci graficznej projektu.

Projektowana instalacja wigczona bedzie do istniejgcych piondw kanalizacyjnych. Trasa przewoddéw
catej wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zostata przedstawiona w czesci graficznej projektu rys. K1.
Instalacje nalezy rozprowadzi¢ z uwzglednieniem skrzyzowan z innymi, projektowanymi instalacjami
oraz elementami konstrukcyjnymi budynku. Szczegdéty montazowe prowadzenia przewoddéw nalezy
ustalac¢ jako element wykonawczy na biezgco na budowie w miare postepu prac.

Odptyw ze zlewozmywaka w pomieszczeniu pracowni nalezy sprowadzi¢ pod strop parteru i wigczyé
do istniejgcego pionu w poblizu skrzyzowania osi A-1.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kanalizacyjnej nalezy sprawdzic¢ jej trase wynikajaca z projektu
pod katem wystgpienia nieprzewidzianej kolizji z innymi projektowanymi instalacjami (w szczegélnosci
instalacja wentylacyjng prowadzong w przestrzeni sufitu podwieszanego) oraz z elementami
konstrukcyjnymi budynku. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji ewentualng kolizje nalezy rozwigza¢
w porozumieniu z projektantem i/lub inspektorem nadzoru.

Na etapie wykonawstwa dopuszcza sie nieistotne przesuniecia przewodéw w porozumieniu
z projektantem majgcych na celu polepszenie zaproponowanych rozwigzan instalacyjnych, utatwienie
montazu instalacji oraz rozwigzanie napotkanych / nieprzewidzianych kolizji.

Instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy wykonac z rur kielichowych PP-B lub PP/HT dla kanalizacji
wewnetrznej faczonych na uszczelki. Przewody rur kielichowych powinny miec¢ kielichy ustawione
przeciwnie do kierunku sptywu sciekdw. W pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora,
wymagajacych podwyzszonego komfortu akustycznego instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé rur
kanalizacyjnych niskoszumowych zgodnie z wytycznymi wybranego typu producenta przewoddéw
zamiennie mozna rozwazy¢ wykonanie tej czesci instalacji z przewodéw typowych i dodatkowo
wygtuszy¢ wetng mineralng w przestrzeni pomiedzy przewodem a jego obudowa.

UWAGA!

Pion K3 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, przy czym w strefie strychu (poddasza nieuzytkowego)
nalezy zmienic jego lokalizacje odsuwajac go na odlegtos¢ min. 4 m od krawedzi (osi A), ponizej ktorej
wystepuja okna zgodnie z §125 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Piony wyprowadzone ponad dach nalezy zakoniczy¢ rurami wywiewnymi PVC160x110. Wszystkie
przejscia piondw kanalizacyjnych przez pokrycie dachu nalezy uszczelni¢ kotnierzami elastycznymi.
Wywiewki musza wyprowadzone na wysoko$¢ min. 0.5 m ponad powierzchnie dachu mierzong do
otworu wylotowego powietrza. W przypadku zmiany lokalizacji pionu kanalizacyjnego nalezy
sprawdzi¢ wymagane odlegtosci wynikajgce z warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.



Wszystkie przewody podtgczeniowe grawitacyjne od przybordw sanitarnych prowadzone s3
w zabudowie ptyt G-K lub posadzce do najblizszych pionéw kanalizacyjnych. Wszystkie przybory
powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne — syfony i szczelne potaczenia. Nalezy je montowad
zgodnie z wytycznymi producenta oraz ze sztukg budowlana.

Spadki podejs¢ kanalizacyjnych od przyboréw sanitarnych powinny wynosi¢ od 2-3%. W przypadku
braku mozliwosci utrzymania takich spadkéw utozenie przewodu okreslic na budowie (dotyczy
przewoddéw prowadzonych w posadzce). Pionowe przewody spustowe nalezy mocowac do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, na dtugosci / wysokosci kazdej kondygnacji minimum po
dwa uchwyty w tym jeden uchwyt staty i jeden przesuwny o rozstawie zréznicowanym w zaleznosci od
srednicy przewodu, odpowiednio:

- dla pionu @50 — Hmax=0.90 m

- dla pionu 110 — Hmax=1.70 m

- dla pionu 160 — Hmax=2.40 m

Zaleca sie wykonywac odgatezienia przewoddéw odptywowych za pomoca tréjnikdw o kacie rozwarcie
nie wiekszym niz 45°.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto
3 cm z kazdej strony przegrody przy czym nie wymaga sie tulei ostonowych przy przejsciach rzez stropy
podwieszane. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu
o okoto 4-6 cm. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddéw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie
w kielichach podczas montazu rur i ksztattek tzw. luzu kompensacyjnego (nie dociska¢ potgczen
sitowo).

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.
Podejscia i przewody spustowe sprawdzié¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody i ogledziny zewnetrzne.

Wszystkie pozostate prace montazowe wykonac zgodnie ze sztuka budowlana.

6. Instalacja wentylacyjna

Projektowana wentylacja mechaniczna ma zapewni¢ dostarczenie powietrza o wymaganych
parametrach, odpowiedniej temperaturze i ilosci dla pomieszczen w budynku. Trasa przewoddéw
wentylacyjnych (nawiewnych i wywiewnych), ich przekroje oraz wydatki dotyczace ilosci powietrza na
poszczegdlnych odcinkach instalacji, a takze rozmieszczenie urzadzen (w tym m.in. wentylatoréw,
ttumikéw akustycznych itd.) zostaty przedstawione w czesci graficznej projektu rys. W1.

UWAGA!
e Zmiany kierunku trasy przewoddéw przedstawione na rysunku wynikajg z rozmieszczenia
innych instalacji oraz oswietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach.
e W sali lekcyjnej nr 6 na | pietrze, kratki wentylacji grawitacyjnej (2 szt.) nalezy obnizy¢
dostosowujac je do nowej wysokosci sufitu podwieszanego. Kratki w kolorze biatym.
e W sali lekcyjnej nr 11 na Il pietrze nalezy wymieni¢ kratke wentylacyjng (1 szt.). Kratka
w kolorze biatym.

Wentylator wyciggowy z pomieszczenia pracowni nalezy wyposazy¢ we wiacznik z regulatorem
wydajnosci. Pozostate wentylatory nalezy sprzezy¢ z oswietleniem w pomieszczeniu lub czujnikiem
ruchu w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z docelowego uzytkowania danego pomieszczenia.



Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ odpowiednie
dylatacje pomiedzy kanatem a przegrodga. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez poszczegdlne
przegrody budowlane nalezy rozwigza¢ na budowie.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacji nawiewno — wywiewnej projektuje sie, jako prostokatne typ A/l tagczone za
pomocy profili kotnierzowych i narozy kotnierzowych typoszeregu 20 z uszczelkami z pianki Alveolit PE
4/15 z klejem kauczukowym lub jako kanaty okragte spiro. Przewody prostokatne nalezy usztywnic za
pomoca pojedynczych elementéw usztywniajagcych np. rurkami ocynkowanymi lub metoda
kopertowania (zalecane). Przewody mocowac za pomocy zawieszenia na tasmie perforowanej
otulonej w miejscu kontaktu z przewodem wentylacyjnym uszczelka gumowa na bazie EPDM.
W miejscach podpar¢ pod kanaty w szynach nalezy utozy¢ podkiadki z profilu gumowego. Kanaty
wiszagce montowa¢ na podporach mocowanych do S$ciany lub stropu. Rozstaw pomiedzy
podwieszeniami maksymalnie co 2 m. Dopuszcza sie zmiane przekroju kanatéw z prostokatnego na
okragte i odwrotnie przy zachowaniu wymaganego przekroju czynnego z uwzglednieniem tzw. Swiatfa
przejécia sufitu podwieszanego. W razie nieprawidtowego montazu jakiekolwiek otwory po nitach lub
blachowkretach powinny by¢ uszczelnione.

Na etapie prac wykonawczych dopuszcza sie nieistotne przesuniecia elementédw instalacji
wentylacyjnej (nawiewniki, wywiewniki, kanaty itd.) majgce na celu polepszenie zaprojektowanych
rozwigzan instalacyjnych.

Czyszczenie przewodow instalacji wentylacyjnej

Czyszczenie kanatéw wentylacyjnych nalezy przeprowadza¢ przez wykonane otwory rewizyjne
o wielkosci i rozstawie dopasowanym do ostatecznej trasy i uktadu kanatéw wentylacyjnych. Rewizje
przewoddw nalezy rozmiesci¢ w trakcie montazu przewodow z uwzglednieniem zapewnienia do nich
dostepu w trakcie eksploatacji. Otwory rewizyjne (wyczystki) zamontowaé na budowie w zaleznosci od
potrzeb — na tukach, przy tréjnikach i dtugich odcinkach prostych.

W ostatecznosci czyszczenie kanatéw wentylacyjnych mozna wykonywaé przez kratki wentylacyjne
oraz w razie potrzeb przez demontaz kanatéw i ksztattek na wybranych odcinkach. Czyszczenie nalezy
powierzy¢ firmie wykonujgcej takie ustugi.

Po uruchomieniu instalacji wentylacyjnej wymagane jest cykliczne jej czyszczenie w odstepach czasu
dostosowanych do intensywnosci jej eksploatowania. Wymdg ten jest niezbedny do utrzymania
wilasciwej jakosci powietrza w pomieszczeniach.

Izolacja przewodow

Przewody zaizolowac¢ izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. lIzolacje zakfadaé wg
wytycznych producenta. Izolacja ma zapewnié ograniczenie strat ciepta z przewodéw, zabezpieczy¢
przed wykraplaniem sie pary wodnej.

Termoizolacje wykonac zgodnie z zat. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury —, Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Wymagane grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu M(I:]n'ftreurli);sg’gsslavc\y/frffgej
1 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
2 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)




Kanaty nalezy uziemié oraz zapewnic szczelnos¢ ich przejsé przez przegrody budowlane.

Uwagi koncowe dla instalacji wentylacyjnej

»

7.

Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych urzadzen i materiatéw oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - Tom IlI. Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach normowych od innych instalacji w tym przede wszystkim
instalacji elektrycznych,

Regulacje instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca np. aerometru turbinowego,
Przewody wentylacyjne w kazdym przypadku muszg by¢é montowane w sposob zapewniajacy
eliminacje drgan np. podktadki z gumy,

Nalezy doprowadzi¢ zasilenie w energie elektryczng do wentylatoréw oraz zainstalowac
automatyke umozliwiajgca regulacje i sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami,

Nalezy wykonaé uziemienie wszystkich instalacji,

Sposdb wiaczania i wytgczania wentylatoréw oraz ich zwtoke czasowg nalezy dopasowac do
sposobu iintensywnosci uzytkowania pomieszczen poprzez bezposrednie ustalenia
z Inwestorem w trakcie prowadzenia prac montazowych,

Wentylatory scienne montowacé na kanatach za pomoca ksztattek przejsciowych elastycznych
eliminujgcych drgania powstajgce w momencie uruchomienia i pracy wentylatora,

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki nalezy rozmiesci¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach
z uwzglednieniem konstrukcji sufitu (tj. pola kasetonowe sufitu podwieszanego oraz
rozmieszczenia $wietlikdw) oraz z uwzglednieniem wytycznych producenta dotyczgcych
wymaganych odlegtosci od przegréd budowlanych.

Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robdét zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 250),
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji. (Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 21994 r., Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz.
415 z pdzniejszymi zmianami).

przepisami BHP,

obowigzujgcymi normami,

instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatéw i urzadzen,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il
»Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz pod nadzorem technicznym sprawowanym przez
osoby do tego upowaznione,

»warunkami wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ sie z projektami pozostatych branz oraz
z wymogami zabezpieczen przeciwpozarowych.



o Wszystkie zamontowane elementy i materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr 24
z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiegokolwiek inne
wprowadzenie do obrotu, bez zgody autoréw jest zabronione.

Wszelkie zmiany w projekcie oraz zaistniate niescisto$ci nalezy konsultowac z projektantem.

OPRACOWAL:

mgr inz. Pawet Garbacki

nr ew. KUP/0156/PW0S/12

UPR. BUD. DO PROJ. | KIER. ROBOTAMI BUD. B/O W SPEC.
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH GAZOWYCH, WOD-KAN
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Chojnice, 20.10.2023 r.

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oswiadczam, Ze projekt techniczny instalacji sanitarnych
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i wentylacji dla potrzeb przebudowy wewnetrznej
oraz remontu czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoly Policealnej w Chojnicach
przy ul. Swietopetka 3 w m. Chojnice (dz. geod. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9, obr. 0001
Chojnice), zostat sporzqdzony zgodnie zobowiqzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant gléwny br. sanitarnej:

mgr inz. Pawet Garbacki
nr upr.: KUP/0156/PWO0S/12

Projektant sprawdzajacy br. sanitarnej:

inz. Artur Szarmach
nr upr.: POM/0224/PWO0S/10
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/12
KUPOIIB/KK-0055-0130/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawtowi Piotrowi Garbackiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 26 wrzesnia 1983 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0156/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej,

mgr inz. Jacek Kotodziej / 7/
— (Il

inz. Wojciech Klatecki .S for i damay

: o~ipz. F i linski s/
p /z:\"‘\ Qz ranciszek Szyplinski ﬁﬁ%/

Otrzymuija;

1. Pan Pawet Piotr Garbacki
Piaski 43
86-302 Grudzigdz 4

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

(data) (podpis)



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Pawet Piotr Garbacki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

< fosessain
inz. Franciszek Szyplinski ﬁ/{%ﬁ

Stwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem.

(data) (podpis)
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architcktow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42,
ze zm ./, w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz
o zmianie niektérych innych ustaw /Dz. U, z 2005 ¢, Nr 163 poz 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1
pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 .
Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r.
Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia |8
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr
96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, zc:
Pan ARTUR BOGDAN SZARMACH

inzynier
urodzony dnia 10.03.1974 r.w Chojnicach

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0224/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacvjnych, gazowych, wodociggowych i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednienicm w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnicniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng
Cc2ese.

Stwierdzam zgodnos$¢ kopii z oryginatem.

(data) (podpis)



Pan Artur Bogdan Szarmach w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. I pkt 112, art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen

do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.,

1L Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U,
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg projektowania
obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zawigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krmjowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowe)
Tzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Otreymujy:

1.Pan Artur Bogdan Szarmach

£9-600 Chajmice, ul. Plac Prasiowski 18
2.0krggown Rada Laby

3.Ghwny Inspektor Nadzoouw Budowlanego
4.0

PRZEWODNICZACY

wiz' ngﬂkncymi
dt ins. Leszek Niedostatkiewiez
&ICEPRZEWOD CZACY
Okrggowe) Komis il kacyjnej
mgr i,nn{ﬁf:-om

CEL EK
Okregowej Komi walifikacyjne)
—

dr llt. 7‘ \éﬂuwﬂd

Skilad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Stwierdzam zgodnos$¢ kopii z oryginatem.

(podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8WC-PBK-LIA *

Pan Pawet Garbacki o numerze ewidencyjnym POM/1S/0100/13

adres zamieszkania ul.Paderewskiego 4, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inéynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-51M-JI2-FKB *

Pan Artur Bogdan Szarmach o numerze ewidencyjnym POM/IS/0026/11

adres zamieszkania ul.Plac Piastowski 18, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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