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* Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. Wszystkie elementy |

instalacji wewnetrznych nalezy w miare mozliwo$ci prowadzi¢ w zabudowie $cian dziatowych lub po

powierzchni $cian i obudowaé np. ptytami kartonowo - gipsowymi.

+ Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakoriczy¢ rurami wywiewnymi PVC160x110 - przewody instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

wyprowadzonymi na wysoko$¢ 0.5 + 1.0 m nad dachem. ; prowadzone w posadzce oraz podejécia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych
PVC160 - $rednica przewodu instalacji kanalizacyjnej

INSTALACJA KANALIZACYJNA

LEGENDA:

Pion K3 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, przy czym w strefie strychu (poddasza nieuzytkowego) nalezy
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zmieni¢ jego lokalizacje odsuwajac go na odlegto$¢ min. 4 m od krawedzi (osi A), ponizej ktorej wystepuja ———~——— - przewody instalacji kanalizacji sanitarmnej grawitacyjnej
okna zgodnie z §125 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie \ prowadzone pod stropem kondygnacji parteru
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. PVC75 - S$rednica przewodu instalacji kanalizacyjnej
i=1,5% - projektowany spadek przewodu instalacji kanalizacyjnej
| @W * Przewody ci$nieniowe oraz odprowadzajace skropliny wiacza¢ w uktad grawitacyjny poprzez szczelne Spadki i rzedne prowadzenia przewodéw nalezy ewentualnie skorygowa¢ / dostosowa¢ na budowie do
zasyfonowanie. rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych budynku oraz pozostatych instalacji.
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Chociriski Miyn 8, 89-608 Chocinski Miyn
email: biuro@bamk.pl, tel.: +48 696 398 564, www.bamk.pl
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ﬁﬂ Przebudowa wewnetrzna oraz remont cze$ci pomieszczen

w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach

Obiekt:
é) (J?) é Medyczna Szkota Policealna w Chojnicach

Adres inwestycji:

ul. Swietopelka 3, 89-600 Chojnice,
dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9, obr. 0001 Chojnice

Faza projektu: Branza:

BUDOWLANY TECHNICZNY | INST. SANITARNE

Tytut rysunku:

Instalacja kanalizacyjna - rzut.

Data opracowania: Rewizja:

20.10.2023

Skala rysunku:
1:100

Nr arkusza:

K1




