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SW2i

Sp3

1.opłytowanie z płyt gipsowo-kartonowych typ H2, impregnowanych o zmniejszonym
poziomie wchłaniania wilgoci, gr. 1,25 cm;
2.profil sufitowy systemowy stalowy CD 60 - główny;
3.profil sufitowy systemowy stalowy CD 60 - nośny;
4.profil przyścienny systemowy stalowy UD 30;
5.łącznik krzyżowy systemowy stalowy;
6.zawiesie sufitowe - wieszak obrotowy noniuszowy - część dolna do profili CD 60;
7.zawiesie sufitowe - wieszak obrotowy noniuszowy - część górna;
8.stalowy element mocujący - montaż wg wytycznych zastosowanego systemu
sufitowego;
9.taśma samoprzylepna poślizgowa;
10.taśma spoinowa;
11.taśma uszczelniająca piankowa systemowa, szer. 30 mm;
12.stalowy element mocujący - montaż wg wytycznych zastosowanego systemu
sufitowego;
13.istniejący strop z prefabrykowanych płyt kanałowych;
14.istniejąca ściana murowana;
15.klamra systemowa zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych.
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1.opłytowanie z płyt gipsowo-kartonowych typ H2, impregnowanych o zmniejszonym poziomie wchłaniania wilgoci,
gr. 1,25 cm;
2.taśma uszczelniająca piankowa systemowa, szer. 50 mm;
3.profil poziomy systemowy stalowy UW 50;
4.profil słupkowy systemowy stalowy CW 50;
5.wypełnienie z wełny mineralnej;
6.taśma uszczelniająca piankowa systemowa, szer. 50 mm;
7.profil przyścienny systemowy stalowy UD 30;
8.łącznik krzyżowy systemowy stalowy;
9.zawiesie sufitowe - wieszak obrotowy noniuszowy - część dolna do profili CD 60;
10.zawiesie sufitowe - wieszak obrotowy noniuszowy - część górna;
11.profil sufitowy systemowy stalowy CD 60 - główny;
12.profil sufitowy systemowy stalowy CD 60 - nośny;
13.taśma spoinowa;
14.taśma samoprzylepna poślizgowa;
15.klamra systemowa zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych.
16.stalowy element mocujący - montaż wg wytycznych zastosowanego systemu sufitowego;
17.istniejący strop z prefabrykowanych płyt kanałowych;

1.opłytowanie z płyt gipsowo-kartonowych typ H2, impregnowanych o zmniejszonym poziomie wchłaniania wilgoci, gr.
1,25 cm;
2.profil sufitowy systemowy stalowy CD 60 - główny;
3.profil sufitowy systemowy stalowy CD 60 - nośny;
4.łącznik krzyżowy systemowy stalowy;
5.zawiesie sufitowe - wieszak obrotowy noniuszowy - część dolna do profili CD 60;
6.zawiesie sufitowe - wieszak obrotowy noniuszowy - część górna;
7.klamra systemowa zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych;
8.profil słupkowy systemowy stalowy CW 50;
9.profil poziomy systemowy stalowy UW 50 w rozstawie maksymalnym co 60 cm osiowo;
10.istniejący strop z prefabrykowanych płyt kanałowych;

▼ STYK SUFITU PODWIESZANEGO G-K
      Z ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĄ MUROWANĄ

▼ SUFIT PODWIESZANY G-K - ZMIANA POZIOMÓW ▼ STYK SUFITU PODWIESZANEGO G-K ZE ŚCIANĄ G-K

SW5

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Możliwe
rozbieżności w wymiarowaniu istniejących elementów
wynikające z istniejących nierówności i odchyłek.

2.Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
projektu wykonawczego dot. budynku.

3. Ściany działowe w sytemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych i sufity podwieszane należy wykonywać wg
wytycznych określonych przez dostawcę systemu.


