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EKSPERTYZA TECHNICZNA 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

- Zlecenie firmy BAMK 

- Inwentaryzacja obiektu istniejącego 

- Wizja lokalna  

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

1.2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku szkoły i ocena technicznej możliwości 

przeprowadzenia planowanej inwestycji. 

Konieczność opracowania ekspertyzy wynika z wymagań: 

- § 206 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- § 23  pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego   

1.3. Identyfikacja budynku 

Budynek objęty zakresem niniejszego opracowania jest czterokondygnacyjny, murowany z bloczków 

gazobetonowych – ściany nadziemia, posadowiony w sposób bezpośredni na gruncie za pomocą ław 

fundamentowych. Stropy z płyt kanałowych. Dach konstrukcji drewnianej oraz częściowo wykonany z płyt 

korytkowych. 

 

Fot. 1 Widok budynku szkoły 
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2. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

2.1. Przyjęte kryteria oceny stanu technicznego 

SKALA OCEN STANU KONSTRUKCJI LUB ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

STAN OPIS 

DOBRY Elementy nie wykazują zarysowań, nadmiernych ugięć i śladów korozji. 

ŚREDNI 

Elementy wykazują niewielkie zarysowania, nieznaczne ugięcia oraz objawy 

zarysowań ścian, korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, 

nieszczelność pokrycia itp. 

SŁABY 
Elementy uległy znacznej korozji, wykazują objawy znacznych ugięć, uszkodzenia 

(odpadanie) tynków itp. 

PRZEDAWARYJNY 
Elementy wykazują ugięcia i zarysowania świadczące o przekroczeniu stanu 

granicznego użytkowalności lub nośności. 

AWARYJNY 
Konstrukcja wykazuje trwałe uszkodzenia i silne zarysowania, pęknięcia, 

miejscową utratę stateczności itp. 

2.2. Opis stanu technicznego 

W ramach oceny technicznej dokonano przeglądu budynku, jego widocznych elementów konstrukcyjnych, 

ścian a także oględzin od zewnątrz.  

Podczas oględzin nie stwierdzono znaczących zarysowań i spękań ścian budynku. Stropy nie wykazują 

nadmiernych ugięć ani zarysowań. Konstrukcja dachu w stanie dobrym. Elementy konstrukcyjne budynku nie 

wykazują cech przekroczenia stanów granicznych nośności SGN oraz użytkowalności SGU. Stan budynku oceniam 

na dobry.   

2.3. Wnioski i zalecenia 

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wpływu planowanej inwestycji na konstrukcję obiektu, 

stwierdza się, iż: 

PRZEDMIOTOWY OBIEKT, NADAJE SIĘ DO PRZEPROWADZENIA PLANOWANEJ INWESTYCJI 

Podczas oględzin budynku nie zauważono widocznych wad mających wpływ na bezpieczeństwo jego 

użytkowania. Stwierdzam, że stan techniczny budynku jest dobry, użytkowany jest właściwie, elementy 

konstrukcyjne budynku w znaczącym stopniu są dobre i nie ma przeciwwskazań, aby przeprowadzić przedmiotową 

przebudowę i remont. Praca konstrukcji nie wpłynie negatywnie na sąsiednie obiekty. Stan podłoża gruntowego 

nadaje się do realizacji inwestycji. Prace należy wykonać starannie i dokładnie zgodnie z projektem budowlanym  

i sztuką budowlaną. 

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo starań odzwierciedlenia rzeczywistych 

układów konstrukcyjnych, wymiarów oraz materiałów zastosowanych w obiekcie mogą wystąpić niezgodności ze 

stanem faktycznym. Jeżeli zostaną zauważone inne rozwiązania niż ujęto w dokumentacji projektowej prosi się o 

zawiadomienie. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt pt. Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w 

budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, .  

Inwestorem jest POWIAT CHOJNICKI, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice. 

1.2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

a) projekt techniczny w zakresie branży konstrukcyjnej. 

1.3. Założenia ogólne 

Obliczenia i projektowanie prowadzono przy wykorzystaniu następujących norm: PN-EN 1990:2004, PN-EN 

1991-1-3/4:2005/2008, PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03/Ap2:2016-10, PN-EN 1993, PN-EN 1996, oraz norm polskich. 

Budynek zaprojektowano przy następujących założeniach: 

▪ strefa obciążenia śniegiem: III  

▪ strefa obciążenia wiatrem: I  

▪ strefa przemarzania gruntu: przyjęto II (hz = 1.0 m) 

▪ kategoria geotechniczna obiektu: I (proste warunki gruntowe) 

2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

Zakresem inwestycji jest Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej 

Szkoły Policealnej w Chojnicach w zakresie branży konstrukcyjnej.  

W zakres przebudowy wchodzi: 

• likwidacja ścianki działowej na I piętrze budynku (pom. 1.03) – przed jej demontażem na etapie 

budowy potwierdzić, że jest to ściana działowa; 

• montaż 5-ciu nadproży stalowych – w przypadku 3 nadproży, wykonać je, gdy zajdzie taka potrzeba, 

związana z wymianą stolarki 

2.1. Nadproża 

Nadproża zaprojektowano z dwóch belek stalowych, dwuteowników HEA, stal S235 o wymiarach  

i schemacie montażu jak na rysunkach.  

UWAGA: 

Kolejność robót podczas przebijania otworu w ścianie: 

- podstemplować konstrukcję ponad projektowanym otworem po obu stronach, 

- wykonać trasowanie ściany w miejscu projektowanego otworu, 

- nad górną krawędzią projektowanego otworu wykonać bruzdę, najpierw z jednej strony, 

uwzględniając długość oparcia belki  

- wykonać podlewkę betonową C16/20 w miejscu oparcia belek stalowych gr. 10 cm 

- oczyścić bruzdę i zmoczyć jej powierzchnię zaczynem cementowym, 

- belkę podklinować kawałkami cegły i wypełnić bruzdy zaprawą cementową, 

- wykonać bruzdę z drugiej strony, 

- osadzić drugą belkę, 

- belki skręcić ze sobą śrubami M16 kl. 5.8 w min. dwóch miejscach i max. co 40 cm. 
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- po upływie 3÷4 dni, gdy zaprawa osiągnie już odpowiednią wytrzymałość, wybić otwór pod 

belkami, 

- wykończyć krawędzie otworu i boki belek, przez szpadłowanie i obrzucenie zaprawą. 

Jeżeli mur jest niepewny i silnie obciążony, to należy przed wykuciem bruzd podstemplować konstrukcję 

ponad projektowanym otworem. 

W przypadku wymiany nadproża należy podstemplować konstrukcję z obu stron oraz dodatkowo 

podstemplować jedno z nadproży. Pracę powtórzyć z drugiej strony.  

 

RZĘDNA PROJEKTOWNYCH NADPROŻY ZGODNIE Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ 

 

 

Schemat układania i łączenia belek stalowych 
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Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe 
 

1.1 Nadproże 2xHEA120 

 
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPA:        

PRĘT:   1  Pręt_1 PUNKT:    WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 

0.68 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN /1/  1*1.35 + 2*1.35 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAŁ: 
S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  HEA 120 

h=11.4 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=12.0 cm  Ay=21.60 cm2  Az=8.42 cm2  Ax=25.30 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=606.00 cm4  Iz=231.00 cm4  Ix=6.02 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=119.49 cm3  Wplz=58.85 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
   My,Ed = 2.11 kN*m     

  My,pl,Rd = 28.08 kN*m    

  My,c,Rd = 28.08 kN*m    

 Mb,Rd = 28.08 kN*m   

   KLASA PRZEKROJU = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
z = 1.00 Mcr = 139.60 kN*m Krzywa,LT - b XLT = 0.98 

Lcr,upp=1.35 m Lam_LT = 0.45 fi,LT = 0.58 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z:  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 

My,Ed/My,c,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.5.(1)) 

Kontrola stateczności globalnej pręta: 

My,Ed/Mb,Rd = 0.08 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):   

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/300.00 = 0.5 cm Zweryfikowano 

Decydujący przypadek obciążenia:   9 SGU:CHR /1/  1*1.00 + 2*1.00 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/300.00 = 0.5 cm Zweryfikowano 

Decydujący przypadek obciążenia:   9 SGU:CHR /1/  1*1.00 + 2*1.00 

   Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):  Nie analizowano 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil poprawny !!! 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

„BIOZ” 
 

 

 

 

 

Nazwa inwestycji: 
Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku 

Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach 

Adres inwestycji: ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice,  

Inwestor: POWIAT CHOJNICKI, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis: 

Projektant 

 

Konstrukcja 

 

mgr inż. JAKUB SINGER 

ul, Jana Pawła II 2A, 89-600 Chojnice 

Upr.: POM/0008/PBKb/21 

do projektowania bez ograniczeń 

 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 

Projektant 

sprawdzający 

 

Konstrukcja 

 

mgr inż. PAWEŁ JANIAK 

ul, Gryfa Pomorskiego 11b, 89-600 Chojnice 

Upr.: POM/0009/PBKb/22 

do projektowania bez ograniczeń 

 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 

Chojnice, 20.10.2023 r. 
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1. Podstawa prawna opracowania: 

• Ustawa Prawo Budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt. Przebudowa wewnętrzna oraz remont części 

pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, . 

Inwestorem jest POWIAT CHOJNICKI, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice. 

W związku z przedmiotową inwestycją zostaną wykonane następujące roboty budowlane: 

- roboty fundamentowe 

- roboty zbrojarskie, betonowe, murowe, 

- roboty remontowe 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

Przedmiotowa działka obecnie jest zabudowana budynkiem szkoły. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

Brak jakichkolwiek elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Przewiduje się występowanie następujących zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych: 

-  uszkodzenie ciała w czasie pracy z użyciem narzędzi i elektronarzędzi; 

- porażenie prądem elektrycznym, 

- upadek z wysokości. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż stanowiskowy 

pracowników bezpośrednio wykonujących te prace oraz instruktaż dot. występowania i zapobiegania zagrożeniom 

pracowników mogących przebywać w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Instruktaż 

powinien obejmować również zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Przeprowadzany instruktaż powinien zapewniać uczestnikom: 

- zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, 

- poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na 

określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w 

sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. 

- Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego 

pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, 

na którym pracownik ma być zatrudniony. 

 Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, 

posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia 

instruktażu. 

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu 

wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę 

dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. 

  Na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia 
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wypadkowe, powinno być przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. 

Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwarte są w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych: 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Bezwzględnie stosować 

środki ochrony indywidualnej. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie 

przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie 

osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, zwłaszcza osób wykonujących roboty w pobliżu 

krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w 

szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem 

terenu powyżej 1 m zabezpiecza się balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 

poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą 

wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań 

systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Osoba wykonująca roboty na 

dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki 

ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności 

takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony 

zbiorowej. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym, wyznaczając strefy niebezpieczne. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie 

może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 

Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w 

system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 

pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie 

budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Sprzęt do gaszenia pożaru regularnie sprawdza się, 

konserwuje i uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i 

rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost 

rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 

m od jego górnej krawędzi. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 

Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przekryciach otworów i 

niestabilnych dekowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i 

opieranie się o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest 

dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany 

znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co 

najmniej 0,7 m. 

Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. 

Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, należy oddzielić umieszczoną nad stołem 

siatką o wysokości 1 m i o oczkach nie większych niż 20 mm. Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia 

powinny mieć stabilną konstrukcję i być przytwierdzone do podłoża. Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i 
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stanowiskach obsługi maszyn powinny być wyposażone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiałów 

o właściwościach termoizolacyjnych. 

Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku 

poprzecznym i podłużnym. Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych powinny być 

składowane oddzielnie, na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. Chodzenie po ułożonych 

elementach zbrojenia jest zabronione. 

Zabronione jest: 

• podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5 m ponad 

miejscem ułożenia; 

• chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy; 

• rzucanie elementów zbrojenia. 

Zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu stali na mechanicznej giętarce jest 

dopuszczalne wyłącznie przy unieruchomionej tarczy giętarki. 

Do montażu zbrojenia na stanowisku pracy położonym na wysokości stosuje się przepisy bhp dot. robót na 

wysokości. 

W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy przygotowywać w 

wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków 

chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej. 

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki 

oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się 

stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w 

deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest zabronione. 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch 

niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty 

montażowe, jest zabronione. Zabronione jest również prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych przy 

prędkości wiatru powyżej 10 m/s lub przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli 

stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia. 

Przed podniesieniem elementu konstrukcji należy przewidzieć bezpieczny sposób naprowadzenia elementu 

na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu, uwolnienia elementu z haków zawiesia oraz podnoszenia elementu, 

po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe 

bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu. W czasie zakładania stężeń montażowych, odczepiania elementów z 

zawiesi należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 

Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi 

oraz nieutrudniające swobody ruchu. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek 

lub bali, jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do 

wysokości 3 m. Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby. 

Roboty budowlane, związane z impregnacją drewna lub innych materiałów, mogą wykonywać osoby 

zapoznane z występującymi zagrożeniami i instrukcją producenta dotyczącą posługiwania się stosowanymi 

środkami impregnacyjnymi. Osób, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy zatrudniać 

przy robotach impregnacyjnych. 

W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest niedopuszczalne: 

• używanie otwartego ognia; 

• palenie tytoniu; 

• spożywanie posiłków. 

Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki osobom 

wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie ze środków higieny osobistej. Miejsca i 

pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia pożarów, dostosowany do 

rodzaju używanego środka impregnacyjnego oraz ogrodzić i zaopatrzyć w odpowiednie tablice ostrzegawcze. W 

pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane roboty impregnacyjne, należy zainstalować wentylację 

mechaniczną. Miejsca, w których wykonywane są roboty impregnacyjne, należy zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniem środowiska środkami impregnacyjnymi. 
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Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 

nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz 

zapewnić ich stabilność. Wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla 

zdrowia substancje lotne należy wykonywać przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczeń, uwzględniającej 

właściwości fizykochemiczne materiałów. W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w 

pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację. W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty 

malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie niemogące powodować 

zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z 

elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, 

określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Elementy rusztowań, innych niż wyżej 

wymienione, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i 

demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby 

zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni 

posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w 

protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 

określa w szczególności: 

• użytkownika rusztowania; 

• przeznaczenie rusztowania; 

• wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

• datę przekazania rusztowania do użytkowania; 

• oporność uziomu; 

• terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

• wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo 

nazwy oraz numeru telefonu; 

• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 

• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

• posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

• posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 

• posiadać poręcz ochronną; 

• posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odległość najbardziej 

oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między 

pionami nie większa niż 40 m.  

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 

odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy 

określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania 

rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej 

położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W 

przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. 

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może 

przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 
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nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa 

powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania takie powinny dodatkowo posiadać co najmniej: 

• zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 

• zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez 

elementy konstrukcyjne rusztowania. 

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 

pieszych, powinny posiadać dodatkowo daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek 

ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających 

przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem 

zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. W innych przypadkach odległości bezpieczne 

wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, 

nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w 

sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą 

niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być 

wyłączone. 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione: 

• jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 

• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 

• w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 

zakończeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów 

roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest 

dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz 

jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.  

Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje 

instrukcja producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, 

materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu 

budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich 

ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt 

indywidualny. 

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym 

należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego 

przemieszczaniem. 

W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze 

pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomych 

podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. 

Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej 

spadek nie może przekraczać 1%. 

Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym 

przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest 

zabronione. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

  

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane oświadczam, iż niniejszy projekt 

budowlany: 

 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły 

Policealnej w Chojnicach 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice,  

  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis: 

Projektant 

 

Konstrukcja 

 

mgr inż. JAKUB SINGER 

Upr.: POM/0008/PBKb/21 

do projektowania bez ograniczeń 

 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 

Projektant 

sprawdzający 

 

Konstrukcja 

 

mgr inż. PAWEŁ JANIAK 

Upr.: POM/0009/PBKb/22 

do projektowania bez ograniczeń 

 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 

Chojnice, 20.10.2023 r. 
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW   
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