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Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
UWAGI: Projekt:
1 Instalacje elektryczng prowadzic¢ w pod tynkiem. Przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen
2. Stosowac osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t gtebokie min. 360mm. w budynku Medycznej Szkoly Policealnej w Chojnicach
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet IP44 w wykonaniu p/t. Obiekt:
4, Gniazda wtykowe montowaé na wysokosciach h liczonych od poziomu posadzki: Medyczna Szkota Policealna w Chojnicach
-pom. zajec: h=03m
- sanitariaty, tazienki, pom.gospodarczych: h=12m Adres inwestycji
- pom. techniczne: h-13m/ 03m ul. Swigtopetka 3, 89-600 Chojnice,
5. Stosowat gniazda wtykowe 230V/16A montowane w ramkach. dz. nr ow: 20218, 20217, 202119, obr. 0001 Chojnice
6. Gniazdo wtyczkowe dla lodéwki montowaé na wys. ok. 17m od posadzki. Faza projektu: Branza:
7. Gniazda wtyczkowe nad blatem roboczym w kuchni montowaé na wys. ok. 115m od posadzki. BUDOWLANY TECHNICZNY | INST. ELEKTRYCZNE
8. Puszke zasilajace ptyte indukcyjng oraz gniazdo dla piekarnika zamontowaé na wysokosci ok. 0,5m od o "
posadzki - skoordynowa¢ z projektem mebli kuchennych. Ytut rysunku:
9. W tazienkach wykona¢ szyne ekwipotencjalizacji montowang pod umywalka. RZUT | v_m._._~> - GNIAZDA WTYK.
10. Doktadne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacyjnego, gniazd dostosowac do konkretnie przyjetej aranzacji i umeblowania wnetrz. Data opracowania: Rewizja:
n Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ przewodami HDHp-) 3x2,5mm2, 5x2,5mm2, 5x4mm2. 20.10.2023
12. Przejscia instalacji przewodowej przez $ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej El odpowiadajacej klasie $ciany. U
13. Zasilanie urzadzen inst. sanitarnej wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia. Skala rysunku:
14, Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j. 1:500
15. Osprzet i przewody montowane zgodnie z N-SEP-E-002.
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