¥V SCHEMAT MONTAZU SZAFEK
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1.zewnetrzne oplytowanie z plyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25 cm - typ ptyty zgodny z opisem

danej éciany;

2.optytowanie wewnetrzne w miejscach przewidzianych do montazu szafek wiszacych lub pétek - 1
x plyta gipsowo-kartonowa typ DFRI o podwyzszonym stopniu wytrzymato$ci na uderzenia
[wytrzymato$¢ na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N, wytrzymato$¢ na zginanie (kierunek
poprzeczny) min. 500 N, wytrzymato$¢ na $cinanie 1364 N] lub w pomieszczeniach mokrych 1 x
plyte gipsowo-kartonowa typ DFRIH1 o podwyzszonym stopniu wytrzymatosci na uderzenia
[wytrzymato$¢ na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N, wytrzymato$¢ na zginanie (kierunek

poprzeczny) min. 400 N, wytrzymato$¢ na $cinanie 995 N],
3.wypetnienie z wetny mineralnej;

4.szafka / pozostate wyposazenie;

54acznik dobrany zgodnei z tabelg ponizej.

€=100 mm €=200 mm €=300 mm
Sruba typu Molly @8 mm* 155 kg 108 kg 78 kg
Wkret FN @4,8 mm** 31kg 28 kg 17 kg
Wkret do drewna @5 mm** 34 kg 25 kg 16 kg

* Odlegtos¢ sasiednich punktow obcigzenia wynosi min. 150 mm
** QOdlegtos¢ sasiednich punktow obcigzenia wynosi min. 30 mm

Diugos$¢ wkretow nalezy dobra¢ tak, aby wehodzity w gtab $ciany dziatowej min. 10 mm.

¥V SCHEMAT MONTAZU UMYWALEK
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1.zewnetrzne optytowanie z piyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25 cm - typ piyty zgodny z opisem

danej éciany;

2.optytowanie wewnetrzne w miejscach przewidzianych do montazu szafek wiszacych lub pétek - 1
x plyta gipsowo-kartonowa typ DFRI o podwyzszonym stopniu wytrzymato$ci na uderzenia
[wytrzymato$¢ na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N, wytrzymato$¢ na zginanie (kierunek
poprzeczny) min. 500 N, wytrzymato$¢ na $cinanie 1364 N] lub w pomieszczeniach mokrych 1 x
piyte gipsowo-kartonowa typ DFRIH1 o podwyzszonym stopniu wytrzymato$ci na uderzenia
[wytrzymato$¢ na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N, wytrzymato$¢ na zginanie (kierunek

poprzeczny) min. 400 N, wytrzymalo$¢ na $cinanie 995 N],

3.wypetnienie z wetny mineralnej;

4.umywalka;

5.kotek typu Molly @8 mm;

6.dodatkowy profil stalowy UA w rozstawie dostosowanym do montazu umywalki.

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. Mozliwe
rozbieznoéci w  wymiarowaniu istniejacych  elementéw
wynikajace z istniejacych nieréwnosci i odchytek.

2.Rysunek rozpatrywa¢ facznie z pozostatymi rysunkami
projektu wykonawczego dot. budynku.

3. Sciany dziatowe w sytemie suchej zabudowy z plyt gipsowo-
kartonowych i sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ wg
wytycznych okreslonych przez dostawce systemu.
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