UWAGI: |
* Wszystkie przybory montowac¢ zgodnie z wytycznymi ich poszczegéinych producentdw oraz ze sztuka, |
budowlana. Podejscia do przyboréw sanitarnych rozwigza¢ na budowie z uwzglednieniem materiatu

INSTALACJA WODOCIAGOWA

konstrukcyjnego przegréd budowlanych. LEGENDA:
+ Przewody instalacji wodociagowe;j o $rednicy do @25 wigcznie wykonac z rur sanitarnych PE-Xc natomiast - projektowana instalacja zimnej wody
powyzej $rednicy @25 z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-X z wkiadka aluminiowa, [__ . projektowana instalacja cieptej wody
Wszystkie nieopisane $rednice na koricdwkach instalacji wynosza @20. / - projektowana instalacja cyrkulacji cieptej wody
Dopuszcza sig za zgodg Inwestora i w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru zastosowanie 2:25 x 3,5; (z:DN20) / - $rednica projektowane;j instalacji zimnej wody ($r. nominalna)
materiatéw innego producenta o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane. ¢:20 x 2,8; (C:DN15) - $rednica projektowane instalacji cieptej wody ($r. nominalna)
+ Wszystkie przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzié w zabudowie $cian dziatowych, bruzdach or:20 x2,8; (cr:DN15) - $rednica projektowane] instalacji cyrkulacji cieptej wody (Sr. nominalna)
@ $ciennych lub po powierzchni $cian / stropéw w zabudowie. W przypadku koniecznosci prowadzenia o . ) .
295 %35 odcinkow przewodéw w bruzdach, wymiary bruzd nalezy skonsultowaé z projektantem branzy konstrukcyjnej - nr pionu instalacji wodociagowe
| @ c20 X o i/lub inspektorem nadzoru. Przej$cia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w rurach ) )
wiaczy¢ do istn. pionu ochronnych wypelnionych szczeliwem trwale elastycznym. Oznaczenia przyboréw sanitarnych:
el 5z il 3 T P ; ié 8 i ieczyt MU - pluczka zbiornikowa miski ustepowej
I ——— = W= e G007 s MO = e k55757551« Nalezy zapewnic dostep do urzadzen i armatury montowanej w obudowach z plyt G-K, oraz zabezpieczy¢ p epowe)
297 757 54 2551 bres7s /5757577 525075047551 755058 ) e I ; PS Or sptukujacy do pi 6
gaf/ 2 =R e s = I://l s =5 DL s R e reazerd e przed dostepem osob niepowotanych np. poprzez drzwiczki lub szafki zamykane na klucz. - Zawor spiukujacy do pisuarow
2 DX = KIXL i X 5 MU .{8 3 ﬁﬁ ovggrszth / " - * Przed wszystkimi przyborami sanitarnymi (BU, BZ, MU) nalezy zamontowa¢ zaworki odcinajace na wodzie BU - bateria umywalka
% é:%m TR D s Zelkabk G- I zimnej i cieptej, aby w przypadku uszkodzenia przyboru sanitarnego zapobiec nigkontrolowanemu BZ - bateria zlewozmywakowa
%;? @ ar20x28 N\ E 2 gl % wyptywowi wody z instalacii. ) . .
7% i —=—c NV 5% 3 = 7 : « Elementy szczegotow montazowych nalezy rozwiazywaé na budowie w porozumieniu z projektantami ZC - zawor czerpainy DN15 ze zlaczka do weza i z zaworem antyskazeniowym HA216
2% @ E E E E E T_‘ E | | & g; % ! C poszczegblnych branz i inspektorem nadzoru. ZRc - zawdr regulacji cyrkulacji cieptej wody np. TA-Therm DN15
e ——— '3 dblx 3,5 BU PS Zh + Mocowanie przewodéw instalacji wodociggowej nalezy dostosowac¢ do elementdw konstrukcyjnych . ) ‘ - ) )
7 1l ] ‘ ooyt do ot ior _ rowgec w budynku do ktérych jest ona mocowana. Przed montazem instalaci nalezy rowniez zapoznac si Wszystkie przybory montowac zgodnie z wytycznymi ich poszczegdinych producentow oraz ze sztuka
s 0xszen ! | . 'i T 44 S Zéclihhek ok |' zwytycznymi wybranego producenta przewodéw. budowlana, Podejscia do przyborow sanitamych rozwiaza¢ na budowie z uwzglednieniem materiaty
: : |3 > === i + Na etapie wykonawstwa dopuszcza sig nieistotne przesuniecia przewodéw w porozumieniu konstrukcyjnego przegrod budowlanych.
Q Q Q Q Q I; ILQ Q \ Eg |22 H 328 X %g ;g z projektantem majace na celu polepszenie zaproponowanych rozwigzan instalacyjnych, utatwienie montazu
prowadzié pod stropem LZF=] i gz 2; I m ?Q instalacji oraz rozwigzanie napotkanych / nieprzewidzianych kolizji.
z uwzglednieniem elementow ‘ N ,; /! ﬁ; @ + W przypadku wystapienia nieprzewidzianej kolizji nalezy przeprowadzi¢ korekte instalacji pod
konstrukeyjnyehbudynku | iy \ | ] 7 7 7 nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.
I e 1 SR 7 ;/ 4N ;ﬁgﬁg%g%} - fgé/igz/;gi%/k -—F/4| - Przewody prowadzone po powierzchni przegrod budowlanych zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowe;.
2 gg “““ Podejscia do przyboréw sanitarnych w zaleznosci od grubosci przegrody budowlanej zaizolowa¢ otuling
— £ ;g i u z pianki polietylenowej lub rurami ostonowymi typu peszel (ciepta woda podwdjnie).
— 100x210qm S :; \ Parametry techniczne i wiadciwosci izoalcji cieplnych przewoddw powinny by¢ zgodne z zatacznikiem nr 2
T vnY 7 R | e | %/ﬁ % | do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac B
%ﬂ/ f ‘ budynki i ich usytowanie. INTEGRALNA CZESC PROJEKTU STANOW! OPIS TECHNICZNY.
| e | Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej: Jednostka projektowa:
! égg i %’g ! WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW
cr20x 2.8 > Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu Min. gr. izolacji cieplnej
! I 7 ! (materiat 0,035 W/(m*K) ’
057 A oty fi | 1 |@wewn. do22 mm 20 mm
é/éf = 120x700m o ;g ; 2 [@wewn. od 22 do 35 mm 30 mm Biuro Architektoniczne Mikota) Kurzak
;ﬁ;,; éf?%/g R o e A% T A — - — Ve e S A A — — 3 |@wewn. od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
%/; I:\E\S\;\Q 4 |@wewn. ponad 100 mm 100 mm Chocinski Miyn 8, 89-608 Chocinski Miyn
7y N - — ..
! N Przewod t -4 112 14 : pl, tel.: + , www.bamk.
%Z podeRere do Zlewozmywaka | s A 5 prrzz:%%dyzlq(a:gr;zuerza%gaﬁszlub arooy wymagar z poz email: biuro@bamk.pl, tel.: +48 696 398 564, www.bamk.pl
"%fé prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej ' % skrzyzowania przewodéw Projektant:
3%? ‘ ﬁf 6 | Przewody ogrzewan centralnych 1/2 wymagan z poz. 1-4 mgr inz. Pawet Garbacki
7575 o [ % \ggdpozl. 1-4 #lozoge w komponentach upr. bud. w spec. inst. w zakr. sieci, inst.
SO 1 udowlanych miedzy ogrzewanymi ! . :
fj;; “ s ! 1 pomieszczeniami réznych uzytkownikéw i urz. cieplnych, went., gaz. wod. i kan.
Zﬁ?/ !! 8 \ 7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze| 6 mm do proj. i kier. robotami bud. bez ogr. nr
ZZRE w KUP/0156/PWOS/12
ZZ M | Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepfa niz podano Sprawdzit
77 | ) . o A . h S o ; . mgr inz. Artur Szarmach
;ﬁ; e ‘ w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej; izolacja cieplna powinna byé bud inst k. siei. inst
v “ | wykonana jako paroszczelna. upr. buc. W Spec. INs1, w zalr. SIed, Inst
] U ‘ i urz. cieplnych, went., gaz. wod. i kan.
g%/ X ] do proj. i kier. robotami bud. bez ogr. nr
?g;/ ‘ POM/0224/PWOS/10
%?j D | Inwestor:
‘;g/ | Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
vzl |
f/;;; fffff 1727 A ! 27 . 7 W— Projekt:
| k 1 Przebudowa wewnetrzna oraz remont cze$ci pomieszczen
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