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1.03.1
pracownia
57,96 m2

gres

1.03.2
zaplecze
2,71 m2

gres

1.01
sala lekcyjna (nr 6)
51,26 m2

gres

1.04.1
przedsionek
2,5 m2

gres

1.04.2
ustęp męski
6,51 m2

gres

1.02
zaplecze warsztatowe
8,87 m2

gres

1.03.3
schowek
1,51 m2

gres

11
0,5

10

0.01
korytarz
100 m2

gres

Pn

drzwi

▼ RZUT KONDYGNACJI 1:200

▼ RZUT 1:50

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Możliwe
rozbieżności w wymiarowaniu istniejących elementów
wynikające z istniejących nierówności i odchyłek.

2.Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
projektu budowlanego dot. budynku.

3.Rzędne posadzki dotyczą powierzchni warstwy
wykończeniowej.

4.Podane wymiary okien odnoszą się do odległości w świetle
muru / podkonstrukcji. Wymiary drzwi odnoszą się do odległości
w świetle ościeżnic po otwarciu skrzydła pod kątem 90º.

5.Bruzdy pod instalacje wykonać na budowie wg potrzeb
zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w projektach
technicznych branży sanitarnej oraz elektrycznej.

6.Otwory w ścianach i stropach wykonać zgodnie z częścią
rysunkową dotyczącą likwidacji oraz zgodnie z projektem
wykonawczym.

7.Pomieszczenia będą wentylowane mechanicznie i
grawitacyjnie - szczegóły wg projektu technicznego branży
sanitarnej.

wyróżnienie kolorystyczne nowych elementów
(poza wyjątkiem nowych drzwi)

LEGENDA

opis nowych elementów

opis nowych pomieszczeń lub istniejących
pomieszczeń ze zmienioną powierzchnią
użytkową

wskazanie nowych nadproży oraz nadproży do
wymiany z podaną wysokością spodu nowego
nadproża.
UWAGA! po skuciu tynków w przypadku
stwierdzenia, że istniejące nadproże spełnia
wymagania nowo projektowanych drzwi
dopuszcza się nie wykonywanie nowego
nadproża.

Hn=206cm


