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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie firmy BAMK
- Inwentaryzacja obiektu istniejacego
- Wizja lokalna

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku szkoty i ocena technicznej mozliwosci
przeprowadzenia planowanej inwestycji.
Konieczno$¢ opracowania ekspertyzy wynika z wymagan:
- § 206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie,
- 8 23 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

1.3. Identyfikacja budynku

Budynek objety zakresem niniejszego opracowania jest czterokondygnacyjny, murowany z bloczkdow
gazobetonowych - S$ciany nadziemia, posadowiony w sposob bezpoSredni na gruncie za pomocg taw
fundamentowych. Stropy z ptyt kanatowych. Dach konstrukcji drewnianej oraz czeSciowo wykonany z ptyt
korytkowych.

Fot. 1 Widok budynku szkoty
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2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

2.1. Przyjete kryteria oceny stanu technicznego

SKALA OCEN STANU KONSTRUKCJI LUB ELEMENTOW KONSTRUKCY JNYCH
STAN OPIS

DOBRY Elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugigt i $ladow korozji.

Elementy wykazuja niewielkie zarysowania, nieznaczne ugigcia oraz objawy
SREDNI zarysowah Scian, korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach,
nieszczelnosSt pokrycia itp.

Elementy ulegty znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugiet, uszkodzenia

StABY P
(odpadanie) tynkow itp.

PRZEDAWARYJNY Elemgnfy W)’k.aZUJEi UQ|eE|a. i zarysmj/alnla Swiadczace o przekroczeniu stanu
granicznego uzytkowalnosSci lub nosnosSci.

AWARY INY Konstrukcja wykazuje frwate uszkodzenia i silne zarysowania, peknigcia,

miejscowg utrate statecznosci itp.

2.2. Opis stanu technicznego

W ramach oceny technicznej dokonano przegladu budynku, jego widocznych elementdéw konstrukcyjnych,
Scian a takze ogledzin od zewnatrz.

Podczas ogledzin nie stwierdzono znaczacych zarysowan i spekan $cian budynku. Stropy nie wykazuja
nadmiernych ugiel ani zarysowan. Konstrukcja dachu w stanie dobrym. Elementy konstrukcyjne budynku nie
wykazujg cech przekroczenia standow granicznych no$noSci SGN oraz uzytkowalnoSci SGU. Stan budynku oceniam
na dobry.

2.3. Wnioski i zalecenia

Na podstawie oceny sftanu fechnicznego i analizy wptywu planowanej inwestycji na konstrukcje obiekfu,
stwierdza sie, iz:

PRZEDMIOTOWY OBIEKT, NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Podczas ogledzin budynku nie zauwazono widocznych wad majgcych wptyw na bezpieczedstwo jego
uzytkowania. Stwierdzam, ze stan techniczny budynku jest dobry, uzytkowany jest wtaSciwie, elementy
konstrukcyjne budynku w znaczacym stopniu sg dobre i nie ma przeciwwskazan, aby przeprowadzit przedmiotowa
przebudowe i remont. Praca konstrukcji nie wptynie negatywnie na sasiednie obiekty. Stan podtoza gruntowego
nadaje sie do realizacji inwestycji. Prace nalezy wykonat starannie i doktadnie zgodnie z projektem budowlanym

i sztuka budowlana.

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo staraf odzwierciedlenia rzeczywistych
uktaddéw konstrukcyjnych, wymiardow oraz materiatow zastosowanych w obiekcie moga wystapié niezgodnosSci ze
stanem faktycznym. Jezeli zostang zauwazone inne rozwigzania niz ujeto w dokumentacji projektowej prosi sie o
zawiadomienie.
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OPIS TECHNICZNY
1. CZESE 0GOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pt. Przebudowa wewnetrzna oraz remont czeSci pomieszczen w
budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, ul. éwiefope{ka 3, 89-600 Chojnice, .

Inwestorem jest POWIAT CHOJNICKI, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
a) projekt techniczny w zakresie branzy konstrukcyjnej.

1.3. Zatozenia ogolne

Obliczenia i projektowanie prowadzono przy wykorzystaniu nastepujacych norm: PN-EN 1990:2004, PN-EN
1991-1-3/4:2005/2008, PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03/Ap2:2016-10, PN-EN 1993, PN-EN 1996, oraz norm polskich.

Budynek zaprojekfowano przy nastepujacych zatozeniach:

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCY JNE

Zakresem inwestycji jest Przebudowa wewnetrzna oraz remont czeSci pomieszczen w budynku Medycznej
Szkoty Policealnej w Chojnicach w zakresie branzy konstrukcyjnej.
W zakres przebudowy wchodzi:
e likwidacja Scianki dziatowej na | pietrze budynku (pom. 1.03) - przed jej demontazem na etapie
budowy potwierdzi¢, ze jest to $ciana dziatowa;
e monfaz 5-ciu nadprozy stalowych - w przypadku 3 nadprozy, wykonat je, gdy zajdzie taka potfrzeba,

zwigzana z wymiang stolarki

2.1. Nadproza

Nadproza zaprojektowano z dwdch belek stalowych, dwuteownikow HEA, stal S235 o wymiarach

i schemacie montazu jak na rysunkach.

UWAGA:

Kolejno§¢ robdt podczas przebijania otworu w $cianie:

- podstemplowat konstrukcje ponad projektowanym otworem po obu stronach,

- wykonat trasowanie Sciany w migjscu projektowanego otwory,

- nad goérng krawedzig projektowanego ofworu wykonal bruzde, najpierw z jednej strony,
uwzgledniajgc dtugost oparcia belki

- wykonat podlewke betonowa C16/20 w miejscu oparcia belek stalowych gr. 10 cm

- oczyScic bruzde i zmoczyt jej powierzchnie zaczynem cementowym,

- belke podklinowal kawatkami cegty i wypetni¢ bruzdy zaprawg cementowa,

- wykonat bruzde z drugiej strony,

- osadzit drugq belke,

- belki skrecic ze sobg $rubami M16 kl. 5.8 w min. dwoch migjscach i max. co 40 cm.
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- po uptywie 3+4 dni, gdy zaprawa osiggnie juz odpowiednig wytrzymatoS¢, wybic otwor pod
belkami,

- wykohczyt krawedzie otworu i boki belek, przez szpadtowanie i obrzucenie zaprawa.

Jezeli mur jest niepewny i silnie obcigzony, to nalezy przed wykuciem bruzd podstemplowat konstrukcje

ponad projekfowanym otworem.

W przypadku wymiany nadproza nalezy podstemplowat konstrukcje z obu stron oraz dodatkowo

podstemplowat jedno z nadprozy. Prace powtorzyC z drugiej strony.
RZEDNA PROJEKTOWNYCH NADPROZY ZGODNIE Z BRANZA ARCHITEKTONICZNA

SCHEMAT WYKONYWANIA NADPROZY STALOWYCH

przestrzen miedzy profilem
a $ciang wypetnit zaczynem cementowym

Sruby rozstaw max &0 cm.

16.00 mm 5.8 HEA120

poduszka betonowa 10 cm

C16/20
uzupetnii masa

betonowa —1\*\ /

d 1600 mm 58

HEA120

Schemat uktadania i taczenia belek stalowych
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Obliczenia statyczno - wytrzymatoSciowe

11 Nadproze 2xHEA120

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Pret |
0.68 m

PUNKT:

WSPOLRZEDNA: x=0.50L =

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.35

MATERIAL:

S235 (S235) fy=235.00 MPa

Z

=
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 120

h=11.4 cm gMO0=1.00

b=12.0 cm Ay=21.60 cm2
tw=0.5cm ly=606.00 cm4
tf=0.8 cm Wply=119.49 cm3

gM1=1.00
Az=8.42 cm2 Ax=25.30 cm2
1z=231.00 cm4 1x=6.02 cm4

Wplz=58.85 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My, Ed = 2.11 kKN*m
My,pl,Rd = 28.08 kN*m
My,c,Rd = 28.08 kN*m
Mb,Rd = 28.08 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

rL:L*E

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Mer = 139.60 KN*m
Lam_LT = 0.45

z=1.00
Ler,upp=1.35m

XLT =0.98
XLT,mod = 1.00

Krzywa,LT - b
fi,LT =0.58

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y:

x wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.08 < 1.00 (6.2.5.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.08 <1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
uy =0.0cm < uy max = L/300.00 =0.5cm

Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia: 9 SGU:CHR /1/ 1*1.00 + 2*1.00

uz=0.0cm < uz max = L/300.00 =0.5cm

Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia: 9 SGU:CHR /1/ 1*1.00 + 2*1.00

Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 111
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Informacja dotyczaca bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia
.BlI0Z"

, . Przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen w budynku
Nazwa inwestycji: , , . -
Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach

Adres inwestycji: ul. éwiefope’fka 3, 89-600 Chojnice,
Inwestor: POWIAT CHOJNICKI, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

. Upr.: POM/0008/PBKb/21
mgr inz. JAKUB SINGER

Projektant Konstrukcja do projektowania bez ograniczef
ul, Jana Pawta Il 2A, 89-600 Chojnice . L. . .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Proiektant L. Upr.: POM/0009/PBKb/22
rojexkran , mgr inz. PAWEL JANIAK ' ) o
) Konstrukcja do projektowania bez ograniczef
sprawdzajacy ul, Gryfa Pomorskiego 11b, 89-600 Chojnice

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Chojnice, 20.10.2023 r.
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1. Podstawa prawna opracowania:

e Ustawa Prawo Budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt. Przebudowa wewnetrzna oraz remont czeSci
pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, ul. éwiefope{ka 3, 89-600 Chojnice,
Inwestorem jest POWIAT CHOJNICKI, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice.

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:
- roboty fundamentowe

- roboty zbrojarskie, betonowe, murowe,

- roboty remontowe

3. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych:

Przedmiotowa dziatka obecnie jest zabudowana budynkiem szkoty.

L, Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moqa stwarzaé zagrozenie bezpieczefstwa i

zdrowia ludzi:
Brak jakichkolwiek elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozeh podczas realizacji robét budowlanych:

- uszkodzenie ciata w czasie pracy z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi;
- porazenie pradem elektrycznym,
- upadek z wysokosci.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzit kazdorazowo instruktaz stanowiskowy
pracownikow bezpoSrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dot. wystepowania i zapobiegania zagrozeniom
pracownikow mogacych przebywat w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz
powinien obejmowal rdwniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajagcej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Przeprowadzany instruktaz powinien zapewnial uczestnikom:

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,

- poznanie przepisow i zasad bezpieczefstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania pracy na
okreSlonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i odpowiedzialnoSci w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osob oraz postepowania w
sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

- Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozeh wystepujacych na stanowisku pracy,
na ktorym pracownik ma byC zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien byt zakonczony sprawdzianem wiadomosci i umiejetnoSci z zakresu
wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe
dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu stanowiskowego powinno byt potwierdzone
przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
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wypadkowe, powinno byt przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sg w zataczniku do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych:

Roboty budowlane wykonywat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Bezwzglednie stosowat
srodki ochrony indywidualne;j.
Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczehnstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy. BezpoSredni nadzdér nad bezpieczefstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokoSci, zwtaszcza osob wykonujgcych roboty w poblizu
krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, nalezy stosowal Srodki ochrony zbiorowej, w
szczegolnoSci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem
terenu powyzej 1 m zabezpiecza sie balustradg sktadajacq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomigedzy deska kraweznikowg a porecza
wypetnia sig w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokoSci. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Osoba wykonujgca roboty na
dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowahn ochronnych, jest obowigzana stosowal Srodki
ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne. Stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnoSci
takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwoSci stosowania $rodkdw ochrony
zbiorowe;j.

Teren budowy lub robdot nalezy ogrodzic albo w inny sposob uniemozliwic wejScie osobom
nieupowaznionym, wyznaczajac strefy niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe,
nalezy oznakowal granice terenu za pomocq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnit staty nadzoér.
Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiekfu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoSci, z ktorej moga spadaC przedmioty, lecz nie mnigj niz 6 m.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardow i sposobu wykorzystania
pomieszczeh, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtaSciwosci substancji znajdujacych sig na terenie
budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie,
konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych. IloSC i
rozmieszczenie gasnic przenoSnych powinno byt zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywat z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sig ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmnigj 0,5
m od jego gornej krawedzi. Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po Swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach otworow i
niestabilnych dekowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i
opieranie sig o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich w wykopach jest
dozwolone wytacznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdw. Jezeli stanowisko pracy do wykonania Sciany
znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokoS$t stanowiska pracy powinna wynosi co
najmniej 0,7 m.

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny byl ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami.
Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujace sie po obu stronach stotu, nalezy oddzielic umieszczong nad stotem
siatkg o wysokoSci 1 m i o oczkach nie wiekszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia

powinny mie¢ stabilng konstrukcje i byé przytwierdzone do podtoza. Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i
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stanowiskach obstugi maszyn powinny byt wyposazone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatow
o wtasciwoSciach termoizolacyjnych.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem sig w kierunku
poprzecznym i podtuznym. Poszczegdlne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztattownikow stalowych powinny byc
sktadowane oddzielnie, na wyrdwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach. Chodzenie po utozonych
elementach zbrojenia jest zabronione.

Zabronione jest:

e podchodzenie do fransportowanego zbrojenia, znajdujacego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad

miejscem utozenia;

e chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

e rzucanie elementow zbrojenia.

Zaktadanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub frzpieni przy gieciu stali na mechanicznej gietarce jest
dopuszczalne wytacznie przy unieruchomionej tarczy gietarki.

Do montazu zbrojenia na stanowisku pracy potozonym na wysokoSci stosuje sie przepisy bhp dot. robdt na
wysokoSci.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej Srodkdéw chemicznych roztwor nalezy przygotowywat w

wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu Srodkow
chemicznych powinny byC zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualnej.
Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny byt zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki
oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne. Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywal sig
stopniowo i rdéwnomiernie, aby nie dopuScic do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki beftonowej w
deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1 m jest zabronione.

Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sig bezpoSrednio pod kondygnacjy, na ktorej s3 prowadzone roboty
montazowe, jest zabronione. Zabronione jest réwniez prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych przy
predkosci wiatru powyzej 10 m/s lub przy ztej widocznoSci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnymi o$wietlenia.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji nalezy przewidziet bezpieczny sposob naprowadzenia elementu
na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu, uwolnienia elementu z hakow zawiesia oraz podnoszenia elementu,
po wyposazeniu w bezpieczne dojScia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnos$ci nie jest mozliwe
bezpoSrednio z poziomu terenu lub stropu. W czasie zaktadania stezen montazowych, odczepiania elementow z
zawiesi nalezy stosowal wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

CieSle powinni byt wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajagce wypadanie narzedzi
oraz nieutrudniajace swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a w szczegdlnoSci desek
lub bali, jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytacznie do
wysokoSci 3 m. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespdt liczacy co najmniej 2 osoby.

Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych materiatow, moga wykonywal osoby
zapoznane z wystepujacymi zagrozeniami i instrukcjg producenta dofyczacg postugiwania sie stosowanymi
Srodkami impregnacyjnymi. Osdb, u ktérych wystepujg objawy uczulenia na Srodki chemiczne, nie nalezy zatrudniat
przy robotach impregnacyjnych.

W miejscu wykonywania robdt impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

e uzywanie otwartego ognia;

e palenie fytoniu;

e  spozywanie positkow.

Niezwtocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na positki osobom
wykonujagcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie ciepta wodg i korzystanie ze Srodkdw higieny osobistej. Migjsca i
pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzyl w sprzet do gaszenia pozarow, dostosowany do
rodzaju uzywanego Srodka impregnacyjnego oraz ogrodzi i zaopatrzyl w odpowiednie tablice ostrzegawcze. W
pomieszczeniach zamknietych, w ktérych sg wykonywane roboty impregnacyjne, nalezy zainstalowat wentylacje
mechaniczng. Miejsca, w ktérych wykonywane sg roboty impregnacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed

zanieczyszczeniem Srodowiska $rodkami impregnacyjnymi.
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Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczajacej 4 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyC przed poSlizgiem i rozsunigciem sig oraz
zapewnit ich stabilno$¢. Wewngtrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikdw wydzielajacych szkodliwe dla
zdrowia substancje lotne nalezy wykonywac przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen, uwzgledniajacej
wtasciwosci fizykochemiczne materiatow. W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w
pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty
malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczyc instalacje elektryczng i stosowac zasilanie niemogace powodowat
zagrozenia porazeniem pradem elekfrycznym.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byt wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny byt montowane zgodnie z dokumentacjg projektowq z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$t z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Elementy rusztowan, innych niz wyzej
wymienione, powinny by montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny byt wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni
posiadat wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w profokole odbioru fechnicznego rusztowania
okresla w szczegélnosci:

e uzytkownika rusztowania;

e przeznaczenie rusztowania;

e wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru felefonu;

e dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

e date przekazania rusztowania do uzytkowania;

e  opornosSt uziomy;

e terminy kolejnych przegladdw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

e wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podesftu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo

nazwy oraz numeru telefonu;

e dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byt wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

e posiadal pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do

sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatow;

e posiadat stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

e  zapewnial bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

e zapewnial mozliwoS¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitkuy;

e posiadat porecz ochronng;

e posiadat piony komunikacyjne.

Rusztowania stojakowe powinny miel wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. OdlegtoS¢ najbardziej
oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a migdzy
pionami nie wieksza niz 40 m.

Rusztowania nalezy ustawiat na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$t sity kotwigcej nalezy
okreslic w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie powinna byt mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawal poza najwyzej
potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad t3 linig. W
przypadku odsunigcia rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowal balustrady od strony tej Sciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekraczat 1,5 kN. Rusztowanie z elementow metalowych powinno byC uziemione i posiadal instalacje
piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obregbie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdw
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nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkdw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa
powinny by¢ okreSlone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania takie powinny dodatkowo posiadac co najmniej:

e  zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

e zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoScia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez

elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezpoSrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejst dla
pieszych, powinny posiadat dodatkowo daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowah sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem lub demontazem rusztowah nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna.
Rownoczesne wykonywanie robdt na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepow migdzy stanowiskami pracy. W innych przypadkach odlegtoSci bezpieczne
wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu,
nie liczac pomostu, na ktorym roboty s3 wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w
s3gsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefa
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych powinno byt
wytaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych s zabronione:

e jezeli o zmroku nie zapewniono oSwietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos¢;

e w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

e w czasie burzy lub wiatru, o predkoSci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatdow i wyrobdow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakohczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestow
roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie osdb na pomost ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz
jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywat jednoczeSnie wigcej osdb, niz przewiduje
instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchdow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobdw,
materiatdow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane obiektu
budowlanego przez osoby znajdujace sie na podesScie jest zabronione. taczenie ze sobg dwdch sasiednich
ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdw, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczefistwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okreSla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.

W czasie burzy i przy wietrze o predkoSci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podeScie roboczym
nalezy przerwal, a pomost podestu opu$cit do najnizszego potozenia i zabezpieczyl przed jego
przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy sie w gorze
pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opu$ciC za pomocg recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych
podestdw roboczych moze byt dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowah przejezdnych powinna byC wyrdwnana, utwardzona, odwodniona, a jej
spadek nie moze przekraczat 1%.

Rusztowania przejezdne powinny byt zabezpieczone co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest

zabronione.
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0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZA KONSTRUKCYJNA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt
budowlany:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczefh w budynku Medycznej Szkoty
Policealnej w Chojnicach

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. éwie’rope{ka 3, 89-600 Chojnice,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr.: POM/0008/PBKb/21
Projektant Konstrukcja mgr inz. JAKUB SINGER do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Upr.: POM/0009/PBKb/22
Konstrukcja mgr inz. PAWEL JANIAK do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant

sprawdzajacy

Chojnice, 20.10.2023 r.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al, pCECZ‘,‘DC‘:F?MQ'. 4155 (}daﬁsk9 dnia 26 marca 202] r.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

sygn. akt. 56/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U, z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jakub Singer
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.06.1990 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0008/PBKb/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jakub Singer upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez
ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie

Od decvzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (). Dz U. 22020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona mo2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracyi
publicznej, ktdry wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne) odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie mie
przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Korhisji Kwalifikacyjnej

Wy, ~

arek WesoJowski

drinz.

ZASTEPCA'PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji Kwa)lil' cyinei
/ ]

mgr inZ r@ Ief

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

oy

mgr inz. Marcin Byrzynski

Otrzymuja:

1.Pan Jakub Singer

89-600 Chojnice, ul.Jana Pawla Il 2A
2.0Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYMNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm:
POM-NPD-YDR-4FR *

Pan Jakub Singer o numerze ewidencyjnym POM/BO/0138/21

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 2 A, 89-600 Chojnice

jest crtonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-11 roku przez;

krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowej 1zby Infyniercw Budownictwa.

Tgodnie 1art. 78 K.C.

4 1. Do zachosania elektronicene| farmy caynnodcl prawne| wistarcza da2enie cdadadcsenia wall w postacl elektrorczne] | opairIene go
owaldikowanym podpisem elektronicomym.

4§ 1. Odwiadcoenie woll zhodone w formie elektronicang) jest rdaraowadne 1 oiwiadczeniom waoll shazonym w formaes pisemine].

" WI:I'p'IlI.iI:H‘ poprawnedcl darych w ninigjszym zaswiacczeniu modna sprawdic 23 pomoc) Numend wnrrfll.il:'.ulncgu Tatwiadczenia na
stronde Polskie) l:by Indyméeross Budownictwa wwe.piboong.pd b kenfakiugo sig @ blurem wiadchee) Dkrggowe] kxbry Indynierow
Budcrsmdctvwia.
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POMORSKA DKPFE’!} VA
IZBA IND
80365 G

Gdansk, dnia 29 czerwca 2022 r.
sven. akt, 305POMOKK21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych
architekidw oraz indynierdw bodownictwa (1. j. Dz U 220019 . poe. 1117 2e zm.) i art. 12 vst. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ phkt 1, art. 14 ust. 1 phkt 2, art. 15a ost. 1 ost. 4 ustawy 7 doia 7 lipea 1994 ¢, Prawo
budowlane (t. j. D, U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.} i an. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (. j. Dz, U, z 2021 r, poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, 2¢ spelnione
eostaly warunki w zakresie prevgotowania mwodowego orae po dokeniu egzamine na uprawnienia
budowlane & wynikiem posytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna
Pomorskie] Okregowej leby Indynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan Pawel Janiak
magister inzvnier budownictwa
urodzony dnia 23.07,1990 r. w Chojnicach

ofreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POMOMYPERKL22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukey jno-budowlanej

UVZASADNIENIE

W rwiazku z uwwzglednicniem w calodei gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanveh upraswnied budowlanveh wskazano na odwrocie decyji.

24| Strona



Pan Pawel Janiak upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.] pkt I, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane
(). Dz. U. z 2021 r., poz.735 ze zm.), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez
ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania konstrukeji obiektu,

Pouczenie
OMd decyz)r nimerseg shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyynej Polshse) laby Inzynierdw Bud w Wars "
posredactwenm Olrggowe) Komisy Kwalifikacymej Pomoeskicy Ohrggowey Lzby Inzymicriw Badownictwa w Gdaisku, w termimse 14 dni

od dinia ey doreczenia.

Zpodnic 2 tredcis ant. 1272 ustmy Kodeks postepowania administracyjnego (1), Dz. U, 2 2021 1. poz. 738 2¢ zm ).

§ 1. W rakae bicgu %erminu do wniesienia odwobinia stross mose 7r7ee §i6 prawa do wniesienia odwolania wobec crgane administracy
publicanej, kabry wydal decyzye.

§ 2 Z dniem dorgcrenin orgamowi admanstracy publicang oswiadcaenia o arzecaeniu sig prawa do wasesicnia odwokania precz ostainia ze
Stron posicpowania. docy Zia st sig OSLAICCINS | prawomocna

w mpﬂnzhmammﬁwuhmoamwwmndnmuddwmi (okreslonego w § 2) stronie nie
preysluguje prameo do cdwolania si ani skargi do sadu administracy yeepo

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

ET U,

drinz Marek Weu}lowsld
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregone K Kw ]:ij
mgr in h 1 : al
U

y
CZLONEK
Okregowej Komisfi Kwalifikacyjne)
Ve
fE100
mgr inZ Marcin Bﬁmiskl

Otrzymujy:
1. Wnioskodawca
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4/
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerie weryfkacyinym:

POM-TE4-MMD-PRS *

Pan Pawet Janiak o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0323/22

adres zamieszkania ul. Gryfa Pomorskiego 11 B, 89-600 Chojnice

jest czionkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-08-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnw z et T8 S

§ 1. Do 2ach Sk rea) formy coynncd prawney wyslarcza siodene odwisdcienas wok w pestac) sluklronging 1 cpatriens go
kwalifkowanys pedpaem sleklzonicimym.
§ 2. Odwaadcrenie woh Hoabone w formm elektroncine jest rd adne & obwiad woli lobonym w P v

* Weryfitacy popramnoias danych w niroejioym adwindcienie moina spramdeil ts pomocy numeru werylitacyjeegse tadwisdciena na
stronm Pobkej Uby Biynierow Budownictma wew.pib.ong.o lub komakiujee 4y 2 b Hal | Okrqgpowe) L2by Inkynwrdw
Budownktwa.
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