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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

oraz remont
Medycznej

Przebudowa wewnetrzna
pomieszczen w budynku
Policealnej w Chojnicach

czesci
Szkoty
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

apres: ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: kategoria IX (budynki szkolne)

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 220201 1

obreb Chojnice 0001,

OBREB EWIDENCYJNY | NR DZIALKI: dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9

Powiat Chojnicki,

INWESTOR: Ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (na podstawie
Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, iz niniejszy
projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

zakres petniona funkcja Imsigéé}:ﬁ]v(\;iggo, Podpis:
opracowania. projektowa: Nr uprawnien budowlanych:
mgr inz. arch. Mikolaj Kurzak
ARCHITEKTURA PROJEKTANT spec.architektoniczna do projektowania bez
BUDYNKU (OBIEKTU) ograniczen
nr upr. 86/POOKK/V/2019
PROJEKTANT mgr inz. arch. Ka_mlla Ste!nke-L_l bera
ARCHITEKTURA spec.architektoniczna do projektowania bez
SPRAWDZAJACY A
BUDYNKU (OBIEKTU) ograniczen
nrupr. 231/POOKK/IV/2017

data opracowania:

20.10.2023
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

oraz kopie zaswiadczen o wpisie na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/1064 Gdansk, dnia 19 czerwca 2019 r.

DECYZJA nr 36 /POOKK/V/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 577, 730) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, z 2019 r. poz. 51, 352, 630, 695, 730), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 1629, z 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Mikolaj Teodor Kurzak
ur. w dniu 07.07.1989 r. w Chojnicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP. Z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wigeprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz

,J§omisji Komisji Komisji
&4 M'Wl“»‘:
@4} fr S % “-@rme
Zbiéta Diniela Joanna
Z -Mré ; ilan- Weciorka — K
dunkf)wska Mréz Albchitekt TARP Mllar.x Konopka ciorka onat
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IJARP
Czionek Czlonek Czionek
Komisji Komisji Z'Sﬂ
. //K: 20f
Ewa Brach '\Mmowskl Swe drzyr'loski
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
L Whioskodawca: Mikolaj Teodor Kurzak
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru  osob iadajacych  upr budowl
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3 Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po up, i sig decyzji)
4. a/a

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Teodor Kurzak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 86/POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1617.

Cztonek czynny od: 11-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1617-9725-276A-YC28-A732

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0883 Gdansk, dnia 21 czerwca 2017 r.
DECYZJA nr 2 2/1/POOKK/IV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, z 2017 r. poz. 935)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
ur. w dniu 24.04.1983 r. w Chojnicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie skladu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji Kmrisji Komisji Komisji
0,/ )/) [ 5 ’
W= I L] il
Elzbieta Romalc (ielu Daficla Ewa Brach
Zdunkowska-Mréz X Milan-Konopka Woeiorka — Konat 3
2 Architekt IARP ; £ Architekt IARP
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
Czlonek Komisji Czlonek Komisji tonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji
Marek Kleczkowski orota Kurczalska  Andrzej Kwiecinski ~ Krzysztof Swedrzynski Antoni Wolanski
Architekt IARP Architekt IARP Architekt Architekt IARP Architekt IARP

1. Wnioskodawca: Kamila Teresa Steinke-Libera

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania |do centralnego rejestru oséb posiadajacych up ienia budi
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA 11 O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 231/POOKK/IV/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1486.

Cztonek czynny od: 12-07-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1486-2F2Y-4C1Y-A63B-7C2E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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B. CZESC OPISOWA.

1. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, stosownie do zakresu projektu przyjeto

zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej.

2. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

W ramach niniejszego projektu nie planuje sie wykonania nowych zewnetrznych przegréd
budowlanych. Przewiduje sie remont tynkdw wewnetrznych na scianach zewnetrznych w obrebie
pomieszczen objetych zakresem opracowania, modernizacje czesci istniejgcych wewnetrznych
przegrod budowlanych, a takze wykonanie nowych wewnetrznych przegréd budowlanych zgodnie
z zestawieniem ponizej. Kolorem szarym wyrézniono istniejgce warstwy przegrod przeznaczone do
pozostawienia.

2.1. Sciany zewnetrzne (S2)

SZ1i Sciana zewnetrzna murowana istniejaca
lcm Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce z wtékna szklanego — bez zmian
12 cm Warstwa termoizolacyjna ze styropianu EPS na zaprawie klejowej —bez zmian
1-3cm Tynk zewnetrzny cementowy — bez zmian

Mur z bloczkdéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej —
40—-45cm .

bez zmian
1-3cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy — remont

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wys. co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne odporne na dziatanie wilgoci wykonane przy uzyciu ptytek ceramicznych
Sciennych na zaprawie klejowej. Nalezy skué istniejace ptytki Scienne wraz z klejem,
nastepnie wykona¢ nowe wykonczenie sciany w postaci plytek Sciennych.

o Dokfadna grubosc¢ danej Sciany do potwierdzenia w przypadku odkrywki dokonanej w
ramach prac remontowo-budowlanych.

2.2. Sciany wewnetrzne (SW).

SW1i Sciana konstrukcyjna wewnetrzna murowana istniejaca
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy — remont
Mur z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej —
38 -40cm .
bez zmian
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy — remont

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wys. co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne odporne na dziatanie wilgoci wykonane przy uzyciu ptytek ceramicznych
Sciennych na zaprawie klejowej. Nalezy skué istniejace pfytki Scienne wraz z klejem,
nastepnie wykonaé nowe wykornczenie Sciany w postaci pfytek sciennych

o Dokfadna grubo$c¢ danej Sciany dziatowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki
dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.
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SW2i Sciana dzialowa wewnetrzna murowana istniejaca
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy - remont
Mur z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej —
25-27cm .
bez zmian
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy - remont

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wys. co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne odporne na dziatanie wilgoci wykonane przy uzyciu ptytek ceramicznych
Sciennych na zaprawie klejowej. Nalezy skué istniejace plytki Scienne wraz z klejem,
nastepnie wykonaé nowe wykorczenie Sciany w postaci plytek sciennych

Doktadna grubo$c¢ danej Sciany dziatowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki

dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

SW3i Sciana dzialowa wewnetrzna murowana istniejgca
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy
Mur z bloczkéw gazobetonowych / cegly petnej / cegty klinkierowej, bloczkow
12 - 20 cm :
z betonu komdérkowego
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy

o Doktadna grubos$¢ danej Sciany dziatowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki
dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

e Sciana w osi ,,D” na | pietrze przeznaczona do likwidacji.

e Sciana w osi ,,B” zostanie przebudowana zgodnie z opisem przegrody SW3a oraz

Sw4
SW4i Sciana dzialowa wewnetrzna istniejgca
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy
6 cm Mur z cegty petnej / cegty klinkierowej, bloczkéw z betonu komérkowego
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy

e Do wys. co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne odporne na dziatanie wilgoci wykonane
przy uzyciu ptytek ceramicznych Sciennych na zaprawie klejowej.

e Materiat, z ktérego wzniesiono $ciane do potwierdzenia w przypadku odkrywki dokonanej
w ramach prac remontowo-budowlanych.

e Nalezy usungé wszystkie Sciany dzialowe SWAi
pomieszczenia (nr 1.04 wykazanego w inwentaryzacji)

w obrebie istniejagcego

Sciana dziatowa lekka w systemie suchej zabudowy

SW1 — wydzielenie zaplecza warsztatowego, izolacyjnos$¢ akust. R'a1 = 58 dB

2,5cm 2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ A gr. 1,25 cm

15.5 cm quwéjna konstrukcja z profili stalpyvych CW50 i UW 50 / wypetnienie wetng
' mineralng (gr. 2 x 50 mm) o gestosci 14-60 kg/m?

2,5cm 2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ A gr. 1,25 cm

e Od strony zaplecza kuchennego zamiast wewnetrznej warstwy z ptyty gipsowo-
kartonowej typ A nalezy zastosowa¢ od wys. min 1,2 m do wys. min. 3 m powyzej
posadzki 1 x ptyte gipsowo-kartonowg typ typ DFRIH1 o podwyzszonym stopniu
wytrzymatosci na uderzenia [wytrzymatosé na zginanie (kierunek wzdtuzny) min
1000 N, wytrzymatos¢ na zginanie (kierunek poprzeczny) min. 400 N, wytrzymatos¢
na $cinanie 995 N], impregnowang o zmniejszonym stopniu wchianiania wilgoci, gr.
1,25cm
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Sciana dzialowa lekka w systemie suchej zabudowy

SW2 — wydzielenie schowka
2,5cm 2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ A, gr. 1,25 cm
5cm Konstrukcja z profili stalowych CW50 i UW 50 / wypetnienie wetng mineralng
(gr. 50 mm)
2,5cm 2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ A, gr. 1,25 cm
Oktadzina scienna akustyczna w systemie suchej zabudowy
SWa3a ; ey ;
— wewnatrz zaplecza warsztatowego, izolacyjno$¢ akust. R’a1 = 58 dB
1,25 cm 1 x ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna typ A, gr. 1,25 cm
e do wys. min. 2,55 m powyzej posadzki 1 x plyta gipsowo-kartonowa typ
DFRI o podwyzszonym stopniu wytrzymatosci na uderzenia [wytrzymatosé
1.25 cm na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N, wytrzymato$¢ na zginanie
' (kierunek poprzeczny) min. 500 N, wytrzymatosé na scinanie 1364 N]
e od wys. min. 2,55 m powyzej posadzki 1 x ptyta gipsowo-kartonowa
dzwiekoizolacyjna typ A, gr. 1,25 cm
Mocowanie do istniejgcej sciany — profile stalowe CD 60 wraz z uchwytami
5cm systemowymi akustycznymi / wypeitnienie wetng mineralng (gr. 50 mm) o

gestosci 14-60 kg/m?

Istniejgca sciana murowana zgodna z opisem w inwentaryzacji (SW2i lub SW3i
lub murowana $cianka komina wentylacyjnego) — bez zmian

e Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej R’a1 2 58 dB uwzglednia catg przegrode tacznie
(nowa oktadzina + istniejgca Sciana)

Oktadzina $cienna akustyczna w systemie suchej zabudowy +

SW3b zamurowanie istn. otworu drzwiowego
— wewnatrz zaplecza warsztatowego, izolacyjnos¢ akust. R’a1 = 58 dB
1,25 cm 1 x ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna typ A gr. 1,25 cm
e do wys. min. 2,55 m powyzej posadzki 1 x ptyta gipsowo-kartonowa typ
DFRI o podwyzszonym stopniu wytrzymatosci na uderzenia [wytrzymatos¢
125 cm na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N, wytrzymato$¢ na zginanie
' (kierunek poprzeczny) min. 500 N, wytrzymatosé na Scinanie 1364 N]
e od wys. min. 2,55 m powyzej posadzki 1 x piyta gipsowo-kartonowa
dzwiekoizolacyjna typ A, gr. 1,25 cm
Mocowanie do istniejgcej sciany — profile stalowe CD 60 wraz z uchwytami
5cm systemowymi akustycznymi / wypetnienie wetng mineralng (gr. 50 mm) o
gestosci 14-60 kg/m3
3cm pustka powietrzna
24 cm Bloczki z betonu komérkowego o gr. 24 cm i gegstosci brutto 700 kg / m?3
1,5cm Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny gtadki

e Wspodtczynnik izolacyjnosci akustycznej R'a1 = 58 dB uwzglednia catg przegrode tgcznie
(nowa oktadzina + istniejgca $ciana)

Sciana dzialowa lekka w systemie suchej zabudowy

SW4 . X y

— zabudowanie wneki w zapleczu kuchennym pracowni

1 x ptyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu
1,25 cm S .

wchtaniania wilgoci, gr. 1,25 cm

e Odwys. min 1,2 m do wys. min. 3 m powyzej posadzki 1 x ptyta gipsowo-

kartonowa typ DFRIH1 o podwyZzszonym stopniu wytrzymatosci na

125 cm uderzenia [wytrzymatos¢ na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N,

wytrzymatos¢ na zginanie (kierunek poprzeczny) min. 400 N,
wytrzymatos¢ na scinanie 995 N], impregnowang 0 zmniejszonym stopniu
wchtaniania wilgoci, gr. 1,25 cm
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e do wys. 1,2 m oraz od wys. 3 m powyzej posadzki 1 x ptyta gipsowo-
kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu wchianiania
wilgoci, gr. 1,25 cm

5cm Konstrukcja z profili stalowych CW50 i UW 50, maksymalny rozstaw osiowy
stupkéw nie wiekszy niz 30 cm
~15,5cm Pustka powietrzna
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy — bez zmian
Mur z bloczkéw gazobetonowych / cegty petnej / cegty klinkierowej, bloczkéw
12 - 20 cm . .
z betonu komérkowego — bez zmian
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy - remont
Sciana dzialowa lekka w systemie suchej zabudowy
SW5 : S .
— miedzy przedsionkiem a ustepem meskim
> 2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu
,5cm S .
wchianiania wilgoci, gr. 1,25 cm
5cm Konstrukcja z profili stalowych CW50 i UW 50 / wypetnienie wetng mineralng
(gr. 50 mm)
2 x piyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu
2,5cm S .
wchianiania wilgoci, gr. 1,25 cm
SW6 Sciana dziatlowa lekka w systemie suchej zabudowy
— miedzy ustepem meskim, a zapleczem w pracowni
25 cm 2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu

wchianiania wilgoci, gr. 1,25 cm

Konstrukcja z profili stalowych CW75 i UW 75 / wypetnienie wetng mineralng

7,5cm (gr. 75 mm) o gestosci 14-60 kg/m3, maksymalny rozstaw osiowy stupkéw nie

wiekszy niz 30 cm

2 x ptyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu

wchianiania wilgoci, gr. 1,25 cm

e Od strony zaplecza w pracowni zamiast wewnetrznej warstwy z ptyty gipsowo-kartonowej
typ A nalezy zastosowac¢ od wys. min 1,2 m do wys. min. 2,55 m powyzej posadzki 1 x
ptyte gipsowo-kartonowg typ DFRIH1 o podwyzszonym stopniu wytrzymatosci na
uderzenia [wytrzymatos¢ na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N, wytrzymato$¢ na
zginanie (kierunek poprzeczny) min. 400 N, wytrzymato$¢ na $cinanie 995 N],
impregnowang o zmniejszonym stopniu wchfaniania wilgoci, gr. 1,25 cm

2,5¢cm

Sciana dziatlowa lekka w systemie suchej zabudowy

SW7 o y : ) :

— obudowa piondw instalacyjnych w ustepie meskim oraz w przedsionku

2 x plyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu
2,5cm N .

wchianiania wilgoci, gr. 1,25 cm
5cm Konstrukcja z profili stalowych CW50 i UW50, maksymalny rozstaw osiowy

stupkéw nie wiekszy niz 30 cm
14-16,5 cm | Pustka powietrzna

Istniejgca sciana murowana (SW2i w ustepie / $ciana komina wentylacyjnego
w przedsionku) — bez zmian

Dodatkowe wytyczne dla Scian:

o Nalezy stosowa¢ kompletny system $ciany dziatowej w systemie suchej zabudowy,
zmodyfikowany zgodnie z opisem danej przegrody.
o Wykona¢ szpachlowanie ptyt w standardzie minimum Q3 (wyréwnanie spoiny masg

finiszowg do poziomu ptyty oraz catopowierzchniowe szpachlowanie gr. do 1 mm).
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2.3.

Malowanie wg wytycznych w punkcie nr 3.2 oraz wytycznych kolorystycznych w punkcie
3.7.

W pomieszczeniach ustepu, przedsionka oraz w zapleczu kuchennym wszystkie $ciany
powinny mie¢ do wys. co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie

wilgoci. Wykoriczenie tych $cian nalezy wykonaé wg rozwigzania okreslonego ponize;j.

Podtoze — zewnetrzne optytowanie z ptyty gipsowo kartonowej w przypadku
nowych $cian dziatowych lub powierzchnia istniejgcej $ciany murowane;.

Grunt dla podtozy chionnych lub gipsowych rozcienczony w stosunku 1:1 lub
1:2 zwoda

Folia ptynna (pasta na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej bez
zawartos$ci rozpuszczalnikéw), minimum 2 x krycie

Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych — klej cementowy o podwyzszonych
parametrach, zmniejszonym sptywie i wydluzonym czasie schniecia
otwartego, typu i klasy C2TE

Ptytki ceramiczne scienne

W zapleczu kuchennym oraz w zapleczu w przypadku wystepowania zabudowy meblowej
przysciennej (szafki dolne z blatem oraz szafki wiszace, zabudowa na catg wysokos¢
Sciany) dopuszcza sie wykonczenie scian zgodnie z opisem powyzej jedynie w miejscach
niezastonietych zabudowag meblowa).

Na odcinkach $cian dziatowych w systemie suchej zabudowy przeznaczonych do
wykonczenia ptytkami $ciennymi nalezy bezwzglednie zastosowac¢ zmniejszony rozstaw
stupkéw stalowych systemowych (co 30 cm osiowo).

W miejscach, w ktorych przewiduje sie montaz szafek lub urzadzeh sanitarnych
(umywalka, pisuar) do $ciany dziatowej w systemie suchej zabudowy, nalezy zastosowaé
wstawki z ptyt gipsowo-kartonowych o podwyzszonym stopniu wytrzymatosci na uderzenie
- typu DFRI w pomieszczeniach suchych oraz typu DFRIH1 w pomieszczeniach mokrych.
Wstawki nalezy wykonaé jako pierwsze (wewnetrzne optytowanie).

Remont tynkéw $ciennych na $cianach istniejacych wykona¢ zgodnie z opisem w punkcie
nr3.1.

Ptytki ceramiczne scienne w formacie 30 x 30 cm lub 30 x 60 cm. Kolorystyka ptytek wg
opisu w punkcie nr 3.7.

Podtogi na stropie (P).
: Strop miedzykondygnacyjny

Plia . .
— w pomieszczeniach suchych
Ptytki gresowe na kleju i cienkowarstwowej wylewce samopoziomujgcej — po

1,5cm usunieciu wykfadziny z tworzywa sztucznego na kleju i zeszlifowaniu
wystajgcych nieréwnosci

5-6cm Szlichta cementowa — bez zmian

3cm Izolacja akustyczna - ptyty styropianowe — bez zmian

22 cm Konstrukcja — prefabrykowana ptyta kanatowa — bez zmian

1,5cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny — bez zmian

e Dokfadna grubos$c¢ warstwy szlichty cementowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki

dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.
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Strop miedzykondygnacyjny

Plib : .
— w aneksie kuchennym pracowni
Ptytki gresowe na kleju
Dwie warstwy elastycznej szybkoschngcej membrany przeciwwilgociowej
(jednosktadnikowa pasta na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej, nie
zawierajgca rozpuszczalnikéw), na podtozu zagruntowanym
1,5 cm wodorozcienczalnym impregnatem do gruntowania nasigkliwych podtozy
(sktad: dyspersja tworzyw sztucznych z dodatkami) + systemowe tasmy
uszczelniajgce 120/120 do wykonywania wodochronnych zabezpieczen w
narozach — po pierwszej warstwie membrany
Cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca — po usunieciu wyktadziny z
tworzywa sztucznego na kleju i zeszlifowaniu wystajgcych nieréwnosci
5-6cm Szlichta cementowa — bez zmian
3cm Izolacja akustyczna - ptyty styropianowe — bez zmian
22 cm Konstrukcja — prefabrykowana ptyta kanatowa — bez zmian
1,5cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny — bez zmian

o Dokfadna grubos$c¢ warstwy szlichty cementowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki
dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

Strop miedzykondygnacyjny — w pom. mokrych (ustep meski, przedsionek,

Pai zaplecze pracowni (pom. nr 1.04))
Ptytki gresowe na kleju
Dwie warstwy elastycznej szybkoschngcej membrany przeciwwilgociowej
(jednosktadnikowa pasta na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej, nie
zawierajgca rozpuszczalnikéw), na podtozu zagruntowanym
1,5 cm wodorozcienczalnym impregnatem do gruntowania nasigkliwych podtozy
(sktad: dyspersja tworzyw sztucznych z dodatkami) + systemowe tasmy
uszczelniajgce 120/120 do wykonywania wodochronnych zabezpieczen w
narozach — po pierwszej warstwie membrany
Cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca — po usunieciu istniejgcych
ptytek podtogowych istniejna kleju i zeszlifowaniu wystajgcych nieréwnosci
45-55cm | Szlichta cementowa — bez zmian
3cm Izolacja akustyczna - ptyty styropianowe — bez zmian
2 x papa asfaltowa na lepiku z wyprowadzeniem papy na sciany do wysokosci
10 cm — bez zmian
22 cm Konstrukcja — prefabrykowana ptyta kanatowa — bez zmian
1,5cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny — bez zmian

Dodatkowe wytyczne dla podtég

o Stosowac ptytki gresowe barwione w masie 60 x 60 cm, gr 1 cm, o klasie antyposlizgowosci

min. R10 w pom. suchych oraz min. R11 w pom. mokrych, klasie $cieralnosci min. V lub o

Scieralnosci wgtebnej maksimum 175. Kolorystyka ptytek wg opisu w punkcie nr 3.7.

e Do klejenia ptytek gresowych nalezy stosowac zaprawe elastyczng o podwyzszonych

parametrach klasy C2 wg PN-EN 12004 i odksztatcalnosci wg klasy S1.

o Wzdluz powierzchni wykonczonych ptytkg podiogowa (obrzeza podtég, stopni

schodowych, spocznikéw) nalezy wykonac¢ cokoty z ptytki gresowej o wys. 8 cm, licujgce z

ptaszczyzng wykonczonej Sciany — cokoty nie powinny wystawaé poza ptaszczyzne

wykonczonej powierzchni $ciany.
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Uzupetnienie warstw podlogi w nastepstwie likwidacji Sciany SW3i w osi ,,D” na | pietrze.

W zwigzku z likwidacjg murowanej sciany dziatlowej SW3i w osi ,D” na | pietrze

konieczne bedzie wypetnienie warstw podtogi na istniejgcym stropie. Wypetnienie nalezy

wykona¢ w zaleznosci od lokalizacji: na szeroko$¢ catej szczeliny powstatej po usunieciu

Sciany lub na mniejszg szerokos¢ — do projektowanej $ciany dziatowej — zgodnie z detalem

zamieszczonym w projekcie wykonawczym. Uzupetnienie warstw podtogowych nalezy

wykonaé poprzez zastosowanie materiatbw o grubosci analogicznej jak w przypadku

istniejgcych obok warstw podtogowych: ptyty styropianowe EPS T gr 30 mm oraz uzupetnienie

szlichty w postaci wylewki cementowej C12/15.

2.4. Sufity podwieszane (Sp).

Spl Sufit podwieszany systemowy z paneli sufitowych
P w pracowni oraz w sali lekcyjnej nr 7
Istniejacy strop zgodnie z opisem w inwentaryzacji (P1i)
21cm pustka powietrzna / konstrukcja systemowa sufitu / przestrzen instalacyjna
4 panele sufitowe z wetny szklanej z prostymi krawedziami w formacie 600 x 600
cm )
X 40 mm, spéd na wys. 300 cm ponad posadzkag

Szczegodtowa charakterystyka sufitu Sp1:

sufit sktadajagcy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej z prostymi
krawedziami w formacie 600 x 600 x 40 mm,;

montaz paneli na systemowej konstrukcji stalowej sktadajgcej sie z profili gtéwnych i
poprzecznych;

korpus profili konstrukcyjnych wykonany z ocynkowanej stali, pokryty powtokg poliestrowa,
standardowo wykonczong w kolorze biatym;

profile konstrukcyjne widoczne od spodu;

profile gtowne podwieszone co 1200 mm za pomocg systemowych wieszakow
regulowanych;

profile poprzeczne o dtugosci 1200 mm i 600 mm;

waga systemu tagcznie z konstrukcjg wynosi okoto 4,5 kg / m?;

widoczna powierzchnia ptyty sufitowej w kolorze biatym; krawedzie zagruntowane;
system nalezy zamontowaé zgodnie ze schematem montazu producenta;

krawedzie docietych ptyt nalezy pokryé farbg do krawedzi;

panele tatwo demontowalne;

najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N;
wspotczynnik odbicia Swiatta przez powierzchnie sufitu — 84%;

klasa pochtaniania dzwigku A, wazony wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw réwny 1,00;
ptyty sufitowe majg klase A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1, konstrukcja w klasie A1; rdzen
z wetny szklanej przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182;

sufit odporny na dziatanie wilgoci. Testowany do klasy C, wilgotno$¢ wzgledna 95% przy
30°C, zgodnie z EN 13964:2014;
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e mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecierania na mokro raz w

tygodniu.

Sufit podwieszany systemowy dzwiekoizolacyjny z plyt g-k
w zapleczu warsztatowym pracowni, izolacyjnos¢ akust. Rw= 38 dB
istniejgcy strop zgodnie z opisem w inwentaryzacji (P1i)

pustka powietrzna / wieszaki systemowe stalowe obrotowe noniuszowe lub z
elementem rozpreznym — maksymalny rozstaw wieszakéw: x = 900 mm; do
wieszakdbw  mocowana  konstrukcja  sufitu  systemowa  krzyzowa

Sp2

63,75 cm dwupoziomowa z profili stalowych ryflowanych CD 60, maksymalny rozstaw
profili nosnych poprzecznie do dtugosci ptyty: | = 400 mm, maksymalny
rozstaw profili gtdbwnych: y = 1000 mm / przestrzen instalacyjna;

5cm welna mineralna (gr. 50 mm) o gestosci 14-60 kg/m?, uktadana na konstrukgiji
z profili ryflowanych CD 60

1,25 cm 1 x ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna typ A gr. 1,25 cm, spdd na wys.

255 cm ponad posadzkg

Dodatkowe wytyczne dla sufitu Sp2:

e Nalezy stosowa¢ kompletny system sufitu samonosnego o wskazanej klasyfikacji w
zakresie odpornosci ogniowe;j.

o Wykona¢ szpachlowanie ptyt w standardzie minimum Q2 (wyréwnanie spoiny masg
finiszowg do poziomu ptyty oraz catopowierzchniowe szpachlowanie gr. do 1 mm).

e |zolacyjnos¢ akustyczna sufitu podwieszanego Sp3 tgczeni ze stropem powyzej i podioga:
R’a1 = 58 dB.

Sufit podwieszany systemowy z plyt g-k impregnowanych o
Sp3 zmniejszonym stopniu wchtaniania wilgoci
w ustepie meskim, w przedsionku, w zapleczu pracowni (pom. nr 1.03.2)
istniejgcy strop zgodnie z opisem w inwentaryzacji (P2i)
pustka powietrzna / wieszaki systemowe stalowe obrotowe noniuszowe lub z
elementem rozpreznym — maksymalny rozstaw wieszakéw: x = 900 mm; do
wieszakbw  mocowana  konstrukcja  sufitu = systemowa  krzyzowa
68,75 cm dwupoziomowa z profili stalowych ryflowanych CD 60, maksymalny rozstaw
profili nosnych poprzecznie do dtugosci pityty: | = 500 mm, maksymalny
rozstaw profili nosnych podtuznie do diugosci ptyty: 1:=400 mm, maksymalny
rozstaw profili gtéwnych: y = 1000 mm / przestrzen instalacyjna;
1 x ptyta gipsowo-kartonowa typ H2, impregnowana o zmniejszonym stopniu
wchianiania wilgoci, gr. 1,25 cm

1,25 cm

Dodatkowe wytyczne dla sufitu Sp3:

o Nalezy stosowa¢ kompletny system sufitu samonosnego o wskazanej klasyfikacji w
zakresie odpornosci ogniowe;j.
o Wykona¢ szpachlowanie ptyt w standardzie minimum Q2 (wyréwnanie spoiny masg

finiszowg do poziomu ptyty oraz catopowierzchniowe szpachlowanie gr. do 1 mm).

Obudowa instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru

Oprocz typow sufitdw wskazanych powyzej konieczne bedzie wykonanie obudowy
instalacji kanalizacji sanitarnej (projektowanej zgodnie z projektem technicznym branzy
sanitarnej). Obudowe nalezy wykonac¢ w przestrzeni sali lekcyjnej nr 3 na parterze wzdtuz

Sciany zewnetrznej w osi nr 1 bezposrednio pod stropem miedzykondygnacyjnym
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oddzielajgcym parter od | pietra. Przewidywane wymiary zewnetrzne obudowy h = 20 cm —
spdd na poziomie +3,05, szer. = 15 cm. Obudowe nalezy wykona¢ w dzwiekoizolacyjnym
systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, poprzez uzycie dwuwarstwowego
poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych dzwiekoizolacyjnych typ A gr. 1,25 cm, podkonstrukcji
systemowe;j z profili stalowych oraz szczelnego wypetnienia wewnatrz z wetny mineralnej gr.

50 mm i gestosci 14-60 kg/mé3.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe pozostatych elementéw budowlanych.

3.1. Tynki scienne na istniejgcych scianach i sufitach — remont.

Istniejgce tynki na Scianie i sufitach nalezy podda¢ pracom remontowym w miejscach,
w ktorych nie bedg zastoniete sufitami podwieszanymi oraz oktadzinami sciennymi. Nalezy
usungc istniejgce powtoki malarskie, wigksze nieréwnosci podfoza, bruzdy i wgtebienia nalezy
uprzednio wypetni¢ i wyréwnac. Na podtozach, ktérych stan powierzchni wymaga gruntowania,
stosowac uniwersalny srodek gruntujgcy na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Prace
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu gtadzi szpachlowej polimerowej biatej. Podtoze pod gtadzig
powinno by¢ suche, trwate, nosne, stabilne i wolne od pytu i kurzu, olejow i Srodkéw
zmniejszajgcych przyczepnos¢ oraz oczyszczone z luznych czastek. Gtadzi nie powinno sie
stosowaé na tworzywa sztuczne, metal, tuszczgce sie powtoki malarskie.

Ze wzgledu na prace zwigzane z montazem drzwi z korytarza do pomieszczeh objetych
zakresem opracowania prace remontowe tynkéw zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w
niniejszym punkcie nalezy takze przeprowadzi¢ w obrebie otworéw drzwiowych, w ktérych

osadza sie nowg stolarke.

Charakterystyka gtadzi:

e gotowa do uzycia, biata gtadz szpachlowa, w formie pasty, na bazie wodnej dyspers;ji
polimerowej, wypetniaczy dolomitowych i specjalnych dodatkéw modyfikujgcych;

e elastyczna, tatwa w aplikacji i szlifowaniu, o wysokiej przyczepnosci podtoza, po petnym
wyschnieciu charakteryzujgca sie wysokim stopniem bieli i gtadkosci;

e maksymalna grubos$¢ warstwy — 3 mm (w jednym etapie pracy);

e zuzycie ok. 1,8 kg / mz,

Powstate bruzdy w Scianach i sufitach na potrzeby rozprowadzenia nowych instalacji

nalezy wypetni¢ zaprawg murarsko-tynkarska.

Charakterystyka zaprawy do wypetniania bruzd:

o fabrycznie przygotowana, uniwersalna, cementowo-wapienna zaprawa murarsko-
tynkarska, do uzytku recznego, do wewnatrz i na zewnatrz;
e skiad — wapno hydratyzowane, cement, piaski, dodatki;

e Zaprawa wodoodporna o bardzo dobrych wtasciwosciach roboczych;
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e Klasyfikacja: GP — CS lll wg PN-EN 998-1; M 2,5 -G wg PN — EN 998 — 2;

e wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 2,5 N/ mmz;

e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15 / 35 (warto$¢ tabelaryczna wg PN-EN
998-1);

e gesto$¢ nasypowa — ok. 1550 kg / m3;

e uziarnienie — 0 -2 mm;

e przygotowanie podfoza — trwate, nosne, suche, wolne od wykwitéw, zanieczyszczen
ostabiajgcych wigzanie (tluszcz, pyt, kurz, niezwigzane resztki farb i zapraw, etc.),

wystarczajgco szorstkie i rbwnomiernie nasigkliwe, nie moze by¢ wodoodporne.

3.2. Nowe tynki scienne.

W zwigzku z zamurowaniem otworu drzwiowego na | pietrze, wybiciem nowego otworu
drzwiowego w istn. Scianie murowanej w osi nr ,3” oraz poszerzeniem otworu drzwiowego do
przedsionka ustepowego, a takze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania nowych nadprozy
zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej konieczne bedzie wykonanie nowych
tynkéw na fragmentach $cian. Planowana grubosé tynku wynosi 1,5 cm. Przed przystgpieniem
do wiasciwego tynkowania wykona¢ obrzutke wstepng cementowg. Przed naniesieniem
obrzutki oczysci¢ mur z zanieczyszczenh i wykwitéw przez szczotkowanie na sucho. Podioza
betonowe nalezy skontrolowac¢ pod katem pozostatosci oleju szalunkowego, odsadzek czy tzw.
spieczonej powierzchni, naprawi¢ trzeba wszystkie wadliwe wykonane miejsca w podfozu.
Bloczki betonowe nalezy zamies¢ szczotkg i wstepnie zwilzy¢. Podtoze musi by¢ czyste,
suche, odpylone i odttuszczone, odpowiednio chtonne, wolne od wykwitow, nosne i

pozbawione luznych czastek.

Charakterystyka obrzutki:

o fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa do wstepnego przygotowania muru, do
naktadanie recznego i maszynowego.

e skiad — cement, piasek, inne dodatki.

e wilasciwosci — doskonata przyczepnos¢ do podtoza, uzyskanie powierzchni o bardzo dobrej
przyczepnosci dla kolejnych warstw.

e przeznaczenie — do wykonywania warstwy szczepnej pod tynki cementowe i cementowo-
wapienne;

e klasyfikacja: GP wg PN-EN 998-1;

e reakcja na ogien: A1

e wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach: > 15 N / mm;

e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: < 25

e uziarnienie — 0 - 2 mm;

e zuzycie — ok. 4,3 kg m?

e zapotrzebowanie wody — ok 5,51/ 30 kg
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Charakterystyka tynku:

tynk cementowo-wapienny wewnetrzny gtadki;
fabrycznie przygotowana, sucha, drobnoziarnista mieszanka tynkarska do aplikacji
maszynowej, do wykonywania tynkéw cementowo-wapiennych;
skfad — wapno budowlane, cement, piasek, i inne dodatki;
zaprawa tynkarska o bardzo drobnym uziarnieniu, wysokiej wytrzymato$¢ i plastycznosci
oraz dtugim czasie otwartym;
klasyfikacja GP wg PN-EN 998-1;
reakcja na ogien — Al,;
wytrzymatos¢ na $ciskanie — CS 11,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 5 / 20 (wartos¢ tabelaryczna wg PN-EN
998-1);
uziarnienie — 0 — 0,5 mm
wydajnos¢ — ok. 2,1 m2/ 10 mm / worek 30 kg;
zapotrzebowanie wody — ok. 7,51/ 30 kg;
warunki podtoza — czyste, suche, odpylone i odttuszczone, odpowiednio chionne, wolne

od wykwitéw, nosne i pozbawione luznych czgstek

3.3. Powloki malarskie.

3.4.

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy wykonac
nowe malowanie $cian i sufitéw. Sciany nalezy pokryé farbg lateksowg, ponadto do wys. 1,5
m ponad posadzkg nalezy zabezpieczy¢ je bezbarwnym lakierem lamperyjnym. Sufity
malowaé farbg akrylowa. Projekt przewiduje takze malowanie istniejgcych grzejnikéw i
niezabudowanych rur instalacyjnych w obrebie pomieszczen objetych zakresem opracowania.
Grzejniki nalezy pomalowa¢ modyfikowang emalig akrylowg. Kolorystyka wg opisu w punkcie
nr3.7.

W zwigzku z pracami budowlanymi ingerujgcymi w przestrzen korytarzy na | i Il pietrze
(zamurowanie otworu drzwiowego, osadzenie nowych drzwi) projekt przewiduje odswiezenie
wszystkich $cian i sufitdw tych korytarzy, poprzez nowe malowanie powierzchni przy
zastosowaniu istniejgcej kolorystyki. Rowniez takie malowanie nalezy wykona¢ w przypadku
pozostatych pomieszczen, w ktérych konieczne bedzie wykonanie bruzd na potrzeby

rozprowadzenia nowej instalacji elektryczne;.
Obudowa kanatu wentylacyjnego w sali lekcyjnej nr 11.

W sali lekcyjnej nr 11 na Il pietrze nad drzwiami wejSciowymi poprowadzone sg
istniejgce kanaty wentylacyjne. Kanaty nalezy obudowac przy zastosowaniu systemu suchej
zabudowy na profilach stalowych systemowych. Zaréwno na bokach i spodzie obudowy

wykonaé pojedyncze optytowanie z ptyt gipsowo-kartonowych typ A gr. 1,25 cm.
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3.5

3.6.

3.7

. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe do sal lekcyjnych, pracowni oraz zaplecza warsztatowego w pracowni
bedg posiadaty izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych R’a 1 nie mniejszg niz 35 dB zgodnie z
wymaganiami polskiej normy PN-B-02151-3 ,Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem
w budynkach — Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnos$ci akustycznej przegrod w
budynkach i elementéw budowlanych”. Drzwi do przedsionka ustepowego, pomiedzy
przedsionkiem a ustepem meskim, do kabiny ustepowej, oraz zaplecza ze zlewem w pracowni
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, a w dolnej czesci mie¢ otwory lub podciecie
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. Drzwi do
pomieszczen mokrych powinny posiada¢ powierzchnie fatwo zmywalng i byé odporne na
dziatanie wilgoci. Minimalne wymiary poszczegodlnych drzwi w Swietle przej$cia okreslono na
rzutach kondygnacji. Dodatkowe szczegoty dot. drzwi wewnetrznych okresli zestawienie

stolarki zawarte w projekcie wykonawczym.

Odbojnice $cienne w zapleczu warsztatowym

W zapleczu warsztatowym w pracowni w celu dodatkowej ochrony $ciany przed
potencjalnymi uszkodzeniami, wynikajgcymi z prowadzonych zaje¢ w tym pomieszczeniu,
planuje sie zamocowanie ptaskich odbojnic ochronnych o szer. 60 cm. Odbojnice nalezy
zamocowac od wys. 70 cm do wys. 130 cm powyzej wykonczonej posadzki, na catej diugosci
Scian. Przewiduje sie zastosowanie odbojnic z wysokiej jakosci zywicy winylowej z dodatkiem
akrylu. Odbojnice zostang zamocowane do $ciany przy uzyciu dedykowanego przez

producenta kleju montazowego. Kolorystyka odbojnic wg opisu w punkcie nr 3.7.

. Wytyczne kolorystyczne dla scian, podtég i sufitow.

Sciany:

o wszystkie Sciany powyzej wys. 1,50 m liczac od poziomu wykonczonej posadzki malowaé
na kolor biaty;

e Sciany wewnatrz pomieszczen do wys. 1,50 m malowaé wg ustalen z dyrekcjg szkoty —
ustalenia na etapie prowadzenia robét budowlanych;

e zaleca sie wprowadzenie réznorodnej kolorystyki $Scian w poszczegdlnych
pomieszczeniach, nalezy przyjg¢ zasade doboru farb jasnych w cieptych odcieniach;

e zabrania sie stosowania farb w kolorach jaskrawych, nalezy stosowa¢ odcienie stonowane;

e W obrebie jednego pomieszczenia, oprocz bieli powyzej 1,50 m zaleca sie stosowanie
jednej barwy dla $cian ponizej 1,5 m;

o plytki scienne ceramiczne — kolor jasny wg ustalen z dyrekcjg szkoty — ustalenia na etapie
prowadzenia robét budowlanych;

e kolor fug pomiedzy ptytkami Sciennymi powinien by¢ nieznacznie jasniejszy niz kolor

samych ptytek.
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Odbojnice $cienne:

e kolor imitujgcy drewno lub jednobarwny wg ustalen z dyrekcjg — ustalenia na etapie

prowadzenia robot budowlanych;

Podtoqi:
e plytki gresowe podtogowe — zalecany kolor szary ciepty;

e kolor ptytek gresowych cokotowych — zalecany kolor kontrastujgcy z kolorem posadzek
(kolor ciemniejszy), np. kolor antracytowy, grafitowy lub szary bazaltowy

e Kolor fug pomiedzy ptytkami powinien by¢ nieznacznie jasniejszy niz kolor samych ptytek;

Sufity:
Wszystkie sufity zaréwno tynkowane, wykonane z ptyt gipsowo kartonowych oraz

modutowe kasetonowe podwieszane powinny by¢ w kolorze biatym.

Uwagi ogdlne:
Dobor poszczegdinych elementéw pod wzgledem kolorystyki nalezy uzgodni¢ z

projektantem i dyrekcjg szkoty.

3.8. Oznakowanie pomieszczen

Drzwi pomieszczen dostepnych z drég komunikacji ogélnej nalezy oznakowac w spojny
sposéb w celach informujgcych uzytkownika o przeznaczeniu pomieszczenia i numerze sali
lekcyjnej. Stosowac nalezy tabliczki np. z dwuwarstwowego laminatu grawerskiego o grubosci
1,5 - 1,6 mm w kolorze stalowym szczotkowanym lub ztotym szczotkowanym. Wszystkie
tabliczki powinny posiadac jednolitg stylistke, grawer i typografie. Zakres informacji naniesiony

na tabliczke informacyjng nalezy uzgodnic¢ z dyrekcjg szkoty.

Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Wg opracowania branzy instalacyjne;.

Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego.

Wg opracowania branzy instalacyjnej.

Rozwiagzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych calosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego.

Wg opracowania branzy instalacyjne;.
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Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Szczegotowe warunki ochrony przeciwpozarowej, ktdére bezwzglednie nalezy spetnié przy

przebudowie obiektu zamieszczono w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Charakterystyka energetyczna budynku.

Przebudowa systemu zaopatrzenia budynku w energie cieplng nie jest objeta zakresem

niniejszego projektu, nie przewiduje sie takich prac w najblizszym czasie. W zwigzku z powyzszym

do niniejszego projektu nie dotgcza sie charakterystyki energetycznej budynku.

Uwagi.

Wszystkie materiaty uzyte przy wznoszeniu budynku muszg posiadac¢ aktualne atesty i byé
dopuszczone do stosowania na terenie RP.

Projekt techniczny branzy architektonicznej rozpatrywac tacznie z projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektami technicznymi branzy konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej.
Projekt techniczny rozpatrywaé tgcznie z inwentaryzacjg budowlang zatgczong do projektu
budowlanego w czesci zawierajgcej opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych o réwnowaznych Ilub lepszych
parametrach od wskazanych w projekcie. Kazdorazowa zmiana wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Projektanta oraz stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

Wymiary okreslone w cze$ci rysunkowej nalezy zweryfikowaé w trakcie prac budowlanych.
Mozliwe sg rozbieznosci w wymiarowaniu istniejacych elementéw wynikajgce z zastanych
nieréwno$ci i odchytek wykonawczych.

Wszystkie materiaty budowlane stosowaé zgodnie z zasadami i wytycznymi wykonawczymi

okreslonymi przez producenta.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak

Nr upr. 86/POOKK/V/2019
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C. CZESC RYSUNKOWA.

Spis zawartosci:

Nr Tytut rysunku Skala

APT.1 Rzut | pietra 1:50
A.PT.2 Rzut Il pietra 1:50
APT.3 Przekréj A-A 1:50
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