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Pokdj nauczycielski

Sruby rozstaw max 40 cm.

UWAG
Kolejni

Jezeli

Rzut | pietra - nadproza

SCHEMAT WYKONYWANIA NADPROZY STALOWYCH

przestrzed miedzy profilem

16.00 mm 5.8 HEA120

poduszka betonowa 10 cm
C16/20

uzupetnic masa |
befonowa ——_|
~ / <

= 16.00 mm 5.8

HEA120

A:
0S¢ robot podczas przebijania otworu w Scianie:

podstemplowat konstrukcje ponad projektowanym otworem po obu
stronach,

wykonat trasowanie Sciany w miejscu projektowanego otworuy,

nad gérna krawedzia projektowanego otworu wykonaé bruzde,
najpierw z jednej strony, uwzgledniajac dtugo$é oparcia belki

wykonat podlewke betonowa C16/20 w miejscu oparcia belek stalowych
gr. 10 cm

oczyScit bruzde i zmoczyt jej powierzchnie zaczynem cementowym,
belke podklinowaé kawatkami cegty i wypetnit bruzdy zaprawa
cementowa,

wykonat bruzde z drugiej strony,

osadzit druga belke,

belki skreci¢ ze soba $rubami M16 kl. 5.8 w min. dwdch miejscach

i max. co 40 cm.

po uptywie 3+4 dni, gdy zaprawa osiagnie juz odpowiednig
wytrzymatoSé, wybit otwér pod belkami,

wykofczyt krawedzie otworu i boki belek, przez szpadtowanie

i obrzucenie zaprawa.

mur jest niepewny i

nie obcigzony, to nalezy przed wykuciem bruzd

podstemplowat konstrukcje ponad projektowanym otworem.

W przypadku wymiany nadproza nalezy podstemplowat konstrukcje z obu stron

a &ciang wypetnié zaczynem cementowym

skala 1:100

LEGENDA - otworowanie

o __ otwory prostokatne w $cianach
istniejacych murowanych

‘ otwory okragle w $cianach istniejacych

muroawnych

ot. @18 cm opis wielkosci otwordw:

g 9.0. - wysokos¢ gory otworu

$.0.= 277 5.0. - wysoko$¢ spodu otworu
konstrukcja
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Biuro Architektoniczne Mikotaj Kurzak
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Projektant:

mgr inz. Jakub Singer
upr. bud. w spec. konstr.-bud. do proj.
bez ogr. nr POM/0008/PBKb/21

oraz _dodatkowo podstemplowat jedno z nadprozy. Prace powtorzyé z drugiej

strony.

RZEDNA PROJEKTOWNYCH NADPROZY ZGODNIE Z BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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Inwestor:

Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Projekt:

Przebudowa wewnetrzna oraz remont czes$ci pomieszczen
w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach

Obiekt:

Medyczna Szkofa Policealna w Chojnicach

Adres inwestycji:

ul. Swigtopetka 3, 89-600 Chojnice,
dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9, obr. 0001 Chojnice
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