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ST- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7
— ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach zadania: przebudowa wewnetrzna
oraz remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, dz.
nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i obreb ewid.
220201 _1.0001. Inwestorem jest: POWIAT CHOJNICKI, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢, budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi, obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

e budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czedci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych,
elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw
skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkows;

e budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

e przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku
ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego
obiektu budowlanego, z wyjagtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dlugosé, szerokosé bgdz liczba kondygnacji; w
przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

e remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
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biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyroboéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

e urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki;

e terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

e pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

e dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu;

e dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

e aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie. Kazdy wyréb
budowlany znajdujacy sie na rynku powinien mie¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub Aprobatg Techniczng albo deklaracje zgodnosci producenta z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng. Wyréb powinien by¢ oznaczony znakiem budowlanym CE lub B.

e wyrobnie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

e organie samorzagdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm., tekst jednolity
Zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19
kwietnia 2013 r. poz. 932).

e obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

e optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

e drodze tymczasowej (montazowej)— nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigecia po ich zakonczeniu.

e dzienniku budowy —nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

e kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

e rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inzyniera
Kontraktu ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu budowlanego

e laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcegdo, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.
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e materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

e poleceniu Inzyniera Kontraktu —nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacag autorem dokumentacji projektowe;j.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).

e inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i o odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznoS¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

e istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie(EN)” lub ,dokumenty zharmonizowane (HD)’,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

e przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopienh scalenia robot.

e Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 213/2008, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z Owczesnych
Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie
prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
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Przedstawiciel Zamawiajacego — sg to Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
wyznaczeni przez Zamawiajgcego, ktérzy dziatajg tgcznie. Upowaznieni do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w
udzielonym petnomocnictwie.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy czesc¢ jego oferty ryczattowej.

Tabela Elementow Rozliczeniowych (TER) - jest to dokument, ktory zostanie
przedtozony przez Wykonawce po zawarciu Kontraktu i zawiera scalony wykaz Robdt,
ktére sg przedmiotem Kontraktu z podziatem na elementy rozliczeniowe, do ktérych
przypisane beda okreslone czesci Ceny Kontraktowej i odpowiednia kwota netto, ktéra
ma by¢ zaptacona na rzecz Wykonawcy po nalezytym zrealizowaniu danych elementéw
rozliczeniowych wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Inzynier Kontraktu - oznacza podmiot, kibremu powierzono zarzadzanie Kontraktem i
petnienie wskazanych w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcji Inzyniera
Kontraktu Inwestorskiego oraz koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Kamien milowy (KM) - jest to jednorazowe, wazne zdarzenie w harmonogramie.
Nazwag tg okresla sie istotne zdarzenie podczas realizacji projektu, ktére wskazuje
najwazniejsze (po terminach rozpoczecia i zakonczenia projektu) momenty w cyklu jego
zycia. Teoretycznie moze sie znajdowa¢ w dowolnym miejscu, jednak w praktyce
kamienie milowe sg zwykle umieszczane na poczatku lub na koncu serii zadan, etapéw.
Sam kamien milowy nie pochtania zasobow, czasu lub pieniedzy, lecz po prostu jest
punktem odniesienia dla oceny wykonania planu. Definicja kamienia milowego nie
powinna dotyczy¢ zrobienia czego$. W jej ramach powinno sie okresli¢ jasny oraz
jednoznaczny cel.

Inzynier Kontraktu (IK) - jest to zespdt branzowych inspektorow nadzoru pod
przewodnictwem Koordynatora inspektorow (Inzynier rezydent)

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledni¢ zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych
elementow robot.

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robot
budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
terenéw do chwili odbioru koricowego robét sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.2.

Przystgpienie do robét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy.
Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie
Inzynierowi Kontraktu najpdzniej w terminie zgodnym z podpisang Umowg przed
planowanym przekazaniem, nastepujgcych dokumentéw w celu uzyskania akceptacji:

o programu zapewnienia jakosci,

o planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

o os$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierownika,

o decyzje o zajeciu pasa drogowegdo, o ile jest konieczna w Swietle przepiséw

prawa.

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie zgodnym z podpisang Umowsa.
Przekazanie nastgpi na podstawie pisemnego protokotu.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie
drogowym, wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji
administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony
jest do naliczenia kary pienieznej.

Zabezpieczenie terenu robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét
projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, swiatta ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy higieny, a w szczegdlnosSci
nastepujgce:

e Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

e Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

e Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i

dezynfekowane

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W
szczegollnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z
urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.
Niewtasciwe korzystanie z tych urzgdzeh spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie
budowy na state.

Wykonawca Powinien podjgé wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngc¢ ryzyka przedostania sie
obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed
przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliow na budowie, nalezy przerwac¢ wszelkie prace,
zatrzymaé zrédto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopac¢ i usungC z budowy.
Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o tym incydencie.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.
1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez wykonawce.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizaciji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow, ktére beda zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu i inne odpowiednie organy:
e rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe - dwie kopie,
rysunki tymczasowych drég dojazdowych,
Rysunki tymczasowych rusztowan,
Rysunki elementéw nosnych,
Mapa o skali 1:500 zawierajgca sie w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robo6t okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu brakujgce Rysunki do
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zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztéw. Oprécz SST, Rysunkow i innych informacji o ktérych
mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty,
odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczgce Robét i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem. Wykonawca moze dostarcza¢é wyzej opisane dokumenty
sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cze$¢ musi by¢ kompletna w stopniu aby mogta byc¢
oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$¢ Robét.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezern dotyczacych
Rysunkéw, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich
otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu
7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji i innych danych,
Wykonawca powinien sie skonsultowaé z Inzynierem Kontraktu. Data takiej konsultacji powinna
by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni wczesniej i jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien
dostarczyé Rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwitocznie wykonaé poprawki dokumentacji i rysunkow
otrzymanych od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech
kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robét, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub
Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajgcg jako$¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzenh. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robot

1.5.4. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowacé je w czasie prowadzenia Robét. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni
spetnienie nastepujgcych warunkow:
e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.
e Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

o zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekdow pytami, paliwem, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami;
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
zabezpieczenie drzew
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

o mozliwoscig powstania pozaru
Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim. Optaty i ewentualne kary za
przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

O O O

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
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za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.5.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie
i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony o0so6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca
sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
e ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;
szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze;
urzgdzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosne itp.;
dojscia na budowe i oswietlenie;
sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;
sprzet pomiaru gazu;
pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i
toalety;
e Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz
warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania
i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzgdzic
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robat,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca zastosuje
materiaty zgodne ze Specyfikacja, a materiaty te w czasie pdzniejszym okazg sie szkodliwe dla
srodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty bedg ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem Kontraktu:

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byé
zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.

Dodatkowo Wykonawca zainstaluje na swdj koszt w terminie zgodnym z podpisang
Umowa, w obrebie placu budowy, tablice w ilosci zgodnej z podpisang Umowg
przedstawiajgce, m.in. informacje o zakresie i harmonogramie wykonania Zadania
inwestycyjnego, zgodnie z projektem. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego co do ilosci tablic oraz
rozmieszczenia ich na placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatosé, czystosc
oraz widocznos$¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru korncowego,
a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z postanowieniami Umowy;

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu oraz wtadze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie
Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robdét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét i ze planujgc swoje Roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty przeprowadzone w zakresie
i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany
terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedgcg wiascicielem tych instalacji lub urzgdzen
a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzeh obcigza
Wykonawce.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera Kontraktu. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

str. 13



ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowa wewnetrzna oraz remont czgsci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach,
ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Robét zgodnie z warunkami Kontraktu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich
elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu rozpocznie on roboty
utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Inzynier Kontraktu moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inzynierowi Kontraktu. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1
godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi Kontraktu do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
oraz niezwiocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen.

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, ha uzywanie krétkofaldéwek, na rozpoczecie robét lub na zmiane potozenia
uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi Kontraktu liste wszystkich pozwolerh wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia
robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow
0 zezwolenia dla wykonania poszczegolnych odcinkéw robét.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych
ze zbyt p6znym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robét poniesie Zamawiajgcy.

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji
uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.14. Zaplecze budowy.
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy utrzyma je w trakcie realizacji robét oraz po
zakonczeniu prac zdemontuje je. Koszty te nie bedg dodatkowo ptatne i muszg zawierac sie w

ofercie przedstawionej przez Wykonawce.

Wymagania dotyczgce zaplecza budowy:
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2.

3.

4.

4.1.

4.2.

e wezel sanitarny z WC,

e podtgczenie do medidw: woda, kanalizacja, prad,

e pomieszczenia zaplecza budowy muszg by¢ sprzatane z czestotliwoscig zapewniajgca
tad i porzadek,

Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru,
dokumentow potwierdzajgcych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych. Wbudowanie materiatbw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez Inzyniera
Kontraktu danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja Inzyniera Kontraktu, co do akceptacji materiatu lub odmawiajgca jego akceptaciji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw. W uzasadnionych
przypadkach, wynikajgcych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan technologicznych,
zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie niezwiocznie
powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majg by¢ fabrycznie nowe, byé wolne od praw i roszczen osoéb trzecich, a takze muszg posiadaé
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcg spetnienie wymogow, deklaracje witasciwosci uzytkowych  wyrobu
budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane
odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje,
w ramach procedury zatwierdzenia opisanej powyzej, aprobaty techniczne, krajowe i
europejskie oceny techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego stosowania materiatdw i urzadzen, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, atesty higieniczne, zgodnie z przepisami prawa.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Transport.
Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca we witasnym zakresie uzgodni z Zarzadcg drogi trasy oraz
komunikacje co do posiadanych oraz uzywanych na terenie budowy srodkow transportowych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) jezeli roboty budowlane majg trwaé
dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej
20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500
osobodni;

plan PZJ;

plan zagospodarowania terenu budowy;

wykona jak i przedtozy do zatwierdzenia harmonogram robdét;

wykona jak przedtozy szczegdtowy kosztorys ryczattowy;

zorganizuje zaplecze budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, ktéra jest
dokumentem nadrzednym oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera Kontraktu. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jedli wymagaé tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Po stronie Wykonawcy lezy skoordynowanie wszystkich branz oraz uwzglednienie wszelkich
kosztow zwigzanych z rozbieznosciami z tym zwigzanymi.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

e w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie
odpaddw, postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach, a w szczegdlnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami,
podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa;

e zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscia, dbanie o nalezyty porzadek
na terenie budowy, w tym zapewnienie na swoj koszt i ryzyko ochrony mienia
Zamawiajgcego znajdujgcego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie
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zaplecza budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za
wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym
terenem, w zakresie bedgcym konsekwencjg realizacji niniejszej Umowy;

e zapewnienie na terenie budowy wiasciwych warunkéw BHP i ochrony
przeciwpozarowej pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkod w
mieniu Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robét i z
niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce;

e utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzgdzen
pomochniczych, zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzeh
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

¢ wykonanie i zainstalowanie na swéj koszt w terminie zgodnym z podpisang Umowag, w
obrebie placu budowy, tablice w ilosci zgodnej z podpisang Umowg przedstawiajgce,
m.in. informacje o zakresie i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego.
Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemna
akceptacje Zamawiajgcego co do ilosci tablic oraz rozmieszczenia ich na placu
budowy. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich
trwatos¢, czystos¢ oraz widocznos¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do
czasu odbioru korncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowaé i zutylizowac,
zgodnie z postanowieniami Umowy;

e ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania
rob6t na terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzgdzone osobom trzecim. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

e na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robét
przed zniszczeniem;

e w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robét otoczenia
miejsca budowy, drog, instalacji podziemnych bagdz majatku Zamawiajgcego -
naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

e w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztéw dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

e zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sgsiedztwie
przekazanego terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu
do poszczegdlinych posesji przez caty czas wykonywania robot;

e usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robét.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robét rozbiérkowych beda stanowity wlasnosé Wykonawcy;

e organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwo$cig zapewniajgcg prawidtowe

e |terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

e zorganizowanie wykonywania robot budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujgc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé bedzie w
sprzecznosci z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w
sposéb uporczywy zaktdécaé bedzie cisze i porzgdek. W trakcie budowy nie wyklucza
sie realizacji rob6t réwniez w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz
wytgcznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z
przyczyn technologicznych lub organizacyjnych;

e zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowag
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

e powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli posesiji
sgsiadujgcych z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem
na posesje oraz informowania mieszkancoéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej
zmianie majgcej wptyw na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie
do biezgcego powiadamiania witascicieli posesji sasiadujgcych z terenem budowy o
wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z
prowadzonych prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym
wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci.
Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w przypadku, jezeli Wykonawca
ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia w formie map, schematow badz
rysunkdw w miejscu ogodlnie dostepnym Ilub dostarczajac je bezposrednio
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6.

zainteresowanym mieszkancom, w sposob pozwalajgcy na zapoznanie sie z tymi
informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

e w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z
pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

e zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktadéw ponoszonych na
realizacje Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang
podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w
zakresie informacji o podziale naktadéw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Zamawiajgcego;

Kontrola jakosci.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

6.2.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robaét.

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji i SST.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

Wytwérnie Materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wtasciwosci Materiatéw mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg
podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
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Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:

e W czasie inspekcji Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatdw;

e Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu;

e Koszty zwigzane ze zorganizowaniem wyjazdu oraz zwiedzaniem zaktadu lezy po
stronie Wykonawcy niezaleznie od ilosci przeprowadzonych kontroli zaktadow.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera Kontraktu bedg opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane do Inzyniera Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzyniera Kontraktu uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacijg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm,
aprobat technicznych/ocen technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej;

e posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje wiasciwosci
uzytkowych z: aktualng normg polska/europejska, aktualng aprobatg techniczng,
krajowg oceng techniczng lub europejskg oceng techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
i ktére spemniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz dnia 24
lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na weryfikacje faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
przyjetych jednostkach.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace

dokumenty:

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

» protokoty odbioru robdt oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* protokoty z narad i ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.2. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robé6t do dnia zakoriczenia roboét.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

e date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

e date akceptacji przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia Jakosci i
harmonogramu Robét

e terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegélnych elementéw Robot;

e przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu;

e daty i przyczyny wstrzymania Robot;
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e zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;

e dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony robét

e dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat;

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robdt;

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska;

e decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez

Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera Kontraktu do zajecia stanowiska.

6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy:

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym w biurze budowy. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar.

Ogodlne zasady obmiaru robot:

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacjg
i SST, w ustalonych jednostkach. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inzyniera Kontraktu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig ustalong z Zamawiajgcym oraz Inzynierem Kontraktu.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw:

e Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

e Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i przedmiarze robot.

e Dilugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

e Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 — jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdg;.

e llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zafgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z
Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
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7.4.

7.5.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywacé te urzadzenia, zapewniajgc w sposoéb ciagty
zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiaréw.

e Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Roboét lub zmianie
Wykonawcy Robot.

e Obmiary Robo6t zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

e Obmiary Robét ulegajagcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Odbiodr robot.

Sposob odbioru robét dla Wykonawcy okreslone zostang przez Zamawiajgcego w
postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz umowy realizacyjne;.

Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera Kontraktu przy
udziale Wykonawcy:

e 0odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

e 0odbidr czesciowy;

e 0odbidr koncowy;

e odbiér pogwarancyjny;

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego Inzyniera Kontraktu o koniecznosci odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3
dni przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na zgdanie Inzyniera
Kontraktu, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na wiasny koszt i
odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentac;ji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inzynier Kontraktu. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbidr
bedzie przeprowadzany niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, umowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu. Strony
ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedg odbiory pozycji TER — potwierdzajgce
wykonanie kazdej pozycji TER, w nastepujgcy sposob:

gotowosci do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego na pismie;

zgtaszajgc gotowosé do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic
zakres prac lub robét wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartos¢.
Zgtoszenie winno by¢ sporzgdzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami
os6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inzyniera Kontraktu;

zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia;

jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane
lub zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady bgdz nie przeprowadzono
wymaganych préb - Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru;

jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajgcy dokona odbioru, sporzgdzajac protokét odbioru, w ktérym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt;
wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgtosi
gotowos¢ do ich odbioru, w sposéb okreslony w pkt 1 powyzej;

zamawiajgcy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego
podstawg sporzgdzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych;
w przypadku kiedy Zamawiajgcy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do
ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia
gotowosc¢ do odbioru przez Wykonawce, w sposob okreslony w pkt 1) powyzej;

z czynnos$ci odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporzgdzg protokot
odbioru;

wykonawca ma obowigzek zatgczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby
protokotu odbioru do faktury obejmujgcej naleznos¢ za wykonanie danej pozycji z TER;

8.4. Odbiér koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego.

Gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong
przez Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to
przedmiotem Umowy, witascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie
stanowigcych infrastruktury drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajgcego sporzadzi protokot odbioru korncowego zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy
zostanie stwierdzone w protokole odbioru korcowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty
wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady bgdz nie przeprowadzono
wymaganych prob - Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajgcy dokona odbioru, sporzadzajgc protokét odbioru, w ktérym Komisja
wskaze roboty dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na
jego koszt.
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e Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego,
zgtosi gotowos¢ do ich odbioru, w sposob okreslony powyzej.

e Zamawiajgcy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia, z czynno$ci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego
podstawg sporzadzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

e W przypadku kiedy Zamawiajgcy odmoéwit dokonania odbioru przystgpi on do
ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia
gotowos¢ do odbioru przez Wykonawce, w sposéb okreslony w ust. 7 powyzej.

e Protokot odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach
majgtkowych Przedstawiciele Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych od daty
podpisania protokotu przez komisje i osoby uczestniczgce w odbiorze.

e Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego informacji o
zakohczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania
odbioru koricowego wynikajgcych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

e Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie
stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w
protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych
znakow geodezyjnych oraz protokét weryfikacii, o ktérym mowa powyzej.

e W przypadku, o ktérym mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia
prac geodezyjnych majgcych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do
Zamawiajgcego. Na tej podstawie Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej dokona w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu
stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o
braku przeciwwskazahh do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru kohcowego przedmiotu Umowy.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu ( ilosci ) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakorczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i
umowag. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Za zakonhczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujgcego wszelkie czynnosci,
ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

e wykonanie robét budowlanych, ustug, dostaw i innych czynno$ci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy;
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8.4.2.

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych;

e doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drog,
nieruchomosci, czy tez innych obiektéw 0sdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;

e uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie
whniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odno$nie przystgpienia do uzytkowania zadania
inwestycyjnego, jezeli jest wymagane przepisami prawa,

e sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu Decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz wpis koordynatora inspektorow nadzoru do dziennika budowy,
stwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu sie ze
skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych naleza:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

dziennik budowy;

dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong
przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o
wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy sporzadzona
ma by¢ na mapach i szkicach wraz z wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy
obiektach o ilosci punktéw wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy
podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki
i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikow) — sporzadzona w 5
egzemplarzach;

wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowigcych
zatgcznik do SWZ- sporzgdzone 3 egzemplarzach;

dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy —
sporzgdzony w 3 egzemplarzach;

dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robo6t
budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach;

dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja
elektroniczna w formacie .pdf;

dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczgce przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach;

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen— sporzadzone w 3
egzemplarzach;
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8.5.

8.6.

9.

9.1.

i) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzgdzone w 3
egzemplarzach;

i) kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne
dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych bedacych zatgcznikiem do SWZ — sporzadzone w 3 egzemplarzach;

k) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu — w 3 egzemplarzach;

I) zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,
wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia
powykonawczego, a takze wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na
poszczegolne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotdw w nim wymienionych —
sporzgdzone w 3 egzemplarzach;

m) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzadzone w 3 egzemplarzach;

Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniag sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, Zamawiajgcy dokona, przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli Dysponenta, odbioru ostatecznego robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego
terminie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-
dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Dokumentacja powykonawcza.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
by¢ przygotowana nowa dokumentacja. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie
skopiowana w trzech (3) kopiach systematycznie i logicznie dzielona na ponumerowane
segregatory wraz ze spisem zatgczonych dokumentéw na 20 dni przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi. Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

Przepisy zwigzane.

Ustawy.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych.
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej.
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — 0 dozorze technicznym.
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych.
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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9.2. Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. — w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania o odbioru robét budowlanych ora programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Whytyczne lokalne dostepne na urzedowych stronach internetowych.
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ST-00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45111300-1
— ROBOTY ROZBIORKOWE

1.

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

Rozbiorki.
Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w ramach inwestycji przebudowa
wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w
Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i
obreb ewid. 220201_1.0001.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych specyfikacja.

e Likwidacja sciany dziatowej pomiedzy istniejgca salg lekcyjng nr 7 a salg lekcyjng nr 6
na poziomie | pietra.

e Wybicie nowego otworu drzwiowego w Scianie w osi nr 3 na poziomie | pigtra.

e Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego do aktualnie wytgczonego z uzytkowania
pomieszczenia nr 1.04 na poziomie | pietra.

e Likwidacja $cian dziatowych wewnatrz aktualnie wytgczonego z uzytkowania
pomieszczenia nr 1.04 na poziomie | pietra.

e Skucie plytek Sciennych na $cianach aktualnie wytagczonego z uzytkowania
pomieszczenia nr 1.04 na poziomie | pietra.

e Demontaz drzwi wejsciowych do nastepujgcych pomieszczen: istniejgce sale lekcyjne
nr 6, 6A, 7, wytagczone z uzytkowania pom. gosp. na poziomie | pietra; sala lekcyjna nr
11 na poziomie Il pietra.

e Usuniecie warstwy wykonczeniowej posadzek - wyktadziny PCV wraz z listwami
przypodfogowymi - w istniejgcych salach lekcyjnych: nr 6, 6a, 7 na | pietrze, oraz nr 11
na Il pietrze.

e Usuniecie warstwy wykohczeniowej posadzek — plytek gresowych — w wytgczonym z
uzytkowania pomieszczeniu gospodarczym na | pietrze.

e Demontaz elementdw instalacji elektrycznej i oSwietleniowej wg projektu technicznego
branzy elektryczne;j.

e Demontaz elementdw instalacji sanitarnej wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

e Wykonanie bruzd i otworéw w istniejgcych $cianach murowanych oraz stropach na
potrzeby rozprowadzenia instalacji sanitarnych i elektrycznych.

e Demontaz elementdw instalacji elektrycznej i oswietleniowej wg projektu technicznego
branzy elektryczne;j.

Wszystkie roboty budowlane / rozbiérkowe ukazane sg w projekcie budowlanym. Ze wzgledu
na to, ze projekt ma charakter przebudowy, zastrzega sie mozliwo$¢ wykonania dodatkowych
prac rozbiorkowo-budowlanych nie wykazanych w projekcie w zwigzku z przeprowadzonymi
odkrywkami na réznych etapach prac.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Prace bedg prowadzone
recznie z uzyciem elektronarzedzi. Przed przystgpieniem do zasadniczych prac rozbiérkowych
nalezy wykonac¢ zabezpieczenie oraz oznakowanie miejsca rozbiorki.

Czes¢ prac bedzie wykonywana na wysokosci, na rusztowaniu oraz przy uzyciu
specjalistycznego oprzyrzadowania. Roboty te mozna wykonaé¢ sposobem recznym z uzyciem
elektronarzedzi oraz hydraulicznego sprzetu udarowego ustawiajgc pomosty robocze. Brak
mozliwosci uzycia ciezkiego sprzetu do wyburzania.

Po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych nalezy uporzgdkowac¢ teren / pomieszczenia,
materiaty porozbiérkowe nadajgce sie do ponownego wbudowania posegregowac i ztozy¢ w
sposob bezpieczny do dalszego zmagazynowania, zas pozostate materiaty nie nadajgce sie do
uzycia zutylizowa¢ zgodnie z przepisami o odpadach.

2. Materiaty.

Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepujg, materiat rozbiérkowy nalezy zutylizowac.

3. Sprzet.
Do rozbiérek moze by¢ uzywany dowolny sprzet, zgodny z wymaganiami ogélnymi ST.

4. Transport.

Transport materiatbw z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé plan robét rozbiorkowych oraz posiadaé
akceptacje planu przez zamawiajgcego. Przebieg robdt rozbiérkowych powinien byc
odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprécz porzgdkowych danych, powinien podawac:

e kolejnosc¢ i sposdb wykonywania robdt;

e protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne, na
ktérych majg znajdowaé sie oparte drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze majg
dostateczng do tego wytrzymatosé;
spis Srodkow zabezpieczajgcych, uzytych w rozbiérce;
date zafozenia, usunigcia urzadzehn pomocniczych majgcych na celu zapewnienie
bezpieczenstwa i ochrone zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczgce okresowego i
doraznego badania tych urzgdzen;

e opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i moggcych mie¢ wplyw na jej przebieg
oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzkiego przy rozbiorce.

Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach
budynku jest zabronione. Podczas silnego wiatru nie nalezy prowadzi¢ robét na scianach lub
innych czesciach konstrukcyjnych jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia ich przez wiatr.

5.1. Wykucie otworéw i bruzd oraz skucie tynkéw.

e Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokfadnie miejsce kucia. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowaé na
Scianie linie po ktérej nalezy wykuwac bruzde.

e Do kucia bruzd uzywaé wytgcznie narzedzi recznych. Dopuszcza sie uzywania
narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamieta¢ o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.

e Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych
zniszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos$é to w ,czystych”
pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folig malarskg wszystkie miejsca mogace sie
zniszczyé przy powyzszych robotach.
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5.2.

5.3.

5.4.

10.

Rozbiérki elementéw betonowych.

Generalny Wykonawca winien w pierwszym etapie dokonac¢ rozbiorki elementéw niezbednej
do realizacji projektu inwestycyjnego, nie naruszajgc elementoéw konstrukcji budynkéw.
Wszystkie niezbedne wyburzenia bedg wykonane w zakresie projektu PB. Po zakonczeniu
robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami.

Wywoéz gruzu i odpadow.

Gruz i odpady bedg wywozone w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektéw na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane wysypiska. Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg
przechowywane w miejscu krytym.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku.

e Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien oczysci¢ calg
strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.

e Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow,
na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.

o We wszystkich miejscach na terenie robét rozbiérkowych stanowigcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi nalezy zainstalowaé odpowiednie zabezpieczenia i
oznakowanie.

e Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w
budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdd
znanych w momencie odbioru robot.

Kontrola jakosci robét.

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST, PB oraz PW.
Obmiar robét.

Dla elementéw betonowych, murowych, utwardzenie w tym kruszywa - [m3] metr szescienny.
Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartg umowag i harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

Dla stolarki, tynkéw, instalacji oraz pozostatych - ogélnie wykonanie robét jak w projekcie.

Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Przepisy zwigzane.

e Polskie Normy:
o PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry.
o PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania
stojakowe z rur.
o PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania ramowe.
o PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Ztgcza.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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ST- 01.00.00 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE -
KOD CPV 45100000-8 — PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace prac niezbednych do
wykonania w celu przygotowania terenu inwestycji pod budowe w ramach zadania: przebudowa
wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w
Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i
obreb ewid. 220201_1.0001.

Zakres stosowania SST.

Zakres robot obejmuje przygotowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i rekultywacje terenu
budowy.

Zakres i ilos¢ wymienionych robot.
Zakres i ilos¢ wymienionych robét okreslajg zatgczone do projektu przedmiary.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é z dokumentacijg
projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE.

Materiaty.

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie ogrodzenia
placu budowy, o$wietlenie, montaz rusztowan, zabezpieczen, dostarczenie, instalacja i montaz
tymczasowych obiektow terenu budowy oraz zapewnienie niezbednego sprzetu gasniczego.

Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Przygotowanie terenu budowy nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi
oraz przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi i rodzajowi robaot.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w punkt przeciwpozarowy i zapewni¢ dostepnosc sprzetu
gasniczego:
e gasnice proszkowe lub $niegowe;
koce gasnicze;
beczke z wodg o pojemnosci 200 dm3;
wiadra;
topaty.
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4.

S.

7.

8.

Transport.

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Przewiduje sie mozliwos¢ stosowania transportu recznego i mechanicznego.

Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE. Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, a w szczegolnosci: ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na
ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu,
jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania prac. Pobér energii i wody Wykonawca powinien uzgodni¢ we wtasnym zakresie
z Wiascicielem terenu. Przez caly czas trwania budowy nalezy zapewni¢ dostawy energii
elektrycznej, wody oraz odprowadzanie sciekow. Nalezy przygotowac, stosownie do potrzeb,
pomieszczenia dla pracownikédw zatrudnionych na budowie oraz na cele skiadowania
materiatdw, maszyn i urzgdzeh. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania miejsca do
sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego. Nalezy urzgdzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i ustepy. Nalezy
wyznaczy¢ punkty udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz lokalizacje apteczek
pierwszej pomocy, a ich lokalizacje umiesci¢ na planie terenu budowy. Wymagane jest
zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego. Nalezy na biezgco usuwac z placu budowy gruz,
zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé przeszkody lub utrudniac
wykonywanie roboét. Drogi dojazdowe i drogi na placu budowy nalezy utrzymywaé w czystosci.
Wykonawca jest zobowigzany po zakohczeniu robot do likwidaciji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokét budowy.

Kontrola jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE Obowigzkiem Wykonawcy jest regularnie przeprowadzanie inspekcji terenu budowy
i sprzetu.

Obmiar robét.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE.

Odbior robot.

Ogodine wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Roboty odbiera Inzynier Kontraktu inwestorskiego.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Ptatnos¢ za wykonane prace bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
zawartymi w umowie z Wykonawca.
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10. Przepisy zwigzane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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SST 02.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE - KOD CPV
45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI
KONSTRUKCYJNEJ

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych w ramach zadania: Przebudowa wewnetrzna oraz
remont czesci pomieszczeh w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.
Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1. Woyroby stalowe S235 (nadproza) z belek typu HEA zgodnie z projektem wg PN-EN 10025-

1:2007.

2.1.2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025-1:2007.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i
naderwan. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne
tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

e mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek;
e nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki
0 grubosci wigksze;.

2.1.3. Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:
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znak wytwaércey;

profil;

gatunek stali;

numer wyrobu lub partii;
znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie
odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na
elemencie.

2.2. Laczniki.

Jako tgczniki wystepujg potgczenia na $ruby i spawanie blach. Sruby $rednicy ®16 zgodnie z
projektem.

2.2.1. Materialy do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac¢ elektrody ER-346 lub ER-
546. Elektrody EA-146 s3g to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukgji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

e zaswiadczenie jakosci;

e spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

e opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2.  Sruby.
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

e Sruby z tbem szesciokagtnym wg PN-EN ISO 4014:2011 sredniodoktadne klasy: 5.6
o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
o wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
e nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
o wilasnosci mechaniczne wg PN-EN I1SO 898-2:2012
e podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003

Wszystkie tgczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powloki malarskie.

Powtoka antykorozyjna poprzez malowanie.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji.

2.3.1. Materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane dzwigami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztat-
ceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do

scalania powinny byé w miare mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
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Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozyciji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skfadowaé w tym samym
potozeniu.

2.3.2. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.3.3. Lagczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie.

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
e jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby;

zgodnosci z projektem;

zgodnosci z atestem wytwérni;

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji;

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.
3.1. Sprzet do transportu i montazu.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dzwigdéw, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych.

e Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaC wykonanie zitgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
e Spadki napiecia pragdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
e Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
e Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
o spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych;
o sprzet pomocniczy powinien by¢é przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach;
o stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja;
o Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polaczen na sruby.

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.
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4.

5.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

6.

7.

8.

Transport.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét.
Ciecie.

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po cieciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.
Prostowanie i giecie.

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.W wyniku tych zabiegédw w odksztatconym
obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

Montaz konstrukgji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Zabezpieczenia antykorozyjne — malowanie.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej
15 lat (H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-
EN I1SO 12944-2:2001 kategorii korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjno$ci wody i gruntu
za pomocg powtok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Wszystkie elementy powinny byé
wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwoérni. Przed natozeniem powtok elementy
powinny by¢ odtluszczone i oczyszczone metodg strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 Yawg
PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ usuniete wszelkie defekty
fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakonczeniu montazu nalezy
naprawi¢ ewentualne defekty i wykona¢ koncowe powtoki zabezpieczajgce. Metodologie
naprawy uszkodzen nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu.

Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:
e konstrukcja stalowa w tonach [t].

Odbidr robét.
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Na podstawie zapiséw
Umownych.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane.

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e PN-EN 10025-1:2007 Woyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych --
Czes¢ 1: Ogodlne warunki techniczne dostawy.

e PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych --
Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

e PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania
i wymagania.

e PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

e PN-EN ISO 4014:2011 Sruby z tbem sze$ciokgtnym -- Klasy doktadnosci A i B.

e PN-EN 26157-3:1998 Czesci ztgczne -- Nieciggtosci powierzchni -- Sruby, wkrety i
sruby dwustronne specjalnego stosowania.

e PN-EN 20898-7:1997 Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych -- Proba skrecania i
minimalne momenty skrecajgce dla srub i wkretéw o srednicach znamionowych od 1
mm do 10 mm.

e PN-EN ISO 4034:2013-06 Nakretki szesciokatne (odmiana 1) -- Klasa doktadnosci C.

e PN-EN ISO 898-2:2012 Wtasnosci mechaniczne czesci ztagcznych ze stali weglowej i
stali stopowej -- Czes$¢ 2: Nakretki z okreslong warto$cig obcigzenia prébnego -- Gwint
zwykty i drobnozwojny.

e PN-ISO 7091:2003 Podkfadki okragte -- Szereg normalny -- Klasa doktadnosci C.

e PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢é 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

e PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-2:
Reguty ogdlne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

e PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-3:
Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno.

e PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-5:
Blachownice.

e PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow.
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SST

02.02.00 MUROWANIE - KOD CPV 45262500-6 -

ROBOTY MURARSKIE | MUROWE; - KOD CPV 45223820-0 -
GOTOWE ELEMENTY | CZESCI SKLADOWE

1.

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

Wstep.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw w ramach zadania: Przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci
pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

e murowanie nowych scian nosnych;;

e murowanie $cian fundamentowych.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarskg.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci
otworow oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzié lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie,
tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedng konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezeh wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki $rodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:
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1.5.

e klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze
nie podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych;

e Kklasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko
zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z
elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie;

e klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem;

e Kklasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w
powietrzu nasyconym solg;

e klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposdb nalezyty przed przenikaniem wody uwazacé
mozna za znajdujgcy sie w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg
producent jest zobowigzany uzyskac¢ przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalos¢ srednia elementéw murowych na s$ciskanie — $rednia arytmetyczna
wytrzymatos¢ na Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na s$ciskanie — wytrzymatosc
elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rwnowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zarowno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury,
ktérej wtasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na
recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50%

przylegajgcej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
okredlonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta

przylegajgcag zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementow
murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie murowane;.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwoch lub wigcej elementéw konstrukcyjnych,
z ktoérych kazdy ma strefe $ciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2.

Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Elementy murowe.

2.2.1.

2.3.

2.4.

Bloczki gazobetonowe, gr. 24 cm, klasy 600, wg normy PN-EN 771-2.

e  Wymiary | =590 mm, s =240 mm, h = 240 mm.
e Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 15%.
e  Wytrzymatos¢ na sciskanie 6 MPa.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Belki nadprozy.

Nadproza zaprojektowano z dwdch belek stalowych, dwuteownikéw HEA, stal S235 o
wymiarach i schemacie montazu jak na rysunkach.

UWAGA:
Kolejnos¢ robot podczas przebijania otworu w Scianie:

e podstemplowaé konstrukcje ponad projektowanym otworem po obu stronach;

e wykonac trasowanie sciany w miejscu projektowanego otworu;

e nad gorng krawedzig projektowanego otworu wykonac bruzde, najpierw z jednej strony,
uwzgledniajgc dtugos¢ oparcia belki;

wykonaé podlewke betonowg C16/20 w miejscu oparcia belek stalowych gr. 10 cm;
oczy$cic bruzde i zmoczy¢ jej powierzchnie zaczynem cementowym;

belke podklinowa¢ kawatkami cegty i wypetni¢ bruzdy zaprawg cementowg;

wykonac bruzde z drugiej strony;

osadzi¢ drugg belke;

belki skreci¢ ze sobg Srubami M16 kl. 5.8 w min. dwdch miejscach i max. co 40 cm;
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e po uptywie 3+4 dni, gdy zaprawa osiggnie juz odpowiednig wytrzymatos$¢, wybi¢ otwor
pod belkami;
e wykonczy¢ krawedzie otworu i boki belek, przez szpadtowanie i obrzucenie zaprawa.

Jezeli mur jest niepewny i silnie obcigzony, to nalezy przed wykuciem bruzd podstemplowac
konstrukcje ponad projektowanym otworem.

W przypadku wymiany nadproza nalezy podstemplowaé konstrukcje z obu stron oraz
dodatkowo podstemplowac jedno z nadprozy. Prace powtorzy¢ z drugiej strony.

RZEDNA PROJEKTOWNYCH NADPROZY ZGODNIE Z BRANZA ARCHITEKTONICZNA

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.
Wymagania ogolne:

e Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw i otworow.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

e Bloczki uktadane na zaprawie/kleju cienkowarstwowego powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu.

e Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

e W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw elementéw murowych i uszkodzonej zaprawy.

e Zaleca sie wykonanie podparcia nadproza w srodku rozpieto$ci.

5.1. Mury.

5.1.1. Spoiny w $cianach fundamentowych z bloczkéw betonowych.

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm;

e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

e Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i bloczkow utamkowych.
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Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 10%
catkowitej liczby bloczkéw.

5.1.3. Spoiny w $cianach z bloczkéw wapienno-piaskowych.

Na warstwie z zaprawy cementowo-wapiennej o maksymalnej grubosci 3 cm i klasie
wytrzymatosci M15.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Elementy murowe.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy z zamdéwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie:
e wymiarow i ksztattu,
e liczby szczerb i pekniec,

e odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i

wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
e na 1 metrze dlugosci 3 6
e na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
e nawysokosci1m 3 6
e na wysokosci kondygnagiji 6 10
e na catej wysokoci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
¢ na 1 m dtugosci 1 2
e na catej diugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
e na 1 m dtugosci 1 2
e na catej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:

e do 100cm:
o szerokosé +6, -3 +6, -3
o wysokosé +15, -1 +15, -10
e ponad 100 cm
o szerokos¢ +10, -5 +10, -5
o wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot.
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Jednostkg obmiarowg robét jest — m?2 muru o odpowiedniej grubosci.

Dla nadprozy — [m] metr.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartg umowg i harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

8. Odbior robot.

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna;

dziennik budowy;

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe;

protokoty odbioru poszczegdlnych etapoéw robét zanikajacych;

protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe;

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.

Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Na podstawie zapiséw
Umownych.

10.

Przepisy zwigzane.

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 2:
Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

ITB 282/2011 Wykonywanie robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur.
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc¢ 2:
Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006  jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa
murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.
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e PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do badan.

e PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

e PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

e PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

e PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(V) jw.

e PN-EN 1015-6:2000 Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie gestosci
objetosciowej Swiezej zaprawy.

e PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

e PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci
powietrza w Swiezej zaprawie.

e PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 9: Okreslenie czasu
zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

e PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

e PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie
gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

e PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

e PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

e PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

e PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 17: Okreslenie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w zaprawie.

e PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

e PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie
wspoitczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy.

e PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej

wytrzymatosci muru na $cinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(V) jw.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych

wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

e PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatdw spalinowych
do kominéw jednosciennych —-Wymagania i metody badan.

e PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych —
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych -—
Czesc¢ 1-2: Reguty ogdlne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

e PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych —
Czes¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobdr materiatdw i wykonawstwo konstrukciji
murowych.

e PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych —

Czesc¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czesé 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy.

e PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
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ST- 03.0000 — KOD CPV 45400000-1 - ROBOTY
WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

ST- 03.01.00 — KOD CPV 45421100-5 — INSTALOWANIE
DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej przy realizaciji
zadania: przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej
Szkoty Policealnej w Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Swietopetka 3, 89-600
Choijnice, jednostka i obreb ewid. 220201 _1.0001.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu prawidtowy montaz:
o stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej z przeszkleniami;
e stolarki drzwiowej ptycinowej petnej;
o stolarki drzwiowej ptycinowej z przeszkleniem;
e drzwi systemowych do kabiny ustepowej;

1.4. Okreslenia podstawowe.

e Gotowa stolarka okienna.

e Gotowa stolarka drzwiowa.

e Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

00.00.00. Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wbudowaé
nalezy stolarke kompletng wykonczong wraz z okuciami i osprzetem.

3. Sprzet.

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki, $lusarki i aluminium w
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.
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4. Transport.

e Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

e Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

e Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

e Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

e Skfadowanie elementow:

o wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

o Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
réwne.

o Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.
5.1. Atesty dostarczone przez wykonawce.

e Wykonawca winien, przed ziozeniem zamdwienia, przedstawia¢ systematycznie
Inzynierowi, nie czekajgc na jego prosbe, wszystkie opisy techniczne i atesty
producentow Swiadczgce o tym, ze wykonane elementy odpowiadajg specyfikacjom i
wymaganiom sformutowanym w niniejszym dokumencie.

e Opisy te sporzadzajg uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.

e W przypadku niespetnienia tego wymagania, wykonawca bedzie catkowicie
odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje bezposrednie i posrednie, wynikajgce z nie
respektowania tej klauzuli.

5.2. Przygotowanie osciezy.

e Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

e Stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami systemu dobranego wg dokumentacji projektowej.

e Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow okiennych dla scian murowanych
wykonczonych wyprawg tynkarskg wynosza:

o szerokos¢ + 10 mm;
o wysokosé + 10 mm;
o dopuszczalna réznica diugosci przekatnych 10 mm

e Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
Z wymogami producenta stolarki.

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé piankg uszczelniajgcg poliuretanowsg .
e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
e Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
e Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
o 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,
o 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,
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o 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.
Osadzenie parapetéw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4. Osadzenie stolarki drzwiowej.

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot
murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta, jednoczesnie ni powinny by¢ wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac¢ za pomoca tgcznikow
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.

Szczeliny miedzy osScieznica a murem wypetnié materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie
do zalecen producenta, w szczegoélnosci stosowaC zalecane kotwy i $rodki
uszczelniajgce.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

5.5. Zamocowanie oku¢ budowlanych.

Okucia budowlane typowe mocuje sie na ogét srubami.

Czesci ruchome okué budowlanych nalezy nasmarowac przed zamocowaniem.
Elementy mocujgce oscieznic (futryn): zamocowanie ich nalezy wykona¢ w sposéb
niewidoczny w stanie wykonczonym.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10
dla stolarki okiennej i drzwiowej.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegdtow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest:
Dla pozycji — szt. lub m? wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdélnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane.

e PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

e PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

e PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

- Metoda badania.

PN-EN 12207:2017-010kna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda

badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalno$é powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwosci

elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan (wedtug tej normy powinny by¢ badane

urzgdzenia do przeptywu powietrza zintegrowane z oknem).

e PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

e PN-B-02151-3:2015-10 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

e Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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ST-

03.02.00 — KOD CPV 45421152-4 — INSTALOWANIE

SCIANEK DZIALOWYCH

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Wstep.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem $cian dziatowych oraz
oktadzin sciennych w systemie suchej zabudowy w ramach zadania: przebudowa wewnetrzna
oraz remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, dz.
nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i obreb ewid.
220201_1.0001.

Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

Przeznaczenie.

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania oktadzin $ciennych
oraz lekkich scian dziatowych systemowych, ktére mogg by¢ stosowane jako nieno$ne sciany
wewnetrzne (nieprzenoszgce obcigzen od konstrukcji budynku, np. stropu).

Warunki stosowania.

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, Sciany dzialowe systemowe oraz $ciany wraz z
oktadzinami sciennymi powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania
Sciany wg §216 ust. 2.

Z uwagi na izolacyjno$¢ akustyczng wymagang Polskg Normg okreslajgcg warunki
izolacyjnosci przegrdd, Sciany dziatowe oraz oktadziny Scienne powinny by¢ dobierane tak, aby
spetnia¢ wymagania izolacyjnosci przegréd budowlanych R'a1 lub R'a2. Warto$¢ wskaznika
oceny izolacyjnosci akustycznej R'a1 lub R'az wynika z wartosci Ra1 lub Raz dla konkretnego
rozwigzania $ciany zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy
uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwieku w budynku.

Z uwagi na odpornosé ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, Sciany dziatlowe oraz
oktadziny Scienne wykonane z zastosowaniem ptyt typ A, typ F, typ DF mogg by¢ stosowane
w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku ptyt typ H2 i typ
DFH2 oraz ptyt gipsowych — w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe) podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Kategoria uzytkowania z uwagi na odpornos¢ na uderzenia — kategoria IV.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
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e Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych systemu Sciana dziatowa na konstrukcji
z profili ryflowanych CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem plytg gipsowo-kartonowg
z krawedziami sptaszczonymi typu KS gr. 12,5 mm;

e Scian dziatlowych z ptyt gipsowo-kartonowych systemu $ciana dziatowa na podwojnej
konstrukcji z profili ryflowanych CW 50 i UW 50 z podwéjnym poszyciem ptytg gipsowo-
kartonowg z krawedziami sptaszczonymi typu KS gr. 12,5 mm;

e Scian dziatowych z ptyt gipsowo kartonowych systemu $ciana dziatowa na konstrukgc;ji
z profili ryflowanych CW 75 i UW 75 z podwdjnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg
z krawedziami sptaszczonymi typu KS gr. 12,5 mm;

e oktadzin $ciennych systemu pilyty gipsowo-kartonowe dzwiekoizolacyjne z
krawedziami sptaszczonymi mocowane na profilach ryflowanych CD 60 i uchwytach
akustycznych ES.

Zakres podstawowych robdt montazu oktadzin sciennych systemowych obejmuje:
e wykonanie szkieletu nosnego oktadziny sciennej / $ciany dziatowej;
e wypelnienie Sciany dziatowej systemu $ciany dziatowej / okladziny $ciennej;
e montaz ptyt gipsowo-kartonowych;
e szpachlowanie potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi;

1.7. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowalnych na placu budowy.

Prace zwigzane z wykonywaniem oktadzin sciennych powinny odbywac¢ sie z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. W Rozporzadzeniu
zostaly okreslone obowigzki pracodawcy dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych, wymagania dotyczgce organizacji i sposobow
wykonania recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych
przedmiotéw, fadunkéw lub materiatdw oraz dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do
przemieszczania przedmiotow.

Stanowiska pracy i miejsca skiadowania materiatdw powinny umozliwia¢ prawidtowe
wykonanie wszystkich robét budowlanych. Prace powinny byé wykonywane zgodnie z
harmonogramem budowlanym.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢é wykonania robodt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe.
2.1.1. Ptyta gipsowo-kartonowa typ A.

Ptyta gipsowo-kartonowa typ A z czterema krawedziami sptaszczonymi o grubosci 12,5 mm
skfadajgca sie z rdzenia gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi
oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 200 g/m?, spéd: G = 160 g/m?, tworzacymi
ptaskg i prostokatng powierzchnie. Plyta o wadze min. 8,80 kg/m? i gestosci 704 kg/m?
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢é wzgledna powietrza
nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Plyta z czterema
krawedziami typu KS o wgtebieniu 1Tmm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na
osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Ptyta spetniajgca
wymagania w zakresie krajowych przepisow dotyczgcych wydzielania substancji
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt
posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje
Srodowiskowg (EPD).

2.1.2. Ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna typ A.
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Dzwiekoizolacyjna ptyta gipsowo-kartonowa typ A o grubosci 12,5 mm. Ze wzgledéw
akustycznych ptyta ciezka o wadze min. 12,0 kg/m? i gestosci 960 kg/m?® sktadajacej sie z
rdzenia gipsowego ostonietego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami
kartonowymi lico: w kolorze niebieskim o gramaturze G = 180 g/m?, spoéd: G = 160 g/m?
tworzgcymi ptaskg i prostokatng powierzchnie. Produkt przeznaczony do pomieszczen, w
ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do
klasy A2-s1,d0. Plyta z dwoma krawedziami sptaszczonymi typu KS o wgtebieniu 1mm na
odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdiuz
krawedzi ptyty ufatwiajagce montaz. Plyta spetniajgca wymagania w zakresie krajowych
przepisdw dotyczgcych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez
niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
(DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD).

2.1.3. Ptlyta gipsowo-kartonowa impregnowana typ H2.

Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana typ H2 z czterema krawedziami sptaszczonymi o
grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z rdzenia gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim
trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = min. 200 g/m?, spéd: G =
min. 160 g/m?, tworzgcymi ptaskg i prostokgtng powierzchnie. Ptyta o wadze min. 8,80 kg/m? i
gestosci min. 704 kg/m?® przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin
na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Produkt niepalny, zaliczany
do klasy A2-s1,d0. Ptyta z czterema krawedziami typu KS o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm
Zz nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdtuz krawedzi ptyty
utatwiajgce montaz. Plyta spetniajgca wymagania w zakresie krajowych przepiséw dotyczacych
wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut
Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny
oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

2.1.4. Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana typ DFRI.

Ptyta gipsowo-kartonowa typ DFRI o podwyzszonym stopniu wytrzymato$ci na uderzenia
[wytrzymato$¢ na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N, wytrzymato$¢ na zginanie
(kierunek poprzeczny) min. 500 N, wytrzymatos¢ na scinanie 1364 N]. Ptyta o grubosci 12,5
mm skitadajgca sie z rdzenia gipsowego ostonietego $cidle zwigzanymi z nim trwatymi i
solidnymi oktadzinami kartonowymi. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Piyta
spetniajgca wymagania w zakresie krajowych przepiséw dotyczgcych wydzielania substanc;ji
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt
posiadajgcy Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje
Srodowiskowg (EPD).

2.1.5. Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana typ DFRIH2.

Ptyta gipsowo-kartonowa typ DFRIH1 o podwyzszonym stopniu wytrzymatosci na uderzenia
[wytrzymato$¢ na zginanie (kierunek wzdtuzny) min 1000 N, wytrzymato$¢ na zginanie
(kierunek poprzeczny) min. 400 N, wytrzymatosé na Scinanie 995 N], impregnowang o
zmniejszonym stopniu wchtaniania wilgoci. Ptyta o grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z rdzenia
gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi.
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta spetniajgca wymagania w zakresie
krajowych przepiséw dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane
poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

2.2. Profile stalowe zimnogiete.
2.2.1. UW 50 poziomu profil stalowy.
Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, wysoko$¢ $cianki 40 mm, dzieki ryflowaniom i

przettoczeniom charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwato$cig w poréwnaniu
do ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej, co zostato udowodnione w badaniu
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przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczgca scian
dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej". Dzieki ryflowanej
ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie" wkretéw na ryflowane;j
powierzchni i ,klawiszowania" ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profilu
minimum 0,55 mm, profil posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada
znak CE.

2.2.2. CW 50 pionowy profil stalowy.

CW 50 Pionowy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwato$cia w pordéwnaniu do
ksztattownikéw wykonanych ze stali gladkiej, — co zostatlo udowodnione w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczgca $cian
dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej”. Dzieki ryflowanej
ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie” wkretéw na ryflowane;j
powierzchni i ,klawiszowania” ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubosé nominalna profilu
minimum 0,6 mm, profil posiada Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada
znak CE.

2.2.3. CW 75 pionowy profil stalowy.

Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujgcy
sie 0 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych
ze stali gladkiej, — co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki
Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian dzialowych z ksztattownikami stalowymi o
powierzchni ryflowanej i gtadkiej”. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje
zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie” wkretéw na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania”
piyt g - k podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm, profil posiada
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

2.2.4. UW 75 poziomy profil stalowy.

Profil stalowy, stalowy, zimnogiety, ocynkowany, wysokos$¢ scianki 40 mm, dzieki ryflowaniom
i przettoczeniom charakteryzujacy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatosciag w
poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej, co zostato udowodnione w
badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna
dotyczaca scian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej".
Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie"
wkretow na ryflowanej powierzchni i klawiszowania" ptyt g - k podczas ich przykrecania;
grubos¢ nominalna profilu minimum 0,55 mm, profil posiada Deklaracje Witasciwosci
Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

2.2.5. CD 60 profil stalowy.

Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy
sie 0 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych
ze stali gtadkiej, — co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki
Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczgca $cian dziatowych z ksztaltownikami stalowymi o
powierzchni ryflowanej i gtadkiej". Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje
zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie" wkretéw na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania"
ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubos¢ nominalna profilu minimum 0,55mm. Produkt
posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

2.2.6. UD 30 profil stalowy.

Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujgcy
sie 0 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych
ze stali gtadkiej, — co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki
Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o
powierzchni ryflowanej i gtadkiej". Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje
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zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie" wkretéw na ryflowanej powierzchni; grubos$¢
nominalna profilu minimum 0,55mm. Produkt osiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
(DOP), produkt posiada znak CE.

2.3. Akcesoria stalowe.
2.3.1. Wkrety ,pchetki”.

Wkrety ,pchelki” do potgczen profili oraz akcesoriow — wkrety typu metal — metal.
2.3.2.  Wkrety specjalne.

Blachowkrety samowiercace do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 2
mm, ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa ochronnosci na
korozje 48; twardo$¢ HRC 55. Produkt posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

2.3.3. Uchwyt ES akustyczny.

Uchwyt do montazu profili CD 60 w konstrukcjach oktadzin Sciennych i sufitowych. Specjalne
akcesoria montazowe zastosowania w systemach o wysokich wymaganiach akustycznych.

2.4. Inne akcesoria.
2.4.1. Tasma uszczelniajgca piankowa systemowa.

Uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami
oraz Scianami bocznymi.

2.4.2. Tasma spoinowa szklana.

Tasma spoinowa z widkna szklanego ,fizelina" stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami
gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany.

2.5. Masy szpachlowe.

Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do kohAcowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okre$lajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobéw. Wykonaé szpachlowanie
zgodni z dokumentacja projektowa.

2.5.1. Masa szpachlowa systemowa.

Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania
potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykanczania powierzchni w jednej lub
kilku warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, typ 3B zgodna
z normg EN 13963. Masa wigzaca, rozrabiana w proporcji 1,2-1,3 kg proszku na 1 litr wody.
Reakcja na ogien A1. Produkt posiada Atest Higieniczny.

2.5.2. Masa szpachlowa wykonczeniowa.

Lekka, gotowa do uzycia, systemowa masa szpachlowa wytworzona na bazie precyzyjnie
dobranych sktadnikéw: co-polimeréw lateksowych oraz najdrobniejszych maczek
dolomitowych, stuzgca do wstepnego i finiszowego szpachlowania potgczeh piyt g-k z
zastosowaniem tasmy zbrojacej. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych,
typ 3A zgodna z normg EN 13963. Reakcja na ogien A2, s1-d0, wytrzymatos¢ na zginanie
>320N, kolor kremowy. Produkt posiada Atest Higieniczny.
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2.6. Wetna mineralna — niepalna.

Wypetnienie rusztu stalowego $ciany dzialowej pomiedzy oktadzing z piyt gipsowo-
kartonowych nalezy wykonac¢ z wetny mineralnej niepalnej zgodnej ze specyfikacjg wybranego
systemu spetniajgcego wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowe;.

3. Sprzet.
3.1. Maszyny.

Niezbedne maszyny do wykonania scian dziatowych: srodek transportowy zewnetrzny (np.
samochody wyposazone w HDS), srodek transportowy wewnetrzny.

3.2. Zalecane narzedzia.
3.2.1. Trasowanie.

Niezbedne narzedzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski,
przymiar tasmowy, otéwek, tata 2-3m z libellg, katownik metalowy, metréwka, pion murarski.

3.2.2. Montaz konstrukcji i ptytowanie.

Niezbedne narzedzia montazu konstrukgji i ptyt: nozyce do blachy (prawe i lewe), néz, miarka
zwijana, metrowka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa,
miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty
robocze, drabiny.

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie.

Niezbedne narzedzia do szpachlowania i malowania: paca stalowa, szpachelki stalowe,
szpachelki kagtowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru sciernego
(zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4. Transport i sktadowanie.

Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane i skitadowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Ptyty przenosi sie w pozyciji
pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym.

Ptyty powinny by¢ sktadowane ptasko, parami z odwrdconymi stronami licowymi do siebie, na
paletach drewnianych lub podktadach, rozstaw miedzy podktadami powinien wynosi¢ wiecej
niz 350mm. Sktadowane ptyty powinny by¢ posegregowane wediug typow i wymiardw.
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny byé sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét budowlanych.
5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

e Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 01.00.00 ,Wymagania ogoéine”

e Wszystkie scianki wewnetrzne wykonywane w systemie suchej zabudowy GK nalezy
bezwzglednie wykonywa¢ zgodnie z przyjetym i zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego systemem danego producenta przy bezwzglednym
zachowaniu typow i rodzajow materiatdbw przewidzianych w zaakceptowanym
systemie.

¢ Roboty nalezy wykonaé¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalaciji.

e Sciany dziatowe systemowe oraz okfadziny $cienne powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgc
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wymagania przepisow budowlanych oraz wymagania Krajowej Oceny Technicznej
ITB-KOT-2018/0176.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

e Przed przystgpieniem do wykonania systeméw suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowania i przebicia oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca sie
przystgpienie do wykonania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i kurczéw
muréw.

e Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpaddéw. Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej
niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80 %.

e Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Konstrukcja.
5.3.1. Konstrukcja z profili CW 50 / UW 50

Konstrukcje szkieletowg systemu sciany dziatowej nalezy wykonaé zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Szkielet nosny $ciany dziatowej sklada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o
podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkow — profili CW 50 wstawianych w ksztattowniki
poziome — profile UW 50 w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obowodowe mocowane sg do
konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych
profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelniajgcg piankowg z
polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie Sciany, tj. wzdtuz
profili obwodowych CW 50 — pionowych i UW 50 - poziomych na potgczeniach ma szczelnie
przylegac¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dlugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i
profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatlowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugo$¢ handlowa
ksztattownikéw stupowych CW 50 ksztaltowniki te mogg by¢é przedtuzone zgodnie z
zaleceniami dostawcy systemu.

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach
z blachy gtadkiej wykazujg o 50% wigkszg sztywnos$S¢ co zostato potwierdzone w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca Scian

dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej".

5.3.2. Podwodjna konstrukcja z profili CW 50 / UW 50.

Konstrukcje szkieletowg systemu $ciany dziatowej nalezy wykonaé zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Szkielet nosny sciany dziatowej w zaleznosci od konkretnego typu sktada sie: z podwdjnej
konstrukcji z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywno$ci:
pionowych stupkow — profili CW 50 wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW 50 w
rozstawie co 600 mm. Pomiedzy pionowe stupki z profili CW 50 mocuje sie tasme
uszczelniajgcg piankowg. Pomiedzy ksztattownikami pionowymi CW 50 tasma ma szczelnie
przylegac¢ do profili (utozona na styk). Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukgcji
budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z
elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelniajgcg piankowg z polietylenu
spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie sSciany, tj. wzdiuz profili
obwodowych CW 50 — pionowych i UW 50 - poziomych na potgczeniach ma szczelnie przylegac
do siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak
widocznych "gotym okiem" przeswitéw miedzy tasma, a profilami i podtozem).
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W przypadku Scian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugos¢ handlowa
ksztattownikéw stupowych CW 50 ksztaltowniki te mogg by¢é przedtuzone zgodnie z
zaleceniami dostawcy systemu.

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach
z blachy gtadkiej wykazujg o 50% wigkszg sztywnos$S¢ co zostato potwierdzone w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian
dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej".

Wiasciwosci $ciany dziatowej mogg ulec polepszeniu ze wzgledu na nosnos¢, sztywnosé i
odporno$é na uderzenia przy zastosowaniu jednego ze sposoboéw modyfikacji konstrukcji
Sciany:

e zastosowanie zageszczonego rozstawu stupkéw CW 50 do 300 mm;

e zastosowanie blachy stalowej o grubosci 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili;

e zastosowanie stupkoéw UA 50 zamiast CW 50 w rozstawie co 400 mm,

e zastosowanie oktadziny, w co najmniej jednej warstwie po obu stronach sciany z ptyt

gipsowo-wtdknowych oraz zageszczonego rozstawu stupkéw CW 50 do 400 mm,

5.3.3. Konstrukcja z profili CW 75/ UW 75.

Konstrukcje szkieletowg systemu $ciany dziatowej nalezy wykonaé zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Szkielet nosny sciany dziatowej sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o
podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW 75 wstawianych w ksztattowniki
poziome — profile UW 75 w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obowodowe mocowane sg do
konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych
profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelniajgcg piankowg z
polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie Sciany, tj. wzdtuz
profili obwodowych CW 75 — pionowych i UW 75 - poziomych na potgczeniach ma szczelnie
przylegac do siebie (utozona na styk) oraz na catej dlugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i
profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku Scian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugo$¢ handlowa
ksztattownikow stupowych CW 75 ksztattowniki te mogg byC¢ przedtuzone zgodnie z
zaleceniami dostawcy systemu.

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach
z blachy gfadkiej wykazujg o 50% wigkszg sztywnos¢ co zostato potwierdzone w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian
dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej".

5.3.4. Konstrukcja oktadziny $cienne;.

Szkielet nosny oktadziny sciennej sktada sie z pionowych profili ryflowanych CD 60
wstawianych w profile poziome ryflowane, obwodowe UD 30. Profile CD 60, w rozstawie co
600 mm, mocowane sg do $ciany przy pomocy uchwytéw ES akustycznych mocowanych w
maksymalnym rozstawie co 1250 mm. Profile pionowe CD 60 przykreca sie do uchwytow za
pomocag wkretéw ,pchetek”. Wystajgce konce uchwytéw ES odgina sie pod katem 90 stopni
tak, aby nie wystawaly ponad lico profilu. Ksztattowniki obwodowe UD 30 powinny byé
mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w maksymalnym rozstawie
1000mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinna byé
zastosowana tasma uszczelniajgca, zwykle: tadma uszczelniajgca piankowa z polietylenu
spienionego o min. grubosci 3mm i szerokosci 30mm. Tasma na catym obwodzie okladziny
sciennej, tj. wzdtuz profili obwodowych powinna by¢ utozona szczelnie. Na styku profili i podtoza
tasme nalezy utozy¢ szczelnie (brak widocznych "gotym okiem" przeswitéw miedzy tasma, a
profilami i podtozem). Ptyty gipsowo — kartonowe przykreca sie tylko do profili CD 60, nie nalezy
przykrecac ich do profili UD 30.
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5.4.

5.5.

5.6.

Izolacja.

Wypetnienie sciany dziatowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci spetniajgca
wymagania Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT- 2018/0176 ze wzgledu na wymagania
dotyczace odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze
wzgledu na spetnienie wymagan dotyczgcych izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szeroko$ci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych
miedzy stupkami i wysokosci réownej diugosci handlowej. 1zolacja musi przylega¢ na catej
szerokos¢ miedzy stupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy
Srodnikami profili systemowych konstrukcyjnych. Niedopuszczalnym jest stosowanie
"docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich potgczenie
pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci
Sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych
potgczeniach miedzy kohcami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocié na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy poétkami gérnego i dolnego profilu
systemowego konstrukcyjnego.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie
nie wptywa na jakos¢ przegrod.

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych.

Pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych z krawedziami sptaszczonymi mocowane sg do
profili ryflowanych wkretami do ptyt gipsowo-kartonowych dt. 25 mm w rozstawie co 750 mm.
Druga warstwa piyt gipsowo-kartonowych z krawedziami sptaszczonymi mocowana jest
wkretami do ptyt gipsowo-kartonowych dt. 35 mm w rozstawie co 250 mm. Piyty gipsowo -
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie moga
Scisle do niej przylegac. Potagczenia pionowe z dwdch stron scian w pierwszych warstwach
oktadzin sciany sg przesuniete o 60 cm. Potgczenia poziome w obrebie sgsiednich pasm w
kazdej z warstw okfadziny, sg przesuniete wzgledem siebie o minimum 40 cm. Potgczenia
poziome kolejnych warstw oktadziny, po kazdej stronie $ciany sg przesuniete wzgledem siebie
0 co najmniej 40 cm.

Sposob potgczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$é
pomiedzy potgczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego
samego pasma poszycia, jak réwniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych,
sgsiadujgcych warstw poszycia muszg by¢ zgodne z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-
2018/0176.

Szpachlowanie polaczen miedzy plytami.

Do wykonywania pofgczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo -
kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dzialowych muszg byc¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe systemowe. Potgczenia muszg zosta¢ wykonane
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢
wzmochione tasmami spoinowymi systemowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie
wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka"), tasma
papierowa lub z wtdékna szklanego tzw. fizelina.

W $cianach gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potgczenia miedzy
ptytami z krawedziami sptaszczonymi oraz

wszystkie potgczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypetnione systemowag, konstrukcyjng
masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie
potgczeh ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni Sciany stosowane sg specjalne
"finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do kohcowego szpachlowania.
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5.7.

5.8.

6.

Wykonanie otworu drzwiowego.

W $cianach dziatowych mogg by¢é montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikéw oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ réwniez montowane w otworach
drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkéw) CW, jezeli spetnione sag
wszystkie ponizsze warunki: szeroko$¢ otworu drzwiowego < 900mm, wysoko$¢ Sciany <
2600mm, masa skrzydfa drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy jest dla
szerokosci otworu drzwiowego nie przekraczajgcego 120 cm; wysokosci sciany do 650 cm oraz
tacznej masie skrzydet nie przekraczajgcej: 50 kg - dla montazu na profilach UA 50, 75 kg - dla
montazu na profilach UA 75, 100 kg - dla montazu na profilach UA 100.

Montaz okladzin i obudéw z plyt gipsowo-kartonowych.

Oktadziny i obudowy $cienne na ruszcie stalowym nalezy wykonywa¢ tak jak $cianki dziatowe
z GK, przy czym sam ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na
kilka sposobdéw:

e przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang

sciang,

e z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
typu ES,

e przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczgcymi
typu ES.

Kontrola jakosci robét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

e rownos¢ powierzchni piyt,

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

e wilgotno$c¢ i nasigkliwosé,

e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Czestotliwos¢ oraz
zakres badan powinna by¢ zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$é zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni.

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

e odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej — nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci 2
metrowej taty kontrolnej,

e odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
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o pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

o poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

e odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji nie
wigksze niz 2 mm.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej $ciany.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z
zawartg umowg i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Odbior robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
oraz spetnione zostaty wymagania PB.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ systemowg — zastosowanie materiatow
budowlanych zalecanych przez dostawce systemu.

Sciany systemu powinny zostaé¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi
producenta.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujgce prace zanikajgce, ktorych
ocena jest niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie
weiny mineralnej, optytowanie oraz uzyte tasmy zbrojace i szpachlowanie potgczen.

W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich
etapow prowadzonych robaét.

8.1. Odbiér montazu konstrukcji (wg 5.3).

e sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w
systemie;

e sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujgcych;

e sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci utozenia tasmy uszczelniajacej;

8.2. Odbiér montazu izolacji (wg 5.4).

e sprawdzenie deklarowanych przez producenta weilny mineralnej parametréw z
parametrami wymaganymi dla systemu konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik
przewodzenia ciepfa);

e sprawdzenie rodzaju wetny;

e sprawdzenie dokfadnosci utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych.

8.3. Odbiér montazu ptyt gipsowo-kartonowych (wg 5.5).

e sprawdzenie typu zastosowanych ptyt;

e sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikdw mocujgcych ptyty do konstrukcji;

e sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i
stropu;

e sprawdzenie potgczen ptyt;

e sprawdzanie réwnosci powierzchni.
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8.4. Uzyte tasmy klejace i odbiér szpachlowania potaczen (wg 5.6).

e sprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojgcej i jej umiejscowienie w spoinie;
e sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i iloSci warstw.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w Wymaganiach ogdélnych. Cena
jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace
porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane.

e Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy
Z ptyt gipsowo-kartonowych”, PSG, Warszawa 2013;

e Katalog producenta;

e Instrukcja producenta;

e Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie;

e Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

e PN-B-02151-3:2015-10 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach
- lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.”

e PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od
dzwiekow powietrznych."

e PN-EN 12354-1:2017-10 - ,Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci
akustycznych budynkéw na podstawie wtasciwosci elementéw - Czes¢ 1: Izolacyjnos¢
od dzwigkéw powietrznych miedzy pomieszczeniami.",

e PN-EN 13501-2:2016-07 — ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wytgczeniem instalacji wentylacyjnej",

e PN-EN 520+A1:2012 - ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody
badan.",

e PN-EN 14190:2014-10 ,Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-
kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan,

¢ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0176 wydanie 1,
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ST-

03.03.00 — KOD CPV 45421146-9 — INSTALOWANIE

SUFITOW PODWIESZANYCH

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

Wstep.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanych w
ramach zadania: przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen w budynku
Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Swietopetka 3,
89-600 Chojnice, jednostka i obreb ewid. 220201_1.0001.

Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem:

o sufity kasetonowe;

e sufity gipsowo-kartonowe.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Ptyty gipsowo-kartonowe:

e zwykte gr. 12,5 mm, (GK lub GKB) - ptyty zwykte (standardowe), przeznaczone do
pomieszczen, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%;

e impregnowane gr. 12,5 mm, (GKI lub GKBI)., przeznaczone do pomieszczen, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza moze przekracza 70%;

e dzwiekoizolacyjne typ A o grubosci 12,5 mm,;

e Nalezy dobrac ptyty sktadajgce sie na kompletny system wg wymagan okreslonych w
dokumentaciji projektowe;.

Profile stalowe zimnogiete.

Do wykonania systemowych sufitbw podwieszanych gipsowo-kartonowych powinny by¢
stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989,
gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997 lub wg
systemowej specyfikacji spetniajgcej wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka
cynkowg zgodnie ze specyfikacja wybranego systemu lub powtokg cynkowg (nanoszong
ogniowo) charakteryzujaca sie:
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

e gruboscig =7um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

e przyczepnos$cig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

e wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe.

Akcesoria stalowe, stuzgce do fgczenia ksztattownikéw konstrukcji noénej z podtozem i miedzy
soba:
taczniki wzdtuzne,
uchwyty bezposrednie dtugie,
uchwyty bezposrednie krotkie,
kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
kotki szybkiego montazu,
e kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych lub wg specyfikacji systemu spetniajgcego wymagania okreslone w
dokumentacji projektowe;.

Inne akcesoria.

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

e tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego,
perforowana papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
oraz spoin naroznych i obwodowych,

e uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weiny
mineralnej do 10 mm — do uszczelniania poftgczen konstrukcji ze stropem i Scianami
bocznymi.

e Akcesoria wg specyfikacji systemu spetniajgcego wymagania okreslone w
dokumentaciji projektowe].

Wkrety.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujgce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy.

Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do kohcowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentow dla poszczegdlnych wyrobéw. Wykonaé szpachlowanie
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sufit modutowy kasetonowy.

Sufit skfadajgcy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej z prostymi
krawedziami (krawedz A). Format 600x600x40 mm. Montaz na systemowej konstrukcji z profili
stalowych T24. Profile gtdwne podwieszone co 1200 mm za pomocg systemowych wieszakéw
regulowanych oraz profili poprzecznych o dtugosci 1200 mm i 600 mm.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) wynosi okoto 4,5 kg/m2. Widoczna powierzchnia ptyty
sufitowej jest w powloce w kolorze biatym, pokryta farbg na bazie wody. Krawedzie sg
zagruntowane. Widoczna konstrukcja stalowa w kolorze biatym.

Widok krawedzi:

40
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Montaz: System nalezy zamontowaé¢ zgodnie z systemowym schematem montazu
dostarczonym przez producenta. Krawedzie docietych ptyt nalezy pokry¢ farbg do krawedzi
wskazang przez producenta. Panele sg tatwo demontowalne. Minimalna wysokos¢ do
demontazu zgodna z wybrang metodg montazu.

Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N.
Powierzchnia sufitu ma wspéfczynnik odbicia Swiatta 84%.

Akustyka: Sufit ma klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspotczynnik pochtaniania dzwieku
aw rowny 1,00 oraz praktyczne wspétczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita wysokos¢
systemu: 200 mm):

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0.55 0.90 0.95 1.00 1.00 0,95

Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN 1SO 11654.
Prywatnos$¢é rozmoéw: Klasa artykulacji AC (1,5) = 180 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Ptyty sufitowe majg klase A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-
1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako
niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymatosé mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w srodowiskach osiggajgcych do
95% wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU.
Testowane zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z francuskimi
przepisami dotyczgcymi emisji LZO, poziom A. Sg rowniez certyfikowane przez Fihskg
Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykieta M1. Panele nie zawierajg substanciji
wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicja zawartg w europejskim
rozporzgdzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN
15804 i ISO 14025 i jest zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji srodowiskowej
produktu (EPD). Emisja CO2 z panelu w okresie jego uzytkowania nie przekracza 2,59 kg CO2
equiv/im2.

Recykling: Minimalna zawarto$¢ materiatow z recyklingu do produkcji ptyt wynosi 51%. Piyty i
konstrukcja w 100% podlegajg recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowang
normg EN 13964: 2014 (,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”), wraz z wydanymi
Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych (DoP).

Konserwacja: Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro
raz w tygodniu.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko.
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4.

S.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

Transport.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych.

Wykonanie robét.
Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wszystkie
sufity wykonywane w systemie suchej zabudowy GK oraz modutowe sufity kasetonowe nalezy
bezwzglednie wykonywac zgodnie z przyjetym i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego systemem danego producenta przy bezwzglednym zachowaniu typow i
rodzajéw materiatdw przewidzianych w zaakceptowanym systemie. Roboty nalezy wykonaé po
wyprowadzeniu wszystkich instalacji.

Warunki przystagpienia do robét.

e Przed przystgpieniem do wykonania systeméw suchej zabudowy powinny byé
zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowania i przebicia oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca sie
przystgpienie do wykonania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i kurczow
murow.

e Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpaddéw. Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej
niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80 %.

e Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Montaz sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych.

Przed montazem sprawdza sie, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki
krzyzakowe, wieszaki noniuszowe =1,5x20mm) mozna najlepiej podwiesi¢ konstrukcje sufitu
jako samodzielnego elementu konstrukcyjnego. Do profili gtbwnych mocuje sie profile nosne
prostopadle w rozstawie zgodnym z dobranym systemem za pomocg fgcznikéw krzyzakowych.
Nastepnie pierwszg warstwe ptyt do suchej zabudowy g-k 10 mm (12,5 mm) mocuje sie na styk
przy pomocy wkretéw samogwintujgcych 3,9 x 30 mm do profili nosnych. Rozstaw wkretow
wynosi ok. 300 mm, jezeli 2 warstwa jest mocowana do konstrukcji nosnej, zas 150 mm, jezeli
2 warstwa ptyt jest mocowana do 1 niezaleznie od konstrukcji nosnej. W miejscu potgczenia ze
sciang nalezy wykonac¢ spoine dylatacyjng. Osigga sie to w ten sposdb, ze przykleja sie pasek
papieru lub folii ktére nastepnie szpachluje sie, a po wyschnieciu masy szpachlowej nadmiar
przycina sie réwno z powierzchnig. Drugg warstwe g-k 10 mm (12,5 mm) mocuje sie z
przesunieciem spoin 1 warstwy (2250 mm) przy pomocy wkretéw samogwintujgcych 3,9 x 45
mm lub klamer rozpreznych = 1,5 x 10 x 18-19 mm. Spoiny wykona¢ jako szpachlowane lub
klejone. Spoine tgczacg ze Sciang nalezy wykonaé¢ o szerokosci 5 mm. Potgczenie ze Sciang
nalezy wykonac jako spoine dylatacyjng. Jest to do zrealizowania za pomocg tasmy papierowe;j
lub foliowej naklejonej na $ciane masywng, ktérej nadmiar obcina sie wzdtuz krawedzi stropu
po szpachlowaniu spoiny. Po usunieciu nadmiaru tadmy powierzchnie stropu mozna tapetowaé
lub malowac.

Kontrola jakosci robét.
Badania w czasie wykonywania robét.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
e réwnos$¢ powierzchni piyt,

str. 66



ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach,

ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9

6.2.

10.

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg),

wilgotnos¢ i nasigkliwo$c,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny by¢é wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan
powinna by¢ zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni

Dopuszczalne odchyiki powierzchni:

e odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej — nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci 2
metrowej faty kontrolne;j,

e odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

o poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

o odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji nie wieksze niz 2 mm.

Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg jest powierzchnia sufitbw obliczana w m? ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Odbidr robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
oraz spetnione zostaty wymagania PB.

Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w Wymaganiach ogoinych.

Przepisy zwigzane.

e PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

e PN-EN 13963:2008 Materiaty tgczacego piyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

e PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentéw z ptyt
gipsowo — kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN14566:2008 tgczniki mechaniczne do systemdw piyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia — Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych.

e PN-EN10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia — Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych.

e PN-EN10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
spos6b ciggly do obrébki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy
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e PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym.

e PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan

e Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

o Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatéw.
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ST-

03.04.00 POSADZKI - KOD CPV 45430000-0 -

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

Wstep.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadzek w ramach
zadania: przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej
Szkoty Policealnej w Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Swietopetka 3, 89-600
Choijnice, jednostka i obreb ewid. 220201 _1.0001.

Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

e jastrychow cementowych;

e posadzek gresowych;

Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.
Cement.

Cement uzywany do wykonania posadzki powinien by¢ portlandzki marki min. ,32,5", i
odpowiadaé normie PN-88/B30000 ,Cement portlandzki’. Cement powinien by¢ pakowany i
dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie roztadunku kazdej dostawy mozna dokonaé
po przedtozeniu atestu producenta. Transport i przechowywanie cementu powinno byé zgodne
z normg BN-88/6731-08 ,Cement. Transport i przechowywanie”.

Woda.

Woda stosowana do posadzki powinna by¢ klasy |, i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Barwa wody powinna odpowiadac¢
wodzie wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawierac
zawiesiny np. grudek, glonéw. Badania wody nalezy wykonac:
e w przypadku nowego zrodta poboru wody,
e w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np.: zapachu, barwy,
czy tez zmetnienia.

Piasek.
Piasek na posadzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa
mineralne. Piasek do betonow i zapraw”.
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2.4. Posadzka wykonana Miksokretem.

Parametry posadzki:

2.5. Gresy.

konsystencja mieszanki: potsucha lub gesto plastyczng;
wspotczynnik przewodnosci cieplnej: A = 1,2 [W/mK];

czas nagrzewania: temp. powierzchniowg 29°C uzyskujemy po 1,2h;
grubos¢: 45-80mm,;

zbrojenie jastrychu: mozliwos¢ zastosowania zbrojenia w celu wykluczenia skurczu
(peknigg);

wytrzymatosé na $Sciskanie: C16, C20/25;

wytrzymatos¢ na zginanie: F1, F2;

ciezar przy 100m2: 18000kg;

mozliwosé chodzenia: po 7 dniach;

zastosowanie: pomieszczenia suche, mokre / wilgotne;

Wiasciwosci ptytek podtogowych gresowych:

barwa: wg wzorca producenta, zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej;
wymiary 60 cm x 60 cm;

nasigkliwos$¢ po wypaleniu < 0.05%;

wytrzymatos¢ na zginanie min. 45 N/mmz2;

Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm;

klasa $cieralnosci min. V, lub Scieralno$¢ wgtebna maks. 175;
mrozoodpornos$c liczba cykli nie mniej niz 20;

kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%;

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%;

ptytki barwione w masie;

antyposlizgowosé min. R10;

powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie;

grubosé 9-10 mm,;

odpornosé na plamienie: odporne;

twardos¢ wg skali Mahsa: 8;

Scieralnos¢ : min V klasa Scieralnosci - zgodnie z dokumentacjg projektows;
wykonane jako antyposlizgowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugos¢ i szerokos¢:  +1,5 mm,;
grubosé: + 0,5 mm;
krzywizna: 1,0 mm.

2.6. Wylewka samopoziomujgca pod plytki gresowe.

Wiasciwosci wylewki samopoziomujacej:

wylewka samopoziomujgca 2-30 mm do uktadania recznego;

cementowy samopoziomujgcy podktad podtogowy, w formie suchej mieszanki gotowy
do uzycia z wodg;

proporcje mieszania: 4,5 - 5,0 |/ 25 kg;

zuzycie ok. 1,7 kg/m? na kazdy mm grubosci;

wytrzymatosé na sciskanie (po 28 dniach) = 20 N/mm? (C20);

wytrzymatos$é na zginanie (po 28 dniach) = 5 N/mm? (F5);

rozptywnosc¢: 230-250 mm (pierscien 68x35 mm);

czas zuzycia: 15 — 20 min. (przy temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
65% - wyzsza temperatura i nizsza wilgotnos¢ skraca czas, nizsza temperatura i
wyzsza wilgotnos¢ wydtuza podany czas);

czas utwardzania: dla ruchu pieszego ok. 4 godziny;

uktadanie posadzek — zaleznie od grubosci podktadu i rodzaju materiatu pokryciowego
— ptytki ceramiczne: po 24 godz., inne materiaty pokryciowe: dla warstwy 1 cm po ok.
7 dniach.
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2.7. Srodek gruntujacy.

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmachniania podtoza cementowego, zapobiegajacy
tworzeniu sie pecherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegajgcy zbyt szybkiemu odcigganiu z
niej wody przez nadmiernie chtonne podtoze.

2.8. Zaprawa klejowa.

Zaleca sie stosowac klej na bazie cementu dowolnego producenta spetniajgcy wymagania
Swiadectwa dopuszczenia go przez ITB do klejenia ptytek ceramicznych $ciennych i
podtogowych oraz wymagania normy PN-EN 12 004. Zaprawa klejowa stosowana na zewnatrz
musi spetnia¢ warunki mrozoodpornosci.

2.9. Zaprawa do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek (fug) musi spetniaé okreslone wymogi techniczne. Sg one
zdefiniowane i opisane w normie PN -EN 13888:2004 (,Zaprawy do spoinowania ptytek.
Definicje i wymagania techniczne”). Zaprawa do spoinowania stosowana na zewnatrz musi
spetnia¢ warunki mrozoodpornosci. Mozna stosowac fugi wytgcznie epoksydowe.

3. Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi. Oprécz powyzszego
sprzetu Wykonawca do wykonania robot i przewozu materiatdw budowlanych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z:

e samochodu dostawczego min. 0,9 t,
wycigg szybowy elektrycz.1,5t,
betoniarki wolnosp.elek.150dm3 lub mieszadet,
frezarki elektrycznej,
miksokreta.

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.
5.1. Posadzki cementowe.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN63/B-06251.

Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem
(np.przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.

5.1.1. Zakres robét przygotowawczych.
e Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podiozu uprzednio
oczyszczonym z kurzu i pozostatych luznych elementéw a nastepnie zabezpieczonym

gruntem.
e Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rébwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce

przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw.

e Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
— 10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

e Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin.
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5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

e Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robdét zasadniczych.

e Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos$¢ réwna jest
zgdanej grubosci posadzki.

e Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej faty, prowadzonej
po listwach ruchem zygzakowatym.

e Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang,
a nastepnie zaciera packa stalowa, skrapiajgc woda.

e W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach
wystepowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce
posadzke od Scian, stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie wigkszych niz 6
m).

Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

e Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byé dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu
oraz objetosciowego dozowania wody.

e Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile
krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach.
W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatéw powinna byc ustalona i
na biezgco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

¢ Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10%
i -20% jej wartosci.

e Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

e Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub
réwniarek.

e Grubosc¢ ukfadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢
wyprofilowana do wymaganych rzednych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

Zageszczanie

e Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem mozna
prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

e Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, muszg byC¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng
gtebokosc¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.2. Zagruntowanie podtoza emulsja.

Przygotowanie podfoza - podtoze powinno byé¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw,
ttuszczow i wosku, wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podiozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem emulsji usungg.

Przygotowanie emulsji - emulsji gruntujgcej nie nalezy taczy¢ z innymi materiatami,
rozcienczaé¢ ani zageszczac.

Sposob uzycia - emulsje nanosi sie na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem jako cienkg i rbwnomierng warstwe. Na podtozach bardzo chtonnych i
zmurszatych emulsje nanies¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Uzytkowanie
powierzchni nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu, nie wczesniej jednak niz po 6 godzinach od
natozenia emuls;ji.

Narzedzia - watek lub pedzel malarski, narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio
po uzyciu.

5.3. Posadzki z ptytek gresowych.
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Posadzki z gresu nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymato$¢ podkitadu rodzaj i gatunek piytek, a w odniesieniu do posadzek o
wilasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz
do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Nalezy
okreslic wielkos¢ spaddéw posadzki, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek gresowych nalezy uktada¢ na podkfadach okreslonych w projekcie z tym, ze:

e posadzki zwykte — na podkfadach: cementowych o wytrzymatosci nasciskanie co
najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa;

e posadzki chemoodporne — na podkfadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej
20 MPa, a na zginanie co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej C12/15.

Do wykonania posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce
polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki nalezy uktadac na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z pltytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakohczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz roboét instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaj, barwy,
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inacze;.

W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu.
Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na cafej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin,
lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ dokfadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cile potgczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresowych nalezy wykonhczyé przy scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek gresowych zwyklych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych
ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usungé
niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka ukfadana na zaprawie po umyciu powinna
by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym
pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg
tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze
niz £ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki.

5.4. Wylewki samopoziomujace pod ptytki gresowe.
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54.1.

54.2.

5.4.3.

Przygotowanie podtoza.

Podtoze musi by¢ nosne, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeh ostabiajgcych wigzanie
(np. ttuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Otwory w stropie uszczelni¢, aby
nie dopusci¢ do wyciekania zaprawy. Wieksze ubytki w podtozu (> 30 mm) zagruntowaé
preparatem zalecanym przez producenta wylewki i wypetni¢ zaprawg zalecang przez
producenta wylewki. Podtoze dokfadnie odkurzy¢ i zagruntowaé preparatem (zawartosc
opakowania przed uzyciem wymieszac):

e podtoza betonowe gruntowac bez rozcienczania,

e podioza chtonne (np. jastrychy cementowe) gruntowa¢ dwukrotnie - pierwsze wykonac¢

gruntem rozcienczonym z wodg w proporcji 2:1, drugie - bez rozcienczania.

Przygotowany grunt wylewaé na podtoze i rbwnomiernie rozprowadzaé przy uzyciu szczotki.
Niedopuszczalne jest pozostawianie nadmiaru srodka gruntujgcego w zagtebieniach. Grunt
pozostawi¢ do wyschniecia (ok. 3-5 godzin). Warstwa gruntujgca zwieksza przyczepnosc
zaprawy do podtoza, utatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pecherzy powietrznych i
odwodnieniu zaprawy przed zwigzaniem. Wokét Scian, stupow, rur itp. wykonac dylatacje
obwodowe stosujgc np. tasme dylatacyjna.

Przygotowanie produktu.
Produkt nalezy przygotowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Do 4,9-5,3 | czystej wody
wsypac 25 kg (worek) suchej mieszanki CEMENTOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA i
miesza¢ przez 2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym do uzyskania
jednorodnej masy. Pozostawi¢ na okoto 2 minuty i ponownie krétko wymieszad.

Przygotowywa¢ porcje, ktére zostang zuzyte w ciggu 15-20 minut. Parametry zaprawy
kontrolowa¢ na biezgco przy uzyciu pierscieniowego testu rozptywnosci.

Nie dodawaé¢ wiecej wody niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymatos¢ oraz
zwiekszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ,ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku,
cementu itp.

Wskazéwki wykonawcze.

Duze powierzchnie podzieli¢ na pola robocze np. przy pomocy samoprzylepnej systemowej
tasmy z gagbki. Szerokos¢ wylewanego pola nie powinna przekracza¢ 2 - 3 m. Zaprawe
CEMENTOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA wylewaé na podtoze pasmami o szerokosci
30 - 40 cm. Kolejne porcje zaprawy wylewac tak szybko, aby mogty potgczy¢ sie, gdy sg jeszcze
w stanie ptynnym.

Po wylaniu mase rozprowadzi¢ zebatg pacg lub watkiem kolczastym (dla grubosci < 8 mm).
Zaprawe uktadac¢ bez przerw, az do pokrycia catej powierzchni dziatki. Po wstepnym zwigzaniu
podktadu, tasmy z gabki usungé i przystgpi¢ do wylewania zaprawy na kolejnej dziatce
roboczej. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, stwardniate usuwaé mechanicznie.

5.4.4. Warunki podczas stosowania i wigzania.

6.

Budynek musi mie¢ dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podioza w trakcie
wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosi¢ od +10°C do +25°C. Wilgotnosé
wzgledna podtoza powinna by¢ mniejsza niz 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakonczeniu
zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unika¢ przeciggéw. Nie dopuszczaé
do intensywnego nastonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Kontrola jakosci.

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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7.

8.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robét (ciepinych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary);

e stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych;

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

e rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé
przeswitow wiekszych niz 2mm.

e odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.

Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2.
Odbiér robét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatébw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbiér gotowych podktaddéw przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbiér
nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamodwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktoérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wykfadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

e wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét;

e réwnosci podktadu;

e odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm;
wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa;
prawidtowosci uksztattowania powierzchni;

e prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych;
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e prawidtowosci wykonania spadkéw;

Odbidr gotowych podkitadow i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikéw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane

e  Warunki wykonania i odbioru robét.

o Aktualnie obowigzujgce normy.

e PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie.
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ST- 03.05.00 PLYTKI SCIENNE - KOD CPV 45430000-0 —
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

Wstep.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonczeniem $cian wewnetrznych przy
uzyciu ptytek ceramicznych sciennych w ramach zadania: przebudowa wewnetrzna oraz
remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, dz. nr
2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i obreb ewid.
220201_1.0001.

Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem:
e przygotowania podtozy $cian do uktadania ptytek ceramicznych $ciennych;
e ukfadania ptytek ceramicznych $ciennych;
e wszystkich innych, nie wymienionych powyzej, rob6t pomocniczych, wystepujgcych
przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie wykonawczym.

Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Cement.

Cement portlandzki marki 25 i 35.
Woda.

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajgcych wiasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna sie
odznacza¢ dostateczng przezroczystoécig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas poréwnuje sie wytrzymatos¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig prébek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymatosé probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mniej niz 90 % wytrzymatosci
prébek zarobionych wodg wodociggowsg i przechowywanych w tych samych warunkach.

Kruszywo.
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2.4.

2.5.

2.6.

3.

Zatozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczanéw
powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyze;j
2 mm nie powinna przekracza¢ 20% wagowo. Mrozoodpornos$¢ kruszywa: ubytek masy nie
powinien przekracza¢ 5%.

Dodatki do zaprawy cementowe;j.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
Srodkéw i dodatkdbw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyskaé gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

Ptytki ceramiczne.

Ptytki ceramiczne przywiezione na budowe muszg by¢ sktadowane na utwardzonym ptaskim
podtozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, z dala od ciggéw komunikacyjnych ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny by¢
sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sg
zgodne z gatunkiem ptytek okreslonym na opakowaniu. W gatunku | dopuszcza sie do pieciu
ptytek wadliwych na 100. Plytki do wnetrz muszg charakteryzowaé sie odpowiednig
odpornoscig na Scieranie i odpornoscig na plamienie. Ptytki do fazienki muszg posiadac
odpowiednig odpornos¢ na scieranie, plamienie i dziatanie zwigzkdw chemicznych. Wszystkie
parametry ptytek, ktére majg wptyw na ich pdzniejsze uzytkowanie ujete w odpowiednich
przepisach technicznych muszg by¢ zgodne z parametrami i atestami producentow ptytek
wbudowanych.

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne $cienne w formacie 30 x 30 cm lub 30 x 60 cm. Kolorystyka
ptytek: kolor jasny do ustalenia na etapie wykonawstwa z dyrekcjg szkoty.

Materiaty uzupetniajace.

Uzupetnieniem zastosowanych materialdow sg: zaprawy klejace, zaprawy i srodki do
wyréwnania, wzmocnienia i uszczelnienia podtoza, zaprawy do fugowania, flizéwki, Srodki
pielegnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiaty musza by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi. Oprécz powyzszego
sprzetu Wykonawca do wykonania robot i przewozu materiatdw budowlanych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z:

samochodu dostawczego min. 0,9 t,

wycigg szybowy elektrycz.1,5t,

betoniarki wolnosp.elek.150dm3 lub mieszadet,

frezarki elektrycznej,

Rodzaje sprzetu uzywanego do ukfadania ptytek ceramicznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
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4.

5.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.2.

5.3.

Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét.

Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowej.
Produkcja zaprawy cementowe;j i ustalanie jej sktadu.
Zaprawe przygotowuje sie na miejscu budowy.

Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujgcy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢é kompletna i zawierac
wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa
cementowa powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 25 i
1 : 4 dla marki cementu portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawe
nalezy przygotowaé mieszajgc najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu
uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej
konsystenciji.

Uktadanie zaprawy cementowe;j.

Przed przystgpieniem do robot nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze oraz substancje ttuste.
Podtoze nalezy zwilzyé. Zaprawa powinna by¢é uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregac;ji lub utraty sktadnikow.

Uktadanie ptytek.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podtoza, polegajgca na okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnos¢, czyli zdolnos¢ do
absorpcji wody. Tg ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza wodg i
obserwacje szybkosci jej wchtaniania. Ukladanie ptytek na takim podtozu moze spowodowac
wchtoniecie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt matej jej ilosci
(wody) do prawidtowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg sie parametry
wytrzymatosciowe zaprawy i ostabia potgczenie zaprawa - podtoze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowaé emulsje gruntujgca, ktéra zwieksza przyczepnos¢, elastycznosc i odpornos¢ na
zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podtoza, uniemozliwiajgc oddawanie wody z
zaprawy klejowej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ réwnosé podtoza za pomocg taty kontrolnej
dtugosci min. 2 m. Przyktada sie jg w réznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek
wiekszych niz 4-5 mm. Ewentualne nieréwnosci nalezy wyréwnac stosujgc odpowiednig mase
wyréwnujgcg. Natozong zaprawe nalezy wygtadzaé, ale nie zacieraé. Przy wiekszych
powierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5
m. Na tak przygotowane podtoza mozna ukfadac ptytki, pamietajgc, ze nie nalezy przekraczaé
grubosci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania.
W konsekwencji moze dojs¢ do odspajania ptytek od podtoza. Fuge uktadac¢ w taki sposéb zeby
w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwac¢ zaraz po natozeniu (nie
czekajgc az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie zgodnie z wytycznymi w projekcie
wykonawczym.

Dopuszczalne odchyitki w dokladnosci wykonania robét ptytkarskich.
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Roboty ptytkarskie muszg byé wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni plytek od ptaszczyzny
mierzone tata kontrolng diugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz 2 mm.
Ptytki ceramiczne powinny by¢ ukfadane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyty uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Niedotrzymanie
powyzszych wymaganh bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robét. Odrzucone elementy
zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania komponentéw zaprawy.

Powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawic¢ i przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

receptury zaprawy,

sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
jakosci zastosowanych ptytek,

doktadnosci utozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg: - 1 m2 wbudowanych ptytek.

Odbiér robot.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
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Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét;
réownosci podktadu;

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm;

wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa;

prawidtowosci uksztattowania powierzchni;

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych;

Odbidér gotowych podkitadow i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

ocene wynikéw badan
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;.

Przepisy zwigzane

e Warunki wykonania i odbioru robat.

¢ Aktualnie obowigzujgce normy.

e PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statos$ci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie.

str. 81


https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=AK89XWn2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+14411%3A2016-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=AK89XWn2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+14411%3A2016-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach,

ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9

ST-03.06.00 — KOD CPV 45410000-4 — TYNKOWANIE

1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem tynkéw $Sciennych i
sufitowych wewnetrznych w ramach zadania: przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci
pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i
2021/9, ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i obreb ewid. 220201_1.0001.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych w obiekcie:

e tynki cementowo-wapienne;

e tynki gipsowe;

e gtadzie gipsowe.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003).
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakcje réznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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2.5.

3.
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5.

5.1.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gips szpachlowy.

Zgodny z norma.

Gladz gipsowa.

Temperatura podtoza i otoczenia + 5°C do + 30°C.

Opakowania i przechowywanie, Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.
Warunki transportu i przechowywania. Produkt przechowywaé w zamknietych workach, na

paletach, w suchych pomieszczeniach. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na worku.

Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot.
Ogodlne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.3.2.

5.4.

5.5.

6.1.

8.

8.1.

Przygotowanie podtozy.
Spoiny w murach na zaprawie tradycyjne;j.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw tréojwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.

e Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin.
e Sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow.
e Sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Gtadzie gipsowe.

Gtadz nakfada¢ na podtoze czyste, réwne, wolne od kurzu i ttuszczu oraz farb olejnych i
emulsyjnych. Do pojemnika z wodg wsypywac stopniowo gtadz, czekajgc na jej namoknigcie
(ok. 3 minut). Gotowe spoiwo rozprowadza¢ na podiozu metalowg paca, silnie dociskajac do
powierzchni. W razie koniecznosci tg samg pacg natozong warstwe wygtadzi¢. Po catkowitym

wyschnieciu, ewentualne nierdbwnosci mozna usung¢ przez szlifowanie siatkg lub papierem
sciernym nr 100 -120.

Kontrola jakosci.
Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2.

Odbidr robét.

Odbior podtoza.
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Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkoéw.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

e poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

o trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

e PN-B-11205:1997 - Elementy kamienne.
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ST-03.07.00 - KOD CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

5.

5.1.

Wstep.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych roboét
malarskich w ramach zadania: przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen w
budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul.
Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i obreb ewid. 220201_1.0001.

Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem powtok:

z farby lateksowej;

z bezbarwnego lakieru lamperyjnego;

z farby akrylowej sufitowej;

z emalii akrylowej (malowanie grzejnikow i rur instalacyjnych).

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb lateksowych, akrylowych, emalii
akrylowej, farby ognioochronnej oraz bezbarwnego lakieru lamperyjnego. Nalezy stosowaé

gotowe zestawy malarskie posiadajgce Aprobaty Techniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inzyniera Kontraktu.

Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego specjalistycznego sprzetu malarskiego.
Transport.

e Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

e Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej
+50C.

Wykonanie robét.

Ogodlne warunki dotyczgce wykonywania rob6t malarskich.

str. 86



ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach,

ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9

Podczas wykonywania robo6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczgce robdt
tynkarskich i nizej podanych robét malarskich.
Prace na wysokos$ci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan i
drabin.
W  przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na
konstrukgji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukciji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatdw alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowaé srodki
ochrony osobistej:
o zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub
poparzeniem;
o zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem
ochronnym oraz wykonywac prace w rekawicach;
o uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy);

5.2. Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i
szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny byé wykonane dopiero po wyschnieciu
tynkéw i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonac¢ po
catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéow konstrukcyjnych i
osadzeniu innych przedmiotéw w scianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych do tynkowania powinna byc¢
uzalezniona od zastosowanych materiatbw malarskich (zgodnie z zaleceniami
producenta).

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywacC po
zakohczeniu robét poprzedzajagcych, a w szczegolnosci:

o catkowitym zakonczeniu robé6t budowlanych i instalacyjnych z wyjgtkiem
zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np.
tapet), oraz armatury o$wietleniowej itp.;

o wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

o dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

o wykonaniu biatego montazu;

o ufozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujace wymagania
techniczne:

o powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadaé
wymaganiom podanym w ST-03.05.00;

o wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystgpieniem do malowania poprzez wypetnienie zaprawg uszkodzonych
miejsc i zatarcie na rowno z powierzchnig tynku;

o tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podifoza w przypadku
malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi
powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb;

o przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza, ttuszcze itp.) oraz osypujgcych
sie ziaren piasku.

Podkfady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

o rodzaju podioza;

o rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich):

o miejsca i warunkéw malowania.

Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury poniz 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robo6t malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia
technologiczne producenta farb.
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e Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem
farbami wodnymi lub wodorozciehczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okoto 30 min.
przystapi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni.

e Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byc:

o gtadkie, réwne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy
lub mleczka cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skug,
usung¢ lub zeszlifowaé; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o Srednicy nie
przekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w
zakresie réwnosci tynki powinny spetniaé wymagania okreslone dla tynkow IV
kategorii wg obowigzujgcej normy, z wyjgtkiem malowania doborowego;

o dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dfonia,
nie wykruszajgce sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien;

o czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i innych zanieczyszczen; w razie
potrzeby nalezy je usungc¢ szpachelkg lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem
i nastepnie sptukac czystg woda;

o dostatecznie suche — wilgotnos¢ podtoza powinna by¢é zgodna z normami i
wymaganiami producenta farby, a jej sprawdzenie mozna wykonaé przy
uzyciu:

= aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego;
* metodg suszarkowo-wagows;
=  papierkami wskaznikowymi.

e Podloza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadac
wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimerowo-
mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.
Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny byé przygotowane w nastepujacy
sposob:

o wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione
przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten
sposob, aby naprawione miejsce rownato sie z powierzchnig tynku, w
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw
uszkodzen zaprawy gipsowej;

o przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoZza powinny byc¢
zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecehh producenta
materiatdéw malarskich.

e Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkéw
zewnetrznych

e Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych w postaci sklejki, piyt
pilSniowych twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob
nastepujgcy:

o oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy;

o drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno — lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachléwkg klejowo-olejowg lub inng odpowiadajgcg
normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne;

o seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku;

o w przypadkach opisanych w podpunktach powyzej nalezy stosowaé wyroby
opracowane przez producenta farb nawierzchniowych.

e Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

o bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy,
ttuszczow (do czystej ISnigcej powierzchni);

o stare zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete.

5.4. Wyréwnanie powierzchni.
e Podloza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne

uszkodzenia powierzchni powinny byC¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowg 1:3;
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e Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg
przewidziang do wykonania tynkéw pocienionych;

e Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢
usuniete wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia, pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ szpachlami zalecanymi przez producenta
wyrobow.

e Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do
czystej, ISnigcej powierzchni), stare, zniszczone powioki malarskie powinny by¢
catkowicie usuniete.

5.5. Gruntowanie.
W zalezno$ci od zastosowanych materiatdw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.6. Wykonywanie robét malarskich.

e Powtoki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitéw,
plam i odpryskéw. Nie powinny $cierac sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning
bawetniang lub wetniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sie $lady pedzla.

e Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé¢ smug, plam, przeswitéw podtoza,
Sladéw pedzla i odpryskéw. Dopuszcza sie chropowatosé powitoki odpowiadajgcej
rodzajowi faktury pokrywajgcego podtoza. Powtoki nie powinny sie Scieraé przy
potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub
potgczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub
zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie niejednolity odcien
barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwiekszy
ich wymiar nie powinien przekracza¢ 20 cm?2.

e Przy zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy scisle
przestrzega¢ wytycznych technologii wykonywania robot malarskich, opracowanych
przez producenta.

e Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekdéw uszkodzeh,
marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podkfadu; powitoka
powinna bez przeswitow pokrywaé poditoze lub podkfad, ktdére nie powinny byé
dostrzegalne okiem nieuzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity
wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mieé¢ jednolity potysk
a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok
jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu.
Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy
stosowac¢ farby roznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac prébe na : wycieranie
zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepno$¢ i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla
powtok z farb olejowych, z tym , Ze powinny one miec¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywac
dodatkowo préobe badania twardosci powtoki.

5.7. Warunki przystapienia do rob6t malarskich wewnatrz pomieszczen.

¢ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz
ewentualnie po zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.
e Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac w
pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 300C) oraz przeciagi.
e Malowanie elementéw stalowych, Zeliwnych itp. mozna wykonywaé po catkowitym
umocowaniu wszystkich elementow.
e Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po
catkowitym zakoniczeniu robét poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci po:
o catkowitym zakonhczeniu robdt instalacyjnych  tj.  wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych;
o wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe;
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O
O

utozeniu podtég drewnianych;
catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki.

¢ Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:

O
O
O

wykonaniu biatego montazu;
utozeniu posadzek ( z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotdw, lecz bez tapetowania powierzchni $ciennych.

e Pozostate wymagania jak dla robot malarskich zewnetrznych przedstawionych wyze;.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

e Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

(¢]

O
O

badanie powierzchni tynkoéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich
przyjecia;

badanie powierzchni betondéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4
tygodniach od daty ich wykonania;

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania , bezposrednio przed
przystgpieniem do robét malarskich;

badanie stopnia skarbonizowania podfoza nalezy wykona¢ bezposrednio
przed przystgpieniem do robo6t malarskich;

badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;
badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach
od daty ich ukonczenia.

e Badania techniczne nalezy przeprowadzic¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz

+5°C.

e Badanie podiozy powinno obejmowac:

(o]

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku - nalezy przeprowadzac przez
zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca
roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig sie
bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rdézowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni - nalezy wykona przez polanie
badanej powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajgc
nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

e Badanie materiatow:

(o]

O

sprawdzenie materiatbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow wystawionych przez
producentdow oraz wyniki kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych
do uzycia materiatbw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z
odpowiednimi normami panstwowymi lub ze Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

materiaty , ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)

e Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

(0]

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez
kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
0sypujg sie ziarenka piasku

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkfadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o
wielkosci okoto 0,10 m? farbg podkfadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny,
jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastgpig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki;

przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o
grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund;

str. 90



ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach,

ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9

powierzchnie nalezy uznac¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu widkna
waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

6.2. Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy robét malarskich wewnetrznych.

Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujgcych terminach:
o powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczeéniej niz po
7 dniach;

o powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych,
syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie wczes$niej niz po 14 dniach.
Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny byé
badane po zakonczeniu roboét malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz
emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i

elektrycznych.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.
Odbidr robdét malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione w podpunktach
ponize;.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polega na stwierdzeniu
réwnomiernego rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw
powioki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladow pedzla itp.. w stopniu
kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.
Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktory w
przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony,
powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do
faktury podtoza.
Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle
rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:
o przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w Swietle
odbitym;
o przy powiokach pdtmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajgcy
potyskowy skorupki kurzego jaja;
o przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty
potysk;
o przy powiokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk
lakierowy odpowiadajacy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru (tj.
ciemng w potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest
odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystepujg slady farby.
Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powlok lakierowych nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;.
Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong —
przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na
zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
normy panstwowej.
Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg panstwowa.
Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢
przyrzadami elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na
innych podtozach nalezy przeprowadzaé zgodnie z normami lub $wiadectwami.
Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie panstwowe;.
Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunieciu po
powierzchni badanej powloki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca
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szydtowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie
wystepujg na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie
wedtug metody Scistej nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami normy.

e Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze byé wykonana réznymi metodami zaleznie
od rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

o badanie przyczepnosci powloki do tynku lub do betonu bez podktadu
wyréwnawczego nalezy wykona¢ przez prébe odrywania ostrym narzedziem
(nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza;

o badanie przyczepnosci powlok malarskich od podkiadéw wyréwnawczych
nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie na badanej powloce Kkilku
réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacie¢
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej
albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy
zerwac; powtoka ma dobra przyczepnosé, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie
klejonej lub w podkiadzie;

o badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z
drewna struganego lub materiatéw drewnopochodnych oraz ze szkia nalezy
wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu
maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykonaé
ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10
réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powfoka byta przecieta az
do podtoza; nastepnie nalezy wykonac¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 90°
do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej
przyczepnosci powioki, otrzymane w ten sposéb réwnolegtoboki powinny
trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadaé przy przesunieciu palcem lub
miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech
ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnosé, gdy na dwéch z trzech
badanych ptytek nie odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie lub czesciowo)
po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

o badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy
panstwowe;.

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powloka
jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang $Slady
farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi,
plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.
Przy powltokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach
potmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w
stosunku do powierzchni nie zmywane;.

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonaé przez
kilkakrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co
najmniej 5-krotne), a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomocag miekkiego
pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg z mydtem, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowa barwe. Na powitokach matowych dopuszcza sie powstanie
stabego potysku w czesci zmywane;.

e Sprawdzenie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiem normy panstwowe;.

e Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonac¢ przez
jednokrotne pomalowanie farbg podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m?2 .
Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanies¢ powtoke z farby nawierzchniowej.
Szczelnoé¢ jest wystarczajgca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam
matowych.

e Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych
farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwami.

¢ Ocena jakosci malowania.

o Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty
malarskie nalezy uznac¢ za prawidtiowo wykonane.
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7.

8.

8.1.

8.2.

o Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci
odbieranych robét malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze$¢ uznac¢ za
nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca
odbidér powinna ustali¢ czy:

= catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie
oraz nakazac usuniecie powtok i powtdrne prawidtowe ich wykonanie;

= poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do
zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do
ponownych badan.

o W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich
usuniecie w sposob nastepujacy:

= przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig
powioke malarska;

= Slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢
powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i powtérnie starannie
nanies¢ wierzchnig powtoke malarska;

= plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego
natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne
wykonanie malowan, dokladnie utrzymujgc koncowke agregatu w tej
samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem
wykonaé natrysk farby;

= matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez
powtdrne naniesienie powtoki malarskiej;

= odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powioki lub
sfatdowanie powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby,
ponownie starannie przygotowaé powierzchnie pod malowanie i
dokfadnie nanies¢ cienkg warstwe powtoki.

Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 pomalowanej powierzchni.

Odbiér robét.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
Odbiér podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbior robét malarskich.

e Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw
powioki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnig
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
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e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

Cena wykonania 1 m2 robét malarskich obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe
materiatdéw, wykonanie malowania, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

e PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.

e PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

e PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.

e PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

e PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobéw lakierowych i farb graficznych
kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

e PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.

e PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.

e PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

e PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia Scieralnosci powtok lakierniczych.

e PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu

wysychania.

e PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

e PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powilok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

e PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok lakierowych
przez zginanie.

e PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.

e PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.

e PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.

e PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.

e PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne.

e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne.
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ST- 04.01.00 — KOD CPV 39100000-3 — ROZNE MEBLE |
WYPOSAZENIE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Wstep.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznego umeblowania oraz
montazem wyposazenia w ramach zadania: przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci
pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i
2021/9, ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i obreb ewid. 220201_1.0001.

Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wyposazeniem budynku w meble i urzadzenia.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Wyposazenie meblowe.

Nalezy dostarczy¢, wykona¢ montaz i rozmiesci¢ wyposazenie meblowe zgodne ze
specyfikacjg okresdlong w ponizszej tabeli.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO (w ramach opracowania)

nr | nazwa specyfikacja ilosé
krzesto siedzisko i oparcie ze sklejki drewnianej, stelaz wykonany z profili

1| szkolne stalowych, rozmiar krzesta odpowiedni dla os6b dorostych 48
krzesto krzesto obrotowe na kétkach z oparciem, regulacjg wysokosci,

2 | nauczycielskie | podiokietnikami regulowanymi 2

blat 1300 x 500 mm z ptyty meblowej laminowanej, obrzeze
tawka szkolna |wykonczone listwg PCV 2 mm, narozniki blatu proste, stelaz z
3| 2-osobowa profili stalowych, wys. odpowiednia dla oséb dorostych 12

blat 1300 x 500 mm z ptyty meblowej laminowanej, obrzeze
tawka szkolna |wykonczone listwg PCV 2 mm, narozniki blatu proste stelaz z
4 | 1-osobowa profili stalowych, wys. odpowiednia dla oséb dorostych 6
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blat 1200 x 700 mm z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej,
biurko obrzeze wykonczone listwg PCV, pod blatem szafka zamykana na
5 | nauczycielskie | kluczyk, wys. 75 - 80 cm

60 x 60 cm, h=200 cm, z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej,
drzwi - jedno skrzydto przeszklone (szklo bezpieczne), szafa z
potkami szklanymi (szkto bezpieczne) - 4 szt., oswietlenie
6 | szafa szkolna | wewnatrz szafy wg proj. branzy elektrycznej; uchwyt; kluczyk

60 x 60 cm, h=200 cm, z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej,
z dwiema szufladami na dole, drzwi gornej czesci - jedno skrzydto
przeszklone (szkto bezpieczne), szafa z potkg szklang (szkto
bezpieczne) - 1 szt., oswietlenie wewnatrz szafy wg proj. branzy
7 | szafa szkolna | elektrycznej; uchwyt; kluczyk

60 x 60 cm, h=200 cm, z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej,
drzwi - jedno skrzydio przeszklone (szkto bezpieczne), szafa bez
potek, oswietlenie wewnatrz szafy wg proj. branzy elektrycznej;
8 | szafa szkolna | uchwyt; kluczyk

60 x 40 cm, h=200 cm, z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej,
z dwiema szufladami na dole, drzwi gérnej czesci - jedno skrzydto
przeszklone (szkto bezpieczne), szafa z poétkg szklang (szkto
bezpieczne) - 1 szt., oswietlenie wewnatrz szafy wg proj. branzy
9 | szafa szkolna | elektrycznej; uchwyt; kluczyk

stét typu konferencyjnego dla 18 os., blat z ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej, fatwo zmywalny, odporny na dziatanie
wilgoci, obrzeze wykonczone listwg PCV, stelaz z profili stalowych,
wymiary blatu: 100 x 520 cm, po uzgodnieniu z dyrekcjg
dopuszcza sie wykonanie stotu z odrebnych segmentéw, 2 x
stét do zaje¢ w | przepust kablowy do ptyt roboczych, przepusty zlokalizowane w
10 | pracowni osi stotu

szafka pod biurko na kétkach, korpus wykonany z laminowanej
ptyty wiorowej / meblowej, uchwyty, 4 lub 3 szuflady na
kontenerek metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem, szer. 40
11 | biurowy cm, wys. 50 - 65 cm, gt. 48 - 55 cm.

blat z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej, fatwo zmywalny,
odporny na dziatanie wilgoci, obrzeze wykonhczone listwg PCV,
stelaz z profili stalowych, blat w ksztatcie litery "L": 211 x 700 cm,
szer. 60 cm, 7 x przepust kablowy do ptyt roboczych, przepusty
zlokalizowane w czesci przy$ciennej blatu w rownym rozstawie (co
110 cm), wys. blatu 75 - 80 cm, rozstaw nézek umozliwiajgcy
blat roboczy ustawienie pod spodem kontenerkow biurowych (nr 11) zgodnie z

12 | przyscienny lokalizacjg okreslong na rysunku
blat z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej, fatwo zmywalny,
wyspa odporny na dziatanie wilgoci, obrzeze wykohczone listwg PCV,
kuchenna z wymiary blatu 100 x 210 cm, pod blatem potki i szafki z
blatem drzwiczkami, blat wysuniety o 8 - 12 cm wzgledem ptaszczyzny
13 | roboczym drzwiczek szafek pod blatem, wys. 85 - 90 cm.
szafka szer. 60 cm, gt. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiat - ptyta
kuchenna meblowa / widrowa obustronnie laminowana, drzwiczki
14 | wiszaca dwuskrzydtowe petne lub przeszklone, pofki
szafka szer. 80 cm, gt. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiat - ptyta
kuchenna meblowa / widrowa obustronnie laminowana, drzwiczki
15 | wiszaca dwuskrzydtowe petne lub przeszklone, pofki

gt. 60 cm, szer. 245,5 cm, zabudowa wysoka - szafki zamykane
drzwiczkami petnymi / przeszklony, zabudowa zintegrowana z
piekarnikiem dwukomorowym sytuowanym na poziomie 80 - 90
cm, wys. zabudowy 220 - 300 cm, do ustalenia z dyrekcjg na
zabudowa etapie wykonawstwa, zabudowa wykonywana na indywidualne
16 | kuchenna zamowienie

blat kuchenny z szafkami pod spodem, gt. 60 cm, dtugos¢, 449 cm,
blat kuchenny |[wys. 85 - 90 cm, szafki z pétkami (dwuskrzydtowe i
17| z szafkami jednoskrzydtowe), szuflady, uchwyty do szafek i szuflad, blat
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2.2.

zintegrowany z ptytg indukcyjng i zlewem dwukomorowym z
ociekaczem (odpowiednie wyciecia), mebel przygotowany na
indywidualne zaméwienie

18

blat kuchenny
z szafkami

blat kuchenny z szafkami pod spodem, gt. 60 cm, dtugosé, 146,5
cm, wys. 85 - 90 cm, szafki z podtkami (dwuskrzydiowe i
jednoskrzydtowe), szuflady, uchwyty do szafek i szuflad, mebel
przygotowany na indywidualne zamdéwienie

19

regat

60 x 110,5 cm, h= 200 - 250 cm, z ptyty meblowej dwustronnie
laminowanej, ilos¢ potek 6 - 8

20

zabudowa
przyscienna

szafa z drzwiami przesuwnymi petnymi, szer. 240 cm, wys. 240 -
280 cm, gtebokos¢ 60 cm, wewnatrz szafy pokki, szczegoty do
ustalenia z dyrekcjg na etapie wykonawstwa

21

zabudowa
przyscienna

szafa z drzwiami przesuwnymi petnymi, szer. 135,5 cm, wys. 240
- 280 cm, gtebokos¢ 60 cm, wewnatrz szafy potki, szczegdty do
ustalenia z dyrekcjg na etapie wykonawstwa

22

stét roboczy

szer. 120 cm, gt. 70 cm, wys. 85 - 90 cm, konstrukcja stalowa, blat
ze sklejki lub masywnej deski z twardego drewna

23

stot
warsztatowy

Stot warsztatowy z oswietleniem i Sciankg perforowang na
narzedzia. Blat stolu wykonany ze sklejki lisciastej o grubosci 40
mm, wysoko$¢ blatu: 85 cm. Stelaz wykonany z profilu
zamknietego 40 x 40 2,0 mm i 20 x 40 o grubosci 1,5 mm,
malowany proszkowo. Nogi stolu wyposazone w regulatory
wysokosci. Szuflady zamykane na kluczyk. Maks. réwnomierne,
statyczne obcigzenie blatu stolu wynosi 550 kg. Maks.
rbwnomierne obcigzenie kazdej szuflady wynosi 70 Kkg.
Wyposazenie: 4 szuflady o wym. wewn. [cm] 56,7 x 59,5 x 8,5 h;
2 szuflady o wym. wewn. [cm] 56,7 x 59,5 x 11,5 h; 2 szuflady o
wym. wewn. [cm] 56,7 x 59,5 x 17,5 h; nadstawka skifadajgca sie
z 3 paneli perforowanych o wys. [cm] 90 kazdy, panel z
oswietleniem (wtgcznik, gniazdko 230 V oraz 2 swietlowki G13 o
mocy 58 W; szafka wiszgca o wym. [cm] 63 x 27 x 48 h z pdtkg i
zamkiem; pétka zawieszana o wym. [cm] 63,1 x 37,2. Wymiary
podstawowe [cm]: 200 x 73 x 184,5 h.

24

szafka
wiszgca

szer. 60 cm, gt. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiat - ptyta
meblowa / wiérowa obustronnie laminowana, drzwiczki
dwuskrzydtowe petne, pofki

25

szafka
wiszgca

szer. 80 cm, gt. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiat - ptyta
meblowa / widrowa obustronnie laminowana, drzwiczki
dwuskrzydtowe petne, potki

26

blat

gospodarczy z

szafkami

blat z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej, fatwo zmywalny,
odporny na dziatanie wilgoci, obrzeze wykonczone listwg PCV, gt.
60 cm, dtugos¢, 148,5 cm, wys. 85 - 90 cm, po blatem szafki z
potkami, uchwyty, mebel przygotowany na indywidualne
zamowienie, blat zintegrowany ze zlewem gospodarczym -
odpowiednie wciecie

Dodatkowe wyposazenie.

Nalezy dostarczyé, wykona¢ montaz i rozmiesci¢ wyposazenie zgodne ze specyfikacjg
okreslong w ponizszej tabeli.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA W USTEPIE MESKIM ORAZ W PRACOWNI
(w ramach opracowania - w pomieszczeniach mokrych)

nr | nazwa specyfikacja ilos¢
metalowy dozownik na mydio w ptynie 1l; zamykany na kluczyk;
wykonany ze stali nierdz. mat. szlif. gr. 0,8 mm; montaz nascienny
dozownik do przykrecany; 1 doza = 1ml; zawdr odcinajgcy; wym: szer. 9,5 cm x
1| mydta wys. 27 cm x gt. 10,5 cm 3
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elektryczna suszarka do ragk; stal mat.; automatyczna;
suszarka do bezdotykowa obstuga; moc grzewcza 2500 W; temp. powietrza >
rgk 54°C; poziom dzwieku 70 dB; waga 4,4 kg
dozownik recznikéw papierowych, wykonany ze stali nierdzewnej
pojemnik na matowej, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem; kluczyk;
recznik wizjer do kontroli ilosci wktadu; pojemnos¢ od 250 do 400 listkow
papierowy recznika; wielkosc listka 250 x 230 mm
uchwyt na
papier
4 | toaletowy uchwyt na 1 rolke papieru toaletowego; stal nierdzewna mat. 1
5| szczotka WC | wolnostojgca szczotka WC ze stali nierdzewnej 1
przegroda przegroda pisuarowa HPL mocowana do $cian; wys. catkowita 900
6 | pisuarowa mm, przeswit nad podtogg 450 mm, gtebokos¢ 400 mm 2

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta danego mebla
/ urzadzenia.

4. Transport.

Wyposazenie i elementy do wyposazenia mogg by¢ przewozone jedynie srodkami transportu
przystosowanymi do tego celu, zabezpieczajgcymi je przed uszkodzeniami. Poszczegdine
obiekty / elementy nalezy umiesci¢ réwnomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniem. Meble i ich elementy
powinny by¢ pakowane w folii, opakowaniach z drewna, tektury lub styropianu. Naroza nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok i blatow. Warunki
przechowywania elementéw profili, tgcznikow i elementéw pomocniczych powinny zapewniaé
statg gotowos¢ ich uzycia. Wyposazenie powinno by¢ przechowywane w pomieszczeniach
krytych, zamknietych i zapewniajgcych temperature powyzej +5 °C.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Montaz mebli powinien odbywac sie zgodnie z projektem aranzacji wnetrz i przepisami
obowigzujgcymi w chwili sktadania oferty. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
montazowych wyposazenia powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera projekt
montazowy zgodny z instrukcjg producenta.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t montazowych wyposazenia.

Przed przystgpieniem do wyposazenia pomieszczen wszystkie roboty budowlane powinny by¢
ukonczone i odebrane tj. Sciany pomalowane, zainstalowane wszystkie elementy instalacyjne,
wykonane posadzki podiogowe. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.

6. Kontrola jakosci.

Dostarczone na budowe wyposazenie powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem: zgodnoéci z
projektem i specyfikacjg producenta. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw
powinno byé doftgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy zweryfikowac:
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zgodnos$¢ zamontowanego wyposazenia z dokumentacijg projektowa,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, itp.;

rodzaj zastosowanych materiatow;

prawidtowo$¢ zamontowania wyposazenia;

kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania zamocowan w podiozu;
dziatania oku¢ ruchomych;

wizualng ocene stanu technicznego zamontowanych przedmiotéw.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest: 1 szt. dostarczonych mebli i wyposazenia.

8. Odbior robot.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot;

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot;

dziennik budowy i ksigzki obmiarow;

zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budowe;

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych;

instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatow;

wyniki badan, pomiaréw i ekspertyz technicznych w przypadku, gdy byty wykonywane
przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ szt. poszczegdlnych mebli i wyposazenia.

10.

Przepisy zwigzane.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9003 i 9004)
Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby.
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