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Opis techniczny

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny projektu pn. , Przebudowa wewngtrzna oraz re-
mont czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, ul. Swietopetka 3,
89-600 Chojnice.

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu wykonawczeqo i na podstawie:

zlecenia Inwestora;

podktadu geodezyjnego;

uzgodnien i wytycznych branzowych;
obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych.

Projekt swym zakresem obejmuije:

instalacje elektryczne nN-0,4kV wewnatrz obiektowe w tym oswietlenie podstawowe, awaryjne

oswietlenie ewakuacyjne, rozdzielnice, instalacje uziemiajgco-odgromowa;

ochrone przeciwprzepieciowg i przeciwporazeniowg;

1.2. Zakres opracowania

Projekt budowy instalacji elektrycznej dla proj. obiektu budowlanego obejmuije:
- projekt techniczny: budowlano-instalacyjny w zakresie branzy elektrycznej.

1.3. Zalozenia projektowe

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

zatozen branzowych;

podktadéw architektonicznych oraz wytycznych inwestora;

wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
operatu ochrony przeciwpozarowej, stanowigcego odrebne opracowanie;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. poz. 1422 tekst jednolity);

Norm instalacji elektrycznej: N SEP-E-004-2003: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie ka-
blowe. Projektowanie i budowa,;

PN-EN 12464-1:2012: Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1 - Miejsca pracy
we wnetrzach;

N SEP-E-005: Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzgdzeh przeciwpozarowych, kto-
rych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru;

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiek-
tach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Rozporzadzenie MTBIGM [Dz.U. poz 462 2012r.], dotyczgce zakresu i formy projektu budowla-
nego;

Rozporzadzenie MSWIA [Dz.U. poz 2117 z 2015r.], dotyczgce uzgadniania projektu budowla-
nego pod wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowe;;

Rozporzgdzenie MSWIA w spr. ochrony przeciwpozarowej [Dz.U. nr 109 poz 719 z 2010r.];
PN-EN 1838:2013: Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne;

PN-EN 50172:2005: Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

PN-EN 62034:2012: Systemy automatycznego testowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyj-
nego zasilanego z akumulatoréw;

PN-IEC 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego Instalacje bezpieczenstwa;

PN-EN 60598-2-22:2015-1 Oprawy o$wietleniowe - Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe -
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego;

PN-EN ISO 7010; 2012 Symbole graficzne- Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczenstwa-
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
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2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
2.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNE

2.1.1. Demontaze

Projektuje sie demontaz istniejgcych obwodéw gniazd wtykowych ( gniazd, okablowania.), rozdzielnic
elektrycznych, opraw o$wietleniowych. W zakresie wskazanym w projekcie.

2.1.2. Rozdzielnica R1.1

Jako rozdzielnice bedaca punktem zasilajgcym projektowane obwody przebudowywanych pomiesz-
czen nal pietrze nalezy zastosowac rozdzielnice podtynkowg 5x18modutéw. Rozdzielnice R1.1 nalezy
zainstalowa¢ w pomieszczeniu korytarza. Stopien ochrony zastosowanej rozdzielnicy nie powinien by¢
gorszy niz IP43. Schemat potgczen rozdzielnicy z wyszczegodlnieniem wszystkich obwodow odbior-
czych i zabezpieczen pokazano na rysunku E-05.

W celu zabezpieczenia urzgdzen wewnetrznych budynku przed skutkami przepie¢ atmosferycz-
nych i tgczeniowych nalezy zastosowa¢ w rozdzielni R1.1 ochronnik przepieciowy klasy ,C” do-
bezpieczony roztgcznikiem bezpiecznikowym z wkladkami 3xD0O2gG 25A .

Rozdzielnice zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG przewodem N2XH-J 5x16mm2 .
Przewdd uktadaé na catej trasie pod tynkiem w przygotowanej bruzdzie. W rozdzielnicy RG zabezpie-
czy¢ w roztgczniku bezpiecznikowym R303 z wktadkami DO2 3 x50A.

Wszystkie metalowe elementy rozdzielnicy nalezy potgczy¢ z szyng ochronng PE (uziemi¢). Na drzwiach
rozdzielnicy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz obwody
odpowiednio oznaczy¢ i opisac.

2.1.3. Rozdzielnica R2.1

Istniejgca rozdzielnice R2.1 znajdujgcy sie na korytarzu |l pietra nalezy zdemontowac. W miejscu ist-
niejgcej rozdzielnicy nalezy zamontowac rozdzielnice podtynkowg 4x 12modutéw. Istniejgce obwody
oraz projektowane zabezpieczy¢ zgodnie z schematem rozdzielnicy. Schemat potgczen rozdzielnicy
z wyszczegolnieniem wszystkich obwodoéw odbiorczych i zabezpieczeh pokazano na rysunku E-06

W celu zabezpieczenia urzgdzen wewnetrznych budynku przed skutkami przepie¢ atmosferycz-
nych i fgczeniowych nalezy zastosowa¢ w rozdzielni R2.1 ochronnik przepieciowy klasy ,C” do-
bezpieczony roztgcznikiem bezpiecznikowym z wkladkami 3xDO2gG 25A .

Wszystkie metalowe elementy rozdzielnicy nalezy potgczy¢ z szyng ochronng PE (uziemi¢). Na drzwiach
rozdzielnicy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz obwody
odpowiednio oznaczy¢ i opisac.

2.1.4. Instalacja oswietleniowa

Przy zatozeniu odpowiedniego natezenia oswietlenia na powierzchni pracy, zgodnego z normg ,PN_EN
12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsca pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach”,
dobrano oprawy we wszystkich pomieszczeniach. Obliczenia natezenia oswietlenia przedstawiono w
zatgczniku cyfrowej wersji niniejszego opracowania. Rozmieszczenie opraw oswietlenia przedstawione
zostato na rysunkach nr EO1-E02. W sanitariatach nalezy stosowac osprzet szczelny 1P44. Instalacje
oswietleniowg w budynku wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg Dyrektywg (numer 305/2011) Unii
Europejskiej oswietlenie podstawowe nalezy wykonac¢ przewodem bezhalogenowym, uniepalnionym
typu HDHp-J 3x1,5mm2, HDHp-J 4x1,5mm2 Ilub ré6znowaznym o izolacji na napiecie 750V.
Wszystkie obwody oswietlenia podstawowego nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy R1.1, R1.2 zgodnie
z podziatem. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem. W miejscach przejs¢ miedzy Scianami oraz
pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel.
Stosowac faczniki do zastosowan z ramkami instalacyjnymi systemowymi. taczniki musza spetniaé
dyrektywe 2006/95/WE oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006, PN-E-93152:1983
taczniki oswietleniowe montowaé na wysokoséci 1,2 m od gotowej powierzchni podtogi. Wypusty do
tacznikébw oswietleniowych prowadzi¢ w odlegtosci 10-15cm od o$cieznicy. W pomieszczeniach
tazienki, WC zastosowaC czujniki obecnosci. Sterowanie wentylatoréw kanatowych z obwodu
oswietleniowego.

Pod szafkami projektuje sie montaz listw ledowych, podswietlajgcych szafki. Zasilenie wykonac¢ z
obwodu oswietleniowego. Sterowanie podswietleniem szafek wykona¢ poprzez faczniki montowane
przy szafkach.
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Stosowaé oprawy z min. gwarancjg producenta wynoszacg 5 lat. Stosowaé oprawy o jakosci i
standardzie nie gorszym niz zastosowane w projekcie.

Dobierajgc oprawy nalezy pamietac, aby spetnialy parametry stawiane oswietlaniu wnetrz swiattem
sztucznym czyli:

- wspotczynnik oddawania barw Ra=80 (stanowiska pracy), Ra=240 (strefy komunikacyjne)

- natezenie oswietlenia zgodne z norma.

2.1.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjneqo

W budynku projektuje sie instalacje o$wietleniowg oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. W tym celu,
w miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zainstalowa¢ oprawy zatgczane automatycznie po zaniku
napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1-godzinnym. W miejscach zmiany kierunku oraz nad
drzwiami na drodze ewakuac;ji zainstalowa¢ dodatkowe oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy
naprowadzajgce. Zapewni to minimalny poziom o$wietlenia drog ewakuacyjnych (1 Ix na linii sSrodkowej
oraz 5Ix przy hydrantach p.poz., gasnicach itp.) podczas ewakuacji w przypadku awarii zasilania podsta-
wowego. Oprawy montowac natynkowo oraz podtynkowo. Oprawy bedg zasilane z obwoddéw oswietle-
nia podstawowego i tylko w chwili zaniku napiecia zasilania bedg samoczynnie zatgczane. Do kazdej
oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ statg faze. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem.
W miejscach przej$¢ miedzy scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych winidurowych lub peszel. Wszystkie oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszg posiadaé
atest CNBOP i ATI . Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z normami
PN-EN 1838 i PN-EN150172 UWAGA: cate oswietlenie wykona¢, jako energooszczedne technologii
LED. Stosowac¢ oprawy o jakosci i standardzie nie gorszym niz zastosowane w projekcie. Wg "PN-EN
50172:2005: Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego" awaryjne oswietlenie ewakuacyjne po-
winno spetnia¢ nastepujgce funkcje

- oswietlaé¢ znaki ewakuacyjne;

-zapewniac¢ oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wzdtuz i wszerz), w taki sposdb, by umozliwi¢ bezpieczne
poruszanie sie ludzi po tej drodze, zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi kierujgcymi do miejsc bezpiecz-
nych;

- o$wietla¢ sprzet przeciwpozarowy usytuowany wzdtuz drogi ewakuacyjnej w sposob umozliwiajgcy jego
tatwe rozréznienie i uzycie;

- zapewni¢ oswietlenie przez czas niezbedny do zakonczenia ewakuacji;

- oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢ uruchomione w razie zaniku napiecia zaréwno lokalnego, jak i w
catym budynku.

Zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ wymogi:

*PN-EN 1838:2013: Zastosowanie o$wietlenia - oSwietlenie awaryjne;

*PN-EN 50172:2005: Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

*PN-EN 62034:2012: Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego za-
silanego z akumulatoréw;

PN-IEC 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposaze-
nia elektrycznego Instalacje bezpieczenstwa;

*PN-EN 60598-2-22:2015-1 Oprawy o$wietleniowe - Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe - Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego;

*PN-EN ISO 7010; 2012 Symbole graficzne- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa- Zarejestro-
wane znaki bezpieczenstwa.

Po wykonaniu instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przeprowadzi¢ proby i badania
zgodne z punktem nr 6 "PN-EN 50172:2005: Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego". Serwi-
sowanie opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przeprowadzi¢ zgodnie z punktem nr 7 w/w
normy. W pomieszczeniach magazynowych, toaletach oraz pomieszczeniach technicznych nalezy za-
stosowac osprzet elektroinstalacyjny o stopniu ochrony co najmniej IP44, wg "PN-EN 60529: 2003 Stop-
nie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)".
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2.1.6. Instalacja 1-fazowa gniazd wtyczkowych

W budynku projektuje sie instalacje 1-fazowg gniazd wtyczkowych, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcg Dyrektywg (numer 305/2011) Unii Europejskiej oswietlenie podstawowe nalezy wykonac¢
przewodem bezhalogenowym, uniepalnionym typu HDHp-J 3x%2,5 mm?2 750V lub réwnowaznym.
Wszystkie obwody nalezy wyprowadzi¢ z projektowanych rozdzielnic. Przewody zasilajgce prowadzic¢
pod tynkiem. W miejscach przejs¢ miedzy scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy pro-
wadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Gniazda wtyczkowe p/t instalowaé¢ na wyso-
kosci 0,3m a hermetyczne IP44, na wys.1,2 m od gotowej powierzchni podtogi. Osprzet nalezy zain-
stalowa¢ w sposob pozwalajgcy zachowanie odlegtodci 0,6 m od zrédet biezgcej wody. Stosowac
gniazda do zabudowy w ramkach systemowych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych
nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi typu S301 B16 oraz wytgcznikami roznicowoprgdo-
wymi typu P304 25A oraz P302 25A o pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30mA.

Osprzet elektryczny projektowac na nizej wymienionych wysokosciach od posadzki:

- gniazda 230V w pokojach, salach- 30cm,

- gniazda w tazience - 120cm,

Wszystkie wypusty instalacyjne oswietleniowe posiadac bedg zapas przewodu o dtugosci 0,5 m i bedg
zakonczone ztgczkg izolacyjna.

UWAGA: wszystkie gniazda musza posiadac opis obwodu

2.1.7. Instalacja 1-fazowa gniazd wtyczkowych dedykowanych DATA , FLOORBOX

W budynku projektuje sie sie kasety podtogowe tj. FLOORBOX. Kasety nalezy osadzi¢ na posadzce
w miejscu wskazanym na rzucie. Zasilenie nalezy wykonac¢ przewodem bezhalogenowym, uniepal-
nionym typu HDHp-J 3%2,5 mm?2 750V lub réwnowaznym. Przewody zasilajgce gniazda typu FLOOR-
BOX nalezy ukfada¢ w rurkach ochronnych wzmocnionych prowadzonych pod posadzkg. Uktada¢ w
ukfadzie 4x(1P+N+PE) 16A/230V.

UWAGA: wszystkie gniazd muszg posiadaé opis obwodu

2.1.8. Instalacja 3-fazowa

Instalacje 3-fazowa dla zasilania projektowanych w budynku urzgdzen elektrycznych na napiecie 400V
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr. E-03-EO4. Instalacje nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do
danych urzgdzen. Instalacje 3-fazowg dla zasilania projektowanych w budynku urzgdzen elektrycznych
na napiecie 400V nalezy wykonac zgodnie z rysunkami nr E03-EO4. Projektuje sie Zestaw Gniazd Wty-
kowych zawierajgce (ZGZ] 3x gniazda wtykowe 230v/16A + 1x gniazdo 400V/16A , stopien ochrony
IP44. Kazde z zestawdw gniazd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicoprgdowymi oraz nadprg-
dowymi zgodnie z rysunkiem w E-05. Zasilenie nalezy wykona¢ przewodem bezhalogenowym, unie-
palnionym typu HDHp-J 5%4 mm? 750V lub réwnowaznym.

Wszystkie obwody 3-fazowe nalezy zabezpieczy¢ aparatami o parametrach podanych na schemacie
rozdzielnicy. Wszystkie obwody 3-fazowe nalezy zabezpieczy¢ aparatami o parametrach podanych na
schematach rozdzielnic.

UWAGA: wszystkie gniazda muszg posiadac opis obwodu

Wszystkie obwody 3-fazowe nalezy zabezpieczy¢ aparatami o parametrach podanych na schemacie
rozdzielnic.
UWAGA: wszystkie gniazda musza posiadac opis obwodu

2.1.9. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym nalezy zastosowaé samoczynne wytgczenie napiecia w
uktadzie sieciowym TN-S, za pomocg wytgcznikow nadmiarowo prgdowych i bezpiecznikdw topikowych.
Do wszystkich odbiornikéw, nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Jako $rodek uzupetniajacy
ochrone podstawowg zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym
30 mA.
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Maksymalny czas wytgczenia zwarc jest rowny 5s— dla wiz-6w oraz 0,4s i 0,2s — dla obwodéw odbior-
czych o napieciu 230V i 400V. Zastosowac przewody o izolacji 750V i 1,0 kV.

2.1.10 Szyny potaczen wyrownawczych.

W rozdzielnicach R1.1, R2.1 oraz w pomieszczeniach sanitarnych, warsztatowych zastosowaé miej-
scowe szyny wyrownawcze — MSU, do ktérych nalezy podtgczyé przewody ochronne, metalowe obu-
dowy urzadzen, metalowe obudowy, rurociggi metalowe wewnetrzne oraz zlewozmywaki.

Do magistrali potgczen wyréwnawczych projektuje sie przytgczyé zaciski PE rozdzielnic elektrycznych,
wszystkie wejscia i wyjscia instalacji sanitarnych, kanaty wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacji
elektrycznych i teletechnicznych, metalowe konstrukcje obudowy urzgdzen i lokalne potgczenia wyrow-
nawcze .

2.1.10.1 Instalacja przeciwprzepieciowa

Projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg w oparciu o ograniczniki klasy C, np. firmy Moeller Sp- C/4p
zainstalowane w rozdzielnicach obiektu.

2.1.11 . Uwaqi dla wykonawcy

Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne proby odbiorcze oraz po-
miary zgodnie z PN-HD 60-364-6-61.

2.1.12 . Uwagi koncowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy wykonaniu prac
budowlano montazowych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczenie do obrotu i stosowanie w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z od-
rebnymi przepisami wydano:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych.

. deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng, lub krajowa
ocene techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Dla uzytych w projekcie materiatdw dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw o rownowaznej lub
lepszej jakosci.
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OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dobér zabezpieczenia i przewodu zasilajgcego dla projektowanej rozdzielnicy gtéwnej R1.1

- moc przytgczeniowa: P» = 51,50 kW,
- moc szczytowa: Ps = 30,90 kw;
- hapiecie znamionowe: Un = 400V,

- wspotczynnik mocy: coso = 0,93;

Obliczeniowy prad szczytowy:
P, 30900

U, cos¢-vV3 04-093-V3

Ig =

= 48,014

Dobor przekroju wewnetrznej linii zasilajacej
Nalezy zastosowac kabel N2XH-J 5x16mm2 o obcigzalnosci diugotrwatej |z=68A.

Sprawdzenie doboru

Jako zabezpieczenie projektowanej linii kablowej zastosowacé roztgcznik bezpieczniki DO2 3x 50A gG
w roztgczniku bezpiecznikowym R303 w RG.

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przedlicznikowego przewody i kable
przed skutkami przecigzenia powinna spetnia¢ nastepujgce dwa warunki:

lo<l,<I,

B
,<145-1,

w ktérych: Is — prad obliczeniowy obwodu lub prgd znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu
jest zasilany pojedynczy odbiornik; In — prgd znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpie-
czajgcego; Iz — obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodu; I, — prad zadziatania urzgdzenia zabez-
pieczajgcego.

Obcigzalno$¢ prgdowa dobranego kabla o przekroju zyt 16mm? zgodnie z katalogiem wynosi
Iz = 68 A. Czyli warunek pierwszy zostat spetniony. Natomiast drugi odnosi sie do obcigzenia danego
obwodu. Wystepujgcy we wzorze powyzej prad zadziatania wyzwalacza zwarciowego ma statg wartos¢
i wynosi dziesieciokrotnos¢ prgdu znamionowego wytgcznika:

gdzie: ko — wspotczynnik krotnosci pragdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w
okreslonym czasie, przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wytgcznikéw
nadprgdowych; In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgc

Uwzgledniajgc wspotczynnik krotnosci réwny 1,6 dla Wytgcznika bezpiecznikowego otrzymu-
jemy:

I, = 1,6 * 50 = 804
I, <1,45-1, = 98,64

str. 8



804 < 98,64

Obwod z R1.1 do RG N2XH-J 5x16mm2

Ps=30,9 kW  S;=16mm2 L»=35m y=55m/mm2

100 x 30900x35
56 X 16 x 4002

Dy, | = =1,21%

2AU% = 1,21 % < AUdop =4 %

Warunek zostat spetniony

Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen

Wybidrczos¢ sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZS*la=Uo
Zs — impedancja petli zwarcia
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi

la — prad powodujgce samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego

Dla rozdzielni R1

Zwarcie w rozdzielni R1.1 — wkladki bezpiecznikowe DO2 — gG 50 A w rozdzielnicy RG
Z charakterystyki czasowo - prgdowej
la=245
Adlat=0,2 sek

75 <20 230 19380
SSTq T 245"

Dla wytacznikéw nadmiarowo — pradowych S303 B16A oraz S 301 B16A
Z charakterystyki czasowo - prgdowej

la=80Adlat=0,2sek

Zs< Yo _230 <2875Q
la 80

Dla wytacznikéw nadmiarowo — pragdowych S301 B10A
Z charakterystyki czasow
0 - prgdowej

la=50Adlat=0,2 sek
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7 <92 20 460
la 50

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji wykonaé niezbedne pomiary odbiorcze
potwierdzajgce skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej.

Elektryczna projektant mgr inz. Rafat Kobierowski

Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec.
elektrycznej

Elektryczna projektant inz. Zenon Trgbata

Upr. NB-7210/253/79 do projektowania bez ogr. w spec.
elektrycznej
20.10.2023 .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ"

adres inwestycji

ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice

Inwestor

Powiat Chajnicki,
ul. 31 Stycznia 56, 83-600 Chojnice

tytut przedsiewziecia objety wnioskiem

Przebudowa wewnetrzna oraz remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach

kategoria obiektu budowlanego

kategoria IX (budynki szkolne)

Data i miejsce opracowania

20.10.2023 r. Chojnice. Autor opracowania /

Elektryczna projektant mgr inz. Rafat Kobierowski

Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | QCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTYCZNA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa wewngtrzna oraz remont czesci pomieszczen w budynku Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacije :
mgr inZ. Rafat Kobierowski, ul. Dworcowa 25/6, 83-600 Chojnice.
Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robGt przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik rob6t z obowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym
szczegbina uwage nalezy zwracic na:

- roboty montazowe;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznac sie z niniejszg dokumentacja. Caty sprzet mechaniczny
wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢ eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien
by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnos$c, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wy-
tacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie,
nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczna. Zabrania sig dokonywania jakichkolwiek napraw
podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem
pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.
Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Przewidywany Zakres robot dla instalacyi elektrycznej

- roboty instalacyjne

- prace montazowe

Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych:

- dziatka objeta inwestycja jest uzbrojona.

Przy wykonywaniu robat budowlanych na tef budowie wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujacych zagrozeri:

- porazenie pragdem elektrycznym

- ruchu drogowego

- poslizgniecie sie na ptaszczyznie

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni miec nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogolne;

- podstawowe;

- stanowiskowe;

- pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie;

- uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na okreslonych stanowi-
skach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanych pracownikom.

Przed przystapieniem do robot nalezy odpowiednio zagospodarowac teren budowy oraz wykonac:

- odpowiednie ogrodzenie (zabezpieczenie wykopow);

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych;

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej.

Informacje dodatkowe

Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY

Oddziatywanie na sasiednie nieruchomosci

Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na sasiadujgce obiekty, projektowane o$wietlenie zewngtrzne terenu nie
bedzie o$wietlato sgsiadujgcego terenu,

Utrudnienia dla 0séb trzecich

NIE DOTYCZY

Uwagi dla Wykonawcy.

Cato$¢ prac ujetych niniejszym projektem wykonaé zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E. Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie
powinny posiadac atesty, $wiadectwa, badz deklaracje zgodnosci.
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Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania ro-
bot budowlanych podaje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporza-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401z 2003r.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414; Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC
60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom V. Po zakoriczeniu robot dokonaé po-
miardw sprawdzajacych.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu bu-

dowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

Elektryczna projektant mgr inz. Rafat Kobierowski

Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczamy, iz niniejszy projekt
techniczny zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej osSwiadczamy iz niniejszy projekt budowlany:

Elektryczna projektant mgr inz. Rafat Kobierowski

Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec.
elektrycznej

Elektryczna projektant inz. Zenon Trgbata

Upr. NB-7210/253/79 do projektowania bez ogr. w spec.
elektrycznej

20.10.2023 r.
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CZESC RYSUNKOWA
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