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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem inwentaryzacji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja czesci budynku uzytecznosci
publicznej — Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach przy ul. Swietopetka 3. Budynek
klasyfikuje sie jako sredniowysoki i zalicza sie go do kategorii IX obiektéw budowlanych — budynki

szkolne.

2. Zakres i cel inwentaryzacji.

Celem niniejszej inwentaryzacji jest zebranie danych o istniejgcym budynku szkolnym w
formie opisowej i rysunkowej, stuzgcych opracowaniu projektu przebudowy wewnetrznej i remontu
czesci pomieszczen w tym obiekcie. W zwigzku z zakresem przewidywanych prac remontowo-
budowlanych szczegétowg inwentaryzacje budynku sporzgdzono w czesci B  (potudniowej)
budynku w obrebie wybranych pomieszczeh na | pietrze (sala lekcyjna nr 6, sala lekcyjna nr 6A,
sala lekcyjna nr 7, wytgczone aktualnie z uzytkowania pomieszczenie gospodarcze) oraz na Il
pietrze (sala lekcyjna nr 11). Kondygnacji piwnic, parteru, a takze pomieszczen na | i Il pietrze, w
ktérych nie sg przewidywane prace remontowo-budowlane nie inwentaryzowano a wrysowano w
formie ogdlnej. W ramach inwentaryzacji dokonano pomiaréw podstawowych elementéow
budowlanych obiektu takich jak przegrody zewnetrzne, istotne przegrody wewnetrzne, okna i

drzwi wewnetrzne. Sprawdzono podstawowe parametry techniczne obiektu budowlanego.

3. Podstawa opracowania.

Niezbedne dane stuzgce powstaniu niniejszej dokumentacji zebrano w ramach wizji lokalnej,
majgcej miejsce w dniach 11.09 — 29.09.2023 r. W trakcie wizji lokalnej sporzgdzono
dokumentacje fotograficzng wraz z pomiarami budynku. Zakres inwentaryzacji ustalono w oparciu
0 wytyczne przekazane przez Inwestora. Jako materiat pomocniczy postuzyty ogélnodostepne
dane zamieszczone w Systemie Informacji Przestrzennej Urzedu Miejskiego w Chojnicach i w
Geoportalu Infrastruktury Informacji Przestrzennej ,geoportal.gov.pl”. Inwentaryzacje budynku
opracowano takze w oparciu o udostepnione przez Zamawiajgcego archiwalne dokumentacje
projektowe: 1) rozbudowa Szkoly Medycznej w Chojnicach — grudzien 1985 r.; 2)

termomodernizacja — 2006 r..

4. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Budynek Medycznej Szkoty Policealnej znajduje sie przy. ul. Swietopetka 3 w Chojnicach, w
granicach dziatek budowlanych nr 2021/7, 2021/8 oraz 2021/9, obreb nr 0001 Chojnice. Poddana
szczegotowej inwentaryzacji budowlanej czesé B budynku, w ktérej planuje sie prace budowlane,
znajduje sie w granicach dziatki nr 2021/8. Obiekt usytuowany jest réwnolegle do ulicy
Swietopetka. Elewacja frontowa (zachodnia) czesci B budynku oddalona jest od granicy z dziatkg
drogowa nr 1905/6 (ul. Swietopetka) o ok. 12,20 m. Elewacja potudniowa znajduje sie w zblizeniu

do granicy z dziatkg nr 2021/32 — ok. 0,1 m oraz blisko granicy z dziatkg nr 2021/18, stanowigcej
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grunty drogi wewnetrznej dojazdowej do sasiadujgcego budynku hali sportowej — ok. 1,4 m.
Odlegtos¢ wschodniej elewacji czesci B budynku do granicy z sasiednimi dziatkami w
najwiekszym zblizeniu wynosi ok. 4,8 m do granicy z dz. nr 3478 oraz ok. 4,4 m do granicy z dz.
nr 2021/1.

Zabudowa sasiadujgca z budynkiem to: wschodnia pierzeja ul. Swietopetka — niski 3 -
kondygnacyjny budynek uzytecznosci publicznej, w ktérym miesci sie m.in. Powszechna Wyzsza
Szkota Humanistyczna ,POMERANIA” (ok. 38,80 m od elewacji frontowej); niski 2 —
kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny (ok. 15,0 m od elewacji potudniowej); hala
sportowa (ok. 17,1 m od potudniowo-wschodniego naroza inwentaryzowanego budynku);
jednokondygnacyjny budynek stacji transformatorowej (ok. 5,5 m od elewacji wschodnigj);
jednokondygnacyjna, szeregowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (ok. 8,15 m od elewacji
wschodniej). Trzykondygnacyjna czes¢ A budynku przylega do inwentaryzowanej czesci B od
strony pétnocnej. Obydwie czesci budynku sg ze sobg powigzane funkcjonalnie. Teren
planowanej inwestycji posiada bezposredni zjazd z drogi publicznej (ul. Swietopetka).

Uksztattowanie terenu, na ktérym znajduje sie budynek jest stosunkowo ptaskie. Wzdiuz
elewacji budynku wykonane sg utwardzone nawierzchnie z kostki betonowej. Pomiedzy elewacja
frontowg (zachodnig) a ul. Swietopetka urzadzony jest parking dla samochodéw osobowych,
potudniowa elewacja styka sie z chodnikiem, natomiast do wschodniej elewacji budynku przylega
utwardzona opaska. Zielen wokot budynku w obrebie dziatki jest uporzadkowana. Wzdtuz granicy
z pasem drogowym ul. Swietopetka wystepujg nasadzenia zieleni wysokiej. Przedmiotowy
budynek znajduje sie na obszarze nieobjetym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Inwentaryzowany obiekt budowlany jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Zaréwno w
starszej czesci A jak i w czesci B budynku swojg siedzibe ma Medyczna Szkota Policealna w
Chojnicach, w ktérej odbywa sie ksztatcenie w kierunkach takich jak: technik masazysta, opiekun
medyczny, opiekunka dziecieca, terapeuta zajeciowy, higienistka stomatologiczna, technik
dentystyczny, technik ustug kosmetycznych, asystent osoby niepetnosprawnej, asystentka
stomatologiczna, podolog, technik sterylizacji medycznej. W budynku znajdujg sie sale lekcyjne
oraz pracownie specjalistyczne o zréznicowanej wielkosci. Niektére sale oraz pracownie
posiadajg swoje zaplecza. Ponadto w budynku znajdujg sie inne niezbedne dla funkcjonowania
szkoty pomieszczenia jak m.in.: biblioteka, pokdj nauczycielski, biuro ksiegowosci, sekretariat,
gabinet dyrekcji. Budynek posiada niezbedne zaplecze sanitarne oraz pomieszczenia
gospodarcze i magazynowe.

W ramach inwentaryzacji dokonano szczegdtowych pomiaréw wybranych pomieszczen w
czesci B budynku. Na | pietrze zinwentaryzowano pomieszczenia sal lekcyjnych nr 6, 6A oraz 7, a
takze wytgczone aktualnie z uzytkowania pomieszczenie gospodarcze. Na Il pietrze dokonano

pomiaréw sali lekcyjnej nr 11
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Szczegotowg inwentaryzacje budynku sporzadzono w czesci B (potudniowej) budynku w
obrebie wybranych pomieszczen na | pietrze (sala lekcyjna nr 6, sala lekcyjna nr 6A, sala lekcyjna
nr 7, wylaczone aktualnie z uzytkowania pomieszczenie gospodarcze) oraz na Il pietrze (sala
lekcyjna nr 11). Wykaz pomieszczen objetych szczegétowa inwentaryzacjg przedstawiono w

zestawieniu powierzchni w punkcie nr 7 niniejszego opisu.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Czes¢ A budynku powstata najprawdopodobniej w latach 1914 — 1917 r. wraz z sgsiednim
budynkiem, w ktérym aktualnie miesci sie Il Liceum Ogédlnoksztatcace im. gen. Wladystawa
Andersa oraz Powiatowa Bursa dla Miodziezy Szkolnej. W dwudziestoleciu miedzywojennym
budynek ten petnit funkcje koszaréw wojskowych. Przedmiotowy budynek widoczny jest na

archiwalnych zdjeciach datowanych na rok ok. 19171

Fot. arch. 1: Zdjecie archiwalne — karta pocztowa ok. 1917 r. Na pierwszym planie Dawny Szpital Powiatowy u zbiegu ulic
Zwirki i Wigury oraz Swietopetka, z prawej strony na drugim planie budynek, w ktorym aktualnie miesci sie¢ Medyczna
Szkota Policealna — cze$¢ A budynku. Zrédio*.

Cze$¢ B budynku, w ktérej wykonano niniejszg inwentaryzacje, powstata na podstawie
dokumentacji projektowanej datowanej na rok 1985, na podstawie decyzji nr UAN-ZC/Ch-m/41-
37/87 z dnia 1987-09-09 wydanej przez Urzad Wojewddzki w Bydgoszczy, Wydziat Planowania
Przestrzennego Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego. Rozbudowe Szkoty Medycznej

(czes¢ B) oddano do uzytkowania na poczatku lat 90tych XX w. W roku 2013 budynek zostat

1 Opr. Barbara Zagérska, ,Chojnice miasto i ludzie na starej fotografii”, Muzeum Historyczno — Etnograficzne w Chojnicach,
Chojnice 1996, ISBN 83-906163-1-9, s. 102.

str. 5



INWENTARYZACJA BUDOWLANA
Budynek Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, ul. Swigtopetka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9

poddany termomodernizacji w zakresie: izolacja termiczna $cian zewnetrznych; wymiana okien i
drzwi zewnetrznych; remont instalacji centralnego ogrzewania; wykonanie tynkéw zewnetrznych;
wymiana rynien i rur spustowych; docieplenie stropéw/ dachéw/ stropodachéw; remont opaski
ociekowej; wymiana pokrycia dachowego.

Czes¢ B budynku jest w catosci podpiwniczona, posiada trzy kondygnacje nadziemne,
przykryta jest dachem wielospadowym. Punkt posadowienia posadzki parteru (£0,00) wznosi sie
powyzej przylegajgcego terenu na ok. 1,95 m. Poziom | pietra wynosi +3,58 m, poziom Il pietra
wynosi +7,16 m. Wysokos¢ budynku mierzona w kalenicy dachowej wynosi ok. 16,00 m powyzej
poziomu terenu przylegajgcego do wejscia do tej czesci budynku. Wejscie do inwentaryzowanej
czesci obiektu miesci sie w pétnocno-zachodnim narozu. Przed drzwiami wejsciowymi znajdujg
sie schody zewnetrzne (9x15/30 cm). Komunikacja pozioma wewnagtrz budynku na kazdej z
kondygnacji odbywa sie poprzez szerokie na ok. 3,84 m korytarze zaplanowane w osi budynku.
Komunikacja pionowa wewnatrz czesci B odbywa sie poprzez usytuowang w pétnocno-zachodniej
czesci budynku otwartg klatke schodowa. Szerokos$¢ uzytkowa biegéw schodowych liczona w
Swietle pomiedzy poreczami wynosi ok. 155 cm. Poszczegdlne sale lekcyjne oraz pozostate
pomieszczenia jaku biuro ksiegowosci, pokdj nauczycielski, biblioteka, toalety oraz pomieszczenia
gospodarcze, kottownia na poziomie parteru sg dostepnie z usytuowanych centralnie na kazdej
kondygnacji korytarzy. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na state przebywanie osoéb
spetniajg warunek posiadania stosunku powierzchni okien liczonej w $wietle oscieznic, do
powierzchni podtogi minimum 1:8. Cze$¢ B budynku potgczona jest funkcjonalnie ze starszg
czescig A budynku. Uktad komunikacji wewnetrznej czesci B tgczy sie z uktadem komunikacyjnym
czesci A w potnocno-wschodniej czesci na poziomie piwnicy, parteru oraz | pietra.

Elewacje budynku wykonczone sg tynkiem malowanym farbg silikatowg w kolorze
jasnozoéttym. Czesci strome pofaci dachowych o kacie nachylania ok. 45° pokryte sg ceramiczng
dachowkg karpidwkg w kolorze czerwonym, uktadang w koronke. Centralna, ptaska czes$¢ dachu
o nachyleniu pofaci ok. 9,5° przykryta jest papg termozgrzewalng w kolorze czarnym. Okapy
potaci dachowych wykonczone zostaty deskg elewacyjng. Okna zewnetrzne wykonane zostaty w

systemie PCV w kolorze biatym.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Podane charakterystyczne parametry obiektu budowlanego okreslono w zakresie istotnym dla
planowanych prac remontowo-budowlanych, na potrzeby ktérych to sporzadza sie niniejszg

inwentaryzacje.

7.1. Kubatura brutto.

Tabela 1: Kubatura brutto budynku

Fragment budynku Wielko$é (m?)

Czes¢ B (potudniowa) Ok. 5500,00 m?

str. 6



INWENTARYZACJA BUDOWLANA
Budynek Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, ul. Swigtopetka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9

7.2. Zestawienie powierzchni.

Tabela 2: Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen objetych szczegétowa inwentaryzacja.

Powierzchnia

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki

| pietro
1.01 Salalekcyjna (nr 6) wyktadzina 51,26 m?2
1.02 Sala lekcyjna (nr 6A) wyktadzina 28,97 m?
1.03 Salalekcyjna (nr 7) wyktadzina 40,45 m2
1.04  pom. gosp. gres 12,66 m?
powierzchnia uzytkowa kondygnacji (w zakresie inwentaryzacji): 133,34 m?
Il pietro
2.01 Salalekcyjna (nr 11) wyktadzina 28,97 m2
powierzchnia uzytkowa kondygnacji (w zakresie inwentaryzacji): 28,97 m?
Powierzchnia uzytkowa tgcznie (w zakresie inwentaryzacji): 162,31 m?
7.3. Wymiary budynku.
Tabela 3: Wymiary budynku
Parametr Wielkos¢
Wysokos$¢ budynku (czesc B) ok. 15,30 m
Szerokos¢ elewacji frontowej (czes¢ B) 23,42 m
Szerokos¢ elewacji bocznej (czesé B) 16,00 m
Powierzchnia zabudowy (cze$¢ B) 374,56 m?

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Sciany konstrukcyjne budynku zostaty wzniesione w technologii murowanej. W oparciu o
udostepniong archiwalng dokumentacje projektowg budynku oraz na podstawie wizji lokalnej i
dokonanych podczas niej pomiarow stwierdza sig, ze $ciany konstrukcyjne na poziomie piwnic
wzniesiono z bloczkéw betonowych oraz cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Budynek zostat posadowiony na fawach fundamentowych zelbetowych. Sciany konstrukcyjne
parteru wzniesiono przy uzyciu bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie cementowo
wapiennej (Sciany zewnetrzne - grubo$¢ 40 — 45 cm, Sciany wewnetrzne - grubos¢ ok. 25 — 27
cm). Stropy wykonane zostaty z pityt kanatowych o szerokosci 90 cm i grubosci 22 cm. Biegi
schodowe oraz wience $cian wykonano w konstrukcji zelbetowej. Nadproza okienne i drzwiowe
wybudowano przy uzyciu prefabrykatéw Zzelbetowych ,L”. Podciggi wzniesiono przy uzyciu belek
stalowych obudowanych betonem. Przy kominach wentylacyjnych czes$¢ stropu zostata wykonana
z betonu B15 zbrojonego pretami stalowymi. Konstrukcje dachu w czesciach o nachyleniu potaci

45° wykonano w formie wiezby drewnianej. Centralna czes¢ dachu o nachyleniu potaci 9,5°
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10.

wzniesiona zostata przy uzyciu prefabrykowanych zelbetowych ptyt korytkowych dachowych.

Kominy wymurowano przy uzyciu cegty petnej / cegty klinkierowej, cegty biatej silikatowej gr 12

cm. W ramach inwentaryzacji nie wykonano odkrywek w poszczegélnych przegrodach stad tez

mozliwe sg rozbieznosci dot. wbudowanych materiatow.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Budynek jest wyposazony w elementy budowlano-instalacyjne zapewniajgce uzytkowanie

obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt posiada przytacza do sieci: wody, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej. Inwentaryzowana czesé

B budynku ogrzewana jest poprze zlokalizowang w kondygnaciji piwnicy kottownie gazowg. Czes¢

A budynku natomiast ogrzewana jest poprzez wezet cieplny i przytacze do miejskiej sieci

cieptowniczej. Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne: wody, kanalizacji sanitarnej,

instalacje elektryczna, oswietlenia, teletechniczng, wentylacje grawitacyjng. Budynek wyposazony

jest w instalacje wodociggowag przeciwpozarowg — hydranty wewnetrzne z wezem ptasko

skladanym o minimalnej srednicy weza 25 mm. Odprowadzenie woéd opadowych dachu i tarasow

odbywa sie poprzez instalacje wody deszczowej, w sktad ktérej wchodzg zewnetrzne orynnowanie

i rury spustowe.

Istniejace rozwigzania materiatowe.

10.1. Zestawienie istotnych, wybranych warstwa wykonczenia.

10.1.1. Sciany zewnetrzne.

SZ1i Sciana zewnetrzna murowana — parter, pietro, Il pietro

lcm Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce z witdkna szklanego
12 cm Warstwa termoizolacyjna ze styropianu EPS na zaprawie klejowej
1-3cm Tynk zewnetrzny cementowy

40 — 45 cm th;}:r)iénalgjczkow z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-
1-3cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wys. co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne odporne na dziatanie wilgoci wykonane przy uzyciu ptytek ceramicznych
Sciennych na zaprawie klejowej.

Doktadna grubos$¢ danej Sciany dziatowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki
dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

10.1.2. Sciany wewnetrzne.

SW1i Sciana konstrukcyjna wewnetrzna murowana
1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy

Mur z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-
38-40cm . .

wapiennej
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1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wys. co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne odporne na dziatanie wilgoci wykonane przy uzyciu ptytek ceramicznych
Sciennych na zaprawie klejowey.

Ostateczna grubo$¢ danej Sciany dziatowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki
dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

SW2i Sciana dzialowa wewnetrzna murowana

1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy

25 _ 27 cm Mur.z blo_czkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej

1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny trojwarstwowy

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wys. co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne odporne na dziatanie wilgoci wykonane przy uzyciu ptytek ceramicznych
Sciennych na zaprawie klejowej.

Doktadna grubo$¢ danej Sciany dziatowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki
dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

SWai Sciana dzialowa wewnetrzna

1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy

Mur z bloczkéw gazobetonowych / cegly petnej / cegty klinkierowej,

12-20cm bloczkow z betonu komoérkowego

1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy

Doktadna grubos$¢ danej Sciany dziatowej do potwierdzenia w przypadku odkrywki
dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

SWd4i Sciana dzialowa wewnetrzna w pom. gosp.

1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy

Mur z cegly pelnej / cegly klinkierowej, bloczkéw z betonu

6 cm komorkowego

1-2cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny tréjwarstwowy

Do wys. co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne odporne na dziatanie wilgoci
wykonane przy uzyciu pfytek ceramicznych Sciennych na zaprawie klejowej.

Materiat, z ktérego wzniesiono $ciane do potwierdzenia w przypadku odkrywki
dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

10.1.3. Stropy / podtogi.

P1i Strop miedzykondygnacyjny — w salach lekcyjnych
0,5cm Wyktadzina z tworzywa sztucznego na kleju
5-6c¢cm Szlichta cementowa

3cm Izolacja akustyczna - ptyty styropianowe

22 cm Konstrukcja — prefabrykowana ptyta kanatowa
1,5cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

Doktadna grubos$¢ warstwy szlichty cementowej do potwierdzenia w przypadku
odkrywki dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.
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P2i Strop miedzykondygnacyjny — w pom. higieniczno-sanitarnych
1-2cm Ptytka podtogowa gresowa / ceramiczna na kleju

45-55cm Szlichta cementowa

3cm Izolacja akustyczna - piyty styropianowe

2 x papa asfaltowa na lepiku z wyprowadzeniem papy na $ciany do
wysokosci 10 cm

22 cm Konstrukcja — prefabrykowana ptyta kanatowa

1,5cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

Doktadna grubos$¢ warstwy szlichty cementowej do potwierdzenia w przypadku
odkrywki dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

P3i Strop miedzykondygnacyjny — na korytarzach
3-3,5cm Ptytka podtogowa lastriko

3-35cm Szlichta cementowa

3cm Izolacja akustyczna - ptyty styropianowe

22cm Konstrukcja — prefabrykowana ptyta kanatowa
1,5cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

Doktadna grubos$¢ warstwy szlichty cementowej do potwierdzenia w przypadku
odkrywki dokonanej w ramach prac remontowo-budowlanych.

PA4i Strop nad Il pietrem

20cm Wetna mineralna

ok.3cm Szlichta cementowa

6cm Wetna mineralna

22cm Konstrukcja — prefabrykowana ptyta kanatowa
1,5cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

Wystepowanie warstwy szlichty cementowej oraz wetny mineralnej gr. 6 cm do
potwierdzenia w przypadku odkrywki dokonanej w ramach prac remontowo-
budowlanych.

10.1.4. Dachy

D1i Dach

Papa termozgrzewalna

Prefabrykowane ptyty korytkowe dachowe ukfadane w spadku 9,5°

10.2. Stolarka okienna.

e Okna zewnetrzne PCV w kolorze biatym.

Wielkos$¢ okien oraz wysokos$¢ parapetdw opisano na rzutach budynku.
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10.3. Stolarka drzwiowa.

e Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe 2z os$cieznicg drewniang

obejmujaca

11. Stan techniczny budynku.

Aktualny stan istniejgcego budynku, okreslony na podstawie wizji lokalnej, majacej miejsce w
dniach 11.09 — 29.09.2023 r. ustala sie jako bardzo dobry. Najistotniejsze elementy konstrukcyjne
sg w stanie dobrym. Nie stwierdza sie spekan w elementach konstrukcyjnych. Stropy oraz dach
nie charakteryzujg sie nadmiernymi ugieciami.

Tynki zewnetrzne jak i wewnetrzne sg w stanie dobrym, bez widocznych spekan, zarysowan i
ubytkow. Stolarka okienna zewnetrzna jest szczelna i w dobrym stanie technicznym. Pokrycie
dachu jest szczelne, nie stwierdzono przeciekéw. Stan techniczny konstrukcji dachowej jest dobry.

Obrébki blacharskie dachu sg szczelne, podobnie jak rury spustowe i orynnowanie.

12. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskie;j.

Budynek Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach nie jest wpisany do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewodztwa pomorskiego, zostat natomiast ujety w gminnej ewidencji zabytkéw
Chojnic, przede wszystkim ze wzgledu na historyczng wartos¢ starszej czesci budynku (A). Nie
stwierdza sie aby czes¢ B budynku miato znaczng wartos¢ historyczng. Obiekt nie znajduje sie w
granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych.

13. Uwagi koncowe.

Ze wzgledu na nieréwnosci i odchytki wykonawcze w poszczegdinych elementach budynku
nalezy przyjg¢é zakres dokladnosci sporzadzonej inwentaryzacji +5cm w stosunku do

zwymiarowanych odlegtosci w czesci rysunkowe;j.

14. Dokumentacja fotograficzna.
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Fot. 3: Widok zewnetrzny od strony pn-zach. Na pierwszym planie starsza czes$¢ A, nad rugi planie cze$¢ B budynku.

Fot. 2: Widok zewnetrzny od strony potudniowo zachodniej.

str. 12



INWENTARYZACJA BUDOWLANA
Budynek Medycznej Szkoty Policealnej w Chojnicach, ul. Swietopetka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9

Fot. 4: Widok korytarza na | pietrze.
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Fot. 5: Widok korytarza na Il pietrze.

Fot. 6: Sala lekcyjna nr 6 na poziomie | pietra.
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Fot. 7: Sala lekcyjna nr 6A na poziomie | pietra.

Fot. 8: Sala lekcyjna nr 7 na poziomie | pietra.
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Fot. 10: Sala lekcyjna nr 11 na poziomie Il pietra.
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!
e d

Fot. 11: Niskie poddasze nieuzytkowe nad Il pietrem — widoczna konstrukcja dachu z ptyt korytkowych prefabrykowanych.

Fot. 12: Dach nad czescig B budynku.
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Opracowat:
mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak

Nr upr. 86/POOKK/V/2019

INWENTARYZACJA BUDOWLANA
CZESC RYSUNKOWA — spis zawarto$ci

Nr Tytut rysunku Skala
A.INW.1 | Lokalizacja 1:500
A.INW.2 | Rzut | pietra 1:50
AINW.3 | Rzut Il pietra 1:50
A.INW.4 | Rzut dachu 1:50
AINW.5 | Przekréj A-A 1:50
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