OZNACZENIE W PROJEKCIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
RODZAJ alu/ szklone alu / szklone z naswietlami petne petne petne z przeszkleniem drzwi systemowe kabinowe
drzwi wejsciowe drzwi do zaplecza warsztatowego drzwi do zaplecza drzwi do schowka drzwi do przedsionka drzwi pomiedzy . . .
ZASTOSOWANIE do pracowni oraz sal lekcyjnych (pom. nr 1.02) (pom. nr 1.03.2) (pom. nr 1.03.3) ustepu meskiego (pom. nr 1.04.1)  przedsionkiem a ustepem drzwi do kabiny ustgpowe]
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B - szyba bezpieczna B - szyba bezpieczna B - szyba bezpieczna
WYMIARY W SWIETLE S 110 140 98 89 98 99 105 UWAG:
MURU / PODKONSTRUKCJI [cm] H 210 250 206 207 206 207 - 1.Zestawienie stolarki drzwiowej rozpatrywag tacznie z rzutami
architektonicznymi, a takZe z projektami branzowymi.
MIN. WYMIAR w $wietle oscieznicy S 90 100 90 80 90 90 80 »Wemeid A it ot ;
o Vvszysikie ~ wymiary  sprawaziC na uaowie  prze
przy skrzydle otwartym na 90° [cm] H 202 202 202 202 202 202 203 Zamownieniem stolarki.
RODZAJ SKRZYDLA L P L P L P L P L P L P L P ) " ) )
— 3.Wymiary profili drzwiowych dostosowa¢ do systemu
ILOSC - | PIETRO (27 szt.) 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 producenta.
ILOSC - I PIETRO (25szt) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.Po otwarciu skrzydta drzwiowego szeroko$¢ przejscia musi
ILOSC - LACZNIE (lewe i prawe) 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 wynosi¢ min. warto$¢ podang jako wymiar drzwi w $wietle
- o$cieznicy przy skrzydle otwartym na 90° [cm]
OGOLEM (9 szt.) 3 1 1 1 1 1 1
IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA R'a1235dB R'a235dB - - - - - Jednostka projektowa:
WEWN. RAL 9010 - biat RAL 9010 - biat RAL 9010 - biat RAL 9010 - biak RAL 9010 - biak RAL 9010 - biat RAL 9010 - biat
KOLORYSTYKA SKRZYDLA , y _ y , y , Y , y , y , y ’
ZEWN. RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty a m
KOLORYSTYKA OSCIEZNICY WEWN. RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty Biuro Architektoniczne Mikolgj Kurzok
ZEWN. RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty RAL 9010 - biaty
OPIS drzwi  wewnetrzne w  systemie|drzwi  wewnetrzne  w  systemie |drzwi wewnetrzne pefne przylgowe; drzwi wewnetrzne petne przylgowe; drzwi wewnetrzne petne przylgowe; drzwi wewnetrzne z przeszkleniem|systemowa $cianka giszetowa kabiny Chocifiski Miyn 8, 89-608 Chociiski Miyn

aluminiowym okienno - drzwiowym;
kolor profili - RAL 9010 - bialy;

kolor oku¢ - RAL 9010 - biaty lub stal
nierdz.;

panel gémy: szyba przezierna - szkfo
bezpieczne;

panel dolny: szyba nieprzezierna biata -
szkio bezpieczne;

okucia klamka-klamka w kolorze biatym
lub stal nierdzewna, obiektowa; szyld w
kolorze klamki,

okucia przewidziane dla
zastosowanego systemu, typy oku¢
dostosowane do ciezaru wilasnego
skrzydet oraz  do  ocbcigzen
eksplotatacyjnych;

zamek z wktadka patentows;

trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 12400:2004;

wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa
4 zgodnie z PN-EN 1192:2001;

drzwi w standardzie inwestycyjnym;

zamocowac odbojnik drzwiowy $cienny;

aluminiowym okienno - drzwiowym, z
naswietlem bocznym oraz na$wietlem
gornym;

kolor profili - RAL 9010 - bialy;

kolor oku¢ - RAL 9010 - biaty lub stal
nierdz.;

panel gérny drzwi oraz naswietla: szyba
przezierna - szkfo bezpieczne;

panel dolny drzwi oraz naswietla: szyba
nieprzezierna biata - szkto bezpieczne;

naswietle gome: szyba przezierna;

okucia klamka-klamka w kolorze biatym
lub stal nierdzewna, obiektowa; szyld w
kolorze klamki,

okucia przewidziane dla
zastosowanego systemu, typy oku¢
dostosowane do ciezaru wiasnego
skrzydet  oraz  do  ocbcigzen
eksplotatacyjnych;

zamek z wktadka patentows;

trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 12400:2004;

wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa
4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.

drzwi w standardzie inwestycyjnym;

drzwi obustronnie okleinowane HPL lub
CPL;

wypetnienie skrzydta z piyty wiérowej
otworowej lub pelnej wzmocnionej
wewnetrznym  ramiakiem,  calo$¢
oblozona ptyta HDF, boki skrzydta
pokryte tasma ABS;

powierzchnia drzwi fatwozmywalna,
drzwi odporne na dziatanie wilgoci;
podciecie wentylacyjne o powierzchni
min. 0,022m?:

panel dolny z Dblachy stalowej
nierdzewnej, mocowany obustronnie;

o$cieznica stalowa katowa z blachy
ocynk. o gr. min. 1,2 mm;

zawiasy trojelementowe do o$cieznicy
stalowej, zamek o 3 klasie kategorii
uzytkowania wg PN-EN 12209;

trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 3
zgodnie z PN-EN 12400:2004;

wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa
3 zgodnie z PN-EN 1192:2001;

okucia klamka-klamka stal nierdz.
obiektowa, lub malowana na kolor biaty
RAL 9010, szyld w kolorze klamki;

zamek z wktadka patentows;

drzwi w standardzie inwestycyjnym;

drzwi obustronnie okleinowane HPL lub
CPL;

wypetnienie skrzydta z plyty wiérowej
otworowej lub petnej wzmocnionej
wewnetrznym  ramiakiem,  calo$¢
obtozona ptyta HDF, boki skrzydta
pokryte tasma ABS;

podciecie wentylacyjne o powierzchni
min. 0,022m?,

oscieznica stalowa obejmujaca
regulowana, ocynk. o gr. min. 1,2 mm;

zawiasy trojelementowe do oScieznicy
stalowej, zamek o 3 klasie kategorii
uzytkowania wg PN-EN 12209;

trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 3
zgodnie z PN-EN 12400:2004;

wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa
3 zgodnie z PN-EN 1192:2001;

okucia klamka-klamka stal nierdz.
obiektowa, lub malowana na kolor biaty
RAL 9010, szyld w kolorze klamki;

zamek z wktadkq patentows;
drzwi w standardzie inwestycyjnym;

drzwi obustronnie okleinowane HPL lub
CPL;

wypetnienie skrzydta z plyty widrowej
otworowej lub pefnej wzmocnionej
wewnetrznym  ramiakiem,  cafo$¢
obtozona plyta HDF, boki skrzydta
pokryte tasma ABS;

powierzchnia ~ drzwi fatwozmywalna,
drzwi odporne na dziatanie wilgoci;

podciecie wentylacyjne o powierzchni
min. 0,022m?;

o$cieznica stalowa katowa z blachy
ocynk. o gr. min. 1,2 mm;

zawiasy trojelementowe do oscieznicy
stalowej, zamek o 3 klasie kategorii
uzytkowania wg PN-EN 12209;

trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 3
zgodnie z PN-EN 12400:2004;

wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa
3 zgodnie z PN-EN 1192:2001;

okucia klamka-klamka stal nierdz.
obiektowa, lub malowana na kolor biaty
RAL 9010, szyld w kolorze klamki;

zamek;
samozamykacz;

drzwi w standardzie inwestycyjnym;

przylgowe;

drzwi obustronnie okleinowane HPL lub
CPL;

wypetnienie skrzydta z plyty widrowej
otworowej lub pefnej wzmocnionej
wewnetrznym  ramiakiem,  cafo$¢
obtozona plyta HDF, boki skrzydta
pokryte tasma ABS;

przeszklenie - szyba bezpieczna
przezroczysta;
powierzchnia drzwi fatwozmywalna,

drzwi odporne na dziatanie wilgoci;

podcigcie wentylacyjne o powierzchni
min. 0,022m3;

panel dolny z blachy stalowej
nierdzewnej, mocowany obustronnie;

o$cieznica stalowa obejmujaca
regulowana, ocynk. o gr. min. 1,2 mm;

zawiasy trojelementowe do oscieznicy
stalowej, zamek o 3 klasie kategorii
uzytkowania wg PN-EN 12209;

trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 3
zgodnie z PN-EN 12400:2004;

wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa
3 zgodnie z PN-EN 1192:2001;

okucia klamka-klamka stal nierdz.
obiektowa, lub malowana na kolor biaty
RAL 9010, szyld w kolorze klamki;

zamek;
samozamykacz;

drzwi w standardzie inwestycyjnym;

sanitarnej z drzwiami;
kolor RAL 9010 - biaty;

oznaczenie symbolem CE, wymodg
Europejskiej Oceny Technicznej;

podwyzszona odporno$¢ na
Zniszczenie;

wszystkie elementy  aluminiowe
anodowane C-0;

stosowanie wytgcznie profili
posiadajacych deklaracje RoHS;
system z zawiasami z

samodomykaczem grawitacyjnym;

drzwi i Sciany przednie zbudowane ze
specjlanie  uksztattowanych  profili
aluminiowych oraz ptyt HPL 12 mm;

zamknigte drzwi opierajq si¢ o element
domykowy z wygtuszajacq gumowq
uszczelka;

drzwi zlicowane z innymi elementami
frontu kabiny;

Sciany frontowe mocowane do $cian
pomieszczenia przez aluminiowe profile
w ksztatcie "C";

okucia: aluminiowy zawias (anoda C-0)
posiada samodomykacz w postaci
wkiadki z poliamidu oraz sworzniem ze
stali hartowanej o $rednicy 6 mm celem
zapewnienia trwatosci na 200 000 cykli
otwarcia / zamkniecia;

aluminiowe wsporniki regulowane -
prze$wit nad podtoga réwny 15 cm;

zamkopochwyt wykonany z poliamidu i
aluminium, ze wskaznikiem zajetosci
(biato czerwonym), mozliwosé
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