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1.optytowanie z ptyt gipsowo-kartonowych typ A gr. 1,25 cm;

2.profil poziomy systemowy stalowy UW 50;

3.profil stupkowy systemowy stalowy CW 50;

4 taSma uszczelniajaca piankowa;

5.wypetnienie z welny mineralnej o gestosci 14-60 kg/m?;

6.dylatacja obwodoawa szer. 1 cm - taSma dylatacyjna brzegowac gr 10 mm z pianki
polietylenowej;

7.p6taroznik aluminiowy systemowy;

8.cokolik z ptytkui podtogowej gresowej na kleju.

9.trwale elastyczna masa spoinowa;

10.istniejaca izolacja akustyczna - piyty styropianowe;

11.uzupetenienie izolacji akustycznej (w miejscu likwidowanej $ciany SW3i) - piyty
styropianowe EPS T 30 mm;

12.istniejgca szlichta cementowa;

13.uzupetnienie szlichty (w miejscu likwidowanej $ciany SW3i) - wylewka betonowa
C12/15;

14.ptytki gresowe na kleju i cienkowarstwowej wylewce samopoziomujacej - po
usunieciu wykltadziny z tworzywa sztucznego na kleju i zeszlifowaniu wystajacych
nieréwnosci.

15.istniejacy strop z prefabrykowanych plyt kanatowych.
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1.optytowanie z ptyt gipsowo-kartonowych typ A gr. 1,25 cm;

2.profil poziomy systemowy stalowy UW 50;

3.profil stupkowy systemowy stalowy CW 50;

4 taSma uszczelniajaca piankowa;

5.wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci 14-60 kg/m?®;

6.dylatacja obwodoawa szer. 1 cm - taSma dylatacyjna brzegowac gr 10 mm z pianki
polietylenowej;

7.pétnaroznik aluminiowy systemowy;

8.cokolik z ptytki podtogowej gresowej na kleju.

9.trwale elastyczna masa spoinowa;

10.istniejaca izolacja akustyczna - ptyty styropianowe;

11.uzupetenienie izolacji akustycznej (w miejscu likwidowanej $ciany SW3i) - piyty
styropianowe EPS T 30 mm;

12.istniejaca szlichta cementowa;

13.uzupetnienie szlichty (w miejscu likwidowanej $ciany SW3i) - wylewka betonowa
C12/15;

14.ptytki gresowe na kleju i cienkowarstwowej wylewce samopoziomujacej - po
usunieciu wyktadziny z tworzywa sztucznego na kleju i zeszlifowaniu wystajacych
nierdwnosci.

15.istniejacy strop z prefabrykowanych ptyt kanatowych.
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1.optytowanie z ptyt gipsowo-kartonowych typ A gr. 1,25 cm;

2.profil poziomy systemowy stalowy UW 75;

3.profil stupkowy systemowy stalowy CW 75;

4 taSma uszczelniajaca piankowa;

5.wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci 14-60 kg/m?®;

6.grunt dla podtozy chtonnych lub gipsowych rozcienczony w stosunku 1:1 lub 1:2 z
woda;

7.ptytka ceramiczna $cienna na zaprawie klejowej;

8.folia ptynna (pasta na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej bez zawarto$ci
rozpuszczalnikéw), minimum 2 x krycie;

9.cokolik z ptytki podtogowej gresowej na kleju.

10.trwale elastyczna masa spoinowa;

11.plytki gresowe na kleju;

12.dwie warstwy elastycznej szybkoschnacej membrany przeciwwilgociowej
(jednosktadnikowa pasta na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej, nie
zawierajaca rozpuszczalnikow, na podiozu zagruntowanym wodorozcienczalnym
imregnatem do gruntowania nasiakliwych podiozy (sktad: dyspersja tworzyw
sztucznych z dodatkami) + systemowe tasmy uszczelniajace 120/120 do wykonywania
wodochronnych zabezpieczeh w narozach - po pierwszej warstwie membrany;
13.istniejaca szlichta cementowa - po usunieciu istniejacych ptytek podtogowych i
zeszlifowaniu wystajacych nieréwnosci.

14.istniejaca izolacja akustyczna - ptyty styropianowe;

15.wciecie w istniejacej szlichcie cementowej - wykonac na dtugosci catej nowej Sciany
dziatowej do gteboko$éi istn. izolacji akustycznej.

16.istniejaca hydroizolacja - 2 x papa asfaltowa na lepiku z wyprowadzeniem papy na
$ciany do wysokosci 10 cm - bez zmian.

17.istniejacy strop z prefabrykowanych plyt kanatowych.

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. Mozliwe
rozbieznosci w  wymiarowaniu istniejacych  elementéw
wynikajace z istniejacych nieréwnosci i odchytek.

2.Rysunek rozpatrywa¢ facznie z pozostatymi rysunkami
projektu wykonawczego dot. budynku.

3. Sciany dziatowe w sytemie suchej zabudowy z plyt gipsowo-
kartonowych i sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ wg
wytycznych okreslonych przez dostawce systemu.

4.Niniejszy rysunek przedstawia zasady opierania nowych
$cian dziatowych na istniejacym stropie. Sciany wzdtuz osi
D w miejscu likwidowanej $ciany murowanej SW3i nalezy
opiera¢ bezposrednio na warstwie stropu. Pozostate $ciany
dziatowe nalezy opiera¢ na istniejacej wylewce betonowej
przy jednoczesnym wykonaniu wzdtuznego wcigcia w istn.
wylewce (wciecie nalezy wykonaé¢ na catej diugosci nowej
$ciany dziatowej)
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