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1.03.1
pracownia
57,96 m2

gres

1.03.2
zaplecze
2,71 m2

gres

1.01
sala lekcyjna (nr 6)
51,26 m2

gres

1.04.1
przedsionek
2,5 m2

gres

1.04.2
ustęp męski
6,51 m2

gres

1.02
zaplecze warsztatowe
8,87 m2

gres

1.03.3
schowek
1,51 m2

gres

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Możliwe
rozbieżności w wymiarowaniu istniejących elementów
wynikające z istniejących nierówności i odchyłek.

2.Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
projektu wykonawczego dot. budynku.

3.Dobór wyposażenia stałego powinien spełniać wymagania
przeciwpożarowe określone w punkcie nr 13.9 w opisie projektu
architektoniczno-budowlanego.

4.W przypadku uzyskania zgody dyrekcji dopuszca się zmiany
w stosunku do niniejszego rysunku.

5.Kolorystykę wyposażenia meblowego dobrać na etapie
wykonawstwa wg ustaleń z dyrekcją szkoły. Kolorystyka mebli
w obrębie jednego pomieszczenia powinna być spójna.

krzesło szkolne1

2

3

krzesło nauczycielskie

ławka szkolna 2-osobowa

4 ławka szkolna 1-osobowa

siedzisko i oparcie ze sklejki drewnianej, stelaż wykonany z profili stalowych, rozmiar krzesła odpowiedni dla osób dorosłych 48

nr nazwa specyfikacja ilość

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO (w ramach opracowania)
(elementy oznaczone na rysunku kolorem różowym)

krzesło obrotowe na kółkach z oparciem, regulacją wysokości, podłokietnikami regulowanymi

blat 1300 x 500 mm z płyty meblowej laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV 2 mm, narożniki blatu proste stelaż z profili
stalowych, wys. odpowiednia dla osób dorosłych

2

12

6

blat 1300 x 500 mm z płyty meblowej laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV 2 mm, narożniki blatu proste, stelaż z profili
stalowych, wys. odpowiednia dla osób dorosłych

5 biurko nauczycielskie 2blat 1200 x 700 mm z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV, pod blatem szafka zamykana na
kluczyk, wys. 75 - 80 cm
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szafa szkolna

60 x 60 cm, h=200 cm, z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, drzwi - jedno skrzydło przeszklone (szkło bezpieczne), szafa bez
półek, oświetlenie wewnątrz szafy wg proj. branży elektrycznej; uchwyty; kluczyk

7

szafa szkolna

60 x 60 cm, h=200 cm, z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, drzwi - jedno skrzydło przeszklone (szkło bezpieczne), szafa z
półkami szklanymi (szkło bezpieczne) - 4 szt., oświetlenie wewnątrz szafy wg proj. branży elektrycznej; uchwyty; kluczyk

szafa szkolna

60 x 60 cm, h=200 cm, z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, z dwiema szufladami na dole, drzwi górnej części - jedno skrzydło
przeszklone (szkło bezpieczne), szafa z półką szklaną (szkło bezpieczne) - 1 szt., oświetlenie wewnątrz szafy wg proj. branży
elektrycznej; uchwyty; kluczyk

4

2

szafa szkolna
60 x 40 cm, h=200 cm, z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, z dwiema szufladami na dole, drzwi górnej części - jedno skrzydło
przeszklone (szkło bezpieczne), szafa z półką szklaną (szkło bezpieczne) - 1 szt., oświetlenie wewnątrz szafy wg proj. branży
elektrycznej; uchwyty; kluczyk

3

stół do zajęć w pracowni
stół typu konferencyjnego dla 18 os., blat z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, łatwo zmywalny, odporny na działanie wilgoci,
obrzeże wykończone listwą PCV, stelaż z profili stalowych, wymiary blatu: 100 x 520 cm, po uzgodnieniu z dyrekcją dopuszcza się
wykoanie stołu z odrębnych segmentów, 2 x przepust kablowy do płyt roboczych, przepusty zlokalizowane w osi stołu

1

kontenerek biurowy

blat z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, łatwo zmywalny, odporny na działanie wilgoci, obrzeże wykończone listwą PCV,
stelaż z profili stalowych, blat w kształcie litery "L": 211 x 700 cm, szer. 60 cm, 7 x przepust kablowy do płyt roboczych, przepusty
zlokalizowane w części przyściennej blatu w rrównym rozstawie (co 110 cm), wys. blatu 75 - 80 cm, rozstaw nóżek umożliwiajacy
ustawienie pod spodem kontenerków biurowych (nr 11) zgodnie z lokalizacją określoną na rysunku

5

blat roboczy przyścienny 1

szafka pod biurko na kółkach, korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej  / meblowej, uchwyty, 4 lub 3  szuflady na metalowych
prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem, szer. 40 cm, wys. 50 - 65 cm, gł. 48 - 55 cm.

wyspa kuchenna
z blatem roboczym

blat z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, łatwo zmywalny, odporny na działanie wilgoci, obrzeże wykończone listwą PCV,
wymiary blatu 100 x 210 cm, pod blatem półki i szafki z drzwiczkami, blat wysunięty o 8 - 12 cm względem płaszczyzny drzwiczek
szafek pod blatem, wys. 85 - 90 cm.

1

szafka kuchenna wisząca

szafka kuchenna wisząca

7

1

szer. 60 cm, gł. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiał - płyta meblowa / wiórowa obustronnie laminowana, drzwiczki dwuskrzydłowe
pełne lub przeszklone, półki
szer. 80 cm, gł. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiał - płyta meblowa / wiórowa obustronnie laminowana, drzwiczki dwuskrzydłowe
pełne lub przeszklone, półki

zabudowa kuchenna
gł. 60 cm, szer. 245,5 cm, zabudowa wysoka - szafki zamykane drzwiaczkami pełnymi / przeszklony, zabudowa zintegrowana z
piekarnikiem dwukomorowym sytuowanym na poziomie 80 - 90 cm, wys. zabudowy 220 - 300 cm, do ustalenia z dyrekcją na etapie
wykonawstwa, zabudowa wykonywana na indywidualne zamówienie

blat kuchenny z szafkami

1

blat kuchenny z szafkami pod spodem, gł. 60 cm, długość, 449 cm, wys. 85 - 90 cm, szafki z półkami (dwuskrzydłowe i
jednoskrzydłowe), szuflady, uchwyty do szafek i szuflad, blat zintegrowany z płytą indukcyjną i zlewem dwukomorowym z ociekaczem
(odpowiednie wycięcia), mebel przygotowany na indywidualne zamówienie

1

blat kuchenny z szafkami
blat kuchenny z szafkami pod spodem, gł. 60 cm, długość, 146,5 cm, wys. 85 - 90 cm, szafki z półkami
(dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe), szuflady, uchwyty do szafek i szuflad, mebel przygotowany na
indywidualne zamówienie

regał 60 x 110,5 cm, h= 200 - 250 cm, z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, ilość półek 6 - 8

1

1

zabudowa przyścienna szafa z drzwiami przesuwnymi pełnymi, szer. 240 cm, wys. 240 - 280 cm, głębokość 60 cm, wewnątrz szafy półki, szczegóły do
ustalenia z dyrekcją na etapie wykonawstwa 1

zabudowa przyścienna szafa z drzwiami przesuwnymi pełnymi, szer. 135,5 cm, wys. 240 - 280 cm, głębokość 60 cm, wewnątrz szafy półki, szczegóły do
ustalenia z dyrekcją na etapie wykonawstwa

stół roboczy szer. 120 cm, gł. 70 cm, wys. 85 - 90 cm, konstrukcja stalowa, blat ze sklejki lub masywnej deski z twardego drewna

1

stół warsztatowy

Stół warsztatowy z oświetleniem i  ścianką perforowaną na narzędzia. Blat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości 40 mm,
wysokość blatu: 85 cm. Stelaż wykonany z profilu zamkniętego 40 x 40 2,0 mm i 20 x 40 o grubości 1,5 mm, malowany proszkowo.
Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. Szuflady zamykane na kluczyk. Maks. równomierne, statyczne obciążenie blatu stołu
wynosi 550 kg. Maks. równomierne obciążenie każdej szuflady wynosi 70 kg. Wyposażenie: 4 szuflady o wym. wewn. [cm] 56,7 x
59,5 x 8,5 h; 2 szuflady o wym. wewn. [cm] 56,7 x 59,5 x 11,5 h; 2 szuflady o wym. wewn. [cm] 56,7 x 59,5 x 17,5 h; nadstawka
składająca się z 3 paneli perforowanych o wys. [cm] 90 każdy, panel z oświetleniem (włącznik, gniazdko 230 V oraz 2 świetlówki G13
o mocy 58 W; szafka wisząca  o wym. [cm] 63 x 27 x 48 h z półką i zamkiem; półka zawieszana o wym. [cm] 63,1 x 37,2. Wymiary
podstawowe [cm]: 200 x 73 x 184,5 h.

szafka wisząca szer. 60 cm, gł. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiał - płyta meblowa / wiórowa obustronnie laminowana, drzwiczki dwuskrzydłowe
pełne, półki

szafka wisząca szer. 80 cm, gł. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiał - płyta meblowa / wiórowa obustronnie laminowana, drzwiczki dwuskrzydłowe
pełne, półki

1

1

3

1

blat gospodarczy z szafkami
blat z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, łatwo zmywalny, odporny na działanie wilgoci, obrzeże wykończone listwą PCV, gł.
60 cm, długość, 148,5 cm, wys. 85 - 90 cm, po blatem szafki z półkami, uchwyty, mebel przygotowany na indywidualne zamówienie,
blat zintegrowany ze zlewem gospodarczym - odpowiednie wcięcie

1

specyfikacja ilość

ZESTAWIENIE  WYPOSAŻENIA W USTĘPIE MĘSKIM ORAZ W PRACOWNI (w ramach opracowania)
(elementy oznaczone na rysunku kolorem niebieskim)

nr nazwa

1 dozownik do mydła 3

2 suszarka do rąk 3

3

uchwyt na papier toaletowy 1

5 szczotka WC 1

4

poojemnik na ręcznik
papierowy 3

6 przegroda pisuarowa 2

metalowy dozownik na mydło w płynie 1l; zamykany na kluczyk; wykonany ze stali nierdz. mat. szlif. gr. 0,8 mm; montaż naścienny
przykręcany; 1 doza = 1ml; zawór odcinający; wym: szer. 9,5 cm x wys. 27 cm x gł. 10,5 cm
elektryczna suszarka do rąk; stal mat.; automatyczna; bezdotykowa obsługa; moc grzewcza 2500 W; temp. powietrza > 54°C;
poziom dźwięku 70 dB; waga 4,4 kg
dozownik ręczników papierowych, wykonany ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem; kluczyk;
wizjer do kontroli ilości wkładu; pojemność od 250 do 400 listków ręcznika; wielkość listka 250 x 230 mm

uchwyt na 1 rolkę papieru toaletowego; stal nierdzewna mat.

wolnostojąc szczotka WC ze stali nierdzewnej

przegroda pisuarowa HPL mocowana do ścian; wys. całkowita 900 mm, prześwit nad podłogą 450 mm, głębokość 400 mm

ilość

ZESTAWIENIE  DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
(poza zakresem opracowania)

(elementy oznaczone na rysunku kolorem jasnym zielonym)

nr nazwa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

piec do wypalania ceramiki

piec do fusingu

maszyna do szycia

owerlok

hafciarka

robot kuchenny typu mikser planetarny

dehydrator do warzyw

wyrzynarka

odkurzacz warsztatowy

ekran projekcyjny 240 x 180

projektor

tablica magentyczna 340 x 100 cm

tablica magentyczna 120 x 90 cm

lodówka

1

1

8

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

nr nazwa specyfikacja ilość

ZESTAWIENIE DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ PRACOWNI ORAZ REMONTOWANYCH SAL LEKCYJNYCH (w ramach opracowania)
(elementy oznaczone na rysunku kolorem pomarańczowym)

1 roleta okienna wewnętrzna 20

roleta w kasecie zaciemniająca; wysokość rolety 180 cm, szerokość rolety 50 - 55 cm; dokładne wymiary rolety potwierdzić na
budowie przed złożeniem zamówienia; na każde okno dobrać dwie rolety (na prawe i lewe skrzydło okienne); roleta po całkowitym
rozwinięciu powinna w całości przykryć przeszklenie skrzydła okiennego; kaseta w kolorze białym z PCV, wyposażona w mechanizm
samoblokujący; typ tkaniny nie przepuszczający światła w 100%; kolor rolety dobrać na etapie wykonawstwa po ustaleniach z
dyrekcją; mechanizm kasetowy z wieszakiem; dla prawego skrzydła okiennego mechanizm z prawej strony, dla lewego skrzydła
mechanizm z lewej strony; oprócz rolet wskazanych na rzucie I piętra zestawienie uwzględnia 2 rolety mocowane na oknie w sali nr
11 na II piętrze.

2 płyta indukcyjna płyta indukcyjna 4 - palnikowa, płyta zamocowana w blacie kuchennym), wymiary (SxG) 59 x 52 cm; wykonanie płyty grzewczej -
szkło; kolor płyty grzewczej - czarny; moc przyłączeniowa - 3600 W; sterowanie - elektroniczne 1

3 okap podszafkowy okap podszafkowy z wyciągiem, mocowany pod szafką wiszącą na płytą indukcyjną, okap należy wpiąć w zaprojektowany kanał
wentylacyjny 1

4 piekarnik piekarnik elektryczny dwukomorowy, wbudowany w zabudowę meblową kuchenną 1


