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Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii

Turek, dnia 10.06.2022
KD.7121.76.2022

Krzysztof Cichocki
Posada, ul. Asnyka 8
62-530 Kazimierz Biskupi

Dotyczy: | projektu zmiany organizacji ruchu drogowego

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. Poz. 784)
po rozpatrzeniu przedstawionego projektu stalej organizacji ruchu:

Przebudowa drogi

lokalizacja: m. Sarbicko — pas drogi powiatowej nr 3253P
— zatwierdzam niniejszy projekt stalej organizacji ruchu w zakresie drogi publicznej kategorii
powiatowej nr 3253P
(zatwierdzenie nr KD.7120.76.2022) oraz opiniuje pozytywnie w zakresie drogi wewnetrznej.
Zgodnie z § 8 ust. 7 powyzszego rozporzadzenia zatwierdzona stala organizacja ruchu
powinna zostaé wprowadzona w terminie 7 m-cy od daty zatwierdzenia.
Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia, jednostka wprowadzajgca
organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
wlasciwego komendanta Policji, o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem

wprowadzenia organizacji ruchu.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Oprac. Jarostaw Michalski, Wydzial Komunikacji, tel. 63 222 33 80

Starestwo Powiatowe w Turku., ul. Kaliska 39, 62 - 700 Turek. tel. 63 222 32 00, tux 63 278 83 19
Powiat Turecki. NIP: 668-194-01-89. REGON: 311018982
www.powiat.wrek.pl. wwsw.bip.powial.turek.pl. c-mail: starostwo powial.turch.pl

rachunck podstavowy Powiaty Turechiczo: 38 1360 0013 2781 4918 3000 0001



KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU

SWracam sie ' ni ' ojektu  stafej organizacji ruchu w zwigzky

~Przebudowa drogi w m. Sarbicko”
“akjezeniu przedkladam projekt organizacji ruchu dla why zadania.

veracowaniem dokumentaci projektowej pn. .
W ;

OPINIUJACY:

Komenda Powiatowa Policji w Turku
Wydziat Ruchu Drogowego

ul. Legionéw Polskich 3

62-700 Turek

- opiniuj¢ przeditozony projekt organizacji ruchu:
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KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU

Zwracam sie z proshg o zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z
opracowaniem dokumentacji projektowej pn.: ,Przebudowa drogi w m. Sarbicko”.

W zatgczeniu przedktadam projekt organizacji ruchu dla w/w zadania.

OPINIUJACY:

Starosta Turecki
ul. Kaliska 59
62 - 700 Turek

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu:

= z nastepujgcymi uwagami,
= bez uwag.*
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KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU

Zwracam sie z prosbg o zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z
opracowaniem dokumentacji projektowej pn.: ,Przebudowa drogi w m. Sarbicko”.

W zatgczeniu przedktadam projekt organizacji ruchu dla w/w zadania.

OPINIUJACY:

GMINA | MIASTO TULISZKOW
Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszkow

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu:

. : : i

= bez uwag.”

GMINA I MIASTO TULISZKOW
‘ 62-740 Tuliszkéw
Plac Powstahcow Styczniowych 1863r: 1

powiat twrecki, woj. wielkopolskie ‘
NIP 6681929905 REGON 311019527 Lo 05. 017
pieczatka ogdlna data podpis i pieczatka
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KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU

Zwracam sie z prosbg o zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu w obszarze drogi
powiatowej 3253P w m Sarbicko w zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej
pn.: ,Przebudowa drogi w m. Sarbicko”.

W zafgczeniu przedktadam projekt organizacji ruchu dla w/w zadania.

OPINIUJACY:

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Kolska Szosa 64
62-700 Turek

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu:

= z-mastepujacymi uwagami,
= bez uwag.”

ZARZAD DR POWIATOWYCH
w Turku
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
tel. (0-6) 222 31 10, fax (0-63) 22231 18
REGON 311080366 NIP 868-17-19-792 54 IS Tp28
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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowa drogi wewnetrznej
w m. Sarbicko.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora, ktérym jest:

GMINA | MIASTO TULISZKOW
Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1

62-740 Tuliszkow

Podstawg opracowania sa:

- Plan sytuacyjny,

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U.2017.784 tj. z dnia
2017.04.14)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.2310 t,.z
dnia 2019.11.26)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz.U.2019.2311 t,).z
dnia 2019.11.26)

- Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach

- Uzgodnienia z zainteresowanymi.

Przedmiot i zakres opracowania

- przedmiot projektu: zmiana organizacji ruchu w zwigzku z planowang przebudowg drogi
wewnetrznej.
- zakres opracowania: wprowadzenie statej zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu.

Stan istniejacy

Rozpatrywana droga wewnetrzna zlokalizowana jest w powiecie tureckim, na terenie gminy
Tuliszkow, w obrebie ewidencyjnym Sarbicko. Rozpatrywany odcinek drogi wewnetrznej
rozpoczyna si¢ od drogi powiatowej 3253P w m. Sarbicko i konczy sie przed obiektem
mostowym nad rzekga Pokrzywnicg. Rozpatrywana droga wewnetrzna przebiega w terenie
zabudowanym o zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz w obszarze pol uprawnych.

Droga wewnetrzna w m. Sarbicko na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni
destruktu bitumicznego o szer. 3,6-4,2 m, droga posiada nieliczne zjazdy o nawierzchni z
betonu asfaltowego, z betonu cementowego oraz zjazdy o nawierzchni gruntowej, droga nie
posiada wydzielonych poboczy drogowych, przy drodze wystepujg tereny zielone a pozostaty
teren przylegly do istniejgcej jezdni jest terenem nieurzadzonym. Droga krzyzuje sie z droga
powiatowa o nawierzchni z betonu asfaltowego, skrzyzowanie posiada forme zjazdu o
nieregularnych ksztattach.



Droga powiatowa nr 3253P  w rozpatrywanym obszarze jest drogg jednojezdniowg
dwukierunkows, posiadajgca jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. ok 6,2m,
obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,0m, teren przylegly do pobocza jest terenem
nieurzadzonym. Droga posiada liczne zjazdy o zréznicowanych nawierzchniach. Potgczenie
drogi powiatowej z rozpatrywang droga wewnetrzng posiada forme zjazdu, wlot drogi
wewnetrznej posiada nawierzchnie¢ z destruktu bitumicznego i jest polgczony z drogg
powiatowg skosami / tukami o nieregularnych ksztattach.

W obszarze w/w drég wystepuje nieliczne oznakowanie pionowe w postaci drogowskazéw E-5.
Usytuowanie i lokalizacje istniejacego oznakowania przedstawiono w kolorze szarym w
projekcie statej organizacji ruchu (rys. nr 2).

4. Charakterystyka dréog i warunkéw ruchu

Droga powiatowa DK72 w rozpatrywanym obszarze posiada nastepujgce parametry techniczne:
e Klasa techniczna: Z - zbiorcza

Rodzaj przekroju: przekréj drogowy

Rodzaj nawierzchni: jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 6,2m

llo§¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu

Zjazdy o zréznicowanych nawierzchniach

Pobocza gruntowe o szer. 1,0m

Teren przylegty do drogi - teren nieurzgdzony

Droga wewnetrzna w m. Sarbicko w rozpatrywanym obszarze posiada nastepujgce parametry
techniczne:

e Klasa techniczna: D - dojazdowa
Rodzaj przekroju: przekréj czesciowo drogowy
Rodzaj nawierzchni: jezdnia o nawierzchni z destruktu bitumicznego o szer. 3,6-4,2m
Zjazdy o zroznicowanych nawierzchniach
Teren przylegty do drogi — teren nieurzgdzony

Warunki ruchu:

Droga powiatowa nr 3253P duzy ruch samochodéw osobowych, dostawczych nieznaczny ruch
samochodow ciezarowych (zaopatrzenie). Dopuszczalna predkos¢ 50 km/h - obszar
zabudowany (znak D-42)
Droga wewnetrzna maty lokalny ruch samochodéw osobowych i dostawczych oraz okresowy
ruch samochodoéw cigzarowych. Dopuszczalna predkos¢ 50 km/h — obszar zabudowany (znak D-
42)
5. Opis zagrozen i utrudnien
W wyniku wprowadzenia statej zmiany w organizacji ruchu nie wystagpig utrudnienia w ruchu i
nie przewiduje sie zagrozen dla kierujacych pojazdami.

6. Projektowane zmiany w stafej organizacji ruchu

Zmiany w istniejacym oznakowaniu przedstawia projekt statej organizacji ruchu.
Zmiane wprowadza si¢ w zwigzku z przebudowg drogi wewnetrznej w m. Sarbicko oraz z
uwagi na budowe skrzyzowania w/w drogi z drogg powiatowg 3253P.

Zaplanowano wigczenie projektowanej drogi wewnetrznej do drogi powiatowej w formie
skrzyzowania zwyktego z odgieciem osi drogi wewnetrznej pod katem prostym do drogi
powiatowe;.

W zwigzku z powyzszym ustala sie pierwszenstwo przejazdu dla istniejacej drogi
powiatowej i podporzadkowanie dla drogi wewnetrznej. W tym celu nalezy w obszarze
nowopowstatego skrzyzowania na wlocie drogi gminnej po lewej stronie ustawi¢ znak
ostrzegawczy A-7 ,ustgp pierwszenstwa” w odlegtosci ok 65m. Natomiast na drodze
powiatowej z obydwu stron projektowanego skrzyzowania nalezy ustawi¢ znaki informacyjne



D-1 ,droga z pierwszenstwem” w odlegtosci ok 40m. Dodatkowo na drodze wewnetrznej z
uwagi na wystepujace dwa niebezpieczne zakrety nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-4
,dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w lewo” oraz z uwagi na wystepowanie na dalszym
odcinku drogi za mostem nawierzchni nieutwardzonej znak ostrzegawczy A-30 ,inne
niebezpieczenstwo” z tabliczkg wg T-3 ,koniec nawierzchni utwardzonej”.

Usytuowanie i lokalizacje projektowanych znakéw pionowych przedstawiono
w projekcie statej organizacji ruchu w postaci kolorowych symboli (rys. nr 2).

7. Wytyczne wykonania oznakowania

Wszystkie znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znakéw powinny byé wykonane wg
obowigzujacych przepiséw (Szczegdtowe Warunki Techniczne dla Znakéw Drogowych
Pionowych i Poziomych oraz KPED) przez jednostke posiadajgca uprawnienia w tym zakresie
oraz certyfikat znaku bezpieczenstwa ,B” i tak:

- ksztalty i kolorystyka znakéw wg w/w instrukciji,

- tto znakdw odblaskowe, foliowane 2 generaciji wg w/w instrukgiji,

- wielkos¢ znakéw — znaki mate (droga wewnetrzna), $rednie (powiatowa)

- napisy, symbole na znakach i tablicach wg w/w instrukcji,

- konstrukcje wsporcze wg Kat. Powtarzalnych Elementéw Drogowych (& 60-70mm ).

8. Lokalizacja znakéw i tablic

Znaki nalezy ustawi¢ wg lokalizacji jak w projekcie organizacji ruchu tak, aby byly dobrze
widoczne oraz tak aby same nie ograniczaty widocznosci przy zachowaniu nizej wymienionych
warunkow:

- strona drogi wg projektu statej organizaciji ruchu,

- odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosié ok. 5 stopni w kierunku jezdni,

- wysokos¢ umieszczenia znaku ( dolny skrajny punkt znaku) min. 2 mb,

Widocznos¢ znakéw musi byé taka sama w dzierh i w nocy z odlegto$ci umozliwiajgcej
kierujgcym pojazdami oraz pieszym ich spostrzezenie, odczytanie i prawidiowg reakcje.
Projektowane znaki powinny by¢ stabilnie potagczone z podtozem poprzez zabetonowanie, tak
aby nie ulegty samoistnemu przewréceniu.

Oznakowanie poziome i symbole znakow poziomych powinny byé wykonane z masy
chemoutwardzalnej lub farby chlorokauczukowej i nanoszone mechanicznie na uprzednio
oczyszczonej i suchej nawierzchni. Planowane do usuniecia istniejgce oznakowanie poziome
nalezy usuwaé metodg piaskowania lub $rutowania i nie dopusci¢ do uszkodzenia istniejgcej
nawierzchni bitumicznej.

9. Kolejnosc¢ ustawiania oznakowania

Droga powiatowa 3253P
- Ustawi¢ z obydwu stron znaki informacyjne D-1

Droga wewnetrzna

- Ustawi¢ po lewej stronie drogi przed skrzyzowaniem znak ostrzegawczy A-7

- Ustawi¢ z obydwu stron drogi znaki ostrzegawcze A-4

- Ustawi¢ przed koncem nawierzchni utwardzonej znak A-30 z tabliczkg wg T-3

10. Termin wprowadzenia zmian w stafej organizacji ruchu: 30.12.2022r.

Opracowal:
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Grupa Projektowa

PROGROUP

Posada, ul. Asnyka 8, 62-530 Kazimierz Biskupi, NP: 6651636639, Regon 302717514, tel. 668 355 877, gp.progroupBop.pl
Bronza

Todzo] dokumentocy
DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY
Investor
GMINA | MIASTO TULISZKOW
Plac Powstanctw Styczniowych 1863r 1; 62-740 Tuliszkdw

Nazwo imeestycji/odres

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI SARBICKO

gm. Tuliszkw, obr. ewid. Sarbicko
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